
Catálogo
MATERIALES ELÉCTRICOS



COMPRA
NUESTROS PRODUCTOS EN



CAJAS,
TABLEROS,
GABINETES Y
ACCESORIOS

CAJAS,
TABLEROS, 
GABINETES Y
ACCESORIOS
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ARMARIOS DE PÓLIESTER
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• Poliester reforzado
• RAL 7035
• Tensión nominal 1000V

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARMARIOS DE PÓLIESTER

108078
108081
108084
108087
108090
108093
108096

CÓDIGO CÓDIGO REF. ALTOxANCHOxFONDO PESO/UNI.

Incluye: Armario vacío - Tirafondos para fijación mural - Cierre de doble barra

Incluye: Armario vacío - Tirafondos para fijación mural - Cierre de doble barra

Puerta interior con cierre de doble barra (incluye accesorios necesarios para el montaje)
No incluye el armario.

1,93
3,60
5,25
7,13
7,93
6,40
12,65

BRES-325
BRES-43
BRES-54
BRES-64
BRES-65
BRES-83
BRES-86

ARMARIO DE 300x250x140mm.
ARMARIO DE 400x300x200mm.
ARMARIO DE 500x400x200mm.
ARMARIO DE 600x400x230mm.
ARMARIO DE 600x500x230mm.
ARMARIO DE 800x300x230mm.
ARMARIO DE 800x600x300mm.

CÓDIGO REF. ALTOxANCHOxFONDO PESO/UNI.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO REF. ALTOxANCHOxFONDO PESO/UNI.
108111
108112
108113
108114
108115
108116
108117
108118

2,00
3,57
4,30
5,21
7,05
7,56
6,40
12,15

BRES-325P
BRES-43P
BRES-44P
BRES-54P
BRES-64P
BRES-65P
BRES-83P
BRES-86P

ARMARIO DE 300x250x140mm.
ARMARIO DE 400x300x200mm.
ARMARIO DE 400x400x200mm.
ARMARIO DE 500x400x200mm.
ARMARIO DE 600x400x230mm.
ARMARIO DE 600x500x230mm.
ARMARIO DE 800x300x230mm.
ARMARIO DE 800x600x300mm.

108099
108100
108101
108102
108103

4,10
5,95
7,93
8,83
13,65

PUI-43
PUI-54
PUI-64
PUI-65
PUI-86

PUERTA INTERIOR DE POLYESTER BRES-43
PUERTA INTERIOR DE POLYESTER BRES-54
PUERTA INTERIOR DE POLYESTER BRES-64
PUERTA INTERIOR DE POLYESTER BRES-65
PUERTA INTERIOR DE POLYESTER BRES-86

108078
108081
108084
108087
108090
108093
108096

-
108099
108100
108101
108102

-
108103

TABLERO

CÓDIGO ARMADO CAJA PÓLIESTER

TAMAÑOPUERTA
INTERIOR

FIJACIÓN
MURAL

PLACA MONTAJE INTERIOR
(METÁLICA)   (POLIESTES)

108079
108082
108085
108088
108091
108094
108097

108080
108083
108086
108089
108092
108095
108098

110704
110704
110704
110704
110704
110704
110704

300X250X140mm
400X300X200mm
500X400X200mm
600X400X230mm
600X500X230mm
800X300X230mm
800X600X300mm
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PLACAS DE MONTAJE EN POLYESTER

PLACAS DE MONTAJE METÁLICAS

CHASIS PARA APARELLAJE MODULAR (17,5MM)

ACCESORIOS

ACCESORIOS

PLACAS DE MONTAJES

108104
108105
108106
108107
108108

1,22
1,80
2,32
2,62
4,37

* No incluye el armario.

PBP-325
PBP-43
PBP-54
PBP-64
PBP-65

CAPACIDAD PARA 24 MÓDULOS, EN BRES-43 (2 FILAS)
CAPACIDAD PARA 54 MÓDULOS, EN BRES-54 (3 FILAS)
CAPACIDAD PARA 72 MÓDULOS, EN BRES-64 (4 FILAS)
CAPACIDAD PARA 96 MÓDULOS, EN BRES-65 (4 FILAS)
CAPACIDAD PARA 145 MÓDULOS, EN BRES-86 (5 FILAS)

CÓDIGO CÓDIGO REF. PESO/UNI.

CÓDIGO REF. DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PESO/UNI.

108079
108082
108085
108088
108091
108094
108097

PBP-325
PBP-43
PBP-54
PBP-64
PBP-65
PBP-83
PBP-86

PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-325
PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-43
PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-54
PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-64
PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-65
PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-83
PLACA BASE AISLANTE PARA MODELO BRES-86

0,38
0,59
1,09
1,30
1,75
1,46
2,78

0,79
1,30
2,20
3,00
3,60
3,26
6,40

108080
108083
108086
108089
108092
108095
108098

PBP-325
PBP-43
PBP-54
PBP-64
PBP-65
PBP-83
PBP-86

PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-325
PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-43
PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-54
PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-64
PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-65
PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-83
PLACA BASE METÁLICA PARA MODELO BRES-86

CÓDIGO REF. DESCRIPCIÓN PESO/UNI.

108109 1,22CML-12 CIERRE MANUAL Y LLAVE
CÓDIGO REF. DESCRIPCIÓN PESO/UNI.

110704 0,09OFM-14 FIJACIÓN MURAL INCLUYE ACCESORIOS
CÓDIGO REF. DESCRIPCIÓN PESO/UNI.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO
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DIMENSIONES (mm)
A                B               C

CÓDIGO

CÓDIGO

DIMENSIONES (mm)
A                B               C

ESPESOR (mm)
PUERTA     ESTRUCTURA     PLACA

ESPESOR (mm)
PUERTA     ESTRUCTURA     TAPA     PLACA

NÚMERO
CERRADURA

NÚMERO
CERRADURA

A

B C

CAJA + PUERTA + PLACA DE MONTAJE

CAJA + PUERTA + TAPA CUBRE-ELEMENTOS + PLACA DE MONTAJE

GABINETES METÁLICOS IP65

110823
69615
69616
69617
69673

69680
110821
69681
69682
69684
69685
69686
110822
69687

400
400
500
600
700
800
1000
1200
1200

300
300
400
400
500
600
600
600
800

200
250
200
200
200
250
300
300
300

300
400
500
600
800

200
300
400
400
600

150
200
200
200
200

1,2
1,2
1,2
1,2
1,5

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,2
1,2
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

1
1
2
2
2
2
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
2
2
2

Construidos en chapas acero carbónico. / Pintura electroestá�ca de alta 
resistencia atmosférica [RAL 7032] / Diseñados para trabajar bajo techo 
o a la intemperie [IP65] / Placa de montaje incluida [Color RAL 2004].
Cerradura �po monedero / Sello CE, RoHS.
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FUNGIBLES

CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
51332
51331
88672
96095
51343

LAY5-BA42
LAY5-BA31
LAY5-BA51
LAY5-EA142
LAY5-EA131

PULSADOR RASANTE 22mm ROJO 1NC
PULSADOR RASANTE 22mm VERDE 1NA

PULSADOR RASANTE 22mm AMARILLO 1NA
PULSADOR RASANTE 22mm ROJO 1NC ECONÓMICA

PULSADOR RASANTE 22mm VERDE 1NA ECONÓMICA

PULSADORES RASANTES DE 22MM

CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
51335
51339
105269

LAY4-BV63
LAY4-BV65
LAY4-BV64

PILOTO VERDE 22mm LED 220vac
PILOTO ROJO 22mm LED 220vac

PILOTO AMARILLO 22mm LED 220vac

CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
88680
88682
51326
88679

LAYS-BL8425
LAYS-BW8365
LAYS-BL9325
LAYS-BL9425

PULSADOR PARTIR PARAR 22mm ROJO-VERDE 1NA+1NC S/LUZ PILOTO
PULSADOR PARTIR PARAR 22mm ROJO-VERDE 1NA+1NC S/LUZ PILOTO

PULSADOR PARTIR PARAR 22mm ROJO-VERDE 1NA+1NC IP40 S/LUZ PILOTO
PULSADOR PARTIR PARAR 22mm ROJO SALIENTE-VERDE 1NA+1NC IP40 S/LUZ PILOTO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
51341
51340

ZB2-BE102
ZB2-BE101

CONTACTO AUXILIAR 1NC P/XB4
CONTACTO AUXILIAR 1NA P/XB4

CONTACTOS AUXILIARES

PULSADOR PARTIR PARAR

LUCES PILOTO DE 22MM TIPO LED
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FUNGIBLES

CÓDIGO CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
51347
96098
88670
88671
88666
88667
88668
88669

AD16-22DSG220
AD16-22DSR220
AD16-22DSY220
AD16-22DSB220
AD16-22DSR24
AD16-22DSG24
AD16-22DSY24
AD16-22DSB24

PILOTO VERDE 22mm LED 220VAC ECONÓMICA
PILOTO ROJO 22mm LED 220VAC ECONÓMICA

PILOTO AMARILLO 22mm LED 220VAC ECONÓMICA
PILOTO AZUL 22mm LED 220VAC ECONÓMICA

PILOTO ROJO 22mm LED 24VAC/DC
PILOTO VERDE 22mm LED 24VAC/DC

PILOTO AMARILLO 22mm LED 24VAC/DC
PILOTO AZUL 22mm LED 24VAC/DC

CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
51323
88681

LAY5-BS542
LAY5-ES542

PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 22mm 1NC GIRAR P/DESENCLAVAR
PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA 22mm ROJO 1NC GIRAR P/DESENCLAVAR

LUCES PILOTO DE 22MM LÍNEA ECONÓMICA

CÓDIGO REF.DESCRIPCIÓN
96091
51329
88675
88676
51346
88673
88674
88677
88678

LAY5-BD21
LAY5-BD25
LAY5-BD41
LAY5-BD53
LAY5-BD33
LAY5-BD21
LAY5-BD25
LAY5-BD53
LAY5-BD41

SELECTOR MANETA CORTA 2 POSICIONES FIJAS 22mm 1NA
SELECTOR MANETA CORTA 2 POSICIONES FIJAS 22mm 1NA + 1NC
SELECTOR MANETA CORTA 2 POSICIONES C/RETORNO 22mm 1NA

SELECTOR MANETA CORTA 3 POSICIONES C/RETORNO 22mm 1NA + 1NC
SELECTOR MANETA CORTA 3 POSICIONES FIJAS 22mm 2NA
SELECTOR MANETA LARGA 2 POSICIONES FIJAS 22mm 1NA

SELECTOR MANETA LARGA 2 POSICIONES FIJAS 22mm 1NA + 1NC
SELECTOR MANETA LARGA 3 POSICIONES C/RETORNO 22mm 2NA
SELECTOR MANETA CORTA 2 POSICIONES C/RETORNO 22mm 1NA

PARADA DE EMERGENCIA

SELECTORES

CÓDIGO

CÓDIGO
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TRANSFORMADORES

BE - 30CT

BE - 40CT

BE - 60CT

BE - 100CT
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TRANSFORMADORES

CÓDIGO REFERENCIA DEL FABRICANTE NOMBRE DEL ARTÍCULO

MODELO

BE - 30 CT                     15/5A - 150/5A                              2.5 - 5                           1.0                       600V                       50/60HZ

BE - 40 CT                    200/5A - 300/5A                              3 - 5                          1.0/0.5                   600V                       50/60HZ

BE - 60 CT                    400/5A - 800/5A                           7.5 - 10                       1.0/0.5                   600V                       50/60HZ
BE - 100 CT                1200/5A - 2000/5A                         10 - 15                       1.0/0.5                    600V                       50/60HZ

Los transformadores BM electric cumplen con las normas de calidad internacionales más altas con
experiencia profesional en la industria. Los productos BM electric han construido en el �empo una
reputación por la calidad y el diseño moderno a precios compe��vos.
Los transformadores de corriente de BM electric se fabrican según los estándares IEC 44-01,BS398
y DIN42600.
Nota: Todas las carcasas de los transformadores son fabricados en plás�co no combus�ble de
acuerdo con UL-94V0

Clase aislamiento: E (120°C max)
Temperatura ambiente: -20°C / +45°C (+65°C)
Temperatura almacenamiento: -50°C / +80°C
Tensión de prueba: 4KV 50Hz 1min.
Frecuencia de operación: 50Hz / 60Hz
Corriente secundaria clasificada: 5 o 1A
Carga clasificada: 1, 1.5, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 30, 45, 60VA

CORRIENTE
NOMINAL

VOLTAJE
NOMINAL

FRECUENCIA
NOMINALBUR DEN (VA) CLASE

107846
107847
107848
107849
107850
107851
107852
107853
107854
107855
107856
107857
107858
107859
107860
107861
107862
107863

15-5
20-5
30-5
40-5
50-5
60-5

100-5
150-5
200-5
250-5
300-5
400-5
500-5
600-5
800-5

1000-5
1200-5
1500-5

TRANSFORMADOR CORRIENTE 15/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 20/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 30/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 40/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 50/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 60/5a

TRANSFORMADOR CORRIENTE 100/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 150/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 200/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 250/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 300/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 400/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 500/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 600/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 800/5a

TRANSFORMADOR CORRIENTE 1000/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 1200/5a
TRANSFORMADOR CORRIENTE 1500/5a
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TRANSFORMADORES

115253
115254

RISH Xmer Serie Transformadores de corriente bobinado primario

Código
Corriente
primaria
nominal

RISH Xmer 74/W (45)
Clase de precisión

15A
20A

1,5VA
1,5VA

5VA
5VA

10VA
10VA

115255
115256

Código
Corriente
primaria
nominal

RISH Xmer 45/14 (40)
Clase de precisión

30A
40A

-
-

1VA
1VA
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TRANSFORMADORES

115262
115263
115264
115265

Código
Corriente
primaria
nominal

RISH Xmer 50/30 (30)
Clase de precisión

250A
300A
400A
600A

5,0VA
5,0VA
5,0VA
5,0VA

5,0VA
5,0VA

6,25VA
7,5VA

115260
115261
115257
115258
115259

Código
Corriente
primaria
nominal

RISH Xmer 45/14 (40)
Clase de precisión

50A
60A

100A
150A
200A

-
-

1,5VA
2,5VA

3,75VA

1,5VA
1,5VA

3,75VA
5VA
5VA
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TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN DE CORRIENTE

Código

111640

111641

Código
nominal

111639

Código

111642

111643

Código

111644

111645

nominal

nominal

nominal
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TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN DE CORRIENTE

Código

111646

-
-

-
-

Código

111647

111648

111649

111650

P

DETALLE DE LA DIMENSIÓN
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CÓDIGO REFERENCIA DEL FABRICANTE NOMBRE DEL ARTÍCULO
107824 0-50A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-50 A 72X72MM
107825 0-100A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-100 A 72X72MM
107826 0-200A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-200 A 72X72MM
107827 0-300A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-300 A 72X72MM
107828 0-400A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-400 A 72X72MM
107829 0-500A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-500 A 72X72MM
107830 0-600A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-600 A 72X72MM
107831 0-1000A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-1000 A 72X72MM
107832 0-1200A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-1200 A 72X72MM
107833 0-1500A7 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-1500 A 72X72MM
107834 0-50A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-50 A 96X96MM
107835 0-100A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-100 A 96X96MM
107836 0-200A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-200 A 96X96MM
107837 0-300A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-300 A 96X96MM
107838 0-400A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-400 A 96X96MM
107839 0-500A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-500 A 96X96MM
107840 0-600A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-600 A 96X96MM
107841 0-1000A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-1000 A 96X96MM
107842 0-1200A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-1200 A 96X96MM
107843 0-1500A9 AMPERIMETRO ANÁLOGO 0-1500 A 96X96MM
107844 0-500V7 VOLTIMETRO 72X72MM 0-500VCA
107845 0-500V9 VOLTIMETRO 96X96MM 0-500VCA

INSTRUMENTOS ANÁLOGOS PARA AC FORMATO 72 X 72 MM. Y 96 X 96 MM.

• Tipo hierro movil
• Clasew: 1.5
• Escala 90° intercambiable
• Montaje: solo en posición ver�cal
• Tensión de trabajo: 660 VAC
• Tensión de aislación: 0,6 Kv
• Temperatura de trabajo: - 25° a + 55° C.
• Grado de protección: IP 52 sólo cara frontal (IEC 529)
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RISH DELTA ENERGY - BASIC LED RANGE

RISH MASTER 3440 - STANDARD LED RANGE

RISH MASTER 3440i - ADVANCED TOUCH SCREEN GRAPHIC RANGE

RISH LM/1360 - LOAD MANAGER

• Medición 1Ph/3Ph
• Medición TRMS con alimentación auxiliar universal
   (40-300V AC/DC)
• Mide VAF, PF, energía, etc.
• Prescisión de clase 1
• Montaje en panel (96x96mm.)
• Código: 111653

• Medición 1Ph/3Ph con relaciones CT/PT 
• Mide VAF, PF, energía, etc.
• Protocolo Ethernet
• Precisión clase 0,5
• Montaje en panel (96x96mm.)
• Código: 115266 (ethernet)
• Código: 111652

• Mide más de 40 parámetros eléctricos
• Pantalla tác�l gráficos LCD con ajuste de color personalizado
• Relaciones CT/PT programables en el si�o con indicación de
   reversión de pases
• Representación pictórica onda
• Precisión clase 0,5
• Montaje en panel (96x96mm.)
• Código: 111651

• Clase de precisión 0.2s o 0.5s
• RTC (reloj en �empo real)
• THD y armónicos individuales miden hasta el nivel 31
• La salida del relé se puede configurar para el basado en RTC
   y el temporizador
• Pantalla asignables por el usuario
• Código: 115267

MULTI-FUNCTION METERS
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RISH EM 3490DS - DUAL SOUCE ENERGY METERS

• Energía para servicios públicos y generadores
• Compac True RMS Medidor de energía de doble fuente
• Programable con indicación de inversión de fase
• Tamaño 96x96mm
• Energía según IEC 62053; Precisión clase 1
• Código: 111654

ENERGY METERS

RISH EM 3490DS - DUAL SOUCE ENERGY METERS

• Medir, voltage de CC; Corriente, energía y potencia

• Soporte de múl�ples canales con almacenamiento
   de datos RTC.
• Voltage de entrada aislado y canales de corriente
• Montaje de panel (96x96mm)
• Protección con contraseña
• Código: 111655
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SELECTORES TIPO PACCO

La serie de interruptores �po PACCO LW26 se emplean principalmente como conmutador giratorio 
con dos derivados (1-0-2), para el control de motores, maquinarias o instrumentos.
Para tensiones de 230VAC y 400VAC.
Las aplicaciones o usos pueden ser: como interruptor de control, control de motores trifásicos, control 
de aparatos de conexión y desconexión, como interruptor de control para instrumentos, y como 
cambio-cambio en maquinarias.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

CÓDIGO MODELO TIPO NÚMERO DE
POSICIONES

CAPACIDAD AC (KW) (AC2-AC3-AC4)
400VAC

CORRIENTE
(A)

MONTAJE

SELECTORES TIPO PACCO

110401

110402

110403

110404

LW26-25

LW26-32

LW26-63

LW26-125

conmutador

conmutador

conmutador

conmutador

3

3

3

3

25

32

63

125

panel

panel

panel

panel

7,5

11

18

30

MODELO A (mm) B (mm)

DIMENSIONES (MM)

LW26-25

LW26-32

LW26-63

LW26-125

48

64

68

88

48

64

68

88

C (mm) L (mm)

36

57

67

84

50

68

83

115

E (mm) F (mm)

37

48

48

68

37

48

48

68

Tipo de Manilla

Tipo I
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BULK
MATERIAL
BULK
MATERIAL
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RIEL TIPO UNISTRUT

� � � ��
27.007.50

35.00
5.0°

TABLA DE CÁLCULOS ESTÁTICOS

cm 4 cm 3

kg/m ly lz Wy Wz

41-41-2,00 2,09 5,3 7, 3 3 2,54 3,55

Carga admisible de carriles/rieles de montaje
Carga en 1 punto

L/2
F

L

    L
(mm)

41 x 41
2.00 mm 

250 7,08

500 3,56

750 2,37

1000 1,77

1250 1,41

1500 1,17

1750 0,86

2000 0,65

2250 0,51

2750 0,40

3000 0,32

Fuerza máxima en F (kN), valor de de�exión F (mm), máx L / 200.
Los valores indicados en las tablas se re�eren solamente a la 
potencia de carril/riel de montaje.
La carga máxima admisible de otros elementos de montaje debe 
ser veri�cada por separado.

Y Y

Z

Tipo de material u�lizado para la fabricación:
Acero negro/decapado laminado en caliente según las Normas
PN-EN 10025, PN-EN 10111
Acero laminado en frio según la Norma PN-EN 10088
Acero galvanizado por inmersión en caliente para tratamiento
en frio y Acero de construcción
galvanizado por inmersión en caliente según la Norma PN-EN 10346 
Acero resistente a corrosión, según la Norma PNEN 10088

106588

41-41-7 - Doble

R2

R
0,5

41±0,5

41±0,5

22±0,57±0,5

S

A

CÓDIGON° REFERENCIA LARGO
41-41-7 -  Liso 3 mt.

3 mt.
3 mt.

3 mt.

1 mt.
1 mt.

1
2
3
4
5
6

106591
106589

41-41-7 - Ranurado

106590
109240
109241

35-27-7,5-Ranurado
19-35-15-Liso

35-27-7,5-Liso

1 2 3 4

5

6
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TUBOS CONDUIT ACERO GALVANIZADO

(mmmm .)( .) (mm.) (kg./tira)
21,30
26,70
33,40
42,20
48,30
60,30
73,00
88,90

114,30

CARACTERÍSTICAS GENER

CONDUIT RIGIDO IEC 61386-21 (EX-C80.1)

ALES
Largo Normal: 3 metros.
Recubrimiento: Galvanizado
Extremos: Roscados hilo milímetrico
Protector plástico para hilo en un extremo y copla para unión en el otro.

CÓDIGO
DIÁMETRO
NOMINAL

DIÁMETRO
EXTERIOR

ESPESOR
PARED

PESO CON
COPLA

114118
114119
114120
114121
114122
114123
114124
114125
114126

20
25
32
40
50
63
75
90
110

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
2,0
2,0
2,0

2,2
2,8
3,7
4,6
5,8
8,2

10,9
13,2
16,1

0000000326808

PRODUCTO
CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

• Tubo Metálico Rígido,  perfecto para proteger el 
cableado eléctrico de cualquier �po de construcción, 
ya sea industrial, locales comerciales, entre otros. 
Fabricado en acero, lo que ayuda a que los agentes 
nocivos como la humedad, no dañen la instalación, 
además de mantener su rigidez y entregarle mucha 
estabilidad. No necesita mayor mantenimiento, ya 
que no se ve afectado por la corrosión ni la abrasión.

• Instalaciones Industriales, Locales Comerciales, 
Construcción, entre otros.
• Las tuberías pueden instalarse Embu�dos y 
ocultos, Fija en superficies sobrepuestas, 
Pre-embu�dos en loza o embebidos en hormigón.
• Posibilidad de configurar redes con accesorios 
de conexión y soporte.

• Protección ante agentes nocivos, como la humedad.
• Protección contra la corrosión y la abrasión.
• Resistencia a la compresión: Clase 4
• Resistencia al impacto: Clase 3
• Límite de temperatura mínima: Clase 5
• Límite máximo de temperatura: Clase 5

ESTANDAR DE APLICACIÓN

PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN

• IEC 61386-1: 2008-02 / IEC 61386-23:2002-02 / IEC 
60754-1 e IEC 60754-2

Las tuberías se encuentran cer�ficadas bajo las normas 
IEC y cumple con los requerimientos del nuevo 
reglamento técnico de baja tensión eléctrica (RTIC)

4355 4 3 5 (- 5º)/
5 (+90º)

+-ºC
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIA
115552
115553
115554
115555
115556
115557
115558
115559
115560

C-20MM
C-25MM
C-32MM
C-40MM
C-50MM
C-63MM
C-75MM
C-90MM

C-110MM

COPLA GALVANIZADA METALICA 20MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 25MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 32MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 40MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 50MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 63MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 75MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 90MM IEC 61386
COPLA GALVANIZADA METALICA 110MM IEC 61386

115566
115567
115568
115569
115570
117888
117889
117890
117891

C-20MM
C-25MM
C-32MM
C-40MM
C-50MM

CB-63MM
CB-75MM
CB-90MM

CB-110MM

BUSHING METALIC0 20MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 25MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 32MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 40MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 50MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 63MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 75MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 90MM IEC 61386
BUSHING METALIC0 110MM IEC 61386

115561
115562
115563
115564
115565
117884
117885
117886
117887

C-20MMG
C-25MMG
C-32MMG
C-40MMG
C-50MMG

8116
8117
8118
8119

CURVA GALVANIZADA 20MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 25MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 32MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 40MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 50MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 63MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 75MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 90MM 90° IEC 61386
CURVA GALVANIZADA 110MM 90° IEC 61386

COPLA GALVANIZADA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIA
116391
116392
116393
116394
116395
116396
116397
116398
116399

HI20
HI25
HI32
HI40
HI50
HI63
HI75
HI90

HI110

ADAPTADOR HI 20MM IEC -1/2" HE ANSI
ADAPTADOR HI25MM IEC-3/4" HE ANSI
ADAPTADOR HI32MM IEC - 1" HE ANSI
ADAPTADOR HI40MM IEC - 11/4" HE ANSI
ADAPTADOR HI50MM IEC - 11/2" HE ANSI
ADAPTADOR HI63MM IEC - 2" HE ANSI
ADAPTADOR HI75MM IEC - 21/2" HE ANSI
ADAPTADOR HI90MM IEC - 3" HE ANSI
ADAPTADOR HI110MM IEC - 4" HE ANSI

ADAPTADOR HI MM HE PULGADAS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIACURVA GALVANIZADA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIABUSHING METALICO

CCONTRATUERCA ÓDIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIA

ACCESORIOS IEC

115575
115576
115577
115578
115579
116144
116145
116146
116147

SNL-20MM
SNL-25MM
SNL-32MM
SNL-40MM
SNL-50MM
SNL-63MM
SNL-75MM
SNL-90MM

SNL-110MM

CONTRATUERCA METALICA 20MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 25MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 32MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 40MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 50MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 63MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 75MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 90MM IEC 61386
CONTRATUERCA METALICA 110MM IEC 61386
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CODIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIA

68841 CAJA ZINCADA 100X65X65MM COMPLETA A-01 C-1006565
68842 CAJA ZINCADA 100X100X65MM COMPLETA A-11 C-10010065
68840 CAJA ZINCADA 118X76X40MM CHUQUI C-1187640
68843 CAJA ZINCADA 150X150X100MM COMPLETA B-15 C-15015010
68844 CAJA ZINCADA 200X200X100MM COMPLETA B-22 C-20020010

CAJAS METALICAS ZINCADAS 

CODIGO DESCRIPCIÓN REFERENCIA
68822 CONDULET "C" ALUMINIO 1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA C-050
68823 CONDULET "C" ALUMINIO 3/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA C-075
68824 CONDULET "C" ALUMINIO 1" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA C-100
68825 CONDULET "C" ALUMINIO 1-1/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA C-125
68826 CONDULET "C" ALUMINIO 1-1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA C-150
68827 CONDULET "C" ALUMINIO 2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA C-200

68828 CONDULET "LB" ALUMINIO 1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LB-050
68829 CONDULET "LB" ALUMINIO 3/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LB-075CF
68830 CONDULET "LB" ALUMINIO 1" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LB-100
68831 CONDULET "LB" ALUMINIO 1-1/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LB-125
68832 CONDULET "LB" ALUMINIO 1-1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LB-150
68833 CONDULET "LB" ALUMINIO 2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LB-200CF

78791 CONDULET "LL" ALUMINIO 1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LL-050CF
78792 CONDULET "LL" ALUMINIO 3/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LL-075CF
78793 CONDULET "LL" ALUMINIO 1" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LL-100CF
78795 CONDULET "LL" ALUMINIO 1-1/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LL-125CF
78794 CONDULET "LL" ALUMINIO 1-1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LL-150CF
78796 CONDULET "LL" ALUMINIO 2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LL-200CF

68816 CONDULET "LR" ALUMINIO 1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LR-050CF
68817 CONDULET "LR" ALUMINIO 3/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LR-075
68818 CONDULET "LR" ALUMINIO 1" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LR-100CF
68819 CONDULET "LR" ALUMINIO 1-1/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LR-125
68820 CONDULET "LR" ALUMINIO 1-1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LR-150CF
68821 CONDULET "LR" ALUMINIO 2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA LR-200

68834 CONDULET "T" ALUMINIO 1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA T-050CF
68835 CONDULET "T" ALUMINIO 3/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA T-075
68836 CONDULET "T" ALUMINIO 1" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA T-100
68837 CONDULET "T" ALUMINIO 1-1/4" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA T-125
68838 CONDULET "T" ALUMINIO 1-1/2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA T-150
68839 CONDULET "T" ALUMINIO 2" DIAM. C/TAPA Y EMPAQUETADURA T-200

CONDULET ALUMINIO

ACCESORIOS IEC
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ABRAZADERAS

ABRAZADERA ELECTROGALVANIZADA
PARA CONDUIT 2PC

ABRAZADERA GALVANIZADA PARA CONDUIT RUC

DETALLE

FICHA TÉCNICA

Abrazadera metálica electrogalvanizada �po omega 2pc
(dos patas para tubos conduit).

MARCA : bm electric
MATERIAL : Acero Electrogalvanizado
MEDIDAS : Desde 20 a 110 mm.

Nombre:
Uso:

Lugares:
Material:
Diámetro:

CÓDIGO NOMBRE DEL ARTÍCULO REFERENCIA FABRICANTE

CÓDIGO NOMBRE DEL ARTÍCULO REFERENCIA FABRICANTE
107361 ABRAZADERA RUC 20MM GALVANIZADA HG SCR-050H
67533 ABRAZADERA RUC 25MM GALVANIZADA HG SCR-075H
107362 ABRAZADERA RUC 32MM GALVANIZADA HG SCR-100H
107363 ABRAZADERA RUC 40MM GALVANIZADA HG SCR-125H
107364 ABRAZADERA RUC 50MM GALVANIZADA HG SCR-150H
107365 ABRAZADERA RUC 63MM GALVANIZADA HG SCR-200H
107366 ABRAZADERA RUC 75MM GALVANIZADA HG SCR-250H
107367 ABRAZADERA RUC 90MM GALVANIZADA HG SCR-300H
107368 ABRAZADERA RUC 110MM GALVANIZADA HG SCR-400H

 Abrazadera RUC

UNIDAD DE VENTAS

 U�lización en la fijación de canalización
 eléctrica, Conduit Rígido, EMT
 Uso minería, industrial Etc
 Disponibles en Acero Galvanizado
  Desde 20 a 110mm.

Incluye:  Perno y tuerca

PAR

PAR
PAR

63178 ABRAZADERA 2PC OMEGA 20MM ZINCADA TSP-50R
63179 ABRAZADERA 2PC OMEGA 25MM ZINCADA TSP-75R
63180 ABRAZADERA 2PC OMEGA 32MM ZINCADA
63181 ABRAZADERA 2PC OMEGA 40MM ZINCADA

TSP-100R

63182 ABRAZADERA 2PC OMEGA 50MM ZINCADA
TSP-125R

63183 ABRAZADERA 2PC OMEGA 63MM ZINCADA
TSP-150R

63184 ABRAZADERA 2PC OMEGA 75MM ZINCADA
TSP-200R

63186 ABRAZADERA 2PC OMEGA 110MM ZINCADA TSP-400R
63185 ABRAZADERA 2PC OMEGA 90MM ZINCADA TSP-300H

TSP-250H

PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
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PRODUCTO
CERTIFICADO

CÓDIGO TIPO (MM)  ESPESOR LARGO (M)
 

114085 20 3
114086 25 1,2 3
114087 32 1,4 3

DIAMETRO
EXTERIOR D1 

(MM)

20
25
32

17.5 1,2
22.6
29.2

DIAMETRO
INTERIOR D2

(MM)
D1 D2

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

• Tubo Metálico Rígido,  perfecto para proteger el 
cableado eléctrico de cualquier �po de construcción, ya 
sea industrial, locales comerciales, entre otros. 
Fabricado en acero, lo que ayuda a que los agentes 
nocivos como la humedad, no dañen la instalación, 
además de mantener su rigidez y entregarle mucha 
estabilidad. No necesita mayor mantenimiento, ya que 
no se ve afectado por la corrosión ni la abrasión.

• Instalaciones Industriales, Locales Comerciales, 
Construcción, entre otros.
• Las tuberías pueden instalarse Embu�dos y ocultos, 
Fija en superficies sobrepuestas, Pre-embu�dos en loza 
o embebidos en hormigón.
• Posibilidad de configurar redes con accesorios de 
conexión y soporte.

• Protección ante agentes nocivos, como la humedad.
• Protección contra la corrosión y la abrasión.
• Resistencia a la compresión: Clase 4
• Resistencia al impacto: Clase 3
• Límite de temperatura mínima: Clase 5
• Límite máximo de temperatura: Clase 5

ESTANDAR DE APLICACIÓN

PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN

• IEC 61386-1: 2008-02 / IEC 61386-23:2002-02 / IEC 
60754-1 e IEC 60754-2

Las tuberías se encuentran cer�ficadas bajo las normas 
IEC y cumple con los requerimientos del nuevo 
reglamento técnico de baja tensión eléctrica (RTIC)

5522 5 5 2 (- 5º)/
2 (+90º)

+-ºC

TUBO METÁLICO RÍGIDO IEC (EX-EMT)
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CURVA EMT-IEC61386 (EX-C80.3)

ABRAZADERA EMT-IEC61386 (EX-C80.3)

 ACCESORIOS PARA TUBERÍA METÁLICA RÍGIDA

Accesorios diseñados para configurar redes de canalización, con tubería metálica 
rígida en milímetros.

COPLA EMT-IEC61386 (EX-C80.3)
Copla IEC que permite realizar uniones entre tuberías metálica IEC.

Curva IEC para unión de tuberías metálicas IEC en ángulo de 90°.

Fijación a muro de ductos eléctricos IEC o tuberías metálicas para canalización en general. 
Compa�ble para tubería en MM  

TERMINAL EMT-IEC61386 (EX-C80.3)
Terminal IEC que permite realizar unión entre tubería metálica IEC y caja metálica IEC.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO
114091
114092
114093

TERMINAL IEC DE 20MM
TERMINAL IEC DE 25MM
TERMINAL IEC DE 32MM

DESCRIPCIÓN CÓDIGO
114094
114095
114096

COPLA IEC DE 20MM
COPLA IEC DE 25MM
COPLA IEC DE 32MM

DESCRIPCIÓN CÓDIGO
114088
114089
114090

CURVA PARA TUBO IEC DE 20MM
CURVA PARA TUBO IEC DE 25MM
CURVA PARA TUBO IEC DE 32MM

89423
63109
63110
63111
63112

ABRAZADERA PARA TUBO IEC 20MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 25MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 32MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 40MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 50MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 63MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 75MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 90MM
ABRAZADERA PARA TUBO IEC 110MM

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

ACCESORIOS TUBO IEC (EX-EMT)

63113
63114
63115
63116
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Norma para el Acero
ASTM 576 GR 1015
Recubrimiento 
Electro Galvanizado
Hilo
Fabricado de acuerdo a la Norma UNC

CARGA DE EXTRACCIÓN     DESLIZAMIENTO
  PERMISIBLE (Lbs -Kn)                 (lbs -Kn)     

DIÁMETRO

3/8¨ c/ resorte

1/2¨ c/ resorte

       Lb.               Kn      Lb.             Kn                                    Pies Lb            N x m                

N° DE HILOS RESISTENCIA
AL TORQUE

1852               8,24             1387             6,2             13                     46,3                 65

1600               9,2               1300             5                16                     40                    64

CÓDIGO

68815

 68814

Las tuercas con resorte (Spring Nuts) son fabricados 
de barras de acero de bajo contenido de carbono y 
posteriormente de finalizado el trabajo mecanizado 
y finiquitadas las demás operaciones, son endureci-
das, asegurando la acción posi�va cortante en el 
borde  interno de las caras de las tuercas.

TUERCA RIEL CON RESORTE RUC I - 1006 - 1008

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

Designación del acero
SAE 1010

Tipo de Acero 
Acero de bajo contenido de carbono
Resistencia a la tensión: 40 Kgf /mm
Límite de fluencia: 30,2 Kgf / mm
Alargamiento: 39% en 50mm
Terminación: Galvanizado y electrogalvanizado
Perforación: De acuerdo al diámetro de la barra hilada

C: 0.08%    Min: 0,3-0,6%  P: 0,04% Máx     S: 0,05% Máx

MEDIDA / MATERIALCÓDIGO

3/8” Zincada
1/2” Zincada

1/2” HG Galvanizada

3/8” HG Galvanizada

69593
69594

107370

107369

La mordaza es un elemento que cumple  la 
función de fijación del conjunto barra - tuerca 
- riel.
Se fabrica en el acero de bajo contenido  de 
carbono. 
No se encuentra mecánicamente bajo ninguna 
solicitación.

MORDAZA
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Tuberías con material libre de halógenos;
Fácil instalación: juntas encajadas a presión a frío;
Material que no propaga llama;

Material no emisor de gases tóxicos;
Bajo peso;
Amplia gama de conexiones.

Resistencia a la penetración de Objetos: Protegido del polvo;

Código Clasi�cación Flexible: 332232540010
Código Clasi�cación Rigida: 334112540010
Resistencia a la propagación de Llama: No Propagante;

Conexiones producidas en Poliamida 6 (PA 6) libre de halógenos;
Color de las Conexiones: Gris.

Materia Prima: Polímero Termoplástico libre de halógenos;
Colores: Gris RAL 7035;
Temperatura máxima: 90ºC;
Presión máxima: No se aplica;
Rigidez Dieléctrica: > 2kV (50 Hz);
Aislamiento Eléctrico: > 100MΩ (500 V);
Propagación de Llama: No propaga;
Grado de protección: IP54;
Tubo rígido-> Resistencia a la compresión: ≥ 750 N;

750 N;
Tubo rígido-> Resistencia a la curvatura: Rígido;
Tubo Flexible->Resistencia a la compresión: ≥
Tubo Flexible-> Resistencia a la curvatura: Curvable / Transversal-
mente elástico;
Propiedades eléctricas: Aislante;

Función:
Proteger conductores y cables eléctricos de la humedad, impactos e 
intemperie.

Aplicaciones:
Instalación de redes eléctricas para uso en reparticiones públicas o 
local de reuniones y asistencia de gran público, pudiendo ser em-
butidas o sobrepuestas en estructuras de hormigón, metal o madera.

1.1 NORMAS DE REFERENCIA:
Características Físico-Químicas: IEC 61386-1 e IEC 61386-21;
Dimensiones: UNE – EN-60423 e IEC 61386-1;
Material: UNE-EN-50267/2-2 sobre “Materiales Libres de 
Halógenos”.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 

•
•
•

•
•

•     

•
•
•

DIMENSIONALES DE TUBOS FLEXIBLES

Tipo 16 20 25 32 40 50

Diám . EXTERIOR 16 (+0/-0.3) 20 (+0/-0.3) 25 (+0/-0.4) 32 (+0/-0.4) 40 (+0/-0.4) 50 (+0/-0.5)
Diám . INT (Mín) 10.5 mm 14 mm 17 mm 23 mm 30 mm 40 mm

ROLLO (m) 100 100 75 50 25 25

DIMENSIONALES DE TUBOS RÍGIDOS

Tipo 16 20   25 32 40 50 63

Diám..  EXTERIOR 16 (+0/-0.3) 20 (+0/-0.3) 25 (+0/-0.4) 32 (+0/-0.4) 40 (+0/-0.4) 50 (+0/-0.5) 63 (+0/-0.5)
Diám. . INT (Mín) 12.5 mm 16 mm 21 mm 27.5 mm 35 mm 44.5 mm 57.5 mm

Espesor min.
 Médio (mm) 1.60 1.85 1.90 2.10 2.20 2.45 2.45

2. BENEFICIOS:
•
•
•

•
•
•

LÍNEA ELÉCTRICA LIBRE DE HALÓGENOS
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LÍNEA ELÉCTRICA LIBRE DE HALÓGENOS

3. TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO:
Estar en un local de fácil acceso y libre de la acción directa o de la 
exposición continua al sol;
Se recomienda el apilamiento máximo de los amarrados a una

 altura de 1,5 metros;

Se debe evitar impactos fuertes y roces con piedras, objetos metáli-
cos y aristas de modo general;
En las operaciones de carga y descarga se debe evitar choques, 
golpes de los embalajes para prevenir rupturas.

•

•

•

•

4. ITEMS DE LA LÍNEA:

CURVA IP54

TUBO RIGIDO 3 MTS

TUBO FLEXIBLE

DIMENSIONES (MM)

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

115054 TUBO RIGIDO 3 MTS 16 16 x 3000
115055 TUBO RIGIDO 3 MTS  20 20 x 3000
115056 TUBO RIGIDO 3 MTS  25 25 x 3000
115057 TUBO RIGIDO 3 MTS 32 32 x 3000

DIMENSIONES (MM)

115082 TUBO FLEXIBLE 16 16 x 100
115083 TUBO FLEXIBLE 20 20 x 100
115084 TUBO FLEXIBLE 25 25 x 75
115085 TUBO FLEXIBLE 32 32 x 50

DIMENSIONES (MM)

115058 110x110x26
115059 111x111x31
115060 130x130x36
115061 140x140x43

DIMENSIONES (MM)

COPLA IP67 16 69x26x26
COPLA IP67 20 69x31x31
COPLA IP67 25 69x36x36
COPLA IP67 32 69x43x43

DIMENSIONES (MM)

115062 210x26x26
115063 220x31x31
115064 305x36x36
115065 405x43x43

CURVA FLEXIBLE

COPLA IP67

115066
115067
115068
115069

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

CURVA IP54 16
CURVA IP54 20
CURVA IP54 25
CURVA IP54 32

CURVA FLEXIBLE 16
CURVA FLEXIBLE 20
CURVA FLEXIBLE 25
CURVA FLEXIBLE 32
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LÍNEA ELÉCTRICA LIBRE DE HALÓGENOS

SOPORTE A PRESION

CAJA ESTANCA CON CONOS

TEE INSPECCIONABLE LH

CODO INSPECCIONABLE LH

CONECTOR RECTO IP54

COPLA IP40
DIMENSIONES (MM)

115070
115071
115072
115073

COPLA IP40 16 110x110x26
COPLA IP40 20 11x11x31
COPLA IP40 25 130x130x36
COPLA IP40 32 140x140x43

DIMENSIONES (MM)

CONECTOR RECTO IP54 16 49x26x14
CONECTOR RECTO IP54 20 49x31x14
CONECTOR RECTO IP54 25 49x36x14
CONECTOR RECTO IP54 32 49x43x14

DIMENSIONES (MM)

SOPORTE A PRESIÓN  16 49x26x14
SOPORTE A PRESIÓN  20 49x31x14
SOPORTE A PRESIÓN  25 49x36x14
SOPORTE A PRESIÓN  32 49x43x14

115074
115075
115076
115077

115078
115079
115080

DIMENSIONES (MM)

CAJA ESTANCA CON CONOS 65 108x108x64
CAJA ESTANCA CON CONOS  65 162x116x76

115101
115102

115081

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES

DIMENSIONES (MM)

TEE INSPECCIONABLES LH 20MM IP40
TEE INSPECCIONABLES LH 25MM IP40
TEE INSPECCIONABLES LH 32MM IP40

117289
117290
117291

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES (MM)

CODO INSPECCIONABLES LH 20MM 90° IP40
CODO INSPECCIONABLES LH 25MM 90° IP40
CODO INSPECCIONABLES LH 32MM 90° IP40

117292
117293
117294

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DIMENSIONALES
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CONDUIT TUBO FLEXIBLE

Aplicaciones

PVC

BANDA DE ACERO
GALVANIZADO U304

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN MEDIDAS REFERENCIAS

114106 CONDUIT FLEXIBLE METALICO LIVIANO R/PVC

CONDUIT FLEXIBLE METALICO LIVIANO R/PVC

CONDUIT FLEXIBLE METALICO LIVIANO R/PVC

114107

114108

Caracteristicas

ESTANDAR DE APLICACIÓN 
IEC 61386 -23:2002 - 02

PROPIEDADES Y CLASIFICACION 
Resistencia a la compresión : Clase 3
Resistencia al impacto : Clase 4
Temperatura mínima de instalación y servicio:Clase 2
Temperatura máxima de instalacion y servicio:Clase 1

3421   3        4                          2
              1 60

El tubo flexible BM electric esta diseñado para la protección de cables eléctricos en las instalaciones eléctricas 
a la intemperie o donde se requiere de flexibilidad y facilidad de manejo, ya sea instalaciones comerciales o 
industriales y en lugares donde hay
humedad.
El tubo flexible lo encuentras en sus diámetros de 20mm a 32mm con presentación comercialde rollos.

Grado de protección: IP-54

Fabricado en acero con cubierta de PVC

Acabado: Acero al carbón galvanizado electrolíticamente.

El tubo flexible está fabricado en su interior con una cinta plana de acero al carbón galvanizado electrolítica-
mente , y en el exterior se encuentra recubierto con una funda de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene como 
función principal la protección de cables eléctricos, ofreciendo una protección impermeable y hermética a 
líquidos.

Además ofrece una excelente resistencia mecánica contra el aplastamiento, y blindaje contra corrientes 
parásitas, originadas por inducción en campos magnéticos.

- Su cubierta es resistente a aceites, a la corrosión y humedad.

- Su interior es suave para su fácil desplazamiento.

0000000318974

20MM - 1/2” PCFC-20G

PCFC-25G
PCFC-30G

25MM - 3/4”

32MM - 1”
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(imagen referencial)

. 

FITTING- CONECTORES

CARACTERÍSTICAS
Los conectores BM Electric son el complemento ideal 

con las cajas de conexión de los equipos a energizar 
asegurando la continuidad eléctrica a tierra 
y resistencia a la intemperie.

Sello FerrulTuerca
Cuerpo  Empaque

Contratuerca

Coloque la tuerca y 
el empaque en el tubo

Enrosque el ferrul en el
interior del conduit utilizando

el cuerpo del conector como llave
Enrosque la tuerca y el cuerpo

para lograr un sellado hermético

Conectores curvos 45° - 90° 

tableros eléctricos 

torsión, líquidos, polvos, etc.

Aplicación: Uso general en industria eléctrica
minería - construcción - proyectos eléctricos

Material: Zamak, Hierro, Acero.
Nota: Hilo milimetrico

Nota: Hilo milimetrico

INFORMACIÓN TÉCNICA

(imagen referencial)

y así proteger los conductores de
vibraciones,

114109

CÓDIGOS PRODUCTO REFERENCIA

CÓDIGOS PRODUCTO REFERENCIA

CONECTOR RECTO LIVIANO METALICO 20MM NPT HE DPJ-20
114110 CONECTOR RECTO LIVIANO METALICO 25MM NPT HE DPJ-25
114111 CONECTOR RECTO LIVIANO METALICO 32MM NPT HE DPJ-32

114112 CONECTOR CURVO LIVIANO METALICO 20MM 90° DWJ-20
114113 CONECTOR CURVO LIVIANO METALICO 25MM 90° DWJ-25
114114 CONECTOR CURVO LIVIANO METALICO 32MM 90° DWJ-32
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CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT

CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT

CÓDIGO DIÁMETRO
DIÁMETRO
INTERNO

DIÁMETRO
EXTERNO

MÁXIMA
FLEXIBILIDADLONGITUD

intemperie

laboratorio
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CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT

                                                  

CONDUIT FLEXIBLE LIQUID TIGHT

• * Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC antillama y filtro UV.

• * Tubería metálica flexible sin revestir tipo BX.
TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE

Certificado según Norma UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-23. Certificados RETIE

Destinada a la protección de cables eléctricos y fibra óptica, también los protege de agentes nocivos del medio 
ambiente tales como, agua, polvo, aceites etc., así como de posibles agresiones mecánicas, vibraciones, 
torsión, golpes o aplastamientos, haciéndola ideal para exigencias críticas como lo es el uso en la intemperie, 
acometida de motores, transformadores, cableados con presencia de agua, aceites y vapores corrosivos en 
exposición continua.

Gracias a que en su construcción se combinan la resistencia y la flexibilidad, se hace especialmente adecuada 
para su instalación de manera subterránea, al aire libre, en canalizaciones fijas en superficies, en canalizacio-
nes empotradas, embebidas en hormigón, canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, 
techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectoras de obra etc.

PARÁMETROS TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN:

• Construida en acero galvanizado marca ACESCO con tratamiento al frío y resistente a la corrosión 
media.

• Revestida con una capa de PVC Flexible desde 1.5 mm hasta 3 mm auto extinguible y protección 
contra rayos ultravioleta, con componente de filtro UV, que evita la degradación prematura del material.

• Rotulado con tinta azul, que permite la descripción del producto bajo marca MC, Metal Coraza S.A.S.

• Ofrece un grado de protección IP 68.

• Máxima temperatura de utilización de 55 grados centígrados.

• Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales, vegetales y la intemperie en condiciones normales.

• Inestable frente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, alcoholes, éteres, ésteres, benzol, bencina y 
carburantes.

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
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Nota: Hilo en pulgadas

CONECTOR - RECTO LIQUID TIGHT

CÓDIGO
DIÁMETRO

(mm) REFERENCIA
DIMENSIONES

CONECTOR - RECTO LIQUID TIGHT

A(mm)          B(mm)          C(mm)

110512

110513

110514

110515

110516

110517

110518

110519

20

25

32

50

63

75

90

110

33,0

38,4

47,8

64,7

74,0

92,0

109,0

136,0

31,1

32,8

41,2

46,2

49,7

62,7

70,0

77,2

20,3

25,5

32,1

46,3

58,3

71,4

81,8

112,1

Ame - 12

Ame - 34

Ame - 10

Ame - 112

Ame - 20

Ame - 212

Ame - 30

Ame - 40

Descripción del producto
Conectores rectos manufacturados en Zinc Die Cast,
equipados con boquillas plásticas denominadas
gargantas aisladas, que evitan el desgaste de los
conductores, protegiéndolos de las fricciones.

Características Constructivas
 Diseñados para lograr un perfecto acople en
 la instalación en conjunto con la tubería
 metalíca �exible BM electric, que asegura sus
 características de hermeticidad IP64 según
 norma IEC60529 y la resistencia mecánica.

 Poseen rosca Standard utilizada en las
 instalaciones con cajas, condulet, etc. Son
 de fácil identi�cación por su marca BM electric,
 que brinda garantía y respaldo.

Productos Certi�cados (IEC-UNE-EN) por el CIDET
Sello de calidad del producto bajo normas internacionales,
dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos
que permiten entregar un producto de alta calidad.
 Certi�cado según norma UNE-EN 61386-1
 Certi�cado RETIE

Pr
op

ie
da

des Mecánicas

Pr
op

ie
da

des Eléctricas

Pr
op

ie
da

des Contructivas

Pr
op

ie
da

des Externas

Ensayo de tracción
Ensayo de Carga Suspendida.

Ensayo de Continuidad.

Composición Química.

Protección  a penetración de
cuerpos sólidos y al agua.
Ensayo de Estanco al polvo IP6
Ensayo de Hermetismo IP4
(Véase Figura 1)
Corrosión

ENSAYOS APLICADOS A CONECTORES LIQUID TIGHT
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Nota: Hilo en pulgadas

CONECTOR - CURVO 90° LIQUID TIGHT

CÓDIGO REFERENCIA
DIMENSIONES

CONECTOR - CURVO 90° LIQUID TIGHT

A(mm)          B(mm)          C(mm)

110520

110521

110522

110523

110524

110525

110526

110527

20,2

25,4

31,8

46,5

58,9

74,0

87,0

111,6

71,8

80,0

96,6

126,4

143,4

169,0

124,0

239,2

32,4

38,6

46,0

63,8

75,2

92,0

109,0

135,5

Ame - 12

Ame - 34

Ame - 10

Ame - 112

Ame - 20

Ame - 212

Ame - 30

Ame - 40

Descripción del producto
Conectores curvos a 90° manufacturados en ZInc
Die Cast y están equipados de boquillas plásticas
denominadas gargantas aisladas, que evitan el
desgaste de los conductores, protegiéndolos de
las fricciones y demás arandelas de sello para
asegurar la hermeticidad.

Características Constructivas
 Diseñados para lograr un perfecto acople en
 la instalación en conjunto con la tubería
 metalíca �exible BM electric, que asegura sus
 características de hermeticidad IP64 según
 norma IEC60529 y la resistencia mecánica.

 Poseen rosca Standard utilizada en las
 instalaciones con cajas, condulet, etc. Son
 de fácil identi�cación por su marca BM electric,
 que brinda garantía y respaldo.

Productos Certi�cados (IEC-UNE-EN) por el CIDET
Sello de calidad del producto bajo normas internacionales,
dando cumplimiento en laboratorio a rigurosos ensayos
que permiten entregar un producto de alta calidad.
 Certi�cado según norma UNE-EN 61386-1
 Certi�cado RETIE

Pr
op

ie
da

des Mecánicas

Pr
op

ie
da

des Eléctricas

Pr
op

ie
da

des Contructivas

Pr
op

ie
da

des Externas

Ensayo de tracción
Ensayo de Carga Suspendida.

Ensayo de Continuidad.

Composición Química.

Protección  a penetración de
cuerpos sólidos y al agua.
Ensayo de Estanco al polvo IP6
Ensayo de Hermetismo IP4
(Véase Figura 1)
Corrosión

ENSAYOS APLICADOS A CONECTORES LIQUID TIGHT

DIÁMETRO

(mm)

20

25

32

50

63

75

90

110
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             CÓDIGO                  ARTÍCULO N°   L   W  H AGUJERO ROSCADO        PERFORACIÓN   EMBALAJE

              80125  HSP-20  20 20 6.1             2.9          5.0  100 PIEZAS

              96073  HSP-30  30 30 8.7             4.5          6.4  100 PIEZAS

DESCRIPCIÓN:
Material: Nylon 66,94-2V y anillo de goma.

Temperatura de funcionamiento: -40 C a 85 C 

Color: Natural (o blanco, estándar)

Protección: IP68

68845   02201        HS-CG-07                 8  3.5-3.6  7  23-8  16.5

51273       02202        HS-CG-09                   8  4.5-7  10.2  25-8  21.5

68847       02203        HS-CG-11                  8  5.5-10  11.5  27-8  25

68848       02204        HS-CG-13.5                   9  9-13  13.5  28-9  27

68849       02205        HS-CG-16                    10  10-14  16.5  30-10  30

68850       02206        HS-CG-21                       11  14-18  21  38-11  37.5

51280       02207        HS-CG-29                  11  18-25  27.5  42-11  47.5

68852       02208        HS-CG-36                          12  25-33  34.5  43-12  58

51280       02209        HS-CG-42                        13  30-38  40.5  18-13  65

96076       02210        HS-CG-48                          14  37-44  45,5  48-14  70 

NÚMERO
DE PARTECÓDIGO

ARTÍCULO
N°

LONGITUD L1 MM
DEL HILO DE ROSCA

RANGO DE ENTRADA
D1mm

ENTRADA ROSCA
D2 mm

GLÁNDULA DE CABLE
DIMENSIONES L-L1 mm

TUERCA ROSCA
DISEÑO D3

PRENSA ESTOPA

(imagen referencial)

(imagen referencial)

BASE DE MONTAJE

DESCRIPCIÓN:
Material: Nylon 66, 94V-2 cer�ficado por UL. La parte posterior unida con pegamento esponja 
importado. 

Uso: Limpiar zona de ubicación, re�rar protector del adhesivo y pegar con presión sobre la zona.

Función: Sostener amarras plas�cas, ahorran �empo y espacio, usado en paredes que no pueden 
agujerear.
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(imagen referencial)

AMARRAS PLASTICAS

DESCRIPCIÓN:
Material: PA66, 94V-2

Temperatura de funcionamiento: -40 C° a 85 C° 

Color: Blanco y Negro

venta x 100 unidades

HS - 100A         4"  100  2.5   22          18        8

HS - 150A         6"  150  2.5   35          18        8

HS - 150B         6"  150  3.5   35          40       18

HS - 200A         8"  200  2.5   50          18        8

HS - 200A         8"  200  2.5   50          18        8

HS - 200C         8"  200  4.8   50          50       22

HS - 200C         8"  200  4.8   50          50       22

HS - 300B    11 5/8"  300  3.6   80          40       18

HS - 300B    11 5/8"  300  3.5   80          40       18

HS - 300C    11 5/8"  300  4.8   82          50       22

HS - 300C    11 5/8"  300  4.8   82          50       22

HS - 370D    14 1/2 "  370  7.6   102         120       55

HS - 370D    14 1/2 "  370  7.6   102         120       55

HS - 450C    17 3/4 "  450  4.8   130          50       22

HS - 450C    17 3/4 "  450  4.8   130          50       22

113398 Blanco

113399 Blanco

113400 Blanco

113401 Negro

113402 Blanco

113403 Negro

113404 Blanco

113405 Negro

113406 Blanco

113407 Negro

113408 Blanco

113409 Negro

13410 Blanco 

113411 Negro

113412 Blanco

CÓDIGO  COLOR
ARTÍCULO

NO.
PULGADAS

( ” )
MÁXIMO DIÁMETRO
DEL PAQUETE (mm)

RESISTENCIA A LA ATRACCIÓN
   LBS  KILOGRAMOS

L
(mm)

W
(mm)
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TERMINALES Y CONECTORES SERIE STANDARD

 

 

 

  

 

 

CÓDIGO MODELO  D EXTERIOR D INTERIOR L LARGO

107883 GTY-1-10 6,8 4,8 30

107884 GTY-1-16 7,5 5,5 35

107886 GTY-1-25 9 7 40

107887 GTY-1-35 10,5 8,1 45

107889 GTY-1-50 12,5 9,8 50

107890 GTY-1-70 14,5 11,5 55

107892 GTY-1-95 17,5 13,5 60

107893 GTY-1-120 19,5 15,5 65

107894 GTY-1-150 21 16,5 70

107895 GTY-1-185 23,5 18,5 75

107896 GTY-1-240 26,5 21 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricados en cobre, con temple blando para facilitar su compresión al cable por
medio de una herramienta de compresión para terminal conector no aislado.
Recubiertos con una capa de estaño electrolítico brillante para evitar la corrosión
y llevan marcado bajo relieve el calibre del cable para el cual fueron fabricados,
lo que facilita su identificación.

AWG

8

6

3

2

1/0

2/0

4/0

250 MCM

300 MCM

350 MCM

500 MCM



39

TERMINALES Y CONECTORES SERIE STANDARD

CÓDIGO 
MODELO
EN mm

D2 DIÁMETRO
OJO     Φ

ΦD mm d L 1 L mm

107864 SC(JGK)-10 Φ6,2 6,8 4,8 11,1 25,0

107865 SC(JGK)-16 Φ6,2 7,5 5,5 11,8 30,0

107867 SC(JGK)-25 Φ8,2 9,0 7,0 12,5 33,0

107868 SC(JGK)-35 Φ8,2 10,5 8,3 17,3 38,0

107870 SC(JGK)-50 Φ8,2 12,5 9,8 16,1 45,0

107871 SC(JGK)-70 Φ10,5 14,5 11,5 17,9 49,0

107873 SC(JGK)-95 Φ12,5 17,5 13,8 20,3 54,0

107874 SC(JGK)-120 Φ12,5 19,5 15,5 22,7 62,0

107875 SC(JGK)-150 Φ12,5 21,0 16,5 25,4 68,0

107876 SC(JGK)-185 Φ16,5 23,5 18,8 33,3 76,0

107878 SC(JGK)-240 Φ16,5 26,0 21,0 32,2 90,0

AWG

8

6

3

2

1/0

2/0

4/0

250 MCM

300 MCM

350 MCM

500 MCM
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(imagen referencial)

MANGA TERMOCONTRAIBLE

Tabla de dimensiones

TAMAÑO

1. Flexible
2. Cero halógeno
3. propagación de la llama
4. Baja generación de humo en caso de incendio

7. RoHS y compatible con Sony

Disponible en colores: 

PULGADA DIÁMETRO INTERIOR (mm) MAX DIÁMETRO INTERNO (mm) WALL NOM ESPESOR (mm)
DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN (mm)ANTES DE CONTRAER PAQUETE ESTANDAR

LONGITUD DE CARRETE

1/4 6 6.5   0.2 3 0.55 100 

3/8 10 10.5   0.3 5 0.6 100 

1/2 12 12.5   0.3 6 0.6 100 

3/4 18 19.0   0.5 9 0.8 100 

  1 20 21.0   0.5 10 0.8 100 

  1 25 26.0   0.5 12.5 0.9 50 

1-1/4 30 31.5   1.0 15 0.95 50 

1-1/2 40 41.5   1.0 20 1  50 

Ficha técnica: Física
PROPIEDAD MÉTODO DE PRUEBA RENDIMIENTO TÍPICO

Resistencia a la tracción (mpa)                  ASTM D2671                     10.4 MPa

            Alargamiento (%)                  ASTM D2671                        200%
                              UL224  158°C x168hrs                                   > 7.3 del envejecimiento por calor  

Resistencia a la tracción después

+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-
+-

-
              Alargamiento tras envejecimiento                 UL224  158°C x168hrs                                   > 100-
                     Golpe de Calor                   UL224  225°C x4hrs                  sin goteo - sin grietas

Eléctrico
          Resistencia dieléctrica                       IEC 243                     >15 kv/mm-
          Resistencia de volumen                        IEC 93                >1 x 1014 Ω   n .

Químico
          Acción de la corrosión          UL224  158°C  x 168hrs     Pasar

          Compatibilidad de Cobre          UL224  158°C  x 168hrs     Pasar

-

°C
°C °C

2 50                ≥50                25                   1                                    25

2 60               ≥60                 31                  1.3                  25

3  80                ≥80                 41                 1.46                  25

4  100               ≥100                 51                 1.46                  25

CERO HALÓGENO, TUBERÍA DE ENCOGIMIENTO DE CALOR FLEXIBLES
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MANGA TERMOCONTRAIBLE

CÓDIGO NOMBRE DEL ARTÍCULO REFERENCIA DEL FABRICANTE

108121 MANGA TC Ø 6 (11 MM) NEGRA RSFR-H 6.0 BK
108119 MANGA TC Ø 6 (11 MM) AZUL RSFR-H 6.0 BL
108123 MANGA TC Ø 6 (11 MM) VERDE RSFR-H 6.0 GR
108122 MANGA TC Ø 6 (11 MM) ROJA RSFR-H 6.0 RD
108120 MANGA TC Ø 6 (11 MM) BLANCA RSFR-H 6.0 WT

108126 MANGA TC Ø 10MM (17 MM) NEGRO RSFR-H 10.0 BK
108124 MANGA TC Ø 10MM (17 MM) AZUL RSFR-H 10.0 BL
108128 MANGA TC Ø 10MM (17 MM) VERDE RSFR-H 10.0 GR
108127 MANGA TC Ø 10MM (17 MM) ROJA RSFR-H 10.0 RD
108125 MANGA TC Ø 10MM (17 MM) BLANCA RSFR-H 10.0 WT

108131 MANGA TC Ø 12 (20 MM) NEGRO RSFR-H 12.0 BK
108129 MANGA TC Ø 12MM (20 MM) AZUL RSFR-H 12.0 BL
108133 MANGA TC Ø 12 (20 MM) VERDE RSFR-H 12.0 GR
108132 MANGA TC Ø 12 (20 MM) ROJA RSFR-H 12.0 RD
108130 MANGA TC Ø 12 (20 MM) BLANCA RSFR-H 12.0 WT

108136 MANGA TC Ø 18 (29 MM) NEGRO RSFR-H 18.0 BK
108134 MANGA TC Ø 18 (29 MM) AZUL RSFR-H 18.0 BL
108138 MANGA TC Ø 18 (29 MM) VERDE RSFR-H 18.0 GR
108137 MANGA TC Ø 18 (29 MM) ROJA RSFR-H 18.0 RD
108135 MANGA TC Ø 18 (29 MM) BLANCA RSFR-H 18.0 WT

108141 MANGA TC Ø 20 (33 MM) NEGRO RSFR-H 20.0 BK
108139 MANGA TC Ø 20 (33 MM) AZUL RSFR-H 20.0 BL
108143 MANGA TC Ø 20 (33 MM) VERDE RSFR-H 20.0 GR
108142 MANGA TC Ø 20 (33 MM) ROJA RSFR-H 20.0 RD
108140 MANGA TC Ø 20 (33 MM) BLANCA RSFR-H 20.0 WT

108146 MANGA TC Ø 25 (41 MM) NEGRO RSFR-H 25.0 BK
108144 MANGA TC Ø 25 (41 MM) AZUL RSFR-H 25.0 BL
108148 MANGA TC Ø 25 (41 MM) VERDE RSFR-H 25.0 GR
108147 MANGA TC Ø 25 (41 MM) ROJA RSFR-H 25.0 RD
108145 MANGA TC Ø 25 (41 MM) BLANCA RSFR-H 25.0 WT

108151 MANGA TC Ø 30 (48 MM) NEGRO RSFR-H 30.0 BK
108149 MANGA TC Ø 30 (48 MM) AZUL RSFR-H 30.0 BL
108153 MANGA TC Ø 30 (48 MM) VERDE RSFR-H 30.0 GR
108152 MANGA TC Ø 30 (48 MM) ROJA RSFR-H 30.0 RD
108150 MANGA TC Ø 30 (48 MM) BLANCA RSFR-H 30.0 WT

108156 MANGA TC Ø 40 (65 MM) NEGRO RSFR-H 40.0 BK
108154 MANGA TC Ø 40 (65 MM) AZUL RSFR-H 40.0 BL
108158 MANGA TC Ø 40 (65 MM) VERDE RSFR-H 40.0 GR
108157 MANGA TC Ø 40 (65 MM) ROJA RSFR-H 40.0 RD
108155 MANGA TC Ø 40 (65 MM) BLANCA RSFR-H 40.0 WT

108161 MANGA TC Ø 50 (80 MM) NEGRA RSFR-H 50.0 BK
108159 MANGA TC Ø 50 (80 MM) AZUL RSFR-H 50.0 BL
108163 MANGA TC Ø 50 (80 MM) VERDE RSFR-H 50.0 GR
108162 MANGA TC Ø 50 (80 MM) ROJO RSFR-H 50.0 RD
108160 MANGA TC Ø 50 (80 MM) BLANCA RSFR-H 50.0 WT

108166 MANGA TC Ø 60 (96 MM) NEGRO RSFR-H 60.0 BK
108164 MANGA TC Ø 60 (96 MM) AZUL RSFR-H 60.0 BL
108168 MANGA TC Ø 60 (96 MM) VERDE RSFR-H 60.0 GR
108167 MANGA TC Ø 60 (96 MM) ROJA RSFR-H 60.0 RD
108165 MANGA TC Ø 60 (96 MM) BLANCA RSFR-H 60.0 WT

108171 MANGA TC Ø 80 (127 MM) NEGRO RSFR-H 80.0 BK
108169 MANGA TC Ø 80 (127 MM) AZUL RSFR-H 80.0 BL
108173 MANGA TC Ø 80 (127 MM) VERDE RSFR-H 80.0 GR
108172 MANGA TC Ø 80 (127 MM) ROJA RSFR-H 80.0 RD
108170 MANGA TC Ø 80 (127 MM) BLANCA RSFR-H 80.0 WT

108176 MANGA TC Ø 100MM (155 MM) NEGRO RSFR-H 100.0 BK
108174 MANGA TC Ø 100MM (155 MM) AZUL RSFR-H 100.0 BL
108178 MANGA TC Ø 100 (155 MM) VERDE RSFR-H 100.0 GR
108177 MANGA TC Ø 100 (155 MM) ROJA RSFR-H 100.0 RD
108175 MANGA TC Ø 100 (155 MM) BLANCA RSFR-H 100.0 WT
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CINTA ELECTRICA DE VINILO BME

Cinta de vinilo sensible a la presión que proporciona una completa protección mecánica para la mayoría de 
los trabajos de grabación de géneros con más protección dieléctrica que cintas similares.
Método de unión del adhesivo al vinilo evita la transferencia y da mayor adhesivo.
Fuerte, delgado y resistente, puede es�rarse para ajustarse fácilmente sin romperse.
Se aplica fácilmente a bajas temperaturas.

Cinta aislante y forro para todo clima
• 7 mil de espesor
• Resistente al frío y al clima
• Alta resistencia dieléctrica
• Altamente elás�co
• Retardante de llama

ASTM-D1000
ASTM-D1000
ASTM-D1000
ASTM-D1000
ASTM-D1000
ASTM-D1000
ASTM-D1000

UL510

UL510
CAS22.2

CAS22.2

PULGADAS
LB/IN

%
OZ/IN
OZ/IN

SEGUNDO
IN
°C
°C
°C
°C

0.007
18

240
20

100
4 MAX

0.10 MAX
80

105

-10
-18

ESPESOR

113358
113357
113355
113356
113359
87637

CINTA AISLANTE VINILICA 3/4”X20MT AZUL TIPO 2000
CINTA AISLANTE VINILICA 3/4”X20MT VERDE TIPO 2000
CINTA AISLANTE VINILICA 3/4”X20MT ROJA TIPO 2000
CINTA AISLANTE VINILICA 3/4”X20MT BLANCA TIPO 2000
CINTA AISLANTE VINILICA 3/4”X20MT AMARILLA TIPO 2000
CINTA AISLANTE VINILICA 3/4”X20MT NEGRA TIPO 2000

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
ELONGACIÓN

ADHESIÓN A SI MISMA
DESENROLLE A 7°C
INFLAMABILIDAD

MARCAJE

MÁXIMO

PROPIEDAD FÍSICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

PRUEBA UNIDAD MÉTODO DE PRUEBA

 

ASTM-D1000
ASTM-D1000
ASTM-D150
ASTM-D150

ASTM-D1000

VOLTIOS
VOLTIOS

-
-

-- -

MEGAHMS

10000
9000
3.2

0.001
1X 10-6

RIGIDEZ DIELÉCTRICA STANDARD
RIGIDEZ DIELÉCTRICA ALTA HUMEDAD

RESISTENCIA DIELÉCTRICA

CONSTANTE DIELÉCTRICA

RESISTENCIA DE AISLACIÓN
FACTOR DE PODER

MÍNIMO

• Aprobado por UL y CSA
• Altamente resistente al sol, agua, aceite, ácidos,
   álcalis, productos químicos corrosivos
• Cumple con la especificación ASTM D-3005
• Tamaños estándar: • 3/4 " x 7mil x 20M
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1,5 a 6mm

REPARTIDORES

CÓDIGO
NUMERO

DE BARRAS
POSICIONES

BARRA BIPOLAR

71618 2 7

PERFORACIONES SECCIÓN CONDUCTOR
LLEGADA          SALIDA

5X 0 5,3mm

2X 0 7,5mm/

/

DIMENSIONES
(MM)

2

2,5 a 6mm
2

1,5 a 6mm
2

2,5 a 6mm
2

A:65

B:42

C:50

CÓDIGO
NUMERO

DE BARRAS
POSICIONES

BARRA TRETAPOLAR

71619 4 7

PERFORACIONES SECCIÓN CONDUCTOR
LLEGADA          SALIDA

5X 0 5,3mm/

2X 0 7,5mm/

1,5 a 6mm

DIMENSIONES
(MM)

2

2,5 a 6mm
2

6 a 16mm
2

10 a 25mm
2

A:65

B:85

C:50

71620 4 11

7X 0 5,3mm/

2X 0 7,5mm/

1,5 a 6mm
2

2,5 a 6mm
2

6 a 16mm
2

10 a 25mm
2

2X 0 9mm/ 10 a 16mm
2

10 a 35mm
2

A:100

B:85

C:50

71621 4 15

Uso: Distribución de sistemas y circuitos varios.

   CARACTERÍSTICAS
Tensión nominal: 250 / 380V.
Corriente nominal: 125A.
Numero de Polos: 2 (Bipolar) / 4 (Tetrapolar)
Dimensiones Externas (mm): 65x45x51/ 135x85x51
Numero de salidas: 7 / 15

11X 0 5,3mm/

2X 0 7,5mm/

1,5 a 6mm
2

2,5 a 6mm
2

6 a 16mm
2

10 a 25mm
2

2X 0 9mm/ 10 a 16mm
2

10 a 35mm
2

A:135

B:85

C:50

Es una caja de conexión que en su interior se encuentra 
un  embarrado o barras colectores, que se encuentran 
ordenadas de forma escalonada y con numerosas bases 
enchufables (bornes atornillables). Para asi distribuir 
diferentes circuitos mediante pletinas internas sujeta a 
una caja aislada. Este repartidor cuenta con sistemas de 
in�amación retardada, buena fuerza de impacto de 
rebote y estabilidad termica. Los tornillos son de hierro 
enchapado en zinc.
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ILUMINACIÓNILUMINACIÓN
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POSTE ABATIBLE 3MTS GALVANIZADO

LA SEGURIDAD
Elimine el trabajo peligroso en las alturas y garan�ce si�os de trabajo y espacios
públicos más seguros.

SENCILLEZ
Diga adiós a los andamios, plataformas elevadas de trabajo, escaleras y equipo
de seguridad.

AHORROS
Ahorre �empo y dinero reparando luces, reparando equipos y mejorando la
tecnología.

FLEXIBILIDAD
Responda rápidamente a cualquier problema de equipo en el si�o...
sin problemas.

CARACTERISTICAS GENERALES

Fabricado con cañeria schedule 40.
Placas astm a-36 .
Terminacion galvanizado bajo norma ASTM a 123.
Producto cer�ficado CESMEC.
Conduc�vidad eléctrica
Medición de resistencia.
Control dimensional.
Compresión y tracción.
Niebla salina.

1 2 3
CÓDIGO: 116909



46

PROYECTOR LED IP65

AVISO IMPORTANTE DE MONTAJE

Este producto debe ser instalado por personal calificado.
Antes de realizar instalación, desconectar automático asociado al 
circuito donde instalará proyector, así evitará choque eléctrico.
Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar la luminaria.
Asegúrese que la tensión de alimentación sea la correcta.
No utilice la luminaria en forma diferente para la que fue diseñada.
No manipular las proyectores con las manos mojadas o sobre 
superficies mojadas, puede causar choque eléctrico y daños 
graves en su salud, incluso la muerte.
Fijar sólo sobre superficies normalmente incombustibles.
De preferencia, instalar los proyectores respetando el rango de 
alturas y temperatura.
No debe usarse en ambientes inflamables, explosivos o corrosivos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Instalación vertical, con tornillo y tarugo, NO INCLUIDOS.
EL CABLE FLEXIBLE CORDÓN EXTERIOR DE ESTA LUMINA-
RIA NO PUEDE SUSTITUIRSE; EN EL CASO DE QUE ESTÉ 
DAÑADO, LA LUMINARIA DEBE DESTRUIRSE.
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PROYECTOR LED IP65

PROYECTOR LED IP65

TIPOSMODELOSCÓDIGO
MEDIDAS EN mm

ANCHO LARGO ALTO PESO Kg SUP. PROYC. AL VIENTO

10W
20W

20W CON SENSOR
30W

30W CON SENSOR
50W

50W CON SENSOR
100W
150W
200W

SPL-10W
SPL-20W

SPL-20WCS
SPL-30W

SPL-30WCS
SPL-50W

SPL-50WCS
SPL-100W
SPL-150W
SPL-200W

114846
114847

-
114848

-
114849

-
114850
114851
114852

22
26
40
26
40
28
44
34
43

44,5

95
125
125
155
155
205
205
275
327
367

74
101
168
123
193
154
225
202
237
267

0,13
0,22
0,25
0,35
0,35
0,61
0,38
1,17
1,96
2,27

0,012 m2
0,020 m2
0,027 m2
0,027 m2
0,035 m2
0,042 m2
0,052 m2
0,046 m2
0,130 m2
0,152 m2

CONEXIÓN ELÉCTRICA

A fin de proteger a las personas, y realizar una buena operación del 
proyector, se recomienda instalar automáticos y diferencial, si el 
circuito donde se instalará el proyector NO LO TIENE.

Para la unión del cable del proyector y cables de alimentación, se 
debe seguir las siguienmtes relaciones de conexión.

CAFE = FASE, VERDE - AMARILLO = TIERRA, AZUL = NEUTRO

HIGH BRIGHTNESS

70% AHORRO DE ENERGÍA

Voltaje: 220-240v
Frecuencia: 50Hz
Vida Útil: 30.000Hrs
FP: 0.9
Angulo de Apertura: 100°
Bajo Consumo de Energía
Altura Montaje: Min. 2mt / Max. 8mt
Temperatura Ambiente de Trabajo: -20°C / 40°C

0000000323998
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(imagen referencial)

CAMPANAS LED UFO 100W

SOPORTE REGULABLE UFO100 + KIT DE PERNOS

CARACTERISTICAS
LED highbay 100W

Índice de Reproducción Cromá�ca Ra>70
Lúmenes: >100lm/w
Cuerpo: Fundición de Aluminio + Vidrio
Ángulo de luz:110°
Medidas:     340 x103mmφ

Índice de Protección: IP65
Temperatura Ambiente: -40°C - 50°C
Peso: 2,6

Código: 115550

Código: 115551

Vida ú�l: 20000 hrs.

Voltaje de Operación: AC220-245V 50/60HZ
Factor de Potencia: PF>0.9
Chip: SMD 2835
Temperatura de Color: 6000K
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(imagen referencial)

CAMPANAS LED UFO 150W

SOPORTE REGULABLE UFO150 + KIT DE PERNOS

CARACTERISTICAS
LED highbay 150W

Índice de Reproducción Cromá�ca Ra>70
Lúmenes: >100lm/w
Cuerpo: Fundición de Aluminio + Vidrio
Ángulo de luz:110°
Medidas:     340 x103mmφ

Índice de Protección: IP65

Peso: 3,1

Código: 107906

Código: 114853

Vida ú�l: 20000 hrs.

Voltaje de Operación: AC220-245V 50/60HZ
Factor de Potencia: PF>0.9
Chip: SMD 2835
Temperatura de Color: 6000K
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(imagen referencial)

CAMPANAS LED UFO 200W

SOPORTE REGULABLE UFO200 + KIT DE PERNOS

CARACTERISTICAS
LED highbay 200W

Índice de Reproducción Cromá�ca Ra>70
Lúmenes: >100lm/w
Cuerpo: Fundición de Aluminio + Vidrio
Ángulo de luz:110°
Medidas:     340 x103mmφ

Índice de Protección: IP65
Temperatura Ambiente: -40°C - 50°C
Peso: 3,75

Código: 107907

Código: 114854

Vida ú�l: 20000 hrs.

Voltaje de Operación: AC220-245V 50/60HZ
Factor de Potencia: PF>0.9
Chip: SMD 2835
Temperatura de Color: 6000K
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CAMPANAS LED UFO SL2

CÓDIGO    MODELO       WATT                   DESCRIPCIÓN
    
114855 SL2-3-100W      100W        CAMPANA P/USO INDUSTRIAL 100W LED 6000°K UFO IP65 C/
                                                                             SENSOR DE MOVIMIENTO Y C.REMOTO

114856 SL2-3-150W      150W       CAMPANA P/USO INDUSTRIAL 150W LED 6000°K UFO IP65 C/
                                                                            SENSOR DE MOVIMIMIENTO Y C.REMOTO

114857 SL2-3-200W      240W       CAMPANA P/USO INDUSTRIAL 200W LED 6000°K UFO IP65 C/
                                                                            SENSOR DE MOVIMIENTO Y C.REMOTO

VOLTAJE DE ENTRADA: AC100V-240V, 50Hz-60Hz         

PF: PF>0.9         

Ra: Ra>70         

IP: IP65         

ÁNGULO DE HAZ: 90°         

TEMPERATURA DE TRABAJO: -40°C + 55°C         

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -25°C + 65°C         

VIDA UTIL: 50000H         

FRECUENCIA DE INDUCCIÓN DEL SENSOR: 5.8GHz  ± 75M         

INSTALE LA ALTURA: 2-15m

CARACTERÍSTICAS
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(imagen referencial)

 EQUIPO ESTANCO LED 20W / 40W     

DESCRIPCIÓN:

Material: Policarbonato resistente alto impacto
Tipo LED: SMD 2835
E�ciencia luminica: 75lm/w
Temperatura de Color: 4000K
IP: IP65
Vida Util: >25.000 Hrs.
Temperatura de funcionamiento: -40 C° a 50 C° 
Voltage: 85-265V / 50-60Hz.

CÓDIGO       POTENCIA                  LUMEN CR              TAMAÑO          N° PLACAS LED         T° COLOR

   107904  20W      1500LM >80 580x80x64mm.        1           3500K

    107905  40W      3000LM >80 1180x80x64mm.         1            3500K
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EQUIPO ESTANCO LED 9W / 18W

113394            IVY-YG3006C       2X9W                 660x110x60mm          690x245x235mm          8

113395            IVY-YG3006C      2X18W               1267x110x60mm               1290x245x235mm          8

A++

+
L
E
D

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

Thelamps cannot be changed
in the luminaire.

874/2012

}A
A
B
C
D
E

1267

60

110

660

60

110

LISTO
PARA
TUBO
LED

CÓDIGO MODELO POTENCIA TAMAÑO DEL
PRODUCTO

TAMAÑO
DEL CARTÓN

CANTIDAD
POR CARTÓN
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