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Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra - 3 conexiones PI-Spring

ZK2.5-3P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A

Gris 
Azul 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Rojo 
Blanco 
Negro

1SNK705011R0000
1SNK705021R0000
1SNK705031R0000
1SNK705067R0000
1SNK705068R0000
1SNK705069R0000
1SNK705072R0000
1SNK705073R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-PE-3P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705151R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK4-3P

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK706011R0000
1SNK706021R0000
1SNK706031R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK4-PE-3P

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

480 A / 1s
636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK706151R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK6-3P

6 mm² 8 AWG

8 mm

0.315 in

41 A

50 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK708011R0000
1SNK708021R0000
1SNK708031R0000

EK6-3P
1SNK708911R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 8 AWG 

ZK6-PE-3P

6 mm² 8 AWG

8 mm

0.315 in

720 A / 1s
1008 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK708151R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 8 AWG 

Bornes de conexión de paso y de tierra - 4 conexiones PI-Spring

ZK2.5-4P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A

Gris 
Azul 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Rojo 
Blanco 
Negro

1SNK705012R0000
1SNK705022R0000
1SNK705032R0000
1SNK705074R0000
1SNK705075R0000
1SNK705076R0000
1SNK705079R0000
1SNK705080R0000

EK2.5-4P
1SNK705912R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-PE-4P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705152R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK4-4P

4 mm²  10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A

Gris
Azul
Naranja 

1SNK706012R0000
1SNK706022R0000
1SNK706032R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK4-PE-4P

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

480 A / 1s
636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK706152R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra - 2 conexiones PI-Spring

ZK2.5

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A

Gris 
Azul 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Rojo 
Blanco 
Negro

1SNK705010R0000 
1SNK705020R0000 
1SNK705030R0000 
1SNK705060R0000 
1SNK705061R0000 
1SNK705062R0000 
1SNK705065R0000 
1SNK705066R0000

EK2.5
1SNK705910R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-PE

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705150R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK4

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK706010R0000
1SNK706020R0000
1SNK706030R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK4-PE

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

480 A / 1s
636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK706150R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK6

6 mm² 8 AWG

8 mm

0.315 in

41 A

50 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK708010R0000
1SNK708020R0000
1SNK708030R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 8 AWG 

ZK6-PE

6 mm² 8 AWG

8 mm

0.315 in

720 A / 1s
1008 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK708150R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 8 AWG 

ZK10

10 mm² 6 AWG

10 mm

0.394 in

57 A

65 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK710010R0000
1SNK710020R0000
1SNK710030R0000

EK10
1SNK710910R0000

2
3
4
5
10

1SNK910302R0000
1SNK910303R0000
1SNK910304R0000
1SNK910305R0000
1SNK910310R0000

10 mm² 8 AWG

16 mm² 6 AWG 

ZK10-PE

10 mm² 6 AWG

10 mm

0.394 in

1200 A / 1s
1596 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK710150R000010 mm² 8 AWG

16 mm² 6 AWG 

ZK16

16 mm² 4 AWG

12 mm

0.472 in

76 A

85 A
Gris
Azul

1SNK712010R0000
1SNK712020R0000

2
3
5

1SNK912302R0000
1SNK912303R0000
1SNK912305R0000

16 mm² 6 AWG

25 mm² 4 AWG 

ZK16-PE

16 mm² 4 AWG

12 mm

0.472 in

1960 A / 1s
2544 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK712150R000016 mm² 6 AWG

25 mm² 4 AWG 

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología PI-Spring
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Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra - 3 conexiones PI-Spring

ZK2.5-3P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A

Gris 
Azul 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Rojo 
Blanco 
Negro

1SNK705011R0000
1SNK705021R0000
1SNK705031R0000
1SNK705067R0000
1SNK705068R0000
1SNK705069R0000
1SNK705072R0000
1SNK705073R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-PE-3P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705151R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK4-3P

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK706011R0000
1SNK706021R0000
1SNK706031R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK4-PE-3P

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

480 A / 1s
636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK706151R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK6-3P

6 mm² 8 AWG

8 mm

0.315 in

41 A

50 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK708011R0000
1SNK708021R0000
1SNK708031R0000

EK6-3P
1SNK708911R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 8 AWG 

ZK6-PE-3P

6 mm² 8 AWG

8 mm

0.315 in

720 A / 1s
1008 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK708151R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 8 AWG 

Bornes de conexión de paso y de tierra - 4 conexiones PI-Spring

ZK2.5-4P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A

Gris 
Azul 
Naranja 
Amarillo 
Verde 
Rojo 
Blanco 
Negro

1SNK705012R0000
1SNK705022R0000
1SNK705032R0000
1SNK705074R0000
1SNK705075R0000
1SNK705076R0000
1SNK705079R0000
1SNK705080R0000

EK2.5-4P
1SNK705912R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-PE-4P

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705152R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK4-4P

4 mm²  10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A

Gris
Azul
Naranja 

1SNK706012R0000
1SNK706022R0000
1SNK706032R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZK4-PE-4P

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

480 A / 1s
636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK706152R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología PI-Spring
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Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes portafusibles 5 x 20 mm (0.197 in x 0.787 in)

ZK2.5-SF

2.5 mm² 12 AWG

6 mm

0.236 in

6,3 A

16 A
Gris 1SNK706410R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-SF-R..

2.5 mm² 12 AWG

6 mm

0.236 in

6,3 A

16 A
Gris

1SNK706411R0000

1SNK706412R0000

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Borne seccionable, alineada con ZK4-3P y ZK2.5-SF

ZK2.5-S-R1

2.5 mm² 12 AWG

6 mm

0.236 in

20 A

20 A
Gris 1SNK706310R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes de conexión de doble piso

ZK2.5-D2

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A
Gris 
Azul 

1SNK705210R0000
1SNK705220R0000

EK2.5-D2
1SNK705960R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000 MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-D1

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A
Gris 1SNK705211R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-D2-PE

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24/300 A / 1s
20/396 A / 1s

Gris y 
verde 
-amarillo

1SNK705212R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-D1-PE

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705250R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Bornes de conexión seccionables 

ZK2.5-S

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

20 A

20 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK705310R0000
1SNK705320R0000
1SNK705330R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-SP

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

16 A

18 A
Gris 1SNK705311R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Clavijas para ZK2.5-SP

PG5...

Portacomponente, 
montaje en serie con el 
circuito

5.2 mm

0.205 in

Gris 
oscuro

1SNK900401R0000
MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13Equipada con barrera de 
conexión

5.2 mm

0.205 in
Naranja 1SNK900402R0000

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología PI-Spring
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Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes portafusibles 5 x 20 mm (0.197 in x 0.787 in)

ZK2.5-SF

2.5 mm² 12 AWG

6 mm

0.236 in

6,3 A

16 A
Gris 1SNK706410R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-SF-R..

2.5 mm² 12 AWG

6 mm

0.236 in

6,3 A

16 A
Gris

1SNK706411R0000

1SNK706412R0000

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Borne seccionable, alineada con ZK4-3P y ZK2.5-SF

ZK2.5-S-R1

2.5 mm² 12 AWG

6 mm

0.236 in

20 A

20 A
Gris 1SNK706310R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Placa de cierre Puentes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Intensidad Color Código de pedido Código de pedido N.º de 
polos

Código de pedido
IEC UL/CSA

Bornes de conexión de doble piso

ZK2.5-D2

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A
Gris 
Azul 

1SNK705210R0000
1SNK705220R0000

EK2.5-D2
1SNK705960R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000 MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-D1

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24 A

20 A
Gris 1SNK705211R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-D2-PE

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

24/300 A / 1s
20/396 A / 1s

Gris y 
verde 
-amarillo

1SNK705212R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-D1-PE

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

300 A / 1s
396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK705250R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Bornes de conexión seccionables 

ZK2.5-S

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

20 A

20 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK705310R0000
1SNK705320R0000
1SNK705330R0000

EK2.5-3P
1SNK705911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZK2.5-SP

2.5 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

16 A

18 A
Gris 1SNK705311R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

Clavijas para ZK2.5-SP

PG5...

Portacomponente, 
montaje en serie con el 
circuito

5.2 mm

0.205 in

Gris 
oscuro

1SNK900401R0000
MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13Equipada con barrera de 
conexión

5.2 mm

0.205 in
Naranja 1SNK900402R0000

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología PI-Spring
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Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra, cerradas

ZS35

35 mm² 0 AWG

16 mm
0.630 in

125 A

150 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK516010R0000
1SNK516020R0000
1SNK516030R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK916302R0000
1SNK916303R0000
1SNK916304R0000
1SNK916305R0000
1SNK916310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

35 mm² 2 AWG

35 mm² 0 AWG

ZS35-PE

35 mm² 2 AWG

4200 A / 1s

4032 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK516150R000035 mm² 2 AWG

35 mm² 2 AWG

ZS50

50 mm² 0 AWG

16 mm
0.630 in

150 A

150 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK516011R0000
1SNK516021R0000
1SNK516060R0000

2
3
4
5
10

1SNK916302R0000
1SNK916303R0000
1SNK916304R0000
1SNK916305R0000
1SNK916310R0000

50 mm² 0 AWG

50 mm² 0 AWG

ZS50-PE

50 mm² 0 AWG

6000 A / 1s

6420 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK516151R000050 mm² 0 AWG

50 mm² 0 AWG

ZS70

70 mm² 00 AWG

22 mm
0.866 in

192 A

159 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK522010R0000
1SNK522020R0000
1SNK522060R0000

2
3
5
10

1SNK922302R0000
1SNK922303R0000
1SNK922305R0000
1SNK922310R0000

50 mm²

95 mm² 00 AWG

ZS70-PE

70 mm² 00 AWG

8400 A / 1s

8088 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK522150R000050 mm²

95 mm² 00 AWG

ZS95

95 mm² 0000 AWG

26 mm
1.024 in

232 A

230 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK526010R0000
1SNK526020R0000
1SNK526060R0000

2
3
5
10

1SNK926302R0000
1SNK926303R0000
1SNK926305R0000
1SNK926310R0000

50 mm²

120 mm² 0000 AWG

ZS95-PE

95 mm² 0000 AWG

11400 A / 1s

12840 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK526150R000050 mm²

120 mm² 0000 AWG

Bornes de conexión de paso y de tierra - 3 y 4 conexiones

ZS6-3S

6 mm² 10 AWG

6 mm
0.236 in

39 A

30 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK506011R0000
1SNK506021R0000
1SNK506067R0000

ES6-3S
1SNK505912R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13 

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-3S-PE

6 mm² 10 AWG
480 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506151R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-4S

6 mm² 10 AWG

6 mm
0.236 in

39 A

30 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK506012R0000
1SNK506022R0000
1SNK506068R0000

ES6-4S
1SNK505911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-4S-PE

6 mm² 10 AWG

480 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506152R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra

ZS4

4 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

32 A

20 A

Gris
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo
Blanco
Negro

1SNK505010R0000
1SNK505020R0000
1SNK505030R0000
1SNK505060R0000
1SNK505061R0000
1SNK505062R0000
1SNK505065R0000
1SNK505066R0000

ES4
1SNK505910R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS4-PE

4 mm² 12 AWG

480 A / 1s

396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK505150R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS6

6 mm² 10 AWG

6 mm
0.236 in

41 A

30 A

Gris
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo
Blanco
Negro

1SNK506010R0000
1SNK506020R0000
1SNK506030R0000
1SNK506060R0000
1SNK506061R0000
1SNK506062R0000
1SNK506065R0000
1SNK506066R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-PE

6 mm² 10 AWG

720 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506150R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS10

10 mm² 6 AWG

8 mm
0.315 in

57 A

42 A

Gris
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo
Blanco
Negro

1SNK508010R0000
1SNK508020R0000
1SNK508030R0000
1SNK508060R0000
1SNK508061R0000
1SNK508062R0000
1SNK508065R0000
1SNK508066R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-PE

10 mm² 6 AWG

1200 A / 1s

1596 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK508150R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS16

16 mm² 4 AWG

10 mm
0.394 in

76 A

67 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK510010R0000
1SNK510020R0000
1SNK510030R0000

2
3
4
5
10

1SNK910302R0000
1SNK910303R0000
1SNK910304R0000
1SNK910305R0000
1SNK910310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

10 mm² 8 AWG

16 mm² 4 AWG

ZS16-PE

16 mm² 4 AWG

1920 A / 1s

2544 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK510150R000010 mm² 8 AWG

16 mm² 4 AWG

ZS25

25 mm² 3 AWG

12 mm
0.472 in

101 A

100 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK512010R0000
1SNK512020R0000
1SNK512060R0000

2
3
5

1SNK912302R0000
1SNK912303R0000
1SNK912305R0000

16 mm² 8 AWG

25 mm² 3 AWG

ZS25-PE

25 mm² 3 AWG

1920 A / 1s

3204 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK512150R000016 mm² 8 AWG

25 mm² 3 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología de tornillo
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Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra, cerradas

ZS35

35 mm² 0 AWG

16 mm
0.630 in

125 A

150 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK516010R0000
1SNK516020R0000
1SNK516030R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK916302R0000
1SNK916303R0000
1SNK916304R0000
1SNK916305R0000
1SNK916310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

35 mm² 2 AWG

35 mm² 0 AWG

ZS35-PE

35 mm² 2 AWG

4200 A / 1s

4032 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK516150R000035 mm² 2 AWG

35 mm² 2 AWG

ZS50

50 mm² 0 AWG

16 mm
0.630 in

150 A

150 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK516011R0000
1SNK516021R0000
1SNK516060R0000

2
3
4
5
10

1SNK916302R0000
1SNK916303R0000
1SNK916304R0000
1SNK916305R0000
1SNK916310R0000

50 mm² 0 AWG

50 mm² 0 AWG

ZS50-PE

50 mm² 0 AWG

6000 A / 1s

6420 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK516151R000050 mm² 0 AWG

50 mm² 0 AWG

ZS70

70 mm² 00 AWG

22 mm
0.866 in

192 A

159 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK522010R0000
1SNK522020R0000
1SNK522060R0000

2
3
5
10

1SNK922302R0000
1SNK922303R0000
1SNK922305R0000
1SNK922310R0000

50 mm²

95 mm² 00 AWG

ZS70-PE

70 mm² 00 AWG

8400 A / 1s

8088 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK522150R000050 mm²

95 mm² 00 AWG

ZS95

95 mm² 0000 AWG

26 mm
1.024 in

232 A

230 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK526010R0000
1SNK526020R0000
1SNK526060R0000

2
3
5
10

1SNK926302R0000
1SNK926303R0000
1SNK926305R0000
1SNK926310R0000

50 mm²

120 mm² 0000 AWG

ZS95-PE

95 mm² 0000 AWG

11400 A / 1s

12840 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK526150R000050 mm²

120 mm² 0000 AWG

Bornes de conexión de paso y de tierra - 3 y 4 conexiones

ZS6-3S

6 mm² 10 AWG

6 mm
0.236 in

39 A

30 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK506011R0000
1SNK506021R0000
1SNK506067R0000

ES6-3S
1SNK505912R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13 

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-3S-PE

6 mm² 10 AWG
480 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506151R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-4S

6 mm² 10 AWG

6 mm
0.236 in

39 A

30 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK506012R0000
1SNK506022R0000
1SNK506068R0000

ES6-4S
1SNK505911R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-4S-PE

6 mm² 10 AWG

480 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506152R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de paso y de tierra

ZS4

4 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

32 A

20 A

Gris
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo
Blanco
Negro

1SNK505010R0000
1SNK505020R0000
1SNK505030R0000
1SNK505060R0000
1SNK505061R0000
1SNK505062R0000
1SNK505065R0000
1SNK505066R0000

ES4
1SNK505910R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS4-PE

4 mm² 12 AWG

480 A / 1s

396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK505150R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS6

6 mm² 10 AWG

6 mm
0.236 in

41 A

30 A

Gris
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo
Blanco
Negro

1SNK506010R0000
1SNK506020R0000
1SNK506030R0000
1SNK506060R0000
1SNK506061R0000
1SNK506062R0000
1SNK506065R0000
1SNK506066R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-PE

6 mm² 10 AWG

720 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506150R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS10

10 mm² 6 AWG

8 mm
0.315 in

57 A

42 A

Gris
Azul
Naranja
Amarillo
Verde
Rojo
Blanco
Negro

1SNK508010R0000
1SNK508020R0000
1SNK508030R0000
1SNK508060R0000
1SNK508061R0000
1SNK508062R0000
1SNK508065R0000
1SNK508066R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-PE

10 mm² 6 AWG

1200 A / 1s

1596 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK508150R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS16

16 mm² 4 AWG

10 mm
0.394 in

76 A

67 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK510010R0000
1SNK510020R0000
1SNK510030R0000

2
3
4
5
10

1SNK910302R0000
1SNK910303R0000
1SNK910304R0000
1SNK910305R0000
1SNK910310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

10 mm² 8 AWG

16 mm² 4 AWG

ZS16-PE

16 mm² 4 AWG

1920 A / 1s

2544 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK510150R000010 mm² 8 AWG

16 mm² 4 AWG

ZS25

25 mm² 3 AWG

12 mm
0.472 in

101 A

100 A

Gris
Azul
Amarillo

1SNK512010R0000
1SNK512020R0000
1SNK512060R0000

2
3
5

1SNK912302R0000
1SNK912303R0000
1SNK912305R0000

16 mm² 8 AWG

25 mm² 3 AWG

ZS25-PE

25 mm² 3 AWG

1920 A / 1s

3204 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK512150R000016 mm² 8 AWG

25 mm² 3 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología de tornillo
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Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de triple piso

ZS4-T3

4 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

32 A

20 A
Gris 1SNK505212R0000

ES4-T3
1SNK505961R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000 MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS4-T3-R1

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A
Gris 1SNK506213R0000 Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

4 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

Bornes seccionables, con cuchilla naranja

ZS4-S

4 mm² 10 AWG

5.2 mm

0.205 in

25 A

25 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK505310R0000
1SNK505320R0000
1SNK505330R0000

ES4
1SNK505910R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-S-T

4 mm² 10 AWG

Gris
Azul
Naranja

Gris

Con 2 tomas de test con 
diá. 2 mm 0.079 in

1SNK505311R0000
1SNK505321R0000
1SNK505331R0000

Con 2 tomas de test con 
diá. 2,3 mm 0.091 in

1SNK505312R0000

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS6-S

6 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

30 A

25 A

Gris
Azul

1SNK506315R0000
1SNK506322R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS10-S

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

42 A

25 A

Gris
Azul

1SNK508315R0000
1SNK508320R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 12 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS4-S-R1...

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

26 A

26 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK506310R0000
1SNK506320R0000
1SNK506330R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000 MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-S-T2-R1

4 mm² 10 AWG

Gris
Azul
Naranja

Gris

Con 2 tomas de test con 
diá. 2 mm 0.079 in

1SNK506311R0000
1SNK506321R0000
1SNK506331R0000

Con 2 tomas de test con 
diá. 2,3 mm 0.091 in

1SNK506312R0000

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS6-S-4S-T2

6 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

27 A

28 A
Gris 1SNK506316R0000

ES6-4S
1SNK505911R0000

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de doble piso

ZS4-D2

4 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

29 A

20 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK505210R0000
1SNK505220R0000
1SNK505230R0000

ES4-D2
1SNK505960R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS4-D1

4 mm² 12 AWG

Gris 1SNK505211R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS6-D2

6 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

40 A

30 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK506210R0000
1SNK506220R0000
1SNK506230R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-D1

6 mm² 10 AWG

Gris 1SNK506211R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-D2-PE

6 mm² 10 AWG

41 A

30 A
Gris 1SNK506212R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-D1-PE

6 mm² 10 AWG

720 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506250R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS4-D2-S

4 mm² 10 AWG

5.2 mm

0.205 in

25 / 29 A

27 / 27 A

Gris 1SNK505315R0000 2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-D2-S-T2

4 mm² 10 AWG

Gris 1SNK505316R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-D2-SF1

4 mm² 10 AWG

8 mm

0.315 in

6,3 / 32 A

12 / 30 A

Gris, 
gris 
oscuro

1SNK508425R0000

ES4-D2-SF1
1SNK508911R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS4-D2-SF1-R

4 mm² 10 AWG
Gris, 
gris 
oscuro

1SNK508423R0000
1SNK508424R0000

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología de tornillo
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Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de triple piso

ZS4-T3

4 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

32 A

20 A
Gris 1SNK505212R0000

ES4-T3
1SNK505961R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000 MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS4-T3-R1

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

32 A

30 A
Gris 1SNK506213R0000 Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

4 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

Bornes seccionables, con cuchilla naranja

ZS4-S

4 mm² 10 AWG

5.2 mm

0.205 in

25 A

25 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK505310R0000
1SNK505320R0000
1SNK505330R0000

ES4
1SNK505910R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-S-T

4 mm² 10 AWG

Gris
Azul
Naranja

Gris

Con 2 tomas de test con 
diá. 2 mm 0.079 in

1SNK505311R0000
1SNK505321R0000
1SNK505331R0000

Con 2 tomas de test con 
diá. 2,3 mm 0.091 in

1SNK505312R0000

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS6-S

6 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

30 A

25 A

Gris
Azul

1SNK506315R0000
1SNK506322R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS10-S

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

42 A

25 A

Gris
Azul

1SNK508315R0000
1SNK508320R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 12 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS4-S-R1...

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

26 A

26 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK506310R0000
1SNK506320R0000
1SNK506330R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000 MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-S-T2-R1

4 mm² 10 AWG

Gris
Azul
Naranja

Gris

Con 2 tomas de test con 
diá. 2 mm 0.079 in

1SNK506311R0000
1SNK506321R0000
1SNK506331R0000

Con 2 tomas de test con 
diá. 2,3 mm 0.091 in

1SNK506312R0000

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS6-S-4S-T2

6 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

27 A

28 A
Gris 1SNK506316R0000

ES6-4S
1SNK505911R0000

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes de conexión de doble piso

ZS4-D2

4 mm² 12 AWG

5.2 mm

0.205 in

29 A

20 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK505210R0000
1SNK505220R0000
1SNK505230R0000

ES4-D2
1SNK505960R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS4-D1

4 mm² 12 AWG

Gris 1SNK505211R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 12 AWG

ZS6-D2

6 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

40 A

30 A

Gris
Azul
Naranja

1SNK506210R0000
1SNK506220R0000
1SNK506230R0000

2
3
4
5
10
50

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000
1SNK906350R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-D1

6 mm² 10 AWG

Gris 1SNK506211R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-D2-PE

6 mm² 10 AWG

41 A

30 A
Gris 1SNK506212R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS6-D1-PE

6 mm² 10 AWG

720 A / 1s

636 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506250R00004 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS4-D2-S

4 mm² 10 AWG

5.2 mm

0.205 in

25 / 29 A

27 / 27 A

Gris 1SNK505315R0000 2
3
4
5
10
50

1SNK905302R0000
1SNK905303R0000
1SNK905304R0000
1SNK905305R0000
1SNK905310R0000
1SNK905350R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-D2-S-T2

4 mm² 10 AWG

Gris 1SNK505316R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-D2-SF1

4 mm² 10 AWG

8 mm

0.315 in

6,3 / 32 A

12 / 30 A

Gris, 
gris 
oscuro

1SNK508425R0000

ES4-D2-SF1
1SNK508911R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

ZS4-D2-SF1-R

4 mm² 10 AWG
Gris, 
gris 
oscuro

1SNK508423R0000
1SNK508424R0000

4 mm² 12 AWG

6 mm² 10 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología de tornillo
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Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes portafusibles - Para fusibles de 5 x 20 mm 0.197 x 0.787 in y aplicaciones de armarios de control

ZS4-SF...

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

6,3 A

10 A

Gris, 
gris 
oscuro

1SNK506410R0000

Indicador del fusible

24-110 V AC/DC

1SNK506412R0000
115-250 V AC/DC

1SNK506415R0000

Indicador del fusible y 
comprobación
24-110 V AC/DC

1SNK506413R0000
115-250 V AC/DC

1SNK506416R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-R2

4 mm² 10 AWG
32 A

30 A
Gris 1SNK506013R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-PE-R2

4 mm² 10 AWG

480 A / 1s

396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506153R0000
ES6-4S
1SNK505911R0000

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

Bornes portafusibles - Para fusibles de 6.3 x 32 mm 0.248 x 1.259 in

ZS10-SF

10 mm² 6 AWG

8 mm
0.315 in

10 A
22 A

Gris, 
gris 
oscuro

1SNK508418R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-SF-R

10 mm² 6 AWG 24-110 V AC/DC

1SNK508421R0000
115-250 V AC/DC

1SNK508422R0000

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

Bornes para circuitos de medición y control

ZS10-ST

10 mm² 6 AWG

50 A

53 A

Gris

1SNK508310R0000

ES10-ST
1SNK508910R0000

2
3
4
5
10

1SNK908902R0000
1SNK908903R0000
1SNK908904R0000
1SNK908905R0000
1SNK908910R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-ST-1

10 mm² 6 AWG

50 A

53 A
1SNK508312R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-ST-T4

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

50 A

53 A
1SNK508311R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-R1

10 mm² 6 AWG

57 A

62 A
1SNK508011R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-PE-R1

10 mm² 6 AWG

1200 A / 1s

1596 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK508151R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes seccionables

ZS4-SP

4 mm² 10 AWG

5.2 mm

0.205 in

18 A

18 A
Gris

1SNK505313R0000

ES4
1SNK505910R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-SP-T2

4 mm² 10 AWG

1SNK505314R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS10-SP

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

18 A

18 A
Gris 1SNK508316R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 8 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS4-SP-R1

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

18 A

20 A
Gris

1SNK506313R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-SP-T2-R1

4 mm² 10 AWG

1SNK506314R00004 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

PG5...

Portacomponente, montaje en serie con 
el circuito 5.2 mm

0.205 in

Gris
oscuro

1SNK900401R0000 MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13Equipada con barrera de conexión Naranja 1SNK900402R0000

Bornes seccionables, con palanca naranja

ZS4-S-R3

4 mm² 10 AWG

8 mm

0.315 in

18 A

18 A

Gris, 
naranja

1SNK508416R0000
ES4-SF
1SNK508960R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-S-R2

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

18 A

13 A

Gris, 
naranja

1SNK506414R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS10-S-R2

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

10 A

22 A

Gris, 
naranja

1SNK508417R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

Bornes portafusibles - Para fusibles de 5 x 20 mm 0.197 x 0.787 in y 5 x 25 mm 0.197 x 0.984 in

ZS4-SF1...

4 mm² 10 AWG

8 mm

0.315 in

6,3 A

10 A

Gris, 
gris
oscuro

1SNK508410R0000

Indicador del fusible

24-110 V AC/DC

1SNK508412R0000
115-250 V AC/DC

1SNK508414R0000

Indicador del fusible y 
comprobación
24-110 V AC/DC

1SNK508413R0000
115-250 V AC/DC

1SNK508415R0000

ES4-SF
1SNK508960R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología de tornillo
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Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes portafusibles - Para fusibles de 5 x 20 mm 0.197 x 0.787 in y aplicaciones de armarios de control

ZS4-SF...

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

6,3 A

10 A

Gris, 
gris 
oscuro

1SNK506410R0000

Indicador del fusible

24-110 V AC/DC

1SNK506412R0000
115-250 V AC/DC

1SNK506415R0000

Indicador del fusible y 
comprobación
24-110 V AC/DC

1SNK506413R0000
115-250 V AC/DC

1SNK506416R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-R2

4 mm² 10 AWG
32 A

30 A
Gris 1SNK506013R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-PE-R2

4 mm² 10 AWG

480 A / 1s

396 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK506153R0000
ES6-4S
1SNK505911R0000

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

Bornes portafusibles - Para fusibles de 6.3 x 32 mm 0.248 x 1.259 in

ZS10-SF

10 mm² 6 AWG

8 mm
0.315 in

10 A
22 A

Gris, 
gris 
oscuro

1SNK508418R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-SF-R

10 mm² 6 AWG 24-110 V AC/DC

1SNK508421R0000
115-250 V AC/DC

1SNK508422R0000

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

Bornes para circuitos de medición y control

ZS10-ST

10 mm² 6 AWG

50 A

53 A

Gris

1SNK508310R0000

ES10-ST
1SNK508910R0000

2
3
4
5
10

1SNK908902R0000
1SNK908903R0000
1SNK908904R0000
1SNK908905R0000
1SNK908910R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-ST-1

10 mm² 6 AWG

50 A

53 A
1SNK508312R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-ST-T4

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

50 A

53 A
1SNK508311R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-R1

10 mm² 6 AWG

57 A

62 A
1SNK508011R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS10-PE-R1

10 mm² 6 AWG

1200 A / 1s

1596 A / 1s

Verde 
-amarillo

1SNK508151R00006 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Bornes de conexión Etiqueta

Tipo Función Sección Paso Corriente 
máxima

Color Código de pedido Código de pedido N.º 
polos

Código de pedido

IEC UL/CSA

Bornes seccionables

ZS4-SP

4 mm² 10 AWG

5.2 mm

0.205 in

18 A

18 A
Gris

1SNK505313R0000

ES4
1SNK505910R0000

MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13

2.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-SP-T2

4 mm² 10 AWG

1SNK505314R00002.5 mm² 14 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS10-SP

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

18 A

18 A
Gris 1SNK508316R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 8 AWG

10 mm² 6 AWG

ZS4-SP-R1

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

18 A

20 A
Gris

1SNK506313R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-SP-T2-R1

4 mm² 10 AWG

1SNK506314R00004 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

PG5...

Portacomponente, montaje en serie con 
el circuito 5.2 mm

0.205 in

Gris
oscuro

1SNK900401R0000 MC512 

MC512PA 

MG-CPM-13Equipada con barrera de conexión Naranja 1SNK900402R0000

Bornes seccionables, con palanca naranja

ZS4-S-R3

4 mm² 10 AWG

8 mm

0.315 in

18 A

18 A

Gris, 
naranja

1SNK508416R0000
ES4-SF
1SNK508960R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS4-S-R2

4 mm² 10 AWG

6 mm

0.236 in

18 A

13 A

Gris, 
naranja

1SNK506414R0000

Cerradas

2
3
4
5
10

1SNK906302R0000
1SNK906303R0000
1SNK906304R0000
1SNK906305R0000
1SNK906310R0000

MC612 

MC612PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

ZS10-S-R2

10 mm² 6 AWG

8 mm

0.315 in

10 A

22 A

Gris, 
naranja

1SNK508417R0000

2
3
4
5
10

1SNK908302R0000
1SNK908303R0000
1SNK908304R0000
1SNK908305R0000
1SNK908310R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

6 mm² 10 AWG

10 mm² 6 AWG

Bornes portafusibles - Para fusibles de 5 x 20 mm 0.197 x 0.787 in y 5 x 25 mm 0.197 x 0.984 in

ZS4-SF1...

4 mm² 10 AWG

8 mm

0.315 in

6,3 A

10 A

Gris, 
gris
oscuro

1SNK508410R0000

Indicador del fusible

24-110 V AC/DC

1SNK508412R0000
115-250 V AC/DC

1SNK508414R0000

Indicador del fusible y 
comprobación
24-110 V AC/DC

1SNK508413R0000
115-250 V AC/DC

1SNK508415R0000

ES4-SF
1SNK508960R0000

MC812 

MC812PA 

MG-CPM-13

4 mm² 12 AWG

4 mm² 10 AWG

 Conductor flexible (IEC) trenzado (UL/CSA) –  Flexible con puntera aislada –  Conductor rígido

Todos los datos técnicos relativos a las normas UL/CSA y las dimensiones en pulgadas aparecen en cursiva.

Serie SNK, bornes de conexión
Tecnología de tornillo
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Accesorios comunes
Tipo Carril/riel Descripción Paso Intensi-

dad
Color Código de pedido Color Código de pedido

Topes de retención Portaetiquetas

BAM3

TH 35-7.5
TH 35-15

Tope de retención  
con tornillo

10 mm
0.394 in

Gris 
oscuro

1SNK900001R0000

Gris 
oscuro

10 mm 0.394 in ancho

LH
1SNK900605R0000

BAZ1

TH 35-7.5
TH 35-15

Tope de retención  
sin tornillo

5.2 mm 
0.205 in

Gris 
oscuro

1SNK900002R0000

19.5 mm 0.768 in ancho

LH-R1
1SNK900607R0000

BAZH1

TH 35-7.5
TH 35-15

Tope de retención  
alto para bornes  
de doble piso 
o de potencia

10 mm 
0.394 in

Gris 
oscuro

1SNK900102R0000

Puentes de conexión

JB...

Puentes de conexion aislados, sin tornillo Naranja
Ver tabla 
de selección

Adaptadores para medición

TP2
mm 

(0.079 in o 0.091 in)
Gris 
oscuro

1SNK900203R0000

TP4
mm 

(0.157 in)
Gris 
oscuro

1SNK900205R0000

Conectores para medición

TC5 Conector para prueba
5.2 mm
0.205 in

1.5 mm²
16 AWG

Gris 
oscuro

1SNK900200R0000

TC5-R1 Módulo tope  
para conector de test

5.2 mm
0.205 in

1.5 mm²
16 AWG

Gris 
oscuro

1SNK900201R0000

Portacomponentes

PG5-R2
Clavija portacomponentes  
(entre 2 bornes con  
5.2 mm 0.205 in de paso)

2 x 5.2 mm 
2 x 0.205 in

Gris 
oscuro

1SNK900403R0000

Conectores de blindaje

SHB
Compatible con bornes de doble piso 1SNK900602R0000

en páginas
10...19

Accesorios para bornes de conexión PI-Spring
Tipo Carril Descripción Paso Intensi-

dad
Color Código de pedido

EK...

Gris 
oscuro

Ver página  
del producto

Separadores de circuito

CS-R2

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con bornes 
tipo PI-Spring ZK2.5, 
ZK4, ZK6

3 mm
0.118 in

Gris 
oscuro

1SNK900106R0000

CS-R3

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con todas  
las bornes PI-Spring 
de un piso

3 mm
0.118 in

Gris 
oscuro

1SNK900107R0000

Conectores de blindaje

SHBP

Compatible con las bornes ZK2.5 
y ZK2.5-S

1SNK900601R0000

Accesorios para bornes de tornillo
Tipo Carril Descripción Paso Intensi-

dad
Color Código de pedido

ES...

Gris 
oscuro

Ver página  
del producto

Separadores de circuito

CS

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con bornes  
de paso de hasta  
16 mm² 4 AWG

0 mm

0 in

Gris 
oscuro

1SNK900101R0000

CS-R1

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con bornes  
de paso de hasta  
35 mm² 0 AWG

3 mm

0.118 in

Gris 
oscuro

1SNK900103R0000

Conectores de blindaje

SHBS / SHB

Compatible con bornes ZS de paso 
y de doble piso

1SNK900600R0000

1SNK900602R0000

Cubiertas de protección

CO

1 m 39.4 in de longitud
Trans-
parente

1SNK900604R0000

PL

5.2 mm 0.205 in de paso

Trans-
parente

1SNK900618R0000

6 mm 0.236 in de paso 1SNK900619R0000

8 mm 0.315 in de paso 1SNK900620R0000

10 mm 0.394 in de paso 1SNK900621R0000

16 mm 0.630 in de paso 1SNK900622R0000

10...13

14...19

Serie SNK, bornes de conexión
Accesorios
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Accesorios comunes
Tipo Carril/riel Descripción Paso Intensi-

dad
Color Código de pedido Color Código de pedido

Topes de retención Portaetiquetas

BAM3

TH 35-7.5
TH 35-15

Tope de retención  
con tornillo

10 mm
0.394 in

Gris 
oscuro

1SNK900001R0000

Gris 
oscuro

10 mm 0.394 in ancho

LH
1SNK900605R0000

BAZ1

TH 35-7.5
TH 35-15

Tope de retención  
sin tornillo

5.2 mm 
0.205 in

Gris 
oscuro

1SNK900002R0000

19.5 mm 0.768 in ancho

LH-R1
1SNK900607R0000

BAZH1

TH 35-7.5
TH 35-15

Tope de retención  
alto para bornes  
de doble piso 
o de potencia

10 mm 
0.394 in

Gris 
oscuro

1SNK900102R0000

Puentes de conexión

JB...

Puentes de conexion aislados, sin tornillo Naranja
Ver tabla 
de selección

Adaptadores para medición

TP2
mm 

(0.079 in o 0.091 in)
Gris 
oscuro

1SNK900203R0000

TP4
mm 

(0.157 in)
Gris 
oscuro

1SNK900205R0000

Conectores para medición

TC5 Conector para prueba
5.2 mm
0.205 in

1.5 mm²
16 AWG

Gris 
oscuro

1SNK900200R0000

TC5-R1 Módulo tope  
para conector de test

5.2 mm
0.205 in

1.5 mm²
16 AWG

Gris 
oscuro

1SNK900201R0000

Portacomponentes

PG5-R2
Clavija portacomponentes  
(entre 2 bornes con  
5.2 mm 0.205 in de paso)

2 x 5.2 mm 
2 x 0.205 in

Gris 
oscuro

1SNK900403R0000

Conectores de blindaje

SHB
Compatible con bornes de doble piso 1SNK900602R0000

en páginas
10...19

Accesorios para bornes de conexión PI-Spring
Tipo Carril Descripción Paso Intensi-

dad
Color Código de pedido

EK...

Gris 
oscuro

Ver página  
del producto

Separadores de circuito

CS-R2

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con bornes 
tipo PI-Spring ZK2.5, 
ZK4, ZK6

3 mm
0.118 in

Gris 
oscuro

1SNK900106R0000

CS-R3

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con todas  
las bornes PI-Spring 
de un piso

3 mm
0.118 in

Gris 
oscuro

1SNK900107R0000

Conectores de blindaje

SHBP

Compatible con las bornes ZK2.5 
y ZK2.5-S

1SNK900601R0000

Accesorios para bornes de tornillo
Tipo Carril Descripción Paso Intensi-

dad
Color Código de pedido

ES...

Gris 
oscuro

Ver página  
del producto

Separadores de circuito

CS

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con bornes  
de paso de hasta  
16 mm² 4 AWG

0 mm

0 in

Gris 
oscuro

1SNK900101R0000

CS-R1

TH 35-7.5
TH 35-15

Compatible con bornes  
de paso de hasta  
35 mm² 0 AWG

3 mm

0.118 in

Gris 
oscuro

1SNK900103R0000

Conectores de blindaje

SHBS / SHB

Compatible con bornes ZS de paso 
y de doble piso

1SNK900600R0000

1SNK900602R0000

Cubiertas de protección

CO

1 m 39.4 in de longitud
Trans-
parente

1SNK900604R0000

PL

5.2 mm 0.205 in de paso

Trans-
parente

1SNK900618R0000

6 mm 0.236 in de paso 1SNK900619R0000

8 mm 0.315 in de paso 1SNK900620R0000

10 mm 0.394 in de paso 1SNK900621R0000

16 mm 0.630 in de paso 1SNK900622R0000

10...13

14...19

Serie SNK, bornes de conexión
Accesorios
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Para aplicaciones 
de gran volumen  
con bornes

Para aplicaciones 
versátiles

Para aplicaciones  
de marcado básicas

Sistemas de marcado HTP500 MG3 AMS 500 AMS 250

Detalles del pedido

Tipo de kit de impresión HTP500-V2 KIT MG3 KIT KIT MAO AMS 500 AMS 250 BASIC KIT

Código de pedido 1SNA235700R1500 1SNB419001R0000 1SNA360000R2400 1SNA360000R2500

Tecnología Transferencia térmica Transferencia térmica Plotter

Modo de impresión Manual / Automático (hasta 64 planillas) Manual Manual

Velocidad de impresión Alta Media Baja

Calidad de impresión 300 x 600 dpi 300 x 600 dpi 300 x 300 dpi

Capacidad de un cartucho de cinta o 
de tinta

~ 60 000, RC510 etiquetas 
(5 x 10 mm etiquetas)

~ 160 000, MG-CPM 
(5 x 10 mm etiquetas)

~ 230 000 etiquetas 
(con 3 caracteres por etiqueta)

Colores de impresión disponibles 
(monócromo)

Negro / Rojo Negro / Rojo / Azul / Verde / Blanco Negro

Material de las etiquetas para bornes Policarbonato Policarbonato Poliamida

Etiquetas para bornes

Etiquetas en blanco para bornes de la 
serie SNK de poliamida – – MC…PA

Etiquetas en blanco para bornes de la 
serie SNK de policarbonato MC MG-CPM –

Etiquetas en blanco para bornes de la 
serie SNK de PVC – MG-CPMF –

Etiquetas para topes de retención 2 tipos de etiqueta 2 tipos de etiqueta 4 tipos de etiqueta

Etiquetas en blanco para otros fabri-
cantes de bornes

3 fabricantes 15 fabricantes 5 fabricantes

Etiquetas para cables y conductores 2 tipos de etiqueta 4 tipos de etiqueta 1 tipo de etiqueta

Etiquetas para equipo y componentes 4 tipos de etiqueta 9 tipos de etiqueta 9 tipos de etiqueta

Etiquetas para la serie SNK de bornes de conexión
Tipo N.º de

etiquetas 
por planilla

Paso del borne Sistemas de marcado Código de pedido Cant. por empaque
5.2 mm
0.205 in

6 mm
0.236 in

8 mm
0.315 in

8 mm
0.315 in HTP500-V2 MG3

AMS 250
AMS 500 planillas etiquetas

Etiquetas en blanco (blancas) 

MC512 45      1SNK140000R0000 22

MC512PA 100      1SNK149999R0000 20

MG-CPM-13 41790 56      1SNB041790R0512 1960

MC612 39     1SNK150000R0000 22

MC612PA 100     1SNK159999R0000 20

MG-CPM-13 41791 48     1SNB041791R0612 1680

MC812 30    1SNK160000R0000 22

MC812PA 100    1SNK169999R0000 20

Etiquetas preimpresas (blancas) - Montaje horizontal Tipo de marcado

MC512PA 100    
1->10 (x10)
1->100

1SNK140011R0000
1SNK145011R0000

1

MC612PA 100   
1->10 (x10)
1->100

1SNK150011R0000
1SNK155011R0000

1

MC812PA 100  
1->10 (x10)
1->100

1SNK160011R0000
1SNK165011R0000

1

 Recomendado  Compatible (anchura de la etiqueta < tamaño del área de marcado)

Portaetiquetas universal para etiquetas de cables
Tipo N.º de

etiquetas 
por 
tarjeta

Diámetro externo de cable Sección del cable Paso Código de pedido Cant. por empaque

mm in mm² AWG tiras etiquetas

UMH Tira de 10 portaetiquetas universales en blanco para bornas
5.2 mm
0.205 in

1SNK900611R0000 10

4 x 12 mm (0.157 in x 0.472 in) etiqueta del cable

MG2-TDMO-01 40390 40 2…2.9 0.079...0.114 0.5…1.5 20…16 1SNB040390R0412 880

MG2-TDMO-02 40490 40 2.9…3.5 0.114...0.138 1.5…2.5 16…14 1SNB040490R0412 640

MG2-TDMO-03 40590 40 4…4.6 0.157...0.181 4…6 12…10 1SNB040590R0412 560

4 x 16 mm (0.157 in x 0.630 in) etiqueta del cable

MG2-TDMO-01 40391 40 2…2.9 0.079...0.114 0.5…1.5 18…16 1SNB040391R0416 880

MG2-TDMO-02 40491 40 2.9…3.5 0.114...0.138 1.5…2.5 16…14 1SNB040491R0416 640

MG2-TDMO-03 40591 40 4…4.6 0.157...0.181 4…6 12…10 1SNB040591R0416 560

Etiqueta para topes de retención
Tipo N.º de

etiquetas 
por planilla

Color Compatible con portaetiquetas Sistemas de marcado Código de pedido Cant. por empaque

LH LH-R1 HTP500-V2 MG3
AMS 250
AMS 500 planillas etiquetas

Tarjetas de etiquetas en blanco (blancas)

MCLH 36

Blanco

   1SNK900630R0000 25

MCLH-R1 15    1SNK900631R0000 25

MG-TAA 49198 18   1SNB049198R1735 450

MG-TAA 49498 33   1SNB049498R8530 825

 Recomendado  Compatible (anchura de la etiqueta < tamaño del área de marcado)

MC512

MG-CPM-13 ...

MC812PA

LH + MCLH

LH-R1 + MCLH-R1

Serie SNK, bornes de conexión
Sistema de marcado y etiquetas comunes
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Para aplicaciones 
de gran volumen  
con bornes

Para aplicaciones 
versátiles

Para aplicaciones  
de marcado básicas

Sistemas de marcado HTP500 MG3 AMS 500 AMS 250

Detalles del pedido

Tipo de kit de impresión HTP500-V2 KIT MG3 KIT KIT MAO AMS 500 AMS 250 BASIC KIT

Código de pedido 1SNA235700R1500 1SNB419001R0000 1SNA360000R2400 1SNA360000R2500

Tecnología Transferencia térmica Transferencia térmica Plotter

Modo de impresión Manual / Automático (hasta 64 planillas) Manual Manual

Velocidad de impresión Alta Media Baja

Calidad de impresión 300 x 600 dpi 300 x 600 dpi 300 x 300 dpi

Capacidad de un cartucho de cinta o 
de tinta

~ 60 000, RC510 etiquetas 
(5 x 10 mm etiquetas)

~ 160 000, MG-CPM 
(5 x 10 mm etiquetas)

~ 230 000 etiquetas 
(con 3 caracteres por etiqueta)

Colores de impresión disponibles 
(monócromo)

Negro / Rojo Negro / Rojo / Azul / Verde / Blanco Negro

Material de las etiquetas para bornes Policarbonato Policarbonato Poliamida

Etiquetas para bornes

Etiquetas en blanco para bornes de la 
serie SNK de poliamida – – MC…PA

Etiquetas en blanco para bornes de la 
serie SNK de policarbonato MC MG-CPM –

Etiquetas en blanco para bornes de la 
serie SNK de PVC – MG-CPMF –

Etiquetas para topes de retención 2 tipos de etiqueta 2 tipos de etiqueta 4 tipos de etiqueta

Etiquetas en blanco para otros fabri-
cantes de bornes

3 fabricantes 15 fabricantes 5 fabricantes

Etiquetas para cables y conductores 2 tipos de etiqueta 4 tipos de etiqueta 1 tipo de etiqueta

Etiquetas para equipo y componentes 4 tipos de etiqueta 9 tipos de etiqueta 9 tipos de etiqueta

Etiquetas para la serie SNK de bornes de conexión
Tipo N.º de

etiquetas 
por planilla

Paso del borne Sistemas de marcado Código de pedido Cant. por empaque
5.2 mm
0.205 in

6 mm
0.236 in

8 mm
0.315 in

8 mm
0.315 in HTP500-V2 MG3

AMS 250
AMS 500 planillas etiquetas

Etiquetas en blanco (blancas) 

MC512 45      1SNK140000R0000 22

MC512PA 100      1SNK149999R0000 20

MG-CPM-13 41790 56      1SNB041790R0512 1960

MC612 39     1SNK150000R0000 22

MC612PA 100     1SNK159999R0000 20

MG-CPM-13 41791 48     1SNB041791R0612 1680

MC812 30    1SNK160000R0000 22

MC812PA 100    1SNK169999R0000 20

Etiquetas preimpresas (blancas) - Montaje horizontal Tipo de marcado

MC512PA 100    
1->10 (x10)
1->100

1SNK140011R0000
1SNK145011R0000

1

MC612PA 100   
1->10 (x10)
1->100

1SNK150011R0000
1SNK155011R0000

1

MC812PA 100  
1->10 (x10)
1->100

1SNK160011R0000
1SNK165011R0000

1

 Recomendado  Compatible (anchura de la etiqueta < tamaño del área de marcado)

Portaetiquetas universal para etiquetas de cables
Tipo N.º de

etiquetas 
por 
tarjeta

Diámetro externo de cable Sección del cable Paso Código de pedido Cant. por empaque

mm in mm² AWG tiras etiquetas

UMH Tira de 10 portaetiquetas universales en blanco para bornas
5.2 mm
0.205 in

1SNK900611R0000 10

4 x 12 mm (0.157 in x 0.472 in) etiqueta del cable

MG2-TDMO-01 40390 40 2…2.9 0.079...0.114 0.5…1.5 20…16 1SNB040390R0412 880

MG2-TDMO-02 40490 40 2.9…3.5 0.114...0.138 1.5…2.5 16…14 1SNB040490R0412 640

MG2-TDMO-03 40590 40 4…4.6 0.157...0.181 4…6 12…10 1SNB040590R0412 560

4 x 16 mm (0.157 in x 0.630 in) etiqueta del cable

MG2-TDMO-01 40391 40 2…2.9 0.079...0.114 0.5…1.5 18…16 1SNB040391R0416 880

MG2-TDMO-02 40491 40 2.9…3.5 0.114...0.138 1.5…2.5 16…14 1SNB040491R0416 640

MG2-TDMO-03 40591 40 4…4.6 0.157...0.181 4…6 12…10 1SNB040591R0416 560

Etiqueta para topes de retención
Tipo N.º de

etiquetas 
por planilla

Color Compatible con portaetiquetas Sistemas de marcado Código de pedido Cant. por empaque

LH LH-R1 HTP500-V2 MG3
AMS 250
AMS 500 planillas etiquetas

Tarjetas de etiquetas en blanco (blancas)

MCLH 36

Blanco

   1SNK900630R0000 25

MCLH-R1 15    1SNK900631R0000 25

MG-TAA 49198 18   1SNB049198R1735 450

MG-TAA 49498 33   1SNB049498R8530 825

 Recomendado  Compatible (anchura de la etiqueta < tamaño del área de marcado)

MC512

MG-CPM-13 ...

MC812PA

LH + MCLH

LH-R1 + MCLH-R1

Portal CAD
Exportación en formato CAD en 2D/3D!
Independientemente del software que tenga, puede descar-
garse los archivos en 2D o 3D, según sus necesidades.

Con una suscripción gratuita al portal que aparece más a 
elante, podrá elegir los productos correspondientes en la 
biblioteca de ABB. Visualice la imagen de su producto en 
línea y guárdela en su computador en el formato necesario 
para su proyecto.

Todas las vistas (delantera, lateral, etc.) estarán disponibles en 
un archivo comprimido. Con un clic obtendrá un plano Auto-
CAD original. Este portal le permite exportar planos en formato 
neutro (STEP, IGES, SAT, etc.) y, en especial, planos en for-
mato original: descarga de componentes en diversos 
formatos, incluyendo SolidWorks, Catia V4 y V5, Inventor, 
Solid Edge, Pro/Engineer, y muchos más.
 
Todos los productos de la biblioteca están disponibles en  
formato 2D y 3D.

http://abb-control-products.partcommunity.com

Sistemas de marcado
Guía de selección
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Línea SNK 
Bornes de conexión con mordaza con tecnlogía de test & medición

RoHS
EAC

BV

Nuevo bornes con conexión a 
tierra: ZS10-PE-R1

Tomas de test aisladas: AJS9
6 colores 

compatibles con los estándares 
de tomas test con DIA. 4 mm  

(IEC 60010-031)

Puentes aislados de
 cortocircuitos: SC-JB8

Separador de circuitos: CS
Para separaciones visibles entre 

circuitos CT & PT

Kit de cubiertas de protección: 
KCO

Puentes laterales: PC8
Para CT o PT

Asegura tus operaciones de medición

Los nuevos bornes ZS10-ST para test & medición ayudan, 
desde nuestra basta experiencia, a las aplicaciones de 
energía con las características de la línea SNK: rendimiento, 
ergonomía, accesorios y demarcación.

Alto rendimiento
 – 10 mm² 6 AWG
 – 6 mm² 10 AWG con ferrule (puntilla)
 – 50 A (IEC) 53 A (UL)
 – Certificaciones 

Confía en nuestros diseños inteligentes
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Entradas de corriente

Dispositivos de medición 
(ej: medidores, relés de protección…) 

Entradas de tensión

CT's PT's

Línea SNK - Test & medición
Esquemas para dispositivos de medición

Punto en común en el ensamblaje de bornes

Descripción Tipo Pedido Cant. necesaria

CT’s PT’s

1 Bornes ZS10-ST-T4 1SNK508311R0000 6 4

2 Bornes ZS10-PE-R1 1SNK508151R0000 1 0

3 Placa de cierre ES10-ST 1SNK508910R0000 1 1

4 Puentes laterales PC8-R1 1SNA400711R0600 1 0

5 Puentes de cortocircuito SC-JB8-2 1SNK900652R0000 3 0

Descripción Tipo Pedido Cant. necesaria

CT’s PT’s

1 Bornes ZS10-ST-T4 1SNK508311R0000 3 0

2 Bornes ZS10-R1 1SNK508011R0000 3 1

3 Bornes ZS10-ST-1 1SNK508312R0000 0 3

4 Bornes ZS10-PE-R1 1SNK508151R0000 1 0

5 Placa de cierre ES10-ST 1SNK508910R0000 1 1

6 Puentes de cortocircuito SC-JB8-2 1SNK900652R0000 3 0

7 Enchufe test AL4-M3 1SNA206721R0100 0 1

8 Enchufe test aislado AJS9 1SNA179726R0200 3 0

9 Puentes laterales PC8-R1 1SNA400711R0600 1 0

Lista de materiales con adaptaciones convenientes

CT's CT'sPT's PT's

2 3

4

5

1

Lista de materiales optimizados

2 234 5

6
7

1

8

9
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Línea SNK 
Bornes de conexión con mordaza

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE

1 Tope de retención 10 mm Gris oscuro BAM3 1SNK900001R0000 50
2 Placa de cierre 2 mm Gris oscuro ES10-ST 1SNK508910R0000 20
3 Puentes 2 polos Naranjo JB8-2-R1 1SNK908902R0000 10

3 polos JB8-3-R1 1SNK908903R0000 10
4 polos JB8-4-R1 1SNK908904R0000 10
5 polos JB8-5-R1 1SNK908905R0000 10
10 polos JB8-10-R1 1SNK908910R0000 10

4 Separador de 
circuitos

3 mm Gris oscuro
CS-R3 1SNK900107R0000 20

5 Enchufes test Enchufes test DIA 4 mm Amarillo AJS9 1SNA179726R0200 25
Negro AJS9-BK 1SNA206680R1500 25
Verde AJS9-GN 1SNA206681R0200 25

Gris AJS9-GR 1SNA206682R0300 25
Azul AJS9-BL 1SNA206683R0400 25
Rojo AJS9-RD 1SNA206720R1400 25

DIA 4 mm  - H=12 mm - tornillo M3 AL4-M3 1SNA206721R0100 50
6 Etiquetas Carta en blanco Blanco MC812 1SNK160000R0000 22

Soporte universal de etiquetas Gris UMH 1SNK900611R0000 10
Etiquetas en blanco Blanco MG-CPM-13 41791 1SNB041791R0612 1680
Carta en blanco MC812PA 1SNK169999R0000 20

1 2

4

6

3

5

10 mm²

6 AWG

Desconectador de test ZS10-ST con enlace deslizable
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
Desconectador Gris ZS10-ST 1SNK508310R0000 25

Bornes de conexión con mordaza
Descripción Color Tipo Pedido UE
Alimentación Alineado con ZS10-ST... Gris ZS10-R1 1SNK508011R0000 25
Tierra Alineado con ZS10-ST... Amarillo-verde ZS10-PE-R1 1SNK508151R0000 25

ZS10-ST
8 mm de paso

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE

1 Tope de retención 10 mm Gris oscuro BAM3 1SNK900001R0000 50
2 Placa de cierre 2 mm Gris oscuro ES10-ST 1SNK508910R0000 20
3 Puentes laterales 10 polos  Negro PC8-10 1SNA163313R2400 10

4/6 polos PC8-R1 1SNA400711R0600 10
4/8 polos PC8-R2 1SNA400712R0700 10
4/10 polos PC8-R3 1SNA400713R0000 10
3/4 polos PC8-R4 1SNA400724R0300 10
4/7 polos PC8-R5 1SNA400842R0000 10
2/3 polos PC8-R6 1SNA400843R0000 10

4 Separador de 
circuitos

3 mm Gris oscuro
CS-R3 1SNK900107R0000 20

5 Kit de cubiertas de 
protección

Gris oscuro
KCO 1SNK900624R0000 1

6 Cubierta protectora 1 m de longitud Transparente CO 1SNK900604R0000 1
7 Etiquetas Carta en blanco Blanco MC812 1SNK160000R0000 22

Soporte universal de etiquetas Gris UMH 1SNK900611R0000 10
Etiquetas en blanco Blanco MG-CPM-13 41791 1SNB041791R0612 1680
Carta en blanco MC812PA 1SNK169999R0000 20

1 2

4

6

3

5

7

10 mm²

6 AWG

Desconectador de test ZS10-ST-1 con enlace deslizable 
para circuitos de transformadores de potencial
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
Desconectador con 2 tomas de test DIA 4 mm Gris ZS10-ST-1 1SNK508312R0000 25

Bornes de conexión con mordaza
Descripción Color Tipo Pedido UE
Alimentación Alineado con ZS10-ST... Gris ZS10-R1 1SNK508011R0000 25
Tierra Alineado con ZS10-ST... Amarillo-verde ZS10-PE-R1 1SNK508151R0000 25

ZS10-ST-1
8 mm de paso

ZS10-R1 ZS10-PE-R1

ZS10-R1 ZS10-PE-R1



1

Catálogo ABB 2017/18 | Borneras / Línea SNK |    27

Línea SNK 
Bornes de conexión con mordaza

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE

1 Tope de retención 10 mm Gris oscuro BAM3 1SNK900001R0000 50
2 Placa de cierre 2 mm Gris oscuro ES10-ST 1SNK508910R0000 20
3 Puentes laterales 10 polos  Negro PC8-10 1SNA163313R2400 10

4/6 polos PC8-R1 1SNA400711R0600 10
4/8 polos PC8-R2 1SNA400712R0700 10
4/10 polos PC8-R3 1SNA400713R0000 10
3/4 polos PC8-R4 1SNA400724R0300 10
4/7 polos PC8-R5 1SNA400842R0000 10
2/3 polos PC8-R6 1SNA400843R0000 10

4 Separador de 
circuitos

3 mm Gris oscuro
CS-R3 1SNK900107R0000 20

5 Kit de cubiertas de 
protección

Gris oscuro
KCO 1SNK900624R0000 1

6 Cubierta protectora 1 m longitud Transparente CO 1SNK900604R0000 1
7 Puentes de 

cortocircuito
2 polos Amarillo SC-JB8-2 1SNK900652R0000 25
3 polos SC-JB8-3 1SNK900653R0000 25
4 polos SC-JB8-4 1SNK900654R0000 25

8 Etiquetas Carta en blanco Blanco MC812 1SNK160000R0000 22
Soporte universal de etiquetas Gris UMH 1SNK900611R0000 10
Etiquetas en blanco Blanco MG-CPM-13 41791 1SNB041791R0612 1680
Carta en blanco MC812PA 1SNK169999R0000 20

1 2

4

6

8

3

5

7

10 mm²

6 AWG

Desconectador de test ZS10-ST-T4 con enlace deslizable 
para circuitos de transformadores de corriente
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
Desconectador con dos enchufes de test amarillos  

DIA 4 mm
Gris ZS10-ST-T4 1SNK508311R0000 25

Bornes de conexión con mordaza
Descripción Color Tipo Pedido UE
Alimentación Alineado con ZS10-ST... Gris ZS10-R1 1SNK508011R0000 25
Tierra Alineado con ZS10-ST... Amarillo-verde ZS10-PE-R1 1SNK508151R0000 25

ZS10-R1 ZS10-PE-R1

ZS10-ST-T4
8 mm de paso

ZS10-R1

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE

1 Tope de retención 10 mm Gris oscuro BAM3 1SNK900001R0000 50
2 Placa de cierre 2 mm Gris oscuro ES10-ST 1SNK508910R0000 20
3 Puentes 2 polos Naranjo JB8-2-R1 1SNK908902R0000 10

3 polos JB8-3-R1 1SNK908903R0000 10
4 polos JB8-4-R1 1SNK908904R0000 10
5 polos JB8-5-R1 1SNK908905R0000 10
10 polos JB8-10-R1 1SNK908910R0000 10

4 Puentes laterales 10 polos  Negro PC8-10 1SNA163313R2400 10
4/6 polos PC8-R1 1SNA400711R0600 10
4/8 polos PC8-R2 1SNA400712R0700 10
4/10 polos PC8-R3 1SNA400713R0000 10
3/4 polos PC8-R4 1SNA400724R0300 10
4/7 polos PC8-R5 1SNA400842R0000 10
2/3 polos PC8-R6 1SNA400843R0000 10

5 Separador de 
circuitos

3 mm Gris oscuro
CS-R3 1SNK900107R0000 20

6 Etiquetas Carta en blanco Blanco MC812 1SNK160000R0000 22
Soporte universal de etiquetas Gris UMH 1SNK900611R0000 10
Etiquetas en blanco Blanco MG-CPM-13 41791 1SNB041791R0612 1680
Carta en blanco MC812PA 1SNK169999R0000 20

1 2

4

6

3

5

10 mm²

6 AWG

Bornes de alimentación ZS10-R1
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
Alimentación Alineado con ZS10-ST... Gris ZS10-R1 1SNK508011R0000 25

8 mm de paso
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Línea SNK 
Bornes de conexión con mordaza y accesorios comunes para bornes

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE

1 Tope de retención 10 mm Gris oscuro BAM3 1SNK900001R0000 50
2 Placa de cierre 2 mm Gris oscuro ES10-ST 1SNK508910R0000 20
3 Puentes 2 polos Naranjo JB8-2-R1 1SNK908902R0000 10

3 polos JB8-3-R1 1SNK908903R0000 10
4 polos JB8-4-R1 1SNK908904R0000 10
5 polos JB8-5-R1 1SNK908905R0000 10
10 polos JB8-10-R1 1SNK908910R0000 10

4 Puentes laterales 10 polos  Negro PC8-10 1SNA163313R2400 10
4/6 polos PC8-R1 1SNA400711R0600 10
4/8 polos PC8-R2 1SNA400712R0700 10
4/10 polos PC8-R3 1SNA400713R0000 10
3/4 polos PC8-R4 1SNA400724R0300 10
4/7 polos PC8-R5 1SNA400842R0000 10
2/3 polos PC8-R6 1SNA400843R0000 10

5 Separador de 
circuitos

3 mm Gris oscuro
CS-R3 1SNK900107R0000 20

6 Etiquetas Carta en blanco Blanco MC812 1SNK160000R0000 22
Soporte universal de etiquetas Gris UMH 1SNK900611R0000 10
Etiquetas en blanco Blanco MG-CPM-13 41791 1SNB041791R0612 1680
Carta en blanco MC812PA 1SNK169999R0000 20

10 mm²

6 AWG

Bornes de conexión a tierra ZS10-PE-R1
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
Tierra Alienado con ZS10-ST... Amarillo-verde ZS10-PE-R1 1SNK508151R0000 25

1 2

4

6

3

5

ZS10-PE-R1

Soporte de etiquetas LH-R1
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
19.5 mm de ancho Gris oscuro LH-R1 1SNK900607R0000 50

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE
Label Para soporte de etiquetas 

LH-R1
Blanco MCLH-R1 1SNK900631R0000 25

Amarillo MCLH-R1-YL 1SNK900634R0000 25

Soporte de etiquetas LH
Detalles
Descripción Color Tipo Pedido UE
10 mm de ancho Gris oscuro LH 1SNK900605R0000 50

Accesorios
Descripción Color Tipo Pedido UE
Label Para soporte de etiquetas 

LH
Blanco MCLH 1SNK900630R0000 25

Amarillo MCLH-YL 1SNK900633R0000 25

LH-R1
19.5 mm de paso

Instrucciones de montaje

LH

10 mm de paso

8 mm de paso



Bloques para distribución
Una solución inteligente 
Línea DBL
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El concepto de distribución 
ingenioso

El exclusivo diseño compacto y modular de 
nuestros bloques de distribución permite una fácil 
instalación combinada con una gran flexibilidad.

Eficiencia mejorada en la 
instalación

Fácil de usar

Los beneficios de 3 configuraciones en 1 producto:
 – Entrada monopolar de potencia divida en múltiples salidas
 – Entradas múltiples: función de enclavamiento y kit de etiquetado 

listo para usar (L1, L2, L3, N, ) incluído en cada bloque.
 – Agrupación de múltiples entradas en 1 salida.

Cubierta flexible que facilita la identificación y cableado: Re-
versible, apertura en 2 direcciones, broches a presión, toda la in-
formación de cableado y especificaciones visibles en la superficie.

Mayor control en menor espacio
Ahorro de espacio en el panel

Ahorra hasta 50% de espacio en el riel comparado con barras de 
distribución convencionales gracias al diseño modular compacto.
Preparado para el futuro: con tensiones de hasta 1500 V DC adap-
tados a los requerimientos de los inversores solares más recientes.

Solución rentable
Productividad incrementada

Reducción de cableado, inventarios, materiales y costos de 
montaje:
 – Compatible con conductores de aluminio y cobre
 – Almacenar 1 producto para obtener 3 configuraciones 
 – Reducción del 80% en tiempos montaje comparado con sis-

temas convencionales. Nuestro concepto modular y a prueba 
de contacto directo elimina la necesidad de barras, aisladores, 
sujetadores y pantallas de protección.

Bloques para distribución, una solución inteligente
Rango DBL

DBL

Barra

-80% 

tiempo de 

montaje

Un polo

50% 
Ahorro de espacio

1500 V DC 

Distribuidor Agrupador

Multi polo

AL & CU conductores compatibles

L1 L2 L3
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Detalles de pedido DBL80
Descripción Color Tipo Código de pedido UE

Alimentador Polo simple de distribución, 
7 conexiones

Gris DBL80 1SNL308010R0000 1

Información técnica principal
Capacidad de conexión IEC UL Tipo de conexión Sección

   

Corriente máxima / 
Sección máxima

Cobre 80 A / 16 mm² 80 A / 4 AWG 3 x Ø 6.6 mm 2.5 ... 16 mm² 2.5 ... 16 mm²
Aluminio 63 A / 16 mm² 14 ... 6 AWG 14 ... 4 AWG

Tensión nominal 1000 V AC / 1500 V DC 1000 V 4 x Ø 4.6 mm 2.5 ... 6 mm² 2.5 ... 6 mm²
Tensión de impulso nominal 14 ... 10 AWG 14 ... 10 AWG
C de Corto Cto. admisible (Icw 1s) 1900 A
Intensidad de Corto Circuito (SCCR) 100 kA
Pico de corriente nom. admitido (Ipk) 27 kA
Grado de Protección IP20 NEMA 1

16 mm²

4 AWG

Bloques de distribución DBL80 - DBL160 
Monopolar - DBL 80 Paso 28,4 mm, DBL 125/160 Paso 28,2 mm

35 mm²

2 AWG

Detalles de pedido DBL125
Descripción Color Tipo Código de pedido UE

Alimentador Polo simple de distribución, 
8 conexiones

Gris DBL125 1SNL312510R0000 1

Información técnica principal

Capacidad de conexión IEC UL Tipo de conexión Sección
   

Corriente máxima / 
Sección máxima

Cobre 125 A / 35 mm² 115 A / 2 AWG 1 x Ø 9.8 mm 10 ... 35 mm² 10 ... 35 mm²
Aluminio 100 A / 35 mm² 8 ... 2 AWG 8 ... 2 AWG

Tensión nominal 1000 V AC / 1500 V DC 1000 V 1 x Ø 6.8 mm 2.5 ... 16 mm² 6 ... 16 mm²
Tensión de impulso nominal 14 ... 6 AWG 10 ... 6 AWG
C de Corto Cto. admisible (Icw 1s) 4000 A 6 x Ø 6.5 mm 2.5 ... 16 mm² 2.5 ... 16 mm²
Intensidad de Corto Circuito (SCCR) 100 kA 14 ... 6 AWG 14 ... 6 AWG
Pico de corriente nom. admitido (Ipk) 30 kA
Grado de Protección IP20 NEMA 1

1S
N

C
16

60
26

V
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DBL80
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DBL125

Detalles de pedido DBL 160
Descripción Color Tipo Código de pedido UE

Alimentador Polo simple de distribución, 
8 conexiones

Gris DBL160 1SNL316010R0000 1

Información técnica principal
Capacidad de conexión IEC UL Tipo de conexión Sección

   

Corriente máxima / 
Sección máxima

Cobre 160 A / 70 mm² 160 A / 2/0 AWG 1 x Ø 11.8 mm 10 ... 50 mm² 10 ... 70 mm²
Aluminio 135 A / 70 mm² 8 ... 1/0 AWG 6 ... 2/0 AWG

Tensión nominal 1000 V AC / 1500 V DC 1000 V 1 x Ø 6.8 mm 2.5 ... 16 mm² 6 ... 16 mm²
Tensión de impulso nominal 14 ... 6 AWG 10 ... 6 AWG
C de Corto Cto. admisible (Icw 1s) 11000 A 6 x Ø 6.5 mm 2.5 ... 16 mm² 2.5 ... 16 mm²
Intensidad de Corto Circuito (SCCR) 100 kA 14 ... 6 AWG 14 ... 6 AWG
Pico de corriente nom. admitido (Ipk) 30 kA
Grado de Protección IP10 NEMA 1

50 mm²

2/0 AWG

DBL160
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Bloques de distribución DBL175 - DBL400 
Monopolar - DBL 175/250/400 Paso 46 mm

50 mm²

2/0 AWG

Detalles de pedido DBL 175
Descripción Color Tipo Código de pedido UE

Alimentador Polo simple de distribución, 
12 conexiones

Gris DBL175 1SNL317510R0000 1

Información técnica principal
Capacidad de conexión IEC UL Tipo de conexión Sección

   

Corriente máxima / 
Sección máxima

Cobre 175 A / 70 mm² 175 A / 2/0 AWG 2 x Ø 11.8 mm 10 ... 50 mm² 10 ... 70 mm²
Aluminio 135 A / 70 mm² 8 ... 1/0 AWG 6 ... 2/0 AWG

Tensión nominal 1000 V AC / 1500 V DC 1000 V 10x Ø 6.5 mm 2.5 ... 16 mm² 2.5 ... 16 mm²
Tensión de impulso nominal 14 ... 6 AWG 14 ... 6 AWG
C de Corto Cto. admisible (Icw 1s) 11000 A
Intensidad de Corto Circuito (SCCR) 100 kA
Pico de corriente nom. admitido (Ipk) 30 kA
Grado de Protección IP10 NEMA 1

95 mm²

250 Kcmil

Detalles de pedido DBL 250
Descripción Color Tipo Pedido de pedido UE

Alimentador Polo simple de distribución, 
12 conexiones

Gris DBL250 1SNL325010R0000 1

Información técnica principal
Capacidad de conexión IEC UL Tipo de conexión Sección

   

Corriente máxima / 
Sección máxima

Cobre 250 A / 120 mm² 255 A / 250 Kcmil 1 x Ø 15.3 mm 35 ... 95 mm² 35 ... 120 mm²
Aluminio 200 A / 120 mm² 2 ... 3/0 AWG 2 ... 250 Kcmil

Tensión nominal 1000 V AC / 1500 V DC 1000 V 2 x Ø 9 mm 2.5 ... 25 mm² 2.5 ... 35 mm²
Tensión de impulso nominal 14 ... 4 AWG 14 ... 2 AWG
C de Corto Cto. admisible (Icw 1s) 21000 A 5 x Ø 6.5 mm 2.5 ... 16 mm² 2.5 ... 16 mm²
Intensidad de Corto Circuito (SCCR) 100 kA 14 ... 6 AWG 14 ... 6 AWG
Pico de corriente nom. admitido (Ipk) 51 kA 4 x Ø 5.9 mm 2.5 ... 10 mm² 2.5 ... 10 mm²
Grado de Protección IP10 NEMA 1 14 ... 8 AWG 14 ... 8 AWG

150 mm²

400 Kcmil

Detalles de pedido DBL 400
Descripción Color Tipo Pedido de pedido UE

Alimentador Polo simple de distribución, 
12 conexiones

Gris DBL400 1SNL340010R0000 1

Información técnica principal
Capacidad de conexión IEC UL Tipo de conexión Sección

   

Corriente máxima / 
Sección máxima

Cobre 400 A / 185 mm² 335 A / 400 Kcmil 1 x Ø 19.8 mm 95 ... 150 mm² 95 ... 185 mm²
Aluminio 300 A / 185 mm² 3/0 ... 300 Kcmil 3/0 ... 400 Kcmil

Tensión nominal 1000 V AC / 1500 V DC 1000 V 2 x Ø 9 mm 2.5 ... 25 mm² 2.5 ... 35 mm²
Tensión de impulso nominal 14 ... 4 AWG 14 ... 2 AWG
C de Corto Cto. admisible (Icw 1s) 21000 A 5 x Ø 6.5 mm 2.5 ... 16 mm² 2.5 ... 16 mm²
Intensidad de Corto Circuito (SCCR) 100 kA 14 ... 6 AWG 14 ... 6 AWG
Pico de corriente nom. admitido (Ipk) 51 kA 4 x Ø 5.9 mm 2.5 ... 10 mm² 2.5 ... 10 mm²
Grado de Protección IP10 NEMA 1 14 ... 8 AWG 14 ... 8 AWG

Accesorios comunes
Descripción Color Tipo Código de pedido UE

1 Tope final 10 mm 0.394 in Gris BAM2 1SNA206351R1600 50
9 mm 0.354 in BADL 1SNA399903R0200 50
12 mm 0.472 in BADH 1SNA116900R2700 50

2 Marca Pre-impresa Blanco MC512PA 1SNK149002R0000 1
Blanca MC512 1SNK140000R0000 22

1 2
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Elementos de señalización y 
comando, 22 mm
La gama completa
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Estructura general
• Montaje a presión para reducir el tiempo de instalación
• Embellecedores: plástico negro, plástico cromado o metal cromado (disponibles en plástico gris como accesorio)
• Bloque de contactos con soporte posterior provisto de mecanismo de bloqueo y desbloqueo rápido para ofrecer una alta 

seguridad
• Botones disponibles en varios colores
• Opción de texto grabado en los tapones
• Marcado personalizado a petición del cliente
Bloques de contactos
• Soporte para bloque de contactos de fijación y liberación rápidas para agilizar y simplificar el montaje
• Bloques de contactos NA y NC con Pedido de colores para facilitar su identificación:
 Verde = NA, rojo = NC
• Contactos de plata
• Acción limpiadora para una mayor fiabilidad

• Bloques de contactos de baja energía chapados en oro
• Bloques de contactos montados a presión sobre base con guía DIN de 35 mm o alojados en envolvente de plástico
• Soporte para tres o cinco bloques de contactos en una única fila

Elementos de mando y señalización, 22 mm
Gama Modular

Durante el funcionamiento, el contacto en movi-
miento gira y se desplaza lateralmente cuando 
toca el contacto fijo. Esta característica asegura la 
limpieza entre contactos en aplicaciones críticas.
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Gama Modular
Pulsadores - Iluminados - No iluminados

Aparato de mando
Descripción Modelo Pedido UE

Botón rasante opaco

Momentáneo

❚ Rojo MP1-10R 1SFA611100R1001 10

❚ Verde MP1-10G 1SFA611100R1002 10

❚ Amarillo MP1-10Y 1SFA611100R1003 10

❚ Azul MP1-10L 1SFA611100R1004 10

❚ Blanco MP1-10W 1SFA611100R1005 10

❚ Negro MP1-10B 1SFA611100R1006 10

❚ Transparente MP1-10C 1SFA611100R1008 10

Aparato de mando: Pulsador doble
Botón superior Botón inferior

Color texto Color texto Modelo Pedido UE

Botón rasante opaco

❚ Verde ❚ Rojo

Sin texto Sin texto MPD1-11B 1SFA611130R1106 10

I O MPD2-11B 1SFA611131R1106 10

Botón rasante iluminado (ampolleta max 2 W, no incluida) 

Momentáneo

❚ Rojo MP1-11R 1SFA611100R1101 10

❚ Verde MP1-11G 1SFA611100R1102 10

❚ Amarillo MP1-11Y 1SFA611100R1103 10

❚ Azul MP1-11L 1SFA611100R1104 10

❚ Blanco MP1-11W 1SFA611100R1105 10

❚ Transparente MP1-11C 1SFA611100R1108 10

Botón rasante iluminado 
con bisel plástico 

Botón rasante opaco 
con bisel plástico 

Botón rasante iluminado

Indicador de luz

❚ Verde ❚ Rojo

Sin texto Sin texto MPD1-11C 1SFA611130R1108 10

I O MPD2-11C 1SFA611131R1108 10

Pulsador doble iluminado

Pulsador parada de emergencia 
con llave 30 mm

Pulsador parada de emergencia 
iluminado 40 mm

Pulsador doble opaco

Aparato de mando para pulsador de parada de emergencia
Descripción Modelo Pedido UE

Opaco

Ø 30 mm

❚  Rojo Rearme por giro MPET3-10R 1SFA611520R1001 1

❚  Rojo Rearme tirando MPEP3-10R 1SFA611521R1001 1

❚  Rojo Pedido de llave 71/Pedido llave Ronis 455 MPEK3-11R 1SFA611522R1101 1

❚  Rojo Pedido de llave 72/Pedido llave Ronis 421 MPEK3-12R 1SFA611522R1201 1

❚  Rojo Pedido de llave 73/Pedido llave Ronis 3433-E MPEK3-13R 1SFA611522R1301 1

Ø 40 mm

❚  Rojo Rearme por giro MPET4-10R 1SFA611523R1001 1

❚  Rojo Rearme tirando MPEP4-10R 1SFA611524R1001 1

❚  Rojo Pedido de llave 71/Pedido llave Ronis 455 MPEK4-11R 1SFA611525R1101 1

❚  Rojo Pedido de llave 72/Pedido llave Ronis 421 MPEK4-12R 1SFA611525R1201 1

❚  Rojo Pedido de llave 73/Pedido llave Ronis 3433-E MPEK4-13R 1SFA611525R1301 1
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Aparato de mando para selector opaco de tres posiciones
Descripción Color Tipo Pedido UE

Operador con embellecedor negro y maneta corta

Mantenido

❚  Negro M3SS1-10B 1SFA611210R1006 10

Momentáneo, retorno de muelle de C a B

❚  Negro M3SS2-10B 1SFA611211R1006 10

Momentáneo, retorno de muelle de A a B

❚  Negro M3SS7-10B 1SFA611216R1006 10

Aparato de mando para selector opaco de dos posiciones
Descripción Tipo Pedido UE

Maneta corta

Mantenido

❚  Negro M2SS2-10B 1SFA611201R1006 10

Momentáneo, retorno de muelle de C a B

❚  Negro M2SS3-10B 1SFA611202R1006 10

Maneta larga

Mantenido

❚  Negro M2SS5-10B 1SFA611204R1006 10

Momentáneo, retorno de muelle de C a B

❚  Negro M2SS6-10B 1SFA611205R1006 10

Selector de 2 posiciones

Selector de 3 posiciones

Gama Modular
Pulsadores, selectores - No iluminados

Aparato de mando para pulsador de parada de máquina
Descripción Tipo Pedido UE

Opaco

Ø 30 mm

❚  Negro Rearme por giro MPET3-10B 1SFA611520R1006 1

❚  Negro Rearme tirando MPEP3-10B 1SFA611521R1006 1

❚  Negro Pedido de llave 71/Pedido llave Ronis 455 MPEK3-11B 1SFA611522R1106 1

Ø 40 mm

❚  Negro Rearme por giro MPET4-10B 1SFA611523R1006 1

❚  Negro Rearme tirando MPEP4-10B 1SFA611524R1006 1

❚  Negro Pedido de llave 71/Pedido llave Ronis 455 MPEK4-11B 1SFA611525R1106 1

Parada de emergencia 40 mm
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Contactos accionados
Selector de 3 posiciones

Contactos accionados
Selector de 2 posiciones

Pulsador de aplicación específica
El pulsador de aplicación específica, de 30 mm, es un pulsador robusto y compacto apto para su uso en 
ambientes fríos, calurosos, húmedos, con aceite o de características desfavorables.
Especialmente adecuado para elevadores hidráulicos, controladores de pendiente y botoneras.
Color de membrana Bloques incluidos Tipo Pedido UE

❚ Rojo - KP6-40R 1SFA616105R4001 1

❚ Verde - KP6-40G 1SFA616105R4002 1

❚ Negro - KP6-40B 1SFA616105R4006 1
Pulsador de  
aplicación específica

Gama Modular
Pulsadores, selectores - No iluminados

Aparato de mando para 
selector de llave

Aparato de mando para selector con llave
Descripción Tipo Pedido UE

Dos posiciones

Mantenido (La llave puede removerse en ambas posiciones)

Pedido para la llave 71/Ronis 455 M2SSK1-101 1SFA611280R1001 10
Pedido para la llave 72/Ronis 421 M2SSK1-102 1SFA611280R1002 10
Pedido para la llave 73/Ronis 3433-E M2SSK1-103 1SFA611280R1003 10
Selección aleatoria *) M2SSK1-104 1SFA611280R1004 10

Mantenido (La llave puede removerse sólo en la posición B)

Pedido para la llave 71/Ronis 455 M2SSK2-101 1SFA611281R1001 10

Pedido para la llave 72/Ronis 421 M2SSK2-102 1SFA611281R1002 10
Pedido para la llave 73/Ronis 3433-E M2SSK2-103 1SFA611281R1003 10
Selección aleatoria *) M2SSK2-104 1SFA611281R1004 10

Momentáneo, retorno de muelle de C a B (La llave puede removerse sólo en la posición B)

Pedido para la llave 71/Ronis 455 M2SSK3-101 1SFA611282R1001 10
Pedido para la llave 72/Ronis 421 M2SSK3-102 1SFA611282R1002 10
Pedido para la llave 73/Ronis 3433-E M2SSK3-103 1SFA611282R1003 10
Selección aleatoria *) M2SSK3-104 1SFA611282R1004 10

Tres posiciones

Mantenido (La llave puede removerse en todas las posiciones)

Pedido para la llave 71/Ronis 455 M3SSK1-101 1SFA611283R1001 10
Pedido para la llave 72/Ronis 421 M3SSK1-102 1SFA611283R1002 10
Pedido para la llave 73/Ronis 3433-E M3SSK1-103 1SFA611283R1003 10
Selección aleatoria *) M3SSK1-104 1SFA611283R1004 10

Mantenido (La llave puede removerse sólo en la posición B)

Pedido para la llave 71/Ronis 455 M3SSK2-101 1SFA611284R1001 10
Pedido para la llave 72/Ronis 421 M3SSK2-102 1SFA611284R1002 10
Pedido para la llave 73/Ronis 3433-E M3SSK2-103 1SFA611284R1003 10
Selección aleatoria *) M3SSK2-104 1SFA611284R1004 10

Momentáneo, retorno de muelle de A a B y de C a B (La llave puede removerse sólo en la posición B)

Pedido para la llave 71/Ronis 455 M3SSK3-101 1SFA611285R1001 10
Pedido para la llave 72/Ronis 421 M3SSK3-102 1SFA611285R1002 10
Pedido para la llave 73/Ronis 3433-E M3SSK3-103 1SFA611285R1003 10
Selección aleatoria *) M3SSK3-104 1SFA611285R1004 10

*) Pedidos de llave 71, 72 y 73 no incluidos
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Gama Modular
Selectores - Iluminados

Aparato de mando para selector iluminado de dos posiciones 

Descripción Tipo Pedido UE

Maneta corta (ampolleta max 2 W, no incluida)

Mantenido

❚ Rojo M2SS2-11R 1SFA611201R1101 10

❚  Verde M2SS2-11G 1SFA611201R1102 10

❚  Amarillo M2SS2-11Y 1SFA611201R1103 10

❚  Azul M2SS2-11L 1SFA611201R1104 10

❚  Transparente M2SS2-11C 1SFA611201R1108 10

Momentáneo, retorno de muelle de C a B

❚  Rojo M2SS3-11R 1SFA611202R1101 10

❚  Verde M2SS3-11G 1SFA611202R1102 10

❚  Amarillo M2SS3-11Y 1SFA611202R1103 10

❚  Azul M2SS3-11L 1SFA611202R1104 10

❚  Transparente M2SS3-11C 1SFA611202R1108 10

Selector con maneta corta

Aparato de mando para selector iluminado de tres posiciones 

Descripción Tipo Pedido UE

Maneta corta (ampolleta max 2 W, no incluida)

Mantenido
❚  Rojo M3SS1-11R 1SFA 611210R1101 10
❚  Verde M3SS1-11G 1SFA 611210R1102 10
❚  Amarillo M3SS1-11Y 1SFA 611210R1103 10
❚  Azul M3SS1-11L 1SFA 611210R1104 10
❚  Transparente M3SS1-11C 1SFA 611210R1108 10

Momentáneo, retorno de muelle de A a B y de C a B
❚  Rojo M3SS2-11R 1SFA 611211R1101 10
❚  Verde M3SS2-11G 1SFA 611211R1102 10
❚  Amarillo M3SS2-11Y 1SFA 611211R1103 10
❚  Azul M3SS2-11L 1SFA 611211R1104 10
❚  Transparente M3SS2-11C 1SFA 611211R1108 10

Momentáneo, retorno de muelle de C a B
❚  Rojo M3SS3-11R 1SFA 611212R1101 10
❚  Verde M3SS3-11G 1SFA 611212R1102 10
❚  Amarillo M3SS3-11Y 1SFA 611212R1103 10
❚  Azul M3SS3-11L 1SFA 611212R1104 10
❚ Transparente M3SS3-11C 1SFA 611212R1108 10

Momentáneo, retorno de muelle de A a B
❚  Rojo M3SS7-11R 1SFA 611216R1101 10
❚  Verde M3SS7-11G 1SFA 611216R1102 10
❚  Amarillo M3SS7-11Y 1SFA 611216R1103 10
❚  Azul M3SS7-11L 1SFA 611216R1104 10
❚  Transparente M3SS7-11C 1SFA 611216R1108 10

Contactos accionados
Selector de 3 posiciones

Contactos accionados
Selector de 2 posiciones
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Gama Modular
Potenciómetros, joystick

MT-105B

MJS7-60B

MA1-8138 MA1-8137

Joysticks IP67 - IP69K (incluyen soporte para contactos)
Descripción Tipo Pedido UE      
Joystick
2-posiciones mantenidas MJS1-60B 1SFA611701R6006 1
2-posiciones momentáneas MJS2-60B 1SFA611702R6006 1
4-posiciones mantenidas MJS5-60B 1SFA611705R6006 1
4-posiciones momentáneas MJS6-60B 1SFA611706R6006 1
Joystick con función de retención
2-posiciones estáticas MJS7-60B 1SFA611707R6006 1
2-posiciones momentáneas MJS8-60B 1SFA611708R6006 1
4-posiciones estáticas MJS11-60B 1SFA611711R6006 1
4-posiciones momentáneas MJS12-60B 1SFA611712R6006 1
Placas de inscripción sostenedoras
4-posiciones MA1-8137 1SFA611920R8137 1
2-posiciones MA1-8138 1SFA611920R8138 1
Insertar símbolo
 ↑ MA6-1065 1SFA611930R1065 10

Datos de la resistencia
Material Cermet
Potencia 2 W
Ángulo mecánico 280°
Terminales De tornillo
Tensión de aislamiento 900 V
Temperatura de servicio -1 – +70 °C

Potenciómetros
Descripción Tipo Pedido UE      

Potenciómetros completos
Botón negro con indicación de posición integrada e inscripción en blanco
Con resistencia de 5 kohm
Plástico negro MT-105B 1SFA611410R1056 1
Metal cromado MT-305B 1SFA611410R3056 1
Con resistencia de 10 kohm
Plástico negro MT-110B 1SFA611410R1106 1
Metal cromado MT-310B 1SFA611410R3106 1
Con resistencia de 50 kohm
Plástico negro MT-150B 1SFA611410R1506 1
Metal cromado MT-350B 1SFA611410R3506 1
Placas de inscripción de aluminio
Símbolo: mirar figura (29.6 x 44.5 mm) - SK615562-87 10
Escala: 0-10 (48.5 x 44.5 mm) - SK615562-88 10
Escala: 0-50 (48.5 x 44.5 mm) - 1SFA611930R1252 10
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Gama Modular
Pilotos

Cabezal de luz piloto (ampolleta no incluida)
Color de la lente Tipo Pedido UE

❚ Rojo ML1-100R 1SFA611400R1001 10
❚ Verde ML1-100G 1SFA611400R1002 10
❚ Amarillo ML1-100Y 1SFA611400R1003 10
❚ Azul ML1-100L 1SFA611400R1004 10
❚ Blanco ML1-100W 1SFA611400R1005 10

Bloque de lámparas con LED para instalación frontal
Color Corriente 

nominal 
mA

Longitud 
de onda 
nm

Luminancia 
mcd

Tipo Pedido UE

Tensión nominal 12 V CC
❚ Rojo 12.0 620 320 MLBL-00R 1SFA611621R1001 10
❚ Verde 9.3 520 1500 MLBL-00G 1SFA611621R1002 10
❚ Amarillo 12.0 588 380 MLBL-00Y 1SFA611621R1003 10
❚ Azul 9.5 468 450 MLBL-00L 1SFA611621R1004 10

❚ Blanco 9.3
1)

600 MLBL-00W 1SFA611621R1005 10
Tensión nominal 24 V CA/CC
❚ Rojo 9.9 620 250 MLBL-01R 1SFA611621R1011 10
❚ Verde 9.2 520 1500 MLBL-01G 1SFA611621R1012 10
❚ Amarillo 9.9 588 250 MLBL-01Y 1SFA611621R1013 10
❚ Azul 9.3 468 450 MLBL-01L 1SFA611621R1014 10
❚ Blanco 9.2 1) 600 MLBL-01W 1SFA611621R1015 10
Tensión nominal 110-130 V CA
❚ Rojo 8.6 620 200 MLBL-04R 1SFA611621R1041 10
❚ Verde 8.5 520 1200 MLBL-04G 1SFA611621R1042 10
❚ Amarillo 8.6 588 250 MLBL-04Y 1SFA611621R1043 10
❚ Azul 7.0 468 400 MLBL-04L 1SFA611621R1044 10
❚ Blanco 7.0 1) 500 MLBL-04W 1SFA611621R1045 10
Tensión nominal 110-130 V CC
❚ Rojo 9.9 620 250 MLBL-05R 1SFA611621R1051 10
❚ Verde 9.8 520 1500 MLBL-05G 1SFA611621R1052 10
❚ Amarillo 9.9 588 300 MLBL-05Y 1SFA611621R1053 10
❚ Azul 9.8 468 450 MLBL-05L 1SFA611621R1054 10
❚ Blanco 9,8 1) 600 MLBL-05W 1SFA611621R1055 10
Tensión nominal 220 V CC
❚ Rojo 8.0 620 180 MLBL-06R 1SFA611621R1061 10
❚ Verde 8.0 520 110 MLBL-06G 1SFA611621R1062 10
❚ Amarillo 8.0 588 200 MLBL-06Y 1SFA611621R1063 10
❚ Azul 8.0 468 450 MLBL-06L 1SFA611621R1064 10
❚ Blanco 8.0 1) 600 MLBL-06W 1SFA611621R1065 10
Tensión nominal 230 V CA
❚ Rojo 9.5 620 250 MLBL-07R 1SFA611621R1071 10
❚ Verde 9.4 520 1500 MLBL-07G 1SFA611621R1072 10
❚ Amarillo 9.5 588 300 MLBL-07Y 1SFA611621R1073 10
❚ Azul 8.2 468 450 MLBL-07L 1SFA611621R1074 10
❚ Blanco 8.2 1) 600 MLBL-07W 1SFA611621R1075 10
Tensión nominal 380 V CA
❚ Rojo 10.2 620 250 MLBL-08R 1SFA611621R1081 10
❚ Verde 10.2 520 1500 MLBL-08G 1SFA611621R1082 10
❚ Amarillo 10.2 582 300 MLBL-08Y 1SFA611621R1083 10
❚ Azul 9.1 468 450 MLBL-08L 1SFA611621R1084 10
❚ Blanco 9,1 1) 600 MLBL-08W 1SFA611621R1085 10
Tensión nominal 415 V CA
❚ Rojo 11 620 280 MLBL-09R 1SFA611621R1091 10
❚ Verde 11 520 1800 MLBL-09G 1SFA611621R1091 10
❚ Amarillo 11 588 350 MLBL-09Y 1SFA611621R1093 10
❚ Azul 11 468 500 MLBL-09L 1SFA611621R1094 10
❚ Blanco 11 1) 650 MLBL-09W 1SFA611621R1095 10

Nota: Especial cuidado para alimentación CC, donde + y - deben conectarse correctamente. Marcado con una X1 (+) y X2 (-) 
en el producto. 
1)  X=0.31, Y=0.32 según el diagrama de cromaticidad ICI.

MLBL-00W

ML1-100

MCBH-00

Soportes sin bloques Tipo Pedido UE

Para 3 bloques MCBH-00 1SFA611605R1100 10
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Accesorios (para instalación frontal)
Gama Modular

Bloques de contactos y bloque de lámparas con soporte para instalación frontal

Máx. 3 bloques por soporte / Para aparatos de mando opacos

Bloques incluidos Tipo Pedido UE

1 NC MCBH-01 1SFA611605R1110 10

1 NA MCBH-10 1SFA611605R1101 10

2 NC MCBH-02 1SFA611605R1120 10

2 NA MCBH-20 1SFA611605R1102 10

1NA + 1 NC MCBH-11 1SFA611605R1102 10
Soportes sin bloques

Para 3 bloques MCBH-00 1SFA611605R1100 10
Para 5 bloques MCBH5-00 1SFA611601R1100 10

Bloques de contactos simples para instalación frontal

Contactos incluidos Tipo Pedido UE

1 NA MCB-10 1SFA611610R1001 10
1 NC MCB-01 1SFA611610R1010 10

Adapatadores de 30 mm
Se usa al acoplar los dispositivos piloto de 22 mm en agujeros de instalación de 30 mm ( paneles de 1,5 - 4 mm)
Descripción Tipo Pedido UE

Para pulsadores de parada de emergencia

Plástico negro KA1-8027 1SFA616920R8027 1
Metal KA1-8028 1SFA616920R8028 1
Para pulsadores, selectores, luces piloto, potenciómetros y zumbadores

Plástico negro KA1-8029 1SFA616920R8029 1
Metal KA1-8030 1SFA616920R8030 1

Membrana de goma de silicona
Fabricada en goma de silicona transparente y resistente tanto al frio como al calor. No se endurece a bajas temperaturas.
Ofrece un grado de protección IP67.
Si utiliza la membrana, retire la junta
Descripción Tipo Pedido UE

Para botón rasante MA1-8052 1SFA611920R8052 10
Para botón saliente KA1-8002 1SFA616920R8002 10
Para pulsador doble MA1-8126 1SFA611920R8126 10

Collarín de protección para parada de emergencia
Para pulsadores de parada de emergencia de 40 mm y pulsadores de parada de máquinas.
Para evitar accionamientos accidentales.
Con lengüetas antirrotación, una ranura para candado y drenaje de agua.
Descripción Tipo Pedido UE

❚   Amarillo MA1-8053 1SFA611920R8053 1

❚   Gris MA1-8128 1SFA611920R8128 1
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Datos técnicos
Gama Modular

Homologaciones

Los pulsadores, selectores y luces piloto están homologados por:
- Organismos nacionales de homologación: UL, Certificación de 

productos obligatoria en China, GOST y GOST Ucrania.
- Clasificaciones marinas: Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, 

Russian Maritime Register of Shipping y Russian River Register.
Para obtener información detallada, póngase en contacto con ABB.

Normas

IEC / EN 60947-1 Aparamenta de baja tensión
Parte 1:Normas generales

IEC / EN 60947-5-1 Aparamenta de baja tensión
Parte 5-1: Dispositivos de circuitos de control y 
elementos de conmutación -
Dispositivos de circuitos de control 
electromecánicos

IEC / EN 60947-5-5 Aparamenta de baja tensión
Parte 5-5: Dispositivos de circuitos de control y 
elementos de conmutación -
Dispositivo eléctrico de parada de emergencia 
con función mecánica de enganche

IEC / EN 60073 Principios básicos y de seguridad para la interfaz 
hombre - máquina, marcado e identificación - 
Principios de codificación para indicadores y 
actuadores

IEC / EN 60529 Grados de protección que ofrecen las envolturas 
(índice de protección)

EN 50013 Aparamenta de baja tensión para uso industrial - 
Marcado de terminales y número distintivo para 
interruptores de control específicos

UL 508 Equipo de control industrial
CSA C22.2 No 14 Equipo de control industrial

Grados de protección

Aparatos de mando IEC/EN UL/CSA

Pulsador con botón 
rasante o saliente: MP *

IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Pulsador doble: MPD * IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Pulsador de seta, 
momentáneo: MPM *

IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Pulsador de parada de 
emergencia: MPMT/P *

IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Selector: M2SS/M3SS * IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Selector de llave: 
M2SSK/M3SSK *

IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12

Interruptor de palanca: 
MTS2/MTS3 *

IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Pulsador de aplicación 
específica, 30 mm,: KP6

- Tipo 1, 3R, 4, 4X

Botón de rearme: KPR * IP 66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Luces piloto: ML IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Zumbador: KB IP65 Tipo 4X
Potenciómetro: KT * IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bloque de contactos y 
bloque de transformador

IP20 -

Envolventes

Envolventes de plástico IP66 Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Envolventes metálicos IP66, 67, 

69K
Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

* Con embellecedor de plástico cromado IP66 Tipo 1, 12, 13

Material

Los productos no contienen sustancias que disminuyan la capa de ozono.
Todas las piezas frontales están fabricadas en policarbonato.
Material Características

PC Policarbonato Alta resistencia a impactos.
Resistencia química: Véase la tabla siguiente

PSU Polisulfona Resistente a altas temperaturas, ácidos, soluciones 
básicas, compuestos alcalinos, aceites, alcoholes.

PA Poliamida Resistente a altas temperaturas, hidrocarburos 
alifáticos, aromáticos y clorados, ésteres, aldehídos y 
cetonas, alcoholes y soluciones básicas.

PBT Resistente a altas temperaturas, hidrocarburos 
alifáticos y aromáticos, ácidos, soluciones básicas, 
alcoholes, grasas y aceites.

Cinc Buena resistencia a la corrosión en ambientes 
terrestres, marítimos e industriales.

Aleación ligera Buena resistencia a la corrosión en ambientes 
terrestres, marítimos e industriales.

Resistencia química del policarbonato

Clasificación química Efectos

Ácidos Sin efectos significativos en las condiciones más 
habituales de concentración y temperatura.

Alcoholes y Álcalis Compatible generalmente con bajas concentraciones y 
temperaturas ambiente.
Las altas concentraciones y temperaturas elevadas 
pueden producir ataques químicos, evidenciados por la 
descomposición.

Hidrocarburos 
alifáticos

Compatible por lo general.

Aminas Cristalización superficial y ataque químico. Evitar.
Hidrocarburos 
aromáticos

Disolventes parciales e importantes agentes de grietas 
de tensión (p. ej. xileno, tolueno). Evitar.

Detergentes y 
productos de 
limpieza

Por lo general son compatibles las soluciones con poco 
jabón.
Deben evitarse los materiales altamente alcalinos.

Ésteres Causan una fuerte cristalización. Disolventes parciales. 
Evitar.

Grasas y aceites Los del tipo petróleo puro son, generalmente, 
compatibles.
Muchos de los aditivos que se usan con ellos no.

Hidrocarburos 
halogenerados

Disolventes. Evitar.

Cetonas Producen importantes cristalizaciones y grietas de 
tensión. Disolventes parciales. Evitar.

Aceite de silicona y 
grasas

Compatible por lo general hasta 85 °C.
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Elementos de mando y señalización, 22 mm
Gama Compacta

Estructura general

• Función “todo en uno”
• Un Pedido de pedido = una función completa
• Montaje sencillo
• Menos existencias en almacén
• Amplia gama de accesorios
• Diseño frontal idéntico al de la gama Modular
• Actuadores robustos en colores claros con gran 

superficie para el texto y el accionamiento

Ventajas técnicas

• Alto grado de protección: IP66, IP67, IP69K
• Uno o dos contactos integrados y separados 

eléctricamente (1NA, 1NC, 2NA, 2NC o 1NC y 1NA)
• Contactos dotados de acción limpiadora
• Profundidad integrada reducida

Aparatos de mando

• Pulsadores, opacos
• Pulsadores de parada de emergencia, opacos, con 

rearme por giro, tirando o por llave
• Pulsadores de parada de máquinas, opacos, con 

rearme por giro, tirando o por llave
• Selectores, opacos, 2 o 3 posiciones

Luces piloto

• Base Ba 9s para bombillas de filamento o LED
• Luz piloto con LED integrado

La gama Compacta supone la elección más competitiva para clientes que necesiten 
productos rentables, de uso sencillo y gran fiabilidad.
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Selector de tres posiciones
Contactos incluidos,
  accionado en la posición:
 A C
    
   21   23   11   13

   22   24   12   14
2NA  –  1  –  1
2NC  1  –  1  –
1NA + 1NC  1  –  –  1

Selector de dos posiciones
Contactos incluidos,
  accionado en la posición C:
 NC NA NC NA
  11     13    21    23

  12    14    22    24
1NA  –  1  –  –
2NA  –  1  –  1
1NC  1  –  –  –
2NC  1  –  1  –
1NA + 1NC  –  1  1  –

Tipo
Pedido

■ ■

❚ Rojo R 1
❚ Verde G 2
❚ Amarillo Y 3
❚ Azul L 4
❚ Blanco W 5
❚ Negro B 6
❚ Gris U 7

Gama Compacta
Pulsadores, selectores, pilotos

Pulsador
Descripción / Contactos incluidos Tipo Pedido UE

Botón rasante

Momentáneo

1 NA CP1-10■-10 1SFA619100R101■ 10

2 NA CP1-10■-20 1SFA619100R102■ 10

1 NC CP1-10■-01 1SFA619100R104■ 10

2 NC CP1-10■-02 1SFA619100R105■ 10

1 NA +1 NC CP1-10■-11 1SFA619100R107■ 10

Pulsador de parada de emergencia (Rojo)
Los pulsadores de parada de emergencia y de parada de máquinas con rearme por llave se suministran con 
dos llaves.
Descripción / Contactos incluidos Tipo Pedido UE

40 mm

Rearme por giro

1 NC CE4T-10R-01 1SFA619550R1041 1
2 NA CE4T-10R-20 1SFA619550R1021 1
2 NC CE4T-10R-02 1SFA619550R1051 1
1 NA + NC CE4T-10R-11 1SFA619550R1071 1
Rearme tirando

2 NC CE4P-10R-02 1SFA619551R1051 1
1 NA + 1 NC CE4P-10R-11 1SFA619551R1071 1
Rearme por llave
Pedido de llave 71 = Ronis 455
2 NC CE4K1-10R-02 1SFA619552R1051 1
1 NA +1 NC CE4K1-10R-11 1SFA619552R1071 1

Selector de dos posiciones
Descripción / Contactos incluidos Tipo Pedido UE

Maneta corta color negro

Mantenido

1 NA C2SS2-10B-10 1SFA619201R1016 10
2 NA C2SS2-10B-20 1SFA619201R1026 10
1 NC C2SS2-10B-01 1SFA619201R1046 10
2 NC C2SS2-10B-02 1SFA619201R1056 10
1 NA +1 NC C2SS2-10B-11 1SFA619201R1076 10

Selector de tres posiciones
Descripción / Contactos incluidos Tipo Pedido UE

Maneta corta color negro

Mantenido

2 NA C3SS1-10B-20 1SFA619210R1026 10
2 NC C3SS1-10B-02 1SFA619210R1056 10
1 NA +1 NC C3SS1-10B-11 1SFA619210R1076 10

Momentáneo

2 NA C3SS3-10B-20 1SFA619212R1026 10
2 NC C3SS3-10B-02 1SFA619212R1056 10
1 NA +1 NC C3SS3-10B-11 1SFA619212R1076 10

Contactos accionados

Pulsadores hongo
Descripción Tipo Pedido UE         
❚ Rojo 1 NO + 1 NC CPM3-10R-11 1SFA619126R1071 1
❚ Verde 1 NO + 1 NC CPM3-10G-11 1SFA619126R1072 1
❚  Amarillo 1 NO + 1 NC CPM3-10Y-11 1SFA619126R1073 1
❚ Azul 1 NO + 1 NC CPM3-10L-11 1SFA619126R1074 1
❚ Negro 1 NO + 1 NC CPM3-10B-11 1SFA619126R1076 1
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Gama Compacta
Pilotos

Luz piloto con LED integrado
Descripción Corriente 

nominal
mA

Tensión no 
inductiva  
(Vpeak)

Longitud de 
onda nm

Luminancia 
Ix

Tipo Pedido UE         

Tensión nominal 6,3 V CC

❚ Rojo 16 2 625 70 CL2-506R 1SFA619403R5061 10
❚ Verde 16 2 520 125 CL2-506G 1SFA619403R5062 10
❚ Amarillo 16 2 590 75 CL2-506Y 1SFA619403R5063 10
❚ Azul 16 2 470 10 CL2-506L 1SFA619403R5064 10
❚ Blanco 16 2 (X=0.31,Y=0.32) 290 CL2-506C 1SFA619403R5068 10
Tensión nominal 12 V CC
❚ Rojo 16 2 625 110 CL2-501R 1SFA619403R5011 10
❚ Verde 16 2.5 520 165 CL2-501G 1SFA619403R5012 10
❚ Amarillo 16 2.5 590 85 CL2-501Y 1SFA619403R5013 10
❚ Azul 16 2.5 470 15 CL2-501L 1SFA619403R5014 10
❚ Blanco 16 2.5 (X=0.31,Y=0.32) 320 CL2-501C 1SFA619403R5018 10
Tensión nominal 24 V CA/CC
❚ Rojo 16 6 625 80 CL2-502R 1SFA619403R5021 10
❚ Verde 16 6 520 135 CL2-502G 1SFA619403R5022 10
❚ Amarillo 16 6 590 55 CL2-502Y 1SFA619403R5023 10
❚ Azul 16 6 470 10 CL2-502L 1SFA619403R5024 10
❚ Blanco 16 6 (X=0.31,Y=0.32) 230 CL2-502C 1SFA619403R5028 10
Tensión nominal 48-60 V CA/CC

❚ Rojo 13-17 7 625 75 CL2-507R 1SFA619403R5071 10
❚ Verde 13-17 7 520 140 CL2-507G 1SFA619403R5072 10
❚ Amarillo 13-17 7 590 80 CL2-507Y 1SFA619403R5073 10
❚ Azul 13-17 7 470 10 CL2-507L 1SFA619403R5074 10
❚ Blanco 13-17 7 (X=0.31,Y=0.32) 260 CL2-507C 1SFA619403R5078 10
Tensión nominal 110-130 V CA
❚ Rojo 15-17 20 625 85 CL2-513R 1SFA619403R5131 10
❚ Verde 15-17 20 520 90 CL2-513G 1SFA619403R5132 10
❚ Amarillo 15-17 20 590 85 CL2-513Y 1SFA619403R5133 10
❚ Azul 15-17 20 470 10 CL2-513L 1SFA619403R5134 10
❚ Blanco 15-17 20 (X=0.31,Y=0.32) 340 CL2-513C 1SFA619403R5138 10
Tensión nominal 110-130 V CC
❚ Rojo 8-9 20 625 55 CL2-515R 1SFA619403R5151 10
❚ Verde 8-9 20 520 125 CL2-515G 1SFA619403R5152 10
❚ Amarillo 8-9 20 590 50 CL2-515Y 1SFA619403R5153 10
❚ Azul 8-9 20 470 10 CL2-515L 1SFA619403R5154 10
❚ Blanco 8-9 20 (X=0.31,Y=0.32) 210 CL2-515C 1SFA619403R5158 10
Tensión nominal 220 V CC

❚ Rojo 6 20 625 40 CL2-520R 1SFA619403R5201 10
❚ Verde 6 20 520 90 CL2-520G 1SFA619403R5202 10
❚ Amarillo 6 20 590 30 CL2-520Y 1SFA619403R5203 10
❚ Azul 6 20 470 5 CL2-520L 1SFA619403R5204 10
❚ Blanco 6 20 (X=0.31,Y=0.32) 120 CL2-520C 1SFA619403R5208 10
Tensión nominal 230 V CA 
❚ Rojo 17 30 625 95 CL2-523R 1SFA619403R5231 10
❚ Verde 17 35 520 155 CL2-523G 1SFA619403R5232 10
❚ Amarillo 17 35 590 70 CL2-523Y 1SFA619403R5233 10
❚ Azul 17 35 470 10 CL2-523L 1SFA619403R5234 10
❚ Blanco 17 35 (X=0.31,Y=0.32) 225 CL2-523C 1SFA619403R5238 10
Tensión nominal 230 V CA con 60 V tensión no inductiva

❚ Rojo 17 60 625 75 CL2-623R 1SFA619403R6231 10
❚ Verde 17 80 520 70 CL2-623G 1SFA619403R6232 10
❚ Amarillo 17 70 590 50 CL2-623Y 1SFA619403R6233 10
❚ Azul 17 80 470 5 CL2-623L 1SFA619403R6234 10
❚ Blanco 17 80 (X=0.31,Y=0.32) 155 CL2-623C 1SFA619403R6238 10
Tensión nominal 380-415 V CA 
❚ Rojo 15-17 55 625 85 CL2-542R 1SFA619403R5421 10
❚ Verde 15-17 65 520 130 CL2-542G 1SFA619403R5422 10
❚ Amarillo 15-17 65 590 60 CL2-542Y 1SFA619403R5423 10
❚ Azul 15-17 65 470 10 CL2-542L 1SFA619403R5424 10
❚ Blanco 15-17 65 (X=0.31,Y=0.32) 395 CL2-542C 1SFA619403R5428 10

CL2-506R CL2-506G

CL2-506Y CL2-506L

CL2-506C

Pulsador
Descripción / Contactos incluidos Tipo Pedido UE

Botón rasante

Momentáneo

1 NA CP1-10■-10 1SFA619100R101■ 10

2 NA CP1-10■-20 1SFA619100R102■ 10

1 NC CP1-10■-01 1SFA619100R104■ 10

2 NC CP1-10■-02 1SFA619100R105■ 10

1 NA +1 NC CP1-10■-11 1SFA619100R107■ 10
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Gama Compacta
Accesorios - buzzers - pulsadores heavy duty

Accesorios
Descripción Tipo Pedido UE

Membrana de silicona 

Fabricada en goma de silicona transparente y resistente tanto al frío como al calor. No se endurece a bajas temperaturas. Retire la junta si 
usa la membrana.
Botón rasante MA1-8052 1SFA611920R8052 10
Botón saliente KA1-8002 1SFA616920R8002 10
Adaptadores de 30 mm 

Se usa al acoplar los dispositivos piloto de 22 mm en agujeros de instalación de 30 mm. (paneles de 1,5 – 4 mm)
Se usa con pulsadores, selectores, pulsadores de parada de emergencia y luces piloto.
Plástico negro KA1-8029 1SFA616920R8029 1
Metal KA1-8030 1SFA616920R8030 1
Adaptadores 
Para pulsador montado a ras KA1-8073 1SFA616920R8073 1
Para selectores montados a ras CA1-8075 1SFA619920R8075 1
Llave adicional 
Pedido de llave 71=Ronis 455 SK 616 021-71 - 1

CB1-600G

KA1-8052

KA1-8029/30

Pulsadores heavy duty
Descripción

Descripción Tipo Pedido UE
Pulsadores heavy duty
2NO CP6-10■-20 1SFA619105R102■ 10
2NC CP6-10■-02 1SFA619105R105■ 10
1NO+1NO CP6-10■-11 1SFA619105R107■ 10

CP6-10G

CP6-10R

CB1-610R

CB1-610Y

CB1-620B

Buzzers
Descripción Salida de luz y 

sonido
Corriente nominal
mA

Luminancia
mcd

Tipo Pedido UE

Iluminado
Tensión nominal 24 V CA/CC
❚  Verde Contínuo 48 126 CB1-600G 1SFA619600R6002 10
❚  Rojo Pulsante 53 60 CB1-610R 1SFA619600R6101 10
❚  Amarillo Pulsante 53 60 CB1-610Y 1SFA619600R6103 10
Tensión nominal 110-130 V CA
❚  Verde Contínuo 55 126 CB1-601G 1SFA619600R6012 10
❚  Rojo Pulsante 70 60 CB1-611R 1SFA619600R6111 10
❚  Amarillo Pulsante 70 60 CB1-611Y 1SFA619600R6113 10
Tensión nominal 110-130 V CC
❚  Verde Contínuo 15 126 CB1-602G 1SFA619600R6022 10
❚  Rojo Pulsante 15 60 CB1-612R 1SFA619600R6121 10
❚  Amarillo Pulsante 15 60 CB1-612Y 1SFA619600R6123 10
Tensión nominal 230 V CA
❚  Verde Contínuo 55 126 CB1-603G 1SFA619600R6032 10
❚  Rojo Pulsante 70 60 CB1-613R 1SFA619600R6131 10
❚  Amarillo Pulsante 70 60 CB1-613Y 1SFA619600R6133 10
Opaco
Tensión nominal 24 V CA/CC
❚   Negro Contínuo 40 - CB1-620B 1SFA619600R6206 10
❚   Negro Pulsante 48 - CB1-630B 1SFA619600R6306 10
Tensión nominal 110-130 V CA
❚   Negro Contínuo 40 - CB1-621B 1SFA619600R6216 10
❚   Negro Pulsante 48 - CB1-631B 1SFA619600R6316 10
Tensión nominal 110-130 V CC
❚   Negro Contínuo 15 - CB1-622B 1SFA619600R6226 10
❚   Negro Pulsante 15 - CB1-632B 1SFA619600R6326 10
Tensión nominal 230 V CA
❚   Negro Contínuo 40 - CB1-623B 1SFA619600R6236 10
❚   Negro Pulsante 40 - CB1-633B 1SFA619600R6336 10

Colores ❚  Rojo ❚  Verde ❚  Negro
Reemplazar ■ en tipo con R G B
Reemplazar ■ en Pedido con 1 2 6
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Datos técnicos
Gama Compacta

Homologaciones

Los pulsadores, selectores y luces piloto están homologados por:
- Organismos nacionales de homologación: UL, Certificación de productos obligato-
ria en China, GOST y GOST Ucrania.
- Clasificaciones marinas: Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Russian Maritime 
Register of Shipping y Russian River Register.
Para obtener información detallada, póngase en contacto con ABB.

Normas

IEC / EN 60947-1 Aparamenta de baja tensión
Parte 1:Normas generales

IEC / EN 60947-5-1 Aparamenta de baja tensión
Parte 5-1: Dispositivos de circuitos de control y 
elementos de conmutación -
Dispositivos de circuitos de control electromecá-
nicos

IEC / EN 60947-5-5 Aparamenta de baja tensión
Parte 5-5: Dispositivos de circuitos de control y 
elementos de conmutación -
Dispositivo eléctrico de parada de emergencia con 
función mecánica de enganche

IEC / EN 60073 Principios básicos y de seguridad para la interfaz 
hombre - máquina, marcado e identificación - 
Principios de codifi cación para indicadores y 
actuadores

IEC / EN 60529 Grados de protección que ofrecen las envolturas 
(índice de protección)

EN 50013 Aparamenta de baja tensión para uso industrial - 
Marcado de terminales y número distintivo para 
interruptores de control específicos

DIN 40050-9 Vehículos de carretera; grados de protección (índice 
de protección); protección contra objetos extraños; 
agua y contacto; equipos eléctricos

UL 508 Equipo de control industrial
CSA C22.2 No 14 Equipo de control industrial

Grados de protección

Dispositivo IEC/EN
DIN

UL/CSA

Pulsador compacto
CP1, CP2, CP3, CP4

IP66, IP67 e 
IP69K

Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Selector compacto
C2SS, C3SS

IP66, IP67 e 
IP69K

Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Luz piloto compacta,
CL

IP66, IP67 e 
IP69K

Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Pulsador compacto de parada 
de emergencia, CE3T, CE3P, 
CE4T, CE4P, CE3K1, CE4K1

IP66, IP69K Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Terminales IP20

Material

Los productos no contienen sustancias que disminuyan la capa de ozono.
Todas las piezas frontales están fabricadas en policarbonato.
Material Características

PC Policarbonato Alta resistencia a impactos, buena resistencia.
Resistencia química: Véase la tabla siguiente

PSU Polisulfona Resistente a altas temperaturas, ácidos, soluciones bási-
cas, compuestos alcalinos, aceites, alcoholes.

PA Poliamida Resistente a altas temperaturas, hidrocarburos alifáticos, 
aromáticos y clorados, ésteres, aldehídos y cetonas, alco-
holes y soluciones básicas.

PBT Resistente a altas temperaturas, hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos, ácidos, soluciones básicas, alcoholes, grasas 
y aceites.

Cinc Buena resistencia a la corrosión en ambientes terrestres, 
marítimos e industriales.

Aleación ligera Buena resistencia a la corrosión en ambientes terrestres, 
marítimos e industriales.

Resistencia química del policarbonato

Clasificación química Efectos

Ácidos Sin efectos significativos en las condiciones más habituales 
de concentración y temperatura.

Alcoholes y Álcalis Compatible generalmente con bajas concentraciones y 
temperaturas ambiente.
Las altas concentraciones y temperaturas elevadas pueden 
producir ataques químicos, evidenciados por la descom-
posición.

Hidrocarburos alifáticos Compatible por lo general.
Aminas Cristalización superfi cial y ataque químico. Evitar.
Hidrocarburos aromá-
ticos

Disolventes parciales e importantes agentes de grietas de 
tensión (p. ej. xileno, tolueno). Evitar.

Detergentes y productos 
de limpieza

Por lo general son compatibles las soluciones con poco 
jabón.
Deben evitarse los materiales altamente alcalinos.

Ésteres Causan una fuerte cristalización. Disolventes parciales. 
Evitar.

Grasas y aceites Los del tipo petróleo puro son, generalmente, compatibles.
Muchos de los aditivos que se usan con ellos no.

Hidrocarburos haloge-
nerados

Disolventes. Evitar.

Cetonas Producen importantes cristalizaciones y grietas de tensión. 
Disolventes parciales. Evitar.

Aceite de silicona y 
grasas

Compatible por lo general hasta 85 °C.

Accesorios
Descripción Tipo Pedido UE

Membrana de silicona 

Fabricada en goma de silicona transparente y resistente tanto al frío como al calor. No se endurece a bajas temperaturas. Retire la junta si 
usa la membrana.
Botón rasante MA1-8052 1SFA611920R8052 10
Botón saliente KA1-8002 1SFA616920R8002 10
Adaptadores de 30 mm 

Se usa al acoplar los dispositivos piloto de 22 mm en agujeros de instalación de 30 mm. (paneles de 1,5 – 4 mm)
Se usa con pulsadores, selectores, pulsadores de parada de emergencia y luces piloto.
Plástico negro KA1-8029 1SFA616920R8029 1
Metal KA1-8030 1SFA616920R8030 1
Adaptadores 
Para pulsador montado a ras KA1-8073 1SFA616920R8073 1
Para selectores montados a ras CA1-8075 1SFA619920R8075 1
Llave adicional 
Pedido de llave 71=Ronis 455 SK 616 021-71 - 1

Pulsadores heavy duty
Descripción

Descripción Tipo Pedido UE
Pulsadores heavy duty
2NO CP6-10■-20 1SFA619105R102■ 10
2NC CP6-10■-02 1SFA619105R105■ 10
1NO+1NO CP6-10■-11 1SFA619105R107■ 10

Buzzers
Descripción Salida de luz y 

sonido
Corriente nominal
mA

Luminancia
mcd

Tipo Pedido UE

Iluminado
Tensión nominal 24 V CA/CC
❚  Verde Contínuo 48 126 CB1-600G 1SFA619600R6002 10
❚  Rojo Pulsante 53 60 CB1-610R 1SFA619600R6101 10
❚  Amarillo Pulsante 53 60 CB1-610Y 1SFA619600R6103 10
Tensión nominal 110-130 V CA
❚  Verde Contínuo 55 126 CB1-601G 1SFA619600R6012 10
❚  Rojo Pulsante 70 60 CB1-611R 1SFA619600R6111 10
❚  Amarillo Pulsante 70 60 CB1-611Y 1SFA619600R6113 10
Tensión nominal 110-130 V CC
❚  Verde Contínuo 15 126 CB1-602G 1SFA619600R6022 10
❚  Rojo Pulsante 15 60 CB1-612R 1SFA619600R6121 10
❚  Amarillo Pulsante 15 60 CB1-612Y 1SFA619600R6123 10
Tensión nominal 230 V CA
❚  Verde Contínuo 55 126 CB1-603G 1SFA619600R6032 10
❚  Rojo Pulsante 70 60 CB1-613R 1SFA619600R6131 10
❚  Amarillo Pulsante 70 60 CB1-613Y 1SFA619600R6133 10
Opaco
Tensión nominal 24 V CA/CC
❚   Negro Contínuo 40 - CB1-620B 1SFA619600R6206 10
❚   Negro Pulsante 48 - CB1-630B 1SFA619600R6306 10
Tensión nominal 110-130 V CA
❚   Negro Contínuo 40 - CB1-621B 1SFA619600R6216 10
❚   Negro Pulsante 48 - CB1-631B 1SFA619600R6316 10
Tensión nominal 110-130 V CC
❚   Negro Contínuo 15 - CB1-622B 1SFA619600R6226 10
❚   Negro Pulsante 15 - CB1-632B 1SFA619600R6326 10
Tensión nominal 230 V CA
❚   Negro Contínuo 40 - CB1-623B 1SFA619600R6236 10
❚   Negro Pulsante 40 - CB1-633B 1SFA619600R6336 10

Colores ❚  Rojo ❚  Verde ❚  Negro
Reemplazar ■ en tipo con R G B
Reemplazar ■ en Pedido con 1 2 6
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Envolventes de Plástico
Gama Modular y Compacta, Grado de protección IP 66, UL Tipo 1, 3R, 4, 4X,12, 13

Descripción

Tamaño Color: Parte superior/Parte inferior Tipo Pedido UE

Envolventes de plástico vacíos. Ahora con tornillos de acero inoxidable
1-posición n n Gris oscuro/Gris claro MEP1-0 1SFA611811R1000 1

1-posición n n Amarillo/Gris claro MEPY1-0 1SFA611821R1000 1

2-posiciones n n Gris oscuro/Gris claro MEP2-0 1SFA611812R1000 1

3-posiciones n n Gris oscuro/Gris claro MEP3-0 1SFA611813R1000 1

4-posiciones n n Gris oscuro/Gris claro MEP4-0 1SFA611814R1000 1

6-posiciones n n Gris oscuro/Gris claro MEP6-0 1SFA611816R1000 1

Al realizar el pedido

     N.B.: Consúltenos para el pedido de selectores
     con maneta para montaje vertical

• Nota: Seleccione los bloques de contactos y
    los bloques de lámparas para instalación trasera.
• Se debe pedir un espaciador por aparato de mando
    siempre que no se use la placa de inscripción
     (para Elementos de mando y señalización de instalación trasera).
• Agujeros para pasacables
    envolventes de 1 a 3 posiciones: M20 y Pg 13,5/Pg16 y (M20)
    envolventes de 4 y 6 posiciones: M25/Pg 16 y (M20)

Accesorios para envolventes de plástico
Descripción Tipo Pedido UE

Bloques de contactos para instalación trasera

Bloque de contactos
1NA MCB-10B 1SFA611610R2001 10

1NC MCB-01B 1SFA611610R2010 10

Bloque de contactos doble
2NA MCB-20B 1SFA611610R2002 10

2NC MCB-02B 1SFA611610R2020 10

1NA+1NC MCB-11B 1SFA611610R2011 10

Bloques de lámparas para instalación trasera
Para máx. 2 W, 230 V CA y CC
bombilla de filamento o LED

MLB-1B 1SFA611620R2001 10

Tensión de alimentación a 115 V CA.
Para bombilla de filamento de 60 V y 1,2 W

MLB-2B 1SFA611620R2002 10

Tensión de alimentación a 230 V CA.
Para bombilla de filamento de 130 V y 2 W

MLB-3B 1SFA611620R2003 10

Manguito protector
Para proteger un bloque de lámparas de instalación trasera mediante una pantalla.
IP 20 (No compatible con selector luminoso)

Manguito protector - 53960543-1 10

Espaciador
1 mm de grosor. Necesario si no se usan placas de inscripción en envolventes de plástico.

Espaciador - SK615516-1 10

Espaciador para pulsador modular de parada de emergencia KA1-8045 1SFA616920R8045 10
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Cajas parada de emergencia para la Gama Compacta
Envolventes de plástico IP 66, IP 67 e IP69K

Envolventes metálicas para gamas compacta y modular
Grado de protección IP 66, IP 67 e IP69K

Descripción Tipo Pedido UE

Envolvente de plástico de 1 posición para pulsador de parada de emergencia

Envolvente vacío

n n Amarillo/Gris claro CEPY1-0 1SFA619821R1000 1

Collarín de protección

n Amarillo CA1-8053 1SFA619920R8053 1

Envolvente vacío

n n Gris oscuro/Gris claro CEP1-0 1SFA619811R1000 1

Collarín de protección

n Gris CA1-8054 1SFA619920R8054 1

Descripción Tipo Pedido UE

Envolventes de metal vacíos. Para Elementos de mando y señalización de instalación frontal

1-posición    n Gris KEM1-0 SK616701-AA 1

2-posiciones n Gris KEM2-0 SK616702-AA 1

3-posiciones n Gris KEM3-0 SK616703-AA 1

4-posiciones n Gris KEM4-0 SK616704-AA 1

6-posiciones n Gris KEM6-0 SK616706-AA 1

Placas de obturación no incluidas.

Prensaestopa

Tuerca hexagonal Anillo

Placas de obturación

Descripción Tipo Pedido UE

Accesorios para Cajas metálicas

Pasacables / Prensaestopas: Metal - Manguito exterior roscado.

Pr Pg diámetro, mm
22.5 16 8.5 - 11.5 - SK1707685 1

22.5 16 10.5 - 13.5 - SK1707686 1

22.5 16 12.5 - 15.0 - SK1707687 1

Tuerca Hexagonal
Metal, Pr 22.5, Pg 16 - SK1750152 1

Anillo de sellado
Goma, Pr 22.5, Pg 16 - SK1700182 1

Placas de obturación, sin agujeros.
Metal. Negro para cajas de 4 y 6 posiciones. Nota: Junta no incluida

Para anchura          
brida

Junta de brida adecuada
Pedido

FL 13         SK 170 4536 - SK172105-AA 1

Placas de obturación, con agujeros.
Metal. Negro para cajas de 4 y 6 posiciones. Nota: Junta no incluida

Para anchura          
brida

Junta de brida adecuada
Pedido

Dos posiciones
FL 13       

Pr 22.5 (Pg 16).
SK 170 4536

- SK172105-AD 1

Tres posiciones
FL 13          

Pr 22.5 (Pg 16).
SK 170 4536

- SK172105-AE 1

Cuatro posiciones  
FL 13

Pr 22.5 (Pg 16).
SK 170 4536

- SK172105-AF 1

Junta de brida

FL 13 - SK1704536 1

Tapón obturador.
Para cubrir un agujero de 22 mm en lugar de un aparato de mando. Junta y tuerca incluidas.
Negro MA1-8130 1SFA611920R8130 1

Tapón plástico negro
Pr 22.5  Pg 16 - SK175919-3 1

Tapón obturador

Accesorios para envolventes de plástico
Descripción Tipo Pedido UE

Bloques de contactos para instalación trasera

Bloque de contactos
1NA MCB-10B 1SFA611610R2001 10

1NC MCB-01B 1SFA611610R2010 10

Bloque de contactos doble
2NA MCB-20B 1SFA611610R2002 10

2NC MCB-02B 1SFA611610R2020 10

1NA+1NC MCB-11B 1SFA611610R2011 10

Bloques de lámparas para instalación trasera
Para máx. 2 W, 230 V CA y CC
bombilla de filamento o LED

MLB-1B 1SFA611620R2001 10

Tensión de alimentación a 115 V CA.
Para bombilla de filamento de 60 V y 1,2 W

MLB-2B 1SFA611620R2002 10

Tensión de alimentación a 230 V CA.
Para bombilla de filamento de 130 V y 2 W

MLB-3B 1SFA611620R2003 10

Manguito protector
Para proteger un bloque de lámparas de instalación trasera mediante una pantalla.
IP 20 (No compatible con selector luminoso)

Manguito protector - 53960543-1 10

Espaciador
1 mm de grosor. Necesario si no se usan placas de inscripción en envolventes de plástico.

Espaciador - SK615516-1 10

Espaciador para pulsador modular de parada de emergencia KA1-8045 1SFA616920R8045 10





Control y protección de motores 
Contactores, guardamotores 
y relés térmicos



4

52    | Control y protección de motores | Catálogo ABB 2017/18

Amplia gama de contactores
Contactores de alto rendimiento para sus aplicaciones desde 9 a 5000 A

275 V

+10%

250 V

100 V

85 V

253 V

230 V

220 V

187 V

165 V

60 V60 V

-15%

+10%

-15%

Amplio rango de tensión de control
Con la tecnología de contactor convencional, eran nece-
sarios distintos contactores para los distintos valores de 
tensión de red. Gracias al amplio rango de funcionamien-
to, el contactor AF se puede utilizar en Europa así como 
en Asia o en América. La bobina central del contactor AF 
admite de 100 a 250 V CA/CC 50/60 Hz. 

Confiabilidad en todas las redes
El sistema electrónico del contactor AF rectifica la tensión 
del circuito de control CA y CC a una tensión de control 
CC que se aplica en la bobina. El contactor funciona 
con seguridad de un modo plenamente optimizado, que 
garantiza que no se produzca prácticamente ningún ruido.

Supresor de sobretensión incorporado
Con la tecnología de contactor convencional, se reco-
mienda utilizar un supresor de sobretensión externo, un 
accesorio cuyo costo puede equivaler a la mitad del pre-
cio del contactor. Con la tecnología AF, la sobretensión 
se controla desde el mismo contactor y nunca alcanza 
el circuito de control. Ya no es necesario considerar el 
supresor de sobretensión ni la sobretensión real. Un pro-
ducto menos y una complicación menos.

Cuatro bobinas para todo el rango de tensión
El contactor AF admite tanto CA como CC. Con la gama 
completa de contactores AF, mejora la funcionalidad. Sin 
embargo, la cantidad total de variantes de productos 
se reduce en un 90  % en comparación con una gama 
convencional. Se necesitan solo cuatro bobinas para 
24 V CA, 20 V CC a 500 V CA/CC. 

Bobina AF Bobina convencional

Zona segura de retención
Zona incierta de comportamiento

Uc max: +10%, según la norma IEC

Tensión nominal de la bobina

Uc min: -15%, según la norma IEC
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Potencias y corrientes nominales para motores

Las corrientes que se indican a continuación corresponden a motores estándar jaula de ardilla trifásico de cuatro polos (1500 
rpm a 50 Hz 1800 rpm a 60 Hz).
Estos valores son referenciales y pueden variar según el fabricante del motor y en función del número de polos.

IEC Corriente nominal
(según IEC 60947-4-1 Anexo G)

Motor
poten. 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 440 V 500 V 660 V 690 V

kW A A A A A A A A A A

0.06 0.37 0.35 0.34 0.21 0.2 0.19 0.18 0.16 0.13 0.12
0.09 0.54 0.52 0.50 0.32 0.3 0.29 0.26 0.24 0.18 0.17
0.12 0.73 0.7 0.67 0.46 0.44 0.42 0.39 0.32 0.24 0.23
0.18 1 1 1 0.63 0.6 0.58 0.53 0.48 0.37 0.35
0.25 1.6 1.5 1.4 0.9 0.85 0.82 0.74 0.68 0.51 0.49
0.37 2.0 1.9 1.8 1.2 1.1 1.1 1 0.88 0.67 0.64
0.55 2.7 2.6 2.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 0.91 0.87
0.75 3.5 3.3 3.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.15 1.1
1.1 4.9 4.7 4.5 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 1.7 1.6
1.5 6.6 6.3 6 3.8 3.6 3.5 3.2 2.9 2.2 2.1
2.2 8.9 8.5 8.1 5.2 4.9 4.7 4.3 3.9 2.9 2.8
3 11.8 11.3 10.8 6.8 6.5 6.3 5.7 5.2 4 3.8
4 15.7 15 14.4 8.9 8.5 8.2 7.4 6.8 5.1 4.9
5.5 20.9 20 19.2 12.1 11.5 11.1 10.1 9.2 7 6.7
7.5 28.2 27 25.9 16.3 15.5 14.9 13.6 12.4 9.3 8.9
11 39.7 38 36.4 23.2 22 21.2 19.3 17.6 13.4 12.8
15 53.3 51 48.9 30.5 29 28 25.4 23 17.8 17
18.5 63.8 61 58.5 36.8 35 33.7 30.7 28 22 21
22 75.3 72 69 43.2 41 39.5 35.9 33 25.1 24
30 100 96 92 57.9 55 53 48.2 44 33.5 32
37 120 115 110 69 66 64 58 53 40.8 39
45 146 140 134 84 80 77 70 64 49.1 47
55 177 169 162 102 97 93 85 78 59.6 57
75 240 230 220 139 132 127 116 106 81 77
90 291 278 266 168 160 154 140 128 97 93
110 355 340 326 205 195 188 171 156 118 113
132 418 400 383 242 230 222 202 184 140 134
160 509 487 467 295 280 270 245 224 169 162
200 637 609 584 368 350 337 307 280 212 203
250 782 748 717 453 430 414 377 344 261 250
315 983 940 901 568 540 520 473 432 327 313
355 1109 1061 1017 642 610 588 535 488 370 354
400 1255 1200 1150 726 690 665 605 552 418 400
500 1545 1478 1416 895 850 819 745 680 515 493
560 1727 1652 1583 1000 950 916 832 760 576 551
630 1928 1844 1767 1116 1060 1022 929 848 643 615
710 2164 2070 1984 1253 1190 1147 1043 952 721 690
800 2446 2340 2243 1417 1346 1297 1179 1076 815 780
900 2760 2640 2530 1598 1518 1463 1330 1214 920 880
1000 3042 2910 2789 1761 1673 1613 1466 1339 1014 970

UL / CSA Corriente nominal
(según IEC 60947-4-1 Anexo G y UL 508)

Motor
poten. 208 V 220-240 V 380-415 V 440-480 V 550-600 V

hp A A A A A

1/2 2.4 2.2 1.3 1.1 0.9
3/4 3.5 3.2 1.8 1.6 1.3
1 4.6 4.2 2.3 2.1 1.7
1-1/2 6.6 6 3.3 3 2.4
2 7.5 6.8 4.3 3.4 2.7
3 10.6 9.6 6.1 4.8 3.9
5 16.7 15.2 9.7 7.6 6.1
7-1/2 24.2 22 14 11 9
10 30.8 28 18 14 11
15 46.2 42 27 21 17
20 59.4 54 34 27 22
25 74.8 68 44 34 27
30 88 80 51 40 32
40 114 104 66 52 41
50 143 130 83 65 52
60 169 154 103 77 62
75 211 192 128 96 77
100 273 248 165 124 99
125 343 312 208 156 125
150 396 360 240 180 144
200 528 480 320 240 192
250 – 604 403 302 242
300 – 722 482 361 289
350 – 828 560 414 336
400 – 954 636 477 382
450 – 1030 – 515 412
500 – 1180 786 590 472
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Contactores trifásicos

IEC (1) Potencial nominal en AC-3  ≤ 60 °C (2), 400 V kW 4 5.5 4 5.5 7.5 11 15 18.5 18.5 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200 200 250 315 400 — 475 560 — —

UL/CSA Potencia nominal motor  
trifásico

480 V hp 3 5 5 7.5 10 15 20 20 30 40 50 60 60 75 100 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 — 800 900 — —

Alimentación de control en  
CA/CC

Tipo — — AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

Alimentación de control en CA Tipo B6 B7 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

Alimentación de control en CC Tipo BC6 BC7 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

IEC Corriente nominal en AC-3 θ ≤ 60 °C (2), 400 V  A 8.5 11.5 9 12 18 26 32 38 40 53 65 80 96 116 140 146 190 205 265 305 370 400 460 580 750 — 860 1050 — —

Corriente nominal en AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 V  A 20 (400 V) 20 (400 V) 25 28 30 45 50 50 70 100 105 125 130 160 200 225 275 350 400 500 600 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050 2650

UL/CSA Uso general 600 V  A 12 (300 V) 16 25 28 30 45 50 50 60 80 90 105 115 160 200 200 250 300 350 400 520 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100 2700

NEMA Tamaño NEMA — — 00 0 — 1 — — 2 — — 3 — — 4 — — — 5 — — — 6 — 7 — — 8 — —

(1) Potencias IEC de 1000 V disponibles para los contactores AF146 ... AF2650.
(2) θ ≤ 55 °C para minicontactores y contactores AF400 ... AF2650.

Accesarios principales
Contactos Auxiliares Montaje frontal CAF6 CA4-10 (1 N.A.) 

CA4-01 (1 N.C.)

Montaje lateral CA6 CAL4-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL19-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL18-11 (1 N.A. + 1 N.C.)

Temporizadores Electrónicos TEF4-ON

TEF4-OFF
Unidades de enclavamiento (4) Mecánico VM4 VM96-4 VM19 (para contactores del mismo tamaño) VM750H

VM750V

VM1650H

Mecánico/eléctrico VEM4

Barras de conexión Para contactores inversores BSM6-30 BER16-4 BER38-4 BER65-4 BER96-4 BER140-4 BER205-4 BER370-4 BEM460-30 BEM750-30

Supresores de sobretensión Varistor (CA/CC) RV-BC6 Protección de sobretensión incorporada

Tipo RC

Diodo Transil (CC) RD7

(4) Consulte los contactores inversores disponibles VB6, VB7

Relés de sobrecarga
Relés térmicos Clase 10

(Clase 10A para TF140, TA200DU)
T16 (0.10...16 A) TF42 (0.10...38 A) TF65 (22...67 A) TF96 (40...96 A) TF140DU 

(66...142 A)

θ ≤ 55 °C

TA200DU 

(66...200 A)

θ ≤ 55 °C

Relés electrónicos Clase 10E, 20E, 30E E16DU (0.10...18.9 A) EF19 (0.10...18.9 A) EF19 (0.10...18.9 A)

EF45 (9...45 A)

EF65 (25...70 A) EF96 (36...100 A) EF146 (54...150 A) EF205  

(63...210 A)

EF370 (115...380 A) E500DU 

(150...500 A)

E800DU 

(250...800 A)

E1250DU 

(375...1250 A)

Guardamotores Dispositivos para protección de cortocircuitos
Protección térmica/magnética
Clase 10

MS116 (0.10...32 A) 

lcs hasta 50 kA para la clase 10A

MS116 (0.10...32 A)

lcs hasta 50 kA para la clase 10 A

MS165 (10...65 A)

lcs hasta 100 kA

Tmax Interruptor y accesorios

MS132 (0.10...32 A) 

lcs hasta 100 kA

MS132 (0.10...32 A)

lcs hasta 100 kA

MS495 (45...100 A)

lcs hasta 100 kA

MS497 (22...100 A)

lcs hasta 100 kA

Accesorios Montaje con contactores BEA7/132 BEA16-4 BEA38-4

Contactores para control del motor Minicontactores
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y conmutación de potencia

IEC (1) Potencial nominal en AC-3  ≤ 60 °C (2), 400 V kW 4 5.5 4 5.5 7.5 11 15 18.5 18.5 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 160 200 200 250 315 400 — 475 560 — —

UL/CSA Potencia nominal motor  
trifásico

480 V hp 3 5 5 7.5 10 15 20 20 30 40 50 60 60 75 100 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 — 800 900 — —

Alimentación de control en  
CA/CC

Tipo — — AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

Alimentación de control en CA Tipo B6 B7 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

Alimentación de control en CC Tipo BC6 BC7 AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650

IEC Corriente nominal en AC-3 θ ≤ 60 °C (2), 400 V  A 8.5 11.5 9 12 18 26 32 38 40 53 65 80 96 116 140 146 190 205 265 305 370 400 460 580 750 — 860 1050 — —

Corriente nominal en AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 V  A 20 (400 V) 20 (400 V) 25 28 30 45 50 50 70 100 105 125 130 160 200 225 275 350 400 500 600 600 700 800 1050 1260 1350 1650 2050 2650

UL/CSA Uso general 600 V  A 12 (300 V) 16 25 28 30 45 50 50 60 80 90 105 115 160 200 200 250 300 350 400 520 550 650 750 900 1210 1350 1650 2100 2700

NEMA Tamaño NEMA — — 00 0 — 1 — — 2 — — 3 — — 4 — — — 5 — — — 6 — 7 — — 8 — —

(1) Potencias IEC de 1000 V disponibles para los contactores AF146 ... AF2650.
(2) θ ≤ 55 °C para minicontactores y contactores AF400 ... AF2650.

Accesarios principales
Contactos Auxiliares Montaje frontal CAF6 CA4-10 (1 N.A.) 

CA4-01 (1 N.C.)

Montaje lateral CA6 CAL4-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL19-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL18-11 (1 N.A. + 1 N.C.)

Temporizadores Electrónicos TEF4-ON

TEF4-OFF
Unidades de enclavamiento (4) Mecánico VM4 VM96-4 VM19 (para contactores del mismo tamaño) VM750H

VM750V

VM1650H

Mecánico/eléctrico VEM4

Barras de conexión Para contactores inversores BSM6-30 BER16-4 BER38-4 BER65-4 BER96-4 BER140-4 BER205-4 BER370-4 BEM460-30 BEM750-30

Supresores de sobretensión Varistor (CA/CC) RV-BC6 Protección de sobretensión incorporada

Tipo RC

Diodo Transil (CC) RD7

(4) Consulte los contactores inversores disponibles VB6, VB7

Relés de sobrecarga
Relés térmicos Clase 10

(Clase 10A para TF140, TA200DU)
T16 (0.10...16 A) TF42 (0.10...38 A) TF65 (22...67 A) TF96 (40...96 A) TF140DU 

(66...142 A)

θ ≤ 55 °C

TA200DU 

(66...200 A)

θ ≤ 55 °C

Relés electrónicos Clase 10E, 20E, 30E E16DU (0.10...18.9 A) EF19 (0.10...18.9 A) EF19 (0.10...18.9 A)

EF45 (9...45 A)

EF65 (25...70 A) EF96 (36...100 A) EF146 (54...150 A) EF205  

(63...210 A)

EF370 (115...380 A) E500DU 

(150...500 A)

E800DU 

(250...800 A)

E1250DU 

(375...1250 A)

Guardamotores Dispositivos para protección de cortocircuitos
Protección térmica/magnética
Clase 10

MS116 (0.10...32 A) 

lcs hasta 50 kA para la clase 10A

MS116 (0.10...32 A)

lcs hasta 50 kA para la clase 10 A

MS165 (10...65 A)

lcs hasta 100 kA

Tmax Interruptor y accesorios

MS132 (0.10...32 A) 

lcs hasta 100 kA

MS132 (0.10...32 A)

lcs hasta 100 kA

MS495 (45...100 A)

lcs hasta 100 kA

MS497 (22...100 A)

lcs hasta 100 kA

Accesorios Montaje con contactores BEA7/132 BEA16-4 BEA38-4
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B6-30-10

B7-30-10

Minicontactores trifásicos B6 - B7 - BC6 - BC7
4 a 5.5 kW - Control CA/CC

Detalles
IEC UL/CSA Tensión de bobina

 voltaje UC

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Tipo Pedido UE
Datos de empleo Motor de 

3 fases
 
480 V

Uso 
General

600 V CA

potencia

400 V  
AC-3

corriente 
θ ≤ 55 °C 

AC-1

50 Hz 60 Hz

kW A hp A V CA V CA

B6 minicontactores
4 16 3 3.4 24 24 1    0 B6-30-10-01 GJL1211001R0101 10

0    1 B6-30-01-01 GJL1211001R0011 10
110 … 127 110 … 127 1    0 B6-30-10-84 GJL1211001R8104 10

0    1 B6-30-01-84 GJL1211001R8014 10
220 … 240 220 … 240 1    0 B6-30-10-80 GJL1211001R8100 10

0    1 B6-30-01-80 GJL1211001R8010 10

B7 minicontactores
5.5 20 5 7.6 24 24 1    0 B7-30-10-01 GJL1311001R0101 10

0    1 B7-30-01-01 GJL1311001R0011 10
110 … 127 110 … 127 1    0 B7-30-10-84 GJL1311001R8104 10

0    1 B7-30-01-84 GJL1311001R8014 10
220 … 240 220 … 240 1    0 B7-30-10-80 GJL1311001R8100 10

0    1 B7-30-01-80 GJL1311001R8010 10

IEC UL/CSA Tensión de bobina 
voltaje UC

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Tipo Pedido UE
Datos de empleo Motor de 

3 fases
  
480 V

Uso
General
 
600 V CA

potencia

400 V  
AC-3

corriente 
θ ≤ 55 °C 

AC-1
kW A hp A V CC

BC6 minicontactores
4 16 3 3.4 12 1    0 BC6-30-10-07 GJL1213001R0107 10

0    1 BC6-30-01-07 GJL1213001R0017 10
24 1    0 BC6-30-10-01 GJL1213001R0101 10

0    1 BC6-30-01-01 GJL1213001R0011 10
48 1    0 BC6-30-10-16 GJL1213001R1106 10

0    1 BC6-30-01-16 GJL1213001R1016 10

BC7 minicontactores
5.5 20 5 7.6 12 1    0 BC7-30-10-07 GJL1313001R0107 10

0    1 BC7-30-01-07 GJL1313001R0017 10
24 1    0 BC7-30-10-01 GJL1313001R0101 10

0    1 BC7-30-01-01 GJL1313001R0011 10
48 1    0 BC7-30-10-16 GJL1313001R1106 10

0    1 BC7-30-01-16 GJL1313001R1016 10
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CAF6-11N

RV-BC6/250

CA6-11E

BSM6-30

Minicontactores B6 - B7 - BC6 - BC7
Accesorios

Detalles
Para contactores Contactos

auxiliares
Tipo Pedido UE

Contacto auxiliar instantáneo montaje frontal
B6-, BC6- 1    1 CAF6-11E GJL1201330R0002 10

2    0 CAF6-20E GJL1201330R0006 10
0    2 CAF6-02E GJL1201330R0010 10

B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 1    1 CAF6-11M GJL1201330R0003 10
2    0 CAF6-20M GJL1201330R0007 10
0    2 CAF6-02M GJL1201330R0011 10

B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 1    1 CAF6-11N GJL1201330R0004 10
2    0 CAF6-20N GJL1201330R0008 10
0    2 CAF6-02N GJL1201330R0012 10

Contacto auxiliar instantáneo montaje lateral
B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00 1    1 CA6-11E GJL1201317R0002 10
B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 1    1 CA6-11M GJL1201317R0003 10
B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 1    1 CA6-11N GJL1201317R0004 10

Para contactores Tensión de control
 UC

Tipo de conexión Tipo Pedido UE

V CC

Supresor de sobretensión para bobinas de contactores
BC6, BC7 24 ... 60 Cable RV-BC6/60 GHV2501902R0002 10

Ppin, 2.8 mm RV-BC6-F/60 GHV2501902R0003 10
50 ... 250 Cable RV-BC6/250 GHV2501903R0002 10

Pin, 2.8 mm RV-BC6-F/250 GHV2501903R0003 10
380 Cable RV-BC6/380 GHV2501904R0002 10

Pin, 2.8 mm RV-BC6-F/380 GHV2501904R0003 10
Nota: Minicontactores con bobina en CA tienen incorporado esta protección.

Acople a guardamotor
Para conectar minicontactor B.. con MS116, MS132 BEA7/132 1SBN080906R1002 10

Conexión paralela
B6, B7, BC6, BC7 LP6 GJL1201907R0001 100

Cobertor transparente
B6, B7, BC6, BC7 LT6-B GJL1201906R0001 10
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Detalles
Tensión nominal del circuito de control Uc Tipo Pedido UE

50 Hz 60 Hz

V CA V CA

K6 minicontactores auxiliares de interfáz tetrapolares
con terminales de tornillos
24 24 2    2 K6-22Z-01 GJH1211001R0221 10
48 48 2    2 K6-22Z-03 GJH1211001R0223 10
110...127 110...127 2    2 K6-22Z-84 GJH1211001R8224 10
220...240 220...240 2    2 K6-22Z-80 GJH1211001R8220 10
380...415 380...415 2    2 K6-22Z-85 GJH1211001R8225 10
24 24 3    1 K6-31Z-01 GJH1211001R0311 10
48 48 3    1 K6-31Z-03 GJH1211001R0313 10
110...127 110...127 3    1 K6-31Z-84 GJH1211001R8314 10
220...240 220...240 3    1 K6-31Z-80 GJH1211001R8310 10
380...415 380...415 3    1 K6-31Z-85 GJH1211001R8315 10
24 24 4    0 K6-40E-01 GJH1211001R0401 10
48 48 4    0 K6-40E-03 GJH1211001R0403 10
110...127 110...127 4    0 K6-40E-84 GJH1211001R8404 10
220...240 220...240 4    0 K6-40E-80 GJH1211001R8400 10
380...415 380...415 4    0 K6-40E-85 GJH1211001R8405 10

Otros tipos, bajo pedido.

K6-22Z

K6-31Z

Minicontactores auxiliares K6 - KC6
Control CA/CC

Detalles
Tensión nominal del circuito de control Uc Tipo Pedido UE

V CC

KC6 minicontactores auxiliares de interfáz tetrapolares
con terminales de tornillos
12 2    2 KC6-22Z-07 GJH1213001R0227 10
24 2    2 KC6-22Z-01 GJH1213001R0221 10
48 2    2 KC6-22Z-16 GJH1213001R1226 10
60 2    2 KC6-22Z-13 GJH1213001R1223 10
110...125 2    2 KC6-22Z-04 GJH1213001R0224 10
220...240 2    2 KC6-22Z-05 GJH1213001R0225 10
12 3    1 KC6-31Z-07 GJH1213001R0317 10
24 3    1 KC6-31Z-01 GJH1213001R0311 10
48 3    1 KC6-31Z-16 GJH1213001R1316 10
60 3    1 KC6-31Z-13 GJH1213001R1313 10
110...125 3    1 KC6-31Z-04 GJH1213001R0314 10
220...240 3    1 KC6-31Z-05 GJH1213001R0315 10
12 4    0 KC6-40E-07 GJH1213001R0407 10
24 4    0 KC6-40E-01 GJH1213001R0401 10
48 4    0 KC6-40E-16 GJH1213001R1406 10
60 4    0 KC6-40E-13 GJH1213001R1403 10
110...125 4    0 KC6-40E-04 GJH1213001R0404 10
220...240 4    0 KC6-40E-05 GJH1213001R0405 10

Otros tipos, bajo pedido.



Catálogo ABB 2017/18 | Control y protección de motores |    59

4

Minicontactores auxiliares K6 - KC6
Accesorios

Detalles 
Para contactores Contactos 

auxiliares
Tipo Pedido UE

Bloques de contactos auxiliares con montaje frontal instantáneo (1)
K6, KC6 1 1 CAF6-11K GJL1201330R0001 10

2 0 CAF6-20K GJL1201330R0005 10
0 2 CAF6-02K GJL1201330R0009 10

Bloques de contactos auxiliares con montaje lateral (1)
K6, KC6 1 1 CA6-11K GJL1201317R0001 10

(1) CA6 y CAF6 no se deben colocar simultáneamente.

Para contactores Tensión nominal del 
circuito de control 
Uc

Tipo de conexión Tipo Pedido UE

V CC

Supresores de sobretensión para bobinas de contactores
KC6 24...60 Terminal de cable RV-BC6/60 GHV2501902R0002 10

Patilla plana, 2.8 mm RV-BC6-F/60 GHV2501902R0003 10
50...250 Terminal de cable RV-BC6/250 GHV2501903R0002 10

Patilla plana, 2.8 mm RV-BC6-F/250 GHV2501903R0003 10
380 Terminal de cable RV-BC6/380 GHV2501904R0002 10

Patilla plana, 2.8 mm RV-BC6-F/380 GHV2501904R0003 10

Nota: los minicontactores para el funcionamiento CA tienen un circuito de protección integrado.

Tapa, colocación transparente en el diseño en riel DIN, sellable
K6, KC6 LT6-B GJL1201906R0001 10

CAF6-11K

CA6-11K

LT6-B

RV-BC6/250
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Contactores trifásicos AF09 ... AF96
4 a 45 KW - Control CA/CC

AF09-30-10

AF26-30-00

NF22E

Contactores auxiliares NF
Control CA/CC 

Detalles
IEC UL/CSA Tensión de bobina  

voltaje
Uc

Contactos 
auxiliares

Tipo 
(1)

Pedido UE
Datos de empleo Motor 

3 fases 
Uso 
general potencia corriente

θ ≤ 40 °C
400 V 480 V 600 V CA
AC-3 AC-1
kW A hp A V 50/60 Hz V CC
4 25 5 25 24...60 20...60 (2) 1 0 AF09-30-10-11 1SBL137001R1110 1

100...250 100...250 1 0 AF09-30-10-13 1SBL137001R1310 1
250...500 250...500 1 0 AF09-30-10-14 1SBL137001R1410 1

5.5 28 7.5 28 24...60 20...60 (2) 1 0 AF12-30-10-11 1SBL157001R1110 1
100...250 100...250 1 0 AF12-30-10-13 1SBL157001R1310 1
250...500 250...500 1 0 AF12-30-10-14 1SBL157001R1410 1

7.5 30 10 30 24...60 20...60 (2) 1 0 AF16-30-10-11 1SBL177001R1110 1
100...250 100...250 1 0 AF16-30-10-13 1SBL177001R1310 1
250...500 250...500 1 0 AF16-30-10-14 1SBL177001R1410 1

11 45 15 45 24...60 20...60 (2) 0 0 AF26-30-00-11 1SBL237001R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF26-30-00-13 1SBL237001R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF26-30-00-14 1SBL237001R1400 1

15 50 20 50 24...60 20...60 (2) 0 0 AF30-30-00-11 1SBL277001R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF30-30-00-13 1SBL277001R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF30-30-00-14 1SBL277001R1400 1

18.5 50 20 50 24...60 20...60 (2) 0 0 AF38-30-00-11 1SBL297001R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF38-30-00-13 1SBL297001R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF38-30-00-14 1SBL297001R1400 1

22 100 40 80 24...60 20...60 (2)   0    0  AF52-30-00-11  1SBL367001R1100 1
100...250 100...250   0    0  AF52-30-00-13  1SBL367001R1300 1
250...500 250...500   0    0  AF52-30-00-14  1SBL367001R1400 1

30 105 50 90 24...60 20...60 (2)   0    0  AF65-30-00-11  1SBL387001R1100 1
100...250 100...250   0    0  AF65-30-00-13  1SBL387001R1300 1
250...500 250...500   0    0  AF65-30-00-14  1SBL387001R1400 1

37 125 60 105 24...60 20...60 (2)   0    0  AF80-30-00-11  1SBL397001R1100 1
100...250 100...250   0    0  AF80-30-00-13  1SBL397001R1300 1
250...500 250...500   0    0  AF80-30-00-14  1SBL397001R1400 1

45 130 60 115 24...60 20...60 (2)   0    0  AF96-30-00-11  1SBL407001R1100 1
100...250 100...250   0    0  AF96-30-00-13  1SBL407001R1300 1
250...500 250...500   0    0  AF96-30-00-14  1SBL407001R1400 1

(1) Para obtener otras configuraciones de contactos auxiliares, comuníquese con su organización de venta local de ABB.
(2) AF...-30-...-11 no es apto para el control directo de salida de PLC.

Detalles
Número de contactos Tensión de control

voltaje
Uc min. ... Uc max.

Tipo Pedido UE

V 50/60 Hz V CC

43
NO

NO
44

31
NC

NC
32

21
NC

NC
22

13
NO

NO
14

A1

A2

24...60 20...60 (1) NF22E-11 1SBH137001R1122 1
100...250 100...250 NF22E-13 1SBH137001R1322 1
250...500 250...500 NF22E-14 1SBH137001R1422 1

33
NO

NO
34

21
NC

NC
22

13
NO

NO
14

43
NO

NO
44

A1

A2

24...60 20...60 (1) NF31E-11 1SBH137001R1131 1
100...250 100...250 NF31E-13 1SBH137001R1331 1
250...500 250...500 NF31E-14 1SBH137001R1431 1

43
NO

NO
44

33
NO

NO
34

23
NO

NO
24

13
NO

NO
14

A1

A2

24...60 20...60 (1) NF40E-11 1SBH137001R1140 1
100...250 100...250 NF40E-13 1SBH137001R1340 1
250...500 250...500 NF40E-14 1SBH137001R1440 1

(1) NF..E-11 no adecuado para control directo mediante salida digital de PLC.
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Contactores trifásicos AF09 ... AF96
Accesorios

Montaje de los accesorios principales
Los accesorios se pueden configurar de diversas maneras según el tipo de montaje, que puede ser frontal o lateral.
Tipos de contac-
tores

Polos prin-
cipales

Contactos 
auxiliares 
incorporados

Accesorios con montaje frontal Accesorios con montaje lateral
Bloques de contactos auxiliares Temporizador 

electrónico
Conjunto de bloqueo Bloques de contactos auxiliares
set de enclavamiento 
eléctrico y mecánico

CA4 de 1 polo (entre 2 contactores) Lado izquierdo Lado derecho

CC4 de  
1 polo

CAT4-11 de 
2 polos

CA4 de  
4 polos

TEF4 VEM4 CAL4-11 de 
2 polos

Cantidad máx. adicional de contactos auxiliares N.C.: 4 contactos N.C. en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 3 contactos N.C. en las  
posiciones 1 ±30 °, 5

AF09 ... AF16
AF09 ... AF16
AF26 ... AF38

3
3
3

0
0
0

0
1
0

1
0
0

4 máx. o 1 o 1 o 1 – + 1 –
2 máx. o 1 – o 1 – + 1 + 1
3 máx. – – – + 1 + 1 o 1

AF40 ... AF65 3 0 0 0 4 máx. o 1 o 1 o 1 – + 1 + 1
AF80, AF96 3 0 0 0 4 máx. – o 1 o 1 – + 1 + 1

Detalles del montaje de relés de sobrecarga (1)
Tipos de contactores Relés térmicos de sobrecarga Relés electrónicos de sobrecarga 
AF09 ... AF38 TF42 (0.10...38 A) EF19 (0.10...19 A)
AF26 ... AF38 TF42 (0.10...38 A) EF45 (9...45 A)
AF40 ... AF65 TF65 (22...67 A) EF65 (25...70 A)
AF80, AF96 TF96 (40...96 A) EF96 (36...100 A)

La incorporación de un relé de sobrecarga en el contactor no evita el montaje de otros accesorios, como se indica anteriormente.
(1) Montaje directo: no requiere ningún kit.

Contactor y accesorios principales (otros accesorios disponibles)

El conjunto de enclavamiento mecánico y eléctrico VEM4 incluye:
        – unidad de enclavamiento mecánico VM4 con 2 sujetadores

– bloque de enclavamiento eléctrico VE4 con conexión A2-A2

A2

VE4

Contactor AF

VM

CAL4-11
Bloque de con-

tactos  
auxiliares de  

2 polos

Contactor AF
(sin bloque de terminal 
de bobina montado en 
la parte superior)

TF
EF
Relé de sobrecarga

TF42
EF
Relé de sobrecarga

Sujetadores

A2

Contactor AF

AF09 ... AF96

AF09 ... AF65

AF09 ... AF38

BX4
Cubierta de 
protección

BX4-CA
Cubierta de pro-
tección

BX4-CA
Cubierta de 
protección

BX4-CA
Cubierta de 
protección

CAL4-11
Bloque de contactos 
auxiliares de 2 polos

CA4, CC4
Bloque de contactos 
auxiliares de 1 polo

CA4
Bloque de  
contactos auxiliares 
de 4 polos

CAT4-11
Contacto auxiliar de 2 polos 
y bloque de terminales de 
bobina A1/A2

CA4, CC4
Bloque de contactos 
auxiliares de 1 polo

CA4, CC4
Bloque de contactos 
auxiliares de 1 polo

TEF4
Temporizador 
electrónico
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Contactores trifásicos AF09 ... AF96
Accesorios

Detalles

Para contactores Contactos auxiliares Tipo Pedido UE

Bloques de contacto auxiliar con montaje frontal
AF09 ... AF96 - NF 1 0 – – CA4-10 1SBN010110R1010 1

0 1 – – CA4-01 1SBN010110R1001 1
AF09 ... AF16...-30-10 2 2 – – CA4-22M 1SBN010140R1122 1
AF26 ... AF96...-30-00 2 2 – – CA4-22E 1SBN010140R1022 1
AF09 ... AF16...-30-01 2 2 – – CA4-22U 1SBN010140R1322 1

Bloques de contacto auxiliar de montaje frontal con contacto adelantado N.A. y retrasado N.C.
AF09 ... AF96 -NF – – 1 0 CC4-10 1SBN010111R1010 1

– – 0 1 CC4-01 1SBN010111R1001 1

Bloques de contactos auxiliares con montaje lateral instantáneo
AF09 ... AF96 - NF 1 1 – – CAL4-11 1SBN010120R1011 1

Bloques de terminal de bobina A1/A2 y contacto auxiliar con montaje frontal
AF09 ... AF16...-30-10 1 1 – – CAT4-11M 1SBN010151R1111 1
AF26 ... AF65...-30-00 1 1 – – CAT4-11E 1SBN010151R1011 1
AF09 ... AF16...-30-01 1 1 – – CAT4-11U 1SBN010151R1311 1
Nota: CAT4 no es apto para contactores AF...Z con tensión de control de CC de 12...20 V CC.

Unidad de enclavamiento mecánico
AF09 ... AF38 VM4 1SBN030105T1000 10
AF40 ... AF96 VM96-4 1SBN033405T1000 10
Nota: VM4 y VM96-4 incluyen 2 sujetadores (BB4) para mantener ambos contactores juntos.

Conjunto de bloqueo eléctrico y mecánico
AF09 ... AF16
AF26 ... AF38

0 2 – – VEM4 1SBN030111R1000 1

Nota: -  VEM4 incluye una unidad de enclavamiento mecánico VM4 con 2 sujetadores (BB4), un bloque de enclavamiento eléctrico VE4. El bloque 
VE4 se debe utilizar con la conexión A2-A2 para respetar el diagrama de conexión eléctrica.

 - VEM4 no es apto para contactores AF...Z con tensión de control de CC de 12 ... 20 V CC. 

Para contactores Rango de retraso 
de tiempo
seleccionado  
por interruptor

Tipo de 
retraso

Contactos 
auxiliares

Tipo Pedido UE

Temporizadores electrónicos

AF09 ... AF96
NF

0.1...1 s
1...10 s
10...100 s

Retardo ON 
(Al trabajo)

1 1 TEF4-ON 1SBN020112R1000 1

Retardo OFF 
(Al reposo)

1 1 TEF4-OFF 1SBN020114R1000 1

Nota: tensión nominal del circuito de control Uc de 24...240 V 50/60 Hz o CC.

Accesorios de conexión con guardamotores
AF09 ... AF16 con MS116-0.16 ... MS116-25, BEA16-4 1SBN081306T1000 10

MS132-0.16 ... MS132-25
AF26 ... AF38 con MS116-0.16 ... MS116-16, BEA26-4 1SBN082306T1000 10

MS132-0.16 ... MS132-10
con MS116-20 ... MS116-32, BEA38-4 1SBN082306T2000 10

MS132-12 ... MS132-32

Conjuntos de conexión para contactores inversores
AF09 ... AF16 BER16-4 1SBN081311R1000 1
AF26 ... AF38 BER38-4 1SBN082311R1000 1
AF40 ... AF65 BER65-4 1SBN083411R1000 1
AF80 ... AF96 BER96-4 1SBN083911R1000 1

Conjuntos de conexión para arranque estrella-delta
AF09 ... AF16 Con o sin VM4 BEY16-4 1SBN081313R2000 1
AF26 ... AF38 Con o sin VM4 BEY38-4 1SBN082713R2000 1
AF40 ... AF65 Con o sin VM96-4 BEY65-4 1SBN083413R2000 1
AF80 ... AF96 Con o sin VM96-4 BEY96-4 1SBN083913R2000 1

CA4-10

CA4-22E

BEA16-4

BER16-4

VEM4

CAT4-11E

CAL4-11

TEF4-ON

Cubiertas de protección
Todos los contactores auxiliares de 1-stack BX4 1SBN110108T1000 10

Bloque adicional de terminales de bobina
AF09 ... AF96, NF LDC4 1SBN070156T1000 10

BX4

LDC4
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Contactores trifásicos AF116 ... AF370 
55 a 200kW - Control CA/CC

AF146-30-11

Detalles
IEC UL/CSA Tensión nominal del 

circuito de control 
Uc mín. a  Uc máx.

Contactos 
auxiliares 
incorpo- 
rados

Tipo Pedido UE
Valor nominal de 
funcionamiento

Potencia 
del motor 
trifásico 

480 V

Datos 
de uso 
general  
 

600 V CA

(1)

potencia

400 V
AC-3

corriente 

θ ≤ 40 °C

AC-1

kW A hp A V 50/60 Hz V CC

Para la conexión con tornillos incorporados para el cable
55 160 75 160 24...60 20...60 1 1 AF116-30-11-11 1SFL427001R1111 1

100...250 100...250 1 1 AF116-30-11-13 1SFL427001R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF116-30-11-14 1SFL427001R1411 1

75 200 100 200 24...60 20...60 1 1 AF140-30-11-11 1SFL447001R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF140-30-11-13 1SFL447001R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF140-30-11-14 1SFL447001R1411 1

75 225 100 200 24...60 20...60 1 1 AF146-30-11-11 1SFL467001R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF146-30-11-13 1SFL467001R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF146-30-11-14 1SFL467001R1411 1

90 275 125 250 24...60 20...60 1 1 AF190-30-11-11 1SFL487002R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF190-30-11-13 1SFL487002R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF190-30-11-14 1SFL487002R1411 1

110 350 150 300 24...60 20...60 1 1 AF205-30-11-11 1SFL527002R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF205-30-11-13 1SFL527002R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF205-30-11-14 1SFL527002R1411 1

140 400 200 350 24...60 20...60 1 1 AF265-30-11-11 1SFL547002R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF265-30-11-13 1SFL547002R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF265-30-11-14 1SFL547002R1411 1

160 500 250 400 24...60 20...60 1 1 AF305-30-11-11 1SFL587002R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF305-30-11-13 1SFL587002R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF305-30-11-14 1SFL587002R1411 1

200 600 300 520 24...60 20...60 1 1 AF370-30-11-11 1SFL607002R1111 1
100...250 100...250 1 1 AF370-30-11-13 1SFL607002R1311 1
250...500 250...500 1 1 AF370-30-11-14 1SFL607002R1411 1

(1) Para obtener otras configuraciones de contactos auxiliares, comuníquese con su organización de venta local de ABB

AF205-30-11

AF370-30-11
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Contactores trifásicos AF116 ... AF370
Accesorios

Montaje de los accesorios principales
Tipos de contactores Polos prin-

cipales
Contactos 
auxiliares 
disponibles

Accesorios con montaje lateral 
Bloques de contactos auxiliares

Unidad de enclavamiento mecánico
(entre dos contactores)CAL19-11 CAL19-11B

AF116 ... AF370 3 0 1 1  x CAL19-11 + 2 x CAL19-11B –

AF116 ... AF370 3 0 1 1 – + 2 x CAL19-11B (1) + VM... (2)

(1) Cantidad total de bloques de contactos auxiliares para los dos contactores. (2) Tipo de bloqueo, de acuerdo con la potencia del contactor (consulte Accesorios).

Contactor y accesorios principales (otros accesorios disponibles)

Contactor AF 
con conexiones en barra

CAL19-11B
Bloque de contactos 
auxiliares  de 2 polos

CAL19-11B
Bloque de contactos 
auxiliares de 2 polos

Contactor AF
con tornillos incorporados 
para el cable

VM
Enclavamiento 
mecánico

LT
Cubierta  
de terminal

LW
Terminales 
extendidos

TF/TA
Relé térmico de sobrecarga
EF
Relé electrónico de sobrecarga

Detalles del montaje de relés de sobrecarga (1)
Tipos de contactores Relés térmicos de sobrecarga Relés electrónicos de sobrecarga
AF116 ... AF140 TF140DU (66...142 A) EF146 (54...150 A)
AF146 – EF146 (54...150 A)
AF190, AF205 TA200DU(66...200 A) EF205 (63...210 A)
AF265 ... AF370 – EF370 (115...380 A)

La incorporación de un relé térmico o electrónico de sobrecarga en el contactor no evita el montaje de otros accesorios, como se indica anteriormente.
(1) Montaje directo: no requiere ningún kit.
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Contactores trifásicos AF116 ... AF370
Accesorios

Detalles
Para contactores Contactos 

auxiliares
Tipo Pedido UE

Bloques de contactos auxiliares con montaje lateral

AF116 ... AF370 1 1 CAL19-11 1SFN010820R1011 2
1 1 CAL19-11B 1SFN010820R3311 2

Unidad de enclavamiento mecánico

AF116 ... AF370 VM19 1SFN030300R1000 1
AF116 ... AF146 y AF190, AF205 VM140/190 1SFN034403R1000 1
AF190, AF205 y AF265 ... AF370 VM205/265 1SFN035203R1000 1

Cubiertas de terminales

AF116 ... AF146, con terminales de compresión LT140-30L 1SFN124203R1000 2
AF190, AF205, con tornillos para cable LT205-30C 1SFN124801R1000 2
AF190, AF205, con terminales de compresión LT205-30L 1SFN124803R1000 2
AF190, AF205, con barra de cortocircuito o entre contactores 
y TOL/EOL en sistemas de arranque DOL

LT205-30Y 1SFN124804R1000 1

AF265 ... AF370, con terminales para cable LT370-30C 1SFN125401R1000 2
AF265 ... AF370, con terminales de compresión LT370-30L 1SFN125403R1000 2
AF265 ... AF370, con barra de cortocircuito o entre contactores 
y TOL/EOL en sistemas de arranque DOL

LT370-30Y 1SFN125404R1000 1

AF265 ... AF370, para uso con tornillos de cable de extensión, 
ATK300/2 y OZXB4

LT370-30D 1SFN125406R1000 1

Para contactores Dimensiones Tipo Pedido UE

orificio Ø mm mm de barra

Ampliaciones de terminales
AF116...AF146 6.5 13 x 3 LW140 1SFN074207R1000 1
AF190...AF205 10.5 17.5 x 5 LW205 1SFN074807R1000 1
AF265...AF370 10.5 20 x 5 LW370 1SFN075407R1000 1

Extensión de terminales
AF116...AF146 6.5 13 x 3 LX140 1SFN074210R1000 1
AF190...AF250 8.5 17.5 x 5 LX205 1SFN074810R1000 1
AF265...AF370 10.5 20 x 5 LX370 1SFN075410R1000 1

VM19 

CAL19-11

LT370-30C

LX140
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Contactores trifásicos AF400 ... AF2650
200 a 560 kW - Control CA/CC

Detalles
IEC UL/CSA Tensión nominal del circuito de 

control Uc mín. a  Uc máx.
Contactos 
auxiliares 
incorporados

Tipo Pedido UE
Valor nominal de 
funcionamiento

Potencia 
del motor 
trifásico

Datos 
de uso 
generalpotencia corriente

θ ≤ 40 °C

 

400 V 690 V 480 V 600 V CA
AC-3 AC-1 (2)
kW A hp A V 50/60 Hz V CC
200 600 350 550 - 24...60 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R6811 (1) 1

48...130 48...130 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R6911 1
100...250 100...250 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R7011 1
250...500 250...500 1 1 AF400-30-11 1SFL577001R7111 1

250 700 400 650 - 24...60 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R6811 (1) 1
48...130 48...130 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R6911 1
100...250 100...250 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R7011 1
250...500 250...500 1 1 AF460-30-11 1SFL597001R7111 1

315 800 500 750 - 24...60 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R6811 (1) 1
48...130 48...130 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R6911 1
100...250 100...250 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R7011 1
250...500 250...500 1 1 AF580-30-11 1SFL617001R7111 1

400 1050 600 900 - 24...60 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R6811 (1) 1
48...130 48...130 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R6911 1
100...250 100...250 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R7011 1
250...500 250...500 1 1 AF750-30-11 1SFL637001R7111 1

- 1260 - 1210 - 24...60 1 1 AF1250-30-11 1SFL647001R6811 (1) 1
48...130 48...130 1 1 AF1250-30-11 1SFL647001R6911 1
100...250 100...250 1 1 AF1250-30-11 1SFL647001R7011 1
250...500 250...500 1 1 AF1250-30-11 1SFL647001R7111 1

475 1350 800 1350 100...250 100...250 1 1 AF1350-30-11 1SFL657001R7011 1
560 1650 900 1650 100...250 100...250 1 1 AF1650-30-11 1SFL677001R7011 1
- 2050 - 2100 100...250 100...250 1 1 AF2050-30-11 1SFL707001R7011 1
- 2650 - 2700 100...250 100...250 1 1 AF2650-30-11 1SFL667001R7011 1

(1)  Se deben respetar las polaridades de conexión que se indican junto a los terminales de la bobina: A1 para el polo positivo y A2 para el 
polo negativo.

(2) AF2650: Tensión máxima de funcionamiento = 1000 V según UL/CSA.

AF460-30-11

AF750-30-11

AF1250-30-11

AF2650-30-11
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Contactores trifásicos AF400 ... AF2650 
Accesorios

Montaje de los accesorios principales
Tipos de contactores Polos 

principales
Contactos 
auxiliares 
disponibles

Accesorios con montaje lateral 
Bloques de contactos auxiliares

Unidades de enclavamiento mecánico
(entre dos contactores)CAL18-11 CAL18-11B (3)

Contactores + bloques de contactos auxiliares

AF400 ... AF2650 3 0 1 1 1 x CAL18-11 + 2 x CAL18-11B –

Contactores con enclavamiento mecánico + bloques de contactos auxiliares

AF400 ... AF2650 3 0 1 1 2 x CAL18-11 (1) + 4 x CAL18-11B (1) + VM...H (2)

(1) Cantidad total de bloques de contactos auxiliares para los dos contactores. (2) Tipo de bloqueo, de acuerdo con la potencia del contactor (consulte Accesorios).
(3)  Los bloques de contactos auxiliares CEL18-... pueden reemplazar a CAL18-11 y CAL18-11B. Sin embargo, no se puede montar ningún bloque de contacto auxiliar fuera de CEL18.

Contactor y accesorios principales (otros accesorios disponibles)

Detalles de montaje de relés de sobrecarga
Tipos de contactores Relés térmicos de sobrecarga Relés electrónicos de sobrecarga
AF400, AF460 – E500DU (150...500 A) (4)
AF580, AF750 – E800DU (250...800 A) (4)
AF1350, AF1650 – E1250DU (375...1250 A) (4)
La incorporación de un relé térmico o electrónico de sobrecarga en el contactor no evita el montaje de otros accesorios, como se indica anteriormente.
(4) Es necesario el kit de montaje (consulte Protección del motor).

CAL18-11B
Bloque de contactos 
auxiliares de 2 polos

CAL18-11B
Bloque de contactos auxi-
liares de 2 polos

VM
Bloqueo 
mecánico

LT
Cubierta del 
terminal

Contactor AF

LW
Terminales 
extendidos

LZ
Terminal 
conector
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Contactores trifásicos AF400 ... AF2650
Accesorios

Detalles 
Para contactores Contactos auxi-

liares
Tipo Pedido UE

  

Bloques de contactos auxiliares con montaje lateral 
AF400 ... AF2650 1 1 CAL18-11 1SFN010720R1011 2

1 1 CAL18-11B 1SFN010720R3311 2

Unidad de enclavamiento mecánico
AF400 ... AF1250 VM750H 1SFN035700R1000 1
AF1350 ... AF2650 VM1650H 1SFN036503R1001 1

Cubiertas de terminales
AF400, AF460 con conectores LT460-AC 1SFN125701R1000 2
AF400, AF460 con terminales LT460-AL 1SFN125703R1000 2
AF580 ... AF750 con conectores LT750-AC 1SFN126101R1000 2
AF580 ... AF750 con terminales LT750-AL 1SFN126103R1000 2

Para contactores Dimensiones Tipo Pedido UE

orificio Ø
mm

barra
mm

Terminales alargados
AF400, AF460 10.5 25 x 5 LW460 1SFN075707R1000 1
AF580, AF750 13 40 x 6 LW750 1SFN076107R1000 1
AF1250 13 50 x 10 LW1250 1SFN076407R1000 1

Extensión del terminal
AF400, AF460 10.5 25 x 5 LX460 1SFN075710R1000 1
AF580, AF750 13 40 x 6 LX750 1SFN076110R1000 1

CAL18-11

VM750H

LT460-AC
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Dato de condición continua
La presencia de armónicos y la tolerancia en la tensión de red dan lugar a una corriente, estimada en 1.3 veces lacorriente nominal In 
del condensador, que circula de forma permanente por el circuito.
Tomando en cuenta las tolerancias de fabricación, la potencia exacta del condensador puede alcanzar 1.15 veces su potencia nominal.
Estándar IEC 60831-1 Edición 2002 especifica que, por lo tanto, el condensador debe tener un máximo de corriente térmica IT de:

  IT = 1.3 x 1.15 x In = 1.5 x In

Consecuencias para los contactores
Para evitar fallas de funcionamiento (polos principales soldados, aumento anormal de temperatura, etc.), los contactores para la conmu-
tación de condensadores deben ser de un tamaño para resistir: 
- Una corriente permanente que puede llegar a 1.5 veces la corriente nominal del banco de condensadores.
- El corto pero alto pico de corriente al cierre de los polos (pico de corriente máximo permitido Î ).

Herramienta selección de contactores para condensadores

CAPCAL, disponible en la página web ABB:  

www.abb.com/lowvoltage    

en menú de la derecha

buscar: "Online product selection tools"   

seleccione: "Contactors: AC-6b capacitor switching"

Este programa permite el cálculo de los picos de corriente y entrega la refe-
rencia de contactores ABB según las especificaciones de la instalación. El 
cálculo es válido para bancos de condensadores de uno o más pasos.

Corrección fija, consiste en conectar un banco de condensadores, 
en paralelo a la red, cuya potencia total es proporcionada por el 
conjunto de condensadores de iguales o diferentes capacidades.
El banco es energizado simultáneamente mediante un contactor en 
un solo paso.
La corriente inrush, en el caso de la corrección fija, puede alcanzar 
30 veces la corriente nominal del banco de condensadores.

Diagrama banco de un paso 
Use el rango de contactores A/AF...

Corrección automática, consiste en varios condensadores igua-
les o diferentes (multi paso), energizados de forma independiente 
según el valor de factor de potencia a corregir.
Un dispositivo electrónico determina automáticamente la potencia 
de los pasos que se deben energizar y activa los contactores.
La corriente inrush, en el caso de la corrección automática, 
depende de la potencia de los pasos que ya están en servicio, 
y puede llegar a 100 veces la corriente nominal del paso a ser 
activado.

Contactores para condensadores
Categoría de utilización AC-6b según IEC 60947-4-1

E
11

78
D

E
11

79
D

Condiciones transitorias en condensadores
En instalaciones industriales de baja tensión, los condensadores son utilizados para corrección de la energía reactiva (factor de potencia).
Cuando estos condensadores son energizados, se producen transientes (1 a 2 ms) de sobrecorrientes de alta amplitud y alta frecuencia (3 a 15 
kHz). La amplitud de esos picos, también conocidos como “corriente inrush”, depende de los siguientes factores: 

- Las inductancias de la red.
- El transformador de potencia y tensión de cortocircuito.
- El tipo de corrección de factor de potencia.

Hay 2 formas para corrección del factor de potencia: fijo o automático.
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UA16-30-10

UA30-30-10

Contactores para manejo de condensadores UA 16 ... UA 110
12.5 a 75 kvar - pico de corriente Î ≤ 100 x In - Bobina en CA

Detalles
IEC UL/CSA Tensión de bobina

voltaje
Uc

Contactos
auxiliaresin-
corp.

Tipo Pedido UE
Potencia de Pico de Potencia de
operación máximo de operación

corriente
θ ≤ 40 °C θ ≤ 40 °C
400 V 480 V
AC-6b Î
kvar kA kvar V 50 Hz V 60 Hz
12.5 1.8 - 24 24 1 0 UA16-30-10 1SBL181022R8110 1

110 110…120 1 0 UA16-30-10 1SBL181022R8410 1
220…230 230…240 1 0 UA16-30-10 1SBL181022R8010 1
380…400 400…415 1 0 UA16-30-10 1SBL181022R8510 1

20 3 25 24 24 1 0 UA26-30-10 1SBL241022R8110 1
110 110…120 1 0 UA26-30-10 1SBL241022R8410 1
220…230 230…240 1 0 UA26-30-10 1SBL241022R8010 1
380…400 400…415 1 0 UA26-30-10 1SBL241022R8510 1

27.5 3.5 32 24 24 1 0 UA30-30-10 1SBL281022R8110 1
110 110…120 1 0 UA30-30-10 1SBL281022R8410 1
220…230 230…240 1 0 UA30-30-10 1SBL281022R8010 1
380…400 400…415 1 0 UA30-30-10 1SBL281022R8510 1

33 5 40 24 24 0 0 UA50-30-00 1SBL351022R8100 1
110 110…120 0 0 UA50-30-00 1SBL351022R8400 1
220…230 230…240 0 0 UA50-30-00 1SBL351022R8000 1
380…400 400…415 0 0 UA50-30-00 1SBL351022R8500 1

45 6.5 - 24 24 0 0 UA63-30-00 1SBL371022R8100 1
110 110…120 0 0 UA63-30-00 1SBL371022R8400 1
220…230 230…240 0 0 UA63-30-00 1SBL371022R8000 1
380…400 400…415 0 0 UA63-30-00 1SBL371022R8500 1

50 7.5 55 24 24 0 0 UA75-30-00 1SBL411022R8100 1
110 110…120 0 0 UA75-30-00 1SBL411022R8400 1
220…230 230…240 0 0 UA75-30-00 1SBL411022R8000 1
380…400 400…415 0 0 UA75-30-00 1SBL411022R8500 1

65 9.3 70 24 24 0 0 UA95-30-00 1SFL431022R8100 1
110 110…120 0 0 UA95-30-00 1SFL431022R8400 1
220…230 230…240 0 0 UA95-30-00 1SFL431022R8000 1
380…400 400…415 0 0 UA95-30-00 1SFL431022R8500 1

75 10.5 80 24 24 0 0 UA110-30-00 1SFL451022R8100 1
110 110…120 0 0 UA110-30-00 1SFL451022R8400 1
220…230 230…240 0 0 UA110-30-00 1SFL451022R8000 1
380…400 400…415 0 0 UA110-30-00 1SFL451022R8500 1

Polos principales - Características de uso acorde a IEC
Contactor tipo Bobina en CA UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA95 UA110
Standards IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1
Tensión de operación Ue max. 690 V
Frecuencia de operación (sin ww) 50 / 60 Hz
AC-6b Categoría de utilización

Potencia de operación AC-6b (1)
Para temperatura ambiente 
cerca al contactor

θ ≤ 40 °C 230-240 V 7.5 kvar 12 kvar 16 kvar 20 kvar 25 kvar 30 kvar 35 kvar 40 kvar
400-415 V 12.5 kvar 20 kvar 27.5 kvar 33 kvar 45 kvar 50 kvar 65 kvar 75 kvar

440 V 13.7 kvar 22 kvar 30 kvar 36 kvar 50 kvar 55 kvar 65 kvar 75 kvar
500-550 V 15.5 kvar 22 kvar 34 kvar 40 kvar 50 kvar 62 kvar 70 kvar 80 kvar

690 V 21.5 kvar 30 kvar 45 kvar 55 kvar 70 kvar 75 kvar 80 kvar 90 kvar
 θ ≤ 55 °C 230-240 V 6.7 kvar 11 kvar 16 kvar 20 kvar 25 kvar 30 kvar 35 kvar 40 kvar

400-415 V 11.7 kvar 18.5 kvar 27.5 kvar 33 kvar 43 kvar 50 kvar 65 kvar 70 kvar
440 V 13 kvar 20 kvar 30 kvar 36 kvar 48 kvar 53 kvar 65 kvar 75 kvar

Diagrama banco de
condensadores Multi-paso

500-550 V 14.7 kvar 22 kvar 34 kvar 40 kvar 50 kvar 62 kvar 70 kvar 80 kvar
690 V 20 kvar 30 kvar 45 kvar 55 kvar 70 kvar 75 kvar 80 kvar 90 kvar

θ ≤ 70 °C 230-240 V 6 kvar 8.5 kvar 11 kvar 19 kvar 21 kvar 22 kvar 30 kvar 35 kvar
400-415 V 10 kvar 14.5 kvar 19 kvar 32 kvar 37 kvar 39 kvar 55 kvar 65 kvar

440 V 11 kvar 16 kvar 20 kvar 35 kvar 41 kvar 43 kvar 55 kvar 70 kvar
500-550 V 12.5 kvar 19.5 kvar 23.5 kvar 40 kvar 45 kvar 47.5 kvar 60 kvar 75 kvar

690 V 17 kvar 25 kvar 32 kvar 52 kvar 60 kvar 65 kvar 70 kvar 85 kvar
Max. pico de corriente permisible Î Ue ≤ 500 V 1.8 kA 3 kA 3.5 kA 5 kA 6.5 kA 7.5 kA 9.3 kA 10.5 kA

Ue > 500 V 1.6 kA 2.7 kA 3.1 kA 4.5 kA 5.8 kA 6.75 kA 8 kA 9 kA
Dispositivo para protección del contactor contra corto-circuito
Fusible tipo gG dimensionado 1.5…1.8 In del condensador
Max. frecuencia de conmutación eléctrica 240 ciclos/h
Durabilidad eléctrica AC-6b Ue ≤ 690 V 100 000 ciclos de operación
(1) para 220 V y 380 V, multiplicar por 0.9 los valores nominales a 230 V y 400 V respectivamente.
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Contactores para manejo de condensadores AF 116 ... AF 1650
75 a 500 kvar - pico de corriente Î ≤ 30 x In - Bobina en CA

Contactores de tres polos AF116 ... AF370
Contactor tipo AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370
AC-6b Categoría de utilización
Para temperatura ambiente cerca al contactor

Potencia de operación AC-6b

Diagrama  
banco de  
un paso

θ ≤ 40 °C 230-240 V 40 kvar 45 kvar 50 kvar 60 kvar 75 kvar 85 kvar 100 kvar 110 kvar
400-415 V 75 kvar 85 kvar 90 kvar 110 kvar 130 kvar 145 kvar 165 kvar 200 kvar

440 V 75 kvar 90 kvar 93 kvar 115 kvar 135 kvar 155 kvar 180 kvar 200 kvar
500-550 V 83 kvar 95 kvar 110 kvar 140 kvar 160 kvar 180 kvar 210 kvar 240 kvar

690 V 80 kvar 95 kvar 110 kvar 135 kvar 170 kvar 200 kvar 240 kvar 280 kvar
1000 V - - 100 kvar 140 kvar 150 kvar 155 kvar 160 kvar 170 kvar

θ ≤ 55 °C 230-240 V 40 kvar 45 kvar 50 kvar 60 kvar 75 kvar 85 kvar 100 kvar 110 kvar
400-415 V 70 kvar 85 kvar 90 kvar 110 kvar 130 kvar 145 kvar 165 kvar 200 kvar

440 V 75 kvar 90 kvar 93 kvar 115 kvar 135 kvar 155 kvar 180 kvar 200 kvar
500-550 V 83 kvar 95 kvar 110 kvar 135 kvar 160 kvar 180 kvar 210 kvar 240 kvar

690 V 80 kvar 95 kvar 110 kvar 135 kvar 170 kvar 200 kvar 240 kvar 280 kvar
1000 V - - 100 kvar 140 kvar 150 kvar 155 kvar 160 kvar 170 kvar

θ ≤ 70 °C 230-240 V 35 kvar 40 kvar 42 kvar 45 kvar 57 kvar 70 kvar 85 kvar 100 kvar
400-415 V 65 kvar 80 kvar 74 kvar 83 kvar 105 kvar 135 kvar 155 kvar 180 kvar

440 V 65 kvar 85 kvar 80 kvar 85 kvar 110 kvar 140 kvar 163 kvar 180 kvar
500-550 V 78 kvar 90 kvar 96 kvar 102 kvar 130 kvar 165 kvar 196 kvar 220 kvar

690 V 75 kvar 90 kvar 110 kvar 135 kvar 160 kvar 200 kvar 240 kvar 260 kvar
1000 V - - 95 kvar 120 kvar 130 kvar 140 kvar 150 kvar 160 kvar

Máx. pico de corriente permisible I Ue ≤ 500 V 4 kA 4 kA 4 kA 5 kA 6.5 kA 8 kA 8 kA 8 kA

Contactores de tres polos AF400 ... AF1650
Contactor tipo AF400 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650
AC-6b Categoría de utilización
Para temperatura ambiente cerca al contactor

Potencia de operación AC-6b

Diagrama  
banco de  
un paso

θ ≤ 40 °C 230-240 V 120 kvar 140 kvar 170 kvar 220 kvar 250 kvar 300 kvar
400-415 V 210 kvar 240 kvar 285 kvar 400 kvar 450 kvar 500 kvar

440 V 220 kvar 260 kvar 300 kvar 410 kvar 500 kvar 550 kvar
500-550 V 260 kvar 325 kvar 350 kvar 490 kvar 550 kvar 600 kvar

690 V 300 kvar 325 kvar 440 kvar 600 kvar 650 kvar 800 kvar
1000 V 250 kvar 300 kvar 350 kvar 450 kvar - -

θ ≤ 55 °C 230-240 V 120 kvar 140 kvar 170 kvar 220 kvar 250 kvar 300 kvar
400-415 V 210 kvar 240 kvar 285 kvar 400 kvar 450 kvar 500 kvar

440 V 220 kvar 260 kvar 300 kvar 410 kvar 500 kvar 550 kvar
500-550 V 260 kvar 325 kvar 350 kvar 480 kvar 550 kvar 600 kvar

690 V 300 kvar 325 kvar 440 kvar 600 kvar 650 kvar 800 kvar
1000 V 250 kvar 300 kvar 350 kvar 450 kvar - -

θ ≤ 70 °C 230-240 V 105 kvar 120 kvar 160 kvar 190 kvar 230 kvar 280 kvar
400-415 V 195 kvar 225 kvar 275 kvar 370 kvar 430 kvar 480 kvar

440 V 200 kvar 230 kvar 290 kvar 380 kvar 470 kvar 520 kvar
500-550 V 241 kvar 300 kvar 340 kvar 435 kvar 530 kvar 570 kvar

690 V 300 kvar 325 kvar 440 kvar 600 kvar 630 kvar 750 kvar
1000 V 220 kvar 270 kvar 300 kvar 400 kvar - -

Máx. pico de corriente permisible I Ue ≤ 500 V 10 kA 10 kA 12 kA 12 kA 18 kA 20 kA
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CA4-10 (1 N.A.), CA4-01 (1 N.C.)

CAL4-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL19-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL16-11 (1 N.A. + 1 N.C.)

TEF4-ON

TEF4-OFF
VM4 VM96-4 VM19 (para contactores del mismo tamaño) VH800

VEM4

Protección contra sobretensión incorporada RC-EH800

IEC Corriente nominal de 
funcionamiento en AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 V A 25 30 45 55 70 100 125 160 200 275 350 400 500 525 800 1000

UL/CSA Datos de uso general 600 V A 25 30 45 55 60 80 105 160 175 230 250 300 350 420 540 —

Alimentación de control en 
CA/CC Tipo AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 — —

Alimentación de control en CA Tipo AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 EK550 EK1000

Alimentación de control en CC Tipo AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 EK550 EK1000

IEC Corriente nominal en AC-1 
690 V

θ ≤ 40 °C A 25 30 45 55 70 100 125 160 200 275 350 400 500 525 800 1000
θ ≤ 60 °C (1) A 25 30 40 45 60 80 105 145 175 250 300 350 400 425 650 800
θ ≤ 70 °C A 22 26 32 37 50 70 90 130 160 200 240 290 325 350 575 720

Con sección transversal del conductor mm2 4 6 10 16 35 35 50 70 95 150 240 240 300 2 x 185 2 x 240 2 x 300

Ue max. de tensión nominal de funcionamiento V 690 690 690 690 690 690 690 690 690 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(1) θ ≤ 55 °C para contactores EK550 ... EK1000. 

Contactores tetrapolares

Accesorios principales
Bloques de contactos auxiliares Montaje frontal

Montaje lateral

Temporizadores Electrónicos

Unidades de enclavamiento Mecánicas

Mecánicas/eléctricas

Supresores de sobretensión Varistor + RC (CA/CC)



Catálogo ABB 2017/18 | Control y protección de motores |    73

4

CA4-10 (1 N.A.), CA4-01 (1 N.C.)

CAL4-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL19-11 (1 N.A. + 1 N.C.) CAL16-11 (1 N.A. + 1 N.C.)

TEF4-ON

TEF4-OFF
VM4 VM96-4 VM19 (para contactores del mismo tamaño) VH800

VEM4

Protección contra sobretensión incorporada RC-EH800

IEC Corriente nominal de 
funcionamiento en AC-1 θ ≤ 40 °C, 690 V A 25 30 45 55 70 100 125 160 200 275 350 400 500 525 800 1000

UL/CSA Datos de uso general 600 V A 25 30 45 55 60 80 105 160 175 230 250 300 350 420 540 —

Alimentación de control en 
CA/CC Tipo AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 — —

Alimentación de control en CA Tipo AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 EK550 EK1000

Alimentación de control en CC Tipo AF09 AF16 AF26 AF38 AF40 AF52 AF80 AF116 AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 EK550 EK1000

IEC Corriente nominal en AC-1 
690 V

θ ≤ 40 °C A 25 30 45 55 70 100 125 160 200 275 350 400 500 525 800 1000
θ ≤ 60 °C (1) A 25 30 40 45 60 80 105 145 175 250 300 350 400 425 650 800
θ ≤ 70 °C A 22 26 32 37 50 70 90 130 160 200 240 290 325 350 575 720

Con sección transversal del conductor mm2 4 6 10 16 35 35 50 70 95 150 240 240 300 2 x 185 2 x 240 2 x 300

Ue max. de tensión nominal de funcionamiento V 690 690 690 690 690 690 690 690 690 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(1) θ ≤ 55 °C para contactores EK550 ... EK1000. 
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Contactores tetrapolares AF09 ... AF80
25 a 125 - Control CA/CC

Detalles
IEC UL/CSA Tensión nominal del circui-

to d eocntrol
Uc min. - Uc max.

Contactos 
auxiliares 
incorporados

Tipo Pedido UE
Corriente nominal 
de funcionamiento
θ ≤ 40 °C
AC-1

Potencia de uso 
general
600 V CA

A A V 50/60 Hz V DC

4 polos principales N.A.
25 25 24...60 20...60     (1) 0 0 AF09-40-00-11 1SBL137201R1100 1

100...250 100...250 0 0 AF09-40-00-13 1SBL137201R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF09-40-00-14 1SBL137201R1400 1

30 30 24...60 20...60     (1) 0 0 AF16-40-00-11 1SBL177201R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF16-40-00-13 1SBL177201R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF16-40-00-14 1SBL177201R1400 1

45 45 24...60 20...60     (1) 0 0 AF26-40-00-11 1SBL237201R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF26-40-00-13 1SBL237201R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF26-40-00-14 1SBL237201R1400 1

55 55 24...60 20...60     (1) 0 0 AF38-40-00-11 1SBL297201R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF38-40-00-13 1SBL297201R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF38-40-00-14 1SBL297201R1400 1

2 polos principales N.A. + 2 N.C. 
25 25 24...60 20...60     (1) 0 0 AF09-22-00-11 1SBL137501R1100 1

100...250 100...250 0 0 AF09-22-00-13 1SBL137501R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF09-22-00-14 1SBL137501R1400 1

30 30 24...60 20...60     (1) 0 0 AF16-22-00-11 1SBL177501R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF16-22-00-13 1SBL177501R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF16-22-00-14 1SBL177501R1400 1

45 45 24...60 20...60     (1) 0 0 AF26-22-00-11 1SBL237501R1100
100...250 100...250 0 0 AF26-22-00-13 1SBL237501R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF26-22-00-14 1SBL237501R1400 1

55 55 24...60 20...60     (1) 0 0 AF38-22-00-11 1SBL297501R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF38-22-00-13 1SBL297501R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF38-22-00-14 1SBL297501R1400 1

70 60 24...60 20...60     (1)   0     0 AF40-40-00-11 1SBL347201R1100 1
48...130 48...130   0     0 AF40-40-00-12 1SBL347201R1200 1
100...250 100...250   0     0 AF40-40-00-13 1SBL347201R1300 1
250...500 250...500   0     0 AF40-40-00-14 1SBL347201R1400 1

100 80 24...60 20...60     (1)   0     0 AF52-40-00-11 1SBL367201R1100 1
48...130 48...130   0     0 AF52-40-00-12 1SBL367201R1200 1
100...250 100...250   0     0 AF52-40-00-13 1SBL367201R1300 1
250...500 250...500   0     0 AF52-40-00-14 1SBL367201R1400 1

125 105 24...60 20...60     (1)   0     0 AF80-40-00-11 1SBL397201R1100 1
48...130 48...130   0     0 AF80-40-00-12 1SBL397201R1200 1
100...250 100...250   0     0 AF80-40-00-13 1SBL397201R1300 1
250...500 250...500   0     0 AF80-40-00-14 1SBL397201R1400 1

70 60 24...60 20...60     (1)   0     0 AF40-22-00-11 1SBL347501R1100 1
48...130 48...130   0     0 AF40-22-00-12 1SBL347501R1200 1
100...250 100...250   0     0 AF40-22-00-13 1SBL347501R1300 1
250...500 250...500   0     0 AF40-22-00-14 1SBL347501R1400 1

125 105 24...60 20...60     (1)   0     0 AF80-22-00-11 1SBL397501R1100 1
48...130 48...130   0     0 AF80-22-00-12 1SBL397501R1200 1
100...250 100...250   0     0 AF80-22-00-13 1SBL397501R1300 1
250...500 250...500   0     0 AF80-22-00-14 1SBL397501R1400 1

(1) AF..-..-..-11 no es apto para el control directo de salida PLC.

AF09-40-00

AF26-40-00

AF80-40-00

AF40-40-00
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Contactores tetrapolares AF09 ... AF80
Accesorios

Contactor y accesorios principales (otros accesorios disponibles)

Set de enclavamiento mecánico y eléctrico VEM4 incluye: 
– Unidad de enclavamiento mecánico VEM4 con 2 sujetadores 
– Bloque de enclavamiento eléctrico VE4 con conexión A2-A2

A2

VE4

Contactor AF

VM4

CAL4-11
Bloque de 

contacto auxiliar 
de 2 polos

Contactor AF

Sujetadores

A2

Contactor AF

BX4
Cubierta de 
protección

BX4-CA
Cubierta de 
protección

BX4-CA
Cubierta de 
protección

CAL4-11
Bloque de contacto 
auxiliar de 2 polos

CA4, CC4
Bloque de 
contacto auxiliar 
de 1 polo

CA4
Bloque de 
contacto auxiliar 
de 4 polos

CAT4-11
Contacto auxiliar de 2 polos 
y bloque de terminales de 
bobina A1/A2

CA4, CC4
Bloque de contacto 
auxiliar de 1 polo

CA4, CC4
Bloque de 
contacto auxiliar 
de 1 polo

Montaje de los accesorios principales
Los accesorios se pueden configurar de diversas maneras según el tipo de montaje, que puede ser frontal o lateral.
Tipos de 
contactores

Polos
principales

Contactos 
auxiliares 
incorporados

Accesorios con montaje frontal Accesorios con montaje lateral
Bloques de contacto auxiliares Temporizador 

electrónico
Conjunto de bloqueo 
set de enclavamiento 
electrónico y mecánico

Auxiliary contact blocks

CA4 de 1 polo CAT4-11 
de 2 polos

CA4 
de 4 polos

(entre 2 contactores) Lado izquierdo Lado derecho

CC4 de 1 polo TEF4 VEM4 CAL4-11 de 2 polos
Cantidad máx. adicional de contactos auxiliares N.C.: 4 contactos N.C. en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 3 contactos N.C. en las
posiciones 1 ±30 °, 5

AF09 ... AF16 4 0 0 0 4 max. o 1 o 1 o 1 – + 1 –
2 max. o 1 – o 1 – + 1 + 1
3 max. – – – + 1 + 1 or 1
Cantidad máx. adicional de contactos auxiliares N.C.: 3 contactos N.C. en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 3 contactos N.C. en las
posiciones 1 ±30 °, 5

AF26 ... AF38 4 0 0 0 4 max. o 1 o 1 o 1 – + 1 –
2 max. o 1 – o 1 – + 1 + 1
3 max. – – – + 1 + 1 or 1
Cantidad máx. adicional de contactos auxiliares N.C.: 6 contactos N.C. en las posiciones 1, 1 ±30 °, 2, 3, 4, 5 

AF40 ... AF52 4 0 0 0 4 max. o 1 o 1 o 1 – + 1 + 1
AF80 4 0 0 0 4 max. – o 1 o 1 – + 1 + 1

Cantidad máx. adicional de contactos auxiliares N.C.: 3 contactos N.C. en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 2 contactos N.C. en las
posiciones 1 ±30 °, 5

AF09 ... AF16
AF26 ... AF38

2
2

2
2

0
0

0
0

4 max. o 1 o 1 o 1 – + 1 –
2 max. o 1 – o 1 – + 1 + 1
Cantidad máx. adicional de contactos auxiliares N.C.: 2 contactos N.C. en las posiciones 1, 1 ±30 °, 2, 3, 4 y 5

AF40 2
2

2
2

0
0

0
0

4 max. o 1 o 1 o 1 – + 1 –
4 max. – o 1 o 1 – + 1 + 1

AF80 2 2 0 0 4 max. – o 1 o 1 – + 1 + 1

BX4-CA
Cubierta de 
protección

TEF4
Temporizador 
electrónico
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A2 A2

01NC01NC

VEM4

KM1 KM2

Detalles de pedido
Para contactores Contactores auxiliares Tipo Pedido UE

Bloques de contacto auxiliar con montaje frontal
AF09 ... AF80-40-00 
AF09 ... AF80-22-00 

1 0 – – CA4-10 1SBN010110R1010 1
0 1 – – CA4-01 1SBN010110R1001 1
2 2 – – CA4-22E 1SBN010140R1022 1
3 1 – – CA4-31E 1SBN010140R1031 1
4 0 – – CA4-40E 1SBN010140R1040 1

AF09 ... AF16..-40-00 0 4 – – CA4-04E 1SBN010140R1004 1
AF40 ... AF80-40-00

Bloques de contacto auxiliar de montaje frontal con contacto N.A. y contacto N.C.
AF09 ... AF80-40-00 
AF09 ... AF80-22-00 

– – 1 0 CC4-10 1SBN010111R1010 1
– – 0 1 CC4-01 1SBN010111R1001 1

Bloques de contactos auxiliares con montaje lateral instantáneo
AF09 ... AF80-40-00 
AF09 ... AF80-22-00 

1 1 – – CAL4-11 1SBN010120R1011 1
1 1 – – CAL4-11-T 1SBN010120T1011 10

Bloques de terminal de bobina A1/A2 y contacto auxiliar de montaje frontal instantáneo
AF09 ... AF52..-40-00 
AF09 ... AF40..-22-00 

1 1 – – CAT4-11E 1SBN010151R1011 1

Nota: CAT4 no es apto para contactores AF...Z con tensión de control de CC de 12...20 V CC.

Unidad de enclavamiento mecánico
AF09 ... AF38..-40-00 VM4 1SBN030105T1000 10
AF40 ... AF80..-40-00 VM96-4 1SBN033405T1000 10

Note: VM4 includes 2 fixing clips (BB4) to maintain together both contactors.

Conjunto de bloqueo eléctrico y mecánico
AF09, AF16..-40-00
AF26, AF38..-40-00

0 2 – – VEM4 1SBN030111R1000 1

Nota: – VEM4 incluye una unidad de enclavamiento mecánico VM4 con 2 sujetadores (BB4), un bloque de bloqueo eléctrico VE4. 
  El bloque VE4 se debe utilizar con la conexión A2-A2 para respetar el diagrama de conexión eléctrica.
 – VEM4 no es apto para contactores AF...Z con tensión de control de CC de 12...20 V CC.

Para contactores Rango de retraso se 
tiempo
seleccionado por 
interrumptor

Tipo de 
retraso

Contactos 
auxiliares

Tipo Pedido de pedido UE

Electronic timers

AF09 ... AF80 0.1...1 s
1...10 s
10...100 s

ON-delay 1 1 TEF4-ON 1SBN020112R1000 1

OFF-delay 1 1 TEF4-OFF 1SBN020114R1000 1

Nota: tensión nominal del circuito de control Uc de 24...240 V 50/60 Hz o CC.

CA4-10

CA4-22E

VEM4

CAT4-11E

CAL4-11

TEF4-ON

Contactores tetrapolares AF09 ... AF80
Accesorios
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Contactores tetrapolares AF116 ... AF370 
160 a 525 - Control CA/CC

Detalles 
IEC UL / CSA Tensión nominal del circuito 

de control
Uc min. ... Uc max.

Contactos 
auxiliares incor-
porados

Tipo
(1)

Pedido UE
Corriente nominal 
de funcionamiento
θ ≤ 40 °C
AC-1

Datos de uso 
general
600 V CA

A A V 50/60 Hz V DC

4 polos principales N.A.
Para conexión con prensa cable incorporado
160 160 24...60 20...60 0 0 AF116-40-00-11 1SFL427101R1100 1

100...250 100...250 0 0 AF116-40-00-13 1SFL427101R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF116-40-00-14 1SFL427101R1400 1

200 175 24...60 20...60 0 0 AF140-40-00-11 1SFL447101R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF140-40-00-13 1SFL447101R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF140-40-00-14 1SFL447101R1400 1

275 230 24...60 20...60 0 0 AF190-40-00-11 1SFL487102R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF190-40-00-13 1SFL487102R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF190-40-00-14 1SFL487102R1400 1

350 250 24...60 20...60 0 0 AF205-40-00-11 1SFL527102R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF205-40-00-13 1SFL527102R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF205-40-00-14 1SFL527102R1400 1

400 300 24...60 20...60 0 0 AF265-40-00-11 1SFL547102R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF265-40-00-13 1SFL547102R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF265-40-00-14 1SFL547102R1400 1

500 350 24...60 20...60 0 0 AF305-40-00-11 1SFL587102R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF305-40-00-13 1SFL587102R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF305-40-00-14 1SFL587102R1400 1

525 420 24...60 20...60 0 0 AF370-40-00-11 1SFL607102R1100 1
100...250 100...250 0 0 AF370-40-00-13 1SFL607102R1300 1
250...500 250...500 0 0 AF370-40-00-14 1SFL607102R1400 1

(1) Para otras disposiciones auxiliares de contacto, por favor contacte a su organización de ABB local.

AF140-40-00

AF205-40-00

AF370-40-00
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Montaje de los accesorios principales
Tipo de contactor Polos 

principales
Contactos 
auxiliares 
incorporados

Accesorios de montaje lateral 
Bloques de contacto auxiliar

Unidade de enclavamiento mecánico
(entre dos contactores)CAL19-11 CAL19-11B

AF116 ... AF370 4 0 0 0 2 x CAL19-11 + 2 x CAL19-11B –

AF116 ... AF370 4 0 0 0 2 x CAL19-11 (1) + 2 x CAL19-11B (1) + VM... (2)

(1) Número total de bloques auxiliares para los dos contactores. (2) Tipo de enclavamiento, según los valores del contactor (vea "Accesorios").

Contactor y accesorios principales (otros accesorios disponibles)

AF contactor con 
barra de conectores

CAL19-11
bloque de 
contacto auxiliar 
de 2 polos

CAL19-11B
bloque de 
contacto auxiliar 
de 2 polos

CAL19-11B
bloque de 
contacto auxiliar 
de 2 polos

CAL19-11
bloque de 
contacto auxiliar 
de 2 polos

AF contactor con cable 
prensa incorporado

VM 
enclavamiento 
mecánico

LT 
cubierta terminal

Contactores tetrapolares AF116 ... AF370
Accesorios
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Contactores tetrapolares AF116 ... AF370
Accesorios

Detalles 
Para contactores Contactores 

auxiliares
Tipo Pedido UE

Bloques de contacto auxiliar de montaje lateral instantáneo
AF116 ... AF370 1 1 CAL19-11 1SFN010820R1011 2

1 1 CAL19-11B 1SFN010820R3311 2

Unidad de enclavamiento mecánico
AF116 ... AF370 VM19 1SFN030300R1000 1
AF116 ... AF146 and AF190, AF205 VM140/190 1SFN034403R1000 1
AF190, AF205 and AF265 ... AF370 VM205/265 1SFN035203R1000 1

Cubierta terminal
AF116 … AF140, con arrastre de compresión LT140-40L 1SFN124203R2000 2
AF190 … AF205, con prensa cable LT205-40C 1SFN124801R2000 2
AF190 … AF205, con arrastre de compresión LT205-40L 1SFN124803R2000 2
AF265 … AF370, con prensa cable LT370-40C 1SFN125401R2000 2
AF265 … AF370, con arrastre de compresión LT370-40L 1SFN125403R2000 2

Para contactores Dimensiones Tipo Pedido UE

perforación Ø 
mm

barra 
mm

Terminal enlargements
AF190 … AF205 10.5 20 x 5 LW205-40 1SFN074807R2000 1
AF265 … AF370 10.5 25 x 5 LW370-40 1SFN075407R2000 1

VM19 

CAL19-11
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Detalles
IEC UL/CSA Tensión de circuito 

nominal de control
Uc
(1)

Contactos 
auxiliares 
incorporados

Tipo Pedido UE
Corriente nominal 
de funcionamiento

Corriente de uso 
general

θ ≤ 40 °C 600 V CA
AC-1
A A V 50 Hz V 60 Hz
800 540 110 110…120 1 1 EK550-40-11 SK827041-EF 1

220 220…240 1 1 EK550-40-11 SK827041-EL 1
380 380…415 1 1 EK550-40-11 SK827041-EP 1

1000 - 110 110…120 1 1 EK1000-40-11 SK827044-EF 1
220 220…240 1 1 EK1000-40-11 SK827044-EL 1
380 380…415 1 1 EK1000-40-11 SK827044-EP 1 

(1) Para conocer otros valores de tensión de control, consulte la tabla de Pedidos de tensión.

Detalles
IEC UL / CSA Tensión de circuito 

nominal de control
Uc

Contactos 
auxiliares 
incorporados

Tipo Pedido UE
Corriente nominal 
de funcionamiento

Corriente de uso 
general

θ ≤ 40 °C 600 V AC
AC-1
A A V DC
800 540 24 2 1 EK550-40-21 SK827041-DB 1

48 2 1 EK550-40-21 SK827041-DD 1
110 2 1 EK550-40-21 SK827041-DE 1
125 2 1 EK550-40-21 SK827041-DU 1
220 2 1 EK550-40-21 SK827041-DF 1

1000 - 24 2 1 EK1000-40-21 SK827044-DB 1
48 2 1 EK1000-40-21 SK827044-DD 1
110 2 1 EK1000-40-21 SK827044-DE 1
125 2 1 EK1000-40-21 SK827044-DU 1
220 2 1 EK1000-40-21 SK827044-DF 1

EK1000-40-21

Contactores tetrapolares EK550, EK1000
800 a 1000 A AC-1 - Control CA

Contactores tetrapolares EK550, EK1000
800 a 1000 A AC-1 - Control CC

EK1000-40-11
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Contactores tetrapolares EK550, EK1000
Accesorios principales

Posiciones de montaje de los contactos auxiliares Tipos de contacto auxiliares y diagramas de conexión

21

22

13

14

CAL16-11 A      CAL16-11 B

43

44

31

32

     CAL16-11 C

61

62

53

54

     CAL16-11 D

83

84

71

72

     CCL16-11 E

47

48

35

36

 (1)

(1) Contactos 35-36 usados para contactores de tipo EK

Contactores EK de 4 polos
Tipo de contactor Polos 

principales
Contactos 
auxiliares 
disponibles

Bloques de contacto adicionales

2 polos CAL16-11 ...

Posición y montaje

 Contactos auxiliares montados de fábrica

 Contactos auxiliares CAL16-11 adicional

Control CA, 50 Hz, 60 Hz or 50/60 Hz

EK550, EK1000 4 0 1 1 A

+ 1 x CAL16-11B

AC DB+ 1 x CAL16-11C

+ 1 x CAL16-11D

Control CC

EK550, EK1000 4 0 2 1 A E + 1 x CAL16-11C AC E

Contactores EK de 4 polos para inversor mecánico con VH800 y unidades de enclavamiento eléctricas

Contactores
"Mano izquierda"

Enclavamiento Contactores 
"Mano derecha"

Bloques de contacto adicionales

2 polos CAL16-11 ...

Posición y montaje

 Contactos auxiliares montados de fábrica

 Contactos auxiliares CAL16-11 adicional

Control CA, 50 Hz, 60 Hz or 50/60 Hz

EK550, EK1000 VH800 EK550, EK1000 +
1 x CAL16-11C

AC DB

1 x CAL16-11D

Control CC

EK550, EK1000 VH800 EK550, EK1000 – EE

Montaje de los accesorios principales
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A1

A2

A1

A2

31 5 35 1

42 6 46 2

7 7

8 8

E
07

47
D

BSS550 ... BSS1000

RC-EH

Detalles 
Para contactores Contactos 

auxiliares
Tipo Pedido UE

Bloques de contacto con montaje lateral
EK 1 1 CAL16-11B SK829002-B 1

1 1 CAL16-11C SK829002-C 1
1 1 CAL16-11D SK829002-D 1
1 1 CCL16-11E  (1) SK829002-E 1

Unidad de enclavamiento mecánico para 
dos contactores de montaje horizontal
EK550, EK1000 VH800 SK829070-F 1

Kit de conexión
EK550 BSS550 SK829090-E 1
EK1000 BSS1000 SK829090-H 1

Supresores de sobretensión

Para contactores Tensión de circuito nominal de 
control
Uc

Tipo Pedido UE

V CA CC
EK550, EK1000 48...110 ● – RC-EH800/110 SK829007-C 1
EK550, EK1000 24...125 – ● RC-EH800/110 SK829007-C 1
EK550, EK1000 220...600 ● – RC-EH800/600 SK829007-D 1

(1) El montaje de los bloques CCL16-11E no permite que un segundo bloque adicional sea agregado arriba.  
Todos los contactores EK con funcionamiento CC estan equipados con un CCL16-11E en el lado derecho.

Contactores tetrapolares EK550, EK1000
Accesorios principales
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Relés térmicos de sobrecarga

Para contactores B6 - B7 - BC6 - BC7

Detalles
Rango de ajuste Protección

corto-circuito
Clase de 

protección
Tipo Pedido UE

A
0.10 ... 0.13 0.5 A, Fusible tipo T 10 T16-0.13 1SAZ711201R1005 1
0.13 ... 0.17 1.0 A, Fusible tipo T 10 T16-0.17 1SAZ711201R1008 1
0.17 ... 0.23 1.0 A, Fusible tipo T 10 T16-0.23 1SAZ711201R1009 1
0.23 ... 0.31 1.0 A, Fusible tipo T 10 T16-0.31 1SAZ711201R1013 1
0.31 ... 0.41 2.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-0.41 1SAZ711201R1014 1
0.41 ... 0.55 2.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-0.55 1SAZ711201R1017 1
0.55 ... 0.74 4.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-0.74 1SAZ711201R1021 1
0.74 ... 1.00 6.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-1.0 1SAZ711201R1023 1
1.00 ... 1.30 6.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-1.3 1SAZ711201R1025 1
1.30 ... 1.70 10.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-1.7 1SAZ711201R1028 1
1.70 ... 2.30 10.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-2.3 1SAZ711201R1031 1
2.30 ... 3.10 10.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-3.1 1SAZ711201R1033 1
3.10 ... 4.20 20.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-4.2 1SAZ711201R1035 1
4.20 ... 5.70 20.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-5.7 1SAZ711201R1038 1
5.70 ... 7.60 35.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-7.6 1SAZ711201R1040 1
7.60 ... 10.0 35.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-10 1SAZ711201R1043 1
10.0 ... 13.0 40.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-13 1SAZ711201R1045 1
13.0 ... 16.0 40.0 A, Fusible tipo gG 10 T16-16 1SAZ711201R1047 1

T16-16

Para contactores AF09...AF38

Detalles
Rango de ajuste Protección

corto-circuito
Clase de 

protección
Tipo Pedido UE

A
0.10 ... 0.13 0.5 A, Fusible tipoT 10 TF42-0.13 1SAZ721201R1005 1
0.13 ... 0.17 1.0 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.17 1SAZ721201R1008 1
0.17 ... 0.23 1.0 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.23 1SAZ721201R1009 1
0.23 ... 0.31 1.0 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.31 1SAZ721201R1013 1
0.31 ... 0.41 2.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-0.41 1SAZ721201R1014 1
0.41 ... 0.55 2.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-0.55 1SAZ721201R1017 1
0.55 ... 0.74 4.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-0.74 1SAZ721201R1021 1
0.74 ... 1.00 6.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-1.0 1SAZ721201R1023 1
1.00 ... 1.30 6.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-1.3 1SAZ721201R1025 1
1.30 ... 1.70 10.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-1.7 1SAZ721201R1028 1
1.70 ... 2.30 10.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-2.3 1SAZ721201R1031 1
2.30 ... 3.10 10.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-3.1 1SAZ721201R1033 1
3.10 ... 4.20 20.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-4.2 1SAZ721201R1035 1
4.20 ... 5.70 20.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-5.7 1SAZ721201R1038 1
5.70 ... 7.60 35.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-7.6 1SAZ721201R1040 1
7.60 ... 10.0 35.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-10 1SAZ721201R1043 1
10.0 ... 13.0 40.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-13 1SAZ721201R1045 1
13.0 ... 16.0 40.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-16 1SAZ721201R1047 1
16.0 ... 20.0 63.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-20 1SAZ721201R1049 1
20.0 ... 24.0 63.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-24 1SAZ721201R1051 1
24.0 ... 29.0 63.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-29 1SAZ721201R1052 1
29.0 ... 35.0 80.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-35 1SAZ721201R1053 1
35.0 ... 38.0/40.0 80.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-38 1SAZ721201R1055 1

TF42-38
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Relés térmicos de sobrecarga

Para contactores AF40 ... AF65

Detalles
Rango de ajuste Protección

corto-circuito 
Clase de 

protección
Tipo Pedido UE

A
22.0...28.0 80 A, fusibles tipo gG 10 TF65-28 1SAZ811201R1001 1
25.0...33.0 80 A, fusibles tipo gG 10 TF65-33 1SAZ811201R1002 1
30.0...40.0 100 A, fusibles tipo gG 10 TF65-40 1SAZ811201R1003 1
36.0...47.0 125 A, fusibles tipo gG 10 TF65-47 1SAZ811201R1004 1
44.0...53.0 125 A, fusibles tipo gG 10 TF65-53 1SAZ811201R1005 1
50.0...60.0 125 A, fusibles tipo gG 10 TF65-60 1SAZ811201R1006 1
57.0...67.0 160 A, fusibles tipo gG 10 TF65-67 1SAZ811201R1007 1

TF65

Para contactores AF80 ... AF96

Detalles
Rango de ajuste Protección 

corto-circuito
Clase de 

protección
Tipo Pedido UE

A
40.0...51.0 125 A, fusibles tipo gG 10 TF96-51 1SAZ911201R1001 1
48.0...60.0 160 A, fusibles tipo gG 10 TF96-60 1SAZ911201R1002 1
57.0...68.0 160 A, fusibles tipo gG 10 TF96-68 1SAZ911201R1003 1
65.0...78.0 200 A, fusibles tipo gG 10 TF96-78 1SAZ911201R1004 1
75.0...87.0 200 A, fusibles tipo gG 10 TF96-87 1SAZ911201R1005 1
84.0...96.0 250 A, fusibles tipo gG 10 TF96-96 1SAZ911201R1006 1

TF96

Para contactores AF116 ... AF140

Detalles
Rango de ajuste Protección 

corto-circuito 
Clase de 

Protección
Tipo Pedido UE

A
66...90 200 A, fusible tipo gG 10A TF140DU-90 1SAZ431201R1001 1
80...110 224 A, fusible tipo gG 10A TF140DU-110 1SAZ431201R1002 1
100...135 224 A, fusible tipo gG 10A TF140DU-135 1SAZ431201R1003 1
110...142 250 A, fusible tipo gG 10A TF140DU-142 1SAZ431201R1004 1TF140DU

Accesorios
Para relés térmicos de 
sobrecarga

Descripción Tipo Pedido UE

T16 Kit de montaje independiente DB16 1SAZ701901R0001 1
TF42 Kit de montaje independiente DB42 1SAZ701902R0001 1
TF65 Kit de montaje independiente DB65 1SAZ801901R1001 1
TF96, EF96 Kit de montaje independiente DB96 1SAZ901901R1001 1
TA200DU Cubierta del terminal LT200/A 1SAZ401901R1001 1
TA200DU Kit de montaje independiente DB200 1SAZ401110R0001 1

DB16

Para contactores AF190 ... AF205

Detalles
Rango de ajuste Protección  

corto-circuito
Clase de 

protección
Tipo Pedido UE

A
66...90 200 A, fusible tipo gG/125 A aM 10A TA200DU-90 1SAZ421201R1001 1
80...110 224 A, fusible tipo gG/160 A aM 10A TA200DU-110 1SAZ421201R1002 1
100...135 224 A, fusible tipo gG/200 A aM 10A TA200DU-135 1SAZ421201R1003 1
110...150 250 A, fusible tipo gG/200 A aM 10A TA200DU-150 1SAZ421201R1004 1
130...175 315 A, fusible tipo gG/250 A aM 10A TA200DU-175 1SAZ421201R1005 1
150...200 315 A, fusible tipo gG/250 A aM 10A TA200DU-200 1SAZ421201R1006 1

TA200DU
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Relés electrónicos de sobrecarga

E16DU-1.0

Para contactores B6 - B7 - BC6 - BC7

Detalles
Rango de ajuste Protección contra

corto-circuito
Clase de protección Tipo Pedido UE

A

Relés electrónicos de sobrecarga E16DU
0.10...0.32 1 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E E16DU-0.32 1SAX111001R1101 1
0.30...1.00 4 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E E16DU-1.0 1SAX111001R1102 1

0.80...2.70 10 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E E16DU-2.7 1SAX111001R1103 1
1.90...6.30 20 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E E16DU-6.3 1SAX111001R1104 1
5.70...18.9 50 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E E16DU-18.9 1SAX111001R1105 1

Para contactores AF09 ... AF38

Detalles
Rango de ajuste Protección contra

corto-circuito
Clase de protección Tipo Pedido UE

A

Relés electrónicos de sobrecarga EF19 
0.10...0.32 1 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF19-0.32 1SAX121001R1101 1

0.30...1.00 4 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF19-1.0 1SAX121001R1102 1

0.80...2.70 10 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF19-2.7 1SAX121001R1103 1

1.90...6.30 20 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF19-6.3 1SAX121001R1104 1

5.70...18.9 50 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF19-18.9 1SAX121001R1105 1

EF19-18.9

Para contactores AF40 ... AF65

Detalles
Rango de ajuste Protección contra 

corto-circuito 
Clase de protección Tipo Pedido UE

A
25...70 160 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF65-70 1SAX331001R1101 1

EF96-100

Para contactores AF26 ... AF38

Relés electrónicos de sobrecarga EF45
9.00...30.0 160 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF45-30 1SAX221001R1101 1

15.0...45.0 160 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF45-45 1SAX221001R1102 1

Para contactores AF116 ... AF146

36...100 200 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF96-100 1SAX341001R1101 1

Para contactores AF80 ... AF96

54...150 315 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF146-150 1SAX351001R1101 1
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Relés electrónicos de sobrecarga

Para contactores AF190 ... AF205

Detalles
Rango de ajuste Protección contra

corto-circuito
Clase de protección Tipo Pedido UE

A
63...210 1250 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF205-210 1SAX531001R1101 1

EF205-210

Para contactores AF 400 ... AF460

Detalles
Rango de ajuste Protección contra

corto-circuito
Clase de protección Tipo Pedido UE

A

Relé electrónico de sobrecarga EF460
150...500 (1) 10E, 20E, 30E EF460-500 1SAX7721001R1101 1E800DU-800

Accesorios
Para relés electrónicos 
de sobrecarga

Descripción Tipo Pedido UE

E16DU Kit de montaje independiente DB16E 1SAX101110R0001 1
EF19 Kit de montaje independiente DB19EF 1SAX101910R1001 1
EF45 Kit de montaje independiente DB4SEF 1SAX201910R0001 1
E500DU Cubierta de terminal LT500E para E500DU LT500E 1SAX701904R0001 1
E800DU Cubierta de terminal LT320E para E320DU LT800E 1SAX601904R0001 1

DB16E

Para contactores AF265 ... AF370

115...380 1600 A, fusible tipo gG 10E, 20E, 30E EF370-380 1SAX611001R1101 1

Para contactores AF 580 ... AF750

Relé electrónico de sobrecarga EF750
250...800 (2) 10E, 20E, 30E EF750-800 1SAX821001R1101 1

Para contactores AF 1350 ... AF1650

Relé electrónico de sobrecarga E1250DU
375...1250 - 10E, 20E, 30E E1250DU-1250 1SFA739001R1000 1

(1) 690V: 630A, fusible tipo gG
1000V: 16000A, fusible tipo gG
 
(2) 690V: 800A, fusible tipo gG
1000V: 16000A, fusible tipo gG
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Arranques directos en caja
IEC - AC-3 Alambrado de 

alimentación de 
control

Tensión de 
circuito nominal 
de control
Uc min ... Uc max
(1)

Tipo Pedido UE
Potencia nominal de 
funcionamiento Corriente 

max.
θ ≤ 40 °C
Ue=400 V

220 V
230 V
240 V

380 V 
400 V

500 V 690 V

kW kW kW kW A V 50/60 Hz

Arranques tipo IEC

2.2 4 5.5 5.5 9
Alimentación 
independiente 24…60 DRAF09-11S 1SBK134237R1100 1

Fase-a-neutro 100...250 DRAF09-13N 1SBK134137R1300 1
Fase-a-fase 250...500 DRAF09-14P 1SBK134037R1400 1

3 5.5 7.5 7.5 12
Alimentación 
independente 24…60 DRAF12-11S 1SBK154237R1100 1

Fase-a-neutro 100...250 DRAF12-13N 1SBK154137R1300 1
Fase-a-fase 250...500 DRAF12-14P 1SBK154037R1400 1

4 7.5 9 9 18
Alimentación 
independiente 24…60 DRAF16-11S 1SBK174237R1100 1

Fase-a-neutro 100...250 DRAF16-13N 1SBK174137R1300 1
Fase-a-fase 250...500 DRAF16-14P 1SBK174037R1400 1

(1) Elegir DRAF..S con alimentación independiente para circuitos de control con voltajes 24 ... 60 V CC (Cambiar cable A2 - Us a 
azul según IEC 60947-4-1).

DRAF
+ TF42 debe ordenarse por separado

DRAF09 ... DRAF16 arranques directos en caja
Hasta 7.5 kW (10 hp), protegidos por relés de sobrecarga - Control CA

Relés térmicos de sobrecarga TF42 deben ordenarse por separado
Rango de ajuste Protección contra

corto-circuito 
Clase trip Tipo Pedido UE

A
0.10 ... 0.13 0.5 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.13 1SAZ721201R1005 1
0.13 ... 0.17 1.0 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.17 1SAZ721201R1008 1
0.17 ... 0.23 1.0 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.23 1SAZ721201R1009 1
0.23 ... 0.31 1.0 A, Fusible tipo T 10 TF42-0.31 1SAZ721201R1013 1
0.31 ... 0.41 2.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-0.41 1SAZ721201R1014 1
0.41 ... 0.55 2.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-0.55 1SAZ721201R1017 1
0.55 ... 0.74 4.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-0.74 1SAZ721201R1021 1
0.74 ... 1.00 6.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-1.0 1SAZ721201R1023 1
1.00 ... 1.30 6.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-1.3 1SAZ721201R1025 1
1.30 ... 1.70 10.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-1.7 1SAZ721201R1028 1
1.70 ... 2.30 10.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-2.3 1SAZ721201R1031 1
2.30 ... 3.10 10.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-3.1 1SAZ721201R1033 1
3.10 ... 4.20 20.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-4.2 1SAZ721201R1035 1
4.20 ... 5.70 20.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-5.7 1SAZ721201R1038 1
5.70 ... 7.60 35.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-7.6 1SAZ721201R1040 1
7.60 ... 10.0 35.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-10 1SAZ721201R1043 1
10.0 ... 13.0 40.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-13 1SAZ721201R1045 1
13.0 ... 16.0 40.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-16 1SAZ721201R1047 1
16.0 ... 20.0 63.0 A, Fusible tipo gG 10 TF42-20 1SAZ721201R1049 1
 
Caja vacía con pulsadores
mm entradas y salidas de cable para arranques tipo IEC – FR16AF-12 1SBN101337R1000 1

Debe usarse con un contactor AF, un relé térmico TF42 y un contacto de arranque CB5-10 (1SBN010013R1010)
Caja vacía
con pulsadores

TF42
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Dimensiones en mm

Diagrama de cableado
Circuito de potencia                      Control local CA

DRAF09, DRAF12, DRAF16

Arrancadores tipo IEC - ISO M20
Entrada de cable Salida de cable
Cápsula superior Cápsula inferior
2 x ø 20 mm 2 x ø 20 mm
2 x ø 0.79" 2 x ø 0.79"
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DRAF09 ... DRAF16 arranques directos en caja
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Contactores modulares ESB20
20 A AC-1/AC-7a - Control en CA

Contactores modulares ESB24
24 A AC-1/AC-7a - Control en CA/CC

Detalles
Contactos principales Ancho en 

modulos 
Din

Tensión nominal 
circuito de control

Tipo Pedido UE

50 Hz 60 Hz

V V
3

4

1

2

A1

A2

1 12 14 ESB20-20 12V 50Hz / 14V 60Hz GHE3211102R1004 10
24 28 ESB20-20 24V 50Hz / 28V 60Hz GHE3211102R0001 10
110 125 - 127 ESB20-20 110V 50Hz / 125-127V 60Hz GHE3211102R0004 10
230 264 ESB20-20 230V 50Hz / 264V 60Hz GHE3211102R0006 10

R3

R4

R1

R2

A1

A2

1 12 15 ESB20-02 12V 50Hz / 14V 60Hz GHE3211202R1004 10
24 28 ESB20-02 24V 50Hz / 28V 60Hz GHE3211202R0001 10
110 125 - 127 ESB20-02 110V 50Hz / 125-127V 60Hz GHE3211202R0004 10
230 264 ESB20-02 230V 50Hz / 264V 60Hz GHE3211202R0006 10

R3

R4

1

2

A1

A2

1 12 15 ESB20-11 12V 50Hz / 14V 60Hz GHE3211302R1004 10
24 28 ESB20-11 24V 50Hz / 28V 60Hz GHE3211302R0001 10
110 125 - 127 ESB20-11 110V 50Hz / 125-127V 60Hz GHE3211302R0004 10
230 264 ESB20-11 230V 50Hz / 264V 60Hz GHE3211302R0006 10

ESB20

Detalles
Contactos principales Ancho en 

modulos 
Din

Tensión nominal 
circuito de control

Tipo Pedido UE

V CA/CC
5

6

3

4

1

2

A1

A2

7

8

(13)

(14)

2 12 ESB24-40-12AC/DC GHE3291102R1004 5
24 ESB24-40-24AC/DC GHE3291102R0001 5
110 ESB24-40-110AC/DC GHE3291102R0004 5
230 ESB24-40-230AC/DC GHE3291102R0006 5

R5

R6

R3

R4

R1

R2

A1

A2

R7

R8

2 12 ESB24-04-12AC/DC GHE3291202R1004 5
24 ESB24-04-24AC/DC GHE3291202R0001 5
110 ESB24-04-110AC/DC GHE3291202R0004 5
230 ESB24-04-230AC/DC GHE3291202R0006 5

R5

R6

R3

R4

1

2

A1

A2

7

8

2 12 ESB24-22-12AC/DC GHE3291302R1004 5
24 ESB24-22-24AC/DC GHE3291302R0001 5
110 ESB24-22-110AC/DC GHE3291302R0004 5
230 ESB24-22-230AC/DC GHE3291302R0006 5

5

6

R3

R4

1

2

A1

A2

7

8

2 12 ESB24-31-12AC/DC GHE3291602R1004 5
24 ESB24-31-24AC/DC GHE3291602R0001 5
110 ESB24-31-110AC/DC GHE3291602R0004 5
230 ESB24-31-230AC/DC GHE3291602R0006 5

5

6

R3

R4

R1

R2

A1

A2

R7

R8

2 12 ESB24-13-12AC/DC GHE3291702R1004 5
24 ESB24-13-24AC/DC GHE3291702R0001 5
110 ESB24-13-110AC/DC GHE3291702R0004 5
230 ESB24-13-230AC/DC GHE3291702R0006 5

ESB24
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Contactores modulares ESB40
40 A AC-1/AC-7a - Control en CA/CC

Contactores modulares ESB63
63 A AC-1/AC-7a - Control en CA/CC

Detalles
Contactos principales Ancho en 

modulos 
Din

Tensión nominal 
circuito de control

Tipo Pedido UE

V CA/CC
5

6

3

4

1

2

A1

A2

7

8

(13)

(14)

3 12 ESB40-40-12AC/DC GHE3491102R1004 3
24 ESB40-40-24AC/DC GHE3491102R0001 3
110 ESB40-40-110AC/DC GHE3491102R0004 3
230 ESB40-40-230AC/DC GHE3491102R0006 3

R5

R6

R3

R4

1

2

A1

A2

7

8

3 24 ESB40-22-24AC/DC GHE3491302R0001 3

230 ESB40-22-230AC/DC GHE3491302R0006 3

5

6

R3

R4

1

2

A1

A2

7

8

3 24 ESB40-31-24AC/DC GHE3491602R0001 3

230 ESB40-31-230AC/DC GHE3491602R0006 3

5

6

3

4

1

2

A1

A2

3 24 ESB40-30-24AC/DC GHE3491502R0001 3

230 ESB40-30-230AC/DC GHE3491502R0006 3

3

4

1

2

A1

A2

3 24 ESB40-20-24AC/DC GHE3491402R0001 3

230 ESB40-20-230AC/DC GHE3491402R0006 3

ESB40

Detalles
Contactos principales Ancho en 

modulos 
Din

Tensión nominal 
circuito de control

Tipo Pedido UE

V CA/CC
5

6

3

4

1

2

A1

A2

7

8

(13)

(14)

3 12 ESB63-40-12AC/DC GHE3691102R1004 3
24 ESB63-40-24AC/DC GHE3691102R0001 3
110 ESB63-40-110AC/DC GHE3691102R0004 3
230 ESB63-40-230AC/DC GHE3691102R0006 3

3

4

1

2

A1

A2

3 24 ESB63-20-24AC/DC GHE3691402R0001 3

230 ESB63-20-230AC/DC GHE3691402R0006 3

R3

R4

1

2

A1

A2

3

230 ESB63-11-230AC/DC GHE3691802R0006 3ESB63
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Guardamotores MS116 - MS132 - MS165
0.10 ... 65 A – protección térmica y electromagnética

Detalles

Potencia 400V      

AC-3 

Rango de ajuste Capacidad de corto 

circuito Ics a 400V CA

Corriente instantánea 

de corto circuito Ii

Tipo Pedido

kW A kA A

0,03 0.10 … 0.16 100 1,56 MS132-0.16 1SAM350000R1001

0,06 0.16 … 0.25 100 2,44 MS132-0.25 1SAM350000R1002

0,09 0.25 … 0.40 100 3,9 MS132-0.4 1SAM350000R1003

0,12 0.40 … 0.63 100 6,14 MS132-0.63 1SAM350000R1004

0,25 0.63 … 1.00 100 11,5 MS132-1.0 1SAM350000R1005

0,55 1.00 … 1.60 100 18,4 MS132-1.6 1SAM350000R1006

0,75 1.60 … 2.50 100 28,75 MS132-2.5 1SAM350000R1007

1,5 2.50 … 4.00 100 50 MS132-4.0 1SAM350000R1008

2,2 4.00 … 6.30 100 78,75 MS132-6.3 1SAM350000R1009

4 6.30 … 10.0 100 150 MS132-10 1SAM350000R1010

5,5 8.00 … 12.0 100 180 MS132-12 1SAM350000R1012

7,5 10.0 … 16.0 100 240 MS132-16 1SAM350000R1011

9 16.0 … 20.0 100 300 MS132-20 1SAM350000R1013

12,5 20.0 … 25.0 50 375 MS132-25 1SAM350000R1014

15,5 25.0 … 32.0 25 480 MS132-32 1SAM350000R1015

Detalles

Potencia 400V      

AC-3 

Rango de ajuste Capacidad de corto 

circuito Ics a 400V CA

Corriente instantánea 

de corto circuito Ii

Tipo Pedido

kW A kA A

0,03 0.10 ... 0.16 50 1,56 MS116-0.16 1SAM250000R1001

0,06 0.16 ... 0.25 50 2,44 MS116-0.25 1SAM250000R1002

0,09 0.25 ... 0.40 50 3,9 MS116-0.4 1SAM250000R1003

0,12 0.40 ... 0.63 50 6,14 MS116-0.63 1SAM250000R1004

0,25 0.63 ... 1.00 50 11,5 MS116-1.0 1SAM250000R1005

0,55 1.00 ... 1.60 50 18,4 MS116-1.6 1SAM250000R1006

0,75 1.60 ... 2.50 50 28,75 MS116-2.5 1SAM250000R1007

1,5 2.50 ... 4.00 50 50 MS116-4.0 1SAM250000R1008

2,2 4.00 ... 6.30 50 78,75 MS116-6.3 1SAM250000R1009

4 6.30 ... 10.0 50 150 MS116-10 1SAM250000R1010

5,5 8.00 ... 12.0 25 180 MS116-12 1SAM250000R1012

7,5 10.0 ... 16.0 16 240 MS116-16 1SAM250000R1011

9 16.0 ... 20.0 10 300 MS116-20 1SAM250000R1013

12,5 20.0 ... 25.0 10 375 MS116-25 1SAM250000R1014

15,5 25.0 ... 32.0 10 480 MS116-32 1SAM250000R1015

MS116-16

MS132-10

MS165-65

  Detalles
  Potencia 400 V 

  AC-3

Rango de ajuste Capacidad de corto 

circuito Ics at 400 V AC

Corriente instantánea de 

corto circuito Ii

Tipo Pedido

  kW A kA A
  7.5 10 ... 16 100 240 MS165-16 1SAM451000R1011
  7.5 14 ... 20 100 300 MS165-20 1SAM451000R1012
  11 18 ... 25 100 375 MS165-25 1SAM451000R1013
  15 23 ... 32 75 480 MS165-32 1SAM451000R1014
  22 30 ... 42 25 630 MS165-42 1SAM451000R1015  
  22 40 ... 54 25 810 MS165-54 1SAM451000R1016
  30 52 ... 65 25 975 MS165-65 1SAM451000R1017
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Guardamotores MS116 - MS132 - MS165
Accesorios

Guarda motores y accesorios principales (MS116, MS132, MS165)

AA1

UA1

SK1

HK1

HK1

HK1

MS165

MS132
MS116

HKF1

Guardamotores y accesorios principales (MS132, MS165)

HK1

SK1

HK1

HK1

HK1CK1

CK1

SK1
MS132

AA1

UA1

MS165

HKF1
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Guardamotores MS116 - MS132 - MS165
Accesorios

Detalles

Contactos 

auxiliares 

N.A.

Contactos 

auxiliares 

N.C.

Descripción Para guardamotor Tipo Pedido UE

Contactos auxiliares - montaje frontal

1 1 MS116/MS132/MS165 HKF1-11 1SAM201901R1001 10

Contactos auxiliares - montaje lateral derecho

1 1 Posición max. 2 piezas MS116/MS132/MS165 HK1-11 1SAM201902R1001 2

2 0 Posición  max. 2 piezas MS116/MS132/MS165 HK1-20 1SAM201902R1002 2

0 2 Posición max. 2 piezas MS116/MS132/MS165 HK1-02 1SAM201902R1003 2

Contactos de señalización - montaje lateral derecho

1 1 Trip general, max. 2 piezas MS116/MS132/MS165 SK1-11 1SAM201903R1001 2

2 0 Trip general, max. 2 piezas MS116/MS132/MS165 SK1-20 1SAM201903R1002 2

0 2 Trip general, max. 2 piezas MS116/MS132/MS165 SK1-02 1SAM201903R1003 2

1 1 Corto-circuito, max. 2 piezas MS132/MS165 CK1-11 1SAM301901R1001 2

2 0 Corto-circuito, max. 2 piezas MS132/MS165 CK1-20 1SAM301901R1002 2

0 2 Corto-circuito, max. 2 piezas MS132/MS165 CK1-02 1SAM301901R1003 2

Detalles

Tensión de 

control

Frecuencia Descripción Para guardamotor Tipo Pedido UE

V Hz

Bobina de disparo - montaje a la izquierda

24 50/60 MS116/MS132/MS165 AA1-24 1SAM201910R1001 1

110 50/60 MS116/MS132/MS165 AA1-110 1SAM201910R1002 1

200 ... 240 50/60 MS116/MS132/MS165 AA1-230 1SAM201910R1003 1

350 ... 415 50/60 MS116/MS132/MS165 AA1-400 1SAM201910R1004 1

Bobina de mínima tensión - montaje a la izquierda

24 50 MS116/MS132/MS165 UA1-24 1SAM201904R1001 1

48 50 MS116/MS132/MS165 UA1-48 1SAM201904R1002 1

60 50 MS116/MS132/MS165 UA1-60 1SAM201904R1003 1

110 ... 120 50/60 MS116/MS132/MS165 UA1-110 1SAM201904R1004 1

208 60 MS116/MS132/MS165 UA1-208 1SAM201904R1005 1

230 ... 240 50/60 MS116/MS132/MS165 UA1-230 1SAM201904R1006 1

400 50 MS116/MS132/MS165 UA1-400 1SAM201904R1007 1

415 ... 480 50/60 MS116/MS132/MS165 UA1-415 1SAM201904R1008 1

HKF1-11

HK1-11

SK1-11

CK1-11

AA1-24

UA1-24
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Guardamotores MS116 - MS132
Accesorios

Detalles

Descripción Color Para guardamotor Tipo Pedido UE

Caja para guardamotor IP65

Bloqueo del mando hasta 3 candados,  

diámetro 4…6,5mm

Amarillo/rojo MS116/MS132 IB132-Y 1SAM201911R1011 1

Gris/negro MS116/MS132 IB132-G 1SAM201911R1010 1

Kit para montaje a puerta IP65

Bloqueo del mando hasta 3 candados, 

diámetro 4…6,5mm

Amarillo/rojo MS116/MS132 DMS132-Y 1SAM201912R1011 1

Gris/negro MS116/MS132 DMS132-G 1SAM201912R1010 1

Detalles

Descripción Color Para guardamotor Tipo Pedido UE

Manilla tipo selector IP64

Bloqueo hasta 3 candados, diámetro 

5…8mm, bloqueo de puerta en pos. ON, 

para uso con OSX6.. de 6mm, largo hasta 

180mm o MSOX.

Negro MS116 MSHD-LB 1SAM201920R1001 1

Amarillo MS116 MSHD-LY 1SAM201920R1002 1

Bloqueo hasta 3 candados, diámetro 

5…8mm, bloqueo de puerta en pos. ON, 

para uso con OSX6.. de 6mm, largo hasta 

180mm o MSOX.

Negro MS132 MSHD-LTB 1SAM201920R1011 1

Amarillo MS132 MSHD-LTY 1SAM201920R1012 1

Detalles

Descripción Largo Tipo Pedido UE

Ejes

Para manilla tipo selector. Diámetro 6mm 85mm OXS6X85 1SCA101647R1001 1

105mm OXS6X105 1SCA108043R1001 1

130mm OXS6X130 1SCA101655R1001 1

180mm OXS6X180 1SCA101659R1001 1

IB132-G

MSHD-LTB

MSHD-LTY

MSAH1

DMS132-Y
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Guardamotores MS495 - MS497 
57 ... 100 A – protección térmica y electromagnética

Detalles

Potencia 400V      

AC-3 

Rango de ajuste Capacidad de corto 

circuito Ics a 400V CA

Corriente instantánea 

de corto circuito Ii

Tipo Pedido

kW A kA A

MS495

37 57.0 … 75.0 25 975 MS495-75 1SAM550000R1008

45 70.0 … 90.0 25 1170 MS495-90 1SAM550000R1009

55 80.0 … 100.0 25 1235 MS495-100 1SAM550000R1010

MS497

37 57.0 … 75.0 50 975 MS497-75 1SAM580000R1008

45 70.0 … 90.0 50 1170 MS497-90 1SAM580000R1009

55 80.0 … 100.0 50 1235 MS497-100 1SAM580000R1010

MS450-40

MS495-40

MO45x

MO49x

MO45x

MO49x

MS495

MS497

HKS4

Guardamotores MS49x accesorios

MS497-100
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Guardamotores MS495 - MS497
Accesorios

Detalles

Tensión de 

control

Frecuencia Descripción Para guardamotor Tipo Pedido UE

V Hz

Bobina de disparo - montaje a la izquierda

20 ... 24 50/60 MS4xx AA4-24 1SAM401907R1001 1

90 ... 110 50/60 MS4xx AA4-110 1SAM401907R1002 1

200 ... 240 50/60 MS4xx AA4-230 1SAM401907R1003 1

350 ... 415 50/60 MS4xx AA4-400 1SAM401907R1004 1

Bobina de mínima tensión - montaje a la izquierda

24 50/60 MS4xx UA4-24 1SAM401905R1004 1

110/120 50/60 MS4xx UA4-110 1SAM401905R1001 1

230/240 50/60 MS4xx UA4-230 1SAM401905R1002 1

400/440 50/60 MS4xx UA4-400 1SAM401905R1003 1

230/240 50/60 MS4xx UA4-HK-230 1SAM401906R1001 1

400/440 50/60 MS4xx UA4-HK-400 1SAM401906R1002 1

Detalles

Contactos 

auxiliares 

N.A.

Contactos 

auxiliares 

N.C.

Descripción Para guardamotor Tipo Pedido UE

Contactos auxiliares - montaje frontal

1 1 MS4xx HK4-11 1SAM401901R1001 10

Conmutado (c/o) MS4xx HK4-W 1SAM401901R1002 10

Contactos auxiliares - montaje lateral izquierdo

1 1 Max. 1 pieza MS4xx HKS4-11 1SAM401902R1001 2

2 0 Max. 1 pieza MS4xx HKS4-20 1SAM401902R1002 2

0 2 Max. 1 pieza MS4xx HKS4-02 1SAM401902R1003 2

Contactos de señalización - montaje lateral derecho

2 2 1NA + 1NC para corto-circuito y 

1NA + 1NC para trip general, 

max. 2 piezas

MS4xx SK4-11 1SAM401904R1001 1

HK4-11

HKS4-20

SK4-11

AA4-24

  Detalles
  Para guardador Descripción Tipo Pedido UE

  MS495, MS497 Cubierta de terminales KA495 1SAM501901R1001 10
Cubierta de terminales KA495C 1) 1SAM501902R1001 10
Terminal de barrera de aislamiento para UL508E DX495 1SAM401912R1001 1

  MS495, MS497 Candado + 2 llaves SA2 GJF1101903R0002 10
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Guardamotores MS116 - MS132 - MS4xx
Accesorios generales

OXS6X

MSHD

MSAH1

MSH-AR

MSMN
MSMNO

MSHD-LB

MSMN

MSH-AR

Detalles
Para guardamotor Descripción Tipo Pedido UE

Mando
MS116, MS132, MS4xx Mando de acoplamiento para 

uso con los tipos OXS6 de 6 
mm a 180 mm.

MSMN 1) 1SAM101923R0002 1
MSMNO 2) 1SAM101923R0012 1

Anillo de alineación de eje
MS116, MS132, MS4xx El MSH-AR sostiene los ejes 

largos para la alineación de la 
entrada del mango. Facilita el 
cierre de las puertas del panel. 
Uso para OXS6X > 105 mm.

MSH-AR 1SAM201920R1000 1

Soporte de eje
MS116, MS132 Con MSAH, es posible sostener 

el eje en la extensión del man-
go (MSHD). Es obligatorio para 
el uso de ejes >130 mm.

MSAH1 1SAM201909R1021 1

1) Con Pedido: posicionamiento del indicador ON según la orientación del montaje de MMS.
2) Sin Pedido: el posicionamiento del indicador ON no depende de la orientación del montaje de MMS.
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Temporizadores electrónicos
Rango CT-E, CT-S

CT-MFE

CT-AHE

Detalles
Función de 

temporización

Tensión de 

control

Rango de 

tiempo

Entrada de 

control

Salida Tipo Pedido UE 

Multifuncional 24-240 V CA/CC
8 (0.05 s - 

100 h)
1 c/o CT-MFE 1SVR550029R8100 1

ON-delay

24 V CA/CC, 

220-240 V CA

0.1-10 s

-

1 c/o CT-ERE

1SVR550107R1100

1

0.3-30 s 1SVR550107R4100

3-300 s 1SVR550107R2100

0.3-30 min 1SVR550107R5100

110-130 V CA

0.1-10 s

-

1SVR550100R1100

0.3-30 s 1SVR550100R4100

3-300 s 1SVR550100R2100

0.3-30 min 1SVR550100R5100

OFF-delay

24 V CA/CC

0.1-10 s

1 c/o CT-AHE

1SVR550118R1100

1

0.3-30 s 1SVR550118R4100

3-300 s 1SVR550118R2100

110-130 V CA

0.1-10 s 1SVR550110R1100

0.3-30 s 1SVR550110R4100

3-300 s 1SVR550110R2100

220-240 V CA

0.1-10 s 1SVR550111R1100

0.3-30 s 1SVR550111R4100

3-300 s 1SVR550111R2100

Estrella 

triángulo doble 

con On-delay

24 V CA/CC, 

220-240 V CA

0.1-10 s

- 1 c/o CT-YDE 1) 2)

1SVR550207R1100

1

0.3-30 s 1SVR550207R4100

3-300 s 1SVR550207R2100

110-130 V CA

0.1-10 s 1SVR550200R1100

0.3-30 s 1SVR550200R4100

3-300 s 1SVR550200R2100

Multifuncional 
24- 240 V CA/CC 10 (0.05 s 

- 300 h)
2 c/o

CT-MVS.21S 1SVR730020R0200 1

24-48 V CC, 

24-240 V CA
CT-MVS.22S 1SVR730020R3300 1

CT-MVS.21P

1) Sin tensión auxiliar
2)  Tiempo de transición fijo
   Entrada de control para activación
-  Sin entrada de control

Rele monitor nivel líquidos
CM-ENS, CM-HE

Detalles
Tensión de control Tipo Pedido UE 

110-130 V CA 

220-240 V CA
CM-ENS.13S 1SVR740850R0100 1

Electrodo de suspensión
Tensión de control Tipo Pedido UE 

CM-HE electrodo de suspensión CM-HE 1SVR402902R0000 1

CM-ENE
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Relés de medición y monitoreo trifásico
Tabla de selección

P
ed

id
o

1S
V

R
55

08
82

R
95

00

1S
V

R
73

07
94

R
33

00

1S
V

R
73

07
74

R
33

00

1S
V

R
73

08
85

R
33

00

1S
V

R
73

08
84

R
33

00

Tensión de control Us

T
ip

o

C
M

-P
B

E

C
M

-P
V

S
.4

1S

C
M

-P
A

S
.4

1S

C
M

-M
P

S
.2

1S

C
M

-M
P

S
.4

1S

Fase-a-fase

300-500 V CA

380-440 V CA

Fase-a-neutro

180-280 V CA

Frecuencia nominal

50/60 Hz

Apto para monitoreo

Principalmente monofásico

Principalmente trifásico

Función de monitoreo

Falta de fase

Secuencia de fase sel sel sel

Sobretensión

Baja tensión

Asimetría

Neutro

Umbrales fix adj adj adj adj

Funciones temporizadoras para el retraso de disparo

ON delay sel

On y OFF delay fix adj adj adj

Tipo de conexión

Jaula de cámara doble 
con terminales de conexión

fix: fijo 
adj: ajustable

sel: seleccionable

CM-PBE

CM-PAS

CM-MPS
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Relés de monitoreo de alimentación a la red CM-UFD 

Detalles
Tensión de control Tipo Pedido UE

24-240 V CA/CC CM-UFD.M22 1SVR560730R3400 1

24-240 V CA/CC CM-UFD.M31 1SVR560730R3401 1

24-240 V CA/CC CM-UFD.M33 1SVR560730R3402 1

P
ed

id
o

1S
V

R
56

07
30

R
34

00

1S
V

R
56

07
30

R
34

01

1S
V

R
56

07
30

R
34

02

T
ip

o

C
M

-U
FD

.M
22

C
M

-U
FD

.M
31

C
M

-U
FD

.M
33

Tensión de control Us

24-240 V CA/CC

Standard

VDE AR-N 4105, BDEW

G59/3

CEI 0-21

Frecuencia nominal

CC o 50 Hz

CC o 50/60 Hz

Control adecuado

Principalmente monofásico

Principalmente trifásico

Función de monitoreo

Sobre/baja tensión

Sobre/baja frecuencia

ROCOF (rango de cambio de frecuencia)

Valor promedio 10 minutos

Desplazamiento vectorial

Umbrales adj adj adj

Monitoreo confiable de inyección a la red

Los relés de monitoreo multifuncional de la gama CM-UFD están diseñados 
para controlar una gran cantidad de parámetros cuando se inyecta energía 
a la red pública. El objetivo es abrir el interruptor que conecta la generación 
distribuida con al red pública en caso de problemas (por ejemplo red 
inestable), averías o mantenimiento en la red. Diferentes funciones de 
vigilancia, sobre y baja frecuencia, las que son configurables a través de la 
pantalla frontal.

Principales beneficios

 � Supervisión segura y confiables de todo los 
parámetros importantes de la red

 � Mayor tiempo de conexión a la red incrementa sus 
ingresos

 � Últimas aprobaciones permiten que la instalación 
cumpla con normativas internacionales

Principales características

 � Supervisión en redes monofásicas y trifásicas  
(2 cables, sistemas de CA de 3 hilos o de 4 hilos)

 � Monitoreo de sobre y baja tensión instantáneo y 
valor medio en 10 minutos, además de sobre y baja 
frecuencia.

 � Dos niveles de rangos de ajuste para sobre/bajo 
voltaje y sobre/baja frecuencia

 � ROCOF (tasa de cambio de frecuencia) configurable
 � Detección de desplazamiento vectorial configurable
 � Detección de interrupción de neutro
 � Principio de medición RMS real
 � Todos los rangos y retardos del trip son ajustables
 � 3 entradas de control (por ejemplo, para feedback, 

trip remoto, etc)
 � 3 salidas de relé con contactos c/o (SPDT)
 � Display LCD multilínea y retro iluminado
 � Memoria de falla de hasta 99 entradas (incl. causa 

del error, valor medio, fecha y hora)
 � Configuración protegida mediante contraseña
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Detalles
Tensión de control 

= tensión 

monitoreada

Tensión nominal 

monitoreada

Capacitancia 

máx de fuga 

de sistema

Rango de 

medición

Tipo Pedido UE

24-240 V CA/CC
0-250 V CA   

0-300 V CC
10 µF 1-100 kW CM-IWS.1S 1SVR730660R0100 1

24-240 V CA/CC 0-400 V CA 10 µF 1-100 kW CM-IWS.2S 1SVR730670R0200 1

24-240 V CA/CC 0-400 V CA/ 

0-600 V CC

20 µF

1-100 kW 

2-200 kW  

(activado/ 

desactivado  

por DIP-switch)

CM-IWN.1S 1SVR750660R0200 1

CM-IWS.2

CM-IWN.1

Relés de monitoreo de aislación y temperatura
Detalles
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Característica

Aprobación ATEX n n

Número de circuito de sensores 1 1 1 1 1 1 1

Número de LEDs 2 3 2 3

Contactos

1 contacto c/o (SPDT) n

2 contacto c/o (SPDT) n

1 n/o n n n

1 n/c y 1 n/o n n

Reinicio

Manual n n

Remoto n n

Automático n n n n n n1) n1)

Botón de prueba n

Funciones

Detección de cortocircuito n n

Detección dinámica de cable interrumpido n n

Almacenamiento de fallas no volátil n n

Tensión de control US

24V CA n

110-130 V CA n

220-240 V CA n

24-240 V CA/CC n n

110-130 V CA, 220-240 V CA n n

Tipo de conexión

Terminales de doble cámara n n n n
1) Para reinicio automático, terminales S1 conectadas a T2. 

*Consúltenos por otras alternativas

CM-MSS

Relés para termistores

Relés para monitoreo aislación

Detalles
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Fuentes de poder
Línea CP-E / CP-C / CR-S

2C
D

C
 2

71
 0

16
 F

0b
06

2C
D

C
 2

71
 0

15
 F

0b
06

Línea CP- E  
Detalles

Alimentación Salida / corriente Tipo Pedido UE

90-265 V CA/
120-370 V CC

24 V CC / 0.75 A CP-E 24/0.75 1SVR427030R0000 1

85-264 V CA /
90-375 V CC

24 V CC / 1.25 A CP-E 24/1.25 1SVR427031R0000 1

85-264 V CA /
90-375 V CC

24 V CC / 2.5 A CP-E 24/2.5 1SVR427032R0000 1

90-132 V CA, 186-264 V CA /
210-370 V CC

24 V CC / 5 A CP-E 24/5.0 1SVR427034R0000 1

93-132 V CA, 186-264 V CA /
210-370 V CC

24 V CC / 10 A CP-E 24/10.0 1SVR427035R0000 1

90-264 V CA /
120-370 V CC

24 V CC / 20 A CP-E 24/20.0 1SVR427036R0000 1

Unidad de redundancia para desacople de dos fuentes CP-E.
Para desacople de fuentes CP-E Tipo Pedido UE

CP-RUD: 2 entradas hasta 2.5 A / 1 salida hasta 5 A
≤ 35 V & < 5 A CP-RUD 1SVR423418R9000 1

CP-A RU: 2 entradas hasta 20 A / 1 salida hasta 40 A
≤ 40 V & ≥ 5 A CP-A RU 1SVR427071R0000 1

CP-E 24/0.75

CP-E 24/2.5

Línea CP- C  
Detalles
Alimentación Salida / corriente Tipo Pedido UE

CP-C range

85-264 V CA / 110-350 V CC 24 V CC / 5 A CP-C.1 24/5.0 1SVR360563R1001 1
85-264 V CA / 110-350 V CC 24 V CC / 10 A CP-C.1 24/10.0 1SVR360663R1001 1
85-264 V CA / 110-350 V CC 24 V CC / 20 A CP-C 24/20.0 1SVR427026R0000 1

Descripción

Accesorios para CP-C Tipo Pedido UE

Módulo de mensaje CP-C MM 1SVR427081R0000 1
Unidad de redundancia 2 entradas 20A / 1 salida 40A CP-A RU 1SVR427071R0000 1
Módulo de control CP-C CM 1SVR427075R0000 1

CP-C.1 24/5.0

*Consúltenos por otras alternativas

Línea CR-S 
Detalles

Bobina Salida Cap. de contacto Tipo Pedido UE

24 V CA/CC

1 c/o (SPDT) 
standard 
contacts

250 V, 6 A

CR-S024VADC1CRS 1SVR405541R3110

10

CR-S024VADC1CRZ 1SVR405541R3210

110 V CA/CC
CR-S110VADC1CRS 1SVR405541R6110
CR-S110VADC1CRZ 1SVR405541R6210

230 V CA/CC
CR-S230VADC1CRS 1SVR405541R7110
CR-S230VADC1CRZ 1SVR405541R7210

CR-S

2C
D

C
 2

91
 0

05
 F

00
14

Relés encapsulados ABB
Calidad a toda prueba
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Contactos 1 c/o : 250 V, 16 A
Tipo Bobina Pedido

CR-P012DC1 12 V CC 1SVR405600R4000
CR-P024DC1 24 V CC 1SVR405600R1000
CR-P048DC1 48 V CC 1SVR405600R6000
CR-P110DC1 110 V CC 1SVR405600R8000
CR-P024AC1 24 V CA 1SVR405600R0000
CR-P048AC1 48 V CA 1SVR405600R5000
CR-P110AC1 110 V CA 1SVR405600R7000
CR-P120AC1 120 V CA 1SVR405600R2000
CR-P230AC1 230 V CA 1SVR405600R3000

Contactos: 2 c/o 250 V, 8 A
Tipo Bobina Pedido

CR-P012DC2 12 V CC 1SVR405601R4000
CR-P024DC2 24 V CC 1SVR405601R1000
CR-P048DC2 48 V CC 1SVR405601R6000
CR-P110DC2 110 V CC 1SVR405601R8000
CR-P024AC2 24 V CA 1SVR405601R0000
CR-P048AC2 48 V CA 1SVR405601R5000
CR-P110AC2 110 V CA 1SVR405601R7000
CR-P120AC2 120 V CA 1SVR405601R2000
CR-P230AC2 230 V CA 1SVR405601R3000

Accesorios
Tipo Detalle Pedido

CR-PLS Base lógica 1SVR405650R0000

CR-PH Seguro 1SVR405659R0000

CR-P/M 42 Modulo LED y protec. polaridad 6 -24 VCC 1SVR405652R0000

Contactos: 2 c/o 250 V, 10 A

Tipo Bobina
Pedido

Sin LED Con LED
CR-U012DC2 12 V CC 1SVR405621R4000 1SVR405621R4100
CR-U024DC2 24 V CC 1SVR405621R1000 1SVR405621R1100
CR-U048DC2 48 V CC 1SVR405621R6000 1SVR405621R6100
CR-U110DC2 110 V CC 1SVR405621R8000 1SVR405621R8100
CR-U220DC2 220 V CC 1SVR405621R9000 1SVR405621R9100
CR-U024AC2 24 V CA 1SVR405621R0000 1SVR405621R0100
CR-U048AC2 48 V CA 1SVR405621R5000 1SVR405621R5100
CR-U110AC2 110 V CA 1SVR405621R7000 1SVR405621R7100
CR-U120AC2 120 V CA 1SVR405621R2000 1SVR405621R2100
CR-U230AC2 230 V CA 1SVR405621R3000 1SVR405621R3100

Contactos: 3 c/o 250 V, 10 A

Tipo Bobina
Pedido

Sin LED Con LED
CR-U012DC3 12 V CC 1SVR405622R4000 1SVR405622R4100
CR-U024DC3 24 V CC 1SVR405622R1000 1SVR405622R1100
CR-U048DC3 48 V CC 1SVR405622R6000 1SVR405622R6100
CR-U110DC3 110 V CC 1SVR405622R8000 1SVR405622R8100
CR-U125DC3 125 V CC 1SVR405622R8200 N/A
CR-U220DC3 220 V CC 1SVR405622R9000 1SVR405622R9100
CR-U024AC3 24 V CA 1SVR405622R0000 1SVR405622R0100
CR-U048AC3 48 V CA 1SVR405622R5000 1SVR405622R5100
CR-U060AC3 60 V CA 1SVR405622R5200 N/A
CR-U110AC3 110 V CA 1SVR405622R7000 1SVR405622R7100
CR-U120AC3 120 V CA 1SVR405622R2000 1SVR405622R2100
CR-U230AC3 230 V CA 1SVR405622R3000 1SVR405622R3100

Accesorios
Tipo Detalle Pedido

CR-U3S Base p/ 3 c/o y módulo 1SVR405660R0000
CR-U2S Base p/ 2 c/o y módulo 1SVR405670R0000
CR-U2SM Base pequeña p/ 2 c/o 1SVR405670R1100
CR-U3SM Base pequeña p/ 3 c/o 1SVR405660R1100
CR-UH Seguro 1SVR405669R0000

Relés encapsulados ABB
Calidad a toda prueba

Relé pcb CR-P

Relé universal CR-U



5

106    | Relés y productos electrónicos | Catálogo ABB 2017/18

Relés encapsulados ABB
Calidad a toda prueba

Contactos: 2 c/o 250 V, 12 A

Tipo Bobina
Pedido

Sin LED Con LED
CR-M012DC2 12 V CC 1SVR405611R4000 1SVR405611R4100
CR-M024DC2 24 V CC 1SVR405611R1000 1SVR405611R1100
CR-M048DC2 48 V CC 1SVR405611R6000 1SVR405611R6100
CR-M060DC2 60 V CC 1SVR405611R4200 1SVR405611R4300
CR-M110DC2 110 V CC 1SVR405611R8000 1SVR405611R8100
CR-M125DC2 125 V CC 1SVR405611R8200 1SVR405611R8300
CR-M220DC2 220 V CC 1SVR405611R9000 1SVR405611R9100
CR-M024AC2 24 V CA 1SVR405611R0000 1SVR405611R0100
CR-M048AC2 48 V CA 1SVR405611R5000 1SVR405611R5100
CR-M110AC2 110 V CA 1SVR405611R7000 1SVR405611R7100
CR-M120AC2 120 V CA 1SVR405611R2000 1SVR405611R2100
CR-M230AC2 230 V CA 1SVR405611R3000 1SVR405611R3100

Contactos: 3 c/o 250 V, 10 A

Tipo Bobina
Pedido

Sin LED Con LED
CR-M012DC3 12 V CC 1SVR405612R4000 1SVR405612R4100
CR-M024DC3 24 V CC 1SVR405612R1000 1SVR405612R1100
CR-M048DC3 48 V CC 1SVR405612R6000 1SVR405612R6100
CR-M060DC3 60 V CC 1SVR405612R4200 1SVR405612R4300
CR-M110DC3 110 V CC 1SVR405612R8000 1SVR405612R8100
CR-M125DC3 125 V CC 1SVR405612R8200 1SVR405612R8300
CR-M220DC3 220 V CC 1SVR405612R9000 1SVR405612R9100
CR-M024AC3 24 V CA 1SVR405612R0000 1SVR405612R0100
CR-M048AC3 48 V CA 1SVR405612R5000 1SVR405612R5100
CR-M060AC3 60 V CA 1SVR405612R5200 N/A
CR-M110AC3 110 V CA 1SVR405612R7000 1SVR405612R7100
CR-M120AC3 120 V CA 1SVR405612R2000 1SVR405612R2100
CR-M230AC3 230 V CA 1SVR405612R3000 1SVR405612R3100

Contactos: 4 c/o 250 V, 6 A

Tipo Bobina
Pedido

Sin LED Con LED
CR-M012DC4 12 V CC 1SVR405613R4000 1SVR405613R4100
CR-M024DC4 24 V CC 1SVR405613R1000 1SVR405613R1100
CR-M048DC4 48 V CC 1SVR405613R6000 1SVR405613R6100
CR-M060DC4 60 V CC 1SVR405613R4200 1SVR405613R4300
CR-M110DC4 110 V CC 1SVR405613R8000 1SVR405613R8100
CR-M125DC4 125 V CC 1SVR405613R8200 1SVR405613R8300
CR-M220DC4 220 V CC 1SVR405613R9000 1SVR405613R9100
CR-M024AC4 24 V CA 1SVR405613R0000 1SVR405613R0100
CR-M048AC4 48 V CA 1SVR405613R5000 1SVR405613R5100
CR-M110AC4 110 V CA 1SVR405613R7000 1SVR405613R7100
CR-M120AC4 120 V CA 1SVR405613R2000 1SVR405613R2100
CR-M230AC4 230 V CA 1SVR405613R3000 1SVR405613R3100

Accesorios

Tipo Detalle Pedido
CR-M2LS Base lógica p/ 2 c/o 1SVR405651R1100
CR-M3SS Base estándar p/ 3 c/o 1SVR405651R2000
CR-M4LS Base lógica p/ 2/4 c/o 1SVR405651R3100
CR-M4SS Base estándar p/ 2/4 c/o 1SVR405651R3000
CR-MH Seguro 1SVR405659R1000

Relé miniatura CR-M
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Controlador universal de motor UMC100.3

El UMC100.3 ofrece protección completa para motores eléctricos. Este sistema asegura que el motor 
esté protegido en todo momento, incluso si se pierde comunicación con el sistema de control.
El preciso sistema de medición electrónico permite la óptima utilización de los motores. El buen com-
portamiento está garantizado por la elevada estabilidad a largo plazo de las características de disparo. 
Un sistema integral de diagnóstico facilita la localización de averías y la rectificación en el caso de fallas 
para ayudar a mantener el sistema en funcionamiento y reducir el tiempo de detención.

Principales características:
– Diseño compacto con sistema de medición integrado
– Para motores trifásicos y monofásicos
– El dispositivo básico incluye las características más requeridas
– Fácil de extender para funcionalidades avanzadas
– Ideal para Centros de Control de Motores (MCC)
– Comunicación flexible a través de todos los sistemas de bus de campo comunes
– Profibus DP
– DeviceNet
– Modbus RTU
Y a través de Ethernet
– Modbus TCP
– Profinet
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Controlador universal de motor UMC100.3
Selección, módulos y accesorios

Detalles
Designación Tensión de alimentación Tipo Pedido UE 

Controlador universal de motor 24 V CC UMC100.3 DC 1SAJ530000R0100 1

Controlador universal de motor 110-240 V CA/CC UMC100.3 UC 1SAJ530000R1100 1 

Panel de control - UMC100-PAN 1SAJ590000R0103 1

Cable de extensión de panel 0.7 m con 
set de montaje a puerta - UMCPAN-CAB.070 1SAJ510003R0002 1

Cable de extensión de panel 1.5 m con 
set de montaje a puerta - UMCPAN-CAB.150 1SAJ510004R0002 1

Cable de extensión de panel 3 m con 
set de montaje a puerta - UMCPAN-CAB.300 1SAJ510002R0002 1

Módulo de expansión I/O para UMC100, 
entradas digitales CC 24 V 24 V CC DX111 1SAJ611000R0101 1

Módulo de expansión I/O para UMC100,  
entradas digitales 110 – 230 V CA 24 V CC DX122 1SAJ622000R0101 1 

Módulo de tensión de trifásico para redes 
aterrizadas 24 V CC VI150 1SAJ650000R0100 1

Módulo de tensión de trifásico para  todas 
las redes 24 V CC VI155 1SAJ655000R0100 1 

Módulo de temperatura/ Analógico
3 entradas análogas 24 V CC AI111 1SAJ613000R0101 1

Cable de conexión UMC100 - módulo I/O 
longitud 0.30 m - UMCIO-CAB.030 1SAJ691000R0001 1

Cable de conexión módulo I/O - módulo 
I/O longitud 0.30 m - IOIO-CAB.030 1SAJ692000R0001 1 

UMC100.3 DC

UMC100-PAN

VI155-FBP

CEM11-FBP

CT4L185R/4, CT4L310R/4

Detalles
Corrientes de falla a tierra 

[mA]

Diámetro del agujero Tipo Pedido UE 

801), 300, 550, 750, 1000, 1200, 1500, 
1700 20 mm CEM11-FBP.20 1SAJ929200R0020 1 

1001), 500, 1000, 1400, 2000, 2400, 
3000, 3400 35 mm CEM11-FBP.35 1SAJ929200R0035 1

1201), 1000, 2000, 2800, 4000, 4800, 
6000, 6800 60 mm CEM11-FBP.60 1SAJ929200R0060 1

3001), 2000, 4000, 5600, 8000, 9600, 
12000, 13600 120 mm CEM11-FBP.120 1SAJ929200R0120 1 

1) Valores bajos tienen mayor impresición

Detalles
Designación Rango 

recomendado 

de corriente

Tipo Pedido UE

Transformador de corriente 60…185 A CA CT4L185R/4 1SAJ929500R0185 1 

Transformador de corriente 180…310 A CA CT4L310R/4 1SAJ929500R0310 1 

Transformador de corriente 300…500 A CA CT5L500R/4 1SAJ929501R0500 1 

Transformador de corriente 500…850 A CA CT5L850R/4 1SAJ929501R0850 1 

Relés y accesorios

Relés de fuga a tierra

Transformadores externos
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Controlador universal de motor UMC100.3
Interfaces de comunicación Fieldbus

Detalles
Designación Tipo Pedido UE

Interfaz de comunicación Profibus DP PDP32.0 1SAJ242000R0001 1 

Interfaz de comunicación Modbus RTU; 
bloque de terminal para conexión Fieldbus incluido MRP31.0 1SAJ251000R0001 1 

Interfaz de comunicación DeviceNet;
bloque de terminal para conexión Fieldbus incluido DNP31.0 1SAJ231000R0001 1

Interfaz TPC Ethernet Modbus MTQ22.0 1SAJ260000R0100 1

Interfaz IO Ethernet Profinet PNQ22.0 1SAJ261000R0100 1 

Resistencia terminadora Profibus DP PDR31.0 1SAJ243000R0001 1 

Cable para gaveta interior y exterior, longitud 1.5 m CDP18.150 1SAJ929180R0015 1

Cable de interfaz ethernet - UMC100.3, longitud 1.5 m CDP23.150 1SAJ929230R0015 1

Cable de interfaz ethernet - UMC100.3, longitud 3 m CDP23.300 1SAJ929230R0030 1

Bloque de terminal para MTQ22/PNQ22 X1…X4, 4 piezas ETHTB-FBP.4 1SAJ929200R0001 1

Bloque de terminal para MTQ22/PNQ22 X1…X4, 50 piezas ETHTB-FBP.50 1SAJ929200R0002 1

PDP32.0

MRP31.0
PDR31.0

PNQ22

UMC100.3, para aplicación extraíble con MTQ22 / PNQ22

24V
DC0V

Port 1

Port 2

Port 3

RDY

TCP

Link

Data

Link

Data

 MTQ22

Port 4

X1

X2

X3

X4

X5

X6

E1

E2

X6 X7 X8

X9

X5

T1 T2 Ca CbDO Relay
CC 0 1 2

Run

DI 24VDOPower
0V 24V 0 ... 53

Trip/Rdy

X6 X7 X8

X9

X5

T1 T2 Ca CbDO Relay
CC 0 1 2

Run

DI 24VDOPower
0V 24V 0 ... 53

Trip/Rdy

CPD18CPD18 to X1

CPD18CPD18 to X4

to X3

to X2

24V
DC0V

Port 1
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RDY

TCP

Link

Data

Link

Data

 MTQ22

Port 4

X1
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X3
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E1

E2

X6 X7 X8

X9

X5

T1 T2 Ca CbDO Relay
CC 0 1 2
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DI 24VDOPower
0V 24V 0 ... 53

Trip/Rdy

X6 X7 X8

X9

X5

T1 T2 Ca CbDO Relay
CC 0 1 2

Run

DI 24VDOPower
0V 24V 0 ... 53

Trip/Rdy

CPD23

CPD23

to X1

to X4

to X3

to X2

UMC100.3, montaje de aplicación fija con solución MTQ22 / PNQ22
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Controlador universal de motor UMC100.3
Interfaces de comunicación Fieldbus - Accesorios

Enlace de serie

CPD18

CPD24

SMK + 

PDP32

Alimentación de interface
de comunicación

Conector y cable
Standard Profibus

Detalles
Designación Tipo Pedido UE 

Adaptador para montaje separado de una interfaz 
de comunicación; bloque de terminal para 24 V CC 
alimentación incluida

SMK3.0 1SAJ929600R0001 1

Cable para el interior de gaveta, longitud 1.5 m CDP18.150 1SAJ929180R0015 1

Cable de SMK3.0 para el exterior de gaveta, longitud 1.5 m CDP24.150 1SAJ929240R0015 1

Bloque de terminal 2-pol para alimentación SMK3.0
10 piezas por paquete (repuestos) SMK3-X2.10 1SAJ929610R0001 1 

Bloque de terminal 5-pol para comunicación SMK3.0 
10 piezas por paquete (repuestos) SMK3-X1.10 1SAJ929620R0001 1

Controlador universal de motor UMC100.3
Herramientas de servicio

Detalles
Designación Tipo Pedido UE  

Interfaz USB para conexiones Profibus UTP22-FBP 1SAJ924013R0001 1 

PDP22/PDQ22 Device Type Manager (DTM), incluye 
montura de aplicación FDT/DTM PBDTM-FBP 1SAJ924012R0006 1

UTP22-FBP
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Sistema de monitoreo de arco TVOC-2
Un dispositivo de seguridad confiable

ABB es líder en tecnología de monitoreo de arco desde hace 35 
años. Nuestra experiencia nos permite ofrecer el mejor dispositivo 
para proteger a las personas e instalaciones en caso de generarse 
un arco eléctrico.

HMI (Human Machine Interface)

Una solución flexible e
inteligente para su seguridad
y la de su planta

Confiabilidad

Certificado acorde al estándar de seguridad funcional (SIL 2).

Más de 35 años de experiencia en sistemas de monitoreo de arco.

Sensores opticos pre-calibrados.

Flexibilidad

El HMI puede ser instalado en la puerta del armario.

Expandible hasta 30 sensores ópticos.

Configurable de acuerdo a las necesidades.

Simplicidad

Menú amigable e intuitivo.

Montaje a riel DIN o mediante tornillos.

Fácil de expandir si el tablero crece.





Dispositivos de Seguridad
Línea Jokab
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Pluto

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Pluto A20 v2 2TLA020070R4500 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto. 20 I/O: 8 entradas a prueba 
de fallo + 8 salidas normales/entradas a prueba de fallo + 2 salidas de relé 
individual a prueba de fallos + 2 salidas de transistor individual a prueba de 
fallos. Monitoreo de corriente de Q16 + Q17.

Pluto S20 v2 2TLA020070R4700 PLC de seguridad. 20 I/O: 8 entradas a prueba de fallo + 8 salidas 
normales/entradas a prueba de fallo + 2 salidas de relé individual a prueba 
de fallos + 2 salidas de transistor individual a prueba de fallos. (Sin bus de 
seguridad Pluto).

Pluto B20 v2 2TLA020070R4600 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto. 20 I/O: 8 entradas a prueba 
de fallo + 8 salidas normales/entradas a prueba de fallo + 2 salidas de relé 
individual a prueba de fallos + 2 salidas de transistor individual a prueba 
de fallos.

Pluto B22 2TLA020070R4800 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto. 22 I/O: 14 entradas a 
prueba de fallo + 8 salidas normales/entradas a prueba de fallo. (Sin 
salidas de seguridad Pluto)

Pluto D20 2TLA020070R6400 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto y entradas análogas. 20 
I/O: 4 entradas análogas y digitales a prueba de fallas combinadas + 4 
entradas a prueba de fallo + 8 salidas normales/entradas a prueba de fallo 
+ 2 salidas de relé individual a prueba de fallos + 2 salidas de transistor 
individual a prueba de fallos. Rango de entrada análoga 0-10V/4-20mA.

Pluto O2 2TLA020070R8500 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto. Módulo de salida de 
seguridad. 6 I/O: 2 Entradas a prueba de fallo para monitoring + 2 salidas 
normales/entradas a prueba de fallo + 2 salidas de relé individual a prueba 
de fallos (cada uno con 3 contactos).

Pluto B46 v2 2TLA020070R1700 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto. 46 I/O: 24 entradas a 
prueba de fallo + 16 salidas normales/entradas a prueba de fallo + 4 
salidas de relé individual a prueba de fallos + 2 salidas de transistor 
individual a prueba de fallos.

Pluto S46 v2 2TLA020070R1800 PLC de seguridad. 46 I/O: 24 entradas a prueba de fallo + 16 salidas 
normales/entradas a prueba de fallo + 4 salidas de relé individual a prueba 
de fallos + 2 salidas de transistor individual a prueba de fallos. (Sin bus de 
seguridad Pluto).

Pluto D45 2TLA020070R6600 PLC de seguridad con bus de seguridad Pluto y entradas análogas. 45 
I/O: 8 entradas análogas y digitales a prueba de fallas combinadas + 
16 entradas a prueba de fallo + 15 salidas normales/entradas a prueba 
de fallo + 4 salidas de relé individual a prueba de fallos + 2 salidas de 
transistor individual a prueba de fallos. Rango de entrada análoga 0-10V/4-
20mA.

Accesorios para Controladores de Seguridad Programables

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Gate p2 
Pluto Gateway PROFIBUS-DP 

2TLA020071R8000 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y 
Profibus.

Gate-C2
Pluto Gateway CANopen

2TLA020071R8100 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y 
CANopen.

Gate-D2
Pluto Gateway DeviceNet

2TLA020071R8200 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y 
Devicenet.

Gate-EIP
Pluto Gateway EtherNet

2TLA020071R9000 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y 
Ethernet. Ethernet protocol EtherNet I/P

Gate-EC
Pluto Gateway EtherCAT

2TLA020071R9100 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y Ethernet. 
Ethernet protocol EtherCAT

Gate-S3
Pluto Gateway Sercos III

2TLA020071R9200 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y Ethernet. 
Ethernet protocol SERCOS III

Gate pN
Pluto Gateway PROFINET

2TLA020071R9300 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y Ethernet. 
Ethernet protocol PROFINET

Gate-MT
Pluto Gateway Modbus TCP

2TLA020071R9400 Puerta de enlace para la comunicación de 2 vías entre Bus Pluto y Ethernet. 
Ethernet protocol Modbus TCP

IDFIX-R 2TLA020070R2000 Identificador preprogramado IDFIX-R (color negro)
Para asignar una dirección a Pluto en bus Pluto. El número IDFIX es fijado 
en la fábrica.

IDFIX-RW 2TLA020070R2100 Identificador, programable. Para asignar una dirección a Pluto en bus 
Pluto. El número IDFIX es programable. 

Controladores de Seguridad
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Pluto programming 
cable

2TLA020070R5600 Cable para conectar puerto serial PC a Pluto para programación y monitoreo 
on-line. 9 polos D-sub conector a contacto directo modbus.

Pluto communication 
cable para HMI

2TLA020070R5700 Cable para conectar HMI panel a puerto de programación Pluto. Conector 
en el lado HMI: 15 polos D-sub, lado de Pluto: contacto angulado 90 grados  
modbus.

Pluto programming 
cable USB

2TLA020070R5800 Para conectar PC, puerto USB a Pluto para programación y monitoreo on-
line.

IDFIX DATA 2TLA020070R2300 Identificador, programable con códigos de seguridad AS-i. Para asignar 
una dirección a Plutó en bus Pluto y almacenamiento de los códigos de 
seguridad AS-i. El número IDFIX es programable. Destinado a Pluto AS-i y B 
42 AS-i, pero puede utilizarse para todo tipo de Pluto.

IDFIX pROG 2k5 2TLA020070R2400 Memoria de programa externo, 2.5 kbyte. Para proyectos con solo un Pluto 
la memoria puede almacenar el programa PLC. También se puede utilizar 
para dar una dirección específica a Pluto AS-i.

IDFIX pROG 10k 2TLA020070R2600 Memoria de programa externo, 10 kbyte. Para proyectos con solo un Pluto la 
memoria puede almacenar el programa PLC. También se puede utilizar para 
dar una dirección específica a Pluto AS-i.

R-120 2TLA020070R2200 Resistencia de terminación para bus Pluto.

Controladores de Seguridad

Vital

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Vital 1 2TLA020052R1000 Módulo de seguridad con una entrada monocanal para sensores dinámicos. 
Salidas de relé 2NA. Control 24 VCC

Vital 2 2TLA020070R4300 Módulo de seguridad con dos entradas monocanal para sensores 
dinámicos. Control 24 VCC

Vital 3 2TLA020070R4400 Módulo de seguridad con una entrada monocanal para sensores dinámicos, 
y una entrada doble canal para interruptores de cierre. Control 24 VCC

Tina

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Tina 1A 2TLA020054R0000 Tina 1A es un dispositivo diseñado para utilizarse en bloc de conexiones 
Tina 4A u 8A para cerrar las posiciones no utilizadas, conector M12

Tina 2A 2TLA020054R0100 Unidad de adaptación para circuitos dinámicos. Adaptador con conexión 
M20 para paradas de emergencia y dispositivos de
seguridad que dispongan de contactos libres de potencial.

Tina 2B 2TLA020054R1100 Unidad de adaptación para los circuitos dinámicos. Adaptador con cable 
para montaje interior en paradas de emergencia y dispositivos de seguridad 
que dispongan de contactos libres de potencial

Tina 3A 2TLA020054R0200 Adaptador con conector M12 y sujeción M20 para paradas de emergencia y
dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial.

Tina 3Aps 2TLA020054R1400 Adaptador con conector M12 y sujeción M20 para paradas de emergencia y
dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial. 
Versión Ps está hecho con conexión para 24VDC y 0VDC.

Tina 4A 2TLA020054R0300 Bloque de bifurcación con 4 entradas para sensores y conexión M12
hembra. Diámetro del cable de conexión: 7-12 mm. 

Tina 5A ver G 2TLA020054R1900 Unidad de bypass para dispositivos dinámicos de seguridad con supervisión
de la lámpara de bypass.



6

116    | Dispositivos de Seguridad / Línea Jokab | Catálogo ABB 2017/18

Controladoras de Seguridad & Relés de Seguridad

Tina

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Tina 7A 2TLA020054R0700 Adaptador para montaje en carril DIN. La conexión eléctrica se realiza
mediante bloques de regletas desmontables. Se utiliza principalmente 
para la conexión al circuito dinámico de seguridad del paro de emergencia 
del propio armario de conexiones y de: alfombras de seguridad, bordes 
sensibles y parachoques sensibles externos. 

Tina 8A 2TLA020054R0500 Bloque de bifurcación con 8 entradas para sensores y conexión M12
hembra. Diámetro del cable de conexión: 7-12 mm.

Tina 10B 2TLA020054R1300 igual que Tina 10A con un conector adicional para: reset local, lámpara
de reset y desconexión de alimentación. Adecuado para la unidad de muting
FMI-1C. 

Tina 11A 2TLA020054R1700 Unidad de adaptación para circuitos dinámicos 2 conectores M12 5 polos 
para entradas de sensores
 

Tina 12A 2TLA020054R1800 Unidad de adaptación para circuitos dinámicos 2 conectores M12 8 polos 
para entradas de sensores

Relés de seguridad - serie RT, JSB

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

RT6 24 VDC 
Relé de seguridad

2TLA010026R0000 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. Salidas de 
relé 3NO / 1 NC.

RT6 24 VAC
Relé de seguridad

2TLA010026R0200 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. Salidas de 
relé 3NO / 1 NC.

RT6 115 VAC 
Relé de seguridad

2TLA010026R0400 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. Salidas de 
relé 3NO / 1 NC.

RT6 230 VAC
Relé de seguridad

2TLA010026R0500 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. Salidas de 
relé 3NO / 1 NC.

RT7A 1.5s 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010028R2000 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 salidas 
retardadas de 1,5 seg. Salidas de relé 2 NA / 2 NA / 1 NC.

RT7A 1.5s 24 VAC
Relé de seguridad

2TLA010028R2200 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 salidas 
retardadas de 1,5 seg. Salidas de relé 2 NA / 2 NA / 1 NC.

RT7A 1.5s 115 VAC
Relé de seguridad

2TLA010028R2400 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 salidas 
retardadas de 1,5 seg. Salidas de relé 2 NA / 2 NA / 1 NC.

RT7A 1.5s 230 VAC
Relé de seguridad

2TLA010028R2500 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 salidas 
retardadas de 1,5 seg. Salidas de relé 2 NA / 2 NA / 1 NC.

RT7B 3s 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010028R1000 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 delayed 
outputs of 3 sec. Salidas de relé 2NA / 2NA / 1NC.

RT7B 3s 115 VAC
Relé de seguridad

2TLA010028R1400 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 delayed 
outputs of 3 sec. Salidas de relé 2NA / 2NA / 1NC.

RT7B 3s 230 VAC
Relé de seguridad

2TLA010028R1500 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. 2 delayed 
outputs of 3 sec. Salidas de relé 2NA / 2NA / 1NC.

RT9 24 VDC 
Relé de seguridad

2TLA010029R0000 Relé de seguridad universal para varias aplicaciones de seguridad. Salidas 
de relé 2NA.

JSBRT11 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010025R0000 Relé de seguridad flexible con muchas salidas. Salidas de relé 7NO / 2NC.

JSBRT11 115 VAC
Relé de seguridad

2TLA010025R0400 Relé de seguridad flexible con muchas salidas. Salidas de relé 7NO / 2NC.

JSBRT11 230 VAC
Relé de seguridad

2TLA010025R0500 Relé de seguridad flexible con muchas salidas. Salidas de relé 7NO / 2NC.
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Relés de Seguridad

Relé de seguridad –  serie JSB, BT

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

JSBR4 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010002R0000 Relé de seguridad para mandos a dos manos y muchos otros productos de 
seguridad. Fuente de alimentación 24 VDC. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSBR4 24 VAC
Relé de seguridad

2TLA010002R0200 Relé de seguridad para mandos a dos manos y muchos otros productos de 
seguridad. Fuente de alimentación 24 VAC. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSBR4 115 VAC
Relé de seguridad

2TLA010002R0400 Relé de seguridad para mandos a dos manos y muchos otros productos de 
seguridad. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSBR4 230 VAC
Relé de seguridad

2TLA010002R0500 Relé de seguridad para mandos a dos manos y muchos otros productos de 
seguridad. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSBT4 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010004R0000 Relé de seguridad con canales de entrada dual sincronizados. Salidas de 
relé 3NO / 1 NC.

BT50 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010033R0000 Relé de seguridad / relés de expansión. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

BT50T 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010033R1000 Relé de seguridad / relés de expansión. Tiempo de retardo 0-1.5 sec. Salidas 
de relé: 4NA.

BT51 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010033R2000 Relé de seguridad / relés de expansión. Salidas de relé 4NA.

BT51T 24 VDC
Relé de seguridad

2TLA010033R3000 Relé de seguridad / relés de expansión. Tiempo de retardo 0-1.5 sec. Salidas 
de relé: 3NO / 1NC.

JSBT5 24 VAC/VDC
Relé de seguridad

2TLA010005R0100 Canal individual y canal "doble" relé de seguridad. Salidas de relé 3NO / 1 
NC.

JSBT5 12 VDC
Relé de seguridad

2TLA010005R0700 Canal individual y canal "doble" relé de seguridad. Salidas de relé 3NO / 1 
NC.

JSBT5T 24 VAC/VDC
Relé de seguridad

2TLA010005R1100 Canal individual y canal "doble" relé de seguridad. Salidas de relé 3NO / 1 
NC.

Temporizadores de seguridad

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

JSHT1A 24 VDC
Time module

2TLA010011R0000 Temporizador de seguridad para rest y bypass. Selección mediante 
alambrado duro 5-20 sec. Salidas de relé 1NA + 1NA.

JSHT1B 24 VDC
Time module

2TLA010011R1000 Temporizador de seguridad para rest y bypass. Selección mediante 
alambrado duro 5-40 sec. Salidas de relé 1NA + 1NA.

JSHT2A 24 VDC
Time module

2TLA010012R0000 Temporizador de seguridad para bypass e inching. Selección mediante 
alambrado duro 0.2-1 sec. Salidas de relé 1NA + 1NA.

JSHT2B 24 VDC
Time module

2TLA010012R1000 Temporizador de seguridad para bypass e inching. Selección mediante 
alambrado duro 5-20 sec. Salidas de relé 1NA + 1NA.

JSHT2C 24 VDC
Time module

2TLA010012R2000 Temporizador de seguridad para bypass e inching. Selección mediante 
alambrado duro 05-40 sec. Salidas de relé 1NA + 1NA.



6

118    | Dispositivos de Seguridad / Línea Jokab | Catálogo ABB 2017/18

Relés de Seguridad

Relés de expansión

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

E1T 0s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010030R0000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 0 sec. Salidas de relé 4NA.

E1T 0.5s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010030R1000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 0.5 sec. Salidas de relé 4NA.

E1T 1s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010030R2000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 1 sec. Salidas de relé 4NA.

E1T 1.5s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010030R3000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 1.5 sec. Salidas de relé 4NA.

E1T 2s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010030R4000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 2 sec. Salidas de relé 4NA.

E1T 3s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010030R5000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 3 sec. Salidas de relé 4NA.

JSR1T 0s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R0000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 0 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 1.5s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R0500 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 1.5 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 8s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R0600 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 8 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 0.5s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R1000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 0.5 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 10s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R2000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 10 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 1s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R3000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 1 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 2s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R4000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 2 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 3s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R5000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 3 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR1T 5s 24 VDC
Relé de expansión

2TLA010015R6000 Relé de expansión de seguridad - para la expansión de salidas de relés de 
seguridad. Tiempo de retardo 5 sec. Salidas de relé 4NA / 1NC.

JSR2A 24 VAC/VDC
Relé de expansión

2TLA010027R0100 Expansiones de relé para más salidas. Capacidad de conmutación superior. 
Hasta 10 amps por salida. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSR2A 115 VAC
Relé de expansión

2TLA010027R0400 Expansiones de relé para más salidas. Capacidad de conmutación superior. 
Hasta 10 amps por salida. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSR2A 230 VAC
Relé de expansión

2TLA010027R0500 Expansiones de relé para más salidas. Capacidad de conmutación superior. 
Hasta 10 amps por salida. Salidas de relé 3NO / 1 NC.

JSR3T 24 VAC/VDC
Relé de expansión

2TLA010017R0100 Relé de expansión de seguridad para salidas con retardo seguras. Hardwire 
Selectable Delay 0.5 - 10.0 sec. Salidas de relé 1NA + 1NA.
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Dispositivos de seguridad ópticos

Cortinas de luz Orion

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Orion1-4-14-015-B 2TLA022300R0000 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 150 mm

Orion1-4-14-030-B 2TLA022300R0100 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 300 mm

Orion1-4-14-045-B 2TLA022300R0200 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 450 mm

Orion1-4-14-060-B 2TLA022300R0300 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 600 mm

Orion1-4-14-075-B 2TLA022300R0400 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 750 mm

Orion1-4-14-090-B 2TLA022300R0500 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 900 mm

Orion1-4-14-105-B 2TLA022300R0600 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1050 mm

Orion1-4-14-120-B 2TLA022300R0700 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1200 mm

Orion1-4-14-135-B 2TLA022300R0800 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1350 mm

Orion1-4-14-150-B 2TLA022300R0900 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1500 mm

Orion1-4-14-165-B 2TLA022300R1000 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1650 mm

Orion1-4-14-180-B 2TLA022300R1100 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1800 mm

Orion1-4-30-015-B 2TLA022302R0000 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 150 mm

Orion1-4-30-030-B 2TLA022302R0100 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 300 mm

Orion1-4-30-045-B 2TLA022302R0200 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 450 mm

Orion1-4-30-060-B 2TLA022302R0300 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 600 mm

Orion1-4-30-075-B 2TLA022302R0400 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 750 mm

Orion1-4-30-090-B 2TLA022302R0500 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 900 mm

Orion1-4-30-105-B 2TLA022302R0600 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1050 mm

Orion1-4-30-120-B 2TLA022302R0700 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1200 mm

Orion1-4-30-135-B 2TLA022302R0800 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1350 mm

Orion1-4-30-150-B 2TLA022302R0900 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1500 mm

Orion1-4-30-165-B 2TLA022302R1000 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1650 mm

Orion1-4-30-180-B 2TLA022302R1100 Orion1 Base Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1800 mm

Orion1-4-14-030-E 2TLA022301R0100 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 300 mm

Orion1-4-14-045-E 2TLA022301R0200 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 450 mm

Orion1-4-14-060-E 2TLA022301R0300 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 600 mm

Orion1-4-14-075-E 2TLA022301R0400 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 750 mm

Orion1-4-14-090-E 2TLA022301R0500 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 900 mm

Orion1-4-14-105-E 2TLA022301R0600 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1050 mm

Orion1-4-14-120-E 2TLA022301R0700 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1200 mm

Orion1-4-14-135-E 2TLA022301R0800 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1350 mm

Orion1-4-14-150-E 2TLA022301R0900 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1500 mm

Orion1-4-14-165-E 2TLA022301R1000 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1650 mm

Orion1-4-14-180-E 2TLA022301R1100 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 14 mm - H = 1800 mm

Orion1-4-30-030-E 2TLA022303R0100 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 300 mm

Orion1-4-30-045-E 2TLA022303R0200 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 450 mm

Orion1-4-30-060-E 2TLA022303R0300 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 600 mm

Orion1-4-30-075-E 2TLA022303R0400 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 750 mm

Orion1-4-30-090-E 2TLA022303R0500 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 900 mm

Orion1-4-30-105-E 2TLA022303R0600 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1050 mm

Orion1-4-30-120-E 2TLA022303R0700 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1200 mm

Orion1-4-30-135-E 2TLA022303R0800 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1350 mm

Orion1-4-30-150-E 2TLA022303R0900 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1500 mm

Orion1-4-30-165-E 2TLA022303R1000 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1650 mm

Orion1-4-30-180-E 2TLA022303R1100 Orion1 Extended Transmisor + Receptor - R = 30 mm - H = 1800 mm
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Barreras fotoeléctricas Orion

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Orion2-4-K2-050-B 2TLA022304R0000 Orion2 Base Transmisor + Receptor - 2 rayos - H = 500 mm

Orion2-4-K3-080-B 2TLA022304R0100 Orion2 Base Transmisor + Receptor - 3 rayos - H = 800 mm

Orion2-4-K4-090-B 2TLA022304R0200 Orion2 Base Transmisor + Receptor - 4 rayos - H = 900 mm

Orion2-4-K4-120-B 2TLA022304R0300 Orion2 Base Transmisor + Receptor - 4 rayos - H = 1200 mm

Orion2-4-K2-050-E 2TLA022305R0000 Orion2 Extended Transmisor + Receptor - 2 rayos - H = 500 mm

Orion2-4-K3-080-E 2TLA022305R0100 Orion2 Extended Transmisor + Receptor - 3 rayos - H = 800 mm

Orion2-4-K4-090-E 2TLA022305R0200 Orion2 Extended Transmisor + Receptor - 4 rayos - H = 900 mm

Orion2-4-K4-120-E 2TLA022305R0300 Orion2 Extended Transmisor + Receptor - 4 rayos - H = 1200 mm

Orion3-4-K1C-050-B 2TLA022306R0000 Orion3 Base - Unidad activa - 2 rayos - H = 500 mm

Orion3-4-K2C-080-B 2TLA022306R0100 Orion3 Base - Unidad activa - 3 rayos - H = 800 mm

Orion3-4-K2C-090-B 2TLA022306R0200 Orion3 Base - Unidad activa - 4 rayos - H = 900 mm

Orion3-4-K2C-120-B 2TLA022306R0300 Orion3 Base - Unidad activa - 4 rayos - H = 1200 mm

Orion3-4-M1C-050 2TLA022306R1000 Orion3 Base - Unidad pasiva (espejo) - H = 500 mm

Orion3-4-M2C-080 2TLA022306R1100 Orion3 Base - Unidad pasiva (espejo) - H = 800 mm

Orion3-4-M2C-090 2TLA022306R1300 Orion3 Base - Unidad pasiva (espejo) - H = 900 mm

Orion3-4-M2C-120 2TLA022306R1400 Orion3 Base - Unidad pasiva (espejo) - H = 1200 mm

Orion3-4-K1C-050-E 2TLA022307R0000 Orion3 Extended - Unidad activa - 2 rayos - H = 500 mm

Orion3-4-K2C-080-E 2TLA022307R0100 Orion3 Extended - Unidad activa - 3 rayos - H = 800 mm

Orion3-4-K2C-090-E 2TLA022307R0200 Orion3 Extended - Unidad activa - 4 rayos - H = 900 mm

Orion3-4-K2C-120-E 2TLA022307R0300 Orion3 Extended - Unidad activa - 4 rayos - H = 1200 mm

Orion3-4-M1C-050 2TLA022306R1000 Orion3 Extended - Unidad pasiva (espejo) - H = 500 mm

Orion3-4-M2C-080 2TLA022306R1100 Orion3 Extended - Unidad pasiva (espejo) - H = 800 mm

Orion3-4-M2C-090 2TLA022306R1300 Orion3 Extended - Unidad pasiva (espejo) - H = 900 mm

Orion3-4-M2C-120 2TLA022306R1400 Orion3 Extended - Unidad pasiva (espejo) - H = 1200 mm

Orion Wet

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Orion WET-015 2TLA022313R0000 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 150 mm

Orion WET-030 2TLA022313R0100 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 300 mm

Orion WET-045 2TLA022313R0200 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 450 mm

Orion WET-060 2TLA022313R0300 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 600 mm

Orion WET-075 2TLA022313R0400 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 750 mm

Orion WET-090 2TLA022313R0500 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 900 mm

Orion WET-105 2TLA022313R0600 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 1050 mm

Orion WET-120 2TLA022313R0700 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 1200 mm

Orion WET-135 2TLA022313R0800 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 1350 mm

Orion WET-150 2TLA022313R0900 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 1500 mm

Orion WET-165 2TLA022313R1000 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 1650 mm

Orion WET-180 2TLA022313R1100 Tubo protector para Orion1 Base correspondiente. H = 1800 mm

Orion WET-K050 2TLA022313R3000 Tubo protector para Orion2 Base correspondiente. H = 500 mm

Orion WET-K080 2TLA022313R3100 Tubo protector para Orion2 Base correspondiente. H = 800 mm

Orion WET-K090 2TLA022313R3200 Tubo protector para Orion2 Base correspondiente. H = 900 mm

Orion WET-K120 2TLA022313R3300 Tubo protector para Orion2 Base correspondiente. H = 1200 mm
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Orion Stand

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Orion Stand 060 2TLA022312R0000 Altura 600 mm. Encaja en espejo Orion1 060 y más corto.

Orion Stand 100 2TLA022312R0100 Altura 1000 mm. Encaja en espejo Orion1 090 y más corto

Orion Stand 120 2TLA022312R0200 Altura 1200 mm. Encaja en espejo Orion1 120 y más corto.

Orion Stand 165 2TLA022312R0300 Altura 1650 mm. Encaja en espejo Orion1 165 y más corto.

Orion Stand 190 2TLA022312R0400 Altura 1900 mm. Encaja en espejo Orion1 190 y más corto.

JSM Orion06 2TLA022310R0400 Kit para montaje en Orion1 & Orion2 en Stand (4 piezas)

JSM Orion07 2TLA022310R0500 Kit para montaje en Orion1 & Orion2 en Stand (6 piezas)

JSM Orion08 2TLA022310R0600 Kit para montaje en Orion3 en Stand (4 piezas)

JSM Orion09 2TLA022310R0700 Kit para montaje en Orion3 en Stand (6 piezas)

JSM Orion11 2TLA022310R0900 Kit para montaje en Espejo Orion1 en Stand

Orion Stand Plate 2TLA022312R5000 Orion Plate kit para el ajuste del soporte de protección

Espejos para Orion

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Espejo Orion1 060 2TLA022311R0100 Se puede utilizar hasta Orion1-4-xx-045-x

Espejo Orion1 090 2TLA022311R0200 Se puede utilizar hasta Orion1-4-xx-075-x

Espejo Orion1 120 2TLA022311R0300 Se puede utilizar hasta Orion1-4-xx-105-x

Espejo Orion1 165 2TLA022311R0400 Se puede utilizar hasta Orion1-4-xx-150-x

Espejo Orion1 190 2TLA022311R0500 Se puede utilizar hasta Orion1-4-xx-180-x

Espejo Orion K050 2TLA022312R1000 Usado con Orion2-4-K2-050-B/E y Orion3-4-K1C-050-B/E. Altura 1000 mm.

Espejo Orion K080 2TLA022312R1100 Usado con Orion2-4-K3-080-B/E y Orion3-4-K2C-080-B/E. Altura 1200 mm.

Espejo Orion K090 2TLA022312R1200 Usado con Orion2-4-K4-090-B/E y Orion3-4-K2C-090-B/E. Altura 1650 mm.

Espejo Orion K120 2TLA022312R1300 Usado con Orion2-4-K4-120-B/E y Orion3-4-K2C-120-B/E. Altura 1650 mm.

Pantalla de protección Orion Shield

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Orion Shield-015 2TLA022313R5000 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-015-B

Orion Shield-030 2TLA022313R5100 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-030-B

Orion Shield-045 2TLA022313R5200 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-045-B

Orion Shield-060 2TLA022313R5300 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-060-B

Orion Shield-075 2TLA022313R5400 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-075-B

Orion Shield-090 2TLA022313R5500 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-090-B

Orion Shield-105 2TLA022313R5600 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-105-B

Orion Shield-120 2TLA022313R5700 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-120-B

Orion Shield-135 2TLA022313R5800 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-135-B

Orion Shield-150 2TLA022313R5900 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-150-B

Orion Shield-165 2TLA022313R6000 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-165-B

Orion Shield-180 2TLA022313R6100 Pantalla de lente para Orion1-4-xx-180-B

Orion Shield-K050 2TLA022313R8000 Pantalla de lente para Orion2-4-K2-050-B

Orion Shield-K080 2TLA022313R8100 Pantalla de lente para Orion2-4-K3-080-B

Orion Shield-K090 2TLA022313R8200 Pantalla de lente para Orion2-4-K4-090-B

Orion Shield-K120 2TLA022313R8300 Pantalla de lente para Orion2-4-K4-120-B

Dispositivos de seguridad ópticos
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Accesorios para Orion

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Orion TP-14 2TLA022310R5200 Orion Test 14 mm

Orion TP-30 2TLA022310R5300 Orion Test 30 mm

Orion Laser 2TLA022310R5000 Puntero laser Orion

JSM Orion01 2TLA022310R0000 4 soportes estándar para Orion1 & Orion2

JSM Orion02 2TLA022310R1000 4 soportes estándar para Orion3

JSM Orion03 2TLA022310R0100 4 soportes de rotación para para Orion1 Base

JSM Orion04 2TLA022310R0200 4 soportes de rotación para para Orion2

JSM Orion05 2TLA022310R0300 4 soportes de rotación para para Orion3

JSM Orion06 2TLA022310R0400 Kit para el montaje de Orion1 & Orion2 en Stand (4 piezas)

JSM Orion07 2TLA022310R0500 Kit para el montaje de Orion1 & Orion2 en Stand (6 piezas)

JSM Orion08 2TLA022310R0600 Kit para el montaje de Orion3 en Stand (4 piezas)

JSM Orion09 2TLA022310R0700 Kit para el montaje de Orion3 en Stand (6 piezas)

JSM Orion10 2TLA022310R0800 Kit para el montaje de Espejo Orion1 en pared

JSM Orion11 2TLA022310R0900 Kit para el montaje de Espejo Orion1 en Stand

Orion Stand Plate 2TLA022312R5000 Orion Plate kit para el ajuste del soporte de protección

M12-C02PT2T 2TLA022315R0100 Cable transmisor para Orion1 Extended

M12-C02PT6RB 2TLA022315R0200 Cable receptor para Orion1 Extended

M12-C02PT62RM 2TLA022315R0300 Cable receptor para Orion1 Extended

PT-C1PT 2TLA022315R1000 Cable para la instalación en cascada para Orion1 Extended, 1 m

PT-C05PT 2TLA022315R1100 Cable para la instalación en cascada para Orion1 Extended, 0.5 m

PT-C005PT 2TLA022315R1200 Cable para la instalación en cascada para Orion1 Extended, 0.05 m

M12-C65 2TLA020056R7200 Conector hembra recto M12-12 con 6 m cable blindado

M12-C105 2TLA020056R7300 Conector hembra recto M12-12 con 10 m cable blindado

M12-C205 2TLA020056R7500 Conector hembra recto M12-12 con 20 m cable blindado
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JSMA44-L
Perfil 1000 mm

2TLA040001R0000 Perfil de aluminio 44 × 44, 1000 mm con tapa.

JSMA44-L
Perfil 1300 mm con 
soporte

2TLA040001R1000 Perfil de aluminio 44 × 44, 1300 mm con 3 piezas soporte y tapa.

JSMA44A-L
Perfil 1100 mm con 
soporte

2TLA040001R1100 Perfil de aluminio 44 × 44, 1100 mm con 3 piezas soporte y tapa.

JSMA44A-LM
Perfil  1100 mm para 
muting 

2TLA040001R1300 Perfil de aluminio 44 x 44, 1100 mm, 2 piezas 500 mm con 3 piezas soporte, 
2 piezas T-brackets y tapa.

JSMA44A-LM
Perfil 1300 mm para 
muting

2TLA040001R1400 Perfil de aluminio 44 x 44, 1300 mm, 2 piezas 500 mm con 3 piezas soporte, 
piezas T-brackets y tapa.

Accessories para Spot

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

JSM60-L 2TLA040003R0000 JSM60-L Soporte para JSM9 o JSM63. Incluye tornillos para el perfil.

JSM62-L 2TLA040004R0000 JSM62-L Soporte para JSM9 para montaje horizontal alrededor de una 
máquina. Incluye tornillos para el perfil.

JSM7A 
Espejo mediano 

2TLA040006R0500 Espejo para 0-20 m, placa de espejo ajustable. 
Dimensiones: 115 × 80 × 30 mm. Tornillos para el soporte incluido.

JSM9 
Soporte para espejo 

2TLA040007R0000 JSM9 Soporte para espejo.

JSM64 
Soporte con posibilidad 
de ángulo para M18

2TLA040007R0200 Nudillo de rotación para montaje ajustable con sensores de cilindro de 
18mm. Ejemplo, Spot 10T/R o MUTE R (FSTR1).
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Eden - Sensor de segurirdad sin contacto

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Eden AS-i Adam AS-i M12 2TLA020051R6000 Unidad de sensor de seguridad Adam con un conector macho M12 fijo, nodo 
AS-i , IP69K, amarillo, 4 piezas de DA 1 placa de protección y 4 piezas de DA 
2B anillos separadores incluidos.

Eva AS-i 2TLA020051R8000 Actuador Eva para su uso con Adam sensores AS-i en el sistema de sensor 
de Edén, IP69K, amarillo, 4 piezas de DA2 anillos separadores están incluidos.

Eden Dynamic

Adam DYN-Info 5 
M12-5 contact

2TLA020051R5100 Adam para señal dinámica, salida de información de estado, conector de
M12-5 polos, IP69K, amarillo, 4 piezas del protector DA 1B y 4 piezas del
distanciador DA 2B incluidas

Adam DYN-Reset 5
M12-8 contact

2TLA020051R5300 Adam para señal dinámica, reset con indicación, conector de M12-5 polos,
IP69K, amarillo, 4 piezas del protector DA 1B y 4 piezas del distanciador DA
2B incluidas.

Eva General code 2TLA020046R0800 Eva con código general para usar con Adam DYN/OSSD en el sistema Eden,
IP69K, amarillo, 4 piezas de distanciadores DA 2B incluidos.

Eva Unique code 2TLA020046R0900 Eva con código único para usar con Adam DYN/OSSD en el sistema Eden,
IP69K, amarillo, 4 piezas de distanciadores DA 2B incluidos.

Eden OSSD

Adam OSSD-Info 
M12-5 contact

2TLA020051R5400 Adam unidad de sensor de seguridad con señales OSSD, salida de 
información, 5 polos fijos conector macho M12, IP69K, amarillo, 4 piezas 
de DA 1B placa de protección y 4 piezas de DA 2B anillos separadores 
incluidos.

Adam OSSD-Info
M12-8 contact

2TLA020051R5700 Adam unidad de sensor de seguridad con señales OSSD, salida de 
información, 8 polos fijos conector macho M12, IP69K, amarillo, 4 piezas 
de DA 1B placa de protección y 4 piezas de DA 2B anillos separadores 
incluidos.

Adam OSSD-Reset
M12-5 contact

2TLA020051R5600 Adam unidad de sensor de seguridad con señales OSSD, restablecer con 
indicación, 5 polos fijos conector macho M12, IP69K, amarillo, 4 piezas 
de DA 1B placa de protección y 4 piezas de DA 2B anillos separadores 
incluidos.

Adam OSSD-Reset 
M12-8 contact

2TLA020051R5900 Adam unidad de sensor de seguridad con señales OSSD, restablecer con 
indicación, 8 polos fijos conector macho M12, IP69K, amarillo, 4 piezas 
de DA 1B placa de protección y 4 piezas de DA 2B anillos separadores 
incluidos.

Accesorios para Eden - Sensor de segurirdad sin contacto

Placa distanciadora 
DA 1B 

2TLA020053R0700 Placa de protección, espesor 2,5 mm, PCB amarillo. Para Adam M12 y Eva 
asociada. No es adecuado para Adam E y Eva E.

Anillo distanciador 
DA 2B  

2TLA020053R0300 Espaciador de montaje de 4,5 x 8 x 4 mm, en poliamida negro, para su uso 
con unidades de Adam y Eva (Eden AS-i /Dynamic y OSSD).

DA 3A Placa de 
montaje para convertir 
Eden E

2TLA020053R0600 Placa de montaje para convertir Eden E, para su uso estafadores unidades 
de Adam y Eva.

M12
M12 Llave de torque

2TLA020053R0900 Llave dinanométrica para conectores M12, para lograr 0,6 Nm requeridos 
en determinadas aplicaciones IP69K. Reforzada con fibra de vidrio de 
plástico robusto combina el inserto de acero inoxidable hexagonal de alta 
calidad con la hoja de la espiga de acero al cromo-molibdeno-vanadio.

Tornillo SM4 × 20 2TLA020053R4200 Tornillo de seguridad especial para eliminar el riesgo de manipulación. 
Longitud adaptada para Adam y Eva. 1 pieza M4 × 20 mm.

Tornillo SM4 × 25 2TLA020053R4300 Tornillo de seguridad especial para eliminar el riesgo de manipulación. 
Longitud adaptada para Adam y Eva, E-version. 1 pieza M4 × 25 mm.

Smile 12 RF 2TLA030053R2600 Botón de reinicio en gabinete Smile, adaptado para su uso con Eden DYN-
Reset y Eden OSSD-Reset M12 conector de 5 polos.

Smile 12 RG 2TLA030053R2700 Botón de reinicio en gabinete Smile, adaptado para su uso con Eden DYN-
Reset y Eden OSSD-Reset M12 conector de 8 polos.
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MKey - Interlock Switch

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

MKey5 - 12N 2TLA050003R0100 Interruptor de seguridad de bloqueo, 2 NC / 1 NA, cuerpo de plástico, entradas 
de conductos 3 x M20, fuerza de retención de 12N, tecla estándar.

MKey5+   - 40N 2TLA050003R0101 Interruptor de seguridad de bloqueo, 2 NC / 1 NA, cuerpo de plástico, entradas 
de conductos 3 x M20, fuerza de retención de 40N, tecla estándar.

MKey5  - 12N 2TLA050003R0110 Interruptor de seguridad de bloqueo, 2 NC / 1 NA, cuerpo de plástico, cabeza 
de acero inoxidable entradas de conductos 3 x M20, fuerza de retención de 
12N, tecla estándar.

MKey5+  - 40N 2TLA050003R0111 Interruptor de seguridad de bloqueo, 2 NC / 1 NA, cuerpo de plástico, cabeza 
de acero inoxidable entradas de conductos 3 x M20, fuerza de retención de 
40N, tecla estándar.

MKey8 - 24 VDC 2TLA050011R0132 Interruptor de posición de seguridad de enclavamiento, cubierta de aleación y 
bloqueo de resorte. 2NC + 2NC. Estándar. Desbloqueo por tensión. 24 VDC, 
entradas de conductos 3 x M20.

MKey8Z - 24 VDC 2TLA050011R0122 Interruptor de posición de seguridad de enclavamiento, cubierta de acero 
inoxidable y bloqueo de resorte. 2NC + 2NC. Estándar. Desbloqueo por tensión. 
24 VDC, entradas de conductos 3 x M20.

MKey8M - 24 VDC 2TLA050013R0132 Interruptor de posición de seguridad de enclavamiento, cubierta de aleación y 
cerradura magnética. 2NC + 2NC. Estándar. Desbloqueo por tensión. 24 VDC, 
entradas de conductos 3 x M20

MKey9 - 24 VDC 2TLA050007R0112 Interruptor de posición de seguridad de enclavamiento, cubierta de poliéster 
resistente y bloqueo de resorte, cabeza de acero inoxidable. 2NC  +  2NC. 
Estándar. Desbloqueo por tensión. 24 VDC, entradas de conductos 1 x M20. 

MKey9M - 24 VDC 
(power to lock)

2TLA050009R0112 Interruptor de posición de seguridad de enclavamiento, cubierta de poliéster 
resistente y cerradura electromagnética, cabeza de acero inoxidable. 2NC + 2NC. 
Estándar. Desbloqueo por tensión. 24 VDC, entradas de conductos 1 x M20.

MKey 4,5 Std. 2TLA050040R0201 Actuador Estándar con cabeza de plástico. Compatible con: MKey 4 y 5. Acero 
inoxidable 316 key.

MKey 4,5,6,8,9 Std. 2TLA050040R0202 Actuador Estándar con cabeza en Acero Inoxidable 316. Compatible con:
MKey 4 / 5 / 6 / 8 / 9

MKey 4,5,6,8,9 2TLA050040R0220 Actuador Plano. Compatible con: MKey 4 / 5 / 6 / 8 / 9. Cabeza de acero 
inoxidable. Acero inoxidable 316 key, cubierta de ´plástico.

MKey 4,5,6 Flex 2TLA050040R0221 Actuador Flexible para cabeza estándar (poliéster). Compatible con: MKey 4 / 5 / 6
con a cabeza de plastico head. Acero inoxidable 316 key, carcasa de plástico.

MKey 4,5,6,8,9 Flex 2TLA050040R0203 Actuador flexible con cabeza en acero inoxidable para switch 4,5,6,7,8 y 9, 
llave 316.

MKey 6,8,9 SS Flex 2TLA050040R0204 Actuador flexible con cabeza en acero inoxidable para switch 4,5,6,7,8 y 9, 
llave 316.
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Sensores, interruptores y cerraduras

Knox – Cerradura de seguridad

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Knox 1A-R v2 2TLA020105R5000 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el exterior y bisagra
a la derecha.

Knox 1A-L v2 2TLA020105R5100 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el exterior y bisagra
a la izquierda

Knox 1B-R v2 2TLA020105R5200 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el interior y bisagra
a la derecha.

Knox 1B-L v2 2TLA020105R5300 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el interior y bisagra
a la izquierda.

Knox 1AX-R v2 2TLA020105R5800 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el exterior y bisagra
a la derecha. Opción de desbloqueo manual desde el exterior

Knox 1AX-L v2 2TLA020105R5900 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el exterior y bisagra
a la izquierda. Opción de desbloqueo manual desde el exterior.

Knox 1F-R v2 2TLA020105R6000 Cerradura de seguridad para puertas correderas con apertura hacia la
derecha. Incluye los elementos adicionales para el elemento de cierre lado
marco.

Knox 1F-L v2 2TLA020105R6100 Cerradura de seguridad para puertas correderas con apertura hacia la
izquierda. Incluye los elementos adicionales para el elemento de cierre lado
marco.

Knox 1BX-R v2 2TLA020105R6200 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el interior y bisagra a
la derecha. Opción de desbloqueo manual desde el exterior

Knox 1BX-L v2 2TLA020105R6300 Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el interior y bisagra a
la izquierda. Opción de desbloqueo manual desde el exterior

Knox 1FX-R v2 2TLA020105R6400 Cerradura de seguridad para puertas correderas con apertura hacia la
derecha. Opción de desbloqueo manual desde el exterior. Incluye los
elementos adicionales para el elemento de cierre lado marco.

Sense - Interruptor magnético

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Sense7
Cable 2 m

2TLA050056R4100 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, plastico, LED, cable 2 m.

Sense7
Cable 5 m

2TLA050056R5100 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, plastico, LED, cable 5 m.

Sense7
Cable 10 m

2TLA050056R6100 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, plastico, LED, cable 10 m.

Sense7
Quick-connect

2TLA050056R2100 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, plastico, LED, cable 
250 mm con contacto M12.

Sense7Z
Cable 5 m

2TLA050056R5120 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, acero inoxidable, LED, 
cable 5 m.

Sense7Z
Cable 10 m

2TLA050056R6120 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, acero inoxidable, LED, 
cable 10 m.

Sense7Z
Quick-connect

2TLA050056R2120 Interruptor de seguridad magnético, 2NC / 1NA, acero inoxidable, LED, 
250 mm cable con contacto M12.
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Sensores, interruptores y cerraduras

Accessories para cerradura

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Dispositivo de salida 
antipánico P-1165

2TLA040033R7000 Dispositivo de salida antipánico P-1165 negro / verde. El dispositivo se puede 
utilizar en puertas convencionales con aberturas de 600-1270 mm. El dispositivo 
de antipánico es adecuado tanto para puertas derecha e izquierda.

Manija de palanca 
para el dispositivo 
antipánico P-1165

2TLA040033R7100 Manija de palanca para el dispositivo antipánico P-1165. El mango está pre 
configurado para puertas izquierdas cuando se entrega, que puede ser fácilmente 
fijado para puertas derechas. Se incluyen tres llaves.

Kit de montaje para 
dispositivos antipánico 
P-1165

2TLA040033R7200 Kit de montaje para dispositivos antipánico P-1165. Los soportes se fabrican 
en acero inoxidable y entrega pre-ensamblado con tornillos.

Tina 12A 2TLA020054R1800 Bloque de bifurcación con con unidad de adaptación para circuitos dinámicos. 
Dos tomas M12 8 polos hembra para bloqueos: Dalton o Magne.

M12-CT0214 2TLA020060R0100 Cable de transferencia de 20 cm 8/5 × 0.34 mm2  con conectores M12 8 polos 
hembra rectos y conectores M12 5 polos macho. Apantallado conectado a la 
patilla 7 (0 VCC) en el conector macho. Puede ser utilizado para la conexión 
de Dalton a URAX o Tina 4/8.

M12-CT0212M 2TLA020060R0700 Cable de transferencia de 20 cm 8/5 × 0.34 mm2  con conectores M12 5 polos 
hembra rectos y conectores M12 5 polos macho. Apantallado conectado a la 
patilla 7 (0 VCC) en el conector macho. Puede ser utilizado para la conexión 
de Magne 1 a una salida no segura en URAX.

Knox 1FX-L v2 2TLA020105R6500 Cerradura de seguridad para puertas correderas con apertura hacia la izquierda. 
Opción de desbloqueo manual desde el exterior. Incluye los elementos 
adicionales para el elemento de cierre lado marco

Knox 2A v2 2TLA020105R2200 Elemento de cierre lado marco. Función de bloqueo doble para PL e / Cat. 4.
Conector M12 macho con 8 polos. Se suministra para bisagra a la derecha, 
instrucciones para cambiar a la izquierda en el manual de producto.

Knox 2X v2 2TLA020105R2300 Elemento de cierre lado marco. Versión bloqueo de proceso (no duplica la 
señal de desbloqueo). Conector M12 macho 5 polos.
Se suministra para bisagra a la derecha, instrucciones para cambiar a la 
izquierda en el manual de producto.

Knox PC plate para 
mesh door 

2TLA020106R0000 Placa de PC recomendada para montaje en puertas con rejilla. Evita la apertura 
de emergencia desde el exterior

Tapa inferior 2TLA020106R0600 Tapa para eje maneta interior. Para cerrar el hueco que queda al eliminar la 
maneta interior de emergencia

Fusible mecánico 2TLA020106R0800 Fusible mecánico para eje manetas. Impide deterioro mecanismo interior en 
caso de fuerza

Etiqueta protectora 2TLA020106R0700 Etiqueta protectora para tapar orificio inserción llave desbloqueo manual de
emergencia. 10 piezas por paquete.

Knox manija plateada 2TLA020106R0900 Knox manija plateada. Pieza de recambio.

Knox manija roja 2TLA020106R1000 Knox manija roja. Pieza de recambio.
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Dispositivo de control

Safeball – Dispositivo a una mano

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

JSTD1-A 
Safeball 2 m cable 

2TLA020007R3000 Carga máxima de 2A - 30 VCD resistivo. Diseño ergonómico con varias 
posibilidades de agarre y baja fuerza de activación (aprox. 2 N) y opciones 
de montaje flexibles. Proporciona más alto nivel de seguridad para su uso en 
aplicaciones de control de dos manos al usar dos Safeballs conjuntamente con 
un relé de seguridad JSBR4 o Pluto PLC de seguridad. Grado de seguridad 
IP67,  cuerpo de plástico. Mando bimanual Safeball con 2 m de cable (4 x 0,75 
mm²). Contactos 1NA + 1NC

JSTD1-B 
Safeball 200 mm cable 

2TLA020007R3100 Carga máxima de 2A - 30 VCD resistivo. Diseño ergonómico con varias 
posibilidades de agarre y baja fuerza de activación (aprox. 2 N) y opciones 
de montaje flexibles. Proporciona más alto nivel de seguridad para su uso en 
aplicaciones de control de dos manos al usar dos Safeballs conjuntamente con 
un relé de seguridad JSBR4 o Pluto PLC de seguridad. Grado de seguridad 
IP67,  cuerpo de plástico. Mando bimanual Safeball con 0,2 m de cable (4 x 
0,75 mm²). Contactos 1NA + 1NC.

JSTD1-C 
Safeball 10 m cable 

2TLA020007R3200 Carga máxima de 2A - 30 VCD resistivo. Diseño ergonómico con varias 
posibilidades de agarre y baja fuerza de activación (aprox. 2 N) y opciones 
de montaje flexibles. Proporciona más alto nivel de seguridad para su uso en 
aplicaciones de control de dos manos al usar dos Safeballs conjuntamente con 
un relé de seguridad JSBR4 o Pluto PLC de seguridad. Grado de seguridad 
IP67,  cuerpo de plástico. Mando bimanual Safeball con 10 m de cable (4 x 0,75 
mm²). Contactos 1NA + 1NC

JSTD1-E 
Safeball 1NA+1NA 
200 mm cable

2TLA020007R3400 Carga máxima de 2A - 30 VCD resistivo. Diseño ergonómico con varias 
posibilidades de agarre y baja fuerza de activación (aprox. 2 N) y opciones 
de montaje flexibles. Proporciona más alto nivel de seguridad para su uso en 
aplicaciones de control de dos manos al usar dos Safeballs conjuntamente con 
un relé de seguridad JSBR4 o Pluto PLC de seguridad. Grado de seguridad 
IP67,  cuerpo de plástico. Mando bimanual Safeball con 0,2 m de cable (4 x 
0,75 mm²). Contactos 2NA.

Safeball – Dispositivo de dos manos

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

JSTD20A
Estación a dos manos

2TLA020007R2000 Dispositivo de dos manos con teclas de mando convencionales. Los 
pulsadores de funcionamiento son de 60 mm de diámetro, negros, fuerza de 
funcionamiento  de 9N, contactos 1 NA + 1 NC, corriente nominal de 10A. Los 
botones están montados en la carcasa de acero pintado de negro, diseñado 
para aplicaciones de dos manos. IP65. Bloques terminales con cubierta para la 
conexión a los botones. El mejor nivel de seguridad se puede lograr cuando se 
utiliza en combinación con un relé de seguridad JSBR4 para los botones a dos 
manos o un Pluto PLC de seguridad.

JSTD20C
Estación a dos manos

2TLA020007R2200 Solo cubierta de dos manos. Acero y pintado en negro. Acepta hasta 60 mm 
botones de accionamiento para el dispositivo de dos manos y 40 mm botón de 
parada de emergencia.

JSTD25F
Estación a dos manos, 
5 polos M12 macho

2TLA020007R6000 Dispositivo de dos manos con JSTD1-B Safeballs. Los botones son de montaje 
lateral 44 × 88 perfil de aluminio extrusionado diseñado para aplicaciones a dos 
manos. Pre-conexión a un conector M12 de 5 polos con bridas de protección 
de los safeballs. El mejor nivel de seguridad se puede lograr cuando se utiliza 
junto con un relé de seguridad JSBR4 o Pluto PLC de seguridad.

JSTD25H
Estación a dos manos, 
8 polos M12 macho

2TLA020007R6300 Dispositivo de dos manos con JSTD1-B Safeballs. Los botones son de montaje 
lateral 44 × 88 perfil de aluminio extrusionado diseñado para aplicaciones a dos 
manos. Pre-conexión a un conector M12 de 8 polos con bridas de protección 
de los safeballs. El mejor nivel de seguridad se puede lograr cuando se utiliza 
junto con un relé de seguridad JSBR4 o Pluto PLC de seguridad.

JSTD25P-1
Estación a dos manos

2TLA020007R6500 Dispositivo de dos manos con JSTD1-B Safeballs. Safeballs tienen cada uno 1 
NA y 1NC interruptores independientes, carga máxima de 30 VDC - 2A resistiva. 
Diseño ergonómico con varias posibilidades de agarre y fuerza de activación 
baja (approx. 2N). Los botones son de montaje lateral en perfil de aluminio negro 
diseñado para aplicaciones a dos manos. Pre-conexión a un conector Zylin de 9 
polos con doble bridas de protección de los safeballs. Eva integrada dentro de 
la cubierta para soporte de sensor de suspención Eden JSM C14. El mejor nivel 
de seguridad se puede lograr cuando se utiliza junto con un relé de seguridad 
JSBR4 o Pluto PLC de seguridad.

JSTK0-A 2TLA020007R6600 JSTK0-A Connector para JSTD25P-1.

JSTK40S 2TLA020007R6700 Cable en espiral JSTK40S 4 m para JSTD25P-1.

JSTK80S 2TLA020007R6800 Cable en espiral JSTK80S 8 m para JSTD25P-1.

Estante universal para 
JSTD25P-1.

2TLA020007R8000 Estante universal para JSTD25P-1.
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Fox
IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Fox 221 2TLA020160R4100 1 pedal de seguridad con dos posiciones. Cubierta de acero robusto.

Fox 222 2TLA020160R4200 2 pedales de seguridad con dos posiciones. Cubierta de acero robusto.

Fox 231 2TLA020160R3100 1 pedal de seguridad con tres posiciones. Función reset. Cubierta de acero 
robusto.

Fox 232 2TLA020160R3200 2 pedal de seguridad con tres posiciones. Función reset. Cubierta de acero 
robusto.

Dispositivo de control

INCA

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

INCA 1 Tina 2TLA030054R0000 Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto), 
información de estado por LED, bloques terminales.

INCA 1 2TLA030054R0100 Paro de emergencia para circuito convencional. Contactos 2NC, para agujeros 
de 22,5 mm, información de estado por LED, bloques terminales.

INCA 1S Tina 2TLA030054R0200 Paro de seguridad (pulsador color negro) para circuito dinámico de seguridad 
(Vital / Pluto), para agujeros de 22,5 mm, información de estado por LED, 
bloques terminales.

INCA 1S 2TLA030054R0300 Paro de seguridad (pulsador color negro) para circuito convencional.
Contactos 2NC, para agujeros de 22,5 mm, información de estado por LED, 
bloques terminales.

Smile

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Smile 10 EA 2TLA030051R0400 Paro de emergencia para circuito convencional con cable de 1m 5 polos y salida 
posterior. Contactos 2NC, información de estado por LED.

Smile 10 EA Tina 2TLA030050R0400 Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con
cable de 1m y salida posterior, información de estado por LED.

Smile 10 EK 2TLA030051R0600 Paro de emergencia para circuito convencional con cables de conexión
cortos de 1m 4 polos . Contactos 2NC. Sin LEDs.

Smile 11 EA 2TLA030051R0000 Paro de emergencia para circuito convencional con conector M12 macho de 5 
polos. Contactos 2NC, información de estado por LED.

Smile 11 EA Tina 2TLA030050R0000 Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con
conector M12 macho de 5 polos, información de estado por LED.

Smile 11 EAR 2TLA030051R0100 Paro de emergencia para circuito convencional con conector M12 macho de 
5 polos. Contactos 2NC. Caja invertida (pulsador sobre la base de apoyo), 
información de estado por LED.

Smile 11 EAR Tina 2TLA030050R0100 Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con
conector M12 macho de 5 polos. Caja invertida (pulsador sobre la base de
apoyo), información de estado por LED.

Pulsadores pilotos y paradas de emergencia
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Smile 11 RA 2TLA030053R0000 Pulsador de reset para circuito convencional con conector M12 macho de
5 polos, LED azul.

Smile 11 RB 2TLA030053R0100 Pulsador de reset para IQ en autómata de seguridad Pluto con conector M12 
macho de 5 polos, LED azul.

Smile 12 RF 2TLA030053R2600 Botón de reset en formato Smile, para reset local del Eden DYN/OSSD. LED 
azul, M12 5 polos conector macho y M12 5 polos conector hembra.

Smile 12 RG 2TLA030053R2700 Botón de reset en formato Smile, para reset local del Eden OSSD 8 polos. LED 
azul, M12 8 polos conector macho y M12 8 polos conector hembra.

Smile 11 SA 2TLA030051R0900 Paro de seguridad (pulsador de color negro) para circuito convencional con
conector M12 macho de 5 polos. Contactos 2NC, información de estado por 
LED.

Smile 11 SA Tina 2TLA030050R0500 Paro de seguridad (pulsador de color negro) para circuito dinámico de
seguridad (Vital / Pluto) con conector M12 macho de 5 polos, información de 
estado por LED.

Smile 11 SAR 2TLA030051R1100 Paro de emergencia para circuito convencional con conector M12 macho de 5 
polos. Contactos 2NC, Caja invertida (pulsador sobre la base de apoyo)

Smile 12 EA 2TLA030051R0200 Parada de emergencia en formato Smile, 2 × NC, Status LED en el botón, 
conectores M12 macho y hembra de 5 polos.

Smile 12 EA Tina 2TLA030050R0200 Parada de emergencia en formato Smile, adaptación unidad Tina inculida 
para circuito dinamico, Status LED en el botón. Dos conectores M12 macho y 
hembra de 5 polos

Smile 41 WWWWP 2TLA030057R0000 Caja con 4 pulsadores y diseño Smile. Para su conexión a través de las IQ 
del Pluto. Posibilidad de programar el LED de los pulsadores. Conector M12 
macho 8 polos.

Smile 41 EWWWP 2TLA030057R0100 Caja con 3 pulsadores y paro de emergencia con diseño Smile. Para su 
conexión a través de las IQ del Pluto. Posibilidad de programar el LED de los 
pulsadores. Conector M12 macho 8 polos. 

Smile 41 WWWW4 ASi 2TLA030056R0000 Caja con 4 pulsadores y diseño Smile para sistema AS-i. Posibilidad de 
programar el LED de los pulsadores. Conector M12 macho 5 polos.

Smile 41 EWWW4 ASi 2TLA030056R0100 Smile 41 EWWWA AS-i . Caja con 3 pulsadores y paro de emergencia con 
diseño Smile para sistema AS-i. Posibilidad de programar el LED de los 
pulsadores. Conector M12 macho 5 polos.

Smile 41 EKWW4 ASi 2TLA030056R0200 Caja con 2 pulsadores, paro de emergencia y interuptor de seguridad por llave 
con diseño Smile para sistema AS-i. Posibilidad de programar el LED de los 
pulsadores. Conector M12 macho 5 polos.

Accesorios para INCA y Smile

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Anillo de protección 
para Inca. Color 
amarillo

2TLA030054R0400  Anillo de protección para Inca. Color amarillo.

Señal de parada de 
emergencia

2TLA030054R0500  Envolvente amarillo para el panel montado de botón de parada de emergencia, 
para agujero de 22.5 mm, con texto en  Sueco, Danés y Finlandés.

2TLA030054R0600  Envolvente amarillo para el panel montado de botón de parada de emergencia, 
para agujero de 22.5 mm, con texto en  Inglés, French y German.

2TLA030054R0700  Envolvente amarillo para el panel montado de botón de parada de emergencia, 
para agujero de 32.5 mm, con texto en  Sueco, Danés y Finlandés.

2TLA030054R0800  Envolvente amarillo para el panel montado de botón de parada de emergencia, 
para agujero de 32.5.5 mm, con texto en  Inglés, French y German.

2TLA030054R0900 Envolvente amarillo para el panel montado de botón de parada de emergencia, 
para agujero de 22.5 mm hole.

2TLA030054R1000 Envolvente amarillo para el panel montado de botón de parada de emergencia, 
para agujero de 32,5 mm.

JST2 2TLA030051R1300 Terminador para Smile 12, M12 de 5 polos, conecta el pin 1 con pin 5 y el pin 2 
con el pin 4.

Pulsadores pilotos y paradas de emergencia
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Pulsadores pilotos y paradas de emergencia

80 m Wire Kit, 
Galvanizado

2TLA050210R0630 80 m alambre galvanizado kit de extracción. Incluye cable de 80 m, 30 
piezas de cáncamo, 2 pieza de tensión, 1 llave allen.

100 m Wire Kit, 
Galvanizado

2TLA050210R0730 100 m alambre galvanizado kit de extracción. Incluye 100 m wire, 37 piezas 
de cáncamo, 2 pieza de tensión, 1 llave allen.

Wire Tensioner, 
Galvanizado

2TLA050210R4030 Tensor de alambre galvanizado para pull cord

Polea de esquina, 
Galvanizada

2TLA050210R6030 Polea de esquina galvanizada para pull cord.

Cáncamo M8x1.25, 
Galvanizado

2TLA050210R8030 Cáncamo M8 x 1.25 galvanizado pull cord.

Spring, 220mm, 
Acero inoxidable

2TLA050211R0004 Resorte de acero inoxidable de 220mm para pull cord

LineStrong3L 2TLA050206R0332 Parada de emergencia pull cord, 4NC + 2NA, colocación del swith a la 
izquierda, hasta 125 m longitud, carcasa amarilla de fundición a presión, 
Indicación de estado en LED, entrada de conducto 3 x M20

LineStrong3R 2TLA05028R0332 Parada de emergencia pull cord, 4NC + 2NA, Switch placement to the right, 
hasta 125 m longitud, carcasa amarilla de fundición a presión, Indicación de 
estado en LED, entrada de conducto 3 x M20.

LineStrong3D 2TLA050204R0332 Parada de emergencia pull cord, 4NC + 4NA, entradas de ambos lados 
del switch, hasta 250 m longitud, carcasa amarilla de fundición a presión, 
Indicación de estado en LED, entrada de conducto 3 x M20.

10 m Wire Kit, 
Galvanizado

2TLA050210R0130 10 m alambre galvanizado kit de extracción. Incluye cable de 10 m (un 
extremo se termina con dedal y abrazadera permanente), 5 piezas de 
cáncamo, 1 pieza de tensión, 1 llave allen.

20 m Wire Kit, 
Galvanizado

2TLA050210R0330 20 m alambre galvanizado kit de extracción. Incluye cable de 20 m (un 
extremo se termina con dedal y abrazadera permanente), 9 piezas de 
cáncamo, 1 pieza de tensión, 1 llave allen.

Parada de emergencia EStrongZ y Pull cord LineStrong

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

EStrongZ 2TLA050220R0020 Parada de emergencia, 2NC / 2NA, acero inoxidable 316 cuerpo, entrada 
de conducto 3 x M20.

EStrongZ  (LED) 2TLA050220R0222 Parada de emergencia, 2NC / 2NA, acero inoxidable 316 cuerpo, Indicación 
de estado en LED, entrada de conducto 3 x M20.

LineStrong1 2TLA050200R0030 Parada de emergencia pull cord, 2NC + 2NA, hasta 50 m longitud, die cast 
housing, entrada de conducto 3 x M20.

LineStrong2Z 2TLA050202R0332 Parada de emergencia pull cord, 2NC + 2NA, hasta 100 m longitud, acero 
inoxidable 316 cuerpo, Indicación de estado en LED, entrada de conducto 
3 x M20.
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Accesorios, conectores y cables

Pulsadores pilotos y paradas de emergencia

IMAGEN MODELO CÓD. DE PEDIDO DESCRIPCIÓN

Tina 12A 2TLA020054R1800 Bloque de conexión con unidad de adaptación para circuitos dinámicos. 
Dos conectores M12 8 polos para la entrada del sensor. Por ejemplo, 
bloqueos Dalton y Magne.

M12-3A 2TLA020055R0000 Bifurcación "Y" con conectores M12. Adecuado para: las barreras 
fotoeléctricas Spot (emisor / receptor), Eden, Smile E-Stops, Inca E-Stops 
y adaptadores dinamicos Tina. Conector hembra M12 5 polos (2) para 
conexión de dispositivo de seguridad, conector macho M12 5 polos (1) 
para conexión 24 VDC, 0 VDC y la señal de transmisión dinámica a los 
dispositivos de campo y conector hembra M12 5 polos (3)

M12-3B 2TLA020055R0100 Bifurcación "Y" con conectores M12. Adecuado para conectar: las barreras 
fotoeléctricas Spot (emisor / receptor), Eden y adaptadores dinamicos Tina.
 Dos conectores hembra M12 5 polos (2) para conexión de dispositivo de 
seguridad, conector macho M12 5 polos (1) para conexión al controlador 
Vital 1/Pluto.

M12-3D 2TLA020055R0300 Bifurcación "Y" con conectores M12. Instalación facil de barreras 
fotoeléctricas y cortinas de luz transmisoras y receptoras. Un conector 
hembra M12 8 polos para conexión de Focus receptor (1), conector hembra 
M12 5 polos (3) para conexión de Focus transmisor y conector macho M12 5 
polos (1) para el cableado a la unidad de control de seguridad.

M12-3E 2TLA020055R0200 Bifurcación "Y" con conectores M12 para dos sensores dinámicos con
conductores de retorno separados en el mismo cable. Conector hembra 
M12 5 polos (2) para conexión del primer circuito. Conector hembra M12 5 
polos (3) para conexión del segundo circuito. Conector macho M12 5 polos 
(1)  para conexión IQ al autómata de seguridad Pluto.

M12-3G 2TLA020055R0700 Bifurcación "Y" con conectores M12 para conexión en serie de sensores 
de seguridad Eden OSSD. Conector hembra M12 8 polos(2) para conexión 
del dispositivo de seguridad, conector macho M12 8 polos(1) para conexión 
24VDC, 0VDC y señales OSSD al dispositivo de campo y conector hembra 
M12 8 polos (3) ya sea para la continuación del circuito o el retorno de las 
señales al controlador de seguridad.

M12-3H 2TLA020055R0800 Bifurcación "Y" con conectores M12 para conexión en serie de sensores 
de seguridad Eden OSSD.Conector hembra M12 8 polos(2) para conexión 
del dispositivo de seguridad, conector macho M12 5 polos(1) para conexión 
24VDC, 0VDC y señales OSSD al dispositivo de campo y conector hembra 
M12 5 polos (3) ya sea para la continuación del circuito o el retorno de las 
señales al controlador de seguridad.

M12-C61 2TLA020056R0000 6 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra recto M12.

M12-C101 2TLA020056R1000 10 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra recto M12.

M12-C201 2TLA020056R1400 20 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra recto M12.

M12-C61 V 2TLA020056R0100 6 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra angulado M12.

M12-C101 V 2TLA020056R1100 10 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra angulado 
M12.

M12-C62 2TLA020056R0200 6 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector macho recto M12. 
Apantallado connectado a pin3 (0VDC) en conector macho.

M12-C102 2TLA020056R1200 10 m cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado con conector macho recto M12. 
Apantallado conectado a pin3 (0 VDC) en conector macho.

Destornillador, 
Torx T20

2TLA050211R0006 Destornillador, antisabotaje, Torx T20

Gland M20 x 1.5 2TLA050040R0002 Gland M20 x 1.5

Tapón de conducto 
M20 x 1.5

2TLA050040R0004 Tapón M20 x 1.5



Catálogo ABB 2017/18 | Dispositivos de Seguridad / Línea Jokab |    133

6

M12-C00612 2TLA020056R6300 60 mm Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C0312 2TLA020056R5800 300 mm Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C112 2TLA020056R2000 1 m Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C312 2TLA020056R2100 3 m Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C612 2TLA020056R2200 6 m Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C1012 2TLA020056R2300 10 m Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C2012 2TLA020056R2400 20 m Cable de 5 x 0,34 mm2 + apantallado con macho-hembra recto M12
+ Apantallado conectado al pin 3 (0 VCC) en el conector macho.

M12-C63 2TLA020056R3000 6 m Cable de 8 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra recto M12

M12-C103 2TLA020056R4000 10 m Cable de 8 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra recto M12

M12-C203 2TLA020056R4100 20 m Cable de 8 × 0.34 mm2 + apantallado con conector hembra recto M12

M12-C00634 
60 mm kabel

2TLA020056R6400 60 mm Cable de 8 x 0.34 mm2 + apantallado con conector macho-hembra  
recto M12. Apantallado conectado al pin 7 (0VDC) en el conector macho.

M12-C134 2TLA020056R5000 1 m Cable de 8 x 0.34 mm2 + apantallado con conector macho-hembra  
recto M12. Apantallado conectado al pin 7 (0VDC) en el conector macho.

M12-C334 2TLA020056R5100 3 m Cable de 8 x 0.34 mm2 + apantallado con conector macho-hembra  
recto M12. Apantallado conectado al pin 7 (0VDC) en el conector macho.

M12-CT0214 2TLA020060R0100 Cable de transferencia, 20 cm 8/5 × 0.34 mm2 + apantallado de 5 polos 
machos + 8 polos hembra M12 de 8 polos recto. Apantallado conectado al 
pin 7 (0 VDC) en el conector macho. 
Puede ser utilizado para la conexión de Dalton a URAX o Tina 4/8.

M12-CT134 2TLA020060R0300 Cable de transferencia, 1 m 8 × 0.34 mm2 + apantallado de 5 polos machos 
+ 8 polos hembra M12 de 8 polos recto. Apantallado conectado al pin 7 (0 
VDC) en el conector macho.
Puede ser usado cuando FMC necesita dirigir señales de anulación a Pluto 
en su lugar de trabajo. A continuación se silencia Pluto. 

M12-CT0212 2TLA020060R0400 Cable de transferencia, 20 cm 5 × 0.34 mm2 + apantallado de 5 polos 
hembra + 5 polos conectores machos rectos M12. Apantallado conectado 
al pin3 (0 VDC) en el conector macho. Puede ser usado para la conexión de 
sensores dinamicos a Tina 4/8 dondeTina4/8 fueron los ”info pin”  para que 
cada conector M12 funcione con una señal de seguridad individual. ¡Nota! 
Sólo permitido cuando se conecta a una entrada IQ Pluto.

M12-CT0212M 2TLA020060R0700 Cable de transferencia, 20 cm 5 × 0.34 mm2 + apantallado de 5 polos 
macho + 5 polos conectores hembra rectos M12. Apantallado conectado 
al pin3 (0 VDC) en el conector macho. Puede ser usado cuando se conecta 
Magna1 a una salida no segura en URAX.

C5 2TLA020057R0000 Cable 5 × 0.34 mm2 + apantallado, largo específico.

C8 2TLA020057R1000 Cable 8 × 0.34 mm2 + apantallado, largo específico.

C9 2TLA020057R1500 Cable 7 × 0.5 mm2 + 2 × 0.75 mm2 + apantallado, largo específico. 
Para Tina 4A.

C13 2TLA020057R2000 Cable 11 × 0.5 mm2 + 2 × 0.75 mm2 + apantallado, largo específico. 
Para Tina 8A.

HKC12 2TLA020003R5500 Cable 12 × 0.25 cortar al largo. HKC12.

M12-C01 2TLA020055R1000 Conector hembra recto M12 con conexión cable-tornillo.  
Diametro del cable, rango 2.5–6.5 mm. 5 polos.

M12-C02 2TLA020055R1100 Conector macho recto M12 con conexión cable-tornillo.
Diametro del cable 22.5–6.5 mm. 5 polos.

M12-C03 2TLA020055R1600 Conector hembra recto M12 con conexión cable-tornillo.  
Diametro del cable, rango 2.5–6.5 mm. 8 polos.

Accesorios, conectores y cables
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M12-C04 2TLA020055R1700 Conector macho recto M12 con conexión cable-tornillo.  
Diametro del cable, rango 2.5–6.5 mm. 8 polos.

M12, protection cap 2TLA020055R2100 Protege el conector macho M12 del polvo.

JSSP-1 2TLA022070R0000 Protección (tapa) para conector hembra. JSSP-1 M12.

Tornillo SM4 × 20 2TLA020053R4200 Tornillo de seguridad especial para eliminar el riesgo de manipulación. 
Longitud adaptada para Adam y Eva. 1 pieza M4 × 20 mm.

Tornillo SM4 × 25 2TLA020053R4300 Tornillo de seguridad especial para eliminar el riesgo de manipulación. 
Longitud adaptada para Adam y Eva, E-Version. 1 pieza M4 × 20 mm.

Tuerca M4 2TLA020053R0400 Tuerca de seguridad especial para eliminar el riesgo de la manipulación. M4.

Tuerca M5 2TLA020053R0500 Tuerca de seguridad especial para eliminar el riesgo de la manipulación. M5.

SBIT Safety bit 2TLA020053R5000 Destornillador de seguridad bit SBITS.

Destornillador 
SM4 x 20 mm

2TLA020053R6200 Destornillador de seguridad para eliminar el riesgo de manipulación. 
Longitud adaptada para Adam y Eva. 4 piezas M4 × 20 mm  
+ 1 pieza Safety screw Bit.

Destornillador 
SM4 x 25mm

2TLA020053R6300 Destornillador de seguridad para eliminar el riesgo de manipulación. 
Longitud adaptada para Adam y Eva, E-Version. 4 piezas M4 × 20 mm  
+ 1 pieza Safety screw Bit.

HK5 2TLA020003R4700 Cable espiral 5 m y conexión Cannon. HK5.

HK10 2TLA020003R4800 Cable espiral 10 m y conexión Cannon. HK10.

HK20 2TLA020003R4900 Cable espiral 20 m y conexión Cannon. HK20.

HK16S4 2TLA020003R5000 Cable espiral 1.6 m y conexión Cannon. HK16S4.

HK20S4 2TLA020003R5100 Cable espiral 2.0 m y conexión Cannon. HK20S4.

HK32S4 2TLA020003R5200 Cable espiral 3.2 m y conexión Cannon. HK32S4.

HK40S4 2TLA020003R3500 Cable espiral 4.0 m y conexión Cannon. HK40S4.

HK60S4 2TLA020003R3600 Cable espiral 6.0 m y conexión Cannon. HK60S4.

HK80S4 2TLA020003R5300 Cable espiral 8.0 m y conexión Cannon. HK80S4.

Accesorios, conectores y cables
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Arrancadores suaves
Tipo PSR, PSE y PSTX

La oferta de arrancadores suaves ABB consiste en tres gamas. Los productos aseguran la 
fiabilidad del motor, mejoran la eficiencia de la instalación y aumentan la productividad de 
las aplicaciones.

PSR – La gama compacta
 
Datos técnicos:

PSE – La gama eficiente
 
Datos técnicos:

PSTX – La gama avanzada
 
Datos técnicos:

PSR – – – – – – – – – – – – – – • – – – – – – – – – o – – – – – – – – – – – – – –

PSE • – • – • – • – – – – – – – • – • – – – – – – • o o – – • – • – – – – – – • –

PSTX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 • • • • • • • • • • • •

Aseguran la fiabilidad del motor Mejoran la eficiencia de instalación Aumentan la productividad de 
las aplicaciones
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• Standard     o Opcional     – No disponible

Intensidad nominal 
de empleo

9...1250 A  
(inside delta: 2160 A)

Tensión del motor 208...690 V

Tensión nominal 
de alimentación 
de control

100...250 V CA

Intensidad nominal 
de empleo 3...105 A

Tensión del motor 208...600 V

Tensión nominal 
de alimentación 
de control

100...240 V CA 
o 24 V CA/CC

Intensidad nominal 
de empleo 5.4...370 A 

Tensión del motor 208...600 V

Tensión nominal 
de alimentación 
de control

100... 250 V CA

Características de los arrancadores suaves
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PSR - La gama compacta 

Protección térmica

contra sobrecarga

del motor

Protección

magnética contra

cortocircuitos
Arrancador suave que permite un 

arranque y un paro excelentes

Función de aislamiento (seccionador)

Dispositivo de

conexión

Conjunto PSR30+MS132

utilizando el kit de conexión

PSR30-MS132

PSR3 ... PSR16 PSR25 ... PSR30 PSR37... PSR45 PSR60 ... PSR105

Arrancador suave, tipo
Arranque normal

Conexión en línea
PSR3 PSR6 PSR9 PSR12 PSR16 PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72 PSR85 PSR105

(400 V) kW 1.5 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55

IEC, A Max 3.9 6.8 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105

(440-480 V) CV 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75

UL, FLA Max 3.4 6.1 9 11 15.2 24.2 28 34 46.2 59.4 68 80 104

400 V, 40 ºC
Empleando guardamotores,
se conseguirá una
coordinación de tipo 1

Guardamotores (50 kA), tipo

MS116 MS132 M5165 MS495 —

Empleando fusibles gG, se
conseguirá una coordinación
de tipo 1

Fusible de protección (50 kA) fusible gG

10 A 16 A 25 A 32 A 50 A  63 A 100 A 125 A 200 A 250 A

Interruptor fusible para los

fusibles gG anteriores

Interruptor fusible, tipo

OS32GD OS125GD OS250GD

La protección contra sobrecarga se 
utiliza para proteger al motor del
sobrecalentamiento

Relé de sobrecarga térmico

TF42DU TF65 TF96 TF140DU

El arrancador suave en sí no nece-
sita contactor de línea, pero éste se 
utiliza a menudo para abrir si se 
produce un disparo por sobrecarga.

Contactor de línea, tipo

AF9 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116

Empleando un bypass se reduce la 
disipación de potencia y es posible 
realizar más arranques por hora.

Contacto bypass

Integrado
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PSR - La gama compacta 

Arranque normal, clase 10
PSR3 ... PSR105

Tensión nominal de empleo Ue, 208-600 V CA

Tensión nominal de alimentación Us, 100 - 240 V CA

Potencia del motor

230 V

Pe

kW

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

Intensidad 
nominal máx. 
de empleo 

según IEC Ie

Tipo Pedido UE

0.75 1.5 2.2 3.9 PSR3-600-70 1SFA896103R7000 1

1.5 3 4 6.8 PSR6-600-70 1SFA896104R7000 1

2.2 4 4 9 PSR9-600-70 1SFA896105R7000 1

3 5.5 5.5 12 PSR12-600-70 1SFA896106R7000 1

4 7.5 7.5 16 PSR16-600-70 1SFA896107R7000 1

5.5 11 15 25 PSR25-600-70 1SFA896108R7000 1

7.5 15 18.5 30 PSR30-600-70 1SFA896109R7000 1

7.5 18.5 22 37 PSR37-600-70 1SFA896110R7000 1

11 22 30 45 PSR45-600-70 1SFA896111R7000 1

15 30 37 60 PSR60-600-70 1SFA896112R7000 1

22 37 45 72 PSR72-600-70 1SFA896113R7000 1

22 45 55 85 PSR85-600-70 1SFA896114R7000 1

30 55 55 105 PSR105-600-70 1SFA896115R7000 1

PSLW

PSE60-MS165 PSR105-MS495

PSR30-MS132

Kit de conexión

Para arrancador suave tipo Tipo Pedido UE

PSR3...PSR16 con MS116 or MS132 PSR16-MS116 1SFA896211R1001 1

PSR25...PSR30 con MS132-12...MS132-32 PSR30-MS132 1SFA896212R1001 1

PSR37...PSR60 con MS165 En Desarrollo 1

PSR60...PSR105 con MS495 PSR105-MS495 1SAM501903R1001 1

Ventilador

Para arrancador suave tipo Tipo Pedido UE

PSR3...PSR45 PSR-FAN3-45A 1SFA896311R1001 1

PSR60...PSR105 PSR-FAN60-105A 1SFA896313R1001 1

Extensión de terminales

Para arrancador suave tipo Tipo Pedido UE

PSR60...105 
Sección de cable mm2   1x10...50, 2x10...25 PSLW-72 1SFA899002R1072 1

Accesorio de conexión Field Bus Plug

Para arrancador suave PSR tipo Tipo Pedido UE

El mismo accesorio para todos los tamaños PS-FBPA 1SFA896312R1002 1

Field Bus Plug de ABB adecuado para todos los tamaños.

PSR-FAN60-105APSR-FAN3-45A

PS-FBPA

PSR16-MS116

Accesorios
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PSE - La gama eficiente 

Arrancador suave, tipo

Arranque normal
Conexión en línea

PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSE60 PSE72 PSE85 PSE105

(400 V) kW 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55

IEC, Max. A 18 25 30 37 45 60 72 85 106

(440-480 V) hp 10 15 20 25 30 40 50 60 75

UL, FLA  Max 18 25 28 34 42 60 68 80 104

400 V, 40 ºC

Empleando sólo un interruptor 
MCCB, se conseguirá una 
coordinación de tipo 1

MCCB (35 kA), tipo

XT2N160

MCCB (50 kA), tipo

XT2S160

Para conseguir una coordinación 
de tipo 2, deben utilizarse 
fusibles semiconductores

Fusible de protección (85 kA), fusibles semiconductores, Bussmann, tipo

170M1563 170M1564 170M1566 170M1567 170M1568 170M1569 170M1571 170M1572 170M3819

Interruptor fusible para los
fusibles semiconductores
recomendados

Interruptor fusible, tipo

OS32GD03P OS63GD03P OS125GD03P OS250D03P

El arrancador suave en sí no 
necesita contactor de línea, pero 
éste se utiliza a menudo para 
abrir si se produce un disparo 
por sobrecarga.

Contactor de línea, tipo

AF26 AF30 AF38 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116

La protección contra sobrecarga
se utiliza para proteger al motor 
del sobrecalentamiento

Relé de sobrecarga electrónico, tipo

Integrado

El bypass reducirá la disipación 
de potencia del arrancador 
suave. 

Bypass, tipo

Integrado
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PSE - La gama eficiente 

Arrancador suave, tipo

Arranque normal
Conexión en línea PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370

(400 V) kW 75 90 110 132 160 200

IEC, Max. A 143 171 210 250 300 370

(440-480 V) hp 100 125 150 200 250 300

UL, FLA  Max 130 169 192 248 302 361

400 V, 40 ºC

Empleando un interruptor
MCCB, sólo se conseguirá una
coordinación de tipo 1

MCCB (35 kA), tipo

XTSN160 XT4N250 XT4N320 T5N400 T5N630

MCCB (50 kA), tipo

XT2S160 XT4S250 XT4S320 T5S400 T5S630

Para conseguir una coordinación de 
tipo 2, deben utilizarse fusibles 
semiconductores

Fusible de protección (85kA), fusibles semiconductores, Bussmann, tipo

170M5809 170M5810 170M5812 170M5813 170M6812 170M6813

Interruptor fusible para los
fusibles semiconductores
recomendados.

Interruptor fusible, tipo

OS400D03P OS630D03P

El arrancador suave en sí no nece-
sita contactor de línea, pero éste se 
utiliza a menudo para abrir si se 
produce un disparo por sobrecarga.

Contactor de línea, tipo

AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370

La protección contra sobrecarga se 
utiliza para proteger al motor del 
sobrecalentamiento.

Relé de sobrecarga electrónico, tipo

Integrado

El bypass reducirá la disipación de 
potencia del arrancador suave.

Bypass, tipo

Integrado

Guía rápida de selección

Arranque normal Clase 10 Arranque pesado Clase 30

Aplicaciones típicas
• Propulsor de proa • Bomba centrífuga • Ventilador centrífugo centrífugo • Cinta transportadora (larga)

• Compresor • Cinta transportadora (corta) • Trituradora • Molino

• Ascensor • Escalera mecánica • Mixer • Agitadora

Para más de 10 arranques/h,!Seleccione un calibre más que la selección estándar.

Cómo seleccionar el arrancador
suave adecuado:
Utilizando esta guía, puede seleccionar rápidamente 
el arrancador suave adecuado para las aplicaciones 
más comunes.Si necesita una selección más precisa, 
puede utilizar Prosoft, un software de selección 
disponible en www.abb.com/lowvoltage



Catálogo ABB 2017/18 | Arrancadores suaves / Líneas PSR, PSE y PSTX |    141

7

Arranque normal, clase 10
PSE18 ... PSE370  

Tensión nominal de empleo, Ue, 208 - 600 V CA

Tensión nominal de alimentación, Us, 100 - 250 V CA, 50/60 Hz

Potencia del motor

230 V

Pe

kW

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

Intensidad nominal 

máx. de empleo 

según IEC Ie A

Tipo Pedido UE

4 7.5 11 18 PSE18-600-70 1SFA897101R7000 1
5.5 11 15 25 PSE25-600-70 1SFA897102R7000 1
7.5 15 18.5 30 PSE30-600-70 1SFA897103R7000 1
9 18.5 22 37 PSE37-600-70 1SFA897104R7000 1
11 22 30 45 PSE45-600-70 1SFA897105R7000 1
15 30 37 60 PSE60-600-70 1SFA897106R7000 1
18.5 37 45 72 PSE72-600-70 1SFA897107R7000 1
22 45 55 85 PSE85-600-70 1SFA897108R7000 1
30 55 75 106 PSE105-600-70 1SFA897109R7000 1
40 75 90 143 PSE142-600-70 1SFA897110R7000 1
45 90 110 171 PSE170-600-70 1SFA897111R7000 1
59 110 132 210 PSE210-600-70 1SFA897112R7000 1
75 132 160 250 PSE250-600-70 1SFA897113R7000 1
90 160 200 300 PSE300-600-70 1SFA897114R7000 1
110 200 250 370 PSE370-600-70 1SFA897115R7000 1

Arranque pesado, clase 30
PSE18 ... PSE370

Tensión nominal de empleo, Ue, 208 - 600 V CA

Tensión nominal de alimentación, Us, 100 - 250 V CA, 50/60 Hz

Potencia del motor

230 V

Pe kW

400 V

Pe kW

500 V

Pe kW

Intensidad nominal 
máx. de empleo 
según IEC Ie A

Tipo Pedido UE

3 5.5 7.5 12 PSE18-600-70 1SFA897101 R7000 1
4 7.5 11 18 PSE25-600-70 1SFA897102 R7000 1
5.5 11 15 25 PSE30-600-70 1SFA897103 R7000 1
7.5 15 18.5 30 PSE37-600-70 1SFA897104 R7000 1
9 18.5 22 37 PSE45-600-70 1SFA897105 R7000 1
11 22 30 45 PSE60-600-70 1SFA897106 R7000 1
15 30 37 60 PSE72-600-70 1SFA897107 R7000 1
18.5 37 45 72 PSE85-600-70 1SFA897108 R7000 1
22 45 55 85 PSE105-600-70 1SFA897109 R7000 1
30 55 75 106 PSE142-600-70 1SFA897110 R7000 1
40 75 90 143 PSE170-600-70 1SFA897111 R7000 1
45 90 110 171 PSE210-600-70 1SFA897112 R7000 1
59 110 132 210 PSE250-600-70 1SFA897113 R7000 1
75 132 160 250 PSE300-600-70 1SFA897114 R7000 1
90 160 200 300 PSE370-600-70 1SFA897115 R7000 1

PSE - La gama eficiente 
Arranques en línea y accesorios

PSE210 ... PSE370

PSE18 ... PSE105

PSE142 ... PSE170

PS-FBPA

PSEEK

Heavy duty

Teclado externo (incluido cable de 3 m)

Para arrancador suave tipo Tipo Pedido
UE

PSE18...370 PSEEK 1SFA897100R1001 1

Accesorio de conexión Field Bus Plug

Cable USB para configuración PSECA 1SFA897201R1001 1

Para arrancador suave PSE Tipo Pedido UE

ABB FieldBusPlug adecuado para todos los tamaños
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PSTX - La gama avanzada 

Encontrará tablas de coordinación completas en www.abb.com/lowvoltage.

Arrancador suave, tipo

Arranque normal

Conexión en línea
PSTX30 PSTX37 PSTX45 PSTX60 PSTX72 PSTX85 PSTX105 PSTX142 PSTX170

(400 V) kW 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90
IEC, Max. A 30 37 45 60 72 85 106 143 171

(440-480 V) hp 20 25 30 40 50 60 75 100 125
UL, Max. A 28 34 42 60 68 80 104 130 169

400 V, 40 ºC

Empleando un interruptor MCCB, sólo 
se conseguirá una 
coordinación de tipo 1. 

MCCB (50 kA)

XT2S160 XT4S250

Empleando fusibles tipo gG, se conse-
guirá una coordinación de 
tipo 1. Para una coordinación tipo 2 
deben utilizarse fusibles 
semiconductores.

Fusible de protección (80 kA), para fusibles semiconductores, Bussmann, tipo

170M1567 170M1568 170M1569 170M1571 170M1572 170M3819 170M5810 170M5812

IInterruptor fusible para los
fusibles semiconductores
recomendados.

Interruptor fusible, tipo

OS32G OS63G OS125G OS250 OS400

El arrancador suave en sí no necesita 
contactor de línea, pero éste se utiliza 
a menudo para abrir si se produce un 
disparo por sobrecarga.

Contactor de línea, tipo

AF30 AF38 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF190
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PSTX - La gama avanzada 

Encontrará tablas de coordinación completas en www.abb.com/lowvoltage.

Arrancador suave, tipo

Arranque normal

Conexión en línea
PSTX210 PSTX250 PSTX300 PSTX370 PSTX470 PSTX570 PSTX720 PSTX840 PSTX1050 PSTX1250

(400 V) kW 110 132 160 200 250 315 400 450 560 710
IEC, Max. A 210 250 300 370 470 570 720 840 1050 1250

(440-480 V) hp 150 200 250 300 400 500 600 700 900 1000
UL, Max. A 192 248 302 361 480 590 720 840 1062 1250

400 V, 40 ºC

Empleando un interruptor MCCB, 
sólo se conseguirá una 
coordinación de tipo 1. 

MCCB (50 kA)

T4S320 T5S400 T5S630 T7S800 T7S1250 E2.2N2000

Empleando fusibles tipo gG, se 
conseguirá una coordinación de 
tipo 1. Para conseguuir una 
coordinación tipo 2 deben 
utilizarse fusibles 
semiconductores. 

Fusible de protección (80 kA), fusibles semiconductores, Bussmann, tipo

170M5812 170M5813 170M6812 170M6813 170M6813 170M6814 170M8554 170M6018 170M6020 170M6021

IInterruptor fusible para los
fusibles semiconductores
recomendados 

Interruptor 

OS400 OS630 OS800 Contacte a  ABB para mayor información

El arrancador suave en sí no 
necesita contactor de línea, pero 
éste se utiliza a menudo para 
abrir si se produce un disparo 
por sobrecarga.

Contactor de línea, tipo

AF205 AF265 AF305 AF370 AF460 AF580 AF750 AF1350 AF1650 -

Arrancador suave, tipo

Arranque normal

Conexión en línea
PSTX30 PSTX37 PSTX45 PSTX60 PSTX72 PSTX85 PSTX105 PSTX142 PSTX170

(400 V) kW 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90
IEC, Max. A 30 37 45 60 72 85 106 143 171

(440-480 V) hp 20 25 30 40 50 60 75 100 125
UL, Max. A 28 34 42 60 68 80 104 130 169

400 V, 40 ºC

Empleando un interruptor MCCB, sólo 
se conseguirá una 
coordinación de tipo 1. 

MCCB (50 kA)

XT2S160 XT4S250

Empleando fusibles tipo gG, se conse-
guirá una coordinación de 
tipo 1. Para una coordinación tipo 2 
deben utilizarse fusibles 
semiconductores.

Fusible de protección (80 kA), para fusibles semiconductores, Bussmann, tipo

170M1567 170M1568 170M1569 170M1571 170M1572 170M3819 170M5810 170M5812

IInterruptor fusible para los
fusibles semiconductores
recomendados.

Interruptor fusible, tipo

OS32G OS63G OS125G OS250 OS400

El arrancador suave en sí no necesita 
contactor de línea, pero éste se utiliza 
a menudo para abrir si se produce un 
disparo por sobrecarga.

Contactor de línea, tipo

AF30 AF38 AF52 AF65 AF80 AF96 AF116 AF140 AF190
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PSTX - La gama avanzada 
Arranques normales, clase 10, en línea

PSTX30 ... PSTX1250

Tensión nominal de empleo Ue, 208-600 V 

Tensión nominal de alimentación Us, 100-250 V CA, 50/60 Hz

Potencia del motor

400 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

690 V

Pe

kW

Intensidad 
nominal máx. de 
empleo según 
IEC IeA

Tipo Pedido UE

15 18.5 - 30 PSTX30-600-70 1SFA898103R7000 1
18.5 22 - 37 PSTX37-600-70 1SFA898104R7000 1
22 25 - 45 PSTX45-600-70 1SFA898105R7000 1
30 37 - 60 PSTX60-600-70 1SFA898106R7000 1
37 45 - 72 PSTX72-600-70 1SFA898107R7000 1
45 55 - 85 PSTX85-600-70 1SFA898108R7000 1
55 75 - 106 PSTX105-600-70 1SFA898109R7000 1
75 90 - 143 PSTX142-600-70 1SFA898110R7000 1
90 110 - 171 PSTX170-600-70 1SFA898111R7000 1
110 132 - 210 PSTX210-600-70 1SFA898112R7000 1
132 160 - 250 PSTX250-600-70 1SFA898113R7000 1
160 200 - 300 PSTX300-600-70 1SFA898114R7000 1
200 257 - 370 PSTX370-600-70 1SFA898115R7000 1
250 315 - 470 PSTX470-600-70 1SFA898116R7000 1
315 400 - 570 PSTX570-600-70 1SFA898117R7000 1
400 500 - 720 PSTX720-600-70 1SFA898118R7000 1
450 600 - 840 PSTX840-600-70 1SFA898119R7000 1
560 730 - 1050 PSTX1050-600-70 1SFA898120R7000 1
710 880 - 1200 PSTX1250-600-70 1SFA898121R7000 1

Tensión nominal de empleo Ue, 208-690 V

Tensión nominal de alimentación Us, 100-250 V CA, 50/60 Hz

15 18.5 25 30 PSTX30-690-70 1SFA898203R7000 1
18.5 22 30 37 PSTX37-690-70 1SFA898204R7000 1
22 25 37 45 PSTX45-690-70 1SFA898205R7000 1
30 37 55 60 PSTX60-690-70 1SFA898206R7000 1
37 45 59 72 PSTX72-690-70 1SFA898207R7000 1
45 55 75 85 PSTX85-690-70 1SFA898208R7000 1
55 75 90 106 PSTX105-690-70 1SFA898209R7000 1
75 90 132 143 PSTX142-690-70 1SFA898210R7000 1
90 110 160 171 PSTX170-690-70 1SFA898211R7000 1
110 132 184 210 PSTX210-690-70 1SFA898212R7000 1
132 160 220 250 PSTX250-690-70 1SFA898213R7000 1
160 200 257 300 PSTX300-690-70 1SFA898214R7000 1
200 257 355 370 PSTX370-690-70 1SFA898215R7000 1
250 315 450 470 PSTX470-690-70 1SFA898216R7000 1
315 400 560 570 PSTX570-690-70 1SFA898217R7000 1
400 500 710 720 PSTX720-690-70 1SFA898218R7000 1
450 600 800 840 PSTX840-690-70 1SFA898219R7000 1
560 730 1000 1050 PSTX1050-690-70 1SFA898220R7000 1
710 880 1200 1250 PSTX1250-690-70 1SFA898221R7000 1

PSTX30 ... PSTX105

PSTX210 ... PSTX370

PSTX142 ... PSTX170

PSTX1050 ... PSTX1250

PSTX720 ... PSTX840

PSTX470 ... PSTX570



Catálogo ABB 2017/18 | Arrancadores suaves / Líneas PSR, PSE y PSTX |    145

7

PSTX - La gama avanzada 
Arranques pesados, clase 30, en línea

Heavy duty

11 15 - 22 PSTX30-600-70 1SFA898103R7000 1
15 18.5 - 30 PSTX37-600-70 1SFA898104R7000 1
18.5 22 - 37 PSTX45-600-70 1SFA898105R7000 1
22 25 - 45 PSTX60-600-70 1SFA898106R7000 1
30 37 - 60 PSTX72-600-70 1SFA898107R7000 1
37 45 - 72 PSTX85-600-70 1SFA898108R7000 1
45 55 - 85 PSTX105-600-70 1SFA898109R7000 1
55 75 - 106 PSTX142-600-70 1SFA898110R7000 1
75 90 - 143 PSTX170-600-70 1SFA898111R7000 1
90 110 - 171 PSTX210-600-70 1SFA898112R7000 1
110 132 - 210 PSTX250-600-70 1SFA898113R7000 1
132 160 - 250 PSTX300-600-70 1SFA898114R7000 1
160 200 - 300 PSTX370-600-70 1SFA898115R7000 1
200 257 - 370 PSTX470-600-70 1SFA898116R7000 1
250 315 - 470 PSTX570-600-70 1SFA898117R7000 1
315 400 - 570 PSTX720-600-70 1SFA898118R7000 1
400 500 - 720 PSTX840-600-70 1SFA898119R7000 1
450 600 - 840 PSTX1050-600-70 1SFA898120R7000 1
560 730 - 1050 PSTX1250-600-70 1SFA898121R7000 1

Tensión nominal de empleo Ue, 208-690

Tensión nominal de alimentación Us, 100-250 V CA, 50/60 Hz

11 15 18.5 22 PSTX30-690-70 1SFA898203R7000 1
15 18.5 25 30 PSTX37-690-70 1SFA898204R7000 1
18.5 22 30 37 PSTX45-690-70 1SFA898205R7000 1
22 25 37 44 PSTX60-690-70 1SFA898206R7000 1
30 37 55 60 PSTX72-690-70 1SFA898207R7000 1
37 45 59 72 PSTX85-690-70 1SFA898208R7000 1
45 55 75 85 PSTX105-690-70 1SFA898209R7000 1
55 75 90 106 PSTX142-690-70 1SFA898210R7000 1
75 90 132 143 PSTX170-690-70 1SFA898211R7000 1
90 110 160 171 PSTX210-690-70 1SFA898212R7000 1
110 132 184 210 PSTX250-690-70 1SFA898213R7000 1
132 160 220 250 PSTX300-690-70 1SFA898214R7000 1
160 200 257 300 PSTX370-690-70 1SFA898215R7000 1
200 257 355 370 PSTX470-690-70 1SFA898216R7000 1
250 315 450 470 PSTX570-690-70 1SFA898217R7000 1
315 400 560 570 PSTX720-690-70 1SFA898218R7000 1
400 500 710 720 PSTX840-690-70 1SFA898219R7000 1
450 600 800 840 PSTX1050-690-70 1SFA898220R7000 1
560 730 1000 1050 PSTX1250-690-70 1SFA898221R7000 1

PSTX30 ... PSTX105

PSTX210 ... PSTX370

PSTX142 ... PSTX170

PSTX1050 ... PSTX1250

PSTX720 ... PSTX840

PSTX470 ... PSTX570

PSTX30 ... PSTX1250

Tensión nominal de empleo Ue, 208-600 V 

Tensión nominal de alimentación Us, 100-250 V CA, 50/60 Hz

Potencia del motor

00 V

Pe

kW

500 V

Pe

kW

690 V

Pe

kW

Intensidad 
nominal máx. de 
empleo según 
IEC IeA

Tipo Pedido UE
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PSTX - La gama avanzada 
Accesorios

LX...

LT ... -AC 
LT ... -C

LW...

Para arrancador suave 

tipo

Longitud de cable Par de
apriete máx.

Tipo Pedido UE

mm2 Nm

Conectores de cable para cables de cobre
PSTX142 ... PSTX170 6-120 8 - 1SDA066917R1 3
PSTX142 ... PSTX170 2 x (50-95) 16 LZ185-2C/120 1SFN074709R1000 3
PSTX210 ... PSTX370 16-240 25 - 1SDA055016R1 3
PSTX210 ... PSTX370 2 x (70-185) 22 OZXB4 1SCA022194R0890 3
PSTX470 ... PSTX570 2 x (120-240) 35 - 1SDA013922R1 3
PSTX570 ... PSTX1050 3 x (70-185) 45 - 1SDA013956R1 3

Conectores de cable para cables de aluminio
PSTX142 ... PSTX170 95-185 31 – 1SDA054988R1 3
PSTX210 ... PSTX370 185-240 43 – 1SDA055020R1 3
PSTX470 ... PSTX1050 2 x (120-240) 31 – 1SDA023380R0001 3

Para arrancador

suave tipo

Dimensiones Tipo Pedido UE
orificio ø barra
mm2 mm

Extensiones terminales
PSTX142 … PSTX170 8.5 17.5 x 5 LX205 1SFN074810R1000 1
PSTX210 ... PSTX370 10.5 20 x 5 LX370 1SFN075410R1000 1
PSTX470 ... PSTX570 10.5 25 x 5 LX460 1SFN075710R1000 1
PSTX720 ... PSTX840 13 40 x 6 LX750 1SFN076110R1003                1

Extensiones desplazadas
PSTX30 … PSTX105 6.5 15 x 3 LW110 1SFN074307R1000 1
PSTX142 ... PSTX170 10.5 17.5 x 5 LW205 1SFN074807R1000 1
PSTX210 ... PSTX370 10.5 20 x 5 LW370 1SFN075407R1000 1
PSTX470 ... PSTX570 10.5 25 x 5 LW460 1SFN075707R1000 1
PSTX720 ... PSTX840 13 40 x 6 LW750 1SFN076107R1000 1

Para arrancador suave tipo Cant. req. Tipo Pedido UE

Cubierta de terminales
PSTX142 ... PSTX170, con abrazaderas de cable 2 LT205-30C 1SFN124801R1000 2
PSTX142 ... PSTX170, con terminales a presión 2 LT205-30L 1SFN124803R1000 2 
PSTX210 ... PSTX370, con abrazaderas de cable 2 LT370-30C 1SFN125401R1000 2
PSTX210 ... PSTX370, con terminales a presión 2 LT370-30L 1SFN125403R1000 2
PSTX210 ... PSTX370, para uso con abrazadera de cables de 
extensión, ATK300/2 y OZXB4  

2 LT370-30D 1SFN125406R1000 2

PSTX470 ... PSTX570 , con abrazaderas de cable 2 LT460-AC 1SFN125701R1000 2
PSTX470 ... PSTX570, con terminales a presión 2 LT460-AL 1SFN125703R1000 2
PSTX720 ... PSTX840, con abrazaderas de cable 2 LT750-AC 1SFN126101R1000 2
PSTX720 ... PSTX840, con terminales a presión 2 LT750-AL 1SFN126103R1000 2

Para arrancador suave tipo Tipo Pedido UE

Accesorios de conexión de FieldBusPlug
PSTX30 ... PSTX1250 PS-FBPA 1SFA896312R1002 1

Módulo I/O, entrada digital 24 CC
PSTX30 … PSTX1250 DX111-FBP.0 1SAJ611000R0101 1

PSLE460

LZ...

LT ... -AL 
LT ... -L
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Comunicación Fieldbus
Y detalles de pedido Anybus

Los arrancadores suaves PSR, PSE y PSTX pueden conectarse a una red Fieldbus para ser 
controlados y monitoreados. Todos los protocolos industriales fieldbus poseen diferentes 
accesorios para flexibilizar la instalación.

1

1

2

3

4

5

6

4 5

6

2

3

Arrancador suave PSR

Arrancador suave PSE

Arrancador suave PSTX

Adaptador FieldBusPlug 

FieldBusPlug

Módulo Anybus

Protocolos con FieldBusPlug
- Modbus-RTU

- Profibus

- DeviceNet

- Modbus TCP (sólo PSE)

Protocolos con Anybus
- Modbus-RTU

- Profibus

- DeviceNet

- EtherNet/IP

- Modbus TCP

- Profinet

Protocolos integrados
- Modbus-RTU

Detalles de pedido Anybus

Para protocolo de comunicación Tipo Pedido UE

Profibus AB-PROFIBUS-1 1SFA899300R1001 1
DeviceNet AB-DEVICENET-1 1SFA899300R1002 1
Modbus-RTU AB-MODBUS-RTU-1 1SFA899300R1003 1
EtherNet/IP (1-puerto) AB-ETHERNET-IP-1 1SFA899300R1005 1
EtherNet/IP (2-puertos) AB-ETHERNET-IP-2 1SFA899300R1006 1
Modbus TCP (1-puerto) AB-MODBUS-TCP-1 1SFA899300R1007 1
Modbus TCP (2-puertos) AB-MODBUS-TCP-2 1SFA899300R1008 1
Profinet (2-puertos) AB-PROFINET-2 1SFA899300R1010 1

Profibus
Modbus-RTU

EtherNet/IP (2-puertos)
Modbus TCP (2-puertos)
Profinet (2-puertos)
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Profibus DP FieldBusPlug para cuatro dispositivos

Designación Tipo Pedido UE

Conector bus cuádruple PDQ22-FBP 1SAJ240200R0050 1
Riel DIN adaptador para PDQ22-FBP CDA11-FBP. 0 1SAJ929300R0001 1
Soporte de fijación para enchufe pasivo de 
conexión de cable

CDP11-FBP.0 1SAJ929100R0001 1

Profibus DP FieldBusPlug

Designación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Profibus DP FBP 0.25 m PDP22-FBP.025 1SAJ240100R1003 1
Profibus DP FBP 0.50 m PDP22-FBP.050 1SAJ240100R1005 1
Profibus DP FBP 1.00 m PDP22-FBP.100 1SAJ240100R1010 1
Profibus DP FBP 2.00 m PDP22-FBP.200 1SAJ240100R1020 1
Profibus DP FBP 5.00 m PDP22-FBP.500 1SAJ240100R1050 1

Comunicación Fieldbus
Detalles de pedido FieldBusPlug

DeviceNet FieldBusPlug

Designación Longitud de cable Tipo Pedido UE

DeviceNet-FBP 0.25 m DNP21-FBP.025 1SAJ230000R1003 1
DeviceNet-FBP 0.50 m DNP21-FBP.050 1SAJ230000R1005 1
DeviceNet-FBP 1.00 m DNP21-FBP.100 1SAJ230000R1010 1
DeviceNet-FBP 5.00 m DNP21-FBP.500 1SAJ230000R1050 1

Modbus-RTU FielBusPlug

Designación Longitud de cable Tipo Pedido UE

MODBUS-RTU-FBP 0.25 m MRP21-FBP.025 1SAJ250000R0003 1
MODBUS-RTU-FBP 0.50 m MRP21-FBP.050 1SAJ250000R0005 1
MODBUS-RTU-FBP 1.00 m MRP21-FBP.100 1SAJ250000R0010 1
MODBUS-RTU-FBP 5.00 m MRP21-FBP.500 1SAJ250000R0050 1

DNP21-FBP
MRP21-FBP
COP21-FBP

MTQ22-FBP

PDP22-FBP

PDQ22-FBP

Cable negro

Ethernet Modbus TPC interface MTQ22-FBP

Designación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Interface Ethernet Modbus TCP MTQ22-FBP 1SAJ260000R0100 1
Cable MTQ para adaptador FieldBusPlug 1.5 m CDP17-FBP.150 1SAJ929170R0015 1
Soporte de fijación para cable pasivo CDP11-FBP.4 1SAJ929100R0004 4
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Comunicación Fieldbus
Accesorios para DeviceNet y Modbus-RTU

Cable redondo DeviceNet y Modbus-RTU para conexiones a bus

Cable bus listo para usar con conector M12 y un extremo cable abierto

Denominación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Cable redondo con conector hembra 0.50 m DNF11-FBP.050 1SAJ923002R005 1

Cable redondo con conector macho 0.50 m DNM11-FBP.050 1SAJ923003R005 1

Cable redondo DeviceNet y Modbus-RTU para extensión de bus

Cable bus listo para usar con conectores M12 macho y hembra
Denominación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Cable de extensión 1.00 m DNX11-FBP.100 1SAJ923001R0010 1
Cable de extensión 3.00 m DNX11-FBP.300 1SAJ923001R0030 1
Cable de extensión 5.00 m DNX11-FBP.500 1SAJ923001R0050 1
Cable redondo 100.00 m DNC11-FBP.999 1SAJ923004R0010 1

Conectores para cable redondo DeviceNet y Modbus-RTU

Cable bus y accesorios de acoplamiento
Denominación Tipo Pedido UE

Conector macho para cable redondo DNM11-FBP.0 1SAJ923005R0001 5
Conector hembra para cable redondo DNF11-FBP.0 1SAJ923006R0001 5

Resistencia de terminación DeviceNet y Modbus-RTU

Denominación Tipo Pedido UE

Resistencia de terminación, 120 Ω DNR11-FBP.120 1SAJ923007R0001 1

Cable negro

DNR11-FBP.120

DNF11-FBP.0

DNM11-FBP.0

DNX11-FDP

DNM11-FBP.050

DNF11-FBP.050
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Comunicación Fieldbus
Accesorios Profibus DP

Cable redondo Profibus DP para conexiones a bus

— Cable bus listo para usar con conector M12 y un extremo de cable abierto 
— Aplicación en conexiones bus, ej. acopladores Profibus DB o dispositivos con una interfaz  
profibus DB integrada

Denominación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Cable redondo con conector hembra 0.50 m PDF11-FBP.050 1SAJ924002R0005 1

Cable redondo con conector macho 0.50 m PDM11-FBP.050 1SAJ924003R0005 1

Cable redondo Profibus DP para extensión bus

— Cable de bus listo para usar con conectores M12 macho y hembra 
— Cable redondo en rollo

Denominación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Cable de extensión 0.50 m PDX11-FDP.050 1SAJ924001R0005 1
Cable de extensión 1.00 m PDX11-FDP.100 1SAJ924001R0010 1
Cable de extensión 3.00 m PDX11-FDP.300 1SAJ924001R0030 1
Cable de extensión 5.00 m PDX11-FDP.500 1SAJ924001R0050 1
Cable redondo 100.00 m PDC11-FDP.999 1SAJ924004R1000 1

Accesorios Profibus DP para extensión de bus

Denominación Tipo Pedido UE

Conector macho para cable redondo PDM11-FBP.0 1SAJ924005R0001 5
Conector hembra para cable redondo PDF11-FBP.0 1SAJ924006R0001 5

Resistencia de terminación Profibus DP, accesorios varios

Denominación Tipo Pedido UE

Resistencia de terminación, 150 Ω PDR11-FBP.150 1SAJ924007R0001 1
Conector de alimentación 24 V CC, Pedido B-A PDV11-FBP.0 1SAJ924008R0001 1
Conector de alimentación 24 V CA, Pedido A-A PDV12-FBP.0 1SAJ924011R0001 1
Adaptador M12-Dsub9-M12
longitud de cable 0.50m PDA11-FBP.050 1SAJ924009R0001 1

Adaptador M12-Dsub9-M12
longitud de cable 2 x 0.50m PDA12-FBP.050 1SAJ924010R0001 1

Cable de extensión

Denominación Longitud de cable Tipo Pedido UE

Cable de extensión (hembra/macho), apantallado 0.3 m CDP15-FBP.030 1SAJ929140R0003 1
Cable de extensión (hembra/macho), apantallado 0.6 m CDP15-FBP.060 1SAJ929140R0006 1
Cable de extensión (hembra/macho), apantallado 1.5 m CDP15-FBP.150 1SAJ929140R0015 1
Cable de extensión (macho/abierto), apantallado 1.5 m CDP16-FBP.150 1SAJ929150R0015 1

Cable morado

PDF11-FBP.50

PDM11-FBP.50

PDX11-FBP

PDF11-FBP

PDM11-FBP

PDR11-FBP.150

PDV11-FBP,
PDV12-FBP

PDA11-FBP.050

PDA12-FBP.050



Productos y componentes  
Protección y conexión de cables
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En mayo de 2012, ABB completó la adquisición de Thomas & Betts 

Corporation, empresa líder en el mercado de componentes eléctricos 

en Norteamérica. T&B se integró a la División de Productos en Baja 

Tensión de ABB, expandiendo con ello el portafolio de sistemas 

eléctricos en baja tensión y su alcance geográfico.

En Thomas & Betts, sabemos la importancia de contar con sistemas 

eléctricos confiables, que operen bajo las condiciones más extremas, 

humedad, agentes químicos, altas y bajas temperaturas, exposición a 

rayos UV, áreas peligrosas, etc. Desde hace más de 100 años 

proveemos productos con la mayor innovación tecnológica y al día de 

hoy, más de 6,000 distribuidores en USA, incluyen nuestro catálogo 

como parte de su oferta.

Pensando en ofrecer soluciones integrales al mercado eléctrico, los 

productos Thomas & Betts están diseñados para:

• Ayudar en la reducción del costo total del proyecto.

• Ofrecer operación continua y sustentable.

• Proteger los sistemas eléctricos contra corrosión, ambientes 

 peligrosos, temperaturas extremas e ingreso de líquidos.

• Aprovechar el espacio tanto en la instalación como en almacén, 

 reduciendo los números de parte necesarios.

Sin importar si la aplicación es para industria Química, Civil, Alimentos 

y Bebidas, Minería, Petroquímica, Energía Renovable, Ferroviaria, 

Generación de Energía o Tratamiento de Aguas, los productos 

Thomas & Betts, ayudan a solucionar y mantener sistemas eléctricos 

confiables.

Thomas & Betts, más innovación en soluciones eléctricas.

Incrementar el rendimiento y brindar sustentabilidad
a través de productos eléctricos prácticos y confiables
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Por más de 100 años la marca T&B ha sido reconocida como una marca líder en el mercado 
eléctrico con estándares industriales como los productos Liquidtight®, las coplas Erickson® y 
muchas otras marcas registradas; Ty-Rap (amarracables), Stakon (aprieta terminales), son también 
ahora parte de ABB. La innovación continúa con productos y característicos para zonas con 
ambientes ordinarios o agresivos. Provee, además, múltiples acabados para una protección 
completa contra la corrosión.

Características

Conectores Liquidtight para conduit flexibles

Diseñados para combatir la exigencia de ambientes húmedos 
y corrosivos, en los mercados de generación de energía, 
industria petroquímica, papeleras, plantas farmacéuticas, 
industria alimentaria y cualquier entorno que requiera de un 
alto desempeño contra el ingreso de líquidos, polvo y aceite.

Conectores para conduit rigidos

Thomas & Betts es pionero en la industria de accesorios rígidos 
incluyendo productos propios como nipples Chase® y acopla-
mientos Erickson®. La innovación continúa con las conduletas 
BlueKote® y nuevas prestaciones en productos para lugares 
comunes y áreas clasificadas.

Accesorios para fijación de cables

Amplia gama de productos de facil instalación y para distintos  
ambientes son las caracteristicas de nuestros accesorios.

Bandejas Portacables

Amplia oferta de bandejas y escalerillas portaconductores de-
pendiendo de los distintos ambientes donde se instalen, que 
pueden ser: acero inoxidables, aluminio, acero galvanizado, 
acero pregalvanizado y alternativa no metálica, ya sea FRP 
(fibra de vidrio) con resina poliéster o viniléster.

Conector para 
cables. Conectores liquidtight paraflexibles

Conectores para cable TEK 
áreas clasificadas y normales. Conduletas acero, PVC, 

aluminio, fnox.

Conectores para conduit flexibles y rígidos
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PL ITEM Medida Descripción
Peso Unitario 

(kg)

012 143 1 Contratuerca 1" 0.017

012 150 4 Contratuerca 4" 0.295

012 153 6 Contratuerca 6" 0.785

012 5232 1/2 Conector recto de 1/2", en acero, liquidtight,NO aislado 0.075

012 5233 3/4 Conector recto de 3/4", en acero, liquidtight,NO aislado 0.111

012 5234-TB 1 Conector recto de 1", en acero, liquidtight, NO aislado 0.175

012 5236 1 1/2 Conector recto de 1  1/2", en acero, liquidtight, NO aislado 0.438

012 5237 2 Conector recto de 2", en acero, liquidtight, NO aislado 0.708

012 5239 3 Conector recto de 3", en acero, liquidtight, NO aislado 2.009

012 5240 4 Conector recto de 4", en acero, liquidtight, NO aislado 3.175

012 5331 3/8 Conector recto de 3/8", en acero, liquidtight,  aislado 0.063

012 5332 1/2 Conector recto de 1/2", en acero, liquidtight, aislado 0.080

012 5333 3/4 Conector recto de 3/4", en acero, liquidtight, aislado 0.106

012 5334-TB 1 Conector recto de 1", en acero, liquidtight, aislado 0.175

012 5336 1 1/2 Conector recto de 1  1/2", en acero, liquidtight, aislado 0.469

012 5257 2 Conector 90 de 2", liquidtight, NO aislado 1.270

012 5259 3 Conector 90 de 3", liquidtight, NO aislado 5.625

012 5354 1 Conector 90 de 1", liquidtight, aislado 0.301

012 5710 1/2 Tapón de neopreno de 1/2", liquidtight 0.006

012 5711 3/4 Tapón de neopreno de 3/4", liquidtight 0.009

012 5712 1 Tapón de neopreno de 1", liquidtight 0.016

012 5714 1 1/2 Tapón de neopreno de 1 1/2", liquidtight 0.029

012 5332GR 1/2
Conector de 1/2", con unión externa para aterrizaje, en 
acero, liquidtight, aislado

0.090

012 5333GR 3/4
Conector de 3/4", con unión externa para aterrizaje, en 
acero, liquidtight, aislado

0.124

012 5334GR 1
Conector de 1", con unión externa para aterrizaje, en acero, 
liquidtight, aislado

0.167

012 5336GR 1 1/2
Conector de 1 1/2", con unión externa para aterrizaje, en 
acero, liquidtight, aislado

0.541

012 5340GR 4
Conector de 4", con unión externa para aterrizaje, en acero, 
liquidtight, aislado

3.583

La más amplia línea de conectores en la industria, diseñadas para reducir el tiempo de instalación.

012 LTC050GY 1/2
Condulet de 1/2", liquidtight, no metálico, grado comercial, 
color gris

0.065

012 LTC075GY 3/4
Condulet de 3/4", liquidtight, no metálico, grado comercial, 
color gris

0.088

012 LTC100GY 1
Condulet de 1", liquidtight, no metálico, grado comercial, 
color gris

0.136

012 LTC150GY 1 1/2
Condulet de 1  1/2", liquidtight, no metálico, grado 
comercial, color gris

0.236

012 LT50-SC 1/2 Conector recto, liquidtight, grado comercial, de 1/2" 0.272

012 LT75-SC 3/4 Conector recto, liquidtight, grado comercial, de 3/4" 0.041

012 LT100-SC 1 Conector recto, liquidtight, grado comercial, de 1" 1.542

012 LT950-SC 1/2 Conector 90°, liquidtight, grado comercial, de 1/2" 3.289

012 LT975-SC 3/4 Conector 90°, liquidtight, grado comercial, de 3/4" 2.145

012 LT9100-SC 1 Conector 90°, liquidtight, grado comercial, de 1" 3.338

012 LT50T-SC 1/2 Conector recto, liquidtight, grado comercial, de 1/2", aislado 0.272

012 LT75T-SC 3/4 Conector recto, liquidtight, grado comercial, de 3/4", aislado 0.041

012 LT100T-SC 1 Conector recto, liquidtight, grado comercial, de 1", aislado 1.542

Productos de protección para sistemas de cable
Liquistight
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PL ITEM Medida Descripción
Peso Unitario 

(kg) 

012 5232-PT 1/2 Quick Connect recto, 1/2", NO aislado 0.081

012 5233-PT 3/4 Quick Connect recto, 3/4", NO aislado 0.111

012 5234-PT 1 Quick Connect recto, 1", NO aislado 0.176

012 5332-PT 1/2 Quick Connect recto, 1/2", aislado 0.080

012 5333-PT 3/4 Quick Connect recto, 3/4", aislado 0.114

012 5334-PT 1 Quick Connect recto, 1", aislado 0.175

012 5252-PT 1/2 Quick Connect 90°, 1/2", NO aislado 0.134

012 5253-PT 3/4 Quick Connect 90°, 3/4", NO aislado 0.180

012 5254-PT 1 Quick Connect 90°, 1", NO aislado 0.312

012 5352-PT 1/2 Quick Connect 90°, 1/2", aislado 0.136

012 5353-PT 3/4 Quick Connect 90°, 3/4", aislado 0.181

012 5354-PT 1 Quick Connect 90°, 1", aislado 0.312

013 3870-TB 1/2 Bushing aterrizado, 1/2", cable 14-4 0.027

013 3871-TB 3/4 Bushing aterrizado, 3/4", cable 14-4 0.058

013 3872 1 Bushing aterrizado, 1", cable 14-4 0.082

013 3876 2 1/2 Bushing aterrizado, 2 1/2", cable 14-4 0.244

013 3877 3 Bushing aterrizado, 3", cable 14-4 0.315

013 3878 3 1/2 Bushing aterrizado, 3 1/2", cable 14-4 0.431

013 3879 4 Bushing aterrizado, 4", cable 14-4 0.508

013 3881 6 Bushing aterrizado, 6", cable 14-4 0.816

013 H125-TB 1 1/4 Hub 1 1/4", aislado 0.276

013 H075GR-TB 3/4 Hub 3/4", aislado, aterrizado 0.135

013 H100GR-TB 1 Hub 1", aislado, aterrizado 0.218

013 H150GR-TB 1 1/2 Hub 1 1/2", aislado, aterrizado 0.354

013 H200GR-TB 2 Hub 2", aislado, aterrizado 0.508

013 H300GR-TB 3 Hub 3", aislado, aterrizado 1.134

013 LU27CG-TB 3/4 Conduit Body F7 Universal, 3/4" 0.699

013 LU37CG-TB 1 Conduit Body F7 Universal, 1" 1.021

013 LU57CG-TB 1 1/2 Conduit Body F7 Universal, 1 1/2" 1.810

013 LB27CG-TB 3/4 Conduit Body F7 L Back, 3/4" 0.658

013 LB37CG-TB 1 Conduit Body F7 L Back, 1" 0.699

013 LB57CG-TB 1 1/2 Conduit Body F7 L Back, 1 1/2" 1.715

013 LB67CG-TB 2 Conduit Body F7 L Back, 2" 2.411

013 LL27CG-TB 3/4 Conduit Body F7 L Left, 3/4" 0.703

013 LL37CG-TB 1 Conduit Body F7 L Left, 1" 0.853

013 LL57CG-TB 1 1/2 Conduit Body F7 L Left, 1 1/2" 1.633

013 LL67CG-TB 2 Conduit Body F7 L Left, 2" 2.359

013 LR27CG-TB 3/4 Conduit Body F7 L Right, 3/4" 0.689

013 LR37CG-TB 1 Conduit Body F7 L Right, 1" 0.880

013 LR57CG-TB 1 1/2 Conduit Body F7 L Right, 1 1/2" 1.724

013 LR67CG-TB 2 Conduit Body F7 L Right, 2" 2.359

La más amplia línea de conectores en la industria, diseñadas para reducir el tiempo de instalación.
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PL ITEM Medida Descripción
Peso Unitario 

(kg)

013 RE21-TB 3/4 Reducción Macho - Hembra, 3/4 - 1/2" 0.031

013 RE32-TB 1 Reducción Macho - Hembra, 1 - 3/4" 0.052

013 RE52-TB 1 1/2 Reducción Macho - Hembra, 1 1/2 - 3/4" 0.222

013 RE62-TB 2 Reducción Macho - Hembra, 2 - 3/4" 0.962

013 RE65-TB 2 Reducción Macho - Hembra 2 - 1 1/2" 0.258

013 FS2-TB 3/4 Caja 3/4" 1.052

013 FSC2-TB 3/4 Caja 3/4" 1.107



Catálogo ABB 2016/17 | Thomas & Betts / Protección y conexión de cables |    157

8

Tubería de acero, recubierta de PVC - tramo de 10 pies

PL ITEM Descripción

Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 COND1/2-G Tubería de acero recubierta de PVC 1/2" 4.0823 1 tramo de 10 pies

087 COND3/4-G Tubería de acero recubierta de PVC 3/4" 5.6245 1 tramo de 10 pies

087 COND1-G Tubería de acero recubierta de PVC 1" 8.0286 1 tramo de 10 pies

087 COND11/4-G Tubería de acero recubierta de PVC 1 1/4" 9.8429 1 tramo de 10 pies

087 COND11/2-G Tubería de acero recubierta de PVC 1 1/2" 12.5191 1 tramo de 10 pies

087 COND2-G Tubería de acero recubierta de PVC 2" 17.5540 1 tramo de 10 pies

087 COND21/2-G Tubería de acero recubierta de PVC 2 1/2" 26.6712 1 tramo de 10 pies

087 COND3-G Tubería de acero recubierta de PVC 3" 35.1534 1 tramo de 10 pies

087 COND31/2-G Tubería de acero recubierta de PVC 3 1/2" 42.0480 1 tramo de 10 pies

087 COND4-G Tubería de acero recubierta de PVC 4" 49.0787 1 tramo de 10 pies

087 COND5-G Tubería de acero recubierta de PVC 5" 61.8246 1 tramo de 10 pies

087 COND6-G Tubería de acero recubierta de PVC 6" 84.8217 1 tramo de 10 pies

Tubería y accesorios de acero galvanizado 
recubierto con PVC
La mejor opción contra la corrosión

Accesorios de acero, recubiertos de PVC

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 CPL1/2-G Cople de acero recubierto de PVC 1/2" 0.0907 1

087 CPL3/4-G Cople de acero recubierto de PVC 3/4" 0.1270 1

087 CPL1-G Cople de acero recubierto de PVC 1" 0.1814 1

087 CPL11/4-G Cople de acero recubierto de PVC 1 1/4" 0.2540 1

087 CPL11/2-G Cople de acero recubierto de PVC 1 1/2" 0.3311 1

087 CPL2-G Cople de acero recubierto de PVC 2" 0.3992 1

087 CPL21/2-G Cople de acero recubierto de PVC 2 1/2" 0.9752 1

087 CPL3-G Cople de acero recubierto de PVC 3" 1.1340 1

087 CPL31/2-G Cople de acero recubierto de PVC 3 1/2" 1.9278 1

087 CPL4-G Cople de acero recubierto de PVC 4" 1.6148 1

087 CPL5-G Cople de acero recubierto de PVC 5" 2.3950 1

087 CPL6-G Cople de acero recubierto de PVC 6" 3.7512 1

087 CLNPL1/2-G Niple de acero recubierto de PVC 1/2" 0.0340 1

087 CLNPL3/4-G Niple de acero recubierto de PVC 3/4" 0.0479 1

087 CLNPL1-G Niple de acero recubierto de PVC 1" 0.0680 1

087 CLNPL11/4-G Niple de acero recubierto de PVC 1 1/4" 0.0862 1

087 CLNPL11/2-G Niple de acero recubierto de PVC 1 1/2" 0.1633 1

087 CLNPL2-G Niple de acero recubierto de PVC 2" 0.0709 1

087 CLNPL21/2-G Niple de acero recubierto de PVC 2 1/2" 0.3629 1

087 CLNPL3-G Niple de acero recubierto de PVC 3" 0.5035 1

087 CLNPL31/2-G Niple de acero recubierto de PVC 3 1/2" 0.6577 1

087 CLNPL4-G Niple de acero recubierto de PVC 4" 0.6804 1

087 CLNPL5-G Niple de acero recubierto de PVC 5" 0.8255 1

087 NPL1/2X2-G Niple de acero recubierto de PVC 1/2" diámetro x 2" largo 0.0519 1

087 NPL3/4X2-G Niple de acero recubierto de PVC 3/4" diámetro x 2" largo 0.0743 1

087 NPL1X2-G Niple de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 2" largo 0.1035 1

087 NPL11/4X2-G Niple de acero recubierto de PVC 1 1/4" diámetro x 2" largo 0.4536 1

087 NPL11/2X2-G Niple de acero recubierto de PVC 1 1/2" diámetro x 2" largo 0.1602 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 NPL1/2X4-G Niple de acero recubierto de PVC 1/2" diámetro x 4 " largo 0.1344 1

087 NPL3/4X4-G Niple de acero recubierto de PVC 3/4" diámetro x 4" largo 0.1574 1

087 NPL1X4-G Niple de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 4" largo 0.2322 1

087 NPL11/4X4-G Niple de acero recubierto de PVC 1 1/4" diámetro x 4" largo 0.3266 1

087 NPL11/2X4-G Niple de acero recubierto de PVC 1 1/2" diámetro x 4" largo 0.2758 1

087 NPL2X4-G Niple de acero recubierto de PVC 2" diámetro x 4" largo 0.4423 1

087 NPL21/2X4-G Niple de acero recubierto de PVC 2 1/2" diámetro x 4" largo 0.8528 1

087 NPL3X4-G Niple de acero recubierto de PVC 3" diámetro x 4" largo 0.8165 1

087 NPL31/2X4-G Niple de acero recubierto de PVC 3 1/2" diámetro x 4" largo 1.3608 1

087 NPL4X4-G Niple de acero recubierto de PVC 4" diámetro x 4" largo 1.8144 1

087 ELL1/2-G Codo de acero recubierto de PVC 1/2" x 90° 0.3856 1

087 ELL3/4-G Codo de acero recubierto de PVC 3/4" x 90° 0.5625 1

087 ELL1-G Codo de acero recubierto de PVC 1" x 90° 0.9525 1

087 ELL11/4-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/4" x 90° 1.5604 1

087 ELL11/2-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/2" x 90° 2.1001 1

087 ELL2-G Codo de acero recubierto de PVC 2" x 90° 3.1298 1

087 ELL21/2-G Codo de acero recubierto de PVC 2 1/2" x 90° 6.1235 1

087 ELL3-G Codo de acero recubierto de PVC 3" x 90° 8.2554 1

087 ELL31/2-G Codo de acero recubierto de PVC 3 1/2" x 90° 10.2058 1

087 ELL4-G Codo de acero recubierto de PVC 4" x 90° 15.0230 1

087 ELL5-G Codo de acero recubierto de PVC 5" x 90° 27.2155 1

087 ELL6-G Codo de acero recubierto de PVC 6" x 90° 50.1491 1

087 LRELL3/4X12-G Codo de acero recubierto de PVC 3/4" diámetro x 12" largo x 90° 2.4040 1

087 LRELL1X12-G Codo de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 12" largo x 90° 2.0412 1

087 LRELL11/4X12-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/4" diámetro x 12" largo x 90° 3.4019 1

087 LRELL11/2X12-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/2" diámetro x 12" largo x 90° 3.1751 1

087 LRELL2X12-G Codo de acero recubierto de PVC 2" diámetro x 12" largo x 90° 5.4431 1

087 LRELL3/4X24-G Codo de acero recubierto de PVC 3/4" diámetro x 24" largo x 90° 2.4494 1

087 LRELL1X24-G Codo de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 24" largo x 90° 3.4700 1

087 LRELL11/4X24-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/4" diámetro x 24" largo x 90° 5.2889 1

087 LRELL11/2X24-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/2" diámetro x 24" largo x 90° 6.2505 1

087 LRELL2X24-G Codo de acero recubierto de PVC 2" diámetro x 24" largo x 90° 7.5296 1

087 LRELL21/2X24-G Codo de acero recubierto de PVC 2 1/2" diámetro x 24" largo x 90° 11.9521 1

087 LRELL3X24-G Codo de acero recubierto de PVC 3" diámetro x 24" largo x 90° 17.7899 1

087 LRELL31/2X24-G Codo de acero recubierto de PVC 3 1/2" diámetro x 24" largo x 90° 19.8265 1

087 LRELL4X24-G Codo de acero recubierto de PVC 4" diámetro x 24" largo x 90° 22.0673 1

087 LRELL1X30-G Codo de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 30" largo x 90° 4.2184 1

087 LRELL11/4X30-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/4" diámetro x 30" largo x 90° 6.2505 1

087 LRELL2X30-G Codo de acero recubierto de PVC 2" diámetro x 30" largo x 90° 10.0970 1

087 LRELL3X30-G Codo de acero recubierto de PVC 3" diámetro x 30" largo x 90° 13.4853 1

087 LRELL31/2X30-G Codo de acero recubierto de PVC 3 1/2" diámetro x 30" largo x 90° 25.0020 1

087 LRELL4X30-G Codo de acero recubierto de PVC 4" diámetro x 30" largo x 90° 26.4807 1

087 LRELL5X30-G Codo de acero recubierto de PVC 5" diámetro x 30" largo x 90° 36.0606 1



Catálogo ABB 2016/17 | Thomas & Betts / Protección y conexión de cables |    159

8

087 LRELL1X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 36" largo x 45° 3.7376 1

087 LRELL11/2X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/2" diámetro x 36" largo x 45° 5.8468 1

087 LRELL2X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 2" diámetro x 36" largo x 45° 11.5394 1

087 LRELL3X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 3" diámetro x 36" largo x 45° 14.9685 1

087 LRELL31/2X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 3 1/2" diámetro x 36" largo x 45° 23.8136 1

087 LRELL4X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 4" diámetro x 36" largo x 45° 28.6897 1

087 LRELL5X3645-G Codo de acero recubierto de PVC 5" diámetro x 36" largo x 45° 40.8686 1

087 UB1/2-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 1/2" 0.0839 1

087 UB3/4-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 3/4" 0.0998 1

087 UB1-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 1" 0.0953 1

087 UB11/4-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 1 1/4" 0.1043 1

087 UB11/2-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 1 1/2" 0.1497 1

087 UB2-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 2" 0.1724 1

087 UB21/2-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 2 1/2" 0.1724 1

087 UB3-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 3" 0.2030 1

087 UB4-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 4" 0.2404 1

087 UB5-G Abrazadera tipo 'U' recubierta de PVC para tubería de 5" 0.2722 1

087 HUB1/2-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 1/2" 0.0953 1

087 HUB3/4-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 3/4" 0.1542 1

087 HUB1-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 1" 0.2449 1

087 HUB11/4-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 1 1/4" 0.2665 1

087 HUB11/2-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 1 1/2" 0.3084 1

087 HUB2-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 2" 0.4400 1

087 HUB21/2-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 2 1/2" 1.0886 1

087 HUB3-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 3" 1.1567 1

087 HUB31/2-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 3 1/2" 1.8370 1

087 HUB4-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 4" 2.1092 1

087 HUB5-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 5" 2.5855 1

087 HUB6-G Conector tipo HUB, recubierto de PVC, 6" 3.3566 1

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 LRELL3/4X36-G Codo de acero recubierto de PVC 3/4" diámetro x 36" largo x 90° 3.6287 1

087 LRELL1X36-G Codo de acero recubierto de PVC 1" diámetro x 36" largo x 90° 4.4906 1

087 LRELL11/4X36-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/4" diámetro x 36" largo x 90° 5.8967 1

087 LRELL11/2X36-G Codo de acero recubierto de PVC 1 1/2" diámetro x 36" largo x 90° 7.1214 1

087 LRELL2X36-G Codo de acero recubierto de PVC 2" diámetro x 36" largo x 90° 9.7885 1

087 LRELL21/2X36-G Codo de acero recubierto de PVC 2 1/2" diámetro x 36" largo x 90° 15.5355 1

087 LRELL3X36-G Codo de acero recubierto de PVC 3" diámetro x 36" largo x 90° 20.1395 1

087 LRELL31/2X36-G Codo de acero recubierto de PVC 3 1/2" diámetro x 36" largo x 90° 24.4940 1

087 LRELL4X36-G Codo de acero recubierto de PVC 4" diámetro x 36" largo x 90° 28.6897 1

087 LRELL5X36-G Codo de acero recubierto de PVC 5" diámetro x 36" largo x 90° 38.7413 1
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Condulets de acero, recubiertos de PVC

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 C17-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.6078 1

087 LB17-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.5488 1

087 LL17-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.5715 1

087 LR17-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.5670 1

087 T17-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.7484 1

087 TB17-G Condulet tipo 'TB', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.7983 1

087 X17-G Condulet tipo 'X', forma 7, recubierto de PVC 1/2" 0.8165 1

087 C27-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 0.7257 1

087 LB27-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 0.7394 1

087 LL27-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 0.8800 1

087 LR27-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 0.7394 1

087 T27-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 0.8482 1

087 TB27-G Condulet tipo 'TB', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 0.9707 1

087 X27-G Condulet tipo 'X', forma 7, recubierto de PVC 3/4" 1.0206 1

087 C37-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 1" 1.1793 1

087 LB37-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 1" 0.9571 1

087 LL37-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 1" 1.0115 1

087 LR37-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 1" 1.0115 1

087 T37-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 1" 1.3018 1

087 TB37-G Condulet tipo 'TB', forma 7, recubierto de PVC 1" 1.4515 1

087 X37-G Condulet tipo 'X', forma 7, recubierto de PVC 1" 1.6103 1

087 C47-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 1.2701 1

087 LB47-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 1.4379 1

087 LL47-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 1.5331 1

087 LR47-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 1.4696 1

087 T47-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 1.5830 1

087 TB47-G Condulet tipo 'TB', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 1.5876 1

087 X47-G Condulet tipo 'X', forma 7, recubierto de PVC 1 1/4" 2.0412 1

087 C57-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 1.7373 1

087 LB57-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 1.7100 1

087 LL57-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 5.8967 1

087 LR57-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 1.8597 1

087 T57-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 2.7805 1

087 TB57-G Condulet tipo 'TB', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 2.5809 1

087 X57-G Condulet tipo 'X', forma 7, recubierto de PVC 1 1/2" 2.8123 1

087 C67-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 2" 2.5129 1

087 LB67-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 2" 2.8123 1

087 LL67-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 2" 2.6671 1

087 LR67-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 2" 2.6943 1

087 T67-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 2" 2.4902 1

087 TB67-G Condulet tipo 'TB', forma 7, recubierto de PVC 2" 2.9665 1

087 X67-G Condulet tipo 'X', forma 7, recubierto de PVC 2" 3.4019 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 C77-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 2 1/2" 4.5359 1

087 LB777-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 2 1/2" 4.3091 1

087 LL777-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 2 1/2" 4.3545 1

087 LR777-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 2 1/2" 5.1301 1

087 T77-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 2 1/2" 4.8988 1

087 C87-G Condulet tipo 'C', forma 7, recubierto de PVC 3" 9.7522 1

087 LB87-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 3" 6.2777 1

087 LL87-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 3" 6.0555 1

087 LR87-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 3" 6.7132 1

087 T87-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 3" 6.8039 1

087 LU17-G Condulet UNIVERSAL, recubierto de PVC 1/2" 0.7167 1

087 LU27-G Condulet UNIVERSAL, recubierto de PVC 3/4" 0.9571 1

087 LU37-G Condulet UNIVERSAL, recubierto de PVC 1" 1.4515 1

087 LU47-G Condulet UNIVERSAL, recubierto de PVC 1 1/4" 2.0865 1

087 LU57-G Condulet UNIVERSAL, recubierto de PVC 1 1/2" 2.4494 1

087 LU67-G Condulet UNIVERSAL, recubierto de PVC 2" 3.3112 1

087 LB107-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 4" 9.6978 1

087 LL107-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 4" 8.0059 1

087 LR107-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 4" 8.0059 1

087 T107-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 4" 1.3200 1

087 C18-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 0.7847 1

087 LB18-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 0.8074 1

087 LL18-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 0.7847 1

087 LR18-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 0.8346 1

087 T18-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 0.9616 1

087 TB18-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 0.8437 1

087 X18-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 1/2" 1.0251 1

087 LB97-G Condulet tipo 'LB', forma 7, recubierto de PVC 3 1/2" 5.8014 1

087 LL97-G Condulet tipo 'LL', forma 7, recubierto de PVC 3 1/2" 7.0035 1

087 LR97-G Condulet tipo 'LR', forma 7, recubierto de PVC 3 1/2" 0.0454 1

087 T97-G Condulet tipo 'T', forma 7, recubierto de PVC 3 1/2" 9.4392 1

087 C28-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 3/4" 1.0659 1

087 LB28-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 3/4" 1.0433 1

087 LL28-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 3/4" 1.0977 1

087 LR28-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 3/4" 1.1249 1

087 T28-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 3/4" 1.2746 1

087 TB28-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 3/4"" 1.3290 1

087 X28-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 3/4" 1.3925 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 C38-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.4288 1

087 LB38-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.4334 1

087 LL38-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.4424 1

087 LR38-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.3835 1

087 T38-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.7282 1

087 TB38-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.7463 1

087 X38-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.9096 1

087 C38-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.4288 1

087 LB38-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.4334 1

087 LL38-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.4424 1

087 LR38-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.3835 1

087 T38-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.7282 1

087 TB38-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.7463 1

087 X38-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 1" 1.9096 1

087 C448-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 2.0412 1

087 LB448-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 1.9686 1

087 LL448-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 1.9777 1

087 LR448-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 2.2181 1

087 T448-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 2.1228 1

087 TB448-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 2.1772 1

087 X448-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 1 1/4" 2.4313 1

087 C58-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 3.2659 1

087 LB58-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 3.3747 1

087 LL58-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 3.3929 1

087 LR58-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 3.2976 1

087 T58-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 3.5970 1

087 TB58-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 3.4564 1

087 X58-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 1 1/2" 4.0914 1

087 C68-4X-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.2843 1

087 LB68-4X-G Condulet tipo 'LB', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.1573 1

087 LL68-4X-G Condulet tipo 'LL', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.5202 1

087 LR68-4X-G Condulet tipo 'LR', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.7198 1

087 T68-4X-G Condulet tipo 'T', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.6790 1

087 TB68-4X-G Condulet tipo 'TB', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.1120 1

087 X68-4X-G Condulet tipo 'X', forma 8, recubierto de PVC 2" 5.8786 1

087 C78-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 2 1/2" 8.3189 1

087 LB78-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 2 1/2" 8.5049 1

087 LL78-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 2 1/2" 8.7997 1

087 LR78-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 2 1/2" 6.9762 1

087 T78-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 2 1/2" 9.7522 1

087 C88-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 3" 9.7295 1

087 LB888-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 3" 10.1605 1

087 LL888-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 3" 9.8883 1

087 LR888-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 3" 8.6182 1

087 T88-G Condulet tipo 'C', forma 8, recubierto de PVC 3" 21.4322 1
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Reducciones con aplicación de uretano 

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 RE21-G Reducción con aplicación de uretano de 3/4" a 1/2" 0.0295 1

087 RE31-G Reducción con aplicación de uretano de 1" a 1/2" 0.0816 1

087 RE32-G Reducción con aplicación de uretano de 1" a 3/4" 0.0544 1

087 RE41-G Reducción con aplicación de uretano de 1 1/4" a 1/2" 0.3629 1

087 RE42-G Reducción con aplicación de uretano de 1 1/4" a 3/4" 0.3629 1

087 RE43-G Reducción con aplicación de uretano,  1 1/4" a 1" 0.0930 1

087 RE51-G Reducción con aplicación de uretano,  1 1/2" a 1/2" 0.2948 1

087 RE52-G Reducción con aplicación de uretano de 1 1/2" a 3/4" 0.1814 1

087 RE53-G Reducción con aplicación de uretano de 1 1/2" a 1" 0.0907 1

087 RE54-G Reducción con aplicación de uretano,  1 1/2" a 1 1/4" 0.0748 1

087 RE61-G Reducción con aplicación de uretano,  2" a 1/2" 0.4990 1

087 RE62-G Reducción con aplicación de uretano,  2" a 3/4" 0.3629 1

087 RE63-G Reducción con aplicación de uretano de 2" a 1" 0.3946 1

087 RE64-G Reducción con aplicación de uretano,  2" a 1 1/4" 0.3402 1

087 RE65-G Reducción con aplicación de uretano,  2" a 1 1/2" 0.2268 1

087 RE73-G Reducción con aplicación de uretano,  2 1/2" a 1" 1.2247 1

Reducciones de acero, recubiertas de PVC

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 REC21-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 3/4" a 1/2" 0.2404 1

087 REC31-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1" a 1/2" 0.3357 1

087 REC32-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1" a 3/4" 0.2977 1

087 REC42-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1 1/4" a 3/4" 0.4717 1

087 REC43-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1 1/4" a 1" 0.4369 1

087 REC52-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1 1/2" a 3/4" 0.5443 1

087 REC53-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1 1/2" a 1" 0.5987 1

087 REC54-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 1 1/2" a 1 1//4" 0.5443 1

087 REC602-G Reducción tipo cople recubierto de PVC, 2" a 3/4" 0.6350 1

087 RE74-G Reducción con aplicación de uretano de 2 1/2" a 1 1/4" 0.6350 1

087 RE75-G Reducción con aplicación de uretano,  2 1/2" a 1 1/2" 0.5262 1

087 RE76-G Reducción con aplicación de uretano de 2 1/2" a 2" 0.5443 1

087 RE83-G Reducción con aplicación de uretano,  3" a 1" 0.7711 1

087 RE84-G Reducción con aplicación de uretano,  3" a 1 1/4" 1.0433 1

087 RE85-G Reducción con aplicación de uretano,  3" a 1 1/2" 1.0886 1

087 RE86-G Reducción con aplicación de uretano,  3" a 2" 1.1340 1

087 RE87-G Reducción con aplicación de uretano,  3" a 2 1/2" 0.3629 1
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Conectores recubiertos de PVC

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 ST3/8-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3/8" 0.2041 1

087 ST1/2-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1/2" 0.0998 1

087 ST3/4-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3/4" 0.1361 1

087 ST1-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1" 0.2268 1

087 ST11/4-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1 1/4" 0.3493 1

087 ST11/2-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1 1/2" 0.4491 1

087 ST2-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 2" 0.8255 1

087 ST21/2-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 2 1/2" 1.7781 1

087 ST3-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3" 2.3042 1

087 ST4-G Conector, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 4" 3.6741 1

087 ST3/845-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3/8" 0.0907 1

087 ST1/245-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1/2" 0.1724 1

087 ST3/445-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3/4" 0.2194 1

087 ST145-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1" 0.2858 1

087 ST11/445-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1 1/4" 0.5443 1

087 ST11/245-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1 1/2" 0.6895 1

087 ST245-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 2" 1.0206 1

087 ST21/245-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 2 1/2" 2.6308 1

087 ST345-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3" 4.0869 1

087 ST445-G Conector a 45°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 4" 5.3433 1

087 ST3/890-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3/8" 0.1089 1

087 ST1/290-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1/2" 0.1633 1

087 ST3/490-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3/4" 0.1996 1

087 ST190-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1" 0.3357 1

087 ST11/490-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1 1/4" 0.6486 1

087 ST11/290-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 1 1/2" 0.7802 1

087 ST290-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 2" 1.2927 1

087 ST21/290-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 2 1/2" 3.8555 1

087 ST390-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 3" 6.2369 1

087 ST490-G Conector a 90°, de acero, tipo liquidtight recubierto de PVC 4" 9.3259 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 STE050-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 1/2" 0.1179 1

087 STE075-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 3/4" 0.8074 1

087 STE100-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 1" 0.2722 1

087 STE125-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 1 1/4" 0.4990 1

087 STE150-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 1 1/2" 0.7257 1

087 STE200-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 2" 0.7711 1

087 STE250-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 2 1/2" 1.6329 1

087 STE300-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 3" 2.2362 1

087 STE350-G Conector para áreas explosivas, uso con cable armado, entrada 3 1/2" 2.3133 1

087 STX050464-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 1/2" 0.1361 1

087 STEX075-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 3/4" 0.2155 1

087 STEX100-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 1" 0.4173 1

087 STEX125-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 1 1/4" 0.4763 1

087 STEX150-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 1 1/2" 0.5897 1

087 STEX200-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 2" 0.9525 1

087 STEX250-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 2 1/2" 1.5422 1

087 STEX300-G Conector Clase I, Div 1, uso con cable armado, entrada 3" 2.5401 1

Cajas para áreas peligrosas tipo Gua

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 GUAC14-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 2" 0.9480 1

087 GUAC24-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 2" 0.9163 1

087 GUAC16-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 3" 0.7530 1

087 GUAC26-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 3" 0.5443 1

087 GUAC36-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3" 1.5966 1

087 GUAC47-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 3.63" 2.4494 1

087 GUAC49-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 5" 3.7195 1

087 GUAC59-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 1 1/2" con tapa de 5" 4.7174 1

087 GUAC69-G Caja tipo GUAC para áreas peligrosas, 2" con tapa de 5" 5.2617 1

087 GUAT14-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 2" 0.9435 1

087 GUAT24-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 2" 0.9208 1

087 GUAT16-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 3" 1.1793 1

087 GUAT26-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 3" 1.6783 1

087 GUAT36-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3" 1.8234 1

087 GUAT37-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3.63" 5.1936 1

087 GUAT47-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 3.63" 2.4040 1

087 GUAT49-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 5" 4.3545 1

087 GUAT59-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 1 1/2" con tapa de 5" 4.5359 1

087 GUAT69-G Caja tipo GUAT para áreas peligrosas, 2" con tapa de 5" 4.8308 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 GUAX14-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 2" 1.0206 1

087 GUAX24-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 2" 1.1022 1

087 GUAX16-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 3" 1.1793 1

087 GUAX26-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 3" 1.7554 1

087 GUAX36-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3" 0.7257 1

087 GUAX37-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3.63" 2.4857 1

087 GUAX47-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 3.63" 2.4948 1

087 GUAX49-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 5" 4.8897 1

087 GUAX59-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 1 1/2" con tapa de 5" 4.3091 1

087 GUAX69-G Caja tipo GUAX para áreas peligrosas, 2" con tapa de 5" 5.1709 1

087 GUAB14-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 2" 0.3856 1

087 GUAB24-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 2" 0.9072 1

087 GUAB16-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 3" 1.1793 1

087 GUAB26-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 3" 1.5785 1

087 GUAB36-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3" 1.3608 1

087 GUAB47-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 3.63" 2.7216 1

087 GUAB59-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 1 1/2" con tapa de 5" 4.4225 1

087 GUAB69-G Caja tipo GUAB para áreas peligrosas, 2" con tapa de 5" 4.9260 1

087 GUAL14-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 2" 0.7938 1

087 GUAL24-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 2" 0.9072 1

087 GUAL16-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 1/2" con tapa de 3" 1.5558 1

087 GUAL26-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 3/4" con tapa de 3" 1.5195 1

087 GUAL36-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 1" con tapa de 3" 1.3063 1

087 GUAL47-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 3.63" 2.3587 1

087 GUAL49-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 1 1/4" con tapa de 5" 3.9009 1

087 GUAL59-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 1 1/2" con tapa de 5" 4.1821 1

087 GUAL69-G Caja tipo GUAL para áreas peligrosas, 2" con tapa de 5" 5.3070 1
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Sello recubierto de PVC

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 EYS11-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 1/2"

0.4853 1

087 EYS21-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 3/4"

0.5670 1

087 EYS31-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 1"

0.7666 1

087 EYS4-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 1 1/4"

1.2837 1

087 EYS5-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 1 1/2"

1.7826 1

087 EYS6-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 2"

2.6444 1

087 EYS7-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 2 1/2"

4.3091 1

087 EYS8-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 3"

6.5771 1

087 EYS9-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 3 1/2"

6.7177 1

087 EYS10-G
Sello de acero tipo hembra, vertical u horizontal, recubierto de 
PVC, 4"

8.7090 1

Caja recubierta de PVC

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

087 FS1-G Caja de acero, angosta, recubierta de PVC, 1 entrada, 1/2" 1.1340 1

087 FS2-G Caja de acero, angosta, recubierta de PVC, 1 entrada, 3/4" 1.1158 1

087 FS3-G Caja de acero, angosta, recubierta de PVC, 1 entrada, 1" 1.1612 1

087 FD1-G Caja de acero, profunda, recubierta de PVC, 1 entrada, 1/2" 1.5422 1

087 FD2-G Caja de acero, profunda, recubierta de PVC, 1 entrada, 3/4" 1.4969 1

087 FD3-G Caja de acero, profunda, recubierta de PVC, 1 entrada, 1" 1.4470 1

087 FSS2-G Caja de acero, angosta, recubierta de PVC, 2 entradas, 3/4" 1.0659 1

087 FDD2-G Caja de acero, profunda, recubierta de PVC, 2 entradas, 3/4" 1.3154 1

087 FSC1-G
Caja de acero con entrada superior e inferior, angosta, recubierta de 
PVC, 1/2"

1.3018 1

087 FSC2-G
Caja de acero con entrada superior e inferior, angosta, recubierta de 
PVC, 3/4"

1.2020 1

087 FSC3-G
Caja de acero con entrada superior e inferior, angosta, recubierta de 
PVC, 1"

1.1975 1

087 FDC1-G
Caja de acero con entrada superior e inferior, profunda, recubierta 
de PVC, 1/2"

1.5513 1

087 FDC2-G
Caja de acero con entrada superior e inferior, profunda, recubierta 
de PVC, 3/4"

1.5105 1

087 FDC3-G
Caja de acero con entrada superior e inferior, profunda, recubierta 
de PVC, 1"

1.5694 1

087 FSCC2-G
Caja de acero con 1 entrada superior y 2 inferiores, angosta, recu-
bierta de PVC, 3/4"

1.1340 1

087 FDCC2-G
Caja de acero con 1 entrada superior y 2 inferiores, profunda, recu-
bierta de PVC, 3/4"

1.6465 1
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Único unicanal rolado
Evita fracturas en el metal.

Unicanal - Tramos de 10 pies - Calibre 14

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero pintado (B)

005 A1400 10B
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  SIN protección contra 
corrosión

 6.3503  1 tramo de 10 pies

005 A1400P 10B
Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  SIN protección 
contra corrosión

 6.3503 1 tramo de 10 pies

Acero pregalvanizado (PG)

005 A1400 10PG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.3503 1 tramo de 10 pies

005 A1400HS 10PG Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  5.6245 1 tramo de 10 pies

005 A1400S 10PG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.2142 1 tramo de 10 pies

005 A1400KO 10PG Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.3503 1 tramo de 10 pies

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 A1400 10EG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  5.8513 1 tramo de 10 pies

005 A1400HS 10EG Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.1689 1 tramo de 10 pies

005 A1400S 10EG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.3503 1 tramo de 10 pies

Acero galvanizado por inmersión en Caliente (HDG)

005 A1400 10HDG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.3503 1 tramo de 10 pies

005 A1400HS 10HDG Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.1689 1 tramo de 10 pies

005 A1400S 10HDG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.1690 1 tramo de 10 pies

005 A1400P 10HDG Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.3503 1 tramo de 10 pies

Terminado GoldGalv

005 A1400 10 Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.3503 1 tramo de 10 pies

005 A1400HS 10 Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.1689 1 tramo de 10 pies

005 A1400S 10 Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.2142 1 tramo de 10 pies

005 A1400P 10 Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  6.1689 1 tramo de 10 pies

Acero con uretano gris (GR)

005 A1400 10GR
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  Aplicación de 1.5 
milésimas de uretano.

 6.1689 1 tramo de 10 pies

005 A1400HS 10GR
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  
Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 6.1689 1 tramo de 10 pies

005 A1400S 10GR
Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  Apli-
cación de 1.5 milésimas de uretano.

 6.3503 1 tramo de 10 pies

005 A1400KO 10GR
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  
Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 6.5771 1 tramo de 10 pies
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Unicanal - Tramos de 20 pies - Calibre 14

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero pregalvanizado (PG)

005 A1400 20PG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  12.7006 1 tramo de 20 pies

005 A1400HS 20PG
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 12.3377 1 tramo de 20 pies

005 A1400KO 20PG
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 12.4284 1 tramo de 20 pies

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 A1400 20EG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  12.7000 1 tramo de 20 pies

005 A1400HS 20EG
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8". 

 11.2480 1 tramo de 20 pies

005 A1400S 20EG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  12.7006 1 tramo de 20 pies

005 A1400KO 20EG
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 12.7006 1 tramo de 20 pies

Terminado GoldGalv

005 A1400 20 Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  12.7000 1 tramo de 20 pies

005 A1400HS 20
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 12.3377 1 tramo de 20 pies

005 A1400S 20 Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  12.4284 1 tramo de 20 pies

005 A1400P 20 Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  12.3377 1 tramo de 20 pies

Acero con uretano gris (GR)

005 A1400 20GR
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  Aplicación de 
1.5 milésimas de uretano

 12.7006 1 tramo de 20 pies

005 A1400HS 20GR
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".  Aplicación de 1.5 milésimas de uretano

 12.7006 1 tramo de 20 pies

Unicanal - Tramos de 10 pies - Calibre 12

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero pintado (B)

005 SP A1200 10B
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  SIN protección contra 
corrosión

 8.6182 1 tramo de 10 pies

005 SP A1200HS 10B
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  
SIN protección contra corrosión

 8.0286 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10B
Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  SIN 
protección contra corrosión

 8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10B
Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  SIN protección 
contra corrosión

 8.6182 1 tramo de 10 pies

Acero pregalvanizado (PG)

005 A1200 10PG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200HS 10PG Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.3915 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10PG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10PG Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.3915 1 tramo de 10 pies

005 A1200KO 10PG Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies
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Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 A1200 10EG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200HS 10EG Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.3915 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10EG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.1647 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10EG Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.7090 1 tramo de 10 pies

Acero galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

005 A1200 10HDG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200HS 10HDG Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.3915 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10HDG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10HDG Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  0.2835 1 tramo de 10 pies

Terminado GoldGalv

005 A1200 10 Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10 Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.1647 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10 Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200KO 10 Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.2100 1 tramo de 10 pies

Acero con uretano gris (GR)

005 A1200 10GR
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  Aplicación de 1.5 
milésimas de uretano.

 8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200HS 10GR
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  
Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 8.3915 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10GR
Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  
Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 8.1647 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10GR
Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  Aplicación de 1.5 
milésimas de uretano.

 8.6182 1 tramo de 10 pies

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 A1200 10SS Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.6182 1 tramo de 10 pies

005 A1200HS 10SS Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  8.3915 1 tramo de 10 pies

005 A1200S 10SS Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  7.9379 1 tramo de 10 pies

005 A1200P 10SS Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  7.9379 1 tramo de 10 pies
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Unicanal - Tramos de 20 pies - Calibre 12

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero pintado (B)

005 SP A1200 20B
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  SIN protección 
contra corrosión

 17.2365 1 tramo de 20 pies

005 SP A1200HS 20B
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".  SIN protección contra corrosión

 16.0572 1 tramo de 20 pies

Acero pregalvanizado (PG)

005 A1200 20PG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200HS 20PG
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 15.3314 1 tramo de 20 pies

005 A1200S 20PG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  18.8694 1 tramo de 20 pies

005 A1200P 20PG Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  16.0572 1 tramo de 20 pies

005 A1200KO 20PG
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 17.2365 1 tramo de 20 pies

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 A1200 20EG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200HS 20EG
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200S 20EG Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200KO 20EG
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 17.4179 1 tramo de 20 pies

Acero galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

005 A1200 20HDG Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  15.6943 1 tramo de 20 pies

005 A1200HS 20HDG
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 17.2365 1 tramo de 20 pies

Terminado GoldGalv

005 A1200 20 Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  15.6943 1 tramo de 20 pies

005 A1200HS 20
Unicanal perforación tipo ' medio oval', serie A, 1 5/8" x 
1 5/8".

 17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200S 20 Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200P 20 Unicanal ponchado, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  16.0572 1 tramo de 20 pies

005 A1200KO 20
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 10.8862 1 tramo de 20 pies

Acero con uretano gris (GR)

005 A1200 20GR
Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  Aplicación de 
1.5 milésimas de uretano.

 17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200HS 20GR
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".  Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200S 20GR
Unicanal perforación tipo 'oval', serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  
Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 17.7808 1 tramo de 20 pies

005 A1200KO 20GR
Unicanal perforación tipo 'knock out', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".  Aplicación de 1.5 milésimas de uretano.

 17.2365 1 tramo de 20 pies

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 A1200 20SS Unicanal sólido, serie A, 1 5/8" x 1 5/8".  17.2365 1 tramo de 20 pies

005 A1200HS 20SS
Unicanal perforación tipo 'medio oval', serie A, 1 5/8" x 1 
5/8".

 16.7829 1 tramo de 20 pies
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Espárrago - Tramos de 10 a 12 pies según se indica

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)
Piezas por paquete

Acero pintado (B)

005 H104 3/8X10B
Espárrago de 3/8" x 10 pies, SIN protección para la 
corrosión.

 1.3154 1 tramo de 10 pies

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 H104-1/4X10EG Espárrago de 1/4" x 10 pies  0.5670 1 tramo de 10 pies

005 H104 3/8X10EG Espárrago de 3/8" x 10 pies  1.3154 1 tramo de 10 pies

005 H104 3/8X12EG Espárrago de 3/8" x 12 pies  1.5785 1 tramo de 12 pies

005 H104-1/2X10EG Espárrago de 1/2" x 10 pies  2.4267 1 tramo de 10 pies

005 H104 1/2X12EG Espárrago de 1/2" x 12 pies  6.3140 1 tramo de 12 pies

005 H104-3/4X10EG Espárrago de 3/4" x 10 pies  5.5792 1 tramo de 10 pies

Terminado GoldGalv

005 H104 1/4X10 Espárrago de 1/4" x 10 pies  0.2835 1 tramo de 10 pies

005 H104 3/8X10 Espárrago de 3/8" x 10 pies  1.3154 1 tramo de 10 pies

005 H104 3/8X12 Espárrago de 3/8" x 12 pies  1.5785 1 tramo de 12 pies

005 H104 1/2X10 Espárrago de 1/2" x 10 pies  2.4040 1 tramo de 10 pies

005 H104 1/2X12 Espárrago de 1/2" x 12 pies  6.3140 1 tramo de 12 pies

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 H104 3/8X12SS Espárrago de 3/8" x 12 pies  1.5208 1 tramo de 12 pies

005 H104 1/2X12SS Espárrago de 1/2" x 12 pies  2.8848 1 tramo de 12 pies

Accesorios

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)
Piezas por paquete

005 H 122 1/4 EG
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 1/4", carga hasta 
150 lbs, acero electrogalvanizado, tipo 'SilverGalv'

 0.0978 50

005 H 122 3/8 EG
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 3/8", carga hasta 
590 lbs, acero electrogalvanizado, tipo 'SilverGalv'

 0.0896 50

005 H 122 1/2 EG
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 1/2", carga hasta 
1,080 lbs, acero electrogalvanizado, tipo 'SilverGalv'

 0.0859 50

005 H 122 1/4
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 1/4", carga hasta 
150 lbs, acero con terminado 'Galv-Krom'

 0.0992 50

005 H 122 3/8
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 3/8", carga hasta 
590 lbs, acero con terminado 'Galv-Krom'

 0.0936 50

005 H 122 1/2
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 1/2", carga hasta 
1,080 lbs, acero con terminado 'Galv-Krom'

 0.0850 50

005 H 122 3/8 SS6
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 3/8", carga hasta 
590 lbs, acero inoxidable

 0.0930 50

005 H 122 1/2 SS6
Trapnut, tuerca de instalación rápida, 1/2", carga hasta 
1,080 lbs, acero inoxidable

 0.0885 50



Catálogo ABB 2016/17 | Thomas & Betts / Protección y conexión de cables |    173

8

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

005 AB221EG
Conector tipo trapecio tipo SilverGalv, para unicanales de 1 5/8", 
evita desensamblar sistemas ya instalados. Se coloca al final

 0.2744 20

005 AB222EG
Conector tipo trapecio tipo SilverGalv, para unicanales de 1 5/8", 
evita desensamblar sistemas ya instalados. Se coloca en medio

 0.3016 10

005 AB221
Conector tipo trapecio, GoldGalv, para unicanales de 1 5/8", evita 
desensamblar sistemas ya instalados.  Se coloca al final

 0.2722 20

005 AB222
Conector tipo trapecio, GoldGalv, para unicanales de 1 5/8", evita 
desensamblar sistemas ya instalados.  Se coloca en medio

 0.3016 10

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 A100-1/4EGC Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 1/4".  0.0227 100

005 A100-5/16EGC Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 5/16".  0.0295 100

005 A100-3/8EGC Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 3/8".  0.0420 100

005 A100-1/2EGC Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 1/2".  0.0366 100

Terminado GoldGalv

005 A100 1/4 Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 1/4".  0.0306 100

005 A100 3/8 Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 3/8".  0.0411 100

005 A100 1/2 Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 1/2".  0.0519 100

005 A100 3/4 Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 3/4".  0.0596 50

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 A100 1/4SS Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 1/4".  0.0323 100

005 A100 3/8SS Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 3/8".  0.0187 100

005 A100 1/2SS Tuerca tipo 'spring nut', para unicanal serie 'A', 1/2".  0.0513 100

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EGC)

005 E145-1/4EGC Tuerca para 1/4"  0.0031 100

005 E145-3/8EGC Tuerca para 3/8"  0.0068 100

005 E145-1/2EGC Tuerca para 1/2"  0.0181 50

Terminado GoldGalv

005 E145 1/4 Tuerca para 1/4"  0.0028 100

005 E145 3/8 Tuerca para 3/8"  0.0074 100

005 E145 1/2 Tuerca para 1/2"  0.0173 100

005 E145 3/4 Tuerca para 3/4"  0.0499 50

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 E145-1/4SS6 Tuerca para 1/4"  0.0034 100

005 E145-3/8SS6 Tuerca para 3/8"  0.0068 100

005 E145-1/2SS6 Tuerca para 1/2"  0.0170 50
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EGC)

005 H119-1/4EGC Cople de 1/4"  0.0099 50

005 H119-3/8EGC Cople de 3/8"  0.0079 50

005 H119-1/2EGC Cople de 1/2"  0.0522 25

005 H119-5/8EGC Cople de 5/8"  0.1270 15

Terminado GoldGalv

005 H119 1/4 Cople de 1/4"  0.0097 50

005 H119 3/8 Cople de 3/8"  0.0181 50

005 H119 1/2 Cople de 1/2"  0.0272 50

005 H119 5/8 Cople de 5/8"  0.0244 50

005 H119 3/4 Cople de 3/4"  0.1306 50

005 H119 1 Cople de 1"  0.1361 50

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 H119 1/4SS Cople de 1/4"  0.0113 50

005 H119 3/8 SS Cople de 3/8"  0.0057 50

005 H119 1/2SS Cople de 1/2"  0.0244 50

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 U501 EG Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3385 25

005 U502 EG Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3867 20

Acero galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

005 U501 HDG Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3493 20

005 U502 HDG Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3901 20

Terminado GoldGalv

005 U501 Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3481 20

005 U502 Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3799 20

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 U501 SS Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3436 20

005 U502 SS Abrazadera tipo 'U', para unicanal Serie 'A', calibre 12 y 14.  0.3833 20
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 CPC025 Abrazadera tipo 'cobra', 1/4"  0.0363 100

005 CPC050 Abrazadera tipo 'cobra', 1/2"  0.0448 100

005 CPC075 Abrazadera tipo 'cobra', 3/4"  0.0737 100

005 CPC100 Abrazadera tipo 'cobra', 1"  0.0630 100

005 CPC125 Abrazadera tipo 'cobra', 1 1/4"  0.0680 50

005 CPC150 Abrazadera tipo 'cobra', 1 1/2"  0.0794 50

005 CPC200 Abrazadera tipo 'cobra', 2"  0.0964 50

005 CPC250 Abrazadera tipo 'cobra', 2 1/2"  0.1559 1

005 CPC300 Abrazadera tipo 'cobra', 3"  0.1769 1

005 CPC350 Abrazadera tipo 'cobra', 3 1/2"  0.1769 1

005 CPC400 Abrazadera tipo 'cobra', 4"  0.2381 1

Acero inoxidable tipo 316 (SS)

005 CPC050SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 1/2"  0.0471 100

005 CPC075SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 3/4"  0.0499 100

005 CPC100SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 1"  0.0590 100

005 CPC125SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 1 1/4"  0.0706 50

005 CPC150SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 1 1/2"  0.0791 50

005 CPC200SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 2"  0.0953 50

005 CPC250SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 2 1/2"  0.1667 1

005 CPC300SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 3"  0.1792 1

005 CPC350SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 3 1/2"  0.0890 1

005 CPC400SS6 Abrazadera tipo 'cobra', 4"  0.2200 1

Terminado GoldGalv

005 KCPC050 Abrazadera tipo 'cobra', 1/2"  0.0624 100

005 KCPC075 Abrazadera tipo 'cobra', 3/4"  0.0737 100

005 KCPC100 Abrazadera tipo 'cobra', 1"  0.0862 100

005 KCPC125 Abrazadera tipo 'cobra', 1 1/4"  0.0737 50

005 KCPC150 Abrazadera tipo 'cobra', 1 1/2"  0.1134 50

005 KCPC200 Abrazadera tipo 'cobra', 2"  0.1451 50

005 KCPC250 Abrazadera tipo 'cobra', 2 1/2"  0.2041 1

005 KCPC300 Abrazadera tipo 'cobra', 3"  0.1769 1

005 KCPC350 Abrazadera tipo 'cobra', 3 1/2"  0.2585 1

005 KCPC400 Abrazadera tipo 'cobra', 4"  0.2381 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Terminado GoldGalv

005 LKCPC050
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 1/2",  ideal para aplicaciones 
industriales

 0.0726 100

005 LKCPC075
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 3/4",  ideal para aplicaciones 
industriales

 0.0794 100

005 LKCPC100
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 1", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.0907 100

005 LKCPC125
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 1 1/4", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.1043 50

005 LKCPC150
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 1 1/2", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.1225 50

005 LKCPC200
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 2", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.1474 50

005 LKCPC250
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 2 1/2", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.2018 1

005 LKCPC300
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 3", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.2336 1

005 LKCPC350
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 3 1/2", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.2676 1

005 LKCPC400
Abrazadera tipo 'cobra Loc-King', 4", ideal para aplicaciones 
industriales

 0.2858 1

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 700 3/8EG Abrazadera para tubería metálica, 3/8"  0.2268 100

005 700 1/2 EG Abrazadera para tubería metálica, 1/2"  0.0553 100

005 700 3/4 EG Abrazadera para tubería metálica, 3/4"  0.0601 100

005 700 1 EG Abrazadera para tubería metálica, 1"  0.0728 100

005 700 1 1/4 EG Abrazadera para tubería metálica, 1 1/4"  0.0788 50

005 700 1 1/2 EG Abrazadera para tubería metálica, 1 1/2"  0.1293 50

005 700 2 EG Abrazadera para tubería metálica, 2"  0.1423 50

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Terminado GoldGalv

005 700 3/8-STR Abrazadera para tubería metálica, 3/8"  0.0488 100

005 700 1/2-STR Abrazadera para tubería metálica, 1/2"  0.0539 100

005 700 3/4-STR Abrazadera para tubería metálica, 3/4"  0.0649 100

005 700 1-STR Abrazadera para tubería metálica, 1"  0.0615 100

005 700 1 1/4-STR Abrazadera para tubería metálica, 1 1/4"  0.0777 50

005 700 1 1/2-STR Abrazadera para tubería metálica, 1 1/2"  0.1301 50

005 700 2-STR Abrazadera para tubería metálica, 2"  0.1415 50
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 702-3/8EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3/8"  0.0510 100

005 702 1/2 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1/2"  0.0562 100

005 702 3/4 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3/4"  0.0672 100

005 702 1 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1"  0.0717 100

005 702 1 1/4 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1 1/4"  0.0870 50

005 702 1 1/2 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1 1/2"  0.1310 50

005 702 2 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 2"  0.1480 50

005 702 2 1/2 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 2 1/2"  0.1798 50

005 702 3 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3"  0.1905 25

005 702 3 1/2 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3 1/2"  0.2540 25

005 702 4 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 4"  0.2458 25

005 702 5 EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 5"  0.3039 25

005 702 6EG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 6"  0.3810 25

Acero galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

005 702 3/8 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3/8"  0.0522 100

005 702 1/2 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1/2"  0.0499 100

005 702 3/4 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3/4"  0.0706 100

005 702 1 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1"  0.0680 100

005 702 1 1/4 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1 1/4"  0.0862 100

005 702 1 1/2 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1 1/2"  0.1352 100

005 702 2 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 2"  0.1579 50

005 702 2 1/2 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 2 1/2"  0.1814 50

005 702 3 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3"  0.2101 50

005 702 3 1/2 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3 1/2"  0.2676 25

005 702 4 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 4"  0.2594 25

005 702 5 HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 5"  0.0199 25

005 702-6-HDG Abrazadera para tubería rígida e IMC, 6"  0.4082 25

Terminado GoldGalv

005 702 3/8 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3/8"  0.0553 100

005 702 1/2 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1/2"  0.0562 100

005 702 3/4 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3/4"  0.0652 100

005 702 1 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1"  0.0808 100

005 702 1 1/4 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1 1/4"  0.0921 50

005 702 1 1/2 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 1 1/2"  0.1369 50

005 702 2-STR Abrazadera para tubería rígida e IMC, 2"  0.1556 50

005 702 2 1/2 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 2 1/2"  0.1503 50

005 702 3 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3"  0.1749 50

005 702 3 1/2 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 3 1/2"  0.2240 50

005 702 4 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 4"  0.2569 25

005 702 5 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 5"  0.2977 25

005 702 6 Abrazadera para tubería rígida e IMC, 6"  0.3878 10
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Zinc platinado

005 HS 901 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 1/2"  0.0112 200

005 HS 902 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 3/4"  0.0190 150

005 HS 903 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 1"  0.0229 100

005 HS 904 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/4"  0.0372 75

005 HS 905 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/2"  0.0562 50

005 HS 906 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 2"  0.0689 25

005 HS 907 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 2 1/2"  0.0803 25

005 HS 908 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 3"  0.1270 10

005 HS 909 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 3 1/2"  0.1289 10

005 HS 910 Abrazadera, serie HS, de doble orificio para tubería rígida e IMC de 4"  0.1432 10

Zinc platinado

005 HS 101 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 1/2"  0.0247 50

005 HS 102 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 3/4"  0.0286 50

005 HS 103 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 1"  0.0417 25

005 HS 104 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/4"  0.0519 25

005 HS 105 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/2"  0.0700 20

005 HS 106 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 2"  0.0944 10

005 HS 107 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 2 1/2"  0.3048 25

005 HS 108 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 3"  0.3230 25

005 HS 109 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 3 1/2"  0.5171 10

005 HS 110 Abrazadera, serie HS, un orificio para tubería rígida e IMC de 4"  0.5783 10
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 H115-1/2EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1/2"  0.0482 100

005 H115-3/4EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3/4"  0.0476 100

005 H115 1EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1"  0.0544 100

005 H115-1 1/4EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1 1/4"  0.1347 100

005 H115-1 1/2EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1 1/2"  0.1347 100

005 H115 2EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 2"  0.1497 50

005 H115-2 1/2EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 2 1/2"  0.3175 50

005 H115-3EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3"  0.3473 50

005 H115-3 1/2EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3 1/2"  0.0499 50

005 H115 4EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 4"  0.4082 25

005 H115-5EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 5"  0.0045 25

005 H115-6EG Abrazadera tipo 'U' para tubería de 6"  0.8165 25

Terminado GoldGalv

005 H115 1/2 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1/2"  0.0562 50

005 H115 3/4 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3/4"  0.0454 100

005 H115 1 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1"  0.0544 100

005 H115 1 1/4 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1 1/4"  0.0680 100

005 H115 1 1/2 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1 1/2"  0.0510 50

005 H115 2 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 2"  0.1361 50

005 H115 2 1/2 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 2 1/2"  0.0907 50

005 H115 3 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3"  0.1588 50

005 H115 3 1/2 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3 1/2"  0.3810 25

005 H115 4 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 4"  0.1814 25

005 H115 5 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 5"  0.4581 25

005 H115 6 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 6"  0.8936 10

Acero inoxidable tipo 304 (SS)

005 H115-1/2SS6 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1/2"  0.0408 1

005 H115-3/4SS6 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 3/4"  0.0499 1

005 H115-1SS6C Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1"  0.0499 1

005 H115-1 1/4SS6C Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1 1/4"  0.1327 10

005 H115-1 1/2SS6 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 1 1/2"  0.1406 1

005 H115-2SS6C Abrazadera tipo 'U' para tubería de 2"  0.1474 10

005 H115-4SS6C Abrazadera tipo 'U' para tubería de 4"  0.0045 1

005 H115-6SS6 Abrazadera tipo 'U' para tubería de 6"  0.9080 1
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 M777-3/8EG Abrazadera de 3/8", para viga de 3/4"  0.1361 100

005 M777-1/2EG Abrazadera de 1/2", para viga de 3/4"  0.2194 100

005 M777 3/4 EG Abrazadera de 3/4", para viga de 3/4"  0.3583 50

Terminado GoldGalv

005 M777 3/8 Abrazadera de 3/8", para viga de 3/4"  0.1412 100

005 M777 1/2 Abrazadera de 1/2", para viga de 3/4"  0.1378 100

005 M777 5/8 Abrazadera de 5/8", para viga de 3/4"  0.1724 50

Acero electrogalvanizado (EG) - SilverGalv

005 M778-3/8EG Abrazadera de 3/8" con apertura amplia, para viga de 1 1/4"  0.2223 100

005 M778-1/2EG Abrazadera de 1/2" con apertura amplia, para viga de 1 1/4"  1.8144 100

005 M778-5/8EG Abrazadera de 5/8" con apertura amplia, para viga de 1 1/4"  0.3175 50

005 M778 3/4EG Abrazadera de 3/4" con apertura amplia, para viga de 1 1/4"  0.3402 50

Terminado GoldGalv

005 M778 3/8 Abrazadera de 3/8" con apertura amplia, para viga de 1 1/4"  0.1814 100

005 M778 1/2 Abrazadera de 1/2" con apertura amplia, para viga de 1 1/4"  0.2268 100

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero con terminado electroplatinado

005 500-SC Abrazadera de 1" x 1 1/2" y apertura de 1 5/16"  0.0961 50

005 501 Abrazadera de 1 1/2" x 1 5/8" y apertura de 7/8"  0.2081 50

005 502 Abrazadera de 2" x 2" y apertura de 1"  0.4437 25

005 503 SC Abrazadera de 2 5/8" x 2 1/2" y apertura de 1"  0.7858 20

005 510 Abrazadera de 2 7/32" x 1 1/8" y apertura de 5/8"  0.0666 100

005 511-SC Abrazadera de 2 7/32" x 1 1/8" y apertura de 5/8"  0.0454 100

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado (EG)

005 C727-1/2EG Abrazadera tipo pera para tubería de 1/2"  0.0040 10

005 C727-3/4EG Abrazadera tipo pera para tubería de 3/4"  0.0045 100

005 C727-1EG Abrazadera tipo pera para tubería de 1"  0.0370 100

005 C727-1 1/4EG Abrazadera tipo pera para tubería de 1 1/4"  0.0370 100

005 C727-1 1/2EG Abrazadera tipo pera para tubería de 1 1/2"  0.0045 100

005 C727-2EG Abrazadera tipo pera para tubería de 2"  0.0544 100

005 C727-2 1/2EG Abrazadera tipo pera para tubería de 2 1/2"  0.0045 50

005 C727-3EG Abrazadera tipo pera para tubería de 3"  0.0045 50

005 C727-4EG Abrazadera tipo pera para tubería de 4"  0.0045 25
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Terminado GoldGalv

005 C727 1/2 Abrazadera tipo pera para tubería de 1/2"  0.0490 100

005 C727 3/4 Abrazadera tipo pera para tubería de 3/4"  0.0391 100

005 C727 1 Abrazadera tipo pera para tubería de 1"  0.0417 100

005 C727 1-1/4 Abrazadera tipo pera para tubería de 1 1/4"  0.0454 100

005 C727 1-1/2 Abrazadera tipo pera para tubería de 1 1/2"  0.0445 100

005 C727 2 Abrazadera tipo pera para tubería de 2"  0.0522 100

005 C727 2-1/2 Abrazadera tipo pera para tubería de 2 1/2"  0.1361 50

005 C727 3 Abrazadera tipo pera para tubería de 3"  0.2495 50

005 C727 4 Abrazadera tipo pera para tubería de 4"  0.2495 20

005 C727 6 Abrazadera tipo pera para tubería de 6"  0.5670 20

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Zinc platinado

116 TS 901 Abrazadera de doble orificio, para tubería tipo EMT de 1/2"  0.0045 250

116 TS 902 Abrazadera de doble orificio, para tubería tipo EMT de 3/4"  0.0068 200

116 TS 903 Abrazadera de doble orificio, para tubería tipo EMT de 1"  0.0142 100

116 TS 904 Abrazadera de doble orificio, para tubería tipo EMT de 1 1/4"  0.0210 50

116 TS 905 Abrazadera de doble orificio, para tubería tipo EMT de 1 1/2"  0.0235 50

116 TS 906 Abrazadera de doble orificio, para tubería tipo EMT de 2"  0.0318 25

PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Zinc platinado

116 TS 101 Abrazadera de un orificio, para tubería tipo EMT de 1/2"  0.0170 100

116 TS 102 Abrazadera de un orificio, para tubería tipo EMT de 3/4"  0.0215 50

116 TS 103 Abrazadera de un orificio, para tubería tipo EMT de 1"  0.0394 50

116 TS 104 Abrazadera de un orificio, para tubería tipo EMT de 1 1/4"  0.0528 25

116 TS 105 Abrazadera de un orificio, para tubería tipo EMT de 1 1/2"  0.0703 20

116 TS 106 Abrazadera de un orificio, para tubería tipo EMT de 2"  0.09 10
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PL ITEM Descripción
Peso por 

tramo (kg)

Piezas por 

paquete

Acero electrogalvanizado

015 6H0 B
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 3/8" - 1/2" 
o EMT de 1/2"

 0.0283 100

015 6H0 TB
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 3/8" - 1/2" 
o EMT de 1/2"

 0.0255 100

015 6H1 B
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 3/4" o EMT 
de 3/4"

 0.0329 100

015 6H1 TB
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 3/4" o EMT 
de 3/4"

 0.0363 100

015 6H2 B
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 1" o EMT 
de 1"

 0.0371 100

015 6H3 B
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 1 1/4" o 
EMT de 1 1/2"

 0.0428 100

015 6H4 B Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 1 1/2"  0.0919 100

015 6H5 B
Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 2" o EMT 
de 2"

 0.1211 50

015 6H6B Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 2 1/2"  0.1497 25

015 6H7 B Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 3"  0.1798 25

015 6H8 B Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 3 1/2"  0.1905 25

015 6H9 B Abrazadera, serie 6H, con tornillo para tubería rígida de 4"  0.1945 10
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Conectores para aplicaciones ordinarias con cable tipo Teck

ITEM

Descripción
Peso 

Unitario

Piezas por 

Caja
Rango de Cable -  

Exterior (Pulgadas)

Rango de Cable -  

Armadura (Pulgadas)

Diámetro 

(NPT)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

051 ST050-462 1/2 0.525 0.650 0.415 0.570  0.0850 1

051 ST050-464 1/2 0.600 0.760 0.490 0.680  0.0692 20

051 ST050-465 1/2 0.725 0.885 0.615 0.805  0.0953 20

051 ST050-466 1/2 0.825 0.985 0.715 0.905  0.0930 20

051 ST075-467 3/4 0.880 1.065 0.770 0.985  0.1701 20

051 ST075-468 3/4 1.025 1.205 0.915 1.125  0.1701 20

051 ST100-469 1 1.187 1.375 1.077 1.295  0.1996 10

051 ST125-470 1 1/4 1.357 1.625 1.240 1.545  0.3221 1

051 ST125-550 1 1/4 1.500 1.625 1.390 1.545  0.3992 1

051 ST125-471 1 1/4 1.600 1.875 1.490 1.795  0.4082 5

051 ST150-472 1 1/2 1.700 1.965 1.590 1.885  0.5443 5

051 ST150-473 1 1/2 1.900 2.187 1.790 2.107  0.4536 5

051 ST200-551 2 1.900 2.187 1.790 2.107  0.5715 5

051 ST200-474 2 2.100 2.375 1.990 2.280  0.6532 5

051 ST200-475 2 2.300 2.565 2.190 2.485  0.7802 5

051 ST200-476 2 2.500 2.750 2.390 2.656  0.4978 5

051 ST250-477 2 1/2 2.380 2.640 2.240 2.560  1.3789 1

051 ST250-478 2 1/2 2.580 2.840 2.440 2.750  1.3336 5

051 ST300-479 3 2.790 3.060 2.640 2.970  1.3880 4

051 ST300-480 3 3.000 3.270 2.870 3.190  1.4107 1

051 ST300-481 3 3.210 3.480 3.042 3.390  1.2746 1

051 ST350-482 3 1/2 3.420 3.690 3.270 3.590  2.0412 1

051 ST350-483 3 1/2 3.610 3.870 3.440 3.770  1.5281 1

051 ST400-484 4 3.810 4.030 3.600 3.930  1.9476 1

051 ST400-485 4 3.965 4.185 3.755 4.065  1.8456 1

051 ST400-486 4 4.120 4.340 3.910 4.220  1.7463 1

Conectores para cable armado.
Ideales para áreas ordinarias y clasificadas.



8

184    | Thomas & Betts / Protección y conexión de cables | Catálogo ABB 2016/17

Conectores para aplicaciones peligrosas con cable tipo Teck

ITEM

Descripción
Peso 

Unitario

Piezas por 

Caja
Rango de Cable -  

Exterior (Pulgadas)

Rango de Cable - 

Armadura (Pulgadas)
Diámetro 

(NPT)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

051 STX075-465 3/4 0.725 0.885 0.615 0.805  0.1905 2

051 STX075-466 3/4 0.825 0.985 0.715 0.905  0.1814 2

051 STX100-467 1 0.880 1.065 0.770 0.985  0.2336 2

051 STX100-468 1 1.025 1.205 0.915 1.125  0.2982 2

051 STX125-469 1 1/4 1.187 1.375 1.077 1.295  0.3300 1

051 STX150-470 1 1/2 1.357 1.625 1.240 1.545  0.6620 1

051 STX150-550 1 1/2 1.500 1.625 1.390 1.545  0.6733 1

051 STX150-471 1 1/2 1.600 1.875 1.490 1.795  0.6393 1

051 STX200-472 2 1.700 1.965 1.590 1.885  0.7257 1

051 STX200-473 2 1.900 2.187 1.790 2.107  0.6577 1

051 STX200-474 2 2.100 2.375 1.990 2.280  1.0024 1

051 STX250-475 2 1/2 2.300 2.565 2.200 2.485  1.2247 1

051 STX250-476 2 1/2 2.500 2.750 2.380 2.656  1.2156 1

051 STX300-478 3 2.580 2.840 2.477 0.750  2.1092 1

051 STX300-479 3 2.790 3.060 2.677 2.970  2.4358 1

051 STX350-480 3 1/2 3.000 3.270 2.880 3.190  2.9030 1

051 STX350-481 3 1/2 3.210 3.480 3.080 3.390  2.9937 1

051 STX400-482 4 3.420 3.690 3.307 3.590  3.6287 1

051 STX400-483 4 3.610 3.870 3.477 3.770  3.5607 1

051 STX400-484 4 3.810 4.030 3.650 3.930  4.6493 1

051 STX400-485 4 3.965 4.185 3.794 4.065  4.6266 1

Conectores tipo ‘EXTREME’ para aplicaciones ordinarias

ITEM

Descripción
Peso 

Unitario

Piezas por 

Caja
Rango de Cable -  

Exterior (Pulgadas)

Rango de Cable - 

Armadura (Pulgadas)
Diámetro 

(NPT)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

051 STE050 1/2 0.600 0.985 0.520 0.895  0.1043 20

051 STE075 3/4 0.860 1.205 0.780 1.125  0.2041 1

051 STE100 1 0.950 1.375 0.870 1.295  0.2177 1

051 STE125 1 1/4 1.150 1.625 0.990 1.465  0.4899 1

051 STE150 1 1/2 1.440 1.965 1.280 1.805  0.6169 5

051 STE200 2 1.825 2.375 1.665 2.215  0.7019 1
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Conectores tipo ‘EXTREME’ para aplicaciones peligrosas

ITEM

Descripción
Peso 

Unitario

Piezas por 

Caja
Rango de Cable -  

Exterior (Pulgadas)

Rango de Cable - 

Armadura (Pulgadas)

Diámetro 

(NPT)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

051 STX050-462 1/2 0.525 0.650 0.415 0.570  0.1542 2

051 STX050-464 1/2 0.600 0.760 0.490 0.680  0.1588 2

051 STEX075 3/4 0.600 0.985 0.520 0.895  0.1769 2

051 STEX100 1 0.860 1.205 0.780 1.125  0.3629 2

051 STEX125 1 1/4 0.950 1.375 0.870 1.295  0.4536 1

051 STEX150 1 1/2 1.150 1.625 0.990 1.465  0.0907 1

051 STEX200 2 1.440 1.965 1.280 1.805  0.9072 1

051 STEX250 2 1/2 1.825 2.375 1.665 2.215  1.5876 1

051 STEX300 3 2.265 2.840 2.105 2.680  2.0412 1

051 STEX350 3 1/2 2.670 3.270 2.545 3.145  3.7784 1

051 STEX400 4 3.220 3.870 3.090 3.640  2.0412 1

Conectores tipo ‘EXTREME’ aterrizados para áreas ordinarias

ITEM

Descripción
Peso 

Unitario

Piezas por 

Caja
Rango de Cable -  

Exterior (Pulgadas)

Rango de Cable - 

Armadura (Pulgadas)

Diámetro 

(NPT)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo

051 STE050GRL 1/2 0.600 0.985 0.520 0.895  0.0057 20

051 STE075GRL 3/4 0.860 1.205 0.780 1.125  0.0184 1

051 STE100GRL 1 0.950 1.375 0.870 1.295  0.0230 1

051 STE125GRL 1 1/4 1.150 1.625 0.990 1.465  0.5126 1

051 STE150GRL 1 1/2 1.440 1.965 1.280 1.805  0.6895 1

051 STE200GRL 2 1.825 2.375 1.665 2.215  0.7620 1

051 STE250GRL 2 1/2 2.265 2.840 2.105 2.680  1.6874 1

051 STE300GRL 3 2.670 3.270 2.545 3.145  1.1929 1

051 STE350GRL 3 1/2 3.220 3.870 3.090 3.640  2.4834 1

051 STE400GRL 4 3.665 4.340 3.550 4.225  0.0243 1

051 STE250 2 1/2 2.265 2.840 2.105 2.680  1.6329 1

051 STE300 3 2.670 3.270 2.545 3.145  2.0865 1

051 STE350 3 1/2 3.220 3.870 3.090 3.640  2.1546 2

051 STE400 4 3.665 4.340 3.550 4.225  2.6671 2



8

186    | Thomas & Betts / Protección y conexión de cables | Catálogo ABB 2016/17

Cajas Metálicas y Adaptadores  

para conduit EMT 

Las cajas de metal son líder en el mercado americano pues se caracteriza por sus altos estándares de calidad 

así como la innovación en sus diseños. Algunos de sus beneficios son los knockouts excéntricos, el cable a tierra 

preinstalado así como los tornillos preinstalados entre otros, generando así un ahorro de tiempo en la instalación.

Caja galvanizada 4” x 2  1/8”

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

58351 1/2
Caja metal galvanizada UL 4" x 2 1/8", profundidad 1 1/2, capacidad 10.3", 
knockouts 1/2"

1 1/2 0.19 50

58361 1/2
Caja metal galvanizada UL 4" x 2 1/8", profundidad 1 7/8", capacidad 13", 
knockouts 1/2"

1 1/2 0.22 50

58361 3/4
Caja metal galvanizada UL 4" x 2 1/8", profundidad 1 7/8", capacidad 13", 
knockouts 3/4"

1 7/8 0.22 50

58371 1/2
Caja metal galvanizada UL 4" x 2 1/8", profundidad 2 1/8", capacidad 14.5", 
knockouts 1/2"

2 1/8 0.24 50

58371 3/4
Caja metal galvanizada UL 4" x 2 1/8", profundidad 2 1/8", capacidad 14.5", 
knockouts 3/4"

2 1/8 0.21 50

58361 V 1/2
Caja metal galvanizada UL 4" x 2 1/8" con bracket fijacion CV, profundidad  
1 7/8", capacidad 13", knockouts 1/2"

1 7/8 0.27 50

Caja cuadrada galvanizada  4” con ko´s para conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

52151 1/2
Caja cuadrada acero galvanizado UL 4" acero galvanizado doblada, Profundidad 
1 1/2", knockouts 1/2, capacidad 21"

1 1/2 0.30 50

52151 3/4
Caja cuadrada acero galvanizado UL 4" acero galvanizado doblada, Profundidad 
1 1/2", knockouts 3/4, capacidad 21"

1 1/2 0.29 50

52151 1/2 3/4
Caja cuadrada acero galvanizado UL 4" acero galvanizado doblada, Profundidad 
1 1/2", knockouts 1/2 y 3/4, capacidad 21"

1 1/2 0.29 50

521511234EW
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4" , Capacidad 21" cúbicas, 
Profundidad 1 1/2", knockouts excéntricos1/2 y 3/4"

1 1/2 0.32 50

521511234GB
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4" , Capacidad 21" cúbicas, 
Profundidad 1 1/2", knockouts excéntricos1/2 y 3/4", con area realzada para 
tierra

1 1/2 0.29 50

521511234EWGB
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4" , Capacidad 21" cúbicas, 
Profundidad 1 1/2", knockouts excéntricos 1/2 y 3/4", con area realzada para 
tierra

1 1/2 0.31 50

52151V1234
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada con bracket SV montaje 4" , 
Capacidad 21" cúbicas, Profundidad 1 1/2", knockouts concéntricos 1/2 y 3/4"

1 1/2 0.39 25

52151 CV 1/2 3/4
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada con bracket montaje 4" , Capacidad 
21" cúbicas, Profundidad 1 1/2", knockouts concéntricos 1/2 y 3/4"

1 1/2 0.36 25

521711234E
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4" , Capacidad 30.3" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 1/2 y 3/4 " excéntricos

2 1/8 0.39 50

52171 3/4
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4" , Capacidad 30.3" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 3/4

2 1/8 0.39 50

52171 1
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4" , Capacidad 30.3" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 1"

2 1/8 0.39 50

Caja octagonal galvanizada  4” con ko´s para conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

54151 1/2
Caja Octagonal acero galvanizado UL 4" acero galvanizado, Profundidad 1 1/2", 
knockouts 1/2, capacidad 15.8"

1 1/2 0.22 50

54151 3/4
Caja Octagonal acero galvanizado UL 4" acero galvanizado, Profundidad 1 1/2", 
knockouts 3/4, capacidad 15.8"

1 1/2 0.22 50

54151 1/2 & 3/4
Caja Octagnal acero galvanizado UL 4" acero galvanizado, Profundidad 1 1/2", 
knockouts 1/2 3/4, capacidad 15.8"

1 1/2 0.22 50

54151 V 1/2
Caja Octagnal acero galvanizado UL 4" acero galvanizado con bracket V , 
Profundidad 1 1/2", knockouts 1/2, capacidad 15.8"

1 1/2 0.28 25

54171 3/4
Caja Octagnal acero galvanizado UL 4" acero galvanizado, Profundidad 2 1/8", 
knockouts 1/2, capacidad 22.5"

2 1/8 0.28 25

54171 1/2   3/4
Caja Octagnal acero galvanizado UL 4" acero galvanizado, Profundidad 2 1/8", 
knockouts 1/2 y 3/4", capacidad 22.5"

2 1/8 0.28 25
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Tapas para cajas 4”x 2 1/8   -   4”   -    4 11/16”

Caja cuadrada galvanizada 4 11/16” con ko´s para conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

72151 1/2 3/4 E
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4 11/16" , Capacidad 29.5" cúbicas, 
Profundidad 1 1/2", knockouts 1/2 3/4 " excéntricos

1 1/2 0.40 20

72171 1
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4-11/16" , Capacidad 42" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 1"

2 1/8 0.49 20

72171 1/2 3/4 E
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4-11/16" , Capacidad 42" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 1/2 y 3/4" excéntricos

2 1/8 0.50 20

72171 3/4 1
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4-11/16" , Capacidad 42" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 1 y 3/4"

2 1/8 0.50 20

72171 1 1/4
Caja Cuadrada acero galvanizado soldada 4-11/16" , Capacidad 42" cúbicas, 
Profundidad 2 1/8", knockouts 1 1/4 y 3/4"

2 1/8 0.50 20

Tapa para caja  4” x 2  1/8”

Part No. Descripción

Profundidad

(Pulg)

Peso

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

58 C 1 Placa ciega para caja 4 x 2 1/8" - 0.05 25

58 C 4 Placa para caja 4 x 2 1/8" para un receptáculo redondo 4 fases 1 3/5 0.03 25

58 C 5 Placa para caja 4 x 2 1/8" realzada 1/4" para un receptáculo redondo 1 3/5 0.04 25

58 C 6 Placa ciega para caja 4 x 2 1/8" realzada 1/4 " y knockout 1/2" - 0.04 25

58 C 7 Placa para caja 4 x 2 1/8" para dos receptáculos sencillos - 0.04 25

58 C 30 Placa para caja 4 x 2 1/8" para un apagador - 0.04 25

58 C 16 Placa para caja 4 x 2 1/8" para un receptáculo doble - 0.03 25
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Tapa para caja cuadrada 4”

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

52 C 1 Tapa ciega para caja 4" - 0.13 50

52C3-25 Aro metálico para caja 4" realzado 5/8" con agujero central con orejas 2 3/4"  5/8 0.11 25

52C31/2-25 Aro metálico para caja 4" realzado 1/2" con agujero central con orejas 2 3/4"  1/2 0.11 25

52 C 6 Tapa ciega para caja 4" con Knockout 1/2" - 0.13 50

52 C 0 Aro metálico para caja 4" plano para un dispositivo - 0.09 25

52 C 13 Aro metálico para caja 4" realzado 1/2" para un dispositivo  1/2 0.10 50

52 C 14 Aro metálico para caja 4" realzado 3/4 "para un dispositivo  3/4 0.13 50

52 C 14 5/8 Aro metálico para caja 4" realzado 5/8 "para un dispositivo  5/8 0.11 50

52 C 00 Aro metálico para caja 4" plano para dos dispositivos - 0.05 25

52C17-25 Aro metálico para caja 4" realzado 1/2" para dos dispositivos  1/2 0.08 25

52C185/8-25 Aro metálico para caja 4" realzado 5/8" para dos dispositivos y tablaroca  5/8 0.09 25

RS 2
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 1 receptáculos 
duplex y un apagador sencillo

 1/2 0.15 50

RS 3
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 1 receptáculos 
duplex y un receptáculo redondo 1 13/32"

 1/2 0.15 50

RS 4
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 1 receptáculo 
redondo 4 hilos 1 19/32" diámetro

 1/2 0.15 50

RS 5
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 2 apagadores 
sencillos

 1/2 0.17 50

RS 8
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 2 receptáculos 
duplex 

 1/2 0.14 50

RS 9
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 1 apagador 
sencillo

 1/2 0.17 50

RS 11
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para un receptáculo 
redondo 1 13/32"

 1/2 0.15 50
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Tapa para caja octagonal 4”

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

54 C 1 Tapa ciega plana para caja octagonal - 0.11 50

54 C 6 Tapa plana para caja octagonal con Knockout 1/2" - 0.10 50

54 C 3 Cubierta para caja octagonal o redonda 4" realzada 5/8"  5/8 0.08 25

5401 LR Tapa plana para caja octagonal con agujero 1 13/32" - 0.09 25

Tapa para caja cuadrada  4 11/16”

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

72 C 1 Tapa ciega para caja 4 11/16" - 0.18 50

72 C 6 Tapa para caja 4 11/16" con knockout 1/2 " - 0.18 50

72 C 62 Aro metálico para caja 4 11/16" realzado 1/4" para un dispositivo  1/4 0.14 25

72 C 13 Aro metálico para caja 4 11/16" realzado 1/2" para un dispositivo  1/2 0.15 25

72 C 17 Aro metálico para caja 4 11/16" realzado 1/2" para dos dispositivo  1/2 0.14 25

RSL 4
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4- 11/16" con espacio para 1 
receptáculo redondo 4 hilos 1 11/32" diámetro

 1/2 0.21 10

RSL 9
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4-11/16" con espacio para 1 
apagador sencillo

 1/2 0.23 10

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

RS 12
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para 1 receptáculos 
duplex 

 1/2 0.15 50

RS 13
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para un receptáculo 
redondo 30 o 50 A con 2 5/32" diámetro

 1/2 0.14 50

RS 14
Placa acero galvanizado para caja cuadrada 4" con espacio para un receptáculo 
redondo

 1/2 0.13 50

401-CS Aro metálico para caja 4" realzado con agujero central con orejas 2 23/32"  1/4 0.09 25
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Extensiones de cajas - varias medidas

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

59361 1/2
Extensión para Caja UL acero galvanizado 4" x 2 1/8 con Knockouts 1/2" , 
profundidad 1 7/8 "

1 7/8 0.18 50

53151 1/2
Extensión para Caja cuadrada acero galvanizado 4" con Knockouts 1/2" , 
profundidad 1 1/2 "

1 1/2 0.20 50

53151 1/2 3/4
Extensión para Caja cuadrada acero galvanizado 4" con Knockouts 1/2 y 3/4" , 
profundidad 1 1/2 "

1 1/2 0.20 50

55151 1/2  3/4
Extension metálico para Caja octagonal acero galvanizado 4" con Knockouts 
1/2 y 3/4 " , profundidad 1 1/2 "

1 1/2 0.16 25

551511/2-25
Aro metálico para Caja octagonal acero galvanizado 4" con Knockouts 1/2" , 
profundidad 1 1/2 "

1 1/2 0.16 25

73171 1/2  3/4
Extensión para Caja cuadrada acero galvanizado 4 11/16" , con Knockouts 1/2" 
y 3/4", profundidad 2 1/8 "

2 1/8 0.40 20

SSF-SG24A
Bracket acero para cajas metalicas 1 1/2 & 2 1/8 " profundidad ajustable 17-26" 
largo

0.28 50

Caja galvanizada 3” x 2”

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

CDOW
Caja acero 3 x 2 x 2 1/2 ", capacidad 12.5" cúbicas, soldada y con knockouts 
1/2" para retrabajos con brakets montaje

2 1/2 0.24 50

CDOWTG-25
Caja acero 3 x 2 x 2 1/2 ", capacidad 12.5" cúbicas, soldada y con knockouts 
1/2" para retrabajos con brakets montaje y sujetable

2 1/2 0.27 25

LXOWC-25
Caja acero 3 x 2 x 2 1/2 ", capacidad 12.5" cúbicas, soldada y con knockouts 
1/2" para retrabajos con brakets montaje y abrazaderas para cable blindado

2 1/2 0.30 25

CX
Caja acero 3 x 2 x 3 1/2 ", capacidad 18" cúbicas, soldada y con knockouts 
1/2" para retrabajos con brakets montaje y abrazaderas para cable blindado

3 1/2 0.36 25

Cajas y accesorios para piso

Part No. Descripción
Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

E971FB
Caja no metálica redondeada para piso, 90 in3 volumen, 5.03" diámetro, 5.4" profundidad, 
con orificios de  3/4" y 1"

0.60 10

68 P
Caja no metálica redonda para piso, 100in3, 5-5/32" de diámegtro, 6-3/8" diámetro en la 
base, 6" de profundidad,con orificios de 3/4" y 1"para conduit, para comunicación y 
datos.

1.03 1

665-AV2

Caja de servicio para Piso con 4 receptores, 124 in3 y 72/52 in3 de compartimientos, 
12-1/8" de largo por 14" ancho por 4-1/2" de profundidad. Medida de compartimientos 
5-3/4" de largo, 3-3/4" ancho y2-1/4" de profunididad,con Knockouts de 3/4", 1-1/4" y 
2". Para aplicaciones audiovisuales. 

5.85 1

641 P
Caja no metálica cuadrada para piso, 35 in3, con medidas de 5-1/2" largo por 4" ancho 
y 3-5/8 de profundidad para conduit de 3/4"

1.18 1

Caja cuadrada galvanizada 4 1/8” x 2 1/2” con ko´s para conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

68371 1/2
Caja metálica galvanizada UL 4" x 2 1/8", profundidad 1 1/2, capacidad10.3", 
knockouts 1/2"

2 1/5 0.28 50



Catálogo ABB 2016/17 | Thomas & Betts / Protección y conexión de cables |    191

8

Part No. Descripción
Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

68P-DV-KIT-BRS Kit para doble toma de corriente y 4 tomas Jack y cubierta de latón. 1.68 1

E97BR2 Tapa de latón redonda para caja de piso con servicio doble. 0.72 1

P 60 CACP Tapa de latón redonda para piso con servicio doble de 5 3/4" de diámetro 0.57 1

E97BR2D
Tapa de latón redonda para servicio dual. Para uso de dos dispositivos y dos puertos de 
data.

0.88 1

P 60 1 1/4 AL Tapa de aluminio MopTite con NPS de 1-1/4" 0.07 1

P 60 DU AL Tapa de aluminio MopTite con doble NPS de 1 7/16" 0.13 1

P 64 DS Tapa de latón MopTite con servicio doble para conexión de 1-7/16" 0.32 1

P 64 1 Tapa de latón MopTitecon NPS de 1" 0.25 1

641 P TACB Cubierta de latón para caja de piso para la serie 640 Series 0.41 1

665-CST-SW-GRY
Cubierta para caja de piso serie 665 no metálica, color gris, con resistencia de carga de 
340 Kgs.

1.25 1

E97ABR2 Adaptador para caja redonda para cubiertas de acero inoxidable o latón. 0.09 10

68-PAR
Anillo ajustador para cajas redondas para piso, no metalica, con diámetro abierto de 5 
5/32", diámetro base de 6 3/8", 6" de profundidad, con cable cola de cochino para tierra.

0.06 1

665-4MAAP Placa de acero para aceptar 4 Extron MAAP.  0.11 1

665 GP
Placa de acero galvanizado para uso en cajas de piso serie 665 de 4 divisiones, con 
dimensiones de Largo 5-3/4", ancho 2-3/4" y profundo 2-1/2" con KO´s de 3/4" y 1-1/4".

0.16 1

665 BP
Placa de acero galvanizado para uso en cajas de piso serie 665, con dimensiones de 
Largo 5-3/4", ancho 2-3/4" y profundo 2-1/2" con KO´s de 3/4" y 1-1/4".

0.16 1

OPODEC2-WH Adaptador blanco rectangular para GFCI con 2 puertos GFCI 0.02 1

OPODEC4-WH Adaptador blanco rectangular para GFCI con 4 puertos GFCI 0.02 1

OPJDU6L-WH Cat-6 Keystone data jack 4.5x10-3 1
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Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

TC121A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 1/2"

1/2" 0.04 50

TC122A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 3/4"

3/4" 0.06 50

TC123A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 1"

1" 0.10 25

TC124A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 1 1/4"

1 1/4" 0.13 25

TC125A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 1 1/2"

1 1/2" 0.16 25

TC126A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 2"

2" 0.30 25

TC127A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 2 1/2"

2 1/2" 0.64 10

TC128A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 3"

3    0.83 5

TC1210A
Adaptador de acero galvanizado para tubo Conduit ajuste tornillo sin aislamiento 
para conduit diámetro 4"

4" 1.05 5

TC721A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 1/2"

1/2" 0.03 50

TC722A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 3/4"

3/4" 0.06 50

TC723A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 1"

1" 0.11 25

TC724A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 1 1/4"

1 1/4" 0.14 25

TC725A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 1 1/2"

1 1/2" 0.20 25

TC726A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 2"

2" 0.18 25

TC727A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 2 1/2"

2 1/2" 0.54 10

TC728A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 3"

3" 0.74 5

TC7210A
Adaptador de acero galvanizado para tubo conduit ajuste tornillo con aislamiento 
para conduit diámetro 4"

4" 1.05 5

Cople de acero galvanizado con tornillo para tubo conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

TK121A Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para diámetro1/2" 1/2" 0.04 50

TK122A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 3/4"

3/4" 0.05 50

TK123A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 1"

1" 0.03 25

TK124A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 1 1/4"

1 1/4" 0.13 25

TK125A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 1 1/2"

1 1/2" 0.16 25

TK126A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 2"

2" 0.22 25

TK127A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 2 1/2"

2 1/2" 0.64 10

TK128A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 3

3    0.85 5

TK1210A
Cople de acero galvanizado para tubo Conduit, ajuste tornillo para conduit 
diámetro 4"

4" 1.12 5

Adaptadores para conduit EMT
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Adaptador a compresión de acero galvanizado para tubo conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

TC111A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 1/2" 1/2" 0.04 50

TC112A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 3/4" 3/4" 0.07 50

TC113A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 1" 1" 0.10 25

TC114A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 1 1/4" 1 1/4" 0.22 25

TC115A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 1 1/2" 1 1/2" 0.23 25

TC116A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 2" 2" 0.34 25

TC117A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 2 1/2" 2 1/2" 0.80 10

TC118A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 3" 3    1.03 5

TC1110A Adaptador a  compressión de acero galvanizado para conduit diámetro 4" 4" 1.45 5

TC711A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro1/2"

1/2" 0.05 50

TC712A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro3/4"

3/4" 0.07 50

TC713A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro1"

1" 0.10 25

TC714A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro1 1/4"

1 1/4" 0.20 25

TC715A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro1 1/2"

1 1/2" 0.24 25

TC716A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro2"

2" 0.29 25

TC717A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro2 1/2"

2 1/2" 0.81 10

TC718A
Adaptador a  compressión de acero galvanizado CON aislamiento para conduit 
diámetro3

3    1.05 5

Cople de acero galvanizado a compresion para tubo conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

TK111A Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro 1/2" 1/2" 0.06 50

TK112A Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro 3/4" 3/4" 0.08 50

TK113A Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro 1" 1" 0.13 25

TK114A
Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro  
1 1/4"

1 1/4" 0.17 25

TK115A
Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro  
1 1/2"

1 1/2" 0.18 25

TK116A Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro 2" 2" 0.34 25

TK117A
Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro  
2 1/2"

2 1/2" 0.98 10

TK118A Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro 3" 3    1.42 5

TK1110A Cople de acero galvanizado a compresión para tubo Conduit con diámetro 4" 4" 1.83 5

Uña de acero galvanizado para tubo conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

TS 101 Uña de acero galvanizado para conduit diámetro 1/2" 1/2" 0.02 100

TS 102 Uña de acero galvanizado para conduit diámetro 3/4" 3/4" 0.02 50

TS 103 Uña de acero galvanizado para conduit diámetro 1" 1" 0.04 50

TS 104 Uña de acero galvanizado para conduit diámetro 1 1/4" 1 1/4" 0.05 25

TS 105 Uña de acero galvanizado para conduit diámetro 1 1/2" 1 1/2" 0.07 20

TS 106 Uña de acero galvanizado para conduit diámetro 2" 2" 0.09 10
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Omega de acero galvanizado para tubo conduit

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

TS 901 Omega de acero galvanizadopara conduit diámetro 1/2" 1/2" 0.00 250

TS 902 Omega de acero galvanizadopara conduit diámetro 3/4" 3/4" 0.01 200

TS 903 Omega de acero galvanizadopara conduit diámetro 1" 1" 0.01 100

TS 904 Omega de acero galvanizadopara conduit diámetro 1 1/4" 1 1/4" 0.02 50

TS 905 Omega de acero galvanizadopara conduit diámetro 1 1/2" 1 1/2" 0.02 50

TS 906 Omega de acero galvanizadopara conduit diámetro 2" 2" 0.03 25

Abrazaderas de doble orificio - Galvanizado

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

HS 901 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 1/2" 1/2" 0.01 200

HS 902 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 3/4" 3/4" 0.02 150

HS 903 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 1" 1" 0.02 100

HS 904 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/4" 1/4" 0.04 75

HS 905 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/2" 1/2" 0.06 50

HS 906 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 2" 2" 0.07 25

HS 907 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 2 1/2" 1/2" 0.08 25

HS 908 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 3" 3" 0.13 10

HS 909 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 3 1/2" 1/2" 0.13 10

HS 910 Abrazadera doble orificio para tubería rígida e IMC de 4" 4" 0.14 10

Abrazaderas un orificio - Galvanizado

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

HS 101 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 1/2" 1/2" 0.02 50

HS 102 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 3/4" 3/4" 0.03 50

HS 103 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 1" 1" 0.04 25

HS 104 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/4" 1/4" 0.05 25

HS 105 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 1 1/2" 1/2" 0.07 20

HS 106 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 2" 2" 0.09 10

HS 107 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 2 1/2" 1/2" 0.30 25

HS 108 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 3" 3" 0.32 25

HS 109 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 3 1/2" 1/2" 0.52 10

HS 110 Abrazadera  un orificio para tubería rígida e IMC de 4" 4" 0.58 10

Abrazaderas ajustables

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

500-SC Abrazadera de 1" x 1 1/2" de acero con terminado electroplatinado 1 5/16" 0.10 50

501    Abrazadera de 1 1/2" x 1 5/8" de acero con terminado electroplatinado 7/8" 0.21 50

502    Abrazadera de 2" x 2" de acero con terminado electroplatinado 1" 0.44 25

503 SC Abrazadera de 2 5/8" x 2 1/2" de acero con terminado electroplatinado 1" 0.79 20

510    Abrazadera de 2 7/32" x 1 1/8" de acero con terminado electroplatinado 5/8" 0.07 100

511-SC Abrazadera de 2 7/32" x 1 1/8" de acero con terminado electroplatinado 5/8" 0.05 100

Cople de acero galvanizado combinado emt - liquidtight

Part No. Descripción
Profundidad 

(Pulg)

Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

LTT 111 Cople de Acero Galvanizado para EMT a Liquidtight de 1/2" 1/2" 0.07 25
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Abrazaderas unicanal - Electrogalvanizado

Part No. Descripción
Peso 

[Kg/pz]

Piezas por 

Paquete

6H0 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 3/8" - 1/2" o EMT de 1/2" 0.03 100

6H0 TB Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 3/8" - 1/2" o EMT de 1/2" 0.03 100

6H1 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 3/4" o EMT de 3/4" 0.03 100

6H1 TB Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 3/4" o EMT de 3/4" 0.04 100

6H2 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 1" o EMT de 1" 0.04 100

6H3 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 1 1/4" o EMT de 1 1/2" 0.04 100

6H4 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 1 1/2" 0.09 100

6H5 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 2" o EMT de 2" 0.12 50

6H6B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 2 1/2" 0.15 25

6H7 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 3" 0.18 25

6H8 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 3 1/2" 0.19 25

6H9 B Abrazadera con tornillo para tubería rígida de 4" 0.19 10

Ty-Rap®  Nylon 6.6 - Color Natural

No. Catálogo  

(paquete Std)

No. Catálogo  

(paquete bulk)

Largo  

(pulg)

Resistencia  

(Lb)

Piezas por  

Paquete Std

Piezas por  

Paquete Bulk

TY523M TY23M 3.6 18    100 1000

TY52315M TYB2315M 7 18    100 1000

TY5232M TY232M 8 18    100 1000

TY5234M TY234M 14 18    100 1000

TY524M TY24M 5.5 40    100 1000

TY5242M TY242M 8.19 40    100 1000

TY526M TY26M 11.1 30    100 1000

TY5244M TY244M 14.5 30    100 1000

TY525M TY25M 7.31 50    100 1000

TY5253M TY553M 11.6 50    100 1000

TY528M TY28M 14.2 50    100 1000

TY5272M TY272M 8.75 120    50 500

TY527M TY27M 13.4 120    50 500

TY5275M TY275M 18 120    50 500

TY5277M TY277M 24.3 120    50 500

TY529M TY29M 30 120    50 500

Amarra cables  
de alto rendimiento 
Ty-Rap, Deltec, Catamount

La variedad de aplicaciones que una amarra puede tener son infinitas, pero se debe tener en cuenta que los efectos del clima, temperaturas 

altas, la radiación y los rayos UV, entre otros, podrían afectar su rendimiento. La gama que se ofrece a continuación puede cubrir cualquier 

aplicación pues contamos con diferentes materiales así como longitudes y áreas transversales que pueden resolver sus necesidades.
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Ty-Rap®  Nylon 6.6 - Colores - Resistente a UV - Largo 7.32 pulgadas

No. Catálogo 

(paquete Std)

No. Catálogo 

(paquete bulk)

Largo  

(pulg)

Resistencia  

(Lb)

Piezas por  

Paquete Std

Piezas por  

Paquete Bulk

TY5253M-35 - Marron 50    100 -

TY525M-CLRS - 50    100 -

TY525M-2 TY25M-2 Rojo 50    100 1000

TY525M-3 TY25M-3 Naranja 50    100 1000

TY525M-8 TY25M-8 Gris 50    100 1000

TY525M-9 TY25M-9 Blanco 50    100 1000

TY525M-22 TY25M-22 Beige 50    100 1000

Ty-Rap®  Nylon 6.6 - Negro - Resistente a intemperie

No. Catálogo 

(paquete Std)

No. Catálogo  

(paquete bulk)

Largo  

(pulg)

Resistencia  

(Lb)

Piezas por  

Paquete Std

Piezas por  

Paquete Bulk

TY523MX TY23MX 3.6 18    100 1000

TY52315MX TYB2315MX 7 18    100 1000

TY5232MX TY232MX 8 18    100 1000

TY5234MX TY234MX 14 18    100 1000

TY524MX TY24MX 5.5 40    100 1000

TY5242MX TY242MX 8.19 40    100 1000

TY526MX TY26MX 11.1 30    100 1000

TY5244MX TY244MX 14.5 30    100 1000

TY525MX TY25MX 7.31 50    100 1000

TY5253MX TY253MX 11.6 50    100 1000

TY528MX TY28MX 14.2 50    100 1000

TY5272MX TY272MX 8.75 120    50 500

TY527MX TY27MX 13.4 120    50 500

TY5275MX TY275MX 18 120    50 500

TY5277MX TY277MX 24.3 120    50 500

TY529MX TY29MX 30 120    50 500

Ty-Rap®  Detectable - Color Azul - Nylon 6.6

No. Catálogo  

(paquete Std)

Largo  

(pulg)
Ancho (pulg)

Resistencia  

(Lb)
Piezas por Paquete Std

TY523M-NDT 3.62 0.09 18    100

TY524M-NDT 5.5 0.14 40    100

TY525M-NDT 7.31 0.19 50    100

TY527M-NDT 13.4 0.27 120    50

TY528M-NDT 14.2 0.19 50    100

Ty-Rap®  Naylon 6.6 -  Altas temperaturas - Color Verde Claro

No. Catálogo  

(paquete Std)

Largo  

(pulg)
Ancho (pulg)

Resistencia  

(Lb)

Temperatura  

Máxima (°C)

Piezas por Paquete 

Std

TYH23M 3.62 0.09 18    105 1000

TYH232M 8 0.09 18    105 1000

TYH24M 5.5 0.14 40    105 1000

TYH242M 8.19 0.14 40    105 1000

TYH26M 11.1 0.14 30    105 1000

TYH25M 7.31 0.18 50    105 1000

TYH253M 11.4 0.18 50    105 1000

TYH28M 14.2 0.18 50    105 1000

TYH27M 13.2 0.27 120    105 500

TYH272M 8.75 0.27 120    105 500

TYH29M 30 0.27 120    105 500
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Ty-Rap®  Naylon 12 - Resistente al clima, UV y ambientes químicos - Color Negro

No. Catálogo  

(paquete Std)

Largo  

(pulg)
Ancho (pulg)

Resistencia  

(Lb)
Material

Piezas por Paquete 

Std

TYC25MX 7.31 0.18 35    Nylon 12 1000

TYC28MX 14.2 0.18 35    Nylon 12 1000

TYC272MX 8 0.27 85    Nylon 12 500

TYC27MX 13.2 0.27 85    Nylon 12 500

TYC29MX 30 0.3 85    Nylon 12 500

Ty-Rap®  Naylon 6.6 - Color natural -  Identificadores

No. Catálogo  

(paquete Std)

Largo  

(pulg)
Ancho (pulg)

Resistencia  

(Lb)

Tamaño del TAG 

(BxA)(pulg)

Piezas por Paquete 

Std

TY51M 3.6 0.09 18    1 x .313 500

TY512M 8.3 0.09 18    1 x .313 1000

TY53M 4 0.09 18    .813 x .359 500

TY532M 8.4 0.09 18    .813 x .359 1000

TY153M 4.35 0.1 18    .781 x 1 500

TY46M 7.1 0.18 50    .5 x .875 1000

TY48M 14.2 0.19 50    .5 x .2.125 1000

TY46MD 7.25 0.19 50    1.172 x 1 500

TY46MT 7.25 0.19 50    1.21 x 1 500

Ty-Rap®  Naylon 6.6 - Color natural -  Para montaje

No. Catálogo  

(paquete Std)

Largo  

(pulg)
Ancho (pulg)

Resistencia  

(Lb)
Tamaño orificio

Piezas por Paquete 

Std

TY33M 4 0.09 18    #4 1000

TY34M 6 0.14 40    #8 1000

TY35M 7.8 0.18 50    #10 1000

TY354M 14.6 0.18 50    #10 1000

TY635M 7.8 0.19 50    #6 1000

TYF35M 7.24 0.19 50    #6 1000

TY37M 13.9 0.3 120    1/4" 500

Ty-Rap®  Base para Montaje de 4 vías - Con adhesivo

No. Catálogo  

(paquete Std)

No. Catálogo  

(paquete bulk)
Tipo Método de Montaje

Piezas por Paquete 

Std

Piezas por Paquete 

Bulk

TC5345A TC345A 4 Vías Std Tornillo/Adhesivo 100 1000

TC5345AX TC345AX 4 Vías Std Tornillo/Adhesivo 100 1000

- TC345 4 Vías Std Tornillo - 1000

TC050X050A-C TC050X050A 4 Vías mini Tornillo/Adhesivo 100 1000

TC5344A TC344A 4 Vías mini Tornillo/Adhesivo 100 1000

TC5344AX TC344AX 4 Vías mini Adhesivo 100 1000

TC5344 TC344 4 Vías mini Tornillo 100 1000

TC150X150A-L TC150X150A 4 Vías Largo Adhesivo 50 500

TC150X150AX-L TC150X150AX 4 Vías Largo Adhesivo 50 500

TC200X200A-L TC200X200A 4 Vías Largo Adhesivo 50 500

TC5347A TC347A 4 vías Tornillo/Adhesivo 100 1000

TC5347AX - 4 vías Tornillo/Adhesivo 100 -
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Ty-Rap®  Bases - Nylon

No. Catálogo  

(paquete Std)
Tipo Método de Montaje Piezas por Paquete Std

TC140 Tipo silla Tornillo #4 500

TC141 Tipo silla Tornillo #6 500

TC142 Tipo silla Tornillo #10 500

TC101 Un manojo Tornillo #10 1000

TC103 Un manojo Tornillo 1/4" 500

TC112-TB Montaje de 2 vías Tornillo #8 1000

TC812-TB Montaje de 2 vías Tornillo #10 1000

TC814-TB Montaje de 2 vías Tornillo #15 1000

TC5828 Montaje de 4 vías Tornillo #8 100

TC5823 Tipo tornillo En orificio 1/4" 100

Ty-Rap®  Polipropileno - Resistente a Intemperie y ambientes químicos

No. Catálogo 

(paquete Std)

Largo  

(pulg)

Ancho 

(pulg)
Resistencia 

Diámetro max 

(pulg)

Piezas por Paquete 

Std

TY5418PX 18 0.5 150    5 25

TY5424PX 24 0.5 150    7 25

TY5442PX 42 0.5 150    12 10

TY5460PX 60 0.5 150    18 10

Deltec®  Sujetador y systema de soporte - Material: Acetal

No. Catálogo 

(paquete Std)

Largo  

(pulg)

Ancho 

(pulg)
Resistencia 

Diámetro max 

(pulg)

Piezas por Paquete 

Std

CSS-100 10 0.5 250    3 50

CSS-160 16 0.5 250    4 50

CSS-270 27 0.5 250    8 25

CSS-50R 600 0.5 250    - 10

696-41794 12000 0.5 250    - 1

CSS-LH 25

696-41795 1000

Ty-Rap® Cinchos de Acero Inoxidable

No. Catálogo 

(paquete Std)
Cubierta

Largo  

(pulg)

Resistencia 

(Lb) 
Material

Piezas por Paquete 

Std

LS-4.6-200-C Polyester 7.9 100    SS -316 100

LS-4.6-260-C Polyester 10 100    SS -316 100

LS-4.6-360-C Polyester 14 100    SS -316 100

LS-4.6-520-C Polyester 20 100    SS -316 100

LS-4.6-680-C Polyester 26 100    SS -316 100

LS-7.9-200-C Polyester 7.9 250    SS -316 50

LS-7.9-360-C Polyester 14.3 250    SS -316 50

LS-7.9-520-C Polyester 20.5 250    SS -316 50

LS-7.9-680-C Polyester 26.7 250    SS -316 50

LS-4.6-260A Sin 10 100    SS -302/304 100

LS-4.6-360A Sin 14 100    SS -302/304 100

LS-4.6-520A Sin 20 100    SS -302/304 100

LS-7.9-200A Sin 7.9 250    SS -302/304 50

LS-7.9-360A Sin 14.3 250    SS -302/304 50

LS-7.9-520A Sin 20.5 250    SS -302/304 50

LS-4.6-260B Sin 10 100    SS -316 100

LS-4.6-360B Sin 14 100    SS -316 100

LS-4.6-520B Sin 20 100    SS -316 100
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No. Catálogo 

(paquete Std)
Cubierta

Largo  

(pulg)

Resistencia 

(Lb) 
Material

Piezas por Paquete 

Std

LS-7.9-200B Sin 7.9 250    SS -316 50

LS-7.9-360B Sin 14.3 250    SS -316 50

LS-7.9-520B Sin 20.5 250    SS -316 50

TYS6-280C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
6 250    SS -316 100

TYS12-280C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
12 250    SS -316 100

TYS18-280C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
18 250    SS -316 100

TYS24-280C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
24 250    SS -316 100

TYS6-470C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
6 250    SS -316 100

TYS12-470C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
12 250    SS -316 100

TYS18-470C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
18 250    SS -316 100

TYS24-470C
Nylon 11 Sin  

Halógeno
24 250    SS -316 100

TYS6-280 Sin 6 250    SS -316 100

TYS12-280 Sin 12 250    SS -316 100

TYS18-280 Sin 18 250    SS -316 100

TYS24-280 Sin 24 250    SS -316 100

TYS6-470 Sin 6 250    SS -316 100

TYS12-470 Sin 12 250    SS -316 100

TYS18-470 Sin 18 250    SS -316 100

TYS24-470 Sin 24 250    SS -316 100

Ty-Rap® Envoltura Espiral - Material Polietileno

No. Catálogo  

(paquete Std)
Paso (pulg) Diámetro Exterior (pulg) Min-Max diámetro (pulg) Piezas por Paquete Std

SRPE-125-9-C 0.21 0.13 .06 - .5 1 (100ft)

SRPE-187-9-C 0.24 0.19 .13 - 1.5 1 (100ft)

SRPE-250-9-C 0.38 0.25 .19 - 2 1 (100ft)

SRPE-375-9-C 0.44 0.38 .31 - 3 1 (100ft)

SRPE-125F-9-C 0.24 0.19 .13 - 1.5 1 (100ft)

SRPE-187F-9-C 0.24 0.19 .13 - 1.5 1 (100ft)

SRPE-250F-9-C 0.38 0.25 .19 - 2 1 (100ft)

SRPE-375F-9-C 0.44 0.38 .31 - 3 1 (100ft)

Ty-Rap® Envoltura Expandible  - Material PET

No. Catálogo  

(paquete Std)
Color Diámetro Interior (pulg) Min-Max diámetro (pulg) Piezas por Paquete Std

S500PC-0 Negro 0.5 .25 - .75 1 (100 ft)

S750PC-0 Negro 0.75 .5 - 1.25 1 (100 ft)

Ty-Rap® Herramientas

No. Catálogo  

(paquete Std)
Material a cortar Tipo Tensión (lbs) Piezas por Paquete Std

ERG50P Nylon Neumática 15 a 50 1

ERG50 Nylon Manual 18 a 50 1

ERG120 Nylon Manual 50 a 120 1

WT3D Acetal (Deltec) Manual 50 a 120 1

WT3S Acero Inoxidable Manual 50 a 120 1

DAS-250 Acero Inoxidable Manual 50 a 120 1

CC120B Polietileno Manual 10

WTBM PET Eléctrica 1
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Catamount® Cinchos Nylon 6.6

No. Catálogo  

(paquete Std)

No. Catálogo  

(paquete bulk)

Largo  

(pulg)

Resistencia 

(Lb) 

Piezas por Paquete 

Std

Piezas por paquete 

Bulk

L-4-18-9-C L-4-18-9-M 4 18    100 1000

L-4-18-0-C L-4-18-0-M 4 18    100 1000

L-8-18-9-C L-8-18-9-M 8 18    100 1000

L-8-18-0-C L-8-18-0-M 8 18    100 1000

L-5-30-9-C L-5-30-9-M 5.6 30    100 1000

L-5-30-0-C L-5-30-0-M 5.6 30    100 1000

L-8-40-9-C L-8-40-9-M 8.5 40    100 1000

L-8-40-0-C L-8-40-0-M 8.5 40    100 1000

L-11-40-9-C - 11.5 40    100 -

L-11-40-0-C - 11.5 40    100 -

L-14-40-9-C - 14.5 40    100 -

L-14-40-0-C L-14-40-0-D 14.5 40    100 5000

L-7-50-9-C L-7-50-9-M 7.5 50    100 1000

L-7-50-0-C L-7-50-0-M 7.5 50    100 1000

L-11-50-9-C L-11-50-9-D 11.1 50    100 5000

L-11-50-0-C - 11.1 50    100 -

L-14-50-9-C L-14-50-9-D 14.1 50    100 500

L-14-50-0-C L-14-50-0-D 14.1 50    100 500

L-8-120-0-C - 8 120    100 -

L-11-120-9-C - 11.1 120    100 -

L-14-120-9-C - 14.2 120    100 -

L-18-120-9-L - 18 120    50 -

L-24-120-9-L - 24.2 120    50 -

L-28-120-9-L - 28 120    50 -

Catamount® Accesorios

No. Catálogo  

(paquete Std)
Tipo Método de Montaje Piezas por paquete Bulk

MPNY-750-9-C Base montaje 4  vías Tornillo/Adhesivo 100

MPNY-1000-9-C Base montaje 4  vías Tornillo/Adhesivo 100

MCNY-1250-9-C Base tipo cuna 2vías Tornillo/Adhesivo 100

SMNY-000-9-D Base tipo silla 2 vías Tornillo #4 500

SMNY-220-9-D Base 4 vías Tornillo #6 y #8 500

PMNY-245-9-D En orificio 1/4" 100
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Canaleta Termoplastica con ranuras verticales - Color R7030 - Paso 8/12

Código Actual Código Anterior
Medidas BxA  

(mm)
Paso

Múltiplo Mínimo de 

Compra (Piezas)

M05033010M LS-55043 25x30 8/12 58

M05043010M LS-55053 25x40 8/12 48

M05045010M LS-55055 40x40 8/12 30

M05047010M LS-55057 60x40 8/12 20

M05063010M LS-55073 25x60 8/12 34

M05065010M LS-55075 40x60 8/12 22

M05067010M LS-55077 60x60 8/12 16

M05069010M LS-55079 80x60 8/12 12

M05073010M LS-55083 120x60 8/12 7

M05083010M LS-55093 25x80 8/12 28

M05085010M LS-55095 40x80 8/12 18

M05087010M LS-55097 60x80 8/12 12

M05089010M LS-55099 80x80 8/12 8

M05091010M LS-55001 100x80 8/12 8

M05093010M LS-55003 120x80 8/12 6

M05096010M LS-55006 60x100 8/12 10

M05097010M LS-55007 80x100 8/12 7

M05098010M LS-55008 100x100 8/12 4

M05099010M LS-55009 150x100 8/12 4

Canaleta Termoplastica con ranuras verticales - Color R7030 - Paso 4/6

Código Actual Código Anterior
Medidas BxA  

(mm)
Paso

Múltiplo Mínimo de 

Compra (Piezas)

M051190000 LS-05119 15x17 4/6 46

M051330000 LS-05133 25x30 4/6 58

M051350000 LS-05135 40x30 4/6 40

M051370000 LS-05137 60x30 4/6 26

M051430000 LS-05143 25x40 4/6 48

M051450000 LS-05145 40x40 4/6 30

M051470000 LS-05147 60x40 4/6 20

M051490000 LS-05149 80x40 4/6 16

M051510000 LS-05151 100x40 4/6 12

M051530000 LS-05153 120x40 4/6 10

M051630000 LS-05163 25x60 4/6 34

M051650000 LS-05165 40x60 4/6 22

M051670000 LS-05167 60x60 4/6 16

M051690000 LS-05169 80x60 4/6 12

M051710000 LS-05171 100x60 4/6 9

M051730000 LS-05173 120x60 4/6 7

M051830000 LS-05183 25x80 4/6 28

M051850000 LS-05185 40x80 4/6 18

M051870000 LS-05187 60x80 4/6 12

M051890000 LS-05189 80x80 4/6 8

Canaletas

1 pieza = 2 metros

1 pieza = 2 metros
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Código Actual Código Anterior
Medidas BxA  

(mm)
Paso

Múltiplo Mínimo de 

Compra (Piezas)

M051910000 LS-05191 100x80 4/6 8

M051930000 LS-05193 120x80 4/6 6

M051940000 LS-05194 25x100 4/6 20

M051950000 LS-05195 40x100 4/6 14

M051960000 LS-05196 60x100 4/6 10

M051970000 LS-05197 80x100 4/6 7

M051980000 LS-05198 100x100 4/6 4

M051990000 LS-05199 150x100 4/6 4

Canaleta de ranura amplia - Color Gris y Blanca -  Material PVC

Código Actual
Medidas BxA  

(pulg)
Paso (pulg) Color Pies por Paquete

TY1X3WPG6 1 x 3 .3/.7 Gris 120

TY1X4WPG6 1 x 4 .3/.7 Gris 60

TY15X2WPG6 1.5 x 2 .3/.5 Gris 120

TY15X3WPG6 1.5 x 3 .3/.7 Gris 120

TY15X4WPG6 1.5 x 4 .3/.7 Gris 60

TY2X3WPG6 2 x 3 .3/.7 Gris 6

TY2X4WPG6 2 x 4 .3/.7 Gris 60

TY3X3WPG6 3 x 3 .3/.7 Gris 60

TY3X4WPG6 3 x 4 .3/.7 Gris 60

TY4X3WPG6 4 x 3 .3/.7 Gris 60

TY4X4WPG6 4 x 4 .3/.7 Gris 30

TY1X3WPW6 1 x 3 .3/.7 Blanco 120

TY1X4WPW6 1 x 4 .3/.7 Blanco 60

TY15X2WPW6 1.5 x 2 .3/.5 Blanco 120

TY15X3WPW6 1.5 x 3 .3/.7 Blanco 120

TY15X4WPW6 1.5 x 4 .3/.7 Blanco 60

TY2X3WPW6 2 x 3 .3/.7 Blanco 60

TY2X4WPW6 2 x 4 .3/.7 Blanco 60

TY3X3WPW6 3 x 3 .3/.7 Blanco 60

TY3X4WPW6 3 x 4 .3/.7 Blanco 60

TY4X4WPW6 4 x 4 .3/.7 Blanco 30

Se entrega en piezas de 6 pies (1.82mts)

Nota: La tapa se vende por separado
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Canaleta de ranura corta - Color Gris y Blanca - Material PVC                                                       Se entrega en piezas de 6 pies (1.82mts)

Código Actual Ancho (pulg) Paso (pulg) Color Pies por Paquete

TY1X3NPG6 1 x 3 .195/.305 Gris 120

TY1X4NPG6 1 x 4 .195/.305 Gris 60

TY15X2NPG6 1.5 x 2 .195/.305 Gris 120

TY15X3NPG6 1.5 x 3 .195/.305 Gris 120

TY15X4NPG6 1.5 x 4 .195/.305 Gris 60

TY2X3NPG6 2 x 3 .195/.305 Gris 60

TY2X4NPG6 2 x 4 .195/.305 Gris 60

TY3X3NPG6 3 x 3 .195/.305 Gris 60

TY3X4NPG6 3 x 4 .195/.305 Gris 60

TY4X3NPG6 4 x 3 .195/.305 Gris 60

TY4X4NPG6 4 x 4 .195/.305 Gris 30

TY1X3NPW6 1 x 3 .195/.305 Blanco 120

TY1X4NPW6 1 x 4 .195/.305 Blanco 60

TY15X2NPW6 1.5 x 2 .195/.305 Blanco 120

TY15X3NPW6 1.5 x 3 .195/.305 Blanco 120

TY15X4NPW6 1.5 x 4 .195/.305 Blanco 60

TY2X4NPW6 2 x 4 .195/.305 Blanco 60

TY3X3NPW6 3 x 3 .195/.305 Blanco 60

TY3X4NPW6 3 x 4 .195/.305 Blanco 60

TY4X3NPW6 4 x 3 .195/.305 Blanco 60

TY4X4NPW6 4 x 4 .195/.305 Blanco 30

Canaleta con orificios en pared - Color Gris y Blanca - Material PVC                                             Se entrega en piezas de 6 pies (1.82mts)

Código Actual Ancho (pulg) Color Pies por Paquete

TY2X3RPG6 2 x 3 Gris 60

TY3X3RPG6 3 x 3 Gris 60

TY3X4RPG6 3 x 4 Gris 60

TY4X3RPG6 4 x 3 Gris 60

TY2X3RPW6 2 x 3 Blanco 60

TY3X3RPW6 3 x 3 Blanco 60

TY3X4RPW6 3 x 4 Blanco 60

TY4X3RPW6 4 x 3 Blanco 60

Tapa para Canaleta Ty-Duct - Color Gris y Blanca -  Material PVC

Código Actual Ancho (pulg) Color Pies por Paquete

TY1CPG6 1 Gris 120

TY15CPG6 1.5 Gris 120

TY2CPG6 2 Gris 6

TY25CPG6 2.5 Gris 120

TY3CPG6 3 Gris 120

TY4CPG6 4 Gris 120

TY1CPW6 1 Blanco 120

TY15CPW6 1.5 Blanco 120

TY2CPW6 2 Blanco 120

TY3CPW6 3 Blanco 120

TY4CPW6 4 Blanco 120

Se entrega en piezas de 6 pies (1.82mts)

Nota: La tapa se vende por separado

Nota: La tapa se vende por separado
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Blackburn® es la línea completa y fiable de conectores para aterramiento (mallas 
de tierra), conectores mecánicos y de compresión que responden a un amplio rango 
de necesidades del mercado.

Características

Sistema de compresión Color-Keyed®

Los terminales de compresión Blackburn se basan en el 
sistema de herramientas Color–Keyed. Diferentes dados 
de color para terminales de compresión. Al efectuar 
la comprensión con el conductor se genera una unión 
eléctricamente confiable y mecánicamente segura.

Amplia línea de conectores mecanicos

Los conectores mecánicos Blackburn están disponibles 
en ambas presentaciones, de cobre y aluminio.  Nuestra 
amplia variedad de conectores certificados en UL y CSA, 
proveen una solución a todos los requerimientos de 
interconexión eléctrica. 

Soluciones completas en distribución aérea

Blackburn mantiene la calidad y fiabilidad como proveedor 
de materiales para la conexión  de líneas de distribución 
eléctricas y equipamientos.

Terminal de
compresión

Conectores 
mecanicos para 

aterramiento

Conectores para
aterramiento por 

compresión

Conectores de lineas

Terminales conectores y herramientas de compresión
Sistema puesta a tierra por compresión y mecánico
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Después de la compresión, con el método de T 

& B, la sección transversal es similar a esto, casi 

el 100% es de metal sin espacios aéreos

Tamaño de Cable 

Conectores a Compresión 

El método de Thomas & Betts para instalación de conectores a 

compresión en cables de alimentación está diseñado para 

proporcionar un alto grado de fiabilidad en el cableado eléctrico. 

Este método permite a los instaladores eléctricos realizar su trabajo 

con poco esfuerzo y con un considerable ahorro de tiempo. El 

beneficio, por supuesto, es una conexión de alta calidad y a un bajo 

costo de instalación.

Blackburn® Un agujero - Barril Corto - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable

Perforación  

(pulg)
Color Dado Piezas por paquete

54101 #14-10 1/4

ERG4002

ERG4005

50

54130 CTL8-14

# 8 AWG

1/4

Rojo

50

54104 CTL8-10 10 50

54131 CTL8-516 5/16 50

54132  3/8 50

54134 CTL6-10

# 6 AWG

10

Azul

50

54105 CTL6-14 1/4 50

54136 CTL6-38  3/8 50

54135 CTL6-516 5/16 50

256-30695-422  1/2 25

54140 CTL4-38

# 4 AWG

 3/8

Gris

50

54106 CTL414 1/4 50

54139 CTL4-516 5/16 50

54107 CTL2-14

# 2 AWG

 1/4

Café

25

54142-TB CTL2-516 5/16 25

54143-TB CTL2-38  3/8 25

54145-TB CTL2-12  1/2 25

54148 CTL1-38

# 1 AWG

 3/8

Verde

20

54108 CTL1-14  1/4 20

54150 CTL1-12  1/2 20
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Blackburn® Un agujero - Barril Corto - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable

Perforación  

(pulg)
Color Dado Piezas por paquete

54152-TB

# 1/0 AWG

1/4

Rosado

10

54109 CTL10-38 3/8 10

54153-TB CTL10-516 5/16 10

54155-TB CTL10-12 1/2 10

54157

# 2/0 AWG

1/4

Negro

10

54110 CTL20-38 3/8 10

54160 CTL20-12 1/2 10

54158 5/16 10

54163-TB

# 3/0 AWG

5/16

Naranja

10

54111 CTL30-38 3/8 10

54165-TB CTL30-12 1/2 10

54162-TB 1/4 10

54168

# 4/0 AWG

5/16

Purpura

10

54112 CTL40-38  3/8 10

54170 CTL40-12 1/2 10

54167 1/4 10

256-30695-1174 3/4 10

58165
222 kcmil

1/2
Amarillo

10

58166 5/8 10

54172-TB

250 kcmil

1/4

Amarillo

10

54173 5/16 10

54174 3/8 10

54113 CTL250-12 1/2 10

54178

300 kcmil

5/16

Blanco

10

54114 CTL300-12 1/2 10

54179 3/8 10

256-30695-112
350 kcmil

3/8
Rojo

10

54115 CTL350-12 1/2 10

54116 CTL400-12
400 kcmil

1/2
Azul

10

54185 CTL400-58 5/8 6

256-30695-339

500 kcmil

3/8

Café

6

54118 CTL500-12 1/2 6

54187 CTL500-58 5/8 6

54120 CTL600-58 600 kcmil 5/8 Verde 6

54123-TB CTL750-58 750 kcmil 5/8 Negro 6

54128 CTL1000-58 1000 kcmil 5/8 N/A 3
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Blackburn® Dos agujeros - Barril Corto - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable

Perforación  

(pulg)
Color Dado Piezas por paquete

54201 # 10 AWG 1/4 ERG4002 50

54204 # 8 AWG 10 Rojo 50

54205 CTL6-214 # 6 AWG 1/4 Azul 50

54206 CTL4-214 # 4 AWG 1/4 Gris 50

256-30695-257 CTL2-2516 # 2 AWG 5/16 Café 50

256-30695-1233 # 1 AWG 5/16 Verde 20

54255 CTL10-2516 # 1/0 AWG 5/16 Rosado 10

54260 CTL202 # 2/0 AWG 1/2 Negro 10

54265 CTL302 # 3/0 AWG 1/2 Naranja 10

54270 CTL402 # 4/0 AWG 1/2 Purpura 10

54213
250 kcmil

 3/8
Amarillo

10

54275 CTL2502v 1/2 10

54280 CTL3002 300 kcmil 1/2 Blanco 10

54282 CTL3502 350 kcmil 1/2 Rojo 10

54216 CTL4002 400 kcmil 1/2 Azul 6

54286 CTL5002 500 kcmil 1/2 Café 6

54289 CTL6002-12 600 kcmil 1/2 Verde 6

54223 CTL7502 750 kcmil 1/2 Negro 6

54228 CTL10002 1000 kcmil 1/2 N/A 3

Blackburn® Lengüeta corta -  Barril Corto - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.
Cable

Perforación  

(pulg)
Color Dado # de orificios Piezas por paquete

54138NT # 4 AWG #10 Gris 1 50

54107NT # 2 -#3 AWG 1/4 Café 1 25

54108NT # 1 AWG 1/4 Verde 1 20

54152NT # 1/0 AWG 1/4 Rosado 1 10

54157NT # 2/0 AWG 1/4 Negro 1 10

54162NT # 3/0 AWG 1/4 Naranja 1 10

54167NT # 4/0 AWG 1/4 Purpura 1 10

54172NT 250 kcmil 1/4 Amarillo 1 10

54115NT 350 kcmil 1/2 Rojo 1 10

54118NT 500 kcmil 1/2 Café 1 6

54207NT # 2 -#3  AWG 1/4 Café 2 25

54208NT # 1 AWG 1/4 Rosado 2 20

54210NT # 2/0 AWG 3/8 Negro 2 10

54212NT # 4/0 AWG 3/8 Purpura 2 10

54213NT 250 kcmil 3/8 Amarillo 2 10

54275NT 250 kcmil 3/8 Amarillo 2 10

54282NT 350 kcmil 1/2 Rojo 2 10

54218NT 500 kcmil 3/8 Café 2 6

54286NT 500 kcmil 1/2 Café 2 6
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Terminales de compresión 
Para conductor en Cobre con acabado en estaño

Blackburn® Un agujero - Barril Largo - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado Piezas por paquete

54901BE #14- #10 1/4

ERG4002

ERG4005

50

54930BE CTL8L-14 # 8 AWG 1/4 Rojo 50

54905BE CTL6L-14 # 6 AWG 1/4 Azul 50

54906BE CTL4L-14 # 4 AWG 1/4 Gris 50

54942BE CTL2L-516 # 2 AWG 5/16 Café 25

54947BE CTL1L-516 # 1 AWG 5/16 Verde 20

54949BE CTL10L-516

# 1/0 AWG

5/16

Rosado

10

54909BE 3/8 10

54950BE 1/2 5

54910BE CTL20L-38
# 2/0 AWG

3/8
Negro

10

54951BE 1/2 5

54965BE CTL30L-12 # 3/0 AWG 1/2 Naranja 10

54970BE CTL40L-12 # 4/0 AWG 1/2 Purpura 10

54913BE CTL250L-12 250 kcmil 1/2 Amarillo 10

54914BE CTL300L-12 300 kcmil 1/2 Blanco 10

54915BE CTL350L-12 350 kcmil 1/2 Rojo 10

54916BE
400 kcmil

1/2
Azul

6

54917BE CTL400L-58 5/8 6

54918BE
500 kcmil

1/2
Café

6

54919BE CTL500L-58 5/8 6

54920BE CTL600L-58 600 kcmil 5/8 Verde 6

54979BE 535 kcmil 1/2 Rosado 6

54923BE CTL750L-58 750 kcmil 5/8 Negro 6

58984BE 646 kcmil 5/8 Negro 6

58926BE 900 kcmil 5/8 Amarillo 3

54928BE CTL1000L-58 1000 kcmil 5/8 N/A 3
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Blackburn® Dos agujeros - Barril Largo - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado Piezas por paquete

256-30695-1298 # 10 AWG  1/4

ERG4002

ERG4005

50

54850BE LCN8-14 # 8 AWG 1/4 Rojo 50

54852BE LCN6-14
# 6 AWG

1/4
Azul

50

256-30695-868 1/2 10

54854BE LCN4-14
# 4 AWG

1/4
Gris

50

256-30695-733 LCN4-12 1/2 50

54855BE

# 2 AWG

 1/4

Café

10

256-30695-1160  3/8 10

54856BE LCN2-516 5/16 25

54811BE LCN2-12 1/2 10

54858BE LCN1-516
# 1 AWG

5/16
Verde

20

54857BE LCN1-12 1/2 20

256-30695-593 LCN10 # 1/0 AWG 1/2 Rosado 10

54862BE LCN20
# 2/0 AWG

1/2
Negro

10

256-30695-1116 3/8 5

54864BE LCN30
# 3/0 AWG

1/2
Naranja

10

54816BE 3/8 5

54866BE LCN40 # 4/0 AWG 1/2 Purpura 10

54868BE LCN250 250 kcmil 1/2 Amarillo 10

54870BE LCN300 300 kcmil 1/2 Blanco 10

54872BE LCN350 350 kcmil 1/2 Rojo 10

54874BE LCN400 400 kcmil 1/2 Azul 6

54876BE LCN500 500 kcmil 1/2 Café 6

54878BE LCN600 600 kcmil 1/2 Verde 6

54880BE LCN75 750 kcmil 1/2 Negro 6

58826BE 900 kcmil 1/2 Amarillo 3

54882BE LCN99 1000 kcmil 1/2 N/A

3

* UL para aplicaciones subterráneas
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Blackburn® Un agujero - Barril Corto - Inclinados- Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado

Angulo de  

Inclinación
Piezas por paquete

54104UF # 8 AWG #10 Rojo 45° 50

54130UF # 8 AWG 1/4 Azul 45° 50

54105UF #6 1/4 Azul 45° 50

54106UF #4 1/4 Gris 45° 50

54107UF #2 1/4 Café 45° 25

54108UF #1 1/4 Verde 45° 20

54152UF 1/0 AWG 1/4 Rosa 45° 10

54160UF 2/0 AWG 1/4 Negro 45° 3

54130UB # 8 AWG 1/4 Rojo 90° 50

54131UB # 8 AWG 5/16 Rojo 90° 50

54105UB #6 1/4 Azul 90° 50

54106UB #4 1/4 Gris 90° 50

54107UB #2 1/4 Café 90° 25

54108UB #1 1/4 Verde 90° 20

54155UB 1/0 AWG 1/2 Rosa 90° 10

54110UB 2/0 AWG 3/8 Negro 90° 10

Blackburn® Empalmes - Barril Corto - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Color Dado Longitud mm Piezas por paquete

54504 CSP8 # 8 AWG Rojo 25.4 50

54505 CSP6 # 6 AWG Azul 25.4 50

54506 CSP4 # 4 AWG Gris 25.4 50

54507 CSP2 # 3-2 AWG Café 31.8 25

54508 # 1 AWG Verde 38.1 20

54509 CSP10 # 1/0 AWG Rosado 39.5 10

54510 CSP20 # 2/0 AWG Negro 44.5 10

54511 CSP30 # 3/0 AWG Naranja 44.5 10

54512 CSP40 # 4/0 AWG Purpura 47.6 10

54513 250 kcmil Amarillo 57.2 10

54514 300 kcmil Blanco 53.9 10

54515 350 kcmil Rojo 57.2 10

54516 CSP400 400 kcmil Azul 69.8 6

54518 CSP500 500 kcmil Café 69.8 6

54520 CSP600 600 kcmil Verde 76.2 6

54523-TB CSP750 750 kcmil Negro 76.2 6

54528 CSP1000 1000 kcmil N/A 76.2 3
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Blackburn® Empalmes - Barril Largo - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Color Dado Longitud mm Piezas por paquete

54804 CU8 # 8 AWG Rojo 44.5 50

54805 CU6 # 6 AWG Azul 44.5 50

54806 CU4 # 4 AWG Gris 44.5 50

54807 CU2 # 3-2 AWG Café 47.6 25

54808 CU1 # 1 AWG Verde 50.8 20

54809 CU10 # 1/0 AWG Rosado 50.8 10

54810 CU20 # 2/0 AWG Negro 53.9 10

54811 CU30 # 3/0 AWG Naranja 57.2 10

54812 CU40 # 4/0 AWG Purpura 69.8 10

54813 CU250 250 kcmil Amarillo 79.4 10

54814 CU300 300 kcmil Blanco 88.9 10

54815 CU350 350 kcmil Rojo 95.3 10

54816 CU400 400 kcmil Azul 95.3 6

54818 CU500 500 kcmil Café 120.7 6

54820 CU600 600 kcmil Verde 108.0 6

54823 CU750 750 kcmil Negro 120.7 6

54828 CU1000 1000 kcmil N/A 142.9 3

Blackburn® Un agujero - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Aluminio o Cobre

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado Piezas por paquete

60097 # 10 AWG 1/4 Rojo 20

60102-TB ATL8-14 # 8 AWG 1/4 Azul 20

60104-TB # 8 AWG 3/8 Azul 20

60107-TB ATL6-14
# 6 AWG

1/4
Gris

10

60109-TB 3/8 10

60112-TB ATL4-14
# 4 AWG

1/4
Verde

10

60114-TB 3/8 10

60120
# 2 AWG

0.5
Rosado

10

60118-TB ATL2-38 3/8 10

60124 ATL1-38 # 1 AWG 3/8 Oro 10

60132
# 1/0 AWG

1/2
Bronce

10

60130 ATL10-38 3/8 10

60136
# 2/0 AWG

3/8
Oliva

5

60138 ATL20-12 1/2 5

60142
# 3/0 AWG

3/8
Ruby

5

60144 ATL30-12 1/2 5

60148
# 4/0 AWG

3/8
Blanco

5

60150 ATL40-12 1/2 5

60154
250 kcmil

1/2
Rojo

5

60156 ATL250-12 1/2 5

Terminales de compresión para conductor de Aluminio o Cobre (Bimetálica)

Material: Aluminio de Alta Conductividad 
Acabado: Estañado 
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Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado Piezas por paquete

60160
300 kcmil

3/8
Azul

2

60162 ATL300-12 1/2 2

60165 ATL350-12 350 kcmil 1/2 Café 2

60168 400 kcmil 0.5 Verde 2

60171 500 kcmil 1/2 Rosado 2

60174 600 kcmil 0.625 Negro 2

60178 ATL750-58 750 kcmil 5/8 Amarillo 1

60184 1000 kcmil 0.625 N/A 10

Blackburn® Dos agujeros - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Aluminio o Cobre (Bimetálica)

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado Piezas por paquete

60230 ATL102-38 # 1/0 AWG 3/8 Bronce 10

60238 ATL202 # 2/0 AWG 1/2 Oliva 5

60244 ATL302 # 3/0 AWG 1/2 Ruby 5

60250 ATL402 # 4/0 AWG 1/2 Blanco 5

60256 ATL2502 250 kcmil 1/2 Rojo 5

60262 ATL3002 300 kcmil 1/2 Azul 2

60267 ATL3502 350 kcmil 1/2 Café 2

60269 ATL4002 400 kcmil 1/2 Verde 2

60273 ATL5002 500 kcmil 1/2 Rosado 2

60275 ATL6002 600 kcmil 1/2 Negro 2

60278 ATL7502 750 kcmil 1/2 Amarillo 1

60284 1000 kcmil 1/2 N/A 1

Blackburn® Empalmes - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en Aluminio o Cobre (Bimetálica)

Color Keyed 

Part No.

Blackburn 

Part No.
Cable Perforación (pulg) Color Dado Piezas por paquete

60501-TB ASP8 # 8 AWG Azul 26.4 20

60507-TB ASP6 # 6 AWG Gris 41.3 10

60512 ASP4 # 4 AWG Verde 47.6 10

60516 ASP2 # 2 AWG Rosado 47.6 10

60522-TB ASP1 # 1 AWG Oro 60.3 10

60530-TB ASP10 # 1/0 AWG Bronce 60.3 10

60536 ASP20 # 2/0 AWG Oliva 63.5 5

60542 ASP30 # 3/0 AWG Ruby 73.0 5

60548 ASP40 # 4/0 AWG Blanco 95.3 5

60554 ASP250 250 kcmil Rojo 101.6 5

60560 ASP300 300 kcmil Azul 101.6 2

60565 ASP350 350 kcmil Café 98.4 2

60568 ASP400 400 kcmil Verde 123.8 2

60571 ASP500 500 kcmil Rosado 127.0 2

60574 ASP600 600 kcmil Negro 130.2 2

60578 ASP750 750 kcmil N/A 136.5 1

60584 ASP1000 1000 kcmil N/A 152.4 1
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Blackburn® Empalmes - Aplicaciones hasta 35kV - Conductores en  Cobre 

Color Keyed 

Part No.

Combinación  

Mínima de Cables

Combinación  

Máxima de Cables
Diámetro ext (pulg) Largo (pulg) Piezas por paquete

54615 (3) #10 (4) #10 0.43 0.407 200

54620 (3) #8 (1) #4 y (2) #10 0.475 0.417 100

54625-TB (4) #8 (1) #2 y (2) #12 0.545 0.479 10

54630 (2) #4 (2) #4 y (1) #10 0.585 0.479 1

54635 (6) #8 (2) #4 y (2) #8 0.62 0.762 10

54640 (3) #4 (3) #4 y (2) #10 0.695 0.762 5

Blackburn® Desconector de Motores - Una carga a una línea para 600V y 5kV

Conector Hembra Conector Macho
Calibre del  

Conductor (AWG)
Cuerpo Color Dado

MD1614F-0 MD1614M-0 16 - 14 0 Azul

MD1614F-1 MD1210M-1 16 - 14 1 Azul

MD1210F-1 MD1210M-1 12 -10 1 Amarillo

MD1210F-2 MD1210M-2 12 -10 2 Amarillo

MD8F-1 MD8M-1 8 1 Rojo

MD8F-2 MD8M-2 8 2 Rojo

MD6F-1 MD6M-1 6 1 Azul

MD6F-2 MD6M-2 6 2 Azul

MD4F-2 MD4M-2 4 2 Gris

MD2F-2 MD2M-2 2 2 Café

MD2F-3 MD2M-3 2 3 Café

MD1F-2 MD1M-2 1 2 Verde

MD1F-3 MD1M-3 1 3 Verde

MD10F-3 MD10M-3 1/0 3 Rosa

MD20F-3 MD20M-3 2/0 3 Negro

MD30F-3 MD30M-3 3/0 3 Naranja

MD40F-3 MD40M-3 4/0 3 Morado

MD40F-4 MD40M-4 4/0 4 Morado

MD250F-4 MD250M-4 250 4 Amarillo

MD350F-4 MD350M-4 350 4 Rojo

MD500F-4 MD500M-4 500 4 Café

Desconector de Motores 
Ahorra tiempo para conectar y desconectar motores. Simplemente se debe elegir el mismo cuerpo de los cables a unir, instalar el cuerpo en el 

cable con la herramienta de ponchado, unir y aislar con la bota adecuada. Este producto es para motores de 600V y 5kV.

* Tamaños de cubo iguales indica que los conectores son compatibles entre si; por ejemplo: MD40F-3 (tamaño de cubo 3) 

puede conectarse a un MD10M-3 y utilizando una bota aislante MDBOOT-3
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Blackburn®  Desconector de Motores - Una carga a dos lineas para 600V

Conector Macho (T) Calibre del Conductor (AWG) Cuerpo Color Dado

M2D1614M-0 16 - 14 0 Azul

M2D1210M-1 12 -10 1 Amarillo

M2D1210M-2 12 -10 2 Amarillo

M2D8M-1 8 1 Rojo

M2D8M-2 8 2 Rojo

M2D6M-1 6 1 Azul

M2D6M-2 6 2 Azul

M2D4M-2 4 2 Gris

M2D2M-2 2 2 Café

M2D2M-3 2 3 Café

M2D1M-2 1 2 Verde

M2D1M-3 1 3 Verde

M2D10M-3 1/0 3 Rosa

M2D20M-3 2/0 3 Negro

M2D30M-3 3/0 3 Naranja

M2D40M-3 4/0 3 Morado

Blackburn®  Botas aislantes

Color Keyed 

Part No.
Cuerpo

MDBOOT-0 0

MDBOOT-1 1

MDBOOT-2 2

MDBOOT-3 3

MDBOOT-4 4

M2DBOOT-1 1

M2DBOOT-2 2

M2DBOOT-3 3

Botas conectoras 5kV, incluye Pin de acuerdo al cuerpo (2 ó 3)

5KVBOOT-2L 2

5KVBOOT-3L 3

Nota: Todas las botas incluyen 2 cinchos
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Herramientas de Compresión Manuales

Código Ton Tipo Tipo Compresión Para cable (kcmil/AWG)

1 OD58 Manual

2 ODB Manual

3* TBM4S Manual Dentada Hasta 250 Cu

4* TBM6S Manual Diamante Hasta 500 Cu

5* TBM8S Manual Diamante Hasta 500 Cu

6 JB12B 12 Manual Hidráulica HEX Hasta 750 Cu

7 TBM8-750M-1 12 Manual Hidráulica Dentada Hasta 900 Cu

8 TBM14M 14 Manual Hidráulica HEX Hasta 900 Cu

Herramientas de Compresión Eléctricas 

Código Ton Tipo Compresión Para cable (kcmil/AWG) Batería

1 HMC5750-LI 6.2 X Hasta 750 Cu y Al Litio

2 TBM8-750BSCR 12 Dentada Hasta 900 Cu NiCd

3 TBM6PCR-LI 6 HEX Hasta 600 Cu Litio

4 TBM62PCR-LI 6 HEX Hasta 600 Cu Litio

5 TBM6UNICR-LI 6 HEX Hasta 500 Cu Litio

6 TBM12PCR-LI 12 HEX Hasta 750 Cu Litio

7 TBM14CR-LI 14 HEX Hasta 900 Cu Litio

Herramientas de Corte 

Código Tipo Otro Para cable (kcmil/AWG) ACSR

1 BCS8-40 Manual Pelacables Hasta 4/0

2 CSR750 Manual Hasta 750

3 TBM54CT-LI Eléctrica Batería Litio Hasta 1000

4 TBM54CTS-LI Eléctrica Batería Litio Hasta 750 Sí

Herramientas de Ponchado

* Sistema Shure-Stake
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Dados  para Conectores 

Código Dado Posición Color Cable (kcmil/AWG)
Compatible 

Herramienta

1 13475 Superior #8 a 4/0

TBM6S

2 13472 Superior #4 a 400

3 13474 Superior #2 a 3/0

4 13473 Superior 250 y 300

5 13478 Superior 500

6 13477 Inferior #8 a 4/0

7 13476 Inferior #4 a 400

8 13461 #8 y #2

TBM8S

9 13462 #1 a 1/0

10 13463 4/0 a 250

11 13464 #1 a 3/0 Al

12 13465 300

13 13466 350

14 13467 400

15 13468 500

16 15520 21 Rojo 8

BPLT14BSCR 
TBM14M 

TBM14MC 
JB12B 
13100A 

TBM12PCR-LI 
TBM14CR-LI

17 15522 24 Azul 6

18 15527-CK 29 Gris 4

19 15528 33 Café 2

20 15513-CK 37 Verde 1

21 15508 42 Rosa 1/0

22 15526 45 Negro / Oro 2/0

23 15530 50 Naranja 3/0

24 15511 54 Morado 4/0

25 15510-CK 62 Amarillo 250

26 15532-CK 60 Ruby

27 15534 66 Blanco 300

28 15514-CK 71 Rojo 350

29 15512 76 Azul 400

30 15517 80H

31 15506 87H Café 500

32 15536-CK 94H Verde 600

33 15505 99H Rosa 700

34 15515-CK 106H Negro 750

35 15504 115H Amarillo 900

36 15520X 21X Superior Rojo 8

37 15522X 24X Superior Azul 6

38 15527X 29X Superior Gris 4

39 15528X 33X Superior Café 2

40 15513X 37X Superior Verde 1

41 15508X 42X Superior Rosa 1/0

42 15526X 45X Superior Negro / Oro 2/0

43 15530X 50X Superior Naranja 3/0

44 15511X 54X Superior Morado 4/0

45 15510X 62X Superior Amarillo 250
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Kit de dados - Incluye portafolio

Código
Cantidad de 

dados
# de los dados

Compatible  

Herramienta

1 15500SS-K10 10 24, 33, 42, 45, 50, 54, 62, 71, 87, 106 Para 14 ton

2 15500SS-K15 15
24, 29, 33, 37, 42, 45, 50, 54, 62, 66, 71, 76, 

87, 94, 106 
Para 14 ton

Código Dado Posición Color Cable (kcmil/AWG)
Compatible 

Herramienta

46 15534X 66X Superior Blanco 300

BPLT14BSCR 
TBM14M 

TBM14MC 
JB12B 
13100A 

TBM12PCR-LI 
TBM14CR-LI

47 15514X 71X Superior Rojo 350

48 15512X 76X Superior Azul 400

49 15517X 80X Superior

50 15506X 87X Superior Café 500

51 15536X 94X Superior Verde 600

52 15500X Inferior

53 6TON21SS 21 Rojo 8

TBM6PCR-LI 
TBM62PCR-LI 
TBM6UNICR-LI

54 6TON24SS 24 Azul 6

55 6TON29SS 29 Gris 4

56 6TON33SS 33 Café 2

57 6TON37SS 37 Verde 1

58 6TON42SS 42 Rosa 1/0

59 6TON45SS 45 Negro / Oro 2/0

60 6TON50SS 50H Naranja 3/0

61 6TON54SS 54H Morado 4/0

62 6TON62SS 62H Amarillo 250

63 6TON60SS 60H Ruby

64 6TON66SS 66H Blanco 300

65 6TON71SS 71H Rojo 350

66 6TON76SS 76H Azul 400

67 6TON80SS 80H

68 6TON87SS 87H Café 500

69 6TON94SS 94H Verde 600

70 6TON21XSS 21X Superior Rojo 8

71 6TON24XSS 24X Superior Azul 6

72 6TON29XSS 29X Superior Gris 4

73 6TON33XSS 33X Superior Café 2

74 6TON37XSS 37X Superior Verde 1

75 6TON42XSS 42X Superior Rosa 1/0

76 6TON45XSS 45X Superior Negro / Oro 2/0

77 6TON50XSS 50X Superior Naranja 3/0

78 6TON54XSS 54X Superior Morado 4/0

79 6TON62XSS 62X Superior Amarillo 250

80 6TON66XSS 66X Superior Blanco 300

81 6TONXSS H Inferior

Nota: Para los dados para HEX-FLEX, la parte inferior debe ser 15500XSS para la familia 15500XSS y 6TONXSS para la familia 6TONXSS.
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Conectores Mecánicos

Conector Bipartido Tipo H - Material Bronze - Conexiones Cu

Part No.
Cable Max  

AWG/Kcmil

Cable Min  

(AWG/Kcmil)
Piezas por Paquete

9H 10 12 1

8H 8 10 100

6H 6 8 100

4H 4 8 100

3H 3 8 100

2H 2 6 100

1H 2 6 100

10H 1/0 4 1

20H 2/0 2 25

30H 4/0 2 25

40H 250 1 25

350M 350 250 1

500M 500 400 1

750M 750 600 1

1000M 1000 800 1

Conector Bipartido Tipo HPS - Conexiones Cu / Al / ACSR

Part No.
Cable Max  

AWG/Kcmil

Cable Min  

(AWG/Kcmil)
ACSR Piezas por Paquete

9HPS 10 12 - 1

8HPS 8 12 - 1

6HPS 6 12 8 100

4HPS 4 12 6 -8 100

2HPS 2 8 4 -8 100

1HPS 1 8 2 -8 100

10HPS 1/0 6 1 -6 50

20HPS 2/0 6 1/0 - 6 25

40HPS 4/0 4 4/0 - 4 25

350HPS 350 1/0 266.8 - 1/0 1

500HPS 500 1/0 397.5 - 1/0 1

750HPS 750 4/0 666.6 - 4/0 1

1000HPS 1000 500 900 - 477 1
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Poste de Valla - Conexiones Cu

Part No.
Cable Max  

AWG/Kcmil

Cable Min  

(AWG/Kcmil)

Tipo de  

Servicio
Tamaño Perno Piezas por Paquete

SP0SS 8 12 Simple Corto 100

SP3SS 3 10 Simple Corto 100

SP4SS 1 8 Simple Corto 100

SP5SS 1/0 2 Simple Corto 50

SP6SS 2/0 2 Simple Corto 25

SP8SS 4/0 2 Simple Corto 25

SP9SS 350 1/0 Simple Corto 1

SP10SS 500 1/0 Simple Corto 1

SP0DS 8 12 doble Corto 100

SP3DS 3 10 doble Corto 100

SP4DS 1 8 doble Corto 1

SP5DS 1/0 2 doble Corto 1

SP6DS 2/0 2 doble Corto 1

SP8DS 4/0 2 doble Corto 1

SP9DS 350 1/0 doble Corto 1

SP10DS 500 1/0 doble Corto 1

SP0SL 8 12 Simple Largo 100

SP3SL 3 10 Simple Largo 100

SP4SL 1 8 Simple Largo 1

SP5SL 1/0 2 Simple Largo 50

SP6SL 2/0 2 Simple Largo 1

SP8SL 4/0 2 Simple Largo 1

SP9SL 350 1/0 Simple Largo 1

SP10SL 500 1/0 Simple Largo 12

SP0DL 8 12 doble Largo 100

SP3DL 3 10 doble Largo 100

SP4DL 1 8 doble Largo 1

SP5DL 1/0 2 doble Largo 50

SP6DL 2/0 2 doble Largo 25

SP8DL 4/0 2 doble Largo 1

SP9DL 350 1/0 doble Largo 1

SP10DL 500 1/0 doble Largo 1

Conector de doble Perno - Material Cobre

Part No.
Cable Max  

AWG/Kcmil

Cable Min  

(AWG/Kcmil)

Cable Max  Sec 

AWG/Kcmil

Cable Min Sec 

(AWG/Kcmil)
Piezas por Paquete

2B10 1/0 2 1/0 10 25

2B20BB 2/0 2 2/0 8 25

2B40 4/0 1/0 4/0 6 25

2B350 350 4/0 350 4 1

2B500 500 350 500 4 1

2B800 800 600 800 2 6

2B1000 1000 750 1000 2 4
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Conexión antirotación tipo ADR - Material Aluminio - Estañado - Uso Cu / Al

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Opresores por Salida Piezas por Paquete

ADR21AR 2/0 14 1/4 1 1

ADR30AR 300 6 7/16 1 1

ADR35AR 350 6 5/16 1 1

ADR60AR 600 2 1/2 1 1

Una Salida, Aplicaciones Cu y Al, 1 Perforación de Montaje

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Opresores por Salida Piezas por Paquete

ADR6 6 14 0.25 1 50

ADR2 2 14 0.25 1 50

ADR11 1/0 14 0.25 1 25

ADR21 2/0 14 0.25 1 25

ADR25 250 # 6   AWG 5/16 1 25

ADR30 300 # 6   AWG 5/16 1 25

ADR35 350 # 6   AWG 3/8 1 12

ADR50 500 # 4   AWG 3/8 1 6

ADR60 600 # 2   AWG 3/8 1 6

ADR80 800 300 3/8 1 4

ADR99 1000 500 3/8 1 4

Una Salida, Aplicaciones Cu y Al, 2 Perforaciones de Montaje (1/2”)

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Opresores por Salida

Piezas por  

Paquete

ADR35-12 350 # 6   AWG 1.75 1 6

ADR60-12D 600 # 2   AWG 1.75 2 3

ADR80-12D 800 300 1.75 2 3

ADR99-12D 1000 500 1.75 2 3

Dos Salidas, Aplicaciones Cu y Al, 1 Perforaciones de Montaje

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)

Opresores por 

Salida

Piezas por 

Paquete

ADR25-21 250 6 3/8 1 12

ADR35-21 350 6 0.5 1 6

ADR60-21 600 2 0.5 1 4

ADR80-21 800 300 5/8 1 4

ADR99-21 1000 500 5/8 1 4

Dos Salidas, Aplicaciones Cu y Al, 2 Perforaciones de Montaje (NEMA 1 3/4”)

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Opresores por Salida Piezas por Paquete

ADR35-22 350 # 6   AWG 0.5 1 3

ADR60-22D 600 # 2   AWG 0.5 2 3

ADR80-22D 800 300 0.5 2 3

ADR99-22D 1000 500 0.5 2 3
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Tres Salidas, Aplicaciones Cu y Al, 2 Perforaciones de Montaje (NEMA 1 3/4”)

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Opresores por Salida Piezas por Paquete

ADR02-32 2 # 14   AWG ´5/16 1 6

ADR11-32 1/0 # 14  AWG 0.375 1 6

ADR31-32 3/0 # 6 AWG 0.5 1 6

ADR25-32 250 # 6 AWG 0.5 1 6

ADR35-32 350 # 6 AWG 0.5 1 3

ADR50-32 500 # 4 AWG 0.5 1 3

ADR60-32D 600 # 2 AWG 0.5 2 2

ADR80-32 800 300 0.5 2 3

Aplicaciones Cu y Al,  1 Opresor de salida por conductor, Material Aluminio

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Salidas

Perforaciones de 

Montaje

Piezas por 

Paquete

ASL30-21 300 6 ´5/16 2 1 3

ASL60-22 600 2 ´13/32 2 2 3

ASL75-22 750 3/0 ´13/33 2 2 3

ASL60-32 600 2 ´13/33 3 2 3

ASL60-42 600 2 ´13/33 4 2 3

ASL75-42 750 3/0 ´13/33 4 2 3

Una Salida, Aplicación Cu, 1 Perforación de Montaje, Material Cobre

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)
Tipo Piezas por Paquete

L35 8 14 13/64 Tornillo 100

L70 4 14 9/32 Tornillo 100

L125BB 1/0 8 21/64 Tornillo 100

L250 250 6 13/32 Tornillo 1

L400-BB 500 4/0 9/16 Tornillo 1

L650BB 1000 500 9/16 Tornillo 1

Una Salida con desplazamiento, Aplicación Cu, Material Cobre

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)

# de 

Perforaciones
Piezas por Paquete

BTC0614 6 14 13/64 1 10

BTC0208 2 8 17/64 1 10

BTC1102 1/0 2 17/64 1 10

BTC3104 3/0 4 13/32 1 5

BTC4102 4/0 2 11/32 1 5

BTC3511 350 1/0 13/32 1 3

BTC5011 500 3/0 13/32 1 30

BTC9960 1000 4/0 17/32 1 10
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Una Salida, Aplicación Cu, Tornillo Hexagono interior, 600 V

Blackburn 

Part No.

Cable Max 

AWG/Kcmil

Cable Min 

(AWG/Kcmil)

Diámetro  

Perforación (pulg)

# de 

Perforaciones

Opresores por 

salida

Piezas por 

Paquete

31009 2 2/0 3/8 1 1 5

31011 2/0 4/0 3/8 1 1 5

31013 4/0 300 1/2 1 1 2

31015 300 500 1/2 1 1 2

31017 500 750 1/2 1 1 1

31019 750 1000 5/8 1 1 1

32207 4 1 3/8 2 1 1

32209 1 2/0 1/2 2 1 5

32211 2/0 4/0 1/2 2 1 5

32213 4/0 300 1/2 2 1 2

32215 300 500 1/2 2 1 1

32217 500 750 1/2 2 1 1

32219 750 1000 1/2 2 1 1

32009TL 1 2/0 1/2 2 2 1

32011TL 2/0 4/0 1/2 2 2 1

32013TL 4/0 300 1/2 2 2 1

32015TL 300 500 1/2 2 2 1

Alambre de Cobre estañado previo al trenzado

Blackburn 

Part No.

Ampacidad  

@ 65°C

Número de 

Trencillas

Diámetro Agujero 

1 (pulg)

Diámetro Agujero 

2 (pulg)

Longitud de la 

Lengüeta (pulg)

Piezas por 

Paquete

FBE1H035A1-12 350 1 ´9/16 ´9/16 2 1

FBE1H035A2-12 350 1 ´9/16 ´7/16 2 1

FBE1H035A3-12 350 1 ´7/16 ´7/16 2 1

FBE1H050A1-12 500 2 ´9/16 ´9/16 2 1

FBE1H050A2-12 500 2 ´9/16 ´7/16 2 1

FBE1H050A3-12 500 2 ´7/16 ´7/16 2 1

FBE1H070A2-12 700 4 ´9/16 ´7/16 2 1

FBE1H070A3-12 700 4 ´7/16 ´7/16 2 1

FBE1H100A1-12 1000 6 ´9/16 ´9/16 ´1 9/16 1

FBE1H100A2-12 1000 6 ´9/16 ´7/16 ´1 9/16 1

FBE1H100A3-12 1000 6 ´7/16 ´7/16 ´1 9/16 1

Alambre de Cobre estañado previo al trenzado

Blackburn 

Part No.

Ampacidad  

@ 65°C

Número de 

Trencillas

Diámetro Agujero 

1 (pulg)

Diámetro Agujero 

2 (pulg)

Longitud de la 

Lengüeta (pulg)

Piezas por 

Paquete

FBE2H040A1-12 400 1 ´9/16 1.75 2 1

FBE2H070A1-12 700 2 ´9/16 1.75 2 1

FBE2H090A1-12 900 3 ´9/16 1.75 2 1

FBE2H110A1-12 1100 4 ´9/16 1.75 2 1

FBE2H150A1-12 1500 6 ´9/16 1.75 2 1

FBE2H170A1-12 1700 9 ´9/16 1.75 2 1

FBE2H200A1-12 2000 13 ´9/16 1.75 2 1

Trencillas Flexibles de 1 Agujero, tipo NEMA

Trencillas Flexibles de 2 Agujeros, tipo NEMA

*Consulte con la Planta para otros modelos y configuraciones

Nota: La longitud estándar es de 12”. Debe de agregar la longitud deseada al final del número de Catálogo, p.ej. FBE1H035A1-12 para una longitud de 12” La longitud varía en múltiplos adicionales de 0.5”

Nota: La longitud estándar es de 12”, debe de agregar la longitud deseada al final del número de Catálogo, p.ej. FBE2H040A1-12 para una longitud de 12” La longitud varía en múltiplos adicionales de 0.5”
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Enchufes

ABB cuenta con más de 60 años manufacturando clavijas y tomacorrientes. La gama se extendió con la línea que Thomas and Betts ofrece, 

confirmando así el liderazgo y la calidad de los productos que la industria requiere.

 

Se une la línea Russellstoll con su diseño que brinda máxima seguridad, durabilidad y rendimiento, manejando corrientes desde 30 A hasta 

400 A, además de tener equipos a prueba de explosión.

 

Con la línea DuraGard, especializada para proteger la conexión cuando está expuesta al chorro de agua, aumenta la gama para uso en 

ambientes corrosivos.

MaxGard - Heavy Industrial Applications

Tomacorrientes y clavijas uso rudo - Max 600 VAC o 250 VDC

No. Catálogo 

(Macho)

No. Catálogo 

(Hembra)
Ampere

DS3204MP000 DF3204FP000 30

DS3207MP000 DF3207FP000 30

DS3404MP000 DF3404FP000 30

DS3416MP000 DF3416FP000 30

DS3421MP000 DF3421FP000 30

DS3504MP000 DF3504FP000 30

DS3514MP000 DF3514FP000 30

DS3516MP000 DF3516FP000 30

DS3521MP000 DF3521FP000 30

DS6204MP000 DF6204FP000 60

DS6216MP000 DF6216FP000 60

DS6404MP000 DF6404FP000 60

DS6416MP000 DF6416FP000 60

DS6504MP000 DF6504FP000 60

DS6514MP000 DF6514FP000 60

DS6521MP000 DF6521FP000 60

DS1207MP000 DF1207FP000 100

DS1216MP000 DF1216FP000 100

DS1404MP000 DF1404FP000 100

DS1407MP000 DF1407FP000 100

DS1421MP000 DF1421FP000 100

DS1504MP000 DF1504FP000 100

DS1516MP000 DF1516FP000 100

DS1521MP000 DF1521FP000 100

DS2207MP000 DF2207FP000 200

DS2404MP000 DF2404FP000 200

DS2407MP000 DF2407FP000 200

DS2416MP000 DF2416FP000 200

DS2504MP000 DF2504FP000 200

DS2514MP000 DF2514FP000 200

DS2516MP000 DF2516FP000 200

DS4404MP000 DF4404FP000 400

DS4414MP000 DF4414FP000 400

DS4504MP000 DF4504FP000 400
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Receptáculos a prueba de explosión - Max 600 VAC o 250 VDC

No. Catálogo 

(Macho)

No. Catálogo 

(Hembra)
Ampere

4242FC Interlocked 30

4242SC Interlocked 30

DBRE320403000 Interlocked 30

DBRE340403000 Interlocked 30

DBRE341403000 Interlocked 30

DBRE342103000 Interlocked 30

DBRE350403000 Interlocked 30

DBRE351603000 Interlocked 30

DSE3207FR0 Non-Interlocked 30

DSE3216FR0 Non-Interlocked 30

DSE3404FR0 Non-Interlocked 30

DSE3407FR0 Non-Interlocked 30

DSE3414FR0 Non-Interlocked 30

DSE3416FR0 Non-Interlocked 30

DSE3504FR0 Non-Interlocked 30

DSE3516FR0 Non-Interlocked 30

DSE3521FR0 Non-Interlocked 30

DBRE620706000 Interlocked 60

DBRE640406000 Interlocked 60

DBRE641406000 Interlocked 60

DBRE641606000 Interlocked 60

DBRE650406000 Interlocked 60

DBRE651606000 Interlocked 60

DBRE120710000 Interlocked 100

DBRE141410000 Interlocked 100

DBRE150410000 Interlocked 100

DBRE151610000 Interlocked 100
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DuraGard - Tomacorrientes y Clavijas a prueba de agua

Tomacorrientes y clavijas a prueba de agua DuraGard

No. Catálogo 

(Macho)

No. Catálogo 

(Hembra)
Ampere

9P23U1 9C23U1 20

9P23U2 9C23U2 20

9P24U1 9C24U1 20

9P24U2 9C24U2 20

9P24U4 9C24U4 20

9P24U5 9C24U5 20

9P33U1 9C33U1 30

9P33U2 9C33U2 30

9P34U1 9C34U1 30

9P34U2 9C34U2 30

9P34U4 9C34U4 30

9P34U5 9C34U5 30

9P53U1 9C53U1 50

9P53U2 9C53U2 50

9P54U1 9C54U1 50

9P54U2 9C54U2 50

9P54U4 9C54U4 50

9P54U5 9C54U5 50

9P63U2 9C63U2 60

9P64U2 9C64U2 60
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¿Que es un seccionador?

El seccionamiento es aislar eléctricamente un circuito eléctrico, de la 

red de alimentación eléctrica dejándola en vacío o sin carga.

Componentes Principales

Molded Vacuum 
Switches (MVS)

Molded Vacuum 

Interrupters (MVI)

Clasificación

 • Switch solo realiza apertura y cierre de circuito (no detecta falla 

 en circuito). 

 • Interruptor abre, cierra y realiza disparo por falla en circuito 

Definición de Reconectador

 • Artefacto o equipo de seccionamiento autocontrolado, cuya 

característica principal es la de interrumpir sobrecorrientes de régimen 

transitorio y permanente utilizando recierres rápidos y lentos de 

acuerdo con las curvas de tiempo-corriente definidas, con la finalidad 

de llevar a cabo una coordinación adecuada con otros dispositivos 

ubicados en el mismo circuito.  

 • En caso de que la falla sea permanente, el restaurador quedará 

en una posición de bloqueo, aislando el sistema de su fuente.

Indicadores en cada fase 
altamente visibles 360°

Anillos de izaje

Aislamiento sólido  
Py silicón

Soporte para montaje en 
poste integrado

Sensores de voltaje y corriente

Palanca de disparo manual
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Componentes Principales

Listo para SmartGrid 

 • Sensores de corriente (TC) y voltaje (SV) integrados  

 al hule pre-moldeado de EPDM para:

  • Proteger sensor de daños y contaminación ambiental.

  • Instalación más compacta.

 • Compatibles con los réles SEL

 • TC- Transformador de Corriente

  • Razón de 1000:1

  • TC de Clase 1 con precisión de +/- 1%

 • SV – Sensor de Voltaje

  • Sensores tipo LEA – Baja Energía.

  • Salida limitada a 5VCA ofrece mayor seguridad a

   personal de mantenimiento

 • Joslyn Hi-Voltage

  • Productos Capacitores

4 Razones:

 • Para reducir pérdidas causadas por corrientes de carga  reactiva

 • Para reducir la demanda de potencia aparente (kVA) 

 • Para mejorar el perfil de tensión

 • Para aumentar los ingresos o disminuir el consumo de

  energía por los clientes

 • Interruptor de vacío con capacidad de 50,000.

 • Completamente sellado, Aislamiento solido; Sin Aceite,

  Sin SF-6 

 • Especificaciones de 15-38kV, 200 Amp

 • Aplicaciones incluyen montaje de poste, Interruptor de 

 capacitores bajo cargas

 • Puede proporcionar conmutación sincronizada y cierre

  de tensión en cero.
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Accesorios para distribución media
tensión operación con carga 200 AMP

Características Descripción de Beneficios

Clasificaciones de corriente
200 AMP Continuos 
10 kA sim. 10 ciclos

Accesorios para cable 15 kV
8.3 kV Fase a tierra 
14.4 kV Fase a fase 
95 kV BIL

11 kV Extinción Corona 
34 kV Impulso AC 
53 kV Impulso DC

Accesorios para cable 25 kV
15.2 kV Fase a tierra             
26.3 kV Fase a fase                
125 kV BIL                              

19 kV Extinción Corona 
40 kV Impuso AC 
78 kV Impulso DC

Accesorios para cable 35 kV
21.1 kV Fase a tierra 
36.6 kV Fase a fase 
150 kV BIL

26 kV Extinción Corona 
50 kV Impulso AC 
103 kV Impulso DC

Información para Ordenar  Codos operación con carga 200 AMP

Tipo

Tipo de 

operación

Amperaje Voltaje Calibre No. Catálogo

Codo

Con Carga

200 
AMP

15 kV
1/0 162LR B 5240

3/0 162LR B 5260

25 kV
1/0 262LR H 5240

3/0 262LR H 5260

35 kV
1/0 376LR J-5240

3/0 376LR J-5260

Sin Carga

15 kV
1/0 156LR-H-5240

3/0 156LR-H-5260

25 kV
1/0 156LR-J-5240

3/0 156LR-J-5260

Codo 
Apartarrayo

15 kV

N/A

167ESA-10

25 kV 273ESA-10

Con Carga

35 kV 375ESA-27

Codo

15 kV
1/0 168FLR1B0240*

Portafusible 3/0 168FLR1B0260*

25 kV
1/0 274FLR1B0240*

3/0 274FLR1B0260*

*Catálogos diseñados para aplicaciones hasta 45 AMP. Para aplicaciones con fusibles más grandes, favor de contactar 

A su representante Thomas & Betts- 

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimod para mayor detalle de producto
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Accesorios para cable 600 AMP
Cuerpos en T básicos y completos (Empalme Separable o Conjunto L)

Boquillas Estacionaria (Descansos)
Información para ordenar  Boquillas estacionarias (Descanso)

Tipo
Tipo de  

operación
Amperaje Voltaje No. Catálogo

Boquilla estacionaria 
(Descanso)

Con 
 Carga

200 
AMP

15KV 161SOP
25kV 272SOP
35kV 372SOP

Sin 
Carga

600 
AMP

15kV K650S0P

25kV

35kV 750SOP

Boquilla doble 
(Descanso doble)

Con 
 Carga

200 
AMP

15kV 164FT
25kV 274FT
35kV 374FT

Boquilla tipo apartarrayo
15kV 167PSA-10
25kV 273PSA-18
35KV 375PSA-27

Boquilla 
unión Sin 

carga
600 
AMP

15kV
25kV K650CP
35kV 750CP

Boquilla reductora
15kV

K650RTW
25kV

Boquilla reductora 
inserto

600 AMP a 200 AMP
15kV
25kV 650ETP
35kV 750ETP

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimod para mayor detalle de producto.

Información para ordenar  Boquillas estacionarias (Descanso)

Tipo
Tipo de  

operación
Amperaje Voltaje No. Catálogo

Inserto
Con carga

200

AMP

15kV 1601A4
25kV 2701A4
35kV 3701A3

Sin carga

15kV K1501A1

Inserto 25kV K1501A1

Inserto doble
15kV 1602A3R

Con carga

25kV 2702A1
35kV 3702A1

Inserto 
apartarrayo

15kV 167BSA10
25kV 273BSA18
35kV 375BSA27

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimod para mayor detalle de producto

Tipo Operación Voltaje Calibre  Catálogo

Cuerpo en T Básico

Sin carga

15 kV N/A K655BLR

25 kV

35 kV 755BLR

15 kV

1/0 K655LR-F-0240

3/0 K655LR-G-0260

500 K655LR-K-0320

750 K655LR-L-0360

Cuerpo en T completo 25 kV

1/0 K655LR-H-0240

3/0 K655LR-J-0260

500 K655LR-L-0320

750 K655LR-M-0360

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimold para mayor detalle de producto.
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Tapones aislados

Barras sumergibles mismo amperaje en todas las vías (200/600 AMP).

Barras sumergibles diferente amperaje (200A/600A)

Información para ordenar  Tapones aislados

Tipo
Tipo de  

operación
Amperaje Voltaje No. Catálogo

Tapón 
Aislado

Con carga

200

AMP

15kV 160DR
25kV 273DRG

35kV 375DRG

Sin carga

600

AMP

15kV
K656DR

25kV

35kV 755BE+750BIP

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimod para mayor detalle de producto

Información para ordenar  Caja derivadora mismo amperaje

No. Vías
Tipo de  

operación
Amperaje Voltaje No. Catálogo

2 Vías

Con carga 200 A
15kV 164J2
25kV 274J2
35kV 373J2

Sin carga

600 A 15kV
K650J2

25kV

35kV 750J2

3 Vías

Con carga 200 A
15kV 164J3
25kV 274J3
35kV 373J3

Sin carga

600 A 15kV
K650J3

25kV

35kV 750J3

4 Vías

Con carga 200 A
15kV 164J4
25kV 274J4
35kV 37343

Sin carga

600 A 15kV
K650J4

25kV

35kV 750J4

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimod para mayor detalle de producto

Información para ordenar  Cajas derivadoras combinadas

Tipo Tipo No. Cat.

2 Vías
15kV J2-_ _-15
2 Vías J2-_ _-25
35kV J2-_ _-35

3 Vías

15Kv J3-_ _ _-15

3 Vías J3-_ _ _-25

35kV J3-_ _ _-35

4 Vías
15Kv J4-_ _ _ _-15
25kV J4-_ _ _ _-25
5 Vías J4-_ _ _ _-35

5 Vías
15Kv J5-_ _ _ _ _-15
6 Vías J5-_ _ _ _ _-25
35kV J5-_ _ _ _ _-35

6 Vías
15Kv J6-_ _ _ _ _ _-15
25kV J6-_ _ _ _ _ _-25
35kV J6-_ _ _ _ _ _-35

NOTA: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimod para mayor detalle de producto
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Rango nominal de fusible

168 8.3 kV
274 15.5 kV
274 17.2 kV

Punto de prueba de fusible

A 8.3
Vacío 15.5 kV

Diámetro de aislamiento (in.)

A 0.575”-0.740”  15-19mm
B 0.635”-0.905” 16-23mm
C 0.805”-1.060” 20-27mm
D 0.890”-1.220”  25-31mm

Tamaños del conductor 

Calibre (AWG)

Código de 
Conector

Trenzado / 

Comprimido

Sólido/ 
Compacto

180 6 -
190 - 4
200 4 -
210 - 2
220 2 1
230 1 1
240 1/0 2/0
250 2/0 3/0
260 3/0 4/0
270 4/0 -

Cuerpo

1 Pequeño*
3 Grande**

Codos portafusibles

Remplace los codos de 200 Amp. Con codos Portafusibles Elastimold®, para proteger sistemas de distribución subterránea, incluyendo los 

circuitos en anillo y opciones radiales, cajas derivadores, transformadores y otros equipos. Los codos Portafusibles Elastimold® le ofrecen una 

gama de interrupción de hasta 50 KA. Están diseriados desde 5 KV hasta 28 KV para conexión a tierra. Los codos operación con carga se 

pueden operar en sistemas de 15 y 25 KV con pértiga para desconectarlos.

*El rango en el cuerpo pequeño se usa en 8.3 kV 

(3-45 A) y 15.5.kV(6-20 A)

**El rango en el cuerpo grande se usa en 8.3 kV 

(65 A y 80 A) y 17.2kV (3-45 A

168 F L R 3 A = 8 7/8” (225mm) 

274F L R 3 A = 9 ¼” (235 mm)

274 F L R 1 

9 ¼” 

(235mm)

FLR - Ø

168 FLR 1 

8 7/8” 

(225mm)
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Carácteristicas eléctricas de botas con fusibles elastimold

Clase 

Voltaje 

(kV)

Voltaje 

nominal 

(kV)

Corriente 

(A)
N° de parte

Voltaje 

máx. 

(kV)

Corriente contínua máxima 

(2) (6) (7)

Arco de 

voltaje 

Peak (kV)

Min.  

Melt T I2T 

(a 2 SEC)

Máx. 

Total I2T 

(a 2 SEC) 

(3) (4)(5)25ºC 40ºC 65ºC

15 8.3

3 EFX083003-E

10.0

4.3 4.2 3.9 30 100 350
6 EFX083006-E 9.5 9.0 8.5 32 620 2,700
8 EFX083008-E 11.5 11.0 10.5 28 800 4,000

10 EFX0830010-E 14.0 13.5 13.0 28 800 4,000

12 EFX0830012-E 19.0 18.5 17.5 26 920 8,000

18 EFX0830018-E 21.0 20 19.0 26 1,310 9,500
20 EFX0830020-E 26.0 25 24.0 26 1,620 11,000
25 EFX0830025-E 34.0 33.0 31.0 26 3,660 22,000
30 EFX0830030-E 37.5 36.5 34.5 26 5,250 30,000
40 EFX0830040-E 3.0 42.0 5.0 26 8,700 50,000
45 EFX0830045-E 49.0 47.0 5.0 26 12,800 70,000
65 EFX0830065-E

8.8
70.0 68.0 64.5 23 34,000 200,000

80 EFX0830080-E 80.0 77.5 73.5 22 51,200 280,000

25 15.5

6 EFX155006-E

15.5

8.5 8.0 7.7 52 620 3,000
8 EFX155008-E 10.5 10.0 9.5 40 800 4,300

10 EFX155010-E 13.0 12.5 12.0 40 800 4,300
12 EFX155012-E 16.0 15.5 15.0 38 920 8,000
18 EFX155018-E 20.00 19.5 18.5 38 1,620 13,000
20 EFX155020-E 23.5 22.5 21.5 38 2,200 16,500

25/28 17.2

3 EFX172003-E

17.2

4.3 4.2 3.9 51 100 500
6 EFX172006-E 9.5 9.0 8.5 54 620 3,250
8 EFX172008-E 11.5 11.0 10.5 46 800 4,600

10 EFX172010-E 14.0 13.5 13.0 46 800 4,600
12 EFX172012-E 18.0 17.5 16.5 43 920 8,500
18 EFX172018-E 20.0 19.5 18.5 45 1,310 10,000
20 EFX172020-E 24.0 23.0 22.0 45 1,620 12,500
25 EFX172025-E 31.5 30.5 29.0 45 3,660 27,500
30 EFX172030-E 35.5 34.5 32.5 45 5,250 37,500
40 EFX172040-E 41.0 40.0 38.0 45 8,700 62,500
45 EFX172045-E 46.0 45.0 42.5 45    12,800 87,500

Mufas contráctiles en Frío Elastimold® Shrink-Fit
Las mufas contractiles en frío SFJ están hechas del mismo elastómero EPDM moldeado como nuestros otros accesorios de cable Elastimold®. 

Este material de alto rendimiento ofrece más durabilidad que la silicona para ser enterrado. Cuentan con un núcleo soporte de plástico de 

cuatro piezas, que se coloca sobre el cable para la instalación de la mufa. Luego elimina fácilmente con la herramienta suministrada, permitiendo 

que el elastómero se contraiga sobre el cable empalmado para un sellado uniforme en todo momento.

Cada Elastimold® Shrink-Fit cubre una amplia gama de tamaños de cables.

Características

 • Eliminación automática de núcleo sin cordones de desgarro el

  calor necesario para la instalación

 • Carcasa elastómero EPDM moldeado de alta calidad, resiste los

  elementos en soporta entierro directo,bóvedas, pozos de registro

  y aplicaciones generales

 • Cuatro tamaños compatibles con una amplia gama de cables y

  tamaños de conductores

 •Normado IEEE 404 

Aplicaciones Típicas

 • Entierro Directo

 • Registros / Cajas de empalmes y trabajos

 • Bóvedas

 • Aéreos
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Rango de voltaje

15 15 kV
25 25/28 kV
35 35 kV

Conductor

1 Aluminio
2 Cobre

Tipo de conector

C rizado

Tamaño de Mufa

Código 

Tamaño

Espesor 

de la Mufa 

(mils)

Min. 

Conductor 

Tamaño

Max. 

Conductor 

Tamaño
15 kV

1 175 #2 AWG 3/0 AWG
2 175 4/0 AWG 250 kcmil
3 175 350 kcmil 600 kcmil
4 175 700 kcmil 1000kcmil
1 220 #2 AWG 1/0 AWG
2 220 2/0 AWG 4/0 AWG
3 220 250 kcmil 500 kcmil
4 220 600 kcmil 1000 kcmil

25/28kV
2 260 #1 AWG 2/0 AWG
3 260 3/0 AWG 350 kcmil
4 260 500 kcmil 1000 kcmil

35kV
3 345 1/0 AWG 4/0 AWG
4 345 250 kcmil 1000 kcmil

Tamaño  de conector

Tamaño Conductor 

(AWG o kcmil)

XCode Estándar
Conductor 

Compactado
210 -- #2 AWG
220 #2 AWG #1 AWG
230 #1 AWG 1/0 AWG
240 1/0 AWG 2/0 AWG
250 2/0 AWG 3/0 AWG
260 3/0 AWG 4/0 AWG
270 4/0 AWG 250 kcmil
280 250 kcmil 300 kcmil
290 300 kcmil 350 kcmil
300 350 kcmil 400 kcmil
310 400kcmil 500 kcmil
330 500 kcmil 600 kcmil
360 650 kcmil 750 kcmil
380 750 kcmil 900 kcmil
400 900 kcmil 1000 kcmil
410 1000 kcmil --

Basado en la compactación mínima según AEIG e IGEA diámetros de aislación de cables.

Nota: Cada kit contiene la Mufa "shrink-fit" con núcleo removible, conector de compresión, lubricante, instrucciones de instalación 

y tabla técnica para compresión.

Para información adicional respecto del opcional Mufa para neutro, para cables con armadura y kits de restauración. 

Por favor contacte al Contact Center de ABB Chile.

S        F        J
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FISHER PIERCE
Indicadores de falla Serie 1514

Para aplicaciones aéreas y subterráneas

Monofásicas

 • Disparo lógico. Disparo adaptivo de corriente con lógica de 

 inmush

 • Reseteo lógico: Reseteo automático con base en carga de

 corriente y/o reseteo de tiempo. También cuenta con reseteo 

 manual.

 • Indicación de falla: Indicación a escoger de manera tipo bandera,

  LED o fibra óptica con 10 pies de long. Radio transmisor integrado

  con o sin LED.

Otras características

 • Salida a SCADA disponible

 • Sensores  cubiertos con compuesto epóxico

 • Housing de Lexan

 • Kits de instalación disponibles para aplicaciones tipo pedestal

Especificaciones

 •Voltaje de sistemas:

   29.3 kV máx.

 • Disparo de corriente: 

   Predet. De fábrica de 50 a 1,500 A

 • Eficacia del disparo:

   +10%

 • Velocidad de respuesta en disparo:

   Coordinada con fusibles limitadores expulsión de fusibles

 • Corriente de reseteo:

   Factores preest. Para 1.2, 1.5, 3.0 y 5.0A

 • Capacidad de resistencia al impulso:

   25 kA para 10 ciclos ANSI/IEEE 495-1986

 • Carga de corriente máx. contínua:

   1,000A

 • Temperatura de operación:

   – 40º C to 85º C

 • Sumergibilidad:

   Certificado a 3’ ft:excede ANSI/IEEE

   495-1986

Características Descripción de Beneficios

Disparo lógico Disparo fijo de corriente lógica inrush

Reseteo lógico

Tiempo de reseteo automático para resetear al indicador.

Reseteo manual también está disponible

Indicación de falla

Indicación visual tipo bandera, LED o 6 pies de fibra óptica. 

Radio transmisor Integrado con LED

Salida SCADA Disponible Indicación visual tipo bandera, LED o 6 pies de fibra óptica. Radio transmisor

Housing de LEXAN durable
Activa los contactos N.O. de la indicación para estar integrados a sistemas 
SCADA

Para sensores Protección contra humedad y vida útil libre de mantenimiento.

 • Vida útil:

   30+años (tipo bandera)

 • Vida de la batería:

   10 años (litio de larga vida)

 • Modelo 1514B/1515B—800 hrs. de operación

 • Modelo 1514D—300 hrs. de operación

 • Garantía:

   3 años

 • Certificaciones

   Cumple ANSI/IEEEE 495-1986

Información para Ordenar 

Monofásico/ Subterráneo/15 kV-35kV/200 AMP/Tipo Bandera

1514SP-2A3-10SB-B

Monofásico/ Subterráneo/15 kV-35kV/600 AMP/Tipo Bandera

1514SP-6A3-10SB-B

Nota: Por favor consultar el catálogo de línea Elastimold para mayor detalle de producto.
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Indicadores de falla en redes subterráneas
Fisher Pierce Series 1514/15

Modelo Básico

1514 Monofásico (un sensor, un indicador)

1515
Trifásico (tres sensores, un indicador) 
La unidad requiere corriente en las tres fases 
para resetear.

1514S/1515W Bandera de indicación

1514A/1515A*
Bandera de indicación y enclavamiento 
simple (NA). SCADA contacto salida.

15144B/1515B Indicador LED (no hay bateria de reemplazo)

1514C/1515C
Remoto, 1.8 mt. Indicador LED con fibra 
óptica (requiere montaje "M")

1514D Indicador Radio/LED (requiere montaje "M")

v1514M/1515M*
Bandera de indicación con retención (NA) 
salida SCADA

* Contacto SCADA: 3.0A @ 125/25VAC; 1/10 hp @ 250VAC, 

Longitud de cable: 3 mt.

Opciones de Montaje

B
Soporte para montaje sumergible  
(remoto desde el sensor)

P* Montaje tipo ventana (remoto desde el sensor)

H**
Montaje con pértiga (se adjunta indicador y sensor) 
(solo sensores, uno por fase)

M Montaje de amarre (se adjunta indicador y sensor)

Herramienta reset manual (AT2186) 

*"Special Lexan mounting" kit (AT2050-1) disponible 

**"Special Lexan spacer" (F2079) disponible para pequeños conductores (<25.4 mm).

Terminaciones

S Terminaciones con conectores rémotos
T Sensor e indicador, incluye abrazadera

H
Abrazadera incluida 
(solo para cables con diámetro 47.5 mm y 36.3 mm)

G Sensor incluye indicador y amarra

Largo del cable entre sensor e indicador

10 3 mt. (estándar) 
XX Especificar largo (9 mt. aprox.)
N No. Se adjuntan los conectores G o T

Nivel de corriente mínima para reset

Código  
Fábrica        

Consulte a ABB por niveles de corriente 
más bajos

Opciones de Limitaciones de Inrush / Retraso de reseteo 

Bandera de indicación 

(1514A, 1514M, 1514S, 1515A, 1515M, 1515W),  

Reset manual

A
Curva de falla estándar, 10 a 30 seg. Retraso después de 
restauración de la energía

Z
Limitación de Inrush, 60 seg. Retraso (con delay) después de 
restauración de la energía

W
Limitación de Inrush, 4 hrs. Retraso (con delay) después de 
restauración de la energía

N Limitación de Inrush, solo reseteo manual

P
Limitación de Inrush, 24 hrs. Retraso (con delay) después de 
restauración de la energía

Indicador LED (1514B, 1514C, 1514R, 1515B, 1515C, 1515R), 

Limitación de Inrush

W 4 hrs. Reset, retraso después de la falla

C Igual que W con reset por corriente, una vez energizada la línea.

N Igual que W con manual trip y reset manual

T Igual que N con reset por corriente   

M Igual que W con reset manual 

E Igual que C con reset manual 

Radio Indicación  (1514D), Limitación de Inrush, falla manual y 

Reset manual

K 4 hrs. Reseteo después de la falla

J Igual que K con reseteo una vez energizada la línea.

Z 60 seg. Reseteo después de la falla

Setting de falla

.5 50A
1 100A
2 200A
3 300A
4 400A
6 600A
8 800A
10 1,000A
12 1,200A
v15 1,500A

Diámetro 

Máx. Cable
B 15/8”
D 23/16”
K 25/16”
M** 15/8”
L** 23/16”
N** 25/16”

Transmisor de fase

A Fase A (solo 1514D)
B Fase B (solo 1514D)
C Fase C (solo 1514D)

Código de fábrica

** Tiene una laminación complemento en U  
para el aislamiento del circuito.

1514 or 1515 - 3 B
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Serie RAB
Conectores dual-rated de Alto desempeño

Conectores Mecánicos (Pulpos)

Características

 • Capuchones Aislantes “Flood-Seal”

 • Fabricados de Aluminio tipo 6061-T6

 • Todos los conectores están acreditados por las pruebas Hi-Pot 

 a 4000V para 60 Segundos

 • La serie RAB 1/0 tiene un diseño compacto

 • Aprobadas por RUS (USA)

Descripción Beneficios

 • Los capuchones funcionan a prueba de agua hasta ser utilizados 

 y pueden ser resellados.

 • Proveen alta resistencia y gran conductividad.

 • Asegura que los conectores son 100% impermeables y 

 moldeados correctamente.

 • Excelente para aplicaciones de iluminación en las calles.

 • Aprobadas por el gobierno federal para Utility.

Para EZ Torque (cabeza que se 

desprende porTorque) agregar el sufijo 

“-TS”

Información para Orden RAB Serie 1/0

CAT. No.
Rango de 

Conductor
Salidas Longitud

RAB 1/0-2

# 14-1/0

2 1 ¾
RAB 1/0-3 3 2 39/64
RAB 1/0-4 4 3 7/16
RAB 1/0-5 5 4 9/32
RAB 1/0-6 6 5 1/8
RAB 1/0-7 7 5 31/32
RAB 1/0-8 8 6 13/16
RAB 1/0-9 9 7 21/32
RAB 1/0-10 10 8 ½
RAB 1/0-21 3 2 39/64
RAB 1/0-22 4 3 7/16
RAB 1/0-31 4 3 7/16
RAB 1/0-32 5 4 9/32
RAB 1/0-33 6 5 1/8
RAB 1/0-42 6 5 1/8

Información para RAB Serie

CAT. No.
Rango de 

Conductor
Salidas Longitud

RAB 2 C

#12sol-350

2 2 7/16
RAB 3 C 3 3 5/8
RAB 4 C 4 4 13/16
RAB 5 C 5 6
RAB 6 C 6 7 1/8
RAB 8 C 8 9 9/16
RAB 10 C 1 11 15/16



Catálogo ABB 2017/18 | Thomas & Betts / Power Conection & Control |    239

9

Conectador múltiple a compresión Serie 95
“Flood Seal”

Juegos de Conexiones “Flood-Seal 95”

Características

 • Tres sets de dados instalan el rango completo de Terminales de #8

  hasta 350 kcmil 

 • Terminales rellenadas con componente inhibidor de óxido y tapas

Descripción Beneficios

 • Uso universal.

 • Previene oxidación y mantiene lejos la humedad.

Información para Ordenar Juegos de Conexión Removibles y Termocontráctiles

Removibles 

CAT. No.

Termocontrátiles 

CAT. No. 

 

Concéntrico
Comprimido Compacto Sólido Dado Ref.

CFG8CS CFG8HS #8 ---- ---- #6

5/8,BG,687,243,TU,52,8A

CFG6CS CFG6HS #6 #6 #6 ----
CFG4CS CFG4HS #4 #4 #4 ----
CFG2CS CFG2HS #2 #2 #2&#1 #1
CFG1CS CFG1HS #1 #1 1/0 1/0
CFG1/0CS CFG1/0HS 1/0 1/0 2/0 2/0
CFK1/0CS CFK1/0HS 1/0 1/0 2/0 2/0

840,324,249,658TX,76,11A
CFK2/0CS CFK2/0HS 2/0 2/0 3/0 3/0

CFK3/0CS CFK3/0HS 3/0 3/0 4/0 4/0

CFK4/0CS CFK4/0HS 4/0 4/0 250 ----
CFK250CS CFK250HS 250 250 300 ----

11/8-1,299-655,96,13A321,326
CFB250CS CFB250HS 250 250 300 ----
CFB300CS CFB300HS 300 300 350 ----
CFB350CS CFB350HS 336.4 - 350 350 350 ----
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Conectador para Perno de Transformador
“Flood-Seal”95

Características

 • Cuerpo de Aluminio Aislado con PVC de uso rudo

 • Adaptador con boquilla interna y externa incluida en la serie 95 

 FTU

 • Bimetálico

 • Cumple con requisitos de ley

Descripción Beneficios

 • Mantiene lejos la humedad y genera gran conductividad

 • Permite remover el conector sin desarmar cables individuales

 • Para uso en Terminales de aluminio o cobre de # 8 a 350 kcmil

 • Todos los conectores Flood-Seal cumplen con la norma ANSI

  C119.4

Serie FT95

CAT. No. Salidas L
Tamaño de 

Perno

FT 95-2 2 4

5/8

FT 95-3 3 5 ½
FT 95-4 4 7
FT 95-5 5 8 ½
FT 95-6 6 10

FT 95-44* 8 7
FT 95-55* 10 8 ½
FT 95-66* 12 10
FT 95-2-1 2 4

1

FT 95-3-1 3 5 ½
FT 95-4-1 4 7
FT 95-5-1 5 8 ½
FT 95-6-1 6 10

FT 95-44-1* 8 7
FT 95-55-1* 10 8 ½
FT 95-66-1* 12 10

Serie FTU 95 con adaptador de boquilla desconectable  

CAT. No. Salidas L
Tamaño de 

Perno

FTU 95-2 2 4

5/8

FTU 95-3 3 5 ½
FTU 95-4 4 7
FTU 95-5 5 8 ½
FTU 95-6 6 10

FTU 95-44* 8 7
FTU 95-55* 10 8 ½
FTU 95-66* 12 10
FTU 95-2-1 2 4

1

FTU 95-3-1 3 5 ½
FTU 95-4-1 4 7
FTU 95-5-1 5 8 ½
FTU 95-6-1 6 10

FTU 95-44-1* 8 7
FTU 95-55-1* 10 8 ½
FTU 95-66-1* 12 10

Información para ordenar para Flood-Seal* de aluminio Serie 95 para uso de Transformador

NOTA: Todos los conectadores de transformador incluyen una tuerca y cubierta de EPDM. Todas las salidas excepto una están selladas desde fábrica con tapas removibles.

FT 95-2 FTU 95-2 L

Tapa Selladora
Tapa Selladora

31⁄2" 33⁄4"

11⁄2"

.95

.95

3⁄8" x 16

Barrenos
3⁄8" x 16

Barrenos

L
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Terminales de aluminio un agujero
Terminales para propósitos generales en terminaciones de cobre o aluminio.

Características

 • Bimetálicas

 • Hecha de aluminio

 • Prellenada con compuesto inhibidor

 • Todas las terminales están marcadas con su tamaño y dados de 

 referencia

 • Cumple con Estándares 

Descripción Beneficios

 • Acepta conductores de cobre o aluminio

 • Brinda alta resistencia y conductividad

 • Previene oxidación y humedad

 • Fácil identificación

 • Cumple o excede especificaciones ANSI C 119.4

 Todas las Terminales estañadas están Listadas UL

Información para ordenar para Terminales de aluminio de un agujero

No. Cat.

Rango de conductor
Tam. 

Tor. Datos de instalación B L P WConcent. Comprimido Compacto ACSR

AL 6-14 # 6 -- -- -- ¼ TP. 29, 161 5/16 ¾ 2 5/32 7/8 9⁄16
AL 4-516

# 4
-- -- -- 5/16 TB. 37, 375, 162 15/16 2 ¼ 31/32 5/8

AL 4-14 -- -- -- ¼ TB. 37, 375, 162 15/16 2 ¼ 31/32 5/8
AL 2-14

# 2
-- -- -- ¼ TQ. 45, 348, 163,1/26A 59/64 2 5/8 1 1/32 ¾

AL 2-38 -- -- -- 3/8 TQ. 45,348,163,1/2 6A 59/64 2 5/8 1 1/32 ¾
AL 1-38 # 1 -- -- -- 3/8 TQ. 45,348,163,1/2, 6A 59/64 2 5/8 1 1/32 ¾
AL 1/0-38

1/0
-- -- -- 3/8 TU. 52, BG, 243,5/8 1 3/8 3 1/8 15/16 7/8

AL 1/0-48 -- -- -- ½ TU.52, BG,243 5/8 1 3/8 3 1/8 1 5/16 7/8
AL 2/0-38

2/0
-- -- -- 3/8 TW-TY,58,297, 5/8-1 1 5/16 3 3/16 1 7/32 15/16

AL 2/0-48 -- -- -- ½ TW-TY,58 297 5/8-1 1 5/16 3 3/16 1 7/32 15/16
AL 3/0-38

3/0
-- -- -- 3/8 737, 467 1 9/16 3 7/16 1 5/16 1 1/16

AL 3/0-48 -- -- -- ½ 737,467 1 9/16 3 7/16 1 5/16 1 1/16
AL 4/0-38

4/0
-- -- -- 3/8 TX, 71H, 298,840,11A 1 7/16 3 9/16 11/32 1 3/16

AL 4/0-48 -- -- -- ½ TX,71 H,298,840, 11A 1 7/16 3 9/16 11/32 1 3/16
AL 250-48 250, 4/0 -- -- 4/0 ½ TX, 76,249,840, 11A 1 9/16 3 5/8 1 5/16 1 15/64
AL 300-48 300,266.8 -- 350 266.8(18/1) ½ TH,87H, 251, 470,1,12A 2 3/16 4 1 5/16 1 3/8
AL 350-48 350,336.4 -- 400 266.8(26/7,336.4(18/1) ½ 96,299,655,1 1/8-1,13A 2 3/16 4 ¼ 1 5/16 1 ½
AL 400-48

400,397.5
-- -- 336.4(26/7),397.5(18/1) ½ 96,299,655,1 1/8-1,13A 2 ½ 4 7/8 1 ¼ 1 5/8

AL 400-58 -- -- 336.4(26/7),397.5(18/1) 5/8 96,299,655,1 1/8-1,13A 2 ½ 4 7/8 1 ¼ 1 5/8

AL 500-48
500,477

-- 600 379.5(26/7),477(18/1) ½
106A,300,317,1 1/16, 

14A
3 5 7/16 1 ½ 1 ¾

AL 500-58 -- 600 379.5(26/7),477(18/1) 5/8 5/16 115H,786,936,473 3 5 7/16 1 ½ 1 ¾

AL 600-48
600,550

-- -- 477(26/7),556.5(18/1) ½
1 5/16, 

115H,786,936,473
3

5 
21/32

19/16 1 15/16

AL 600-58 -- -- 477(26/7),556.5(18/1) 5/8 140H, 301,342,1 ½ 3
5 

21/32
19/16 1 15/16

AL 750-48
750,700

-- -- 636(26/7) ½ 140H, 301,342,1 ½ 3 3/8 6 3/8 1 7/8 1 ¾
AL 750-58 -- -- 636(26/7) 5/8 3 3/8 6 3/8 1 7/8 1 ¾
AL 800-48

800
-- -- -- ½ 1 ½, 474, 140H 3 9/16 6 5/8 2 1/32 1 ¾

AL 800-58 -- -- -- 5/8 1 ½, 474, 140H 3 9/16 6 5/8 2 1/32 1 3/16

AL 1000-48
1000,954

-- -- 795(26/7),954(45/7) ½ 161,292,302,319, 1 ¾ 4 5/8
7 

15/16
1 7/8 2 7/16

AL 1000-58 -- -- 795(26/7),954(45/7) 5/8 161,292,302,319, 1 ¾ 4 5/8
7 

15/16
1 7/8 2 7/16

NOTA: Para estañado, agregue sufijo “TN” al número de catálogo.  Todas las Terminales estañadas están listadas UL hasta cal. 1000 kcmil

Para Terminales rectas con final taponeado, utilizadas en aplicaciones de alto voltaje, por favor consulte a su representante Thomas & Betts.

W

P B

L
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Terminales terminales bimetálicas 
de dos agujeros NEMA

Características

 • Hecha de Aluminio

 • Prellenada con compuesto inhibidor

 • Todas las terminales están marcadas con su tamaño 

 y dados de referencia

  • Cumple con Estándares

 • Bimetálicas

Descripción Beneficios

 • Brinda alta resistencia y conductividad

 • Previene oxidación y conductividad

 • Fácil identificación

 • Cumple o excede especificaciones ANSI C 119.4

 • Acepta conductores de cobre y aluminio

Información para Ordenar Terminales Bimetálicas de dos agujeros

Zapata recta 
No. Cat.

Rango de conductor

ACSR Sol Dados de instalación B L P W

Zap. de 
empate 
No. Cat. Concént. Compr. Compacto

SA 6 NTN ASL 6 NTN #6 #6 6, #4 #6 #4
TU, 52, BG, 243, 5/8, 

CSA 22
1 15/32 5 ¼ 3 3/16 7/8

SA 4 NTN ASL 4 NTN #4 #4 -- #4 #2
TU, 52, BG, 243, 5/8, 

CSA 22
1 15/32 5 ¼ 3 3/16 7/8

SA 2 NTN SAL 2 NTN #2-#1 #1 #1 #2 1/0
TU, 52, BG, 243, 5/8, 

CSA 22
1 ½ 5 3/16 3 ¼ 1

AL 1/0 NTN* ASL 1/0 NTN* 1/0 -- 2/0 1/0 2/0 TU, 52, BG, 243, 5/8 1 ½ 5 ¼ 3 3/16 7/8

AL 2/0 NTN* ASL 2/0 NTN* 2/0 -- -- -- -- TW-TY, 58, 297, 5/8-1 1 ½ 5 ¼ 3 3/16 15/16

AL 3/0 NTN* ASL 3/0 NTN* 3/0 -- -- -- -- TV, 66, 167, 467, 10A 1 7/16 5 ½ 3 ¼ 1 1/16
AL 4/0 NTN* ASL 4/0 NTN* 4/0 -- -- -- -- TX, 71H, 298, 840, 11A 1 15/16 6 3 11/32 115/64
AL 250 NTN* ASL 250 NTN* 250,4/0 -- 250-300 4/0 (6/1) -- TX, 76, 249, 840, 11A 1 15/16 6 3 11/32 115/64

AL 300 NTN* ASL 300 NTN* 300,266.8 -- 350 266.8 (18/1) --
TH, 87H, 251, 470, 1, 

12A
2 3/16 6 9/16 3 9/16 111/32

AL 350 NTN* ASL 350 NTN* 350,336.4 -- -- 266.8(26/7,336.4(18/1) --
96, 299, 655, 1 
1/8-1,705,13A

2 3/16 6 9/16 3 11/16 1 ¾

AL 336 
NSCTN

-- 397.5-400 -- -- 336.4(26/7),397.5(18/1) -- 1 ¼, 99H, 317, 20AH 4 3/16 9 3 11/16 1 21/32

AL 400 NTN* ASL 400 NTN* 400,397.5 -- -- 336.4(26/7),397.5(18/1) --

96, 472, 655, 1 1/8-1,

1 1/8-2, 705, 316, 13A

2 7/16 7 5/16 3 9/16 1 3/4

AL 500 NTN* ASL 500 NTN* 500,477 -- 500-600 397.5(26/7),477(18/1) --
106A,300,317,1 5/16, 

14A, 15A
2 15/16 8 ¼ 3 9/16 1 ¾

AL 500 N 608 
TN

-- 500,477 -- 600 397.5(26/7),477(18/1) -- 608 3 1/3 8 ¼ 3 9/16 1 ¾

AL 600 NTN* ASL 600 NTN* 600,55 -- -- 477(26/7,556.5(18/1) --
1 5/16,115H, 786, 936, 

473
2 15/16 7 ¾ 3 5/8 1 ¾

AL 700 N 608 
TN

-- 700,600 -- 700-795 -- -- 125H, 608 3 1/16 7 3/8 3 ½ 1 ¾

AL 750 NTN* ASL 750 NTN* 750,700 -- -- 636(26/7) -- 140H, 301, 342, 1 ½ 3 5/16 8 ¼ 3 3/4 1 ¾
AL 750 N 
608*

ASL 750 N 
608*

750,700 -- -- 636(26/7) -- 125H, 608 3 3/8 8 ¼ 3 5/8 1 ¾

AL 800 NTN* ASL800 NTN* 800, 795 -- -- 663(30/19),715.5(54/7) -- 140H,474,342,724, 1 1/2 3 11/32 8 5/16 3 5/8 1 ¾

AL 800 N 608 
TN

-- 800, 700 -- -- 636 (30/19),715.5(54/7) -- 608 3 1/3 8 ¼ 3 5/8 1 ¾

AL 954 NMS -- -- -- -- 954 (54/7) -- 161, 292,302, 319, 1 ¾ 4 11/16 9 3/8 3 5/8 1 ¾
AL 1000 NTN* ASL 1000 NTN* 1000, 954 -- -- 795(26/7, 30/19), 954(45/7) -- 161, 292, 302, 319, 1 ¾ 4 9/16 8 9/16 3 5/8 2 7/16
AL 1000 
SSNTN

ASL 1000 
SSNTN

1000 -- -- -- -- 161, 292, 302, 319, 1 ¾ 4 9/16 9 7/8 1 7/8 2 7/16

AL 1000 NMS -- 1000 -- -- -- -- 161, 292, 302, 319, 1 ¾ 4 11/16 9 ½ 3 5/8 1 ¾
AL 1250 NTN ASL 1250 NTN 1200-1300 -- -- 1113(45/7), 1192.5(45/7) -- 161, 727, 352 4 11/16 9 11/16 3 5/8 2 21/32
AL 1750 NTN ASL 1750 NTN 1750 -- -- -- -- 214, 735, 225 5 ½  10 7/8 3 7/8 3 13/32
AL2000 NTM ASL 2000 NTN 2000 -- -- -- -- 479 6 1/16 1115/16 3 7/8 3 13/32

Para aplicaciones generales en aluminio o cobre.

L

W

For 1⁄2 Bolts

P

B

13⁄4

perno de 1/2"
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Terminales de cobre estañado un agujero

Características

 • Producida de cobre electrolítico de alta conductividad

 • Todas las terminales están marcadas con su tamaño

 y dados de referencia

 • Cumple con Estándares   

Descripción Beneficios

 • Brinda alta conductividad, Minimiza la caída de voltaje

 • Fácil identificación

 • Listada UL y certificado CSA

Terminales resistentes a la corrosión

No. Cat.
Tamaño 

cable

Tamaño 

tornillo
Dados de instalación

L 8-10

#8

10

TC, 21, 171,236
L 8-14 ¼
L 8-38 3/8
L 8-48 ½
L 6-10

#6

10

7, TE, 24
L 6-14 ¼
L 6-516 5/16
L 6-38 3/8
L 4-10

#4

10

5/16, 8, TP, 29,161
L 4-14 ¼
L 4-516 5/16
L 4-38 3/8
L 2-14

#2

¼

3/8, 10, TL-TN, 33, 162
L 2-516 5/16
L 2-38 3/8
L 2-48 ½
L 1-14

#1

¼

11, TB, 37
L 1-516 5/16
L 1-38 3/8
L 1-48 ½

L 1/0-516
1/0

5/16
½, 12, TQ, 42, 163L 1/0-38 3/8

L 1/0-48 ½
L 2/0-516

2/0
5/16

13, TS, 45, 164, 241L 2/0-38 3/8
L 2/0-48 ½

No. Cat.
Tamaño 

cable

Tamaño 

tornillo
Dados de instalación

L 3/0-516
3/0

5/16
5/8, 14, TU, 50, 243, BGL 3/0-38 3/8

L 3/0-48 ½
L 4/0-516

4/0
5/16

15, TW-TY, 54,243L 4/0-38 3/8
L 4/0-48 ½
L 250-38

250
3/8

11/16, 16, TR, 60, 166
L 250-48 ½
L 300-38

300
3/8

781, 17, TV, 66L 300-48 ½
L 300-58 5/8
L 350-38

350
3/8

840, 18, TX, 71L 350-48 ½
L 350-58 5/8
L 400-48

400
½

840, 19, TX, 76
L 400-58 5/8
L 500-48

500
½

20, TH, 87, 281
L 500-58 5/8
L 600-48

600
½

1 1/8-1, 96
L 600-58 5/8
L 750-48

750
½

1 1/8-2, 106L 750-58 5/8
L 750-68 ¾
L 1000-48

1000
½

642, 125L 1000-58 5/8
L 1000-68 ¾

Información para ordenar terminales de cobre estañado de dos agujeros

NOTA: Para terminales con final taponeado, utilizada para aplicaciones de altos voltajes, por favor consulte con su representante Thomas & Betts.
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Terminales de cobre estañado rectas
Empate de dos agujeros

Características

 • Producida de cobre electrolítico de alta conductividad

 • Estañada

 • Terminales L 2-214, L 2-2516, L 1-214, L 1-2516, L1/0-238 y 

 L 1/0-2516 tienen característica especial para el orificio del tornillo

 • Cumple con Estándares  

Descripción Beneficios

 • Brinda alta conductividad

 • Minimiza la caída de voltaje

 • Resistente a la corrosión

 • Ofrece orificios de ¼” y 1/8 centrados para aumentar versatilidad. 

 Para otras combinaciones disponibles, por favor contacte a su 

 representante Thomas & Betts

 • Listada UL y certificada CSA

Para aplicaciones generales.

Información para Ordenar Terminales de Cobre Estañado de dos agujeros

Zapata recta 

No. Cat.

Zap. de empate 

No. Cat

Tamaño 

cable

Tamaño 

Tornillo Datos de Instalación B C L P S W H

214 --

#6

¼

7, TE, 24

1 1/8 5/16 2 13/16 1 5/16 5/8 7/16 --

L 6-2516 -- 5/16 1 1/8 5/16 2 11/16 1 5/16 5/8 7/16 --

L 6 N -- ½ 1 1/8 5/8 5 3 1/8 1 ¾ ¾ --
L 4-214 --

#4

¼

5/16,8,TP,29,IC,1

 1 1/8 5/16 2 ¾ 1 5/16  5/8 ½ --

L 4-2516 -- 5/16  1 1/8 5/16 2 ¾ 1 5/16 5/8 ½ --

L 4 N -- ½ 1 1/8 5/8 5 3 1/8 1 ¾ ¾ --
L 2-214 --

#2
¼

3/8,10,TL,-TN,33,162
1 ¼ 3/8  3 1/8 1 ½ 5/8 5/8 --

L 2-2516 -- 5/16 1 ¼ 3/8 3 5/16 1 5/8 ¾ & 7/8 5/8 --
L 2 N -- ½ 1 ¼ 5/8 4 ¾ 3 1 5/16 ¾ --
L 1-214 --

#1
¼

3/8,11,TB,37
1 3/8 3/8 3 3/8 1 5/8 5/8 11/16 --

L 1-2516 -- 5/16 1 ½ 5/16 3 3/8 1 5/8 ¾ & 7/8 11/16 --
L 1 N -- ½ 1 ½ 5/8 4 7/8 3 1 ¾ ¾ --
L 1/0-238 --

1/0
3/8

½,12,TQ,42,163
1 3/8 3/8 3 7/16 1 5/8 7/8 ¾ --

L 1/0-2516 -- 5/16  1 3/8 3/8 3 7/16 1 5/8 ¾ & 7/8 ¾ --
L 1/0 N -- ½ 1 7/16 5/8 4 7/8 3 1 ¾ ¾ --
L 2/0-238 --

2/0
3/8

9/16,13,TS,45,164
1 ½ 5/8 5 1/16  3 1 ¾ 7/8 --

L 2/0N SL 2/0 N ½  1 ½ 5/8 5 1/16  3 1 ¾ 7/8 1 ½
L 3/0-238 --

3/0
3/8

5/8,14,TU,50,BG
 1 ½ 5/8 5 1/8 3 1 ¾ 15/16 --

L 3/0 N L 3/0 N ½  1 ½ 5/8 5 1/8 3 1 ¾ 15/16 1 5/8

L 4/0-238 --
4/0

3/8
5/8-1,15,TW-TY,54,243

1 5/8 5/8 5 3/16  3 1 ¾ 11/16 --
L 4/0N SL 4/0 N ½ 1 5/8 5/8 5 3/16  3 1 ¾ 11/16 1 9/16
L 250-238 --

250
3/8

11/16,16,TR,60,116
1 11/16 5/8 5 3/16 3 1 ¾ 1 1/8 --

L 250 N SL 250 N ½ 1 11/16 5/8 5 7/16 3 1 ¾ 1 1/8 1 11/16
L 300-238 --

300
3/8

781,17,TV,66,11/16
2 5/8 5 ¾ 3 1 ¾ 1 ¼ --

L 300 N SL 300 N ½ 2 5/8 5 ¾ 3 1 ¾ 1 ¼ 1 ¾
L 350-238 --

350
3/8

840,18,TX,71
 2 5/8 5 ¾ 3 1 ¾ 1 15/16 --

L 350 N SL 350 N ½ 1 7/8 5/8 5 ¾ 3 1 ¾ 1 15/16 --
L 400-238 --

400
3/8

15/16,19,TX,76,840
2 1/8 5/8 6 3 1/16 1 ¾ 1 7/16 --

L 400 N SL 400 N ½ 2 1/8 5/8 6 3 1/8 1 ¾ 1 7/16 2 1/8
L 500 N SL 500 N 500 ½ 1,20,TH,87,251 2 ¼ 5/8 6 1/16 3 1/8  1 ¾ 1 9/16 2 1/8
L 600 N SL 600 N 600 ½ 1 1/8-1,22,96 2 5/8 5/8 6 ¾ 3 1/8 1 ¾ 1 11/16 2 3/16
L 750 N SL 750 N 750 ½ 1 5/16,106,24 2 13/16 5/8 7 3 1/8  1 ¾ 1 ¾ 2 5/8
L 1000 NT SL 1000 NT 1000 ½ 27, 1 ½, 125 2 15/16 5/8 7 ¼ 3 ¼  1 ¾ 1 ¾ 3
L 1250 N -- 1250 ½ 150, 29, 1 5/8 3 5/8 7 3/8 3 3/8  1 ¾ 2 3/16 --
L 1500 N -- 1500 ½ 1 ¾, 31, 150 3 3/16 5/8 7 ½ 3  1 ¾ 2 11/16 --
L 2000 N -- 2000 ½ 2.00, 34, 175 3 3/16 5/8 8 1/16 3 3/16  1 ¾ 3 1/16 --

L

W

H

P

B

SC

NOTA: El sufijo “N” en el número de catálogo indica espacio NEMA 1/8” 

Para otros tamaños disponibles por favor consulte a su representante Thomas & Betts.
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Empalmes a Comprensión de Aluminio
Empalmes para tensión Mínima y Media

Características

 • Hechos de Aluminio

 • Tope sólido en el centro

 • Bimetálico

 • El conector esta rellenado con un inhibidor de óxido y cuenta 

 con tapas

 • Llevan marcado el tamaño del conductor

Descripción Beneficios

 • Provee alta resistencia y alta conductividad

 • Asegura la apropiada inserción del cable

 • Para uso con conductores de aluminio y cobre

 • Previene oxidación

 • Para una identificación sencilla

Empalmes a comprensión para un amplio 

Rango de conductor, no requiere dados

NOTA: Para estañado, agregar sufijo “TN” al número de catálogo

Información para Ordenar Empalmes Tensión Mínima

Rango Decimal

Cat. No. Tamaño del conductor Min. O.D. Max. O.D. Herramienta L

SGAC 1/0 #10 sol.-1/0 ACSR .102 .398 VC-5/VC-6 2
SNG 00 #10 sol.-1/0 ACSR .102 .398 VC-5/VC-6 4 ¼

SGAC 3/0 #8 sol-3/0 str. .128 .470 VC-5/VC-6 3
SGAC 250 #4 sol.-2668-4/0 ACSR .204 .593 VC-5/VC-6 4
SGAC 350 2/0 str.-350-336.4 (18/1) .414 .684 VC-6 5
SGAC 500 4/0 str.-500-477 (18/1) .522 .814 VC-6 5

SGAC 8650 350 str.-636 (36/1)400 copper max. .681 .940 VC-8 8 7/8
SGAC 8800 397.5 str.-795(36/1) 500 copper max. .724 1.040 VC-8 10 5/8

L
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Empalmes Automáticos

Características

 • Código de color a los extremos

 • Guías internas piloto

 • Sistema de garras de precisión

 • Resorte de comprensión

 • Final tubular

 • Aleación de aluminio de alta resistencia

 • Cinta de color

Descripción Beneficios

 • El color brinda una identificación visual para el tamaño de 

 conductor máximo

 • Envuelve al cable y guía al conductor al centro del empalme

 • Brinda una superficie óptima de contacto para un mayor rango 

 de tamaños de conductores

 • Apoya al sistema de garras a ser más eficiente

 • Determina automáticamente la inserción adecuada de ambos 

 conductores al centro

 • Diseñada para durar y ser resistente a la corrosión

 • Elimina errores en la instalación

Serie ATS Autoset

* Aplicación limitada a un máximo de 10,000 libras de tensión.

Información para Ordenar Blackburn * ATS Autoset *

Rango de conductor

No. Cat. ACSR AAAC AAC Rango Decimal Código de color

Longitud Total 

(pulg.)

ATS4-5 4 6/1, 7/1 #4 #4 .232-.260 4-Naranja, 2 11.50
ATS4 4 6/1, 7/1 #4 #4 .232-.260 4-Naranja, 2 13.73
ATS42 4 6/1, 7/1 #4-#2 #4-#2 .232-.332 4-Naranja, 2 13.75
ATS2 2 6/1, 7/1 #2 #2 .292-.332 2- Rojo 13.75
ATS10 1/06/1 1/0 1/0 .368-.410 1/0- Amarillo 16.25

ATS1020 1/06/1 1/0-2/0 1/0-2/0 .368-.461 1/0- Amar, 2/0- Gris 16.25
ATS20 2/07/1 2/0 2/0 .414-.461 2/0- Gris 16.25
ATS30 3/06/1 3/0 3/0 .461-.522 3/0- Negro 16.25

ATS3040 3/06/1 3/0-4/0 3/0-4/0 .461-.575 3/0- Negro, 4/0- Rosa 23.50
ATS40 4/06/1, 266 18/1 4/0 4/0 .475-.575 4/0- Rosa 23.50

ATS266336 26626/7*, 33618/1, 336 26/7* 312.8* 266-336 .586-.684 Verde 23.50
ATS397477 39718/1, 39726/7*, 47718/1* 304.5* 397-477 .720-.858 Azul 23.50
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Empalmes aislados (empalmes de acometida)
con servicio de entrada - U

Características

 • Construidos de aluminio

 • Barreras de centri sólidos y cubiertas largas

 • Resistentes cubiertas de Nylon

 • Cuentan con inhibidor de óxido

 • Todos los empalmes cuentan con un código de color, medidas y 

 marcas para la ubicación de los puntos de compresión

 • Los empalmes HOMAC cuentan con tapas de color

 • Aprobados por normas Norteamericanas

 • Aceptados por RUS (USA)

Descripción Beneficios

 • Proveen alta conductividad

 • Inserción de cable sencilla

 • Resistente a la presión de las herramientas de instalación, provee

  aislamiento de 600V

 • Previene la oxidación y mantiene la humedad fuera

 • Simplifica la instalación

 • Permite una fácil identificación

 • Certificados con ANSI C 119 cuando son instalaos

  adecuadamente de aluminio a aluminio o aluminio a conductores 

 de cobre

 • Aprobados por el gobierno federal

5/8” (Longitud estándar y largo, 2 25/32”) Para conductores estándar.

Información para Ordenar Empalmes de compresión aislados con servicio de entrada

Conductor A

Diámetro 

(Pulgadas) Conductor B Diámetro (Pulgadas)

Homac 

Cat. No.

Blackburn 

Cat. No. Color CSR Str. Sol. Máx. Min. Color ACSR Str. Sol. MáMáx. Min.

UGBR81 --
Verde -- #8 #6 .162 .144

Café -- #10 #8 .128 .114
UGG 88 IC561-1 Verde -- #8 #6 .162 .144
UBBR 61 IC562-1

Azul #6 #6 #4 .204 .184
Café -- #10 #8 .128 .114

UBG 68 IC563-1 Verde -- #8 #6 .162 .144
UBB 66 IC564-1 Azul #6 #6 #4 .204 .184
UOBR41 IC565-1

Naranja #4 #4 #2 .258 .213

Café -- #10 #8 .128 .114
UOG 48 IC566-1 Verde -- #8 #6 .162 .144
UOB 46 IC567-1 Azul #6 #6 #4 .204 .184
UOO 44 IC568-1 Azul #4 #4 #2 .258 .213
URBR 21 --

Rojo #2 #1 & #2 -- .328 .268

Café -- #10 #8 .128 .114
URG 28 IC570-1 Verde -- #8 #6 .162 .144
URB 26 IC571-1 Azul #6 #6 #4 .204 .184
URO 24 IC572-2 Naranja #4 #4 #2 .258 .213
URR 22 IC573-1 Rojo #2 #1 & #2 -- .328 .268
UYG 08 IC574-1

Amarillo 1/10 1/10 -- .398 .368

Verde -- #8 #6 .162 .144
UYB 06 IC575-1 Azul #6 #6 #4 .204 .184
UYO 04 IC576-1 Naranja #4 #4 #2 .258 .213
UYR 02 IC577-1 Rojo #2 #1 & #2 -- .328 .268
UYY 00 IC578-1 Amarillo 1/0 1/0 -- .398 .368
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Terminal-Pin de Compresión Aislamiento

Características

 • Fabricación de aluminio electrolítico puro y alambre de cobre

  estañado

 • Cubiertas tipo Flood-Seal

 • Inhibidor de Óxido

 • Todos los Pines terminales están marcados con referencias para 

 el dado

Descripción Beneficios

 • La más alta resistencia y conductividad utilizando la fuerza del 

 aluminio y la flexibilidad del cobre

 • Asegura la impermeabilidad del Pin así como la inserción del 

 cable de aluminio. Probado arriba de 600 v

 • Previene Oxidación

 • Fácil identificación

5/8” (Longitud.estándar.y.largo,.2.25/32”). Para conductores estándar.

Información para Ordenar Pines Terminales de Compresión Aislados Flood-Seal*

Rango de conductor

Cat. No. Alum.Str. ACSR Pin Sólido Cu Dados de instalación P (Pulg.) 8 (Pulg.)

RU 5 U 4 #4 #4 #4 TU, 52, BG, 243, 5/8, 8A 2 15/16
RU 5 U 2 #2 #2 #4 TU, 52, BG, 243, 5/8, 8A 2 15/16

RU 5 U 10 1/0 1/0 #2 TU, 52, BG, 243, 5/8, 8A 2 ½ 15/16
RG 5 U 10 1/0 1/0 #2 5/8-1, 297, 245, TW-TY 5/8 GOLD 2 ½ 1 ¾
RG 5 U 20 2/0 2/0 1/0 5/8-1, 297, 245, TW-TY 5/8 GOLD 2 ½  1 ¾
RX 5 U 30 3/0 3/0 1/0 TX, 76, 249, 840, 11A 3 1 7/8
RX 5 U 40 4/0 4/0 2/0 TX, 76, 249, 840, 11A 3 1 7/8
RX 5 U 336 300-350 336.4 (18/1) 4/0 TX, 76, 249, 840, 11A 4  1 7/8

Información para Ordenar Únicamente Aislador Flood-Seal*

Tamaño del conductor

Cat. No. Alum.Str. ACSR L2 (Pulg.)

RU 5 #4-1/0 #4-1/0 3 13/16
RG 5 1/0 & 2/0 1/0 & 2/0 5 11/16
RX 5 3/0-336.4 3/0-336.4 6 7/16

NOTA: Para requerimientos especiales en dados largos adicionales en los pines, por favor consultar a FG Eléctrical Representatives. 

Para otros diámetros de barril o dados no listados favor de consultar a FG Eléctrical Representatives.

L2B P
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Amplia Gama

Las luminarias Hazlux incluyen una amplia gama de tipos 
de iluminación - LED, vapor de sodio de alta presión, haluro 
metálicos, de inducción y fluorescente, hasta 123 Lm/W y 
hasta 20.400 lumen.

Soluciones Adaptables

Hazlux ofrece una amplia variedad de estilos de instalación 
en cajas, lámparas, guardias, globos, reflectores y refracto-
res para adaptarse a cualquier necesidad de iluminación en 
zonas clasificadas.

Ahorro

Reducción de Trabajo: Si la reducción de la mano de obra 
es una prioridad, debe considerar la iluminación de induc-
ción Hazlux para un mantenimiento reducido

Luminaria de emergencia
 (Estroboscópica) Clase 1, 

División 2
Hazflash M4

Luminaria de área
Clase 1, División 2

Hazlite M3

Luminaria de área
Clase 1, División 1

Hazlite M4 (Fluorescente)

Luminaria de área
Clase 1, División 2

Hazlite M1 (Polimérico)

Hazlux® se presentan como una alternativa al mercado para satisfacer aplicaciones en entornos 
severos y en áreas clasificadas.

Iluminación industrial
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Características

Amplia linea de products en NEMA 4X, para áreas 
clasificadas.

Diseños personalizados para satisfacer las necesidades 
de arquitectura e iluminación.

Opcionalmente LED´s de alta eficiencia para aumento 
de la eficiencia energética y vida útil de la lámpara.

Nuestro sistema NEXUS de monitoreo de equipos 
de emergencia, permite la revisión en tiempo real del 
estado de ellos.

Unidades decorativas

Unidades de 6, 12 
y 24 Volts

Señaletica de salida

Series industriales

La línea de iluminación Emergilite® de señalizaciones de salida es conocida en todo el mundo 
por su rendimiento y fiabilidad en áreas comerciales, industriales y zonas hostiles.

®Iluminación industrial de emergecia



Filtrado de armónicos y 
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El costo de una mala energía
Las conexiones eléctricas con mala calidad de energía 
resultan en pérdidas f inancieras, impactos ambientales 
negativos y/o problemas de seguridad en las instalaciones. 
Existen tres fuentes de mala calidad de energía, causadas por 
una variedad de cargas en las instalaciones del usuario:

 – Distorsión armónica
 – Carga desequilibrada, resultando en desequilibrio de ten-

sión y tensión fase-a-neutro
 – Potencia reactiva

Existen costos referidos a la pérdida de kWh en componentes 
comunes de las redes, tales como transformadores, cables y 
motores. Estas causas producen una gran cantidad de pérdidas 
a las plantas de poder y como resultado existe un aumento 
en las emisiones de CO2, las cuales pueden ser significativas 
dependiendo del proceso y tipo de combustible utilizado para 
la generación de energía.

Los filtros armónicos ABB son la solución a problemas de 
calidad de tensión causadas por distorsiones armónicas, 
cargas desequilibradas y demandas de tensión reactiva.

Los filtros armónicos ABB pueden usarse con pequeñas, 
medianas o grandes aplicaciones, y son adecuadas para 
instalaciones industriales y comerciales. Los filtros atenúan la 
distorsión armónica, entregan balance de cargas y disminuyen 
las tensiones reactivas y cargas capacitivas.  Bajo condiciones 
normales la carga del filtro se distribuirá equitativamente a 
todas las unidades operando en paralelo.

Los filtros armónicos ABB pueden instalarse en redes LV. Pueden 
emplearse en redes MV mediante el uso de transformadores 
de acoplamiento.

Beneficios de los filtros armónicos ABB:
 – Reducción del tiempo de inactividad de la instalación co-

mercial o industrial.
 – Aumento de eficiencia del sistema y reducción de las emi-

siones de CO2.
 – Cumplimiento con las más estrictas regulaciones sobre la 

calidad de tensión, gracias a su único concepto de control.
 – No se necesita un análisis detallado de las redes, rápida y 

fácil implementación de soluciones.
 – No se sobrecarga, gracias a su concepto activo, por lo que 

adapta eficientemente a las instalaciones LV, donde las cargas 
suben frecuentemente.

La mala calidad de energía puede producir una gran pérdida 
financiera:

 – Fallas frecuentes de los equipos
 – Reducción de la vida útil de los equipos
 – Pérdidas de producción
 – Reducción del nivel de seguridad de la instalaciones
 – Aumento de la huella de carbono
 – Incumplimiento de las regulaciones de uso

Filtros armónicos
PQFI - PQFM - PQFS
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PQFS

Los filtros PQFS son la solución para aplicaciones comerciales, 
residenciales e industriales. Sus diseños con montaje a la 
pared les permiten ser instalados en cualquier lugar con 
espacio limitado. 

Aplicaciones comunes:
 – Oficinas y otros edificios comerciales 
 – Centros de información y computación 
 – Edificios residenciales 
 – Sistemas UPS, sistemas avanzados de elevación  

e iluminación 
 – Cargas industriales ligeras, como estaciones de  

bombeo remotas
 – Aplicaciones en metro y metro ligero

Filtros armónicos
Línea de productos y área de aplicación
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PQFMPQFI

Los filtros activos PQFM son la solución ideal para aplicaciones 
industriales trifásicas de mediana escala. 

Aplicaciones comunes:
 – Industrias de aceite y gas (en o fuera de la costa)
 – Industrias hídrica 
 – Plantas procesadoras
 – Industrias de cemento
 – Industrias de papel y celulosa
 – Remontes mecánicos
 – Industrias de impresiones

Los filtros activos PQTF son la solución ideal para aplicaciones 
industriales pesadas que utilizan altas tensiones, donde es 
primordial la filtración de distorsiones armónicas.

Aplicaciones comunes:
 – Industrias de aceite y gas (en o fuera de la costa)
 – Industrias de acero
 – Industrias hídrica
 – Industrias de cemento
 – Industrias automotriz
 – Plantas procesadoras
 – Industrias de papel y celulosa
 – Paneles solares y lineas de producción de paneles  

solares inversores
 – Industrias de impresiones

Los filtros ABB se encuentran disponibles en distintas formas, dimensiones y categorías, 
para satisfacer diversos requerimientos y aplicaciones.

Filtros armónicos
Línea de productos y área de aplicación
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Los bancos de condensadores APCQ de ABB son los más 
seguros y tienen el rango más confiable de automatización, 
que entrega una corrección del factor de potencia para 
aplicaciones industriales o comerciales. 

La serie APCQ tiene una fácil instalación, operación 
y servicio, garantizan una confiabilidad, eficiencia y 
seguradidad excepcional. La característica clave de la 
serie APCQ  es el condensador QCap, la última evolución 
de condensadores de bajo voltaje de ABB.

La serie de banco de condensadores APCQ mejora el factor de 
tensión en una amplia variedad de aplicaciones:

 – Edificios
 – Minas
 – Industrias de acero
 – Químicas
 – Celulosa y papel
 – Cemento
 – Plásticos
 – Impresiones
 – Industrias alimenticias

Servicio comprensivo
ABB ofrece servicios que van mucho más allá de la oferta 
de equipos. ABB ayuda a sus clientes en cada etapa de sus 
proyectos, desde la identificación de sus necesidades, hasta la 
instalación y puesta en marcha de los equipos. También ofrece 
una comprensiva mantención de los equipos y servicios de 
reparación en todo el mundo.

Compensación de energía reactiva
Banco de condensadores APCQ
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QCAP condensador cilíndrico  ABB

Características técnicas
Tensión de red 400 V
Frecuencia 50 Hz
Conexión Trifásica
Potencia nominal 15 y 25 Kvar
Tolerancia 0% + 10%
Pérdidas <0.2 W/Kvar (Sólo dieléctrico) 

<0.5 W/Kvar (Con resistencias de descraga)

Resist. de desc. Descarga desde 1 a 50 V en 1 min.

Int. máx permitida 1.3 x In Contínuamente

Dimensiones 90 mm x 417 mm

Terminales Regleta de bornes

Toma a tierra En fijación del envolvente

Rango de temp. -25°C / +25°C (Clase D según IEC 60831)

Altitud Hasta 2000 m
Grado de protec. IP20

Selección de productos en 50 Hz
Tensión de red Potencia nominal Pedido

400 V
12.5 Kvar 2GCA294450A0031
25 Kvar 2GCA294453A0031

Controlador de factor de potencia RVC
Modelo N° de pasos Pedido
RCV6 6 pasos 2GCA294984A0050
RCV12 12 pasos 2GCA294987A0050

.

Tensión de red Potencia nominal Código

400 V 2GCA294450A003112.5 Kvar

25 Kvar 2GCA294453A0031

Características técnicas Selección de productos en 50 Hz
400 V
50 Hz
Trifásica

Tensión de red
Frecuencia
Conexión
Potencia nominal 15 y 25 Kvar
Tolerancia 0%/ + 10%.

Pérdidas <0,2 W/Kvar (Solo dieléctrico)
<0,5 W/Kvar (Con resistencias de descarga)

Resist. de desc. Descarga desde Un a 50 V en 1 min.
Int. máx permitida 1,3 x In Continuamente
Dimensiones 90mm x 417mm
Terminales Regleta de bornes

Toma a tierra En fijación del envolvente

Rango de temp. -25°C/+55°C (clase D según IEC 60831)
Altitud Hasta 2000 m
Grado de protec. IP20

Compensación de energía reactiva

RVC controlador de factor de potencia ABB

Gracias a la mejora gráfica de los iconos en la interface, es 
posible poner el RVC en marcha sin la ayuda de un manual. 
Una carcasa más delgada requiere menos espacio en el panel 
del banco de condensadores. El RVC es fácil de instalar y 
usar, por su controlador de potencia se ha transformado en el 
complemento ideal para el banco de condensadores automático 

Poderosas características
 – Rango común para una amplia variedad de tensiones de 

red de 100V a 440V.
 – Medición y visualización de parámetros clave, como 

tensión, corriente, factor de potencia, THDV y THDI.
 – Secuencia de conmutación totalmente programable.
 – Corriente de entrada de 1A o 5A.
 – Fácil puesta en marcha.
 – Auto set-up completo (corriente de arranque-C/k,  

tipo de secuencia de conmutación, cambio de fase,  
conexiones especiales).

 – Fácil de usar gracias a una interfaz amable y fácil acceso a 
los parámetros desde el ajuste manual.

 – Eficiente estrategia de conmutación, combinando la 
integral, directa y circular, permitiendo:  
 • Controlar el cos j en presencia de cargas variantes 
 • Reduce el número de conmutaciones 
 • Evita las conmutaciones intermediarias innecesarias
 • Aumenta la capacidad de vida de los capacitores  

y contactores
 – Adecuado para altas tempreraturas, siendo 70°C la máx.
 – Protección contra las distorsiones armónicas.
 – Protección contra sobre y baja tensión.
 – Alarma: el contacto de alarma se abre si algunas de estas 

condiciones se cumple:
 • Si el cos j  objetivo no es alcanzado en 6 minutos 

desde que todas las salidas son activadas
 • La temperatura interna del RVC supera los 85°C
 • Los límites de sobre o baja tensión son alcanzados 
 • La potencia de alimentación esta fuera del rango
 • El THDV excede los límites



Formula
Interruptores automáticos en caja 
moldeada de baja tensión



Interruptores automáticos para la distribución de potencia 
Características generales

Los interruptores automáticos SACE FORMULA de 15A a 630A están constituidos por una  parte interruptiva unida al relé y pueden 
instalarse en las siguientes maneras: directamente en la placa de fondo del cubículo; en guía DIN 50022 (A1 y A2);
detrás de la puerta de la celda (A1, A2 y A3 bipolares, tripolar y tetrapolares). 
  
Se caracterizan por ser disponible en: 
• ejecución fija;
• polaridad: 1 polo (A1 y A2), 2 polos (A1 y A2), 3 polos (A1, A2 y A3), 4 polos (A1, A2 y A3);
• poder de corte máximo de 36kA para A1 y A2 y de 50kA para A3 a la tensión de 415V AC;
• relés termomagnéticos fijos (TMF) para la protección de redes en corriente alterna y continua (A1, A2, A3 ); 
• relé electrónico ELT LI con umbrales de regulación para la protección de redes en corriente alterna (A3);  
• dos profundidades solamente: 60mm (A1, A2) y 103,5mm (A3); 
• terminales anteriores estándares;
• puede usarse a una temperatura de 50ºC sin desclasificación de hasta 250 A (con excepción del A1 125A);
• versión especial para A3 300A-400A para un uso a 50ºC.

SACE FORMULA A1

SACE FORMULA A2

SACE FORMULA A3

4 polos1 polo 2 polos 3 polos

4 polos1 polo 3 polos

4 polos3 polos

2 polos
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Características eléctricas de acuerdo al IEC 60947-2 
Características generales

A1 A2 A3
Talla (G2.1) [A] 125 250 400/630
Corriente permanente asignada, In (G2.2) [A] 15...125 125...250 320...630
Polos [Nr] 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4
Tensión asignada de servicio, Ue (G2.3)      (AC) 50-60 Hz [V] 550 (2p-3p-4p); 415 (1p) 550 (2p-3p-4p); 415 (1p) 550

                                          (DC) [V] 250 (2p-3p-4p); 125 (1p) 250 (2p-3p-4p); 125 (1p) 250
Tensión asignada de aislamiento, Ui (G2.4) [V] 690 690 690
Tensión asignada soportada a impulso, Uimp (G2.5) [kV] 6 6 6
Versiones Fijo Fijo Fijo
Niveles de prestaciones A B C N B C N N S
Polos [Nr] 3/4 3/4 1 3/4 1 2 3/4 3/4 1 3/4 1 2 3/4 3/4 3/4
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu (G2.6)

Icu @ 240 V 50-60 Hz (AC) [kA] 10 25 18 30 25 50 100 25 18 50 25 50 85 85 100
Icu @ 380 V 50-60 Hz (AC) [kA] 10 18 2,5 25 5 36(5) 36(5) 18 2,5 25 5 36 36 36 50
Icu @ 415 V 50-60 Hz (AC) [kA] 10 18 2,5 25 5 36(5) 36(5) 18 2,5 25 5 36 36 36 50
Icu @ 440 V 50-60 Hz (AC) [kA] 8 15 - 20 - 25 25 15 - 20 - 25 25 36 50
Icu @ 480 V 50-60 Hz (AC) [kA] 7,5 10 - 15 - 18 18 15 - 18 - 18 25 25 35
Icu @ 500 V 50-60 Hz (AC) [kA] 5 5 - 8 - 10 10 5 - 8 - 10 10 20 25
Icu @ 550 V 50-60 Hz (AC) [kA] 5 5 - 8 - 10 10 5 - 8 - 10 10 15 20
Icu @ 125 V (DC) 1 pole [kA] - - 5 - 10 - - - 5 - 10 - - - -
Icu @ 250 V (DC) 2 polos in series [kA] 5 5 - 10 - 10 10 18 - 25 - 10 36 36 50
Poder de cierre asignado en cortocircuito, Ics (G2.7)

Ics @ 240 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Ics @ 380 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Ics @ 415 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 25%(1) 50% 25%(2) 25% 25% 25% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Ics @ 440 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 25%(1) - 25% - 25% 25% 50% - 50% - 50% 50% 50% 50%
Ics @ 480 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 50% - 25%(1) - 25% 25%(1) 50% - 50% - 50% 50% 50% 50%
Ics @ 500 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 50% - 25%(3) - 25% 25% 50% - 50% - 50% 50% 50% 50%
Ics @ 550 V 50-60 Hz (AC) [kA] 50% 50% - 25%(3) - 25% 25% 50% - 50% - 50% 50% 50% 50%
Ics @ 250 V (DC) 2 polos en serie [kA] 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Poder de cierre asignado en cortocircuito, Icm (G2.8)

Icm @ 240 V 50-60 Hz (AC) [kA] 52,5 52,5 36 63 52,5 105 220 52,5 36 105 52,5 105 187 187 220
Icm @ 380 V 50-60 Hz (AC) [kA] 17 36 3,8 52,5 7,5 75,6 75,6 36 3,8 52,5 7,5 75,6 75,6 75,6 105
Icm @ 415 V 50-60 Hz (AC) [kA] 17 36 3,8 52,5 7,5 63 63 36 3,8 52,5 7,5 75,6 75,6 75,6 105
Icm @ 440 V 50-60 Hz (AC) [kA] 13,6 30 - 40 - ,,5 52,5 30 - 40 - 52,5 52,5 75,6 105
Icm @ 480 V 50-60 Hz (AC) [kA] 12,8 17 - 30 - 36 17 30 - 36 - 36 52,5 52,5 73,5
Icm @ 500 V 50-60 Hz (AC) [kA] 7,5 7,5 - 13,6 - 17 17 7,5 - 13,6 - 17 17 40 52,5
Icm @ 550 V 50-60 Hz (AC) [kA] 7,5 7,5 - 13,6 - 17 17 7,5 - 13,6 - 17 17 30 40
Categoría de utilización (IEC 60947-2) (G2.9) A A A
Mantenimiento 100% In a 50ºC [A] 15...100 125...250 300-400(4)

Normas de referencia IEC 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60947-2
Aptitud al seccionamiento n n n

Fijación en perfil DIN DIN EN 50022 DIN EN 50022 -
Vida mecánica (G2.10) [Nº maniobras] 8500 10000 5000
Vida eléctrica @ 415 V (AC) (G2.11) [Nº maniobras] 1500 4000 2000

Tiempo de apertura
Relé de apertura (SOR) [ms] 15 15 15
Relé de mínima tensión (UVR) [ms] 15 15 < 25

Dimensiones 
(Ancho/ Profundidad/ 
Altura)

1 polo [mm] 25.4x60x130 35x60x150 -
2 polos [mm] 50.8x60x130 70x60x150 -

3 polos [mm] 76.2x60x130 105x60x150
139.5x
103.5x

205

4 polos [mm] 101.6x60x130 140x60x150 
186x

103.5x
205

Peso 

1 polo [kg] 0,245 0,370 -
2 polos [kg] 0,470 0,730 - 
3 polos [kg] 0,700 1,100 3,25
4 polos [kg] 0,925 1,450 4,15

Relés (G3.1)

Termomagnético TMF (G3.2) n n n (hasta 500A)

Electrónico ELT LI (G3.3) n (hasta 630A)

 (1) 5kA; (2) 9kA; (3) 2.5kA; (4) Versión especial; (5) In=15A, Icu=30kA

W D

H
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26

F0
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1

Los relés termomagnéticos fijos TMF, disponibles para A1, A2 y A3, con umbral térmico y ma-
gnético fijo, se utilizan generalmente en instalaciones para la distribución de potencia. Permiten 
la protección contra las sobrecargas con el dispositivo térmico y la protección contra el corto-
circuito con el dispositivo magnético: 
• protección térmica (L): nivel fijo a I1= 1xIn, con curva de intervención a tiempo largo inverso;
• protección magnética (I): nivel fijo a I3= 10xIn, con curva de intervención instantánea;
• neutro al 100% para los interruptores tetrapolares.

Simbolo de la 
protección magnética

Valor de la 
protección magnética

Valor de la 
protección térmica

Símbolo de la 
protección térmica

Relé termomagnético fijo TMF 
Un ejemplo con SACE FORMULA A1, In= 125A

SACE FÓRMULA A1 con relé TMF
TMF 

I1= 1xIn 

In [A] 15 16 20 25 30 32 40 50 60 63 70 80 90 100 125

Neutro [A] - 100% 15 16 20 25 30 32 40 50 60 63 70 80 90 100 125

I3= 10xIn 

I3 [A] 300 300 300 300 300 320 400 500 600 630 700 800 900 1000 1250

Neutro [A] - 100% 300 300 300 300 300 320 400 500 600 630 700 800 900 1000 1250

SACE FÓRMULA A2 con relé TMF
TMF 

I1= 1xIn 

In [A] 125 150 160 175 200 225 250

Neutro [A] - 100% 125 150 160 175 200 225 250

I3= 10xIn 

I3 [A] 1250 1500 1600 1750 2000 2250 2500

Neutro [A] - 100% 1250 1500 1600 1750 2000 2250 2500

SACE FÓRMULA A3 con relé TMF
TMF 

I1= 1xIn 

In [A] 320 400 500

Neutro [A] - 100% 320 400 500

I3= 10xIn 

I3 [A] 3200 4000 5000

Neutro [A] - 100% 3200 4000 5000

Interruptores automáticos para la distribución de potencia 
Relés termomagnéticos
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Interruptores automáticos para la distribución de potencia 
Códigos comerciales

1S
D

C
21

06
28

F0
00

1

1S
D

C
21

06
27

F0
00

1

Relé termomagnético - TMF  Icu (415 V)

1 SDA ... R1

A1 125A - Fijo (F) 1 polo - Terminales anteriores (F) A1 125A - Fijo (F) 2 polos - Terminales anteriores (F)

In I3 C (2,5kA) N (5kA) N (30kA)

15 400 066485 068789

16 400 068745 068790

20 400 066486 066686 066497

25 400 066487 066687 066498

30 400 066488 066688 066499

32 400 068754 068755 068756

40 400 066489 066689 066500

50 500 066490 066690 066501

60 600 066491 066691 066502

63 630 068765 068766 068767

70 700 066492 066692 066503

80 800 066493 066693 066504

90 900 066494 066694 066505

100 1000 066495 066695 066506

125 1250 066496 066696 066507

1S
D

C
21

06
29

F0
00

1

1S
D

C
21

06
30

F0
00

1

Relé termomagnético - TMF  Icu (415 V)

1 SDA ... R1
A1 125A - Fijo (F) 3 polos - Terminales anteriores (F) A1 125A - Fijo (F) 4 polos - Terminales anteriores (F)

In I3 A (10kA) B (18kA) C (25kA) N (30kA) A (10kA) B (18kA) C (25kA) N (30kA)

5 300 066508 066522

10 300 066509 066523

15 300 066510 066697 066709 066721 066524 066733 066745 066757

16 300 068746 068747 068748 068749 068750 068751 068752 068753

20 300 066511 066698 066710 066722 066525 066734 066746 066758

25 300 066512 066699 066711 066723 066526 066735 066747 066759

30 300 066513 066700 066712 066724 066527 066736 066748 066760

32 320 068757 068758 068759 068760 068761 068762 068763 068764

40 400 066514 066701 066713 066725 066528 066737 066749 066761

50 500 066515 066702 066714 066726 066529 066738 066750 066762

60 600 066516 066703 066715 066727 066530 066739 066751 066763

63 630 068768 068769 068770 068771 068772 068773 068774 068775

70 700 066517 066704 066716 066728 066531 066740 066752 066764

80 800 066518 066705 066717 066729 066532 066741 066753 066765

90 900 066519 066706 066718 066730 066533 066742 066754 066766

100 1000 066520 066707 066719 066731 066534 066743 066755 066767

125 1250 066521 066708 066720 066732 066535 066744 066756 066768

1S
D

C
21

06
32

F0
00

1

1S
D

C
21

06
31

F0
00

1

Relé termomagnético - TMF  Icu (415 V)

1 SDA ... R1
A2 250A - Fijo (F) 1 polo - Terminales anteriores (F) A2 250A - Fijo (F) 2 polos - Terminales anteriores (F)

In I3 C (2,5kA) N (5kA) N (36kA)

125 1250 066536 066769 066542

150 1500 068776 068777 068778

160 1600 066537 066770 066543

175 1750 066538 066771 066544

200 2000 066539 066772 066545

225 2250 066540 066773 066546

250 2500 066541 066774 066547
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Interruptores automáticos para la distribución de potencia 
Códigos comerciales

1S
D

C
21

06
33

F0
00

1

Relé termomagnético - TMF  Icu (415 V)

1 SDA ... R1

A2 250A - Fijo (F) 3 polos - Terminales anteriores (F) A2 250A - Fijo (F) 4 polos - Terminales anteriores (F)

In I3 B (18kA) C (25kA) N (36kA) B (18kA) C (25kA) N (36kA)

125 1250 066548 066775 066781 066554 066787 066793

150 1500 068779 068780 068781 068782 068783 068784

160 1600 066549 066776 066782 066555 066788 066794

175 1750 066550 066777 066783 066556 066789 066795

200 2000 066551 066778 066784 066557 066790 066796

225 2250 066552 066779 066785 066558 066791 066797

250 2500 066553 066780 066786 066559 066792 066798

1S
D

C
21

06
34

F0
00

1

1S
D

C
21

06
35

F0
00

1

1S
D

C
21

06
36

F0
00

1

Relé termomagnético - TMF  Icu (415 V)

1 SDA ... R1

A3 400A - Fijo (F) 3 polos - Terminales anteriores (F) A3 400A - Fijo (F) 4polos - Terminales anteriores (F)

In I3 N (36kA) S (50kA) N (36kA) S (50kA)

320 3200 066560 066562 066568 066570

400 4000 066561 066563 066569 066571

Relé termomagnético - TMF  Icu (415 V)

1 SDA ... R1

A3 630A - Fijo (F) 3 polos - Terminales anteriores (F) A3 630A - Fijo (F) 4 polos - Terminales anteriores (F)

In I3 N (36kA) S (50kA) N (36kA) S (50kA)

500 5000 066564 066565 066572 066573

Relé electrónico ELT LI  Icu (415 V)

1 SDA ... R1

A3 630A - Fijo (F) 3 polos - Terminales anteriores (F) A3 630A - Fijo (F) 4 polos - Terminales anteriores (F)

In I3 N (36kA) S (50kA) N (36kA) S (50kA)

630 6000 066566 066567 066574 066575
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Accesorios
Códigos comerciales

Relé de apertura - SOR-C

1SDA...R1

Versión cableada A1-A2 A3

SOR-C 12 VDC 066133 054869

SOR-C 24...30 VAC/DC 066134 054870

SOR-C 48...60  VAC/DC 066135 054871

SOR-C 110...127 VAC - 110...125 VDC 066136 054872

SOR-C 220...240 VAC - 220...250 VDC 066137 054873

SOR-C 380...440 VAC 066138 054874

SOR-C 480...525 VAC* 066141 054875

Relé de mínima tensión - UVR-C

1SDA...R1

Versión cableada A1-A2 A3

UVR-C 24...30 VAC/DC 066143 054887

UVR-C 48 VAC/DC 066144 054888

UVR-C 60 VAC/DC 067114 054889

UVR-C 110...127 VAC - 110...125 VDC 066145 054890

UVR-C 220...240 VAC - 220...250 VDC 066146 054891

UVR-C 380...440 VAC 066147 054892

UVR-C 480...525 VAC* 066148 054893

1S
D

C
21

06
79

F0
00

1

Reles de apertura SOR-C
y minima tensión UVR-C

Contactos auxiliares – AUX-C 

1SDA...R1

Versión cableada (cables numerados) A1 A2 A3

2 polos 3-4 polos 2 polos 3-4 polos 3-4 polos

AUX-C 1Q +1SY 250 VAC/DC  066151 066149 066149 054910

AUX-C 2Q +1SY 250 VAC/DC  066150 066152 066150

AUX-C 3Q +1SY 250 VAC/DC  054911

AUX-C (pieza de repuesto) 066258 066258 066258 066258  

1S
D

C
21

06
83

F0
00

1

Contactos auxiliares
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Bloqueo a llave en Mando y Frontal para mando de palanca

1SDA...R1

A1-A2 A3

RHL-D Bloqueo en abierto, llaves diversas 066173 054939

RHL-S Bloqueo en abierto, llaves igual 1 066174 054940

RHL-S Bloqueo en abierto, llaves igual 2 066175 054941

RHL-S Bloqueo en abierto, llaves igual 3 066176 054942

RHL-S Bloqueo en abierto, llaves igual 4 066177 054943

RHL-D Bloqueo en abierto/cerrado llaves diversas 066178

1S
D

C
21

06
68

F0
00

1

Bloqueo a llave para 
mando reenviado

1S
D

C
21

06
67

F0
00

1

Bloqueo a llave para 
mando directo

Brida de fijación para guía DIN 

1SDA...R1

A1-A2

Brida para guía DIN para 1p 2p 3p y 4p 066180

Mando giratorio

1SDA...R1

A1-A2 A3

RHD- Mando Directo 066154 066155

RHD EM - Mando Directo Emergencia 066156 066157

RHE- Mando Reenviado 066158 066159

RHE EM - Mando Reenviado Emergencia 066160 066161

Bloqueo por candados para palanca de maniobra del interruptor

1SDA...R1

A1-A2

PLL - Bloqueo por candados extraible en abierto 066259

PLL - Bloqueo por candados fijo en abierto 066171

PLL - Bloqueo por candados fijo en abierto/cerrado 066172

Accesorios
Códigos comerciales

Frontal para mando de palanca

1SDA...R1

A3

FLD - Frontal para bloqueos 066179

1S
D

C
21

06
59

F0
00

1

Mando giratorio (RHD)

1S
D

C
21

06
60

F0
00

1

Mando Reenviado (RHE)

1S
D

C
21

06
61

F0
00

1

Frontal para bloqueos (FLD)

1S
D

C
21

06
62

F0
00

1

Bloqueo de candados
fijo en abierto (PLL)

1S
D

C
21

06
64

F0
00

1

Bloqueo de candados 
extraible (PLL)

1S
D

C
21

06
63

F0
00

1

Bloqueo de candados fijo
en abierto y cerrado (PLL)
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Hasta 250 A

Hasta 1000 A

Hasta 1600 A

Características eléctricas de acuerdo a IEC60947-2

Tmax T T7
Tamaño [A] 800/1000/1250/1600
Tensión nominal de servicio, Ue (AC) 50-60Hz [V] 690

(DC) [V] -
Versiones Fijo, extraíble
Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 S H L V(9) X (10)

Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu
Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 85 100 200 200 170
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 50 70 120 150 170
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 30 42 50 60 75
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] – – – – –
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – –
(DC) 750V - 3 polos en serie – – – – –

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 75% 75% 75% 100%

Durabilidad mecánica [N° Operations] 10000
[N° Maniobras/horas] 60

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° Operations] 2000 (versiones S, H, L) / 3000 (versión V)
[N° Maniobras/horas] 60

Dimensiones 

(Ancho/profundidad/alto)  

3 polos [mm] 210 x 154 (manual) /178 (motorizado) x 268
4 polos [mm] 280 x 154 (manual) /178 (motorizado) x 268

Tmax XT XT1 XT2 XT3 XT4
Tamaño [A] 160 160 250 160/250
Tensión nominal de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690 690

DC [V] 500 500 500 500 (4)

Version Fijo, enchufable (1) Fijo, enchufable, extraíble Fijo, enchufable Fijo, enchufable, extraíble
Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 B C N S H N S H L V N S N S L H V
Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 3 4 6 8 10 10 12 15 18 20 5 6 10 12 15 20 25/100(2)

(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] - - - - - - - - - - - - 36 50 70 85 100
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] 18 (3) 25 (3) 36 (3) 50 (3) 70 (3) 36 50 70 85 100 36 50 36 50 70 85 100
(DC) 750V - 3 polos en serie [kA] - - - - - - - - - - - - (4) (4) (4) (4) (4)

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 75%(50) 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% 

(37,5)

100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%

Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% (15) 75% (15) 75% 50% 100% 100% 100% 100% 75% 

(20)
Durabilidad mecánica [N° Maniobras] 25000 25000 25000 25000

[N° Maniobras/horas] 240 240 240 240
Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° Maniobras] 8000 8000 8000 8000

[N° Maniobras/horas] 120 120 120 120
Dimensiones 

(Ancho/profundidad/alto)  

3 polos [mm] 76,2x70x130 90x82,5x130 105x70x150 105x82,5x160
4 polos [mm] 101,6x70x130 120x82,5x130 140x70x150 140x82,5x160

Tmax T T4 T5 T6
Tamaño [A] 320 400/630 630/800/1000
Tensión nominal de servicio, Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690

(DC) [V] 750 750 750
Versiones Fijo, enchufable, extraíble Fijo, enchufable, extraíble Fijo, extraíble (5)

Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 N S H L V N S H L V N S H L V (6)

Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu
Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 50 70 120 200 36 50 70 120 200 36 50 70 100 150
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 20 25 40 70 80 20 25 40 70 80 20 22 25 30 40
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 20 35 50 65 70
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – – – – – – – – – – – -
(DC) 750V - 3 polos en serie 16 25 36 50 70 16 25 36 50 70 16 20 36 50 50

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (7) 100% (8) 100% (8) 75% 75% 75% 75% 75%

Durabilidad mecánica [N° Maniobras] 20000 20000 20000
[N° Maniobras/horas] 240 120 120

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° Maniobras] 6000 7000 (400 A) - 5000 (630 A) 7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)
[N° Maniobras/horas] 120 60 60

Dimensiones 

(Ancho/profundidad/alto)  

3 polos [mm] 105 x 103.5 x 205 140 x 103.5 x 205 210 x 103.5 x 268
4 polos [mm] 140 x 103.5 x 205 186 x 103.5 x 205 280 x 103.5 x 268
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Tmax T T7
Tamaño [A] 800/1000/1250/1600
Tensión nominal de servicio, Ue (AC) 50-60Hz [V] 690

(DC) [V] -
Versiones Fijo, extraíble
Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 S H L V(9) X (10)

Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu
Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 85 100 200 200 170
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 50 70 120 150 170
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 30 42 50 60 75
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] – – – – –
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – –
(DC) 750V - 3 polos en serie – – – – –

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 75% 75% 75% 100%

Durabilidad mecánica [N° Operations] 10000
[N° Maniobras/horas] 60

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° Operations] 2000 (versiones S, H, L) / 3000 (versión V)
[N° Maniobras/horas] 60

Dimensiones 

(Ancho/profundidad/alto)  

3 polos [mm] 210 x 154 (manual) /178 (motorizado) x 268
4 polos [mm] 280 x 154 (manual) /178 (motorizado) x 268

Tmax XT XT1 XT2 XT3 XT4
Tamaño [A] 160 160 250 160/250
Tensión nominal de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690 690

DC [V] 500 500 500 500 (4)

Version Fijo, enchufable (1) Fijo, enchufable, extraíble Fijo, enchufable Fijo, enchufable, extraíble
Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 B C N S H N S H L V N S N S L H V
Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 3 4 6 8 10 10 12 15 18 20 5 6 10 12 15 20 25/100(2)

(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] - - - - - - - - - - - - 36 50 70 85 100
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] 18 (3) 25 (3) 36 (3) 50 (3) 70 (3) 36 50 70 85 100 36 50 36 50 70 85 100
(DC) 750V - 3 polos en serie [kA] - - - - - - - - - - - - (4) (4) (4) (4) (4)

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 75%(50) 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% 

(37,5)

100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%

Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% (15) 75% (15) 75% 50% 100% 100% 100% 100% 75% 

(20)
Durabilidad mecánica [N° Maniobras] 25000 25000 25000 25000

[N° Maniobras/horas] 240 240 240 240
Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° Maniobras] 8000 8000 8000 8000

[N° Maniobras/horas] 120 120 120 120
Dimensiones 

(Ancho/profundidad/alto)  

3 polos [mm] 76,2x70x130 90x82,5x130 105x70x150 105x82,5x160
4 polos [mm] 101,6x70x130 120x82,5x130 140x70x150 140x82,5x160

(1) XT1 Enchufable In max=125A
(2) 25kA 690V disponible para XT4 250;
 100kA 690V disponible para XT4 160
(3) XT1 500V DC 4 polos en serie

Tmax T T4 T5 T6
Tamaño [A] 320 400/630 630/800/1000
Tensión nominal de servicio, Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690

(DC) [V] 750 750 750
Versiones Fijo, enchufable, extraíble Fijo, enchufable, extraíble Fijo, extraíble (5)

Capacidad de ruptura de acuerdo a IEC 60947-2 N S H L V N S H L V N S H L V (6)

Poder asignado de corte último en cortocircuito, Icu
Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 50 70 120 200 36 50 70 120 200 36 50 70 100 150
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 20 25 40 70 80 20 25 40 70 80 20 22 25 30 40
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100 20 35 50 65 70
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – – – – – – – – – – – -
(DC) 750V - 3 polos en serie 16 25 36 50 70 16 25 36 50 70 16 20 36 50 50

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (7) 100% (8) 100% (8) 75% 75% 75% 75% 75%

Durabilidad mecánica [N° Maniobras] 20000 20000 20000
[N° Maniobras/horas] 240 120 120

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° Maniobras] 6000 7000 (400 A) - 5000 (630 A) 7000 (630A) - 5000 (800A) - 4000 (1000A)
[N° Maniobras/horas] 120 60 60

Dimensiones 

(Ancho/profundidad/alto)  

3 polos [mm] 105 x 103.5 x 205 140 x 103.5 x 205 210 x 103.5 x 268
4 polos [mm] 140 x 103.5 x 205 186 x 103.5 x 205 280 x 103.5 x 268

(4) XT4 750V DC Consultar disponibilidad
(5)  Extraíble no disponible para T6 1000A
(6)  V versión solo disponible en frame 

630A/800A

(7)  75% para T5 630
(8)  50% para T5 630
(9)  Only para T7 800/1000/1250
(10)  Only para T7 800

XT
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T1 1P 160 XT1 160 XT2 160 XT3 250 XT4 250 T4 320 T5 400,
T5 630

T6 630, 
T6 800,
T6 1000

T7 800, 
T7 1000, 
T7 1250, 
T7 1600

Corriente
nominal 
In

TMF TMD TMD TMA TMG MF MA EKIP TMD
TMG

MA TMD TMA MA EKIP PR221
PR222
PR223

TMA 
TMG

PR221
PR222 
PR223 

PR222/MP TMA PR221
PR222 
PR223 

PR222/MP PR231 
PR232
PR331
PR332

1 

1,6 

2  

2,5 

3,2 

4  

5 

6,3 

6,5

8 

8,5 

10   

11

12,5   

15

16     

20       

25     

30

32       

40      

50     

52  

60

63        

75

80        

90

100           

125        

160          

200    

225 

250  

320    

400    

500 

630     

800   

1000  

1250 

1600 

Selección de corrientes
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Selección de relés
 

TMD - térmico fijo y magnético fijo 
Para T1 1P

EKIP E - relé electrónico con opción de medición 
Para XT4

TMD - térmico ajustable y magnético fijo 
Para XT1, XT2, XT3 y XT4

I1 = 0,7 ... 1 x In

I3 = 10 x In 

I1 = 1 x In

I3 = 10 x In 

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

I4 = 0,2 ... 1 x In 

UV  Baja tensión

OV Sobre tensión

EKIP - relé electrónico 
Para XT2 y XT4

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

I4 = 0,2 ... 1 x In 

EKIP - relé electrónico 
Para XT2 y XT4

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 1 ... 10 x In 

I3 = 5 ... 12 x In 

Distribución de potencia

TMA - térmico ajustable y magnético ajustable 
Para XT2, XT4, T5 y T6

I1 = 0,7 ... 1 x In

I3 = 5 ... 10 x In 

Mediciones disponibles:

- tensión eficaz - potencia reactiva 

- corriente eficaz - factor de potencia 

- potencia aparente - energía 

- potencia activa - calidad de potencia
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PR221 - térmico electrónico 
Para T4, T5 y T6

PR222 - relé electrónico 
Para T4, T5 y T6

PR231 - relé electrónico 
Para T7

PR232 - relé electrónico 
Para T7

(*) PD - comunicación Modbus 1) opción disponible a través de accesorio especial.

Mediciones disponibles: 

- tensión eficaz - potencia reactiva 

- corriente eficaz - factor de potencia 

- potencia aparente - energía 

- potencia activa - frecuencia

PR223 - relé electrónico con opción de medición 
Para T4, T5 y T6

PR221DS

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 1 ... 10 x In 

I3 = 1 ... 10 x In 

PR231/P

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 1 ... 10 x In 

I3 = 1 ... 12 x In 

PR222DS/P Y PD(*)

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

I4 = 0,2 ... 1 x In 

PR223DS

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 1 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

I4 = 0,2 ... 1 x In 

PR222DS/P y PD(*)

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

PR232/P

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 12 x In 

Selección de relés
 

Distribución de potencia
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PR331 - relé microprocesado 
Para T7

PR332 - relé microprocesado con display 
Para T7

PR331/P

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 15 x In 

I4 = 0,2 ... 1 x In 

I1 = 0,4 ... 1 x In

I2 = 0,6 ... 10 x In 

I3 = 1,5 ... 15 x In 

I4 = 0,2 ... 1 x In 

PR332/P PR332/P PR332/P PR332/P

Funciones de protección          

Función de protección avanzada (*)
  OT   OT   OT   OT

Opcional (**) UV  OV  RV  RP  UF  OF UV  OV  RV  RP  UF  OF UV  OV  RV  RP  UF  OF UV  OV  RV  RP  UF  OF

(*) Para todas las versiones     (**) Disponible con módulo de medición PR330V

Protecciones:

(U) - Desbalance de fase

(OT) - sobretempera-
tura 
(Rc) - corriente residual 
(UV) - baja tensión 
(OV) - sobretensión 
(RV) - tensión residual 
(RP) - potencia inversa 
(UF) - baja frecuencia 
(OF) - sobrefrecuencia

Selección de relés
 

Distribución de potencia
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MF - Magnético fijo 
MA - Magnético ajustable 
Para XT2, XT3 y XT4

EKIP M-LIU 
EKIP M-LRIU 
Para XT2 y XT4

EKIP M-I 
Para XT2

I3 = 14 x In 
MF = para XT2 hasta 12,5

I3 = 6 ... 14 x In 
MA = para XT2 desde 20A hasta 100A

I3 = 6 ... 12 x In 
MA = para XT3

I3 = 5 ... 10 x In 
MA = para XT4

I3 = 6 ... 14 x In 

I1 = 0,4 ... 1 x In

R I5 = OFF ... 3, 6, 9 x In 

I3 = 6 ... 13 x In 

I6 = ON / OFF

I4 = 0,2 ... 1 X In

Protección de motores

Selección de relés
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Protección de motores

Protección de generadores

PR221 - relé microprocesado sólo magnético 
Para T5 y T6

PR231 - relé microprocesado sólo magnético 
Para T7

TMG - térmico ajustable y magnético fijo o ajustable 
Para XT2, XT3 y XT5

PR222/MP - relé electrónico de protección integrada 
Para T5 y T6

I3 = 1 ... 10 x In I3 = 1 ... 12 x In 

I1 = 0,4 ... 1 x In

R I5 = 3 ... 10 x In 

I3 = 6 ... 13 x In 

I6 = ON (0,4 x In) u OFF (ajuste manual)
I6 = 0,4 ... 0,9 x I1 u OFF (ajuste electrónico)

T2 y T3

I1 = 0,7 ... 1 x In

I3 = 3 x In 

T5

I1 = 0,7 ... 1 x In

Selección de relés
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Icc = 50 kA

Icc = 50 kA

T5S

XT4S

XT1C

T5S

S
el

ec
ti

vi
d

ad
 t

o
ta

l

Back-up 50 kA

1

1

1

1

3 3

T5S 630 PR221DS LS/I 3p
Versión electrónica PR221DS LS/I para aplicaciones en AC. 
Tiene una función de protección contra la sobrecarga “L” 
de corriente ajustable, (I1 = 0.4…1xIn), y tiempo. Protección 
cortocircuito Selectiva”S” ajustable,  o instantáneo “I”, en 
ambos casos, el umbral es ajustable (I2, I3 = 1…10xIn).

XT1 160 TMD 3p con RC Sel
Una versión TMD termomagnético para aplicaciones AC / CD
Protección térmica es regulable I1 = 0.7…1xIn, 
protección magnética se fija en lugar I3 =10xIn.

XT4 250 TMA 3p
Una versión termomagnética TMA para aplicaciones en
AC/DC. La protección térmica se puede ajustar I1 = 0.7…1xIn, 
la protección magnética es ajustable I3 = 5…10xIn. 

RC SEL es una versión de diferencial selectivo combinado 
para montaje en el interruptor. 

Soluciones para distribución

2
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Icc = 50 kA

Icc = 50 kA

T5S

XT4S

XT1C

T5S

S
el

ec
ti

vi
d

ad
 t

o
ta

l

Back-up 50 kA

Estrenos
Talla [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

TMD (Magnético fijo, Térmico ajustable) Tmax XT1-XT3

TMA (Termico y magnetico ajustable) Tmax XT2-XT4-T5-T6

LS/I (Rele electrónico) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Dispositivos diferenciales
Frame [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

RC instantánea Tmax XT1-XT3

RC selectiva Tmax Tmax XT2-XT4-T4-T5

Protección integrada en la versión RC Tmax T7-T8

RC externo marco (RCQ) Tmax XT1-XT2-XT3-XT4-T4-T5-T6-T7

2

2

2

2

Los interruptores automáticos Tmax son ideales para todos los niveles de distribución, en el 
marco general de baja tensión para las distintas partes del sistema y se caracterizan por alta  altas 
capacidadades de ruptura, ademas permite un dimensionado óptimo de los circuitos y de los equipos 
ubicados aguas abajo.

La familia de caja moldeada SACE Tmax puede estar equipado con:

	 Relés termomagnéticos, para la protección de las redes de corriente continua y alterna, que explotan 
las propiedades físicas de un bimetal y un electroimán para detectar sobrecargas y cortocircuitos.

 Relés Electrónicos, para la protección de redes de corriente alterna. versiones con tecnología de 
microprocesador para permitir características de seguridad que garantizan una alta fiabilidad y la 
precisión de las operaciones.

La familia de caja moldeada SACE Tmax, con accesorios para monitorear el sistema de aislamiento y 
garantizar la protección de las personas contra los contactos directos e indirectos.

Selectividad y Back-up
Cuando es necesario para reducir al mínimo los problemas inducidos por condiciones anormales 
de servicio o por fallas, se estudia la coordinación selectiva entre los diferentes dispositivos de 
protección.
En la proteccion back-up se sacrifica a la necesidad de selectividad en busca de ayudar a los equipos 
se encuentran aguas abajo, que para interrumpir corrientes de cortocircuito superior a su capacidad 
de corte.

Selectividad
Como se puede leer en las tablas de selectividad entre Tmax y T5S EL y XT4S TM, es una discriminación 
total (T), de 50 kA.
Ventajas:
- Continuidad del servicio
- Detección rápida de la zona de falla

Sup. side T5

Versión S

Relé EL

Model 400 400 630

Load side In [A] 320 400 630

XT4 S TM 250

200 T T T 
225 T T T 
250 T T T 

Back-up
Como se puede leer en las tablas de back-up entre un XT1C Tmax y T5S un valor de back-up es 
igual a 50 kA.
Ventajas:
- Ahorro de costes

Supply side XT1 XT2 XT3 XT4 T5 T6 T7

Versión S

Load side Versión Icu [kA] 50

XT1 C 25 50 50 50 40

Interruptores para distribución
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3

3

5

Soluciones para distribución

1

4

1

1 4

2

2

XT4 250 Ekip E-LSIG 3p - Ekip Com, MOE-E
Gracias a la integración de los sensores de corriente y voltaje, 
Con el rele  Electrónico Ekip se puede realizar mediciones de 
magnitudes eléctricas, como factor de potencia, distorsión armóni-
ca y THD.
El mando motor MOE-E, a través del rele y el módulo
Comunicación Ekip Com, permite el uso de las señales digitales
desde el sistema de supervisión y control, para dar  la posibilidad de 
operar el interruptor a distancia.

T5 400 PR223DS 3p - MOE-E, VM210
Los relé PR223DS ofrecen, además de las funciones tradicionales
protección L, S, I, y G, la posibilidad de medir los parámetros eléc-
tricos basicos, a través de la VM210 y sin el uso de transformadores
voltaje, se pueden obtener las medicines para el usuario, además 
de los valores actuales, así como la tensión, potencia y energía
ya sea localmente o remotamente a través de un sistema de 
seguimiento y control.

T7M 1600 PR332/P 3p - PR330/V, PR330/D-M
T7M 1600 PR332/P 3p - PR330/V, PR330/D-M
El relé PR332 para Tmax T7 es un sofisticado
sistema de protección flexible. Provisto de un módulo de dialogo 
interior PR330/DM, las PR332 / P se convierte en un dispositivo
inteligente de protección, medida y comunicación, basado en el
Modbus ® RTU. A través del módulo PR330 / V Medición de  ten-
siones de fase y el neutro, transfiriendo estos datos, de modo que 
se puede implementar una serie características de seguridad.

HMI030
El dispositivo puede ser instalado desde el panel frontal, se com-
pone de una pantalla gráfica donde se muestran todas las medi-
ciones, alarmas y eventos. El relé debido al alto nivel de precisión 
puede reemplazar al multímetros sin necesidad de transformadores 
corriente y tensión.

XT2 160 Ekip LSIG 3p - Ekip Display
La unidad de visualización Ekip es aplicable en la parte frontal del 
relé, electrónica avanzada permite visualizar en tiempo real
Tensiones, alarmas, parámetros de programación protección y co-
municación.

M
odbus RTU

Convertidor
RS-232/RS-485
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M
odbus RTU

Convertidor
RS-232/RS-485

Interruptores para la comunicación y la medición de energía

Un sistema eléctrico de distribución de BT puede ser considerado como un proceso industrial 
destinado a la distribución de energía eléctrica y como tal requiere también de un sistema de 
supervisión y control con el fin de aumentar la fiabilidad y mejorar la gestión.
A partir de una integración específica entre la ingeniería de sistemas tradicionales y sistemas de 
control para gestionar controlar y supervisar las plantas centralizadas y automáticas.

Sistema eléctrico civil e industrial puede considerarse como afectada por dos flujos:
n Un flujo principal (flujo de energía) que consiste en la potencia y la energía que, a través los 

conductores de línea y equipos para el control y la protección se proporciona a los usuarios 
y a las  cargas de una planta.

n Un flujo de información (flujo digital) consiste en toda la información que comandos y datos 
útiles para el control y gestión de la planta.

Es el sistema de supervisión para gestionar este flujo de información que pasa a través de la 
red de comunicación.

En este tipo de instalación, el interruptor desempeña el papel fundamental de doble sensor 
y actuador. Como sensor recoge los datos y la información sensible y lo envía al sistema de 
supervisión; desempeña la función de accionamiento, ejecuta el comando procedente del 
dispositivo de control (por ejemplo, PC o PLC).
Estas características son especialmente importantes para satisfacer la creciente demanda de 
integración de los interruptores en las redes de última generación (redes inteligentes).

Estrenos Talla [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

LSI (Relé Electrónico Avanzado) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7-T8

LSIG (versión electrónica Avanzada) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Funcionalidad Talla [A]

160 250 400 500 630 800 1000 1600 2500 3200

Medición de Energía Tmax XT4-T4-T5-T6-T7-T8

Supervisión y Control Tmax XT4-T4-T5-T6-T7-T8
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Terminales de conexión

F EF ES FC Cu FC CuAl FC CuAl MC RC CuAl HR VR HR para
RC22/222

R

Terminal
frontal

Terminal
frontal

prolongado

Terminal
frontal

prolongado
separado

Terminal
frontal

para cable
de cobre

Terminal
frontal

para cable
de cobre

o alumínio 

Terminal
frontal

para cable
de cobre o 
alumínio 1)

Terminal
multi-cables

Terminal
posterior

para cables
de cobre

o alumínio

Terminal
posterior
horizontal

plano

Terminal
posterior
vertical
plano

Terminal
posterior
horizontal

plano

Terminal
posterior

rosqueado

XT1 F 2) F F F F F F F F F
XT2 F 2) F F F F F F F F F F
XT3 F 2) F F F F F F F F F F
XT4 F 2) F F F F F F F F F F
T4 F 2) F F F F F F F F F F
T5 F 2) F F F F F F
T6 630 F 2) F F F F F
T6 800 F 2) F F F F F
T6 1000 F 2) F F
T7 F 2) F F F F F F
1) Protegido externamente     2) Suministro por defecto

F EF ES FC Cu FC CuAl FC CuAl R HR VR HR/VR

Terminal
frontal

Terminal
frontal

prolongado

Terminal
frontal

prolongado
separado

Terminal
frontal

para cable
de cobre

Terminal
frontal

para cable
de cobre
o alumínio

Terminal
frontal

para cable
de cobre 

o alumínio 1)

Terminal
posterior

Terminal
posterior
horizontal

plano

Terminal
posterior
vertical
plano

Terminal
posterior

plano

XT2 P 2) P P P P P P
XT3 P 2) P P P P P P
XT4 P-W P-W P-W P-W P-W
T5 P-W P - W P-W P-W P-W P-W
T6 W W W
T7 W W
1) Protegido externamente     2) Suministro por defecto

Accesorios

XT1, XT2, XT3, XT4, 

T4, T5, T6 3 polos

T7 3/4 polos T7 3/4 polos

XT1, XT2, XT3, XT4, 

T4, T5, T6 4 polos

1) Solamente para XT1, XT2 y XT3 
2) Solamente para T4 y T5 
3) Posición de montaje para bobina de apertura (SOR)4) Posición 

de montaje para bobina de mínima (UVD)
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Frontal 

FLD (1)

+ + =

+ + + =

=+ + +

+

Parte fija de 

enchufable 

Interruptor fijo Kit de transformación de 

interruptor fijo a parte móvil 

de enchufable

Interruptor  

enchufable

(1)  Accesorio frontal obligatorio. Si no está especificado en el pedido, el accesorio FLD se suministra automáticamente.

Parte fija de 

extraíble

Interruptor fijo Kit de transformación de 
interruptor fijo en parte 

móvil de extraíble

Kit de transformación 
parte fija enchufable 
en parte fija extraíble

Interruptor 

fijo

Kit de transformación de 
interruptor fijo en parte 

móvil de extraíble

Parte fija de 

enchufable 

Interruptor  

extraíble

Interruptor  

extraíble

Frontal 

FLD (1)

Accesorios
Versiones y ejecuciones

Montaje para ejecución extraible
1a solución

2a solución

Montaje para ejecución enchufable
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XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7 (4) T7M (4)

Bobinas 1) Bobina de apertura  - SOR         

Unidad de test para bobina de apertura  

Bobina de mínima tensión - UVR         

Bobina de cierre - SCR 

Dispositivo de retardo para bobina de mínima tensión - UVD         

Señales eléctricas 1) 1Q para ON/OFF + 1SY para indicación de trip - AUX        

3Q para ON/OFF + 1SY para indicación de trip - AUX        

2Q para ON/OFF - AUX    

3Q para ON/OFF - AUX

1Q para disparo del relé electrónico - AUX-SA    

Reset remoto 

1Q para señalizar el estado del motor (local o remoto) - AUX-MO   

1Q para señalización de resorte cargado - AUX-MC 

2 contactores auxiliares adelantados - AUE        

1 contactor auxiliar de posición para señalizar interruptor incluído - AUP        

Motorización 1) Motor solenoide con montaje en el frente del interruptor - MOS    

Motor solenoide con montaje el costado del interruptor - MOS  

Motor con mecanismo de operación con energía almacenada - MOE   

Motor con mecanismo de operación con energía almacenada para relé 
PR222DS/PD - MOE-E

  

Motor para carga automática de los resortes de cierre 

Mecanismos de 
operación y
trabamiento 1)

Mando rotatorio para fijación sobre el interruptor - RHD        

Mando rotatorio para fijación en la puerta del panel - RHE        

Porta candado para mecanismo de operación - PLL      

Frontal para candado - FLD   

Bloqueo por candado para los botones de accionamiento 

Bloqueo kirk en el interruptor - KLC      

Bloqueo kirk en la manopla rotativa - RHL    

Bloqueo kirk en la manopla rotativa / frontal para candado - KLF    

Bloqueo kirk para el mecanismo de operación motorizado - MOL   

Bloqueo kirk para la parte fija del interruptor extraíble - KLF-DFP/KLF-
S-FP

  

Candado para la parte fija del interruptor extraíble - PLL FP   

Capa de protección de terminales         

Protección IP54 para manopla rotativa - RHE-IP54        

Tapa de protección para puerta del panel (IP54) 

Enclavamiento frontal - MIF    

Enclavamiento posterior (horizontal o vertical) - MIR     

Enclavamiento por cable 

Relés electrónicos 1)  RC221  2)  2)  2)  2)

RC222  2)  2)  2)  2)  3)  3)

RC223    3)

RCQ uso externo sl interruptor         

Accesorios
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Dimensiones generales

Tmax T1  1P - Fijación en la placa y el terminal de conexión

Tmax XT1 - Fijación sobre chapa de soporte

1S
D

C
21

05
0F

F0
00

1

Notas

  2 Dimensiones generales opcio-
nales

  3 Separadores aislantes 25mm 
entre las fases (obligatorios) 
suministrados

Notas

  1 Profundidad del cuadro en el caso de 
interruptor con frontal que no sobresalga 
de la puerta de la celda, con o sin marco

  2 Profundidad del cuadro en el caso de 
interruptor con frontal que no sobresalga 
de la puerta de la celda, sin marco

A

Con marco estándar III - IV 74

Sin marco
III - IV 71

III - IV 79
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Dimensiones generales

1S
D

C
21

06
3F

F0
00

1

Notas

  2 Conducto tapa opcional

  3 Separadores aislantes 
25mm entre las fases 
(obligatorios) suministra-
dos

A

Con marco estándar III - IV 86

Sin marco
III - IV 83,5

III - IV 91,5

Tmax XT2 - Interruptor fijo fijación en chapa

Tmax XT3 - Fijación en chapa

1S
D

C
21

07
9F

F0
00

1

Notas

  2 Dimensiones generales 
opcionales

  3  Separadores aislantes 
25mm entre las fases 
(obligatorios) suministra-
dos

A
Con marco 

standard
III - IV 74

Sin marco
III - IV 71

III - IV 79
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Dimensiones generales

Tmax T4 - Fijación en la placa

Tmax XT4 - Fijación en chapa

1S
D

C
21

09
4F

F0
00

1

Notas

  2 Dimensiones generales opcio-
nales

  3 Separadores aislantes 25mm 
entre las fases (obligatorios) 
suministrados

A

Con marco estándar III - IV 86

Sin marco
III - IV 83,5

III - IV 91,5

Corte de la puerta del panel

Notas

  1 Dimensiones generales con accesorios montados y 
cableados (SOR-C, UVR-C, RC222-223)

  2 Dimensiones generales con el contacto auxiliar montado 
y cableado (solamente 3Q 1SY)
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=  =

MAX 10 MIN 5
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210 (3P)

280 (4P)

5.52.7
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2.713
4

26
8

140
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5
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.2

5

1073
159

103.5

115

2
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= =
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.2

5
10

7

M
A

X
 1

2

40MAX

18
 M

IN

22.5 ±0.1
6.5

12
0.

5

23 MIN5  MAX10

23
7

5.5 - M5

11
8.

5

70
= =

140

23
7

5.5 - M5 35

11
8.

5

Dimensiones generales

Tmax T5 - Fijación en la placa

Tmax T6 - Fijación en la placa

Corte de la puerta del panel

Perforaciones para fijación

Notas

  1 Dimensiones generales con accesorios montados y 
cableados (SOR-C, UVR-C, RC222-223)

  2 Dimensiones generales con el contacto auxiliar montado 
y cableado (solamente 3Q 1SY)

Notas

  1 Dimensiones generales con accesorios montados y cableados (SOR-C, UVR-C)

  2 Dimensiones generales con el contacto auxiliar montado y cableado (solamente 3Q 1SY)
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Dimensiones generales

Tmax T7 - Fijación en la placa

210

Con marco Sin marco

A 125...141 147

3P 4P

C 70 140
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210

Estándar Ronis Profalux

B 208 216 224

Con marco Sin marco

A 125...164 170

3P 4P

C 70 140

Dimensiones generales

Tmax T7 M - Fijación en la placa
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XT1 160 TMD – Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé termomagnético - 

TMD
Icu

(415V)

1SDA...R1

B C N S H

In I3 18kA 25kA 36kA 50kA 70kA
TMD/TMF 16 450 066799 080825 080827(*) 080830(*) 080835(*)

TMD/TMF 20 450 066800 080826 080828(*) 080831(*) 080836(*)

TMD 25 450 066801 067391 080829 080832 080837
TMD 32 450 066802 067392 067411 080833 080838
TMD 40 450 066803 067393 067412 080834 0080839
TMD 50 500 066804 067394 067413 067431 067449
TMD 63 630 066805 067395 067414 067432 067450
TMD 80 800 066806 067396 067415 067433 067451
TMD 100 1000 066807 067397 067416 067434 067452
TMD 125 1250 066808 067398 067417 067435 067453
TMD 160 1600 066809 067399 067418 067436 067454
(*) TMF unidad trip.

XT2 160 TMD/TMA - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F) 

Relé termomagnético -  

TMD/TMA
Icu

(415V)

1SDA...R1

N S H L V

In I3 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
TMD 1,6 16 067000 067540 067584 067628 067672
TMD 2 20 067001 067541 067585 067629 067673
TMD 2,5 25 067002 067542 067586 067630 067674
TMD 3,2 32 067003 067543 067587 067631 067675
TMD 4 40 067004 067544 067588 067632 067676
TMD 5 50 067005 067545 067589 067633 067677
TMD 6,3 63 067006 067546 067590 067634 067678
TMD 8 80 067007 067547 067591 067635 067679
TMD 10 100 067008 067548 067592 067636 067680
TMD 12,5 125 067009 067549 067593 067637 067681
TMD 16 300 067010 067550 067594 067638 067682
TMD 20 300 067011 067551 067595 067639 067683
TMD 25 300 067012 067552 067596 067640 067684
TMD 32 320 067013 067553 067597 067641 067685
TMA 40 400 067014 067554 067598 067642 067686
TMA 50 500 067015 067555 067599 067643 067687
TMA 63 630 067016 067556 067600 067644 067688
TMA 80 800 067017 067557 067601 067645 067689
TMA 100 1000 067018 067558 067602 067646 067690
TMA 125 1250 067019 067559 067603 067647 067691
TMA 160 1600 067020 067560 067604 067648 067692

XT2 160 Ekip LS/I - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé electrónico -   

Ekip LS/I
Icu

(415V)

1SDA...R1

N S H L V

In 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
Ekip LS/I 10 067054 067800 067857 067914 067971
Ekip LS/I 25 067055 067801 067858 067915 067972
Ekip LS/I 63 067056 067802 067859 067916 067973
Ekip LS/I 100 067057 067803 067860 067917 067974
Ekip LS/I 160 067058 067804 067861 067918 067975

XT2 160 Ekip LSIG - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé electrónico -   

Ekip LSIG
Icu

(415V)

1SDA...R1

N S H L V

In 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
Ekip LSIG 10 067072 067815 067872 067929 067986
Ekip LSIG 25 067073 067816 067873 067930 067987
Ekip LSIG 63 067074 067817 067874 067931 067988
Ekip LSIG 100 067075 067818 067875 067932 067989
Ekip LSIG 160 067076 067819 067876 067933 067990

Códigos comerciales XT1 /XT2
Interruptores automáticos para distribución de potencia

Interruptor XT2

Interruptor XT1



12

288    | Interruptores automáticos en caja moldeada / Tmax | Catálogo ABB 2017/18

Códigos comerciales XT3 /XT4
Interruptores automáticos para distribución de potencia

Interruptor XT4

Interruptor XT3

XT3 250 TMD - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé termomagnético - TMD Icu

(415V)

1SDA...R1
N S

In I3 36kA 50kA
TMD 63 630 068053 068215
TMD 80 800 068054 068216
TMD 100 1000 068055 068217
TMD 125 1250 068056 068218
TMD 160 1600 068057 068219
TMD 200 2000 068058 068220
TMD 250 2500 068059 068221

XT4 160 TMD/TMA - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé termomagnético - 

TMD/TMA
Icu

(415V)

1SDA...R1
N S H L V

In I3 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
TMD 16 300 068076 068299 068332 068365 068398
TMD 20 300 068080 068300 068333 068366 068399
TMD 25 300 068081 068301 068334 068367 068400
TMD 32 320 068082 068302 068335 068368 068401
TMA 40 400 068083 068303 068336 068369 068402
TMA 50 500 068084 068304 068337 068370 068403
TMA 63 630 068085 068305 068338 068371 068404
TMA 80 800 068086 068306 068339 068372 068405
TMA 100 1000 068087 068307 068340 068373 068406
TMA 125 1250 068088 068308 068341 068374 068407
TMA 160 1600 068089 068309 068342 068375 068408

XT4 250 TMD/TMA - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé termomagnético - 

TMD/TMA
Icu

(415V)

1SDA...R1
N S H L V

In I3 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA

TMA 200 2000 068090 068310 068343 068376 068409

TMA 225 2250 068091 068311 068344 068377 068410
TMA 250 2500 068092 068312 068345 068378 068411

XT4 160 Ekip LS/I - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé electrónico - Ekip 

LS/I
Icu

(415V)

1SDA...R1
N S H L V

In 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA

Ekip LS/I 40 068122 068471 068511 068551 068591

Ekip LS/I 63 068123 068472 068512 068552 068592
Ekip LS/I 100 068124 068473 068513 068553 068593
Ekip LS/I 160 068125 068474 068514 068554 068594

XT4 250 Ekip LS/I - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé electrónico - Ekip 

LS/I
Icu

(415V)

1SDA...R1
N S H L V

In 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
Ekip LS/I 250 068126 068475 068515 068555 068595

XT4 160 Ekip LSIG - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé electrónico - 

Ekip LSIG
Icu

(415V)

1SDA...R1
N S H L V

In 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
Ekip LSIG 40 068137 068486 068526 068566 068606
Ekip LSIG 63 068138 068487 068527 068567 068607
Ekip LSIG 100 068139 068488 068528 068568 068608
Ekip LSIG 160 068140 068489 068529 068569 068609

XT4 250 Ekip LSIG - Fijo (F) - 3 polos - Terminales anteriores (F)

Relé electrónico - 

Ekip LSIG
Icu

(415V)

1SDA...R1
N S H L V

In 36kA 50kA 70kA 120kA 150kA
Ekip LSIG 250 068141 068490 068530 068570 068610
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T4 320 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé electrónico
Icu 

(415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

PR221DS-LS/I 320 054117 054125 054133 054141 054149

PR221DS-I 320 054118 054126 054134 054142 054150

PR222DS/P-LSI 320 054119 054127 054135 054143 054151

PR222DS/P-LSIG 320 054120 054128 054136 054144 054152

PR223DS 320 059495 059503 059511 059519 059527

Códigos para efectuar el pedido T4 / T5
Interruptores automáticos para distribución de potencia

1S
D

C
21

03
06

F
00

04

T5 400 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In I3 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé termomagnético - TMA
Icu 

(415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

320 1600...3200 054436 054440 054444 054448 054452

400 2000...4000 054437 054441 054445 054449 054453

In 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé electrónico
Icu 

(415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

PR221DS-LS/I 320 054316 054332 054348 054364 054380

PR221DS-LS/I 400 054317 054333 054349 054365 054381

PR221DS-I 320 054318 054334 054350 054366 054382

PR221DS-I 400 054319 054335 054351 054367 054383

PR222DS/P-LSI 320 054320 054336 054352 054368 054384

PR222DS/P-LSI 400 054321 054337 054353 054369 054385

PR222DS/P-LSIG 320 054322 054338 054354 054370 054386

PR222DS/P-LSIG 400 054323 054339 054355 054371 054387

PR223DS 320 059529 059535 059541 059547 059553

PR223DS 400 059531 059537 059543 059549 059555

T5 630 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In I3 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé termomagnético - TMA
Icu 

(415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

500 2500...5000 054456 054461 054465 054469 054473

In 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé electrónico
Icu 

(415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

PR221DS-LS/I 630 054396 054404 054412 054420 054428

PR221DS-I 630 054397 054405 054413 054421 054429

PR222DS/P-LSI 630 054398 054406 054414 054422 054430

PR222DS/P-LSIG 630 054399 054407 054415 054423 054431

PR223DS 630 059533 059539 059545 059551 059557
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Códigos para efectuar el pedido T6
Interruptores automáticos para distribución de potencia

T6 630 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In I3 1SDA ...... R1
N S H L

Relé termomagnético - TMA Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

630 3150…6300 060202 060204 060206 060208

In 1SDA ...... R1
N S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

PR221DS-LS/I 630 060226 060236 060246 060256

PR221DS-I 630 060227 060237 060247 060257

PR222DS/P-LSI 630 060228 060238 060248 060258

PR222DS/P-LSIG 630 060229 060239 060249 060259

PR223DS 630 060230 060240 060250 060260

T6 800 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In I3 1SDA ...... R1
N S H L

Relé termomagnético - TMA Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

800 4000…8000 060214 060216 060218 060220

In 1SDA ...... R1
N S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

PR221DS-LS/I 800 060268 060278 060289 060299

PR221DS-I 800 060269 060279 060290 060300

PR222DS/P-LSI 800 060270 060280 060291 060301

PR222DS/P-LSIG 800 060271 060281 060292 060302

PR223DS 800 060272 060282 060293 060303

T6 1000 – Fijo (F) – 3 Polos  

In 1SDA ...... R1
N S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

PR221DS-LS/I 1000 060537 060547 060561 060574

PR221DS-I 1000 060538 060548 060562 060575

PR222DS/P-LSI 1000 060539 060552 060563 060576

PR222DS/P-LSIG 1000 060540 060554 060564 060577

PR223DS 1000 060541 060555 060565 060578

Nota: Los interruptores T6 1000 deben montar necesariamente uno de los tipos de terminales ES - FC CuAl - R.



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores automáticos en caja moldeada / Tmax |    291

12

Códigos para efectuar el pedido T7
Interruptores automáticos para distribución de potencia

1S
D

C
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00
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T7 800 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)  

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P LS/I(1) 800 061963 062642 062674 062706

PR231/P I(1) 800 061962 062641 062673 062705

PR232/P LSI 800 061964 062643 062675 062707

PR331/P LSIG 800 061965 062644 062676 062708

PR332/P LI 800 061966 062645 062677 062709

PR332/P LSI 800 061967 062646 062678 062710

PR332/P LSIG 800 061968 062647 062679 062711

PR332/P LSIRc 800 061969 062648 062680 062712

T7 1000 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P LS/I(1) 1000 062738 062770 062802 062834

PR231/P I(1) 1000 062737 062769 062801 062833

PR232/P LSI 1000 062739 062771 062803 062835

PR331/P LSIG 1000 062740 062772 062804 062836

PR332/P LI 1000 062741 062773 062805 062837

PR332/P LSI 1000 062742 062774 062806 062838

PR332/P LSIG 1000 062743 062775 062807 062839

PR332/P LSIRc 1000 062744 062776 062808 062840

T7 1250 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P LS/I(1) 1250 062866 062898 062930 062962

PR231/P I(1) 1250 062865 062897 062929 062961

PR232/P LSI 1250 062867 062899 062931 062963

PR331/P LSIG 1250 062868 062900 062932 062964

PR332/P LI 1250 062869 062901 062933 062965

PR332/P LSI 1250 062870 062902 062934 062966

PR332/P LSIG 1250 062871 062903 062935 062967

PR332/P LSIRc 1250 062872 062904 062936 062968

T7 1600 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA

PR231/P LS/I(1) 1600 062994 063026 063058

PR231/P I(1) 1600 062993 063025 063057

PR232/P LSI 1600 062995 063027 063059

PR331/P LSIG 1600 062996 063028 063060

PR332/P LI 1600 062997 063029 063061

PR332/P LSI 1600 062998 063030 063062

PR332/P LSIG 1600 062999 063031 063063

PR332/P LSIRc 1600 063000 063032 063064

(1)  Para permitir la intercambiabilidad del relé PR231, los interruptores T7-T7M se deben pedir especificando el código para dicha función.

(1)  Para permitir la intercambiabilidad del relé PR231, los interruptores T7-T7M se deben pedir especificando el código para dicha función.

(1)  Para permitir la intercambiabilidad del relé PR231, los interruptores T7-T7M se deben pedir especificando el código para dicha función.

(1)  Para permitir la intercambiabilidad del relé PR231, los interruptores T7-T7M se deben pedir especificando el código para dicha función. 
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T5 400 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
N S L

Relé electrónico para protección  
de los motores 

Icu (415 V) 36 kA 50 kA 120 kA

PR222MP 320  054551 054553 054555

PR222MP 400  054552 054554 054556

In 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

PR221DS-I 320 054318 054334 054350 054366 054382

PR221DS-I 400 054319 054335 054351 054367 054383

T5 630 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
N S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 120 kA 200 kA

PR221DS-I 630 054397 054405 054413 054421 054429

Nota: T2, T4, T5 y T6 en la versión tripolar con relé electrónico PR221DS-I y T7 en versión tripolar provisto de relé electrónico PR231/P-I se pueden 
emplear para la protección de motores.

T6 630 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
N S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

PR221DS-I 630  060227 060237 060247 060257

In 1SDA ...... R1
N S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

PR221DS-I 800  060269 060279 060290 060300

T6 800 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
N S H L

Relé electrónico para protección  
de los motores 

Icu (415 V) 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

PR222MP 630  060311 060312 060313 060314

Códigos para efectuar el pedido
Interruptores automáticos para protección de motores
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T7 800 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P I 800  061962 062641 062673 062705

T7 1000 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P I 1000  062737 062769 062801 062833

T7 1250 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P I 1250  062865 062897 062929 062961

T7 1600 – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA

PR231/P I 1600  062993 063025 063057

T7 800 M – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P I 800  061980 062657 062689 062721

T7 1000 M – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P I 1000  062753 062785 062817 062849

Nota: T2, T4, T5 y T6 en la versión tripolar con relé electrónico PR221DS-I y T7 en versión tripolar provisto de relé electrónico PR231/P-I se pueden 
emplear para la protección de motores.

T7 1250 M – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L V

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA 150 kA

PR231/P I 1250  062851 062913 062945 062977

T7 1600 M – Fijo (F) – 3 Polos - Terminales anteriores (F)

In 1SDA ...... R1
S H L

Relé electrónico Icu (415 V) 50 kA 70 kA 120 kA

PR231/P I 1600  063009 063041 063073

Códigos para efectuar el pedido
Interruptores automáticos para protección de motores
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01
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Códigos para efectuar el pedido
Interruptores de maniobra-seccionadores

1S
D

C
21

0P
05

F
00

01

XT3D

Icu
Tipo
Tmax

1SDA ...... R1
Descripción3 polos 4 polos

XT1D 068208 068209 Interruptores de maniobra - seccionadores
XT3D 068210 068211 Interruptores de maniobra - seccionadores
XT4D 068210 068213 Interruptores de maniobra - seccionadores

3.6 kA T4D 320 054597 054598 Terminales anteriores (F)
6 kA T5D 400 054599 054600 Terminales anteriores (F)

T5D 630 054601 054602 Terminales anteriores (F)
15 kA T6D 630 060343 060344 Terminales anteriores (F)

T6D 800 060345 060346 Terminales anteriores (F)
T6D 1000 060594 060595 Terminales anteriores (F)

20 kA T7D 1000 062032 062033
T7D 1250 062036 062037 Terminales anteriores (F)
T7D 1600 062040 062041 Terminales anteriores (F)
T7D 1000 M 062034 062035 Terminales anteriores (F)
T7D 1250 M 062038 062039 Terminales anteriores (F)
T7D 1600 M 062042 062043 Terminales anteriores (F)

Nota: Los interruptores T6 1000 deben montar necesariamente uno de los tipos de terminales ES - FC CuAl - R.
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Códigos para efectuar el pedido XT1 / XT2 / XT3 / XT4
Accesorios

Relés de servicio 
 
Relé de apertura -SOR-

Tipo 1SDA...R1

Versión No Cableada

SOR 12V DC 066313

SOR 24-30V AC/DC 066314

SOR 48-60V AC/DC 066315

SOR 110...127V AC / 110...125V DC 066316

SOR 220...240V AC / 220...250V DC 066317

SOR 380-440V AC 066318

SOR 480-525V AC 066319

Versión Cableada

SOR-C 12V DC 066321

SOR-C 24-30V AC/DC 066322

SOR-C 48-60V AC/DC 066323

SOR-C 110-127V AC / 110-125V DC 066324

SOR-C 220-240V AC / 220-250V DC 066325

SOR-C 380-440V AC 066326

SOR-C 480-525V AC 066327

Relé de mínima tensión -UVR-

Tipo 1SDA...R1

Versión No Cableada

UVR 24-30V AC/DC 066389

UVR 48V AC/DC 069064

UVR 60V AC/DC 066390

UVR 110...127V AC / 110...125V DC 066391

UVR 220...240V AC / 220...250V DC 066392

UVR 380-440V AC 066393

UVR 480-525V AC 066394

Versión Cableada

UVR-C 24-30V AC/DC 066396

UVR-C 48V AC/DC 069065

UVR-C 60V AC/DC 066397

UVR-C 110-127V AC / 110-125V DC 066398

UVR-C 220-240V AC / 220-250V DC 066399

UVR-C 380-440V AC 066400

UVR-C 480-525V AC 066401

Señalizaciones eléctricas  

Contactos Auxiliares -AUX-

Tipo XT2 / XT4 XT1 / XT3

Versión No Cableada

AUX 24V CC 066423 66423

AUX-SA 24V CC 066425

AUX 250V AC 066422 66422

AUX-SA 250V AC 066424

PS-SOR no cableado

PS-SOR cableado

UVR no cableada

UVR cableada

AUX no cableados

NOTA: Consultar códigos para Reles de Apertura SOR y mínima tensión UVR para Interruptores en ejecución extraible.
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Códigos para efectuar el pedido XT1 / XT2 / XT3 / XT4
Accesorios

Mando Giratorio 
Mando Giratorio 

Tipo 1SDA...R1

XT1 / XT3

RHD Mando Directo Normal 066475

RHD Mando Directo de Emergencia 066477

RHE – Mando Reenviado Normal 066479

RHE – Mando Reenviado de Emergencia 066481

RHS L Mando Lateral Izquierdo Normal  066579

RHS L Mando Lateral Izquierdo de Emergencia 066580

RHS R Mando Lateral Derecho Normal  066581

RHS R Mando Lateral Derecho de Emergencia  066582

Repuestos Mando Reenviado

RHE_B – Base para Mando Reenviado 066483

RHE_S – Eje de 500 mm 066576

RHE_H Mando Reenviado Normal 066577

RHE_H Mando Reenviado de Emergencia  066578

LH Mando Ancho Normal 066583

LH Mando Ancho de Emergencia 066585

Mando giratorio 
Mandos giratorios XT2 / XT4
Tipo 1SDA...R1

Fijo/

Enchufable

Extraíble

RHD Mando Directo Normal 069053 066476

RHD Mando Directo de Emergencia 069054 066478

RHE  Mando Reenviado Normal 069055 066480

RHE  Mando Reenviado de Emergencia 069056 066482

RHS L Mando Lateral Izquierdo Normal  069058
RHS L Mando Lateral Izquierdo de 

Emergencia 
069059

RHS R Mando Lateral Derecho Normal  069060

RHS R Mando Lateral Derecho de Emergencia  069061

Repuestos Mando Reenviado

RHE_B  Base para Mando Reenviado 069057 066484

RHE_S Eje de 500 mm 066576

RHE_H Mando Reenviado Normal 066577

RHE_H Mando Reenviado de Emergencia  066578

LH Mando Ancho Normal 066583

LH Mando Ancho de Emergencia 066585

Mandos a Motor 
Mando a Motor de acción directa -MOD-

Tipo 1SDA...R1

XT1 / XT3

MOD 24V DC 066457

MOD 48...60V DC 066458

MOD 110...125V AC/DC 066459

MOD 220...250V AC/DC 066460

MOD 380...440V AC 066461

MOD 480...525V AC 066462

Mando a Motor

Mando directo

Mando reenviado

Mando directo

Mando reenviado
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Códigos para efectuar el pedido XT1 / XT2 / XT3 / XT4
Accesorios

Mandos a motor 

Mando a motor con acumulación de energía MOE

Tipo 1SDA...R1

XT2 / XT4

MOE 24V DC 066463

MOE 48...60V DC 066464

MOE 110...125V AC/DC 066465

MOE 220...250V AC/DC 066466

MOE 380...440V AC 066467

MOE 480...525V AC 066468

Mando a motor con acumulación de energía electrónico MOE-E

Tipo 1SDA...R1

XT4

MOE-E 24V DC 066469

MOE-E 48...60V DC 066470

MOE-E 110...125V AC/DC 066471

MOE-E 220...250V AC/DC 066472

MOE-E 380...440V AC 066473

MOE-E 480...525V AC 066474

Protección IP54 para mando giratorio reenviado

Tipo 1SDA...R1

Protección IP54 para mando giratorio -RHE- 066587

Bloqueos 

Bloqueo por candados en el interruptor 

Tipo 1SDA...R1

XT1 / XT3

PLL Bloqueo extraíble por candados en posición abierto 066588

PLL Bloqueo fijo por candados en posición abierto 066589

PLL Bloqueo fijo por candados en posición abierto/cerrado 066591

Bloqueos 

Bloqueo por candados en el interruptor 

Tipo 1SDA...R1

XT2 / XT4

PLL Bloqueo fijo por candados en abierto 066590

PLL Bloqueo fijo por candados en abierto/cerrado 066592

Bloqueo por candados fijo

IP54

Bloqueo por candados fijo

MOE - Mando a motor
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Códigos para efectuar el pedido XT1 / XT2 / XT3 / XT4
Accesorios

Frontal para bloqueos FLD XT2 / XT4
Tipo 1SDA...R1

Fijo/Enchufable Extraíble

Frontal para bloqueos FLD 066635 066636

Enclavamiento mecánico

Tipo 1SDA…R1

MIR-H 066637

MIR-V 066638

Placa XT1 F 066639

Placa XT1 P 066640

Placa XT2 F 066641

Placa XT2 P/W 066642

Placa XT3 F 066643

Placa XT3 P 066644

Placa XT4 F 066645

Placa XT4 P/W 066646

Instalación
Accesorio para la fijación en el perfil DIN

Tipo 1SDA...R1

3 polos  4 polos

KIT DIN50022  XT1 / XT3 066652 066419

KIT DIN50022  XT2 / XT4 066653 066653

Separadores de fase

Tipo 1SDA...R1

4 unidades 6 unidades

PB Altura 25mm XT1 / XT3 066674 066679

PS Altura 100mm XT1 / XT3 066676 066681

PS Altura 200mm XT1 / XT3 066678 066683

PB Altura 25mm XT2 / XT4 069062 069063

PS Altura 100mm XT2 / XT4 066675 066680

PS Altura 200mm XT2 / XT4 066677 066682

Accesorios para relés electrónicos
Tipo 1SDA...R1

Fijo/Enchufable Extraíble

Ekip Display 068659 068659

Ekip LED Meter 068660 068660

Ekip Com 068661 068662

PR212/CI Contactor de la unidad de control 050708 050708

HMI030 Interfaz en la parte frontal del panel 063143 063143

Unidad de test y configuración

Tipo 1SDA...R1

Ekip TT Unidad de Trip Test 066988

Ekip T&P Unidad de programación y test 066989

Bloqueo por llave en el inter-
ruptor 

Enclavamiento

Guía DIN

Separadores de fase

Ekip Display

Ekip LED Meter

Ekip T&P
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Códigos para efectuar el pedido
Accesorios

1S
D

C
21

02
04

F0
00

4

T4 - T5 - T6

1S
D

C
21

0N
75

F0
00

1

T7

Relé de apertura - SOR

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5-T6 T7-T7M

versión no cableada
SOR 12 V DC 054862

SOR 24 V AC / DC 062065

SOR 24...30 V AC / DC 054863

SOR 30 V AC / DC 062066

SOR 48 V AC / DC 062067

SOR 48...60  V AC / DC 054864

SOR 60 V AC / DC 062068

SOR 110…120 V AC / DC 062069

SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC 054865

SOR 120…127 V AC / DC 063547

SOR 220…240 V AC / DC 063548

SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC 054866

SOR 240…250 V AC / DC 062070

SOR 380…400 V AC 062071

SOR 380...440 V AC 054867

SOR 415…440 V AC 062072

SOR 480...525 V AC 054868

Relés de servicio

Relé de cierre - SCR

Tipo 1SDA.....R1
T7

versión no cableada
SCR 24 V AC / DC 062076

SCR 30 V AC / DC 062077

SCR 48 V AC / DC 062078

SCR 60 V AC/DC 062079

SCR 110…120 V AC / DC 062080

SCR 120…127 V AC / DC 063549

SCR 220…240 V AC / DC 063550

SCR 240…250 V AC / DC 062081

SCR 380…400 V AC 062082

SCR 415...440 V AC 062083

Relé de mínima tensión - UVR

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5-T6 T7-T7M

versión no cableada

UVR 24 V AC / DC 062087

UVR 24...30 V AC / DC 054880

UVR 30 V AC / DC 062088

UVR 48 V AC / DC 054881 062089

UVR 60 V AC/DC 054882 062090

UVR 110…120 V AC / DC 062091

UVR 110...127 V AC – 110...125 V DC 054883

UVR 120…127 V AC / DC 063551

UVR 220…240 V AC / DC 063552

UVR 220...240 V AC - 220…250 V DC 054884

UVR 240…250 V AC / DC 062092

UVR 380…400 V AC 062093

UVR 380...440 V AC 054885

UVR 415...440 V AC 062094

UVR 480...525 V AC 054886

1S
D

C
21

02
04

F0
00

4

T4 - T5 - T6

1S
D

C
21

0N
75

F0
00

1

T7



12

300    | Interruptores automáticos en caja moldeada / Tmax | Catálogo ABB 2017/18

Códigos para efectuar el pedido
Accesorios
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Contactos auxiliares - AUX

Tipo

T4-T5-T6 T7  T7M

versión no cableada(1)

AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC 051368

AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC 051369

AUX 1Q 1SY 400 V AC 062104

AUX 2Q 400 V AC 062102 062102

AUX 1Q 1SY 24 V DC 062103

AUX 3Q 1SY 24 V DC 054914

AUX 2Q 24 V DC 062101 062101

versión cableada(1) con cables de 1 metro de longitud

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC 054910

AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC 054911

AUX-C 1Q 1SY 400 V AC 054912

AUX-C 2Q 400 V AC 054913

AUX-C 3Q 1SY 24 V DC 054915

versión cableada para T2 con relé PR221DS

AUX-C 1 S51 1Q SY

AUX-C 2Q 1SY

contacto de señalización de actuación SA relé

AUX-SA 1 S51 T4-T5 055050

AUX-SA 1 S51 T6(2) 060393

AUX-SA 1 S51 T7-T7M 062105 063553

contacto non cableado para señalización del funcionamiento manual/a 
distancia

AUX-MO-C(3) 054917

contacto cableado interruptor listo para cerrar

AUX-RTC 24V DC 062108

AUX-RTC 250V AC/DC 062109

contacto cableado señalización resortes cargados

AUX-MC 24V DC 062106

AUX-MC 250V AC/DC 062107

contactos cableados en la versión eléctrica

AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5(4) 054916

AUX-E-C 1Q 1SY T6(4) 064161

Nota:  Para T7-T7M en ejecución extraíble, son necesarios los bloques de contactos deslizantes para las partes fija y móvil. 

(1)  No se pueden asociar a interruptores T2 con relés electrónicos PR221DS.
(2)  Disponible solamente montado en el interruptor.
(3)  Para T4, T5 y T6 en ejecución enchufable/extraíble, es necesario pedir un conector macho y hembra de 3 polos 1SDA051364R1.
(4)  Sólo para interruptores equipados con relés electrónicos PR222DS/PD y PR223DS.

Señalizaciones eléctricas
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Mando motor de energía acumulada - MOE
Tipo 1SDA.....R1

T4-T5 T6

MOE 24 V DC 054894 060395

MOE 48...60 V DC 054895 060396

MOE 110...125 V AC/DC 054896 060397

MOE 220...250 V AC/DC 054897 060398

MOE 380 V AC 054898 060399

Mando motor de energía acumulada con electrónica - MOE-E
Tipo 1SDA.....R1

T4-T5 T6

MOE-E 24 V DC 054899 060400

MOE-E 48...60 V DC 054900 060401

MOE-E 110...125 V AC/DC 054901 060402

MOE-E 220...250 V AC/DC 054902 060403

MOE-E 380 V AC 054903 060404

Nota: Se suministra siempre provisto del contacto auxiliar electrónico AUX-E-C

Motor para la carga de los resortes

Tipo 1SDA.....R1
T7M

Motor para la carga de los resortes 24…30 V AC/DC 062113

Motor para la carga de los resortes 48…60 V AC/DC 062114

Motor para la carga de los resortes 100…130 V AC/DC 062115

Motor para la carga de los resortes 220…250 V AC/DC 062116

Motor para la carga de los resortes 380…415 V AC 062117

Nota:  Para T7-T7M en ejecución extraíble, son necesarios los bloques de contactos deslizantes para las partes fija y móvil. 

Cuentamaniobras mecánico

Tipo 1SDA.....R1
T7M

Cuentamaniobras mecánico 062160

Señalizaciones mecánicas

Códigos para efectuar el pedido
Accesorios
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Códigos para efectuar el pedido
Accesorios
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Directo - RHD

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5 T6 T7

RHD normal para fijo y enchufable 054926 060405 062120

RHD_EM de emergencia para fijo  
y enchufable 054927 060406 062121

RHD normal para extraíble 054928 060407 062120

RHD_EM de emergencia para 
extraíble 055234 060408 062121

Mando giratorio

Reenviado - RHE

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5 T6 T7

RHE normal para fijo y enchufable 054929 060409 062122

RHE_EM de emergencia para fijo y 
enchufable 054930 060410 062123

RHE normal para extraíble 054933 060411 062122

RHE_EM de emergencia para 
extraíble 054934 060412 062123

Componentes únicos

RHE_B sólo base para RHE fijo y 
enchufable 054931 060413 062124

RHE_B sólo base para RHE 
extraíble 054935 060414 062124

RHE_S sólo eje 500 mm para RHE 054932 054932 064104

RHE_H sólo mando para RHE 054936 060415 062125

RHE_H_EM sólo mando de emer-
gencia para RHE 054937 060416 062126

Protección IP54 para mando giratorio

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5-T6 T7

RHE_IP54 kit de protección IP54 054938 054938



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores automáticos en caja moldeada / Tmax |    303

12

Códigos para efectuar el pedido
Accesorios
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Seguro mecánico para puerta de la celda

Tipo 1SDA.....R1
T7-T7M

Seguro mecánico para puerta de la celda con cables para T7-T7M(1) 062159

Seguro mecánico para puerta de la celda (fijación a la pared) para T7-T7M F 063722

Seguro mecánico para puerta de la celda (fijación al suelo) para T7-T7M F 063723

Seguro mecánico para puerta de la celda para T7-T7M W 063724

Frontal para bloqueos - FLD

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5 T6

FLD - para fijo y enchufable 054944 060417

FLD - para extraíble 054945 060418

Enclavamiento mecánico - MIR

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5

MIR-HB - grupo armazón enclavamiento horizontal 054946

MIR-VB - grupo armazón enclavamiento vertical 054947

MIR-P - placa para enclavamiento Tipo A T4 (F-P-W) + T4 (F-P-W) 054948

MIR-P - placa para enclavamiento Tipo B T4 (F-P-W) + T5 400 (F-P-W) or T5 630 (F) 054949

MIR-P - placa para enclavamiento Tipo C T4 (F-P-W) + T5 630 (P-W) 054950

MIR-P - placa para enclavamiento Tipo D T5 400 (F-P-W) o T5 630 (F) + T5 400 (F-P-W)  
o T5 630 (F) 054951

MIR-P - placa para enclavamiento Tipo E T5 400 (F-P-W) o T5 630 (F) + T5 630 (P-W) 054952

MIR-P - placa para enclavamiento Tipo F T5 630 (P-W) + T5 630 (P-W) 054953

Nota: Para enclavar 2 interruptores, se debe pedir un grupo armazón y una placa para enclavamiento (para tipo A o B o C o D o E o F)

Nota:  Un interruptor equipado con seguro mecánico para puerta de la celda no se puede interbloquear con otro interruptor. 
(1)  Pedir también el kit de cables para enclavamiento y la placa para enclavamiento compatible con el interruptor.
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Enclavamiento mecánico con cables entre dos interruptores

Tipo 1SDA.....R1
T7-T7M

Kit de cables para enclavamiento 062127

Placa para fijo – en placa de fondo 062130

Kit cables para enclavamiento con Emax 064568

Placa para fijo 062129

Placa para extraíble 062131

Nota: Para realizar el enclavamiento mecánico entre dos interruptores, es necesario pedir dos placas adecuadas para la versión de los interruptores 
interbloqueados, y un kit de cables.

Placa de fijación al suelo

Tipo 1SDA.....R1
T7-T7M

Placa de fijación al suelo para interruptor fijo 063856
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Códigos para efectuar el pedido
Accesorios
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Tipo 1SDA.....R1
T1...T7-T7M

Relé y toroidal cerrado - diámetro 60 mm 037388

Relé y toroidal cerrado - diámetro 110 mm 037389

Relé y toroidal cerrado - diámetro 185 mm 050542

Relé y toroidal partido - diámetro 110 mm 037390

Relé y toroidal partido - diámetro 180 mm 037391

Relé y toroidal partido - diámetro 230 mm 037392

Sólo relé 037393

Sólo toroidal cerrado - diámetro 60 mm 037394

Sólo toroidal cerrado - diámetro 110 mm 037395

Sólo toroidal cerrado - diámetro 185 mm 050543

Sólo toroidal partido - diámetro 110 mm 037396

Sólo toroidal partido - diámetro 180 mm 037397

Sólo toroidal partido - diámetro 230 mm 037398

Nota: Bobina de apertura y bobina de mínima tensión, deben pedirse aparte.
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Diafragmas separadores - PB

Tipo 1SDA.....R1
T4-T5 T6 T7-T7M

PB100 bajo (H=100 mm) -  
4 unidades - 3p 054970 050696 054970

PB100 bajo (H=100 mm) -  
6 unidades - 4p 054971 050697 054971

PB200 alto (H=200 mm) -  
4 unidades - 3p 054972 054972

PB200 alto (H=200 mm) -  
6 unidades - 4p 054973 054973
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Módulos para relé electrónico PR33x

Tipo 1SDA.....R1
T7 T7M

Módulo de medida tensión PR330/V 063144 063574

Módulo de comunicación PR330/D-M (Modbus RTU) 063145 063145

Modulo de actuación PR330/R 063146 063146

Módulo exterior de comunicación inalámbrica BT030 058259 058259

Unidad de alimentación PR030B 058258 058258

Toma de tensión interna para PR332/P con PR330/V(1) 063573 063573

(1)  Se puede pedir solamente montado en el interruptor. 

HMI030 interfaz para frontal de cuadro

Tipo 1SDA.....R1
T4...T7-T7M

HMI030 interfaz para frontal de cuadro  063143

Nota: Se puede utilizar con interruptores equipados con relés PR222DS/PD, PR223EF, PR223DS, PR331/P y PR332/P.



SACE Emax 2
Interruptores de bastidor abierto 
de baja tensión 
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Características distintivas 

Eficiencia
Los interruptores de bastidor abierto SACE Emax 2 hasta 6300A han sido diseñados para aumentar la eficiencia en todo tipo de 
instalaciones: de las aplicaciones industriales y navales a las plantas de generación de energía tradicional y renovable, así como 
en edificios, los centros de datos y los centros comerciales.
La búsqueda de la máxima eficiencia del sistema eléctrico, con el objetivo de la reducción de los consumos y de los derroches, 
impone una gestión inteligente de las fuentes y del uso de la energía. En este sentido, las nuevas tecnologías aplicadas a los 
nuevos SACE Emax 2 permiten optimizar la productividad y la fiabilidad reduciendo al mismo tiempo el consumo de la energía 
en el pleno respeto del medio ambiente. 

Control

Gracias a la exclusiva función Power Controller, es posible aprovechar la potencia disponible de la mejor forma y utilizar siempre 
la energía más limpia. Power Controller, patente ABB, desconecta las cargas no prioritarias el tiempo estrictamente necesario, 
cuando resulta necesario respetar los límites de consumo y los vuelve a conectar en el momento que resulta oportuno. Cuando 
es necesario Emax 2 activa automáticamente fuentes auxiliares, como por ejemplo grupos electrógenos.
Los relés de protección Ekip Touch miden con precisión la potencia y la energía, almacenando las alarmas más recientes, los 
eventos y las medidas, para evitar así fallos en la instalación o para intervenir eficazmente cuando resulta necesario.
La exclusiva función Network Analyzer controla la calidad de la energía en tiempo real. 
Los innovadores relés de protección Ekip Touch y Hi-Touch, en la versión G, integran todas las funciones de los cuadros de 
protección generadores, ofreciendo una solución de control segura y lista para el uso, sin necesidad de dispositivos externos, 
cableados ni ensayos.

Conectividad

Los interruptores de la serie Emax 2 han sido diseñados para integrarse directamente en todo tipo de cuadros, en los sistemas de 
automatización y de gestión de la energía, para mejorar la productividad y el consumo de energía. Integración total en las redes 
inteligentes, en los edificios y en las instalaciones industriales.
Todos los interruptores automáticos pueden equiparse con unidades de comunicación, disponibles con protocolos Modbus, 
Profibus, DeviceNet™ y con los modernos Modbus TCP, Profinet y EtherNet/IP™, instalables directamente en la caja de conexión 
del Emax 2, en cualquier momento.
El módulo IEC61850 de comunicación ya integrado permite la conexión con los sistemas de automatización y con las redes 
inteligentes (Smart Grid).
Las precisión en las medidas de corriente, tensión, potencia y energía pueden estar disponibles a través de los módulos de 
comunicación y permiten aprovechar los relés de protección como analizadores de redes o bien conectar el Ekip Multimeter 
como dispositivo frontal en el cuadro.
A través del sistema de supervisión de cuadro eléctrico Ekip Link y del panel del operador Ekip Control Panel es posible acceder 
a todas las funciones de los interruptores, incluso a través de la web, con total seguridad.
Las conexiones de potencia y las auxiliares han sido optimizadas para simplificar la conexión con el cuadro eléctrico. Los 
terminales de potencia, con posibilidad de orientarlos indiferentemente en horizontal o en vertical, han sido diseñados para los 
sistemas de embarrado más comunes, mientras que las conexiones enchufables directas  de los auxiliares le dan al cableado 
seguridad y velocidad en la instalación.

SACE Emax 2 es la nueva serie de interruptores abiertos de baja tensión 
hasta 6300A. 
Capaces de controlar eficazmente la instalación eléctrica, desde la más 
tradicional a la más compleja, de un modo simple y con el mínimo impacto 
energético, los nuevos SACE Emax 2 representan la evolución del interruptor 
en un Power Manager. 
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Rendimiento. Un tamaño para cada necesidad
La gama SAME Emax 2 dispone de 4 tamaños: E1.2, E2.2, E4.2 y E6.2 hasta 6300A que habilita la aparamenta de dimensiones 
compactas y altas capacidades nominales que puede construirse con barras de sección cruzada y de longitud reducida. 
Las unidades de disparo de protección, las conexiones auxiliares y los accesorios principales son los mismos para todas las 
gamas de modo tal de simplificar el diseño y las tareas de instalación. Asimismo, los tamaños de E2.2 a E6.2 tienen la misma 
altura y profundidad.
Los niveles de capacidad  están actualizados y son uniformes en todos los tamaños para satisfacer las demandas y las 
necesidades de las instalaciones actuales, de 42KA a 150 kA, y para estandarizar los proyectos de las aparamentas.
Altas corrientes de corta duración, junto con la eficiencia de las funciones de protección, garantizan una selectividad completa 
en todo tipo de situaciones.
Un diseño preciso y la selección de materiales permiten optimizar las dimensiones globales del disyuntor. De este modo, puede 
fabricarse una aparamenta de dimensiones compactas con un ahorro económico pero que brinda las mismas prestaciones.

En particular:
– E1.2 ofrece 1.600A con un poder de corte hasta 66kA, y 50kA soportado durante 1 segundo.Permite realizar cuadros de 

66kA en columnas de 400mm, indispensable en instalaciones con requisitos de espacio reducido, como por ejemplo en las 
aplicaciones navales y off-shore.

- E2.2 permite intensidades de hasta 2.500A en cuadros de 400mm de ancho, con corrientes de cortocircuito hasta 100kA y 
85kA soportado durante 1 segundo.

- E4.2 es el nuevo interruptor de 4.000A, diseñado para soportar corrientes de cortocircuito elevadas y corrientes soportadas 
de 100kA durante 1 segundo, sin necesidad de dispositivos adicionales.

- E6.2 las mejores prestaciones de la gama, con poderes de corte de hasta 150kA y una estructura que permite alcanzar 6.300A 
en cuadros incluso en condiciones de instalación complejas.

Características distintivas 
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Notas
1 Marca y calibre del interruptor
2  Relé de protección SACE Ekip 
3  Pulsador para la maniobra manual 

de apertura
4  Pulsador para la maniobra manual 

de cierre
5  Palanca para la carga manual de 

los resortes de maniobra
6  Placa características eléctricas
7  Indicador mecánico de interruptor 

abierto “O” y cerrado “I”
8  Indicador resortes cargados o 

descargados
9  Indicador mecánico de disparo del 

relé de protección
10  Calibre y Número de serie



13

308    | Interruptores automáticos de bastidor abierto / Emax 2  | Catálogo ABB 2017/18

1S
D

C
20

04
24

F0
01

Datos comunes

Tensión asignada de empleo Ue [V] 690

Tensión asignada de aislamiento Ui [V] 1000

Tensión asignada soportada a impulso Uimp [kV] 12

Frecuencia [Hz] 50 - 60

Número de polos 3 - 4

Versión Fija - Extraíble

Normativa IEC 60947-2

Interruptores automáticos SACE Emax 2 

Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2

Niveles de prestaciones B C N L B N S H N S H V H V X

Corriente permanente asignada Iu @ 40°C [A] 630 630 250 630 1600 800 250 800 3200 3200 3200 2000 4000 4000 4000

[A] 800 800 630 800 2000 1000 800 1000 4000 4000 4000 2500 5000 5000 5000

[A] 1000 1000 800 1000 1250 1000 1250 3200 6300 6300 6300

[A] 1250 1250 1000 1250 1600 1250 1600 4000

[A] 1600 1600 1250 2000 1600 2000

[A] 1600 2500 2000 2500

[A] 2500

Capacidad de corriente del polo neutro para interruptores tetrapolares [%Iu] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50-100 50-100 50-100

Poder asignado de corte último en 
cortocircuito Icu

400-415 V [kA] 42 50 66 150 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 150

440 V [kA] 42 50 66 130 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 150

500-525 V [kA] 42 42 50 100 42 66 66 85 66 66 85 100 100 130 130

690 V [kA] 42 42 50 60 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 100

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito Ics [%Icu] 100 100 1001) 100 100 100 100 100 100 100 100 1002) 100 100 100

Corriente asignada admisible 
de corta duración Icw

(1s) [kA] 42 42 50 15 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120

(3s) [kA] 24 24 30 - 42 50 50 66 50 66 753) 75 100 100 100

Poder de corte asignado 
en cortocircuito (valor de pico) Icm

400-415 V [kA] 88 105 145 330 88 145 187 220 145 187 220 330 220 330 440

440 V [kA] 88 105 145 286 88 145 187 220 145 187 220 330 220 330 440

500-525 V [kA] 88 88 105 220 88 145 145 187 145 145 187 220 220 286 286

690 V [kA] 88 88 105 132 88 145 145 187 145 145 187 220 220 220 264

Categoría de utilización (según IEC 60947-2) B B B A B B B B B B B B B B B

Corte Duración de corte para I<Icw [ms] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Duración de corte para I>Icw [ms] 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Dimensiones H - Fijo / Extraíble [mm] 296/363,5 296/363,5 296/363,5 296/363,5 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425

D - Fijo / Extraíble [mm] 183/271 183/271 183/271 183/271 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383

W - Fijo 3p/4p/4p FS [mm] 210/280 276/366 384/510 762/888/1014
W - Extraíble 3p/4p/4p FS [mm] 278/348 317/407 425/551 803/929/1069

Pesos (interruptor dotado con relé 
y sensores de corriente; accesorios 
excluidos)

Fijo 3p/4p kg 14/16 41/53 56/70 109/125/140

Extraíble 3p/4p/4p FS 
comprendida la parte fija kg 38/43 84/99 110/136 207/234/260

1) Ics : 50kA para tensiones 400V…440V; 2) Ics: 125kA para tensiones 400V...440V; 3) E4.2H 3200A: 66 Icw (3s)

Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2

Vida mecánica y eléctrica con el 
mantenimiento regular indicado
por el fabricante

[Iu] ≤ 1000 1250 1600 1250 L < 1600 1600 2000 2500 < 2500 2500 3200 4000 4000 5000 6300

[Nº ciclos x 1000] 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 15 12 12 12

Frecuencia [Ciclos/Hora] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Vida eléctrica                                                                                      440V [Nº ciclos x 1000] 8 8 8 3 15 12 10 8 10 8 7 5 4 3 2

690V [Nº ciclos x 1000] 8 6,5 6,5 1 15 10 8 7 10 8 7 4 4 2 2

Frecuencia [Ciclos/Hora] 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10
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Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2

Niveles de prestaciones B C N L B N S H N S H V H V X

Corriente permanente asignada Iu @ 40°C [A] 630 630 250 630 1600 800 250 800 3200 3200 3200 2000 4000 4000 4000

[A] 800 800 630 800 2000 1000 800 1000 4000 4000 4000 2500 5000 5000 5000

[A] 1000 1000 800 1000 1250 1000 1250 3200 6300 6300 6300

[A] 1250 1250 1000 1250 1600 1250 1600 4000

[A] 1600 1600 1250 2000 1600 2000

[A] 1600 2500 2000 2500

[A] 2500

Capacidad de corriente del polo neutro para interruptores tetrapolares [%Iu] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50-100 50-100 50-100

Poder asignado de corte último en 
cortocircuito Icu

400-415 V [kA] 42 50 66 150 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 150

440 V [kA] 42 50 66 130 42 66 85 100 66 85 100 150 100 150 150

500-525 V [kA] 42 42 50 100 42 66 66 85 66 66 85 100 100 130 130

690 V [kA] 42 42 50 60 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 100

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito Ics [%Icu] 100 100 1001) 100 100 100 100 100 100 100 100 1002) 100 100 100

Corriente asignada admisible 
de corta duración Icw

(1s) [kA] 42 42 50 15 42 66 66 85 66 66 85 100 100 100 120

(3s) [kA] 24 24 30 - 42 50 50 66 50 66 753) 75 100 100 100

Poder de corte asignado 
en cortocircuito (valor de pico) Icm

400-415 V [kA] 88 105 145 330 88 145 187 220 145 187 220 330 220 330 440

440 V [kA] 88 105 145 286 88 145 187 220 145 187 220 330 220 330 440

500-525 V [kA] 88 88 105 220 88 145 145 187 145 145 187 220 220 286 286

690 V [kA] 88 88 105 132 88 145 145 187 145 145 187 220 220 220 264

Categoría de utilización (según IEC 60947-2) B B B A B B B B B B B B B B B

Corte Duración de corte para I<Icw [ms] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Duración de corte para I>Icw [ms] 25 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Dimensiones H - Fijo / Extraíble [mm] 296/363,5 296/363,5 296/363,5 296/363,5 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425 371/425

D - Fijo / Extraíble [mm] 183/271 183/271 183/271 183/271 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383 270/383

W - Fijo 3p/4p/4p FS [mm] 210/280 276/366 384/510 762/888/1014
W - Extraíble 3p/4p/4p FS [mm] 278/348 317/407 425/551 803/929/1069

Pesos (interruptor dotado con relé 
y sensores de corriente; accesorios 
excluidos)

Fijo 3p/4p kg 14/16 41/53 56/70 109/125/140

Extraíble 3p/4p/4p FS 
comprendida la parte fija kg 38/43 84/99 110/136 207/234/260

1) Ics : 50kA para tensiones 400V…440V; 2) Ics: 125kA para tensiones 400V...440V; 3) E4.2H 3200A: 66 Icw (3s)

Emax 2 E1.2 E2.2 E4.2 E6.2

Vida mecánica y eléctrica con el 
mantenimiento regular indicado
por el fabricante

[Iu] ≤ 1000 1250 1600 1250 L < 1600 1600 2000 2500 < 2500 2500 3200 4000 4000 5000 6300

[Nº ciclos x 1000] 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 15 12 12 12

Frecuencia [Ciclos/Hora] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Vida eléctrica                                                                                      440V [Nº ciclos x 1000] 8 8 8 3 15 12 10 8 10 8 7 5 4 3 2

690V [Nº ciclos x 1000] 8 6,5 6,5 1 15 10 8 7 10 8 7 4 4 2 2

Frecuencia [Ciclos/Hora] 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10
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Ejecuciones derivadas SACE Emax 2

– Carro de seccionamiento CS: en condiciones normales de 
operación del circuito eléctrico, este dispositivo está insertado 
en la parte fija y cortocircuita los terminales superiores e 
inferiores del circuito de potencia. Cuando es necesario 
efectuar trabajos de mantenimiento, se extrae el carro de 
seccionamiento, aislándose así la parte de la instalación 
involucrada. Es posible además accesoriar el dispositivo con 
bloqueos a llave y a candado en posición de extraído. 

1)  El circuito de puesta a tierra está dimensionado para una corriente de corta 
duración equivalente al 60% de la lcw máxima del interruptor del cual deriva 
(IEC 60439-1)

– Seccionador de tierra con poder de cierre MTP: análogo 
al dispositivo MT, pero añadiendo un mando de operación 
mecánico por acumulación de energía que permite efectuar 
el cierre y la apertura del circuito. El seccionador de puesta 
a tierra está disponible en dos versiones: para la conexión 
a tierra desde terminales superiores o inferiores. Es posible 
accesoriar el dispositivo con bloqueos a llave o a candado en 
posición de abierto.

– Carro de puesta a tierra MT: el dispositivo permite poner a 
tierra todas las fases de un circuito eléctrico1) en la parte de la 
instalación que necesita mantenimiento.

 El carro de puesta a tierra está disponible en dos versiones: para 
la conexión a tierra desde terminales superiores o inferiores. 

La seguridad es un requisito indispensable que debe estar siempre garantizado en las instalaciones eléctricas. 
Para ello ABB ofrece dispositivos desarrollados para incrementar los estándares de seguridad durante las 
actividades de inspección y mantenimiento en la instalación eléctrica. 
En particular, Emax 2 ofrece en versión extraíble:
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Otras versiones
Sustancias corrosivas, vibraciones, impactos o temperaturas muy reducidas pueden caracterizar los ambientes de instalación 
de aplicaciones particulares. Para estas aplicaciones, los interruptores Emax 2 ofrecen soluciones específicas especialmente 
desarrolladas para:
– Ambientes agresivos, como por ejemplo los procesos industriales para la producción de papel, para la refinación del petróleo o 

el tratamiento del agua, sujetos a una elevada contaminación de óxido de azufre (SO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). 
– Instalaciones antisísmicas, para áreas donde están presentes actividades industriales y civiles sujetas a riesgo sísmico y 

donde es necesario garantizar la continuidad de los procesos críticos en caso de accidentes naturales.   
Para ulteriores detalles, contactar ABB SACE.

Datos comunes

Tensión asignada de empleo Ue [V] 690

Tensión asignada de aislamiento Ui [V] 1000

Tensión asignada soportada a impulso Uimp [kV] 12

Frecuencia [Hz] 50 - 60

Número de polos 3 - 4

Versión Extraíble

Emax 2 E2.2 E4.2 E6.2

Niveles de prestaciones CS MT MTP CS MT MTP CS MT MTP

Corriente permanente asignada Iu @ 40 °C 2500 2500 2500 4000 4000 4000 6300 6300 6300

Capacidad de corriente del polo neutro para interruptores 
tetrapolares 

100 100 100 100 100 100 50-100 50-100 50-100

Corriente asignada admisible de corta duración lcw (1s) [kA] - 30 30 - 50 50 - 50 50
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Las unidades de protección para distribución de potencia, disponibles en las versiones LI, LSI y LSIG. son idóneas para 
todos los sistemas de distribución. Los relés Ekip están diseñados para la protección de una vasta gama de aplicaciones, 
como por ejemplo con transformadores, motores y variadores. Dependiendo de la complejidad de la instalación, la necesidad 
de realizar medidas de tensión y energía o de integrar en el recuadro sistemas de control, es posible elegir entre Ekip Dip, Ekip 
Touch o Ekip Hi-Touch.

Ekip G permite la protección de generadores sin necesidad de dispositivos externos que requieran relés y cableados dedicados. 
Ekip G aumenta la eficiencia desde el diseño hasta la instalación, minimizando los tiempos de realización y puesta en servicio 
de la instalación, garantizando elevada precisión y fiabilidad de todas las protecciones necesarias para el funcionamiento de 
generadores y aplicaciones como las navales, los grupos electrógenos o de cogeneración.

Ekip Power Controller es la nueva función que permite controlar la potencia absorbida, aumentando la eficiencia de la instalación. 
Gracias a la patente de ABB no sólo es posible medir la potencia y energía, sino también controlar cargas y generadores para 
optimizar la potencia consumida, sin necesidad de programación de automatización externa.

Gracias a la función Network Analyzer integrada en todas las versiones Hi-Touch es posible supervisar en modo contínuo 
la calidad de la energía en términos de armónicos, micro interrupciones o caídas de tensión, sin necesidad de instrumentos 
específicos. Esto permite implementar acciones preventivas y correctivas eficaces, gracias al preciso análisis de los fallos, 
mejorando la eficiencia de la instalación.

Relés de protección
Introducción

Los relés de protección Ekip de Emax 2 constituyen el nuevo punto de referencia para 
la protección, la medida y el control de la instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resultado de la experiencia y de la investigación de ABB, convierten los Emax 2 no 
ya sólo en interruptores, sino más bien en verdaderos Power manager que integran 
todas las funicones necesarias para la gestión ideal de la instalación, sin recurrir a 
dispositivos externos. 

Las unidades de protección se subdividen en dos familias: Ekip para la protección de la distribución y Ekip G para la protección 
de generadores. La gama de ls relés está disponibles en tres niveles de prestaciones, para satisfacer todas las aplicaciones, 
desde la más simple a la más revolucionada: Dip, Touch y Hi-Touch. Funciones exclusivas como Ekip Power Controller y Network 
Analyzer completan la gama, permitiendo la gestión de la potencia y el análisis de la calidad de la energía. A continuación la 
completa oferta y flexible de relé Ekip0, capaces de adaptarse al nivel de protección requerido:

Campos de 
aplicación

Medidas y protecciones
corriente

Medidas, tensión, 
potencian, energía

Medidas y protecciones
tensión, potencia, 
energía

Analizador  
de redes

Control  
de potencia

Ekip Dip

Distribución

con Ekip Multimeter – – – –

Ekip Touch • con Ekip Measuring con Ekip Measuring Pro –
con Ekip Power Controller

Ekip Hi-Touch • • • •

Ekip G Touch
Generadores

• • • –
con Ekip Power ControllerEkip G Hi-

Touch • • • •
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Todos los interruptores Emax 2 cuentan con relés de protección intercambiables desde 
el frente, mediante pocas y sencillas operaciones.
No hay necesidad de desmontar el interruptor ni acceder a partes peligrosas. 

Todos los relés de protección de la familia Emax 2 están autoalimentados por la 
corriente que pasa a través del interruptor. Esto garantiza una elevada fiabilidad gracias 
a un sistema de autocontrol de las conexiones internas. Permiten la configuración, 
pruebas y descraga de los informes directamente desde un smartphone, tablet o PC. 

Relés de protección
Arquitectura

Esto garantiza la personalización de las funciones disponibles 
en fase de puesta en servicio o con el interruptor ya instalado. 
En particular, SACE Ekip está compuesto por:
– Relé de protección, disponible con diversas intefaces y 
versiones, desde la versión base a la más completa; contienen 
en su interior un microprocesador de última generación que 
realiza todas las funciones de protección y control.
– Módulo Ekip Measuring, conectado internamente con el 
Emax 2, efectúa las medidas de tensión, potencia y energía 
con elevada precisión, sin requerir ninguna conexión externa ni 
transformadores de tensión. La versión Ekip Measuring Pro, 
cubre todas las funciones de protección basadas en tensión y 
potencias, sin necesidad de unidades externas, siplificando el 
diseño y la realización de la instalación.
– Rating plug intercambiable, permite regular todos los umbrales 
de protección en base a la corriente nominal, aumentando la 
flexibilidad para el cliente. Es útil en instalaciónes que preveen 
desarrollos en el futuro o cuando se desee limitar temporalmente 
la potencia suministrada.

Adicionalmente, la fase de puesta en servicio se puede agilizar 
posteriormente, minimizando la posibilidad de errroress, al 
configurar directamnte el relé de protección con la configuración 
de software de diseño DOC.
Módulos cartucho fácilmente instalables a bordo del interruptor, 
posibilita integrar las unidades en sistemas más complejos. 
Permiten realizar funciones adicionales como:
– Synchrocheck, para el control de sincronismo entre dos 
semi-barras antes de habilitar el cierre del interruptor
– Comunicación con todos los sistemas de supervisión 
disponibles en los protocolos Modbus, Profibus, DeviceNet™ 
y, también, en los modernos protocolos Modbus TCOP, profinet 
y Ethernet/IP™.
– Integración en Redes Inteligentes gracias a la posibilidad 
de comunicar, sin necesidad de ningún convertidor externo, 
según los estándares IEC61850, ya en uso en los sistemas de 
automatización de subestaciones de media y alta tensión.
– Módulo de alimentación multi-tensión, permite alimentar 
el relé de protección y a los módulos presentes con cualquier 
tensión auxiliar disponible tanto en corriente continua, como 
en corriente alterna.

– Main board, es el alojamiento mecánico del relé electrónico 
e integra en su interior un micro-controlador para la medida de 
corrientes y funciones de auto protección. La separación del relé 
garantiza una fiabilidad elevada e inmunidad contra las emisiones 
conducidas e irradiadas. Las bobinas Rogowski integradas de 
nueva generación, sensibles al verdadero valor eficáz de la corriente, 
garantizan una elevada precisión de las medidas y protecciones.

– Gestión de la programación gracias a los módulos Ekip 
Signalling que ofrecen un elevado número de contactos 
electrónicos de entreda y salida.
– Enclavamientos lógicos entre interruptores, posibles con el 
protocolo de comunicación propietario Ekip Link, evitando así 
cableados complejos, gracias a la transmisión de todas las 
señales mediante bus.
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Relés de protección para distribución de potencia

Notas:

1. LED power-on para la señalización de 
funcionamiento correcto (watchdog)

2. LEDs para la señalización de alarma de las 
protecciones L, S, I y G y diagnóstico

3. Dip switches para la configuración de las 
protecciones

Ekip Dip
La unidad está disponible en las siguientes versiones: Ekp Dip LI, Ekip Dip LSI y Ekip Dip LSIG

4. Dip switches para la configuración de la  
protección del neutro y frecuencia de red

5. Pulsador de test y para la indicación de la causa 
de la actuación

6. Conector de test y programación

Ekip Touch
La unidad está disponible en versiones: Ekip Touch LI, Ekip Touch LSI y Ekip Touch LSIG

Notas:

1. Amplia pantalla táctil de alta resolución

2. LED power-on para la señalización de  
funcionamiento correcto (watchdog)

3. LED prara la señalización pre alarma

4. LED para la señalización de alarma

5. Pulsados Home para volver a la página inicial

6. Pulsador de test y para la indicación de la causa 
del disparo

7. Conector de test y programación 

1

2

3

4

5

7

6
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Relés de protección para distribución de potencia
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Ekip Hi-Touch
La unidad está disponible en las versiones: Ekip Hi-Touch LSI y Ekip Hi-Touch LSIG.
Además de todas las características del Ekip Touch, integra el módulo de medida y protección Ekip Measuring Pro y la función 
Network analyzer.
Es posible configurar un segundo set de protecciones independientes.

Ekip G-Touch
La unidad está disponible en las versiones: Ekip Hi-Touch LSIG.
Similar al Ekip Touch, pero además cuenta con funciones de protección específicas para Generadores. 
Se incluye por defecto el Ekip Measuring Pro.

Ekip G-Hi Touch
La unidad está disponible en las versiones: Ekip Hi-Touch LSIG.
Similar al Ekip Touch, pero además cuenta con funciones de protección específicas para Generadores. 
Se incluye por defecto el Ekip Measuring Pro, la función Network Analyzer y un segundo set de protecciones independientes.

Notas:

1. Amplia pantalla táctil de alta resolución a color

2. LED power-on para la señalización de funciona-
miento correcto

3. LED para la señalización pre alarma

4. LED para la señalización de alarma

5. Pulsador Home para volver a la página inicial

6. Pulsador de test y para la indicación de la causa 
de la actuación

7. Conector de test y programación

8. Módulo Ekip Measuring Pro, con el respectivo 
LED power-on
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Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Tiempo de actuación Excludibilidad Prealarma Curvas de actuación Ekip Dip

L 49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0,4 - 0,42 - 0,45 - 0,47 - 0,5 - 0,52 - 0,55 - 0,57 - 0,6 - 0,62 - 0,65 - 0,67 - 0,7 - 
0,72 - 0,75 - 0,77 - 0,8 - 0,82 - 0,85 - 0,87 - 0,9 - 0,92 - 0,95 - 0,97 - 1 x In

con 3 I1, t1 = 3 - 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 108 - 144 s (2) sí, con conector modificador 
de capacidad nominal L=off

50 ... 90 I1
Step 1%

50 ... 90 I1
Step 1%

Memoria térmica Si

Tolerancia disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 10% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

S 50TD Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con If > I2, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

El mejor de los dos datos: 
± 10% t2 o ± 40 ms

51 Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con 10 In, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k / I2

Memoria térmica Si -

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

± 15% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

I 50 Protección contra sobrecorriente instantánea I3= 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 x In Instantáneo Si - t = k

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

G 51NTD Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If > I4, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos: 
± 10% t4 o ± 40 ms

51N Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If = 3In, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k / I2

Tolerancia ± 7% ± 15%

(1) Con Vaux están disponibles todos los umbrales. Sin Vaux el umbral mínimo está limitado a: 0.3In (con In =400A) o 0.2In (para todas las reducciones de los valores especificados) 
(2) El valor mínimo de tiempo de actuación es de 1s, independientemente del tipo de curva definida (autoprotección) 

Las tolerancias expuestas valen para relés alimentados desde el circuito principal con flujo de corriente bifásica o alimentación auxiliar. Para los restantes casos valen los siguientes valores de tolerancias:
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Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Tiempo de actuación Excludibilidad Prealarma Curvas de actuación Ekip Dip

L 49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0,4 - 0,42 - 0,45 - 0,47 - 0,5 - 0,52 - 0,55 - 0,57 - 0,6 - 0,62 - 0,65 - 0,67 - 0,7 - 
0,72 - 0,75 - 0,77 - 0,8 - 0,82 - 0,85 - 0,87 - 0,9 - 0,92 - 0,95 - 0,97 - 1 x In

con 3 I1, t1 = 3 - 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 108 - 144 s (2) sí, con conector modificador 
de capacidad nominal L=off

50 ... 90 I1
Step 1%

50 ... 90 I1
Step 1%

Memoria térmica Si

Tolerancia disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 10% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

S 50TD Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con If > I2, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

El mejor de los dos datos: 
± 10% t2 o ± 40 ms

51 Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con 10 In, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k / I2

Memoria térmica Si -

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

± 15% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

I 50 Protección contra sobrecorriente instantánea I3= 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 x In Instantáneo Si - t = k

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

G 51NTD Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If > I4, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos: 
± 10% t4 o ± 40 ms

51N Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If = 3In, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k / I2

Tolerancia ± 7% ± 15%

(1) Con Vaux están disponibles todos los umbrales. Sin Vaux el umbral mínimo está limitado a: 0.3In (con In =400A) o 0.2In (para todas las reducciones de los valores especificados) 
(2) El valor mínimo de tiempo de actuación es de 1s, independientemente del tipo de curva definida (autoprotección) 

Las tolerancias expuestas valen para relés alimentados desde el circuito principal con flujo de corriente bifásica o alimentación auxiliar. Para los restantes casos valen los siguientes valores de tolerancias:
  

Características técnicas para relés de protección   
Funciones de protección

Código ABB Umbral de actuación Tiempo de actuación

L Disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 20%

S ± 10% ± 20%

I ± 15% ≤ 60ms

G ± 15% ± 20%
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Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Tiempo de actuación Excludibilidad Prealarma Curvas de actuación Ekip Dip

L 49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0,4 - 0,42 - 0,45 - 0,47 - 0,5 - 0,52 - 0,55 - 0,57 - 0,6 - 0,62 - 0,65 - 0,67 - 0,7 - 
0,72 - 0,75 - 0,77 - 0,8 - 0,82 - 0,85 - 0,87 - 0,9 - 0,92 - 0,95 - 0,97 - 1 x In

con 3 I1, t1 = 3 - 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 108 - 144 s (2) sí, con conector modificador 
de capacidad nominal L=off

50 ... 90 I1
Step 1%

50 ... 90 I1
Step 1%

Memoria térmica Si

Tolerancia disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 10% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

S 50TD Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con If > I2, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

El mejor de los dos datos: 
± 10% t2 o ± 40 ms

51 Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con 10 In, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k / I2

Memoria térmica Si -

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

± 15% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

I 50 Protección contra sobrecorriente instantánea I3= 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 x In Instantáneo Si - t = k

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

G 51NTD Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If > I4, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos: 
± 10% t4 o ± 40 ms

51N Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If = 3In, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k / I2

Tolerancia ± 7% ± 15%

(1) Con Vaux están disponibles todos los umbrales. Sin Vaux el umbral mínimo está limitado a: 0.3In (con In =400A) o 0.2In (para todas las reducciones de los valores especificados) 
(2) El valor mínimo de tiempo de actuación es de 1s, independientemente del tipo de curva definida (autoprotección) 

Las tolerancias expuestas valen para relés alimentados desde el circuito principal con flujo de corriente bifásica o alimentación auxiliar. Para los restantes casos valen los siguientes valores de tolerancias:
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Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Tiempo de actuación Excludibilidad Prealarma Curvas de actuación Ekip Dip

L 49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0,4 - 0,42 - 0,45 - 0,47 - 0,5 - 0,52 - 0,55 - 0,57 - 0,6 - 0,62 - 0,65 - 0,67 - 0,7 - 
0,72 - 0,75 - 0,77 - 0,8 - 0,82 - 0,85 - 0,87 - 0,9 - 0,92 - 0,95 - 0,97 - 1 x In

con 3 I1, t1 = 3 - 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 108 - 144 s (2) sí, con conector modificador 
de capacidad nominal L=off

50 ... 90 I1
Step 1%

50 ... 90 I1
Step 1%

Memoria térmica Si

Tolerancia disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 10% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

S 50TD Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con If > I2, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

El mejor de los dos datos: 
± 10% t2 o ± 40 ms

51 Protección contra sobrecorriente de ación retardada I2 = 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 x In con 10 In, t2 =  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8s Si - t = k / I2

Memoria térmica Si -

Tolerancia ± 7% If ≤ 6 x In 
± 10% If > 6 x In

± 15% If ≤ 6 x In 
± 20% If > 6 x In

I 50 Protección contra sobrecorriente instantánea I3= 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 x In Instantáneo Si - t = k

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

G 51NTD Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If > I4, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos: 
± 10% t4 o ± 40 ms

51N Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 x In con If = 3In, t4 =  0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8s Si 50 ... 90 I4
Step 1%

t = k / I2

Tolerancia ± 7% ± 15%

(1) Con Vaux están disponibles todos los umbrales. Sin Vaux el umbral mínimo está limitado a: 0.3In (con In =400A) o 0.2In (para todas las reducciones de los valores especificados) 
(2) El valor mínimo de tiempo de actuación es de 1s, independientemente del tipo de curva definida (autoprotección) 

Las tolerancias expuestas valen para relés alimentados desde el circuito principal con flujo de corriente bifásica o alimentación auxiliar. Para los restantes casos valen los siguientes valores de tolerancias:
  

Características técnicas para relés de protección   
Funciones de protección

Código ABB Umbral de actuación Tiempo de actuación

L Disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 20%

S ± 10% ± 20%

I ± 15% ≤ 60ms

G ± 15% ± 20%
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Características técnicas para relés de protección   
Funciones de protección

Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de umbral Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

L 49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0.4…1 x In 0.001 x In con I = 3 I1, t1 = 3...144 s 1s sì, con rating plug L=off no 50...90% I1 step 1% t = k / I2 ● ● ● ●

Memoria térmica sì ● ● ● ●

Tolerancia disparo entre 1.05 y 1.2 x I1 ± 10% I ≤ 6 x In / ± 20% I > 6 x In

49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0.4…1 x In 0.001 x In con I = 3 I1, t1 = 3...144 s 
nverso estándar: SI: k=0,14 α=0,02
Muy inverso: k=13,5 α=1
Extremado intenso: EI: k=80 α=2 
t=k/I4: k=80 α=4

1s sì, con rating plug L=off no 50...90% I1
step 1%

 t1

 
        

● ● ● ●

Tolerancia disparo entre 1.05 y 1.2 x I1 ± 10% I ≤ 6 x In / ± 20% I > 6 x In

S 50TD Protección selectiva de cortocircuito I2 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I2, t2 =  0.05...0.8s 0.01s sì sì no t = k ● ● ● ●

68 Selectividad de zona t2sel = 0.04…0.2s 0.01s sì ● ● ● ●

Arranque Activación: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
+-10% o +-40ms

51 Protección selectiva de cortocircuito I2 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I = 10 In, t2 =  0.05...0.8s 0.01s sì sì no t = k / I2 ● ● ● ●

Memoria térmica sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

± 15% I ≤ 6 x In 
± 20% I > 6 x In

I 50 Protección instantánea de cortocircuito I3= 1.5...15 x In 0.1 x In con I > I3, Instantáneo - sì no no t = k ● ● ● ●

Arranque Activación: 1.5…15 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

G 50N TD Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0.1...1 x In 0.001 x In con I > I4, t4 =  Instantáneo 
(con Vaux) + 0,1...1 s

0.05s sì sì 50...90% I4 step 1% t = k ● ● ● ●

68 Selectividad de zona t4sel = 0.04…0,2s 0.01s sì ● ● ● ●

Arranque Activación: 0.2…10 x In 0.02 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms o 50ms con t4 = Instantáneo 

51N Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0.1...1 x In 0.001 x In con I = 4 In, t4 =  0.1…1s 0.05s sì sì 50...90% I4 step 1% t = k / I2 ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% ± 15%

IU 46 Protección desbalanceo de corriente I6 = 2…90% In unbalance 1%In con unbalance > I6, t6 =  0.5…60s 0.5s sì sì no t = k ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o ± 40 ms 
(t<5s) / +-100ms (t≥5s)

2I 50 Protección contra sobrecorriente instantánea 
programable

I31 = 1.5...15 x In 0.1xIn con I>I31, Instantáneo sì no no t = k ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

MCR Cierre en protección contra cortocircuitos I3= 1.5...15 x In 0.1 x In con I > I3, Instantáneo 
Intervalo de tiempo de monitoreo: 40…500ms

0.01s sì no no t = k ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

Gext 50G TD Protección contra defecto a tierra I41(1) = 0.1...1 x In toroidal 0.001 x In toroidal con I > I41, t41 =  0.1…1s 0.05s sì sì 50...90% I41 step 1% t = k ● ● ● ●

68 Selectividad de zona t41sel = 0.04…0,2s 0.01s sì ● ● ● ●

Arranque Activación: 0.1…1 x In 0.02 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

51G Protección falla a tierra I41(1) = 0.1...1 x In 0.001 x In con I = 4 In, t41 =  0.1…1s 0.05s sì sì 50...90% I41 step 1% t = k / I2 ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% ± 15%

Rc 64 50N TD 
87N

Protección corriente residual
Protección falla a tierra diferencial

I∆n = 3 - 5 - 7 - 10 - 20 - 30A con I > I∆n, t∆n =  0.06 - 0.1 - 0.2 - 
0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.8s

con rating plug Rc no no t = k ● ● ● ●

Tolerancia - 20% ÷ 0% 140ms @ 0.06s (Tiempo máx. de disparo)
950ms @ 0.80s (Tiempo máx. de disparo)

UV 27 Protección contra máxima tensión U8 = 0.5….0.98 x Un 0.001 x Un con U < U8, t8 =  0.05…120s 0.01s sì sì no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OV 59 Protección contra máxima tensión U9 = 1.02….1.5 x Un 0.001 x Un con U > U9, t9 =  0.05…120s 0.01s sì sì no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)
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La tabla continua en la página siguiente

Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de umbral Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

L 49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0.4…1 x In 0.001 x In con I = 3 I1, t1 = 3...144 s 1s sì, con rating plug L=off no 50...90% I1 step 1% t = k / I2 ● ● ● ●

Memoria térmica sì ● ● ● ●

Tolerancia disparo entre 1.05 y 1.2 x I1 ± 10% I ≤ 6 x In / ± 20% I > 6 x In

49 Proteción contra sobreintensidad I1 = 0.4…1 x In 0.001 x In con I = 3 I1, t1 = 3...144 s 
nverso estándar: SI: k=0,14 α=0,02
Muy inverso: k=13,5 α=1
Extremado intenso: EI: k=80 α=2 
t=k/I4: k=80 α=4

1s sì, con rating plug L=off no 50...90% I1
step 1%

 t1

 
        

● ● ● ●

Tolerancia disparo entre 1.05 y 1.2 x I1 ± 10% I ≤ 6 x In / ± 20% I > 6 x In

S 50TD Protección selectiva de cortocircuito I2 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I2, t2 =  0.05...0.8s 0.01s sì sì no t = k ● ● ● ●

68 Selectividad de zona t2sel = 0.04…0.2s 0.01s sì ● ● ● ●

Arranque Activación: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
+-10% o +-40ms

51 Protección selectiva de cortocircuito I2 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I = 10 In, t2 =  0.05...0.8s 0.01s sì sì no t = k / I2 ● ● ● ●

Memoria térmica sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

± 15% I ≤ 6 x In 
± 20% I > 6 x In

I 50 Protección instantánea de cortocircuito I3= 1.5...15 x In 0.1 x In con I > I3, Instantáneo - sì no no t = k ● ● ● ●

Arranque Activación: 1.5…15 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

G 50N TD Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0.1...1 x In 0.001 x In con I > I4, t4 =  Instantáneo 
(con Vaux) + 0,1...1 s

0.05s sì sì 50...90% I4 step 1% t = k ● ● ● ●

68 Selectividad de zona t4sel = 0.04…0,2s 0.01s sì ● ● ● ●

Arranque Activación: 0.2…10 x In 0.02 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms o 50ms con t4 = Instantáneo 

51N Protección contra defecto a tierra I4(1) = 0.1...1 x In 0.001 x In con I = 4 In, t4 =  0.1…1s 0.05s sì sì 50...90% I4 step 1% t = k / I2 ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% ± 15%

IU 46 Protección desbalanceo de corriente I6 = 2…90% In unbalance 1%In con unbalance > I6, t6 =  0.5…60s 0.5s sì sì no t = k ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o ± 40 ms 
(t<5s) / +-100ms (t≥5s)

2I 50 Protección contra sobrecorriente instantánea 
programable

I31 = 1.5...15 x In 0.1xIn con I>I31, Instantáneo sì no no t = k ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

MCR Cierre en protección contra cortocircuitos I3= 1.5...15 x In 0.1 x In con I > I3, Instantáneo 
Intervalo de tiempo de monitoreo: 40…500ms

0.01s sì no no t = k ● ● ● ●

Tolerancia ± 10% ≤ 30 ms

Gext 50G TD Protección contra defecto a tierra I41(1) = 0.1...1 x In toroidal 0.001 x In toroidal con I > I41, t41 =  0.1…1s 0.05s sì sì 50...90% I41 step 1% t = k ● ● ● ●

68 Selectividad de zona t41sel = 0.04…0,2s 0.01s sì ● ● ● ●

Arranque Activación: 0.1…1 x In 0.02 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s sì ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

51G Protección falla a tierra I41(1) = 0.1...1 x In 0.001 x In con I = 4 In, t41 =  0.1…1s 0.05s sì sì 50...90% I41 step 1% t = k / I2 ● ● ● ●

Tolerancia ± 7% ± 15%

Rc 64 50N TD 
87N

Protección corriente residual
Protección falla a tierra diferencial

I∆n = 3 - 5 - 7 - 10 - 20 - 30A con I > I∆n, t∆n =  0.06 - 0.1 - 0.2 - 
0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.8s

con rating plug Rc no no t = k ● ● ● ●

Tolerancia - 20% ÷ 0% 140ms @ 0.06s (Tiempo máx. de disparo)
950ms @ 0.80s (Tiempo máx. de disparo)

UV 27 Protección contra máxima tensión U8 = 0.5….0.98 x Un 0.001 x Un con U < U8, t8 =  0.05…120s 0.01s sì sì no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OV 59 Protección contra máxima tensión U9 = 1.02….1.5 x Un 0.001 x Un con U > U9, t9 =  0.05…120s 0.01s sì sì no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)
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Características técnicas para relés de protección   
Funciones de protección

Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de 
umbral

Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

VU 47 Protección contra desequilibrio de tensión U14 = 2…90% Un desbalanceo 1%Un con desbalanceo > U14, t14 =  0.5...60s 0.5s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UF 81L Protección contra máxima frecuencia f12 = 0.9….0.999 x fn 0.001 x fn con f < f12, t12 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OF 81H Protección contra máxima frecuencia f13 = 1.001….1.1 x fn 0.001 x fn con f > f13, t13 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

RP 32R Protección contra retorno de potencia activa P11 = -1…-0.05 Sn 0.001 Sn con P > P11, t11 =  0.5…100s 0.1s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

ABB: Cyclical 
direction

47 Dirección cíclica de las fases 1-2-3 o 3-2-1 si sólo señalización no - ● ● ●

ABB: Power 
factor

78 Factor de potencia trifásica PF3 = 0.5…0,95 0.01 si sólo señalización no - ● ● ●

LC1/2
Iw1/2

Umbral de corriente LC1 =50%...100% I1 
LC2 =50%...100% I1 
Iw1 = 0.1…10 In
Iw2 = 0.1…10 In
Activación: Arriba o Abajo

1% 
1% 
0.01 x In

si sólo señalización no - ● ● ● ●

Tolerancia ± 10%

S2 50TD Protección contra sobrecorriente de acción retardada I5 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I5, t5 =  0.05...0.8s 0.01s si si no t = k ● ●

68 Selectividad de zona t5sel = 0.04…0.2s 0.01s si si ● ●

Arranque Activación: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s si ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

D 67 Protección corriente direccional (adelante y/o atrás) I7 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I7, t7 =  0.1...0.8s 0.01s si si no t = k ● ●

68 Selectividad de zona t7sel = 0.1…0.8s 0.01s si ● ●

Arranque (adelante y/o atrás) Activación:: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s si ● ●

Dirección de disparo adelante y/o atrás

Dirección ángulo mínimo (°) 3.6, 7.2, 10.8, 14.5, 18.2, 22, 
25.9, 30, 34.2, 38.7, 43.4, 
48.6, 54.3, 61, 69.6 

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

UV2 27 Protección contra mímina tensión U15 = 0.5….0.98 x Un 0.001 x Un con U < U15, t15 =  0.05…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OV2 59 Protección contra máxima tensión U16 = 1.02….1.5 x Un 0.001 x Un con U > U16, t16 =  0.05…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UF2 81L Protección contra máxima frecuencia f17 = 0.9….0.999 x fn 0.001 x fn con f < f17, t17 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OF2 81H Protección contra máxima frecuencia f18 = 1.001….1.1 x fn 0.001 x fn con f > f18, t18 = 0.15...300s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

S(V) 51V Protección contra sobrecorriente controlada por tensión I20 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I20, t20 =  0.05…30s 0.01s si si no t = k ● ●

Modo de paso Ul= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ● ●

Ks= 0.1…1 0.01

Modo lineal Ul= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ● ●

Uh= 0.2…1 x Un 0.01 x Un

Ks= 0.1…1 0.01

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)
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La tabla continua en la página siguiente

Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de 
umbral

Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

VU 47 Protección contra desequilibrio de tensión U14 = 2…90% Un desbalanceo 1%Un con desbalanceo > U14, t14 =  0.5...60s 0.5s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UF 81L Protección contra máxima frecuencia f12 = 0.9….0.999 x fn 0.001 x fn con f < f12, t12 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OF 81H Protección contra máxima frecuencia f13 = 1.001….1.1 x fn 0.001 x fn con f > f13, t13 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

RP 32R Protección contra retorno de potencia activa P11 = -1…-0.05 Sn 0.001 Sn con P > P11, t11 =  0.5…100s 0.1s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

ABB: Cyclical 
direction

47 Dirección cíclica de las fases 1-2-3 o 3-2-1 si sólo señalización no - ● ● ●

ABB: Power 
factor

78 Factor de potencia trifásica PF3 = 0.5…0,95 0.01 si sólo señalización no - ● ● ●

LC1/2
Iw1/2

Umbral de corriente LC1 =50%...100% I1 
LC2 =50%...100% I1 
Iw1 = 0.1…10 In
Iw2 = 0.1…10 In
Activación: Arriba o Abajo

1% 
1% 
0.01 x In

si sólo señalización no - ● ● ● ●

Tolerancia ± 10%

S2 50TD Protección contra sobrecorriente de acción retardada I5 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I5, t5 =  0.05...0.8s 0.01s si si no t = k ● ●

68 Selectividad de zona t5sel = 0.04…0.2s 0.01s si si ● ●

Arranque Activación: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s si ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

D 67 Protección corriente direccional (adelante y/o atrás) I7 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I7, t7 =  0.1...0.8s 0.01s si si no t = k ● ●

68 Selectividad de zona t7sel = 0.1…0.8s 0.01s si ● ●

Arranque (adelante y/o atrás) Activación:: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s si ● ●

Dirección de disparo adelante y/o atrás

Dirección ángulo mínimo (°) 3.6, 7.2, 10.8, 14.5, 18.2, 22, 
25.9, 30, 34.2, 38.7, 43.4, 
48.6, 54.3, 61, 69.6 

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

UV2 27 Protección contra mímina tensión U15 = 0.5….0.98 x Un 0.001 x Un con U < U15, t15 =  0.05…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OV2 59 Protección contra máxima tensión U16 = 1.02….1.5 x Un 0.001 x Un con U > U16, t16 =  0.05…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UF2 81L Protección contra máxima frecuencia f17 = 0.9….0.999 x fn 0.001 x fn con f < f17, t17 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OF2 81H Protección contra máxima frecuencia f18 = 1.001….1.1 x fn 0.001 x fn con f > f18, t18 = 0.15...300s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

S(V) 51V Protección contra sobrecorriente controlada por tensión I20 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I20, t20 =  0.05…30s 0.01s si si no t = k ● ●

Modo de paso Ul= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ● ●

Ks= 0.1…1 0.01

Modo lineal Ul= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ● ●

Uh= 0.2…1 x Un 0.01 x Un

Ks= 0.1…1 0.01

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)
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Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de 
umbral

Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

VU 47 Protección contra desequilibrio de tensión U14 = 2…90% Un desbalanceo 1%Un con desbalanceo > U14, t14 =  0.5...60s 0.5s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UF 81L Protección contra máxima frecuencia f12 = 0.9….0.999 x fn 0.001 x fn con f < f12, t12 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OF 81H Protección contra máxima frecuencia f13 = 1.001….1.1 x fn 0.001 x fn con f > f13, t13 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

RP 32R Protección contra retorno de potencia activa P11 = -1…-0.05 Sn 0.001 Sn con P > P11, t11 =  0.5…100s 0.1s si si no t = k ● ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

ABB: Cyclical 
direction

47 Dirección cíclica de las fases 1-2-3 o 3-2-1 si sólo señalización no - ● ● ●

ABB: Power 
factor

78 Factor de potencia trifásica PF3 = 0.5…0,95 0.01 si sólo señalización no - ● ● ●

LC1/2
Iw1/2

Umbral de corriente LC1 =50%...100% I1 
LC2 =50%...100% I1 
Iw1 = 0.1…10 In
Iw2 = 0.1…10 In
Activación: Arriba o Abajo

1% 
1% 
0.01 x In

si sólo señalización no - ● ● ● ●

Tolerancia ± 10%

S2 50TD Protección contra sobrecorriente de acción retardada I5 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I5, t5 =  0.05...0.8s 0.01s si si no t = k ● ●

68 Selectividad de zona t5sel = 0.04…0.2s 0.01s si si ● ●

Arranque Activación: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s si ● ●

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

D 67 Protección corriente direccional (adelante y/o atrás) I7 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I7, t7 =  0.1...0.8s 0.01s si si no t = k ● ●

68 Selectividad de zona t7sel = 0.1…0.8s 0.01s si ● ●

Arranque (adelante y/o atrás) Activación:: 0.6…10 x In 0.1 x In Intervalo: 0.1…30s 0.01s si ● ●

Dirección de disparo adelante y/o atrás

Dirección ángulo mínimo (°) 3.6, 7.2, 10.8, 14.5, 18.2, 22, 
25.9, 30, 34.2, 38.7, 43.4, 
48.6, 54.3, 61, 69.6 

Tolerancia ± 7% I ≤ 6 x In 
± 10% I > 6 x In

El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms

UV2 27 Protección contra mímina tensión U15 = 0.5….0.98 x Un 0.001 x Un con U < U15, t15 =  0.05…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OV2 59 Protección contra máxima tensión U16 = 1.02….1.5 x Un 0.001 x Un con U > U16, t16 =  0.05…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 2% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UF2 81L Protección contra máxima frecuencia f17 = 0.9….0.999 x fn 0.001 x fn con f < f17, t17 =  0.15…300s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OF2 81H Protección contra máxima frecuencia f18 = 1.001….1.1 x fn 0.001 x fn con f > f18, t18 = 0.15...300s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 1% (con fn ±2%) El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

S(V) 51V Protección contra sobrecorriente controlada por tensión I20 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I20, t20 =  0.05…30s 0.01s si si no t = k ● ●

Modo de paso Ul= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ● ●

Ks= 0.1…1 0.01

Modo lineal Ul= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ● ●

Uh= 0.2…1 x Un 0.01 x Un

Ks= 0.1…1 0.01

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)
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Código ABB Umbral de actuación Tiempo de actuación

L Disparo entre 1,05 y 1,2 x I1 ± 20%

S ± 10% ± 20%

I ± 15% ≤ 60ms

G ± 15% ± 20%

Otras protecciones ± 15% ± 20%

Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de umbral Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

RV 59N Protección contra máxima tensión homopolar U22 = 0.05….0.5 x Un 0.001 x Un con U > U22, t22 =  0.5…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OP 32OF Protección máxima potencia activa P26 = 0.4…2 Sn 0.001 Sn con P > P26, t26 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OQ 32OF Protección sobrepotencia reactiva Q27 = 0.4…2 Sn 0.001 Sn con Q > Q27, t27 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UP 32LF Protección mínima potencia activa P23 = 0.1...1 x Sn 0.001 x Sn con P < P23, t23 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ● ●

Arranque Intervalo: 0.1…30s 0.01s si

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

RQ 40/32R Pérdida de campo o protección de potencia 
reactiva inversa

Q24 = -1…-0.1 Sn 0.001 Sn con Q > Q24, t24 =  0.5…100s 0.1s si si no t = k ● ●

Kq = -2…2 0.01

Pérdida de campo o protección de potencia 
reactiva inversa

Q25 = -1…-0.1 Sn 0.001 Sn con Q > Q25, t25 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ●

Kq2 = -2…2 0.01

Umbral de tensión mínimo Vmin. = 0.5...1.2 0.01 si

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

S2(V) 51V Protección contra sobrecorriente controla
da por tensión

I21 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I21, t21 =  0.05…30s 0.01s si si no t = k ●

Modo de paso Ul2= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ●

Ks2= 0.1…1 0.01

Modo lineal Ul2= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ●

Uh2= 0.2…1 x Un 0.01 x Un

Ks2= 0.1…1 0.01

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms (con t<5s) / 
± 100 ms (con t≥5s)  

ROCOF 81R Tasa de cambio de la protección de frecuencia f28 = 0.4….10 Hz/s 0.2 Hz/s con f > f28, t28 = 0.5...10s 0.01s si si no t = k ●

Dirección de disparo Arriba o Abajo

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 20% o ± 200 ms

Synchrocheck  
SC

25 Synchrocheck (barras vivas) Ulive = 0.5…1.1 Un 
∆U = 0.02…0.12 Un 
∆f = 0.1…1Hz 
∆Φ = 5…50° elt

0.001 Un 
0.001 Un 
0.1Hz 
5° elt

Tiempo estabilidad de la tensión para el 
estado en vivo = 100...30000ms
Tiempo mínimo de adaptación = 100...3000ms

0.001 s
0.01 s

si sólo señalización no -  

Tolerancia ± 10%

Synchrocheck (barras vivas, muertas) Ulive = 0.5…1.1 Un 
Udead = 0.02…0.2 Un

0.001 Un 
0.001 Un

tref = 0.1…30s 0.1s si sólo señalización no -

Control frecuencia off si

Control fase off si

Configuración barra muerta Inversa/Estàndard si

Tensión primaria 100...1150 100, 115, 120, 190, 208, 220, 
230, 240, 277, 347, 380, 400, 
415, 440, 480, 500, 550, 600, 
660, 690, 910, 950, 1000, 1150

Tensión secundaria 100...120 100, 110, 115, 120

Tolerancia ± 10%
(1) Con Vaux están disponibles todos los umbrales. Sin Vaux el umbral mínimo está limitado a 0.3In = 100A), ... (con In = 400A) o 0.2In (para todas las tensiones). 
The tolerances above apply to trip units already powered by the main circuit with current flowing in at least two-phases or an auxiliary power supply. In all other cases the following tollerance values apply: 
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Notas:
-  No disponible
 Disponible
 Disponible con Ekip Measuring y Ekip Measuring Pro
 disponible con Ekip Synchrocheck

Código ABB Código ANSI/
IEEE C37.2

Función Umbral Step de umbral Tiempo de actuación Step de 
tiempo

Excludibilidad Excludibilidad 
actuación

Prealarma Curvas de 
actuación

Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

RV 59N Protección contra máxima tensión homopolar U22 = 0.05….0.5 x Un 0.001 x Un con U > U22, t22 =  0.5…120s 0.01s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OP 32OF Protección máxima potencia activa P26 = 0.4…2 Sn 0.001 Sn con P > P26, t26 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

OQ 32OF Protección sobrepotencia reactiva Q27 = 0.4…2 Sn 0.001 Sn con Q > Q27, t27 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ● ●

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

UP 32LF Protección mínima potencia activa P23 = 0.1...1 x Sn 0.001 x Sn con P < P23, t23 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ● ●

Arranque Intervalo: 0.1…30s 0.01s si

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

RQ 40/32R Pérdida de campo o protección de potencia 
reactiva inversa

Q24 = -1…-0.1 Sn 0.001 Sn con Q > Q24, t24 =  0.5…100s 0.1s si si no t = k ● ●

Kq = -2…2 0.01

Pérdida de campo o protección de potencia 
reactiva inversa

Q25 = -1…-0.1 Sn 0.001 Sn con Q > Q25, t25 =  0.5…100s 0.5s si si no t = k ●

Kq2 = -2…2 0.01

Umbral de tensión mínimo Vmin. = 0.5...1.2 0.01 si

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos: ± 10% o 
± 40 ms (t<5s) / ± 100 ms (t≥5s)

S2(V) 51V Protección contra sobrecorriente controla
da por tensión

I21 = 0.6...10 x In 0.1 x In con I > I21, t21 =  0.05…30s 0.01s si si no t = k ●

Modo de paso Ul2= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ●

Ks2= 0.1…1 0.01

Modo lineal Ul2= 0.2…1 x Un 0.01 x Un ●

Uh2= 0.2…1 x Un 0.01 x Un

Ks2= 0.1…1 0.01

Tolerancia ± 10% El mejor de los dos datos:
± 10% o ± 40 ms (con t<5s) / 
± 100 ms (con t≥5s)  

ROCOF 81R Tasa de cambio de la protección de frecuencia f28 = 0.4….10 Hz/s 0.2 Hz/s con f > f28, t28 = 0.5...10s 0.01s si si no t = k ●

Dirección de disparo Arriba o Abajo

Tolerancia ± 5% El mejor de los dos datos: ± 20% o ± 200 ms

Synchrocheck  
SC

25 Synchrocheck (barras vivas) Ulive = 0.5…1.1 Un 
∆U = 0.02…0.12 Un 
∆f = 0.1…1Hz 
∆Φ = 5…50° elt

0.001 Un 
0.001 Un 
0.1Hz 
5° elt

Tiempo estabilidad de la tensión para el 
estado en vivo = 100...30000ms
Tiempo mínimo de adaptación = 100...3000ms

0.001 s
0.01 s

si sólo señalización no -  

Tolerancia ± 10%

Synchrocheck (barras vivas, muertas) Ulive = 0.5…1.1 Un 
Udead = 0.02…0.2 Un

0.001 Un 
0.001 Un

tref = 0.1…30s 0.1s si sólo señalización no -

Control frecuencia off si

Control fase off si

Configuración barra muerta Inversa/Estàndard si

Tensión primaria 100...1150 100, 115, 120, 190, 208, 220, 
230, 240, 277, 347, 380, 400, 
415, 440, 480, 500, 550, 600, 
660, 690, 910, 950, 1000, 1150

Tensión secundaria 100...120 100, 110, 115, 120

Tolerancia ± 10%
(1) Con Vaux están disponibles todos los umbrales. Sin Vaux el umbral mínimo está limitado a 0.3In = 100A), ... (con In = 400A) o 0.2In (para todas las tensiones). 
The tolerances above apply to trip units already powered by the main circuit with current flowing in at least two-phases or an auxiliary power supply. In all other cases the following tollerance values apply: 
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Medidas instantáneas Visualizables con 
Ekip Multimeter

Parámetros Precisión Standard de referencia Ekip Dip

Corrientes (RMS) [A] • L1, L2, L3, Ne 1% Clase 1 IEC 61557-12

Corriente de defecto a tierra (RMS) [A] • Ig 2%

Registro valores: de cada parámetro para cada intervalo con time-stamping Parámetros Banda Intervalos

Corriente: mínima y máxima [A] • I Min, I Max Fija o móvil, 
sincronizable remotamente

Duración: 5…120min 
Número de intervalos: 24

Informaciones sobre la actuación y datos de apertura: después de un fallo con o sin alimentación auxiliar Parámetros

Tipo de protección que actuó • ej. L, S, I, G

Valores del fallo por fase [A] • ej. I1, I2, I3, neutro para protección S 

Time-stamping • Fecha, hora y número progresivo

Indicadores de mantenimiento Parámetros

Información últimas 30 actuaciones • Tipo de protección, valores del fallo y time-stamping

Información últimos 200 eventos • Tipo de evento, time-stamping

Número de operaciones mecánicas (1) [no] • Asociable a alarma

Número total de intervenciones [no] •

Tiempo de funcionamiento total [h] •

Desgaste contactos [%] • Prealarma >80%, Alarma = 100%

Datos de mantenimiento • Últimos 

Estimación del próximo mantenimiento necesario •

Datos identificador del interruptor • Tipo interruptor, nombre dispositivo asignado,  
número de serie

Autodiagnóstico Parámetros

Control continuidad conexiones internas • Alarma por desconexión: rating plug, sensores, 
solenoide apertura

Notas: Apertura del interruptor 
programable en caso de alarma

Fallo de apertura del interruptor (Ansi 50BF) • Alarma tras el no-disparo de las funciones de 
protección

Temperatura (T) • Pre-alarma y alarma por temperatura anómala
(1) con alimentación auxiliar presente

Características técnicas para relés de protección   
Funciones de medida
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Medidas instantáneas Visualizables con 
Ekip Multimeter

Parámetros Precisión Standard de referencia Ekip Dip

Corrientes (RMS) [A] • L1, L2, L3, Ne 1% Clase 1 IEC 61557-12

Corriente de defecto a tierra (RMS) [A] • Ig 2%

Registro valores: de cada parámetro para cada intervalo con time-stamping Parámetros Banda Intervalos

Corriente: mínima y máxima [A] • I Min, I Max Fija o móvil, 
sincronizable remotamente

Duración: 5…120min 
Número de intervalos: 24

Informaciones sobre la actuación y datos de apertura: después de un fallo con o sin alimentación auxiliar Parámetros

Tipo de protección que actuó • ej. L, S, I, G

Valores del fallo por fase [A] • ej. I1, I2, I3, neutro para protección S 

Time-stamping • Fecha, hora y número progresivo

Indicadores de mantenimiento Parámetros

Información últimas 30 actuaciones • Tipo de protección, valores del fallo y time-stamping

Información últimos 200 eventos • Tipo de evento, time-stamping

Número de operaciones mecánicas (1) [no] • Asociable a alarma

Número total de intervenciones [no] •

Tiempo de funcionamiento total [h] •

Desgaste contactos [%] • Prealarma >80%, Alarma = 100%

Datos de mantenimiento • Últimos 

Estimación del próximo mantenimiento necesario •

Datos identificador del interruptor • Tipo interruptor, nombre dispositivo asignado,  
número de serie

Autodiagnóstico Parámetros

Control continuidad conexiones internas • Alarma por desconexión: rating plug, sensores, 
solenoide apertura

Notas: Apertura del interruptor 
programable en caso de alarma

Fallo de apertura del interruptor (Ansi 50BF) • Alarma tras el no-disparo de las funciones de 
protección

Temperatura (T) • Pre-alarma y alarma por temperatura anómala
(1) con alimentación auxiliar presente
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Medidas instantáneas Parámetros Precisión Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Corrientes (RMS) [A] L1, L2, L3, Ne 1%

Corriente de defecto a tierra (RMS) [A] Ig 2%

Tensión fase-fase (RMS) [V] U12, U23, U31 0,5%

Tensión fase-neutro (RMS) [V] U1, U2, U3 0,5%

Secuencia fases

Frecuencia [Hz] f 0,2%

Potencia activa [kW] P1, P2, P3, Ptot 2%

Potencia reactiva [kVAR] Q1, Q2, Q3, Qtot 2%

Potencia aparente [KVA] S1, S2, S3, Stot 2%

Factor de potencia total 2%

Factor de cresta L1, L2, L3, Ne

Contadores registrados desde la instalación o desde el último reset Parámetros Precisión

Energía activa [kWh] Ep total, Ep absorbida, Ep consumida 2%

Energía reactiva [kVARh] Eq total, Ep absorbida, Ep consumida 2%

Energía aparente [KVAh] Es total 2%

Network Analyzer Parámetros Intervalos

Valor medio horario de la tensión [V] 
[no]

- Umín= 0,75…0,95 x Un 
- Umàx= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 5…120min - -

Interrupciones breves de la tensión [no] - Umín= 0,75…0,95 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t <40ms - -

Picos de tensión [no] - Umàx= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t <40ms - -

Huecos y puntas de tensión [no] - Umín1= 0,75…0,95 x Un 
- Umín2= 0,75…0,95 x Un 
- Umín3= 0,75…0,95 x Un 
- Umàx1= 1,05…1,25 x Un 
- Umàx2= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 0,02ms...60s - -

Desequilibrio de tensión [V] 
[no]

- U neg. seq.= 0,02…0,10 x Un 
- Medias horarias de los últimos 7 días 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 5…120min - -

Análisis armónicos Corriente y Tensión 
- Hasta 50° 
- Alarma THD: 5…20% 
- Alarma armónico individual: 3…10%

- -
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Medidas instantáneas Parámetros Precisión Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Corrientes (RMS) [A] L1, L2, L3, Ne 1%

Corriente de defecto a tierra (RMS) [A] Ig 2%

Tensión fase-fase (RMS) [V] U12, U23, U31 0,5%

Tensión fase-neutro (RMS) [V] U1, U2, U3 0,5%

Secuencia fases

Frecuencia [Hz] f 0,2%

Potencia activa [kW] P1, P2, P3, Ptot 2%

Potencia reactiva [kVAR] Q1, Q2, Q3, Qtot 2%

Potencia aparente [KVA] S1, S2, S3, Stot 2%

Factor de potencia total 2%

Factor de cresta L1, L2, L3, Ne

Contadores registrados desde la instalación o desde el último reset Parámetros Precisión

Energía activa [kWh] Ep total, Ep absorbida, Ep consumida 2%

Energía reactiva [kVARh] Eq total, Ep absorbida, Ep consumida 2%

Energía aparente [KVAh] Es total 2%

Network Analyzer Parámetros Intervalos

Valor medio horario de la tensión [V] 
[no]

- Umín= 0,75…0,95 x Un 
- Umàx= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 5…120min - -

Interrupciones breves de la tensión [no] - Umín= 0,75…0,95 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t <40ms - -

Picos de tensión [no] - Umàx= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t <40ms - -

Huecos y puntas de tensión [no] - Umín1= 0,75…0,95 x Un 
- Umín2= 0,75…0,95 x Un 
- Umín3= 0,75…0,95 x Un 
- Umàx1= 1,05…1,25 x Un 
- Umàx2= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 0,02ms...60s - -

Desequilibrio de tensión [V] 
[no]

- U neg. seq.= 0,02…0,10 x Un 
- Medias horarias de los últimos 7 días 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 5…120min - -

Análisis armónicos Corriente y Tensión 
- Hasta 50° 
- Alarma THD: 5…20% 
- Alarma armónico individual: 3…10%

- -
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Medidas instantáneas Parámetros Precisión Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Corrientes (RMS) [A] L1, L2, L3, Ne 1%

Corriente de defecto a tierra (RMS) [A] Ig 2%

Tensión fase-fase (RMS) [V] U12, U23, U31 0,5%

Tensión fase-neutro (RMS) [V] U1, U2, U3 0,5%

Secuencia fases

Frecuencia [Hz] f 0,2%

Potencia activa [kW] P1, P2, P3, Ptot 2%

Potencia reactiva [kVAR] Q1, Q2, Q3, Qtot 2%

Potencia aparente [KVA] S1, S2, S3, Stot 2%

Factor de potencia total 2%

Factor de cresta L1, L2, L3, Ne

Contadores registrados desde la instalación o desde el último reset Parámetros Precisión

Energía activa [kWh] Ep total, Ep absorbida, Ep consumida 2%

Energía reactiva [kVARh] Eq total, Ep absorbida, Ep consumida 2%

Energía aparente [KVAh] Es total 2%

Network Analyzer Parámetros Intervalos

Valor medio horario de la tensión [V] 
[no]

- Umín= 0,75…0,95 x Un 
- Umàx= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 5…120min - -

Interrupciones breves de la tensión [no] - Umín= 0,75…0,95 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t <40ms - -

Picos de tensión [no] - Umàx= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t <40ms - -

Huecos y puntas de tensión [no] - Umín1= 0,75…0,95 x Un 
- Umín2= 0,75…0,95 x Un 
- Umín3= 0,75…0,95 x Un 
- Umàx1= 1,05…1,25 x Un 
- Umàx2= 1,05…1,25 x Un 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 0,02ms...60s - -

Desequilibrio de tensión [V] 
[no]

- U neg. seq.= 0,02…0,10 x Un 
- Medias horarias de los últimos 7 días 
- Contador eventos (número de eventos por día en el último año más total
  eventos de la duración de servicio del interruptor)

t = 5…120min - -

Análisis armónicos Corriente y Tensión 
- Hasta 50° 
- Alarma THD: 5…20% 
- Alarma armónico individual: 3…10%

- -
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Registro valores: de cada parámetro para cada intervalo con time-stamping Parámetros Ventana Intervalos Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Corriente: mínima y máxima [A] I Min, I Max Fijo 
sincronizable a distancia

Duración: 5…120min 
Número de intervalos: 24

Tensión fase-fase: mínima y máxima [V] U Min, U max

Potencia activa: media y máxima [kW] P Mean, P Max

Potencia reactiva: media y máxima [kVAR] Q Mean, Q Max

Potencia aparente: media y máxima [KVA] S Mean, S Max

Data logger: registro parámetros a alta frecuencia de muestreo Parámetros

Corrientes [A] L1, L2, L3, Ne, Ig

Tensiones [V] U12, U23, U31

Frecuenca de muestreo [Hz] 1200-2400-4800-9600

Duración registro máximo [s] 16

Retardo de stop registro [s] 0-10s

Número de registros [no] 2 independientes

Información sobre la actuación y datos de apertura: después de un fallo sin alimentación auxiliar Parámetros

Tipo de protección que actuó eg. L, S, I, G, UV, OV

Valores del fallo por fase [A/V/Hz w/VAR] eg. I1, I2, I3, In para protección S 
V12, V23, V32 para protección UV 

Time-stamping Fecha, hora y número progresivo

Indicadores de mantenimiento Parámetros

Información últimas 30 actuaciones Tipo de protección, valores del fallo y time-stamping

Información últimos 200 eventos Tipo de evento, time-stamping

Número de operaciones mecánicas (1) [no] Asociable a alarma

Tiempo de funcionamiento total [h] Con corriente circulante >3% In

Desgaste contactos [%] Prealarma >80% 
Alarma = 100%

Datos de mantenimiento Último 

Estimación del próximo mantenimiento necesario

Datos identificador interruptor Tipo interruptor, nombre dispositivo asignado, número de serie

Autodiagnóstico Parámetros

Control continuidad conexiones internas Alarma por desconexión: rating plug, sensores, solenoide de apertura    Notas: Apertura del interruptor 
programable en caso de alarma

Ausencia de apertura del interruptor (Ansi 50BF) Alarma luego de una ausencia de actuación de las funciones de protección

Temperatura (OT) Prealarma y alarma por temperatura anómala

(1) con alimentación auxiliar presente

Características técnicas para relés de protección   
Funciones de medida
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Registro valores: de cada parámetro para cada intervalo con time-stamping Parámetros Ventana Intervalos Ekip Touch Ekip Hi-Touch Ekip G Touch Ekip G Hi-Touch

Corriente: mínima y máxima [A] I Min, I Max Fijo 
sincronizable a distancia

Duración: 5…120min 
Número de intervalos: 24

Tensión fase-fase: mínima y máxima [V] U Min, U max

Potencia activa: media y máxima [kW] P Mean, P Max

Potencia reactiva: media y máxima [kVAR] Q Mean, Q Max

Potencia aparente: media y máxima [KVA] S Mean, S Max

Data logger: registro parámetros a alta frecuencia de muestreo Parámetros

Corrientes [A] L1, L2, L3, Ne, Ig

Tensiones [V] U12, U23, U31

Frecuenca de muestreo [Hz] 1200-2400-4800-9600

Duración registro máximo [s] 16

Retardo de stop registro [s] 0-10s

Número de registros [no] 2 independientes

Información sobre la actuación y datos de apertura: después de un fallo sin alimentación auxiliar Parámetros

Tipo de protección que actuó eg. L, S, I, G, UV, OV

Valores del fallo por fase [A/V/Hz w/VAR] eg. I1, I2, I3, In para protección S 
V12, V23, V32 para protección UV 

Time-stamping Fecha, hora y número progresivo

Indicadores de mantenimiento Parámetros

Información últimas 30 actuaciones Tipo de protección, valores del fallo y time-stamping

Información últimos 200 eventos Tipo de evento, time-stamping

Número de operaciones mecánicas (1) [no] Asociable a alarma

Tiempo de funcionamiento total [h] Con corriente circulante >3% In

Desgaste contactos [%] Prealarma >80% 
Alarma = 100%

Datos de mantenimiento Último 

Estimación del próximo mantenimiento necesario

Datos identificador interruptor Tipo interruptor, nombre dispositivo asignado, número de serie

Autodiagnóstico Parámetros

Control continuidad conexiones internas Alarma por desconexión: rating plug, sensores, solenoide de apertura    Notas: Apertura del interruptor 
programable en caso de alarma

Ausencia de apertura del interruptor (Ansi 50BF) Alarma luego de una ausencia de actuación de las funciones de protección

Temperatura (OT) Prealarma y alarma por temperatura anómala

(1) con alimentación auxiliar presente

Notas:
-  No disponible
 Disponible
 Disponible con Ekip Measuring Pro
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Dispositivos y sistemas de comunicación
Software de supervisión y control

Ekip View
Ekip View es el software para la supervisión de dispositivos conectados a una red de comunicación que utiliza el protocolo 
Modbus RTU o Modbus TCP.

Es el instrumento ideal para todas las aplicaciones en las que se requiere:
- control remoto de la instalación,
- monitorización de los consumos de potencia, 
- detección de fallos de la instalación,
- asignación de los consumos de energía a los diferentes procesos y departamentos,
- planificación preventiva del mantenimiento.

Las principales características de Ekip View son:
- Software libre de ingeniería listo para el uso, que guía al usuario en el reconocimiento y en la configuración de las unidades 

de protección sin necesidad de ninguna ingeniería del sistema de supervisión.  
- Esquema sinóptico dinámico; después de la exploración automática de la red, para cada uno de los dispositivos encontrados, 

Ekip View propone el símbolo dinámico que resume las informaciones más importantes (estado, medidas eléctricas, alarmas). 
La amplia librería de símbolos eléctricos permite representar detalladamente toda la instalación eléctrica.  

- Análisis de la evolución; la evolución instantánea e histórica de las corrientes, potencias y factores de potencia están 
representados gráficamente y pueden ser exportados en Microsoft Excel para análisis detallados.

- Informes; es posible crear informes avanzados relativos al diagnóstico de la instalación y de la red de comunicación.  
Gracias a la opción Alarm Dispatcher el usuario puede recibir las señalizaciones más importantes por SMS o e-mail.

- Acceso a través de internet a la instalación, gracias a la función Web Server de Ekip View. 
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 Software Ekip View

Características comunicación

Protocolo soportado Modbus RTU Modbus TCP
Medio físico RS 485 EtherNet™
Velocidad máxima intercambio datos 19200 bps 100 Mbps
Sistema operativo Compatibilidad con Windows
Dispositivos soportados

Relés Emax 2 Ekip com Modbus RS485 Ekip com Modbus TCP
Relés Emax,T7,X1,T8 PR120/D-M, PR330/D-M -
Relés Tmax T PR222DS/PD, PR223DS -
Relés Tmax XT Ekip com -
Dispositivos de terceros opcional 1)

Licencias disponibles - hasta 30 2) dispositivos controlables
- hasta 60 2) dispositivos controlables
- número ilimitado  3) dispositivos controlables

Funciones de supervisión y control 

Apertura y cierre interruptores 4) • •
Evolución de los valores eléctricos • •
Registro evolución de los valores eléctricos • •
Esquema sinóptico dinámico de instalación • •
Exploración automática • •
Sincronización de tiempo centralizada • •
Función de web server • 5) • 5)

Redundancia opcional opcional
OPC server-client opcional opcional
Funciones de medida 6)  

Corrientes • •
Tensiones • •
Potencias • •
Energías • •
Armónicos • •
Analizador de redes • •
Data logger • •
Funciones de regulación

Configuración umbrales • •
Reset alarmas • •
Diagnóstico  

Alarmas de las funciones de protección • •
Alarmas dispositivos • •
Alarmas sistema de comunicación • •
Detalles actuación protección • •
Registro eventos • •
Historial actuaciones protección • •
Generación Informes • •
Envío de alarmas mediante SMS opcional opcional
Envío de alarmas mediante e-mail opcional opcional
Mantenimiento

Número de maniobras • •
Número de actuaciones de las protecciones • •
Desgaste contactos • •
Otros datos

Estado interruptor • •
Posición interruptor 7) • •
Modalidad local/remoto • •

1) Contacte ABB para la integración de otros dispositivos dentro del software Ekip View
2) Extensible
3) Compatiblemente con el límite físico del protocolo utilizado
4) Interruptores equipados con módulo Ekip com Actuator y accesorios eléctricos

5) Dos accesos web client incluidos en la licencia, opcional hasta 5 accesos
6) Según las magnitudes soportadas por los relés
7) Interruptores equipados con contactos auxiliares para la señalización de posición
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Ekip T&P Interface
El software Ekip T&P Interface, utilizado junto con el dispositivo Ekip T&P,  permite probar el funcionamiento correcto de los relés 
de protección electrónicos durante las fases de puesta en servicio y mantenimiento de la instalación.  
Gracias a las avanzadas interfaces gráficas, el usuario puede simplemente seleccionar la prueba a efectuar: desde la simple señal 
de corriente y tensión hasta las más elaboradas formas de onda con presencia de distorsión armónica. 

Dispositivos y sistemas de comunicación
Software de supervisión y control
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Accesorios para interruptores

Los interruptores SACE Emax 2 cuentan con una amplia variedad de accesorios desarrollados para satisfacer los requisitos de 
aplicación e instalación de todos los clientes. 

Interruptor 
automático

Interruptor-
seccionador

Ejecuciones 
derivadas

E1.2 E2.2 - 
E4.2 -
E6.2

E1.2 E2.2 - 
E4.2 -
E6.2

CS MT MTP

E2.2 - E4.2 - E6.2

Señalización

Contactos auxiliares de abierto/cerrado estándar - AUX 4Q  /  /  /  / - -

Contactos auxiliares de abierto/cerrado - AUX 6Q -  / -  / - -

Contactos auxiliares de abierto/cerrado - AUX 15Q  /  /  /  / - -

Contactos auxiliares de posición - AUP 

Contacto de señalización listo para cerrar - RTC  /  /  /  / - - -

Señalización mecánica actuación relés de protección  - TU Reset  /  / - - - - -

Contacto de señalización actuación relés de protección - S51  /  / - - - - -

Contacto de señalización resortes cargados – S33 M/2 (suministrado con el motor)  /  /  /  / - -

Control

Bobina de apertura y cierre - YO/YC   /  /  /  / - -   *

Segunda bobina de apertura y cierre - YO2/YC2     /  /  /  / - - -

Bobina de mínima tensión - YU   /  /  /  / - - -

Retardador para relé de mínima tensión  -UVD  /  /  /  / - - -

Motor - M   /  /  /  / - -

Rearme remoto - YR   /  / - - - - -

Relé de apertura y cierre  - Unidad prueba YO/YC  /  /  /  / - -  *

Seguridad

Bloqueo de llave y por candado en posición abierto - KLC y PLC   /  /  /  / - -

Bloqueo de llave y por candado en posición insertado/prueba/extraído- KLP y PLP  

Bloqueo pantallas - SL  

Bloqueo pantallas externo - SLE 

Bloqueo mecánico de extracción con interruptor cerrado - - - -

Bloqueo inserción/extracción parte móvil con puerta abierta - DLR - -

Bloqueo apertura de la puerta con interruptor en posición insertado/
prueba - DLP 

 /  /  /  / - -

Bloqueo apertura de la puerta con interruptor en posición cerrado - DLC  /  /  /  / 

Bloqueo anti-inserción  /  /  /  / - -

Cuentamaniobras mecánico - MOC  /  /  /  / - -

Protecciones

Protección pulsadores de apertura y cierre - PBC  /  /  /  / - -

Protección IP30   /  /  /  / - -

Protección IP54   /  /  /  / - -

Cubre-terminales - HTC / LTC   / - - - - - -

Separadores - PB  / - - - - - -

Conexiones

Terminal posterior orientable - HR/VR  /  /  /  / - -

Terminal anterior - F   /  / - -

Otras configuraciones  /  /  /  / - -

Enclavamientos y dispositivos de comunicación

Enclavamiento mecánico - MI   /  /  /  /  /  /  /  / - - -

Dispositivos de conmutación automática - ATS  /  /  /  / - - -

Accesorio estándar para interruptor fijo
Accesorio bajo demanda para interruptor fijo
Accesorio estándar para parte móvil
Accesorio bajo demanda para parte móvil
Accesorio estándar para parte fija
Accesorio bajo demanda para parte fija

* Sólo la versión YC de cierre
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Los enclavamientos mecánicos ofrecen una multiplicidad de soluciones de instalación que simplifican la integración dentro del 
cuadro eléctrico. Los enclavamientos pueden ser montados entre ellos en ubicación:
– vertical VR
– horizontal HR
– mixta L

Pueden ser suministrados diversos tipos de enclavamientos en función de la distancia máxima entre dos interruptores enclavados:
Configuración Tipo A Tipo B, C, D

Horizontal 2750mm 1600mm

Vertical 1000mm 1000mm

Interruptor E1.2 • -

E2.2 • •

E4.2 • •

E6.2 • •

Para los tipos B, C, D, la distancia máxima entre los dos disyuntores más lejados es 3200 mm para las configuraciones horizontales 
y 2000 mm para las configuraciones verticales. Se puede realizar el bloqueo mecánico entre los tres disyuntores dispuestos en la 
posición en “L” utilizando los cables de los tres bloqueos horizontales de los disyuntores. Asegúrese de que la distancia entre los 
disyuntores vertical y horizontal respete la distancia mínima y máxima. Todos los cables pueden cortarse para garantizar una fácil 
instalación en los tableros de distribución. Los bloqueos mecánicos no son compatibles con AUX 15Q, el bloqueo para impedir 
que la puerta se abra cuando el disyuntor está en la posición cerrada (DLC) o cuando el interruptor está arriostrado o en posición 
de prueba (DLP), si ha sido montado en la parte derecha.

Dispositivos de conmutación automática  ATS
El ATS (Automatic Transfer Switch) es el dispositivo de conmutación red-grupo utilizado en instalaciones donde se requiere la 
conmutación de la línea de potencia principal a la de emergencia, para garantizar el suministro de potencia a las cargas en caso de 
anomalías de alimentación de la línea principal.
Estos dispositivos pueden controlar todo el procedimiento de conmutación en modo automático y cuentan  con los mandos 
para efectuar el procedimiento también manualmente. En presencia de anomalías en la tensión de la línea principal se activan, 
en base a los parámetros configurados por el usuario, la apertura del interruptor de la línea principal, el arranque del grupo 
electrógeno (si está previsto) y el cierre de la línea de emergencia. Del mismo modo, al restablecerse la línea principal, se realiza 
automáticamente el proceso de conmutación inversa. La nueva generación de ATS (ATS021 y ATS022) ofrece las soluciones más 
avanzadas y completas para garantizar la continuidad de servicio. Los dispositivos ATS021 y ATS022 pueden ser utilizados tanto 
con interruptores automáticos en caja  o abiertos o con los interruptores seccionadores de la familia Tmax XT. 
Los dispositivos ATS021 y ATS022 han sido proyectados para funcionar en auto-alimentación. La unidad ATS022 está además 
preparada para la conexión con una alimentación auxiliar, que permite la utilización de ulteriores funciones. 
Los dispositivos ATS021 y ATS022 efectúan control de ambas líneas de alimentación y analizan: 
– desequilibrio de fase;
– desequilibrio de frecuencia;
– pérdida de fase.
Además de las funciones de control estándar, la unidad ATS022 permite:
– seleccionar la línea prioritaria;
– controlar un tercer interruptor;
– integrar el dispositivo en un sistema de supervisión con conmutación Modbus (necesaria para la alimentación auxiliar);
– leer y configurar los parámetros y visualizar las medidas y las alarmas, a través de pantalla gráfica. 
Sistemas típicos de empleo son: alimentación de grupos SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) o UPS (Uninterrupted 
Power Supply), quirófanos y servicios primarios de hospitales, alimentación de emergencia para edificios civiles, aeropuertos, 
hoteles, bancos de datos y sistemas de telecomunicación, alimentación de líneas industriales en procesos continuos. 
Para una correcta configuración cada interruptor conectado con el dispositivo ATS021 o ATS022 se deberá accesoriar con:
– enclavamiento mecánico;
– mando motor para apertura y cierre;
– contacto para la señalización del estado (abierto/cerrado) y contacto para la señalización de disparo;
– contacto para la señalización de interruptor insertado (en el caso de interruptor en versión extraíble).

Accesorios para interruptores
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Accesorios para interruptores
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Características técnicas

  ATS021 ATS022

General Tensión de alimentación auxiliar No requerida No requerida
(24-110V CC requerida sólo para 
diálogo Modbus y sistemas a 16 
2/3 Hz)

Tensión máxima, Un Max 480V CA Max 480V CA 

Frecuencia, fn 50, 60 Hz 16 2/3, 50, 60, 400 Hz 

Dimensiones H mm            96 96 

L mm 144 144

P mm 170 170

Tipo de instalación Montaje frontal en la puerta
Montaje en guía DIN 

Montaje frontal en la puerta
Montaje en guía DIN 

Modalidad operativa Automática/Manual Automática/Manual

Características Supervisión de las líneas normales y de emergencia • •

Control de los interruptores de las líneas normales y de emer-
gencia

• •

Configuración de arranque del generador • •

Tercer interruptor - •

Linea no prioritaria - •

Comunicación Modbus RS-485 - •

Pantalla - •

Condiciones 
ambientales 
 

Grado de protección IP20 IP20

Temperatura de funcionamiento -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Humedad 5% - 90%  sin condensación 5% - 90%  sin condensación

Umbrales ope-
rativos

Mínima tensión -30% … -5% Un -30% … -5% Un

Máxima tensión +5% …+30% Un +5% …+30% Un

Umbrales de frecuencia fijos -10%/ +10% fn -10% … +10% fn

Pruebas Modalidad prueba • •

Modalidad prueba del Generador • •

Conformidad 
con los están-
dares

Equipamiento electrónico para utilizar en instalaciones eléctricas EN-IEC 50178 EN-IEC 50178 

Compatibilidad electromagnética EN 50081-2 EN 50081-2

EN 50082-2 EN 50082-2

Condiciones ambientales IEC 68-2-1 IEC 68-2-1

IEC 68-2-2 IEC 68-2-2

IEC 68-2-3 IEC 68-2-3

H

PL
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Ejecuciones 
Los interruptores Emax 2 están disponibles en versión fija y en versión extraíble. La versión extraíble es idónea para aplicaciones 
en las cuales la continuidad de servicio constituye un requisito fundamental: la sustitución de la parte móvil con un nuevo 
dispositivo no requiere de ninguna intervención en las conexiones de potencia ni en los circuitos auxiliares, permitiendo así la 
restauración del servicio en el menor tiempo posible. 

La versión fija, conectada directamente al sistema de potencia mediante los terminales del interruptor, es recomendable en 
aquellas aplicaciones donde las exigencias de espacio requieren productos compactos, sin comprometer las prestaciones ni la 
posibilidad de accesoriado. 

Versión fija Versión extraíble

1. Parte móvil
2. Contactos deslizantes
3. Parte fija
4. Caja de conexiones 
5. Mecanismo de extracción
6. Guía de extracción
7. Pulsadores
8. Etiquetas características y accesorios

Instalación interruptor
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Dimensiones interruptor fijo
en mm

A B C

[mm] 4p 3p 3p 4p

E1.2 284 214 107 107

E2.2 366 276 138 138

E4.2 510 384 192 192

E6.2 888 762 318 444

E6.2/f 1014 - - 444

AB

C

D

AB

C

D
1S

D
C
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A B C D

[mm] 3p 4p

E1.2 250 322 382,5 * 130

E2.2 400 490 500 221

E4.2 500 600 500 221

E6.2 900 1000 500 221

E6.2/f - 1200 500 221

* 332,5 para tensiones ≤ 440V CA

Dimensiones de las celdas
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Dimensiones interruptor fijo
en mm

E1.2 E2.2 - E4.2 - E6.2

Y

Y

x x
363.5343

159.5

B

A

C
C

B

A
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Y

X X
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A B C

[mm] 4p 3p 3p 4p

E1.2 348 278 155,5 155,5

E2.2 407 317 158,5 158,5

E4.2 551 425 212,5 212,5

E6.2 929 803 338,5 464,5

E6.2/f 1055 - - 464,5

AB

C

D

AB
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Dimensiones de las celdas

A B C D

[mm] 3p 4p

E1.2 280 350 440* 252

E2.2 400 490 500 355

E4.2 500 600 500 355

E6.2 900 1000 500 355

E6.2/f - 1200 500 355

* 390 para tensiones ≤ 440V CA



OT
Interruptores seccionadores
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Operación manual

-

OT16F OT63F OT100F OT160E OT315E OT630E OT1000E OT1600E OT2000E

OT25F OT80F OT125F OT200E OT400E OT800E OT1250E OT2500E
OT40F OT250E

lth /A 25 32 40 63 80 115 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

le /AC-22A, < 415 V 16 25 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600

le /AC-23A, < 415 V 16 20 23 45 75 80 90 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1250

le /AC-21B, < 415 V 2000 2500

Interruptores-conmutadores
16...2500A
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Accesorios

Mandos opcionales

Cubrebornes

Ejes

Terminales

Contactos auxiliares

Accesorios de bloqueo S
01

47
3A

NO I                     

O
 O

FF
 

II

I
S

01
57

5A

NO I                     

O
 O

FF
 

Operación manual

-

OT16F OT63F OT100F OT160E OT315E OT630E OT1000E OT1600E OT2000E

OT25F OT80F OT125F OT200E OT400E OT800E OT1250E OT2500E
OT40F OT250E

lth /A 25 32 40 63 80 115 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

le /AC-22A, < 415 V 16 25 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600

le /AC-23A, < 415 V 16 20 23 45 75 80 90 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1250

le /AC-21B, < 415 V 2000 2500
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Interruptores seccionadores OT16...OT125

Interruptores seccionadores, montaje a riel DIN, IEC
Terminales IP20 incluidos, excepto OT125FL.

Número 

de polos

Corriente 

asignada

[A]

Cable 

sección

[mm2]

Potencia 

asignada

AC22A/

AC23A

400V

[A/A]

Tipo Pedido UE

Ejes y mando se deben pedir por separado

3 25 0.75...10 16/16 OT16F3 1SCA104811R1001 10

4 25 0.75...10 16/16 OT16F4N2 1SCA104829R1001 10

3 32 0.75...10 25/20 OT25F3 1SCA104857R1001 10

4 32 0.75...10 25/20 OT25F4N2 1SCA104886R1001 10

3 40 0.75...10 40/23 OT40F3 1SCA104902R1001 10

4 40 0.75...10 40/23 OT40F4N2 1SCA104932R1001 10

3 63 1.5...35 63/45 OT63F3 1SCA105332R1001 10

4 63 1.5...35 63/45 OT63F4N2 1SCA105365R1001 10

3 80 1.5...35 80/75 OT80F3 1SCA105798R1001 10

4 80 1.5...35 80/75 OT80F4N2 1SCA105413R1001 10

3 115 10...70 100/80 OT100F3 1SCA105004R1001 10

4 115 10...70 100/80 OT100F4N2 1SCA105018R1001 10

3 125 10...70 125/90 OT125F3 1SCA105033R1001 10

4 125 10...70 125/90 OT125F4N2 1SCA105051R1001 10

3 125 125/90 OT125FL3 1SCA112372R1001 1

3 125 125/90 OT125FLA3 1SCA114832R1001 1

3 125 125/90 OT125FLB3 1SCA114833R1001 1

OT16...40F3

OT63...80F3

OT100...125F3

OT125FLB3

Interruptores seccionadores, montaje a riel DIN, IEC

Número 

de polos  

/ módulos

Corriente 

asignada

[A]

Cable  

sección

[mm2]

Potencia asignada

AC21/AC22A/AC23A

≤415V [A/A/A]

Tipo Pedido

3/2 16 0.75…10 16/16/16 OT16M3 1SCA022497R0220

4/3 16 0.75…10 16/16/16 OT16M4 1SCA022497R0730

3/2 25 0.75…10 25/25/20 OT25M3 1SCA022497R0310

4/3 25 0.75…10 25/25/20 OT25M4 1SCA022497R0650

3/2 40 0.75…10 40/40/23 OT40M3 1SCA022497R0490

4/3 40 0.75…10 40/40/23 OT40M4 1SCA022497R0570

3/3 80 1.5…35 80/80/75 OT63ML3 1SCA022530R5770

4/4 80 1.5…35 80/80/75 OT63ML4 1SCA022530R6400

3/4 125 10…70 125/125/90 OT125M3 1SCA022429R9140

4/6 125 10…70 125/125/90 OT125M4 1SCA022429R9220

OT63...80M4

OT100...125M4
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Interruptores seccionadores OT200...OT800A

Interruptores seccionadores con mando y montaje a placa

Número 
de polos

Corriente 
asignada
[A]

Potencia asignada
AC22A/AC23A
400V
[A/A]

Tipo Pedido UE

3 200 200/160 OT160EV03P 1SCA120514R1001 1

4 200 200/160 OT160EV04P 1SCA120521R1001 1

3 200 200/160 OT160EV12P 1SCA120529R1001 1

4 200 200/160 OT160EV22P 1SCA120537R1001 1

3 200 200/200 OT200E03P 1SCA022712R0800 1

4 200 200/200 OT200E04P 1SCA022713R4930 1

3 200 200/200 OT200E12P 1SCA022721R3990 1

4 200 200/200 OT200E22P 1SCA022721R4020 1

3 250 250/250 OT250E03P 1SCA022710R0100 1

4 250 250/250 OT250E04P 1SCA022710R0520 1

3 250 250/250 OT250E12P 1SCA022721R4110 1

4 250 250/250 OT250E22P 1SCA022721R4290 1

3 315 315/315 OT315E03P 1SCA022718R8510 1

4 315 315/315 OT315E04P 1SCA022719R1730 1

3 315 315/315 OT315E12P 1SCA022727R4190 1

4 315 315/315 OT315E22P 1SCA022727R4270 1

3 400 400/400 OT400E03P 1SCA022718R8780 1

4 400 400/400 OT400E04P 1SCA022719R1810 1

3 400 400/400 OT400E12P 1SCA022727R5750 1

4 400 400/400 OT400E22P 1SCA022727R5830 1

3 630 630/630 OT630E03P 1SCA022718R8940 1

3+N 630 630/630 OT630E03N3P 1SCA022779R4860 1

4 630 630/630 OT630E04P 1SCA022719R2030 1

3 630 630/630 OT630E12P 1SCA022753R4790 1

4 630 630/630 OT630E22P 1SCA022753R4870 1

3 800 800/800 OT800E03P 1SCA022718R9410 1

3+N 800 800/800 OT800E03N3P 1SCA022779R4780 1

4 800 800/800 OT800E04P 1SCA022719R2110 1

3 800 800/800 OT800E12P 1SCA022753R5170 1

4 800 800/800 OT800E22P 1SCA022753R5250 1

OT315...400E03P

OT630...800E03P

OT630...800E04P

OT630...800E12P

OT630...800E22P

OT1600E12P

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Ejes Mando Tornillería terminales

OT160EV…250_P OXP6X210 OHB65J6 M8x25

OT315…400_P OXP12X185 OHB95J12 M10x30

OT630…800_P OXP12X185 OHB125J12 M12x40
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Interruptores-conmutadores OT1000...OT2500A

Interruptores seccionadores con mando y montaje a placa

Número 

de polos

Corriente 

asignada

[A]

Cable sección

AC22A/AC23A

400V

[A/A]

Tipo Pedido UE

3 1000 1000/1000 OT1000E03P 1SCA022860R5930 1

3+N 1000 1000/1000 OT1000E03N3P 1SCA100761R1001 1

4 1000 1000/1000 OT1000E04P 1SCA022860R6150 1

3 1000 1000/1000 OT1000E12P 1SCA022871R5520 1

4 1000 1000/1000 OT1000E22P 1SCA022871R5610 1

3 1250 1250/1250 OT1250E03P 1SCA022860R6230 1

3+N 1250 1250/1250 OT1250E03N3P 1SCA022865R7060 1

4 1250 1250/1250 OT1250E04P 1SCA022860R6310 1

3 1250 1250/1250 OT1250E12P 1SCA022871R5790 1

4 1250 1250/1250 OT1250E22P 1SCA022871R5870 1

3 1600 1600/1250 OT1600E03P 1SCA022860R6580 1

3+N 1600 1600/1250 OT1600E03N3P 1SCA022865R6920 1

4 1600 1600/1250 OT1600E04P 1SCA022860R6740 1

3 1600 1600/1250 OT1600E12P 1SCA022871R5950 1

4 1600 1600/1250 OT1600E22P 1SCA022871R6090 1

3 2000 2000/- OT2000E03P 1SCA108036R1001 1

3+N 2000 2000/- OT2000E03N3P 1SCA108037R1001 1

4 2000 2000/- OT2000E04P 1SCA108038R1001 1

3 2000 2000/- OT2000E12P 1SCA108039R1001 1

4 2000 2000/- OT2000E22P 1SCA108041R1001 1

3 2500 2500/- OT2500E03P 1SCA104972R1001 1

3+N 2500 2500/- OT2500E03N3P 1SCA108035R1001 1

4 2500 2500/- OT2500E04P 1SCA105140R1001 1

3 2500 2500/- OT2500E12P 1SCA104978R1001 1

4 2500 2500/- OT2500E22P 1SCA105156R1001 1

OT1000...1250E03P

OT1600E12P

OT1000...1250E22P

OT1600E04P

OT2000...2500E03P

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Ejes Mando Tornillería terminales

OT1000...1250_P OXP12X280 OHB274J12 M12x50

OT1600_P OXP12X280 OHB274J12 M12x60

OT2000…2500_P OXP12X280 OHB274J12 M12x60
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Interruptores-conmutadores OT160_C...OT2500_C 

OT1600E03CP

OT2000...2500E03CP

Interruptores - Conmutadores OT160_C...OT2500_C  
con mando frontal izquierda
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II y eje como estándar. OT1000-
2500 suministrado con mando tipo mariposa. Con enclavamiento puerta por candado, activo 
en las dos posiciones ON (I y II) y no activo en la posición OFF(O). Cuando están enclavadas 
por candado en la posición OFF (máx. 3), el enclavamiento a puerta también es activo 
(falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes 
profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).
Las barras de puente deben solicitarse por separado (OTZC_).

Corriente  

asignada

AC-21A...22A 

≤415V

A

Potencia

aparente

400 V

S

[kVA]

AC-23A 

400...415V

Potencia 

asignada

[A/kW]

Número

de polos 

Tipo Pedido UE

160 110 160/90 3 OT160E03CP 1SCA022772R6510 1

4 OT160E04CP 1SCA022775R9440 1

200 135 200/110 3 OT200E03CP 1SCA022771R7520 1 

4 OT200E04CP 1SCA022771R7280 1 

250 170 250/140 3 OT250E03CP 1SCA022771R3450 1 

4 OT250E04CP 1SCA022775R4640 1 

315 215 315/160 3 OT315E03CP 1SCA022772R6780 1 

4 OT315E04CP 1SCA022775R7150 1 

400 275 400/220 3 OT400E03CP 1SCA022771R8500 1 

4 OT400E04CP 1SCA022771R8680 1 

630 435 630/355 3 OT630E03CP 1SCA022785R6050 1 

4 OT630E04CP 1SCA022785R6130 1 

800 550 800/450 3 OT800E03CP 1SCA022785R6300 1 

4 OT800E04CP 1SCA022785R6210 1 

1000 680 1000/560 3 OT1000E03CP 1SCA022872R1680 1 

4 OT1000E04CP 1SCA022872R1500 1 

1250 850 1250/710 3 OT1250E03CP 1SCA022872R0790 1 

4 OT1250E04CP 1SCA022872R1250 1 

1600 1000 1250/710 3 OT1600E03CP 1SCA022872R1840 1 

4 OT1600E04CP 1SCA022872R2310 1 

2000 1350 – 3 OT2000E03CP 1SCA103908R1001 1 

4 OT2000E04CP 1SCA103912R1001 1 

2500 1700 – 3 OT2500E03CP 1SCA105615R1001 1 

4 OT2500E04CP 1SCA103906R1001 1 

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT160...OT250_C OXP6X161 OHB65J6E011 M8x25

OT315...OT400_C OXP12X166 OHB95J12E011 M10x30

OT630...OT800_C OXP12X185 OHB125J12E011 M12x40

OT1000...OT2500_C OXP12X185 OHB200J12PE011 M12x60

OT160...250E03CP

OT315...400E04CP

OT800E03CP
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OT315...400E13CP

OT1000..1250E22CP

Interruptores - Conmutadores OT160_C...OT2500_C  
con mando frontal centrado
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II y eje como estándar. OT1000-
2500 suministrado con mando tipo mariposa. Con enclavamiento puerta por candado, activo 
en las dos posiciones ON (I y II) y no activo en la posición OFF(O). Cuando están enclavadas 
por candado en la posición OFF (máx. 3), el enclavamiento a puerta también es activo 
(falseable por personal autorizado). El eje es de tipo telescópico y ajustable para diferentes 
profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).
Las barras de puente deben solicitarse por separado (OTZC_)

Corriente  

asignada

AD-21A...22A 

≤415V

A

Potencia

aparente

400 V

S

[kVA]

AC-23A 

400...415V

Potencia 

asignada

[A/kW]

Número

de polos 

Tipo Pedido UE

160 110 160/90 3 OT160E12CP 1SCA022776R9080 1 

4 OT160E13CP 1SCA022777R0170 1 

200 135 200/110 3 OT200E12CP 1SCA022776R8510 1 

4 OT200E13CP 1SCA022777R0250 1 

250 170 250/140 3 OT250E12CP 1SCA022776R9320 1 

4 OT250E13CP 1SCA022777R0330 1 

315 215 315/160 3 OT315E12CP 1SCA022776R9910 1 

4 OT315E13CP 1SCA022777R0410 1 

400 275 400/220 3 OT400E12CP 1SCA022776R9590 1 

4 OT400E13CP 1SCA022777R0500 1 

630 435 630/355 3 OT630E12CP 1SCA022785R8690 1 

4 OT630E13CP 1SCA022785R9070 1 

800 550 800/450 3 OT800E12CP 1SCA022785R8850 1 

4 OT800E13CP 1SCA022785R9230 1 

1000 680 1000/560 3 OT1000E12CP 1SCA103287R1001 1 

4 OT1000E22CP 1SCA103289R1001 1 

1250 850 1250/710 3 OT1250E12CP 1SCA103308R1001 1 

4 OT1250E22CP 1SCA103311R1001 1 

1600 1000 1250/710 3 OT1600E12CP 1SCA103293R1001 1

4 OT1600E22CP 1SCA103303R1001 1

2000 1350 – 3 OT2000E12CP 1SCA103915R1001 1

4 OT2000E22CP 1SCA103953R1001 1 

2500 1700 – 3 OT2500E12CP 1SCA103891R1001 1 

4 OT2500E22CP 1SCA103902R1001 1

Interruptores-conmutadores OT160_C...OT2500_C

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT160...OT250_C OXP6X161 OHB65J6E011 M8x25

OT315...OT400_C OXP12X166 OHB95J12E011 M10x30

OT630...OT800_C OXP12X185 OHB125J12E011 M12x40

OT1000...OT2500_C OXP12X185 OHB200J12PE011 M12x60
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Interruptores-conmutadores de transición rápida
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II y eje como estándar. Mando sin 
enclavamiento a puerta por candado y sin bloqueo. Ángulo de operación a 90° para conseguir 
la transición rápida. Mínimo tiempo de OFF entre transferencia de I-II o de II-I es de 20 ms.

In Número  

de  

polos

Mando 

frontal

Potencia 

aparente

400V

S[kVA]

Potencia 

asignada

AC-23A

400...415V

I[A]/P[kW]

Tipo Pedido UE

160 3 izquierda 110 160/90 OT160E03CFP 1SCA106086R1001 1

centrado 110 160/90 OT160E12CFP 1SCA108496R1001 1

4 izquierda 110 160/90 OT160E04CFP 1SCA108489R1001 1

centrado 110 160/90 OT160E13CFP 1SCA108502R1001 1

200 3 izquierda 135 200/110 OT200E03CFP 1SCA108520R1001 1

centrado 135 200/110 OT200E12CFP 1SCA108535R1001 1

4 izquierda 135 200/110 OT200E04CFP 1SCA108528R1001 1

centrado 135 200/110 OT200E13CFP 1SCA108543R1001 1

250 3 izquierda 170 250/140 OT250E03CFP 1SCA108591R1001 1

centrado 170 250/140 OT250E12CFP 1SCA108609R1001 1

4 izquierda 170 250/140 OT250E04CFP 1SCA108600R1001 1

centrado 170 250/140 OT250E13CFP 1SCA108615R1001 1

315 3 izquierda 215 315/160 OT315E03CFP 1SCA108629R1001 1

centrado 215 315/160 OT315E12CFP 1SCA108633R1001 1

4 izquierda 215 315/160 OT315E04CFP 1SCA114535R1001 1

centrado 215 315/160 OT315E13CFP 1SCA106436R1001 1

400 3 izquierda 275 400/220 OT400E03CFP 1SCA106360R1001 1

centrado 275 400/220 OT400E12CFP 1SCA108652R1001 1

4 izquierda 275 400/220 OT400E04CFP 1SCA108650R1001 1

centrado 275 400/220 OT400E13CFP 1SCA106441R1001 1

630 3 izquierda 435 630/355 OT630E03CFP 1SCA106915R1001 1

centrado 435 630/355 OT630E12CFP 1SCA106963R1001 1

4 izquierda 435 630/355 OT630E04CFP 1SCA108753R1001 1

centrado 435 630/355 OT630E13CFP 1SCA106988R1001 1

800 3 izquierda 550 800/450 OT800E03CFP 1SCA106916R1001 1

centrado 550 800/450 OT800E12CFP 1SCA106966R1001 1

4 izquierda 550 800/450 OT800E04CFP 1SCA106945R1001 1

centrado 550 800/450 OT800E13CFP 1SCA106983R1001 1

Interruptores-conmutadores de transición rápida

OT160...250E03CFP

OT160...250E03WCFP

OT315...400E13CFP

OT630...800E03CFP

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT160...250_CF OXP6X161 OHB65J6E69 M8x25

OT315...400_CF OXP12X166 OHB95J12E69 M10x30

OT630...800_CF OXP12X185 OHB145J12E69 M12x40
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OT160...250E03WCLP

OT160…250E03CLP

OT315...400E03CLP 

Interruptores-conmutadores, I-II + II-I, sin paso por 0.
Los interruptores-conmutadores OT160...2500E_CL operan sin paso por la posición 0-OFF. 
Entre las posiciones I y II existe una posición de solapamiento I+II con un mínimo de 20 ms.  
El mando de operación es de 90°. Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación 
I-I+II-II y eje como estándar. Mando sin enclavamiento a puerta por candado y sin bloqueo.

In Número  

de  

polos

Mando 

frontal

Potencia 

aparente

400V

S[kVA]

Potencia 

asignada

AC-23A

400...415V

I[A]/P[kW]

Tipo Pedido UE

160 3 izquierda 110 160/90 OT160E03CLP 1SCA108468R1001 1

centrado 110 160/90 OT160E12CLP 1SCA108498R1001 1

4 izquierda 110 160/90 OT160E04CLP 1SCA108491R1001 1

centrado 110 160/90 OT160E13CLP 1SCA108504R1001 1

200 3 izquierda 135 200/110 OT200E03CLP 1SCA108522R1001 1

centrado 135 200/110 OT200E12CLP 1SCA108537R1001 1

4 izquierda 135 200/110 OT200E04CLP 1SCA108530R1001 1

centrado 135 200/110 OT200E13CLP 1SCA108548R1001 1

250 3 izquierda 170 250/140 OT250E03CLP 1SCA108593R1001 1

centrado 170 250/140 OT250E12CLP 1SCA108611R1001 1

4 izquierda 170 250/140 OT250E04CLP 1SCA108605R1001 1

centrado 170 250/140 OT250E13CLP 1SCA108618R1001 1

315 3 izquierda 215 315/160 OT315E03CLP 1SCA108630R1001 1

centrado 215 315/160 OT315E12CLP 1SCA106419R1001 1

4 izquierda 215 315/160 OT315E04CLP 1SCA106404R1001 1

centrado 215 315/160 OT315E13CLP 1SCA106443R1001 1

400 3 izquierda 275 400/220 OT400E03CLP 1SCA108641R1001 1

centrado 275 400/220 OT400E12CLP 1SCA106423R1001 1

4 izquierda 275 400/220 OT400E04CLP 1SCA106405R1001 1

centrado 275 400/220 OT400E13CLP 1SCA106447R1001 1

Interruptores-conmutadores sin paso por 0

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT160...250_CL OXP6X161 OHB65J6E65 M8x25

OT315...400_CL OXP12X166 OHB95J12E65 M10x30
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Interruptores-conmutadores, I-II + II-I, sin paso por 0.
Los interruptores-conmutadores OT160...2500E_CL operan sin paso por la posición 0-OFF. 
Entre las posiciones I y II existe una posición de solapamiento I+II con un mínimo de 20 ms.  
El mando de operación es de 90°. Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación 
I-I+II-II y eje como estándar. Mando sin enclavamiento a puerta por candado y sin bloqueo.

In Número  

de  

polos

Mando 

frontal

Potencia 

aparente

400V

S[kVA]

Potencia 

asignada

AC-23A

400...415V

I[A]/P[kW]

Tipo Pedido UE

630 3 izquierda 435 630/355 OT630E03CLP 1SCA106917R1001 1

centrado 435 630/355 OT630E12CLP 1SCA106968R1001 1

4 izquierda 435 630/355 OT630E04CLP 1SCA106947R1001 1

centrado 435 630/355 OT630E13CLP 1SCA106981R1001 1

800 3 izquierda 550 800/450 OT800E03CLP 1SCA106928R1001 1

centrado 550 800/450 OT800E12CLP 1SCA106973R1001 1

4 izquierda 550 800/450 OT800E04CLP 1SCA106952R1001 1

centrado 550 800/450 OT800E13CLP 1SCA106976R1001 1

1000 3 izquierda 680 1000/560 OT1000E03CLP 1SCA117221R1001 1

centrado 680 1000/560 OT1000E12CLP 1SCA117608R1001 1

4 izquierda 680 1000/560 OT1000E04CLP 1SCA117224R1001 1

centrado 680 1000/560 OT1000E13CLP 1SCA117677R1001 1

1250 3 izquierda 850 1250/710 OT1250E03CLP 1SCA117222R1001 1

centrado 850 1250/710 OT1250E12CLP 1SCA117610R1001 1

4 izquierda 850 1250/710 OT1250E04CLP 1SCA117225R1001 1

centrado 850 1250/710 OT1250E13CLP 1SCA117678R1001 1

1600 3 izquierda 1000 1250/710 OT1600E03CLP 1SCA117223R1001 1

centrado 1000 1250/710 OT1600E12CLP 1SCA117611R1001 1

4 izquierda 1000 1250/710 OT1600E04CLP 1SCA117226R1001 1

centrado 1000 1250/710 OT1600E13CLP 1SCA117615R1001 1

2000 3 izquierda 1350 – OT2000E03CLP 1SCA117250R1001 1

centrado 1350 – OT2000E12CLP 1SCA117617R1001 1

4 izquierda 1350 – OT2000E04CLP 1SCA117251R1001 1

centrado 1350 – OT2000E13CLP 1SCA117620R1001 1

2500 3 izquierda 1700 – OT2500E03CLP 1SCA117249R1001 1

centrado 1700 – OT2500E12CLP 1SCA117619R1001 1

4 izquierda 1700 – OT2500E04CLP 1SCA117252R1001 1

centrado 1700 – OT2500E13CLP 1SCA117622R1001 1

Interruptores-conmutadores sin paso por 0

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT630...800_CL OXP12X185 OHB145J12E65 M12x40

OT1000...2500_CL OXP12X185 OHB200J12PE65 M12x60

OT630...800E03CLP
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Interruptor-conmutador I-O-II con marcado UL.
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II y eje como estándar. Mando 
NEMA tipo 1, 3R, 12. Con enclavamiento a puerta por comando en la posición OFF (máx. 
3). El enclavamiento a puerta también es activo (falseable por personal autorizado). El eje es 
telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación.

UL98

600V

[A]

Número de polos Tipo Pedido UE

200 3 OT200U03CP 1SCA022771R5910 1

4 OT200U04CP 1SCA022771R6210 1

400 3 OT400U03CP 1SCA022771R2810 1

4 OT400U04CP 1SCA022771R2300 1

600 3 OT600U03CP 1SCA022785R5320 1

4 OT600U04CP 1SCA022785R5410 1

800 3 OT800U03CP 1SCA104031R1001 1

4 OT800U04CP 1SCA104036R1001 1

OT200U03CP

OT400U04CP

Interruptores-conmutadores para mercado UL

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar
Interruptores Eje Mando Tornillería terminales

OT200U_ OXP6X161 OHB65J6E011 M8x25

OT400U_ OXP12X166 OHB95J12E011 M10x30

OT600U_ OXP12X185 OHB125J12E011 M12x40

OT800U_ OXP12X185 OHB200J12PE011 M12x60OT600U03CP
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Interruptores-conmutadores
Accesorios

O

I

I
II 7

S
07

15
8

2

3

41

8

3

6

9
5

10

OT160...OT2500_C

1. Interruptor-conmutador 
2. Eje
3. Terminales
4. Contactos auxiliares

5. Cubrebornes
6. Mando tipo empuñadura 
7. Mando directo 
8. Mando metálico

 9. Barra de puente
10. Bloqueo
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Interruptores-conmutadores
Accesorios

Mandos opcionales de plástico tipo empuñadura

Enclavamiento por candado en la posición O-OFF. Con indicación I-O-II.
Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos 
no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Con enclavamiento por candado en la posición 
O-OFF, con enclavamiento puerta en las posiciones ON (I y II). Cuando están enclavadas por 
candado en la posición O-OFF (máx. 3) el enclavamiento puerta también es activo (falseable 
por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.
Válido para

interruptores

Diámetro 

eje

[mm]

Longitud

empuñadura

[mm]

Color Tipo Pedido UE

OT160...250_C 6 65 Negro OHB65J6E011 1SCA022383R2480 1

Rojo-Amarillo OHY65J6E011 1SCA022779R1840 1 

OT315...400_C 12 95 Negro OHB95J12E011 1SCA022621R0760 1 

Rojo-Amarillo OHY95J12E011 1SCA022621R0920 1 

OT630...800_C 12 125 Negro OHB125J12E011 1SCA022589R3340 1 

Rojo-Amarillo OHY125J12E011 1SCA022615R1650 1 

OT1000...2500_C 12 200 Negro OHB200J12PE011 1SCA022873R4230 1 

Rojo-Amarillo OHY200J120PE011 1SCA104686R1001 1 

274 Negro OHB274J12E011 1SCA122306R1001 1

Enclavamiento por candado en las posiciones I, O-OFF y II. Con indicación I-O-II.
Indicación I-O-II. Mando reenviado, IP65, tipo empuñadura de montaje a puerta con tornillos 
no visibles desde el frontal. Doble aislamiento. Enclavamiento por candado en la posición 
O-OFF y ON (I y II), con enclavamiento puerta en las dos posiciones ON (I y II). Cuando están 
enclavadas por candado en la posición OFF (máx. 3) el enclavamiento puerta también es 
activo (falseable por personal autorizado). El eje de prolongación debe pedirse por separado.

OT160...250_C 6 65 Negro OHB65J6E311 1SCA022662R4730 1 

OT315...400_C 12 95 Negro OHB95J12E311 1SCA022779R2140 1 

OT630...800_C 12 125 Negro OHB125J12E311 1SCA022615R1730 1 

OT1000...1600_C 12 200 Negro OHB200J12PE311 1SCA104685R1001 1 

Mandos opcionales para montaje directo sobre interruptor
Con indicación I-O-II. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por candado  
en la posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.
OT160...250_C Negro OTV250ECK 1SCA022783R0090 1

OT315...400_C Negro OTV400ECK 1SCA022783R0170 1 

OT630...800_C Negro OTV800ECK 1SCA022797R2470 1 

OT1000...2500_C Negro OTV1000ECK 1SCA107481R1001 1 

Mandos opcionales sin enclavamiento a puerta por candado 
y sin bloqueo (90°)
OT160...250_CF 6 Negro OHB65J6E69 1SCA112052R1001 1

OT315...400_CF 12 Negro OHB95J12E69 1SCA112058R1001 1

OT630...800_CF 12 Negro OHB145J12E69 1SCA112066R1001 1

Mandos opcionales con indicación I-I+II-II sin enclavamiento 
a puerta por candado y sin bloqueo (90°)
OT160...250_CL 6 Negro OHB65J6E65 1SCA112050R1001 1

OT315...400_CL 12 Negro OHB95J12E65 1SCA112056R1001 1

OT630...800_CL 12 Negro OHB145J12E65 1SCA112063R1001 1

OT1000...2500_CL 12 Negro OHB200J12E65 1SCA112078R1001 1

S
01

99
7A

OTV_

S
07

16
5

OHY12_

S
07

16
5

S
00

46
9A

OH–65–

S
00

60
1A

S
07

16
6



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores seccionadores / OT |    353

14

Interruptores-conmutadores
Accesorios

Ejes

Ejes de diámetro 6 mm
Válido para

interruptores

Longitud

eje

mm] [mm]

Tipo Pedido UE

OT160...250_C 90 166...214 OXP6X90 1SCA022064R1180 1

130 209...254 OXP6X130 1SCA022057R0570 1 

161 240...285 OXP6X161 1SCA022067R1760 1 

210 289...334 OXP6X210 1SCA022295R6080 1 

290 369...414 OXP6X290 1SCA022042R6370 1 

360 439...484 OXP6X360 1SCA022042R6530 1 

Ejes de diámetro 12 mm
OT315...400_C 107 209...266 OXP12X107 1SCA022029R9750 1 

148 243...307 OXP12X148 1SCA022658R5570 1 

166 261...325 OXP12X166 1SCA022325R7100 1 

185 280...344 OXP12X185 1SCA022325R6710 1 

250 345...409 OXP12X250 1SCA022325R6980 1 

280 375...439 OXP12X280 1SCA022137R5140 1 

325 420...484 OXP12X325 1SCA022042R5810 1 

395 490...554 OXP12X395 1SCA022042R5990 1 

465 560...624 OXP12X465 1SCA022042R6020 1 

OT630...800_C 148 287...355 OXP12X148 1SCA022658R5570 1 

185 324...422 OXP12X185 1SCA022325R6710 1 

250 389...487 OXP12X250 1SCA022325R6980 1 

325 464...562 OXP12X325 1SCA022042R5810 1 

395 534...632 OXP12X395 1SCA022042R5990 1 

465 604...702 OXP12X465 1SCA022042R6020 1 

OT1000...2500E_C 166 339...425 OXP12X166 1SCA022325R7100 1 

250 423...509 OXP12X250 1SCA022137R5140 1 

325 498...584 OXP12X325 1SCA022042R5810 1 

395 568...654 OXP12X395 1SCA022042R5990 1 

465 638...724 OXP12X465 1SCA022042R6020 1

Accesorio de almacenaje de mando y fusibles
El accesorio se puede instalar o bien en el lateral de los interruptores (OT40...2500E_) o bien 
en el panel mediante el adhesivo que se suministra.
Válido para Tipo Pedido UE

OTM40...125F OTVS0 1SCA117524R1001 1

OTM160...250E_ OTVS1 1SCA111413R1001 1

OTM315...2500E_ OTVS2 1SCA111414R1001 1

OTVS1

S
00

04
7A

OXP12_

S
00

05
0A

OXP6X_
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Contactos auxiliares
Montaje en el lado izquierdo del interruptor: Máx. 4 contactos auxiliares por interruptor (total 8 
contactos). Actuación simultánea con los contactos principales. Válido para OT160...2500_C.
Función Grado de

protección

Tipo Pedido UE

1 N.A. IP20 OA1G10 1SCA022353R4970 1

1 N.C. IP20 OA3G01 1SCA022456R7410 1

Cubrebornes
Plástico color gris. IP20. Fijación rápida al interruptor. Para montaje superior e inferior. Para la 
protección de un interruptor completo se necesitan 2 referencias (tripolares o tetrapolares).
Válido para

interruptores

Número de

Polos

Descripción

accesorio

Tipo Pedido UE

OT160...250_C 3 Altos OTS250G1L/3 1SCA022731R8150 3 

Bajos OTS250G1S/3 1SCA022731R8310 3 

4 Altos OTS250G1L/4 1SCA022731R8230 4 

Bajos OTS250G1S/4 1SCA022731R8400 4  

OT315...400_C 3 Altos OTS400G1L/3 1SCA022736R8840 3 

Bajos OTS400G1S/3 1SCA022736R9060 3 

4 Altos OTS400G1L/4 1SCA022736R9490 4 

Bajos OTS400G1S/4 1SCA022736R9650 4 

OT630...800_C 3 Altos OTS800G1L/3 1SCA022776R7890 3 

Bajos OTS800G1S/3 1SCA022776R8190 3 

4 Altos OTS800G1L/4 1SCA022776R7970 4 

Bajos OTS800G1S/4 1SCA022776R8270 4 

OT1000...1600E_C 3 Altos OTS1600G1L/3 1SCA022871R9510 3 

Bajos OTS1600G1S/3 1SCA022871R9600 3 

4 Altos OTS1600G1L/4 1SCA022871R9780 4 

Bajos OTS1600G1S/4 1SCA022871R9860 4 

OT2000...2500E_C 3 Altos OTS2500G1L/3 1SCA107261R1001 3 

Bajos OTS2500G1S/3 1SCA107260R1001 3 

4 Altos OTS2500G1L/4 1SCA107262R1001 4 

Bajos OTS2500G1S/4 1SCA107271R1001 4 

Cubrebornes para terminales de conexión
OZXB2, 2L 3 OZXB2K 1SCA022264R0010 3

OZXB3, 4 3 OZXB3K 1SCA022264R0440 3

OZXB5, 6 3 OZXB4K 1SCA022199R2850 3

OZXB7, 7L 3 OZXB5K 1SCA022283R8040 3

Dispositivo de enclavamiento por cerradura
Leva de enclavamiento por cerradura de bloqueo: Castell, Lowe&Fletcher y Ronis. Para 
adaptar los interruptores al sistema de enclavamiento por cerradura. La cerradura no está 
incluida.
OT160...250_C OETLZW16 1SCA022093R2070 1

OT315...2500_C OETLZW5 1SCA022052R3900 1 

Interruptores-conmutadores
Accesorios

S
00

05
9A

OETLZW16, 5

S
00

26
1A

OA1G_, OA7G_

S
01

63
8A

OTS_L_

S
01

63
7A

OTS_S_



OS 
Interruptores seccionadores fusible
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Seccionadores-fusible 20...1250 A
Operación motorizada

Tamaño [A] 20 25 30 32 35 40 32 50 60 63 100 125 160 100 200 250

Fusible DIN - OS40FD OS32GD OS125GD OS200D
- OS63GD OS160GD OS250D

Fusible BS OS20FB OS32GB OS100GB OS200B

OS32FB OS63GB OS125GB OS250B

OS160GB
Fusible NFC OS25FF OS50GF OS125GF

OS32FF

UL98 archivo
# E101914

OS30FACC OS60GJ OS100GJ

OS30FAJ
AC23/400 V [kW] 11 15 15 18.5 15 22 30 55 75 110 140
AC23/415 V [kW] 7.5 15 15 30 55 55 75 110 145
480 V [HP] 15 30 60
600 V [HP] 20 50 75

Tamaño [A] 200 315 400 600 630 800 1200 1250

Fusible DIN OS400D OS630D OS1250D

OS800D
Fusible BS OS315B OS630B OS1250B

OS400B OS800B

UL98 Archivo
# E101914

OS200J OS400J OS600J OS1200L

OS800L
AC23/400 V [kW] 230 355 450 560
AC23/415 V [kW] 180 230 355 450 560
480 V [HP] 150 250 400 500 -
600 V [HP] 200 250 500 600 -



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores seccionadores / OS |    357

15

Seccionadores-fusible 20...1250 A
Motorizados

Tamaño  [A] 32 50 63 100 125 160 200 250

Fusible DIN OS-32GD OSM125GD OSM200D

OS-63GD OSM160GD OSM250D
Fusible BS OSM32GB OSM100GB OSM200B

OSM63GB OSM125GB OSM250B
OSM160GB

Tamaño [A] 315 400 630 800 1250

Fusible DIN OSM400D OSM630D OSM1250D
OSM800D

Fusble BS OSM315B OSM630B OSM1250B
OSM400B OSM800B
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Reducción de los costos de testeo y diseño
Testeo tipo 2 con mesas de coordinación para la protección 
del motor. Esto permite una rápida y fácil selección de 
dispositvos para el control del motor.

Fácil instalación y diseño de paneles
Gracias a su estuctura modular el mecanismo y polos pueden 
instalarse de acuerdo a sus requerimientos. El eje es ajustable 
para una gama de profundidades de instalación

Ahorro de dinero y espacio de instalación

Los seccionadores-fusible OS son compactos, lo que permite 
su instalación en lugares pequeños. Su peso ligero reduce el 
tiempo y costo de instalación.

Alta protección y confiabilidad
El diseño de contactores proporciona una rápida solución de 
fallas y mantiene el nivel de protección, incluso después de 
ocurridas las fallas.

Seccionadores-fusible
Diseñados para condiciones extremas
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Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

Seccionadores-fusible con operación frontal
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

Mando frontal izquierda

32 000 2 OS32GD02P 1SCA116714R1001 1
32 000 3 OS32GD03P 1SCA115189R1001 1

32 000 4 OS32GD04N2P 1SCA115193R1001 1

32 000 4 OS32GD04FP 1SCA115196R1001 1

63 000 2 OS63GD02P 1SCA116715R1001 1

63 000 3 OS63GD03P 1SCA115207R1001 1

63 000 4 OS63GD04N2P 1SCA115209R1001 1

63 000 4 OS63GD04FP 1SCA115228R1001 1

125 000, 00 2 OS125GD02P 1SCA116716R1001 1

125 000, 00 3 OS125GD03P 1SCA115639R1001 1

125 000, 00 4 OS125GD04N2P 1SCA115877R1001 1

125 000, 00 4 OS125GD04FP 1SCA115686R1001 1

160 000, 00 2 OS160GD02P 1SCA116717R1001 1

160 000, 00 3 OS160GD03P 1SCA115399R1001 1

160 000, 00 4 OS160GD04N2P 1SCA115882R1001 1

160 000, 00 4 OS160GD04FP 1SCA115402R1001 1
F = Seccionador-fusible neutro
N2 = Seccionador sin fusible neutro en la derecha

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar

Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 
terminales 
incluidos

OS32G...63G_P OXP6X161 OHB45J6 -

OS125G...160G_P OXP6X161 OHB65J6 M8X25

OS32...63GD02P

OS32...63GD04FP

OS32...63GD04N2P

OS125...160GD03P
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Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

Seccionadores-fusible con operación frontal
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

Mando frontal izquierda

200 00 3 OS200DZ03P 1SCA022797R3440 1
200 00 4 OS200DZ04N2P 1SCA022820R9230 1
200 0 2 OS200D02P 1SCA022759R9220 1
200 0 3 OS200D03P 1SCA022709R9500 1
200 0 3+N OS200D03N3P 1SCA022749R8710 1
200 0 4 OS200D04N2P 1SCA022709R9680 1
200 0 4 OS200D04FP 1SCA022725R4750 1
250 0-1 2 OS250D02P 1SCA022760R0170 1
250 0-1 3 OS250D03P 1SCA022719R0090 1
250 0-1 3+N OS250D03N3P 1SCA022749R9430 1
250 0-1 4 OS250D04N2P 1SCA022719R2380 1
250 0-1 4 OS250D04FP 1SCA022726R8620 1
400 0-2 2 OS400D02P 1SCA022811R2740 1
400 0-2 3 OS400D03P 1SCA022719R0250 1
400 0-2 3+N OS400D03N3P 1SCA022753R9320 1
400 0-2 4 OS400D04N2P 1SCA022719R2460 1
400 0-2 4 OS400D04FP 1SCA022753R7110 1
F = Seccionador-fusible neutro, N2 = Seccionador sin fusible neutro en la derecha 
N3 = Incluye enlace neutral desmontable integrado en el mecanismo

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar
Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 

terminales 
incluidos

OS200_P OXP6X210 OHB65J6 M8X25
OS250_P OXP6X210 OHB65J6 M10X30
OS400_P OXP12X250 OHB95J12 M10X30

OS200DZ04N2P

OS200...250D03N3P

OS200...250D02P

OS400D04FP
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Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

Seccionadores-fusible con operación frontal
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

Mando frontal izquierda

630 3 2 OS630D02P 1SCA107745R1001 1

630 3 3 OS630D03P 1SCA022825R2830 1
630 3 3+N OS630D03N3P 1SCA100858R1001 1
630 3 4 OS630D04N2P 1SCA022825R4290 1
630 3 4 OS630D04FP 1SCA022825R4610 1

800 3 2 OS800D02P 1SCA022837R2650 1
800 3 3 OS800D03P 1SCA022825R4880 1
800 3 3+N OS800D03N3P 1SCA100859R1001 1
800 3 4 OS800D04N2P 1SCA022825R5180 1
800 3 4 OS800D04FP 1SCA022825R5000 1

12501) 4 2 OS1250D02P 1SCA114051R1001 1

12501) 4 3 OS1250D03P 1SCA105475R1001 1
12501) 4 3+N OS1250D03N3P 1SCA107932R1001 1
12501) 4 4 OS1250D04N2P 1SCA105248R1001 1

12501) 4 4 OS1250D04FP 1SCA105473R1001 1

12501) 4a 2 OS1250DA02P 1SCA114059R1001 1

12501) 4a 3 OS1250DA03P 1SCA105238R1001 1
12501) 4a 3+N OS1250DA03N3P 1SCA107934R1001 1
12501) 4a 4 OS1250DA04N2P 1SCA105243R1001 1

12501) 4a 4 OS1250DA04FP 1SCA105240R1001 1

F = Seccionador-fusible neutro, N2 = Seccionador sin fusible neutro en la derecha 
N3 = Incluye enlace neutral desmontable integrado en el mecanismo
1) 1250A / AC-21...22A, 1000A / AC-23A

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar

Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos 
para 
terminales 
incluidos

OS630...800_P OXP12X280 OHB145J12 M12X40
OS1250_P OXP12X395 OHB274J12 M12x50

OS630...800D02P

OS1250D03P

OS630...800D04FP

OS1250D04P
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Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

Seccionadores-fusible con operación frontal con mando de 
montaje directo
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

Mando frontal izquierda

32 000 3 OS32GD03K 1SCA116733R1001 1
32 000 4 OS32GD04N2K 1SCA116734R1001 1
32 000 4 OS32GD04FK 1SCA116737R1001 1
63 000 3 OS63GD03K 1SCA116738R1001 1
63 000 4 OS63GD04N2K 1SCA116876R1001 1
63 000 4 OS63GD04FK 1SCA116739R1001 1
125 000, 00 3 OS125GD03K 1SCA116878R1001 1
125 000, 00 4 OS125GD04N2K 1SCA116740R1001 1
125 000, 00 4 OS125GD04FK 1SCA116741R1001 1
160 000, 00 3 OS160GD03K 1SCA116742R1001 1
160 000, 00 4 OS160GD04N2K 1SCA116743R1001 1
160 000, 00 4 OS160GD04FK 1SCA116880R1001 1
F = Cuarto polo con fusibles
N2 = Seccionador sin fusible neutro en la derecha
 
Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar
Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 

terminales 
incluidos

OS32G...63G_K - OSV200BK -

OS125G...160G_K - OSV200BK M8X25

OS32...63GD03K

OS125...160GD03K

OS32...63GD04N2K

OS125...160GD04FK
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Seccionadores-fusible con operación frontal con mando de 
montaje directo
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

Mando frontal izquierdo

200 0 3 OS200D03K 1SCA022764R7130 1
200 0 4 OS200D04N2K 1SCA022768R7430 1
250 0-1 3 OS250D03K 1SCA022763R6360 1
250 0-1 4 OS250D04N2K 1SCA022763R6440 1
400 0-2 3 OS400D03K 1SCA022779R5410 1
400 0-2 4 OS400D04N2K 1SCA022763R7250 1
630 3 3 OS630D03K 1SCA108704R1001 1
630 3 4 OS630D04N2K 1SCA108705R1001 1
800 3 3 OS800D03K 1SCA108725R1001 1
800 3 4 OS800D04N2K 1SCA108722R1001 1
12501) 4 3 OS1250D03K 1SCA108718R1001 1
12501) 4 4 OS1250D04N2K 1SCA108719R1001 1
12501) 4a 3 OS1250DA03K 1SCA108720R1001 1

12501) 4a 4 OS1250DA04N2K 1SCA108721R1001 1
N2 = Seccionador sin fusible neutro en la derecha
1) 1250A / AC-20...22A, 1000A / AC-23A

 
Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar
Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 

terminales 
incluidos

OS200_K - OSV250DK M8X25
OS250_K - OSV250DK M10X30
OS400_K - OSV400DK M10X30
OS630...800_K - OSV800DK M12X40
OS1250_K - OSV1250DK M12x50

Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

OS200...250D03K

OS400D03K

OS630...800D03K
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Seccionadores-fusible con operación lateral con mando tipo 
pistola
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

40 000 3 OS40FDS30000 1SCA108942R1001 1

40 000 3 OS40FDS30000-2 1SCA108945R1001 1

Seccionadores-fusible con operación lateral con manilla de 
montaje directo
Intensidad 
nominal AC-20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

32 000  3 OS32GDS30K 1SCA115929R1001 1
32 000  4 OS32GDS40N2K 1SCA116402R1001 1
63 000  3 OS63GDS30K 1SCA115931R1001 1
63 000  4 OS63GDS40N2K 1SCA116403R1001 1
125 000, 00  3 OS125GDS30K 1SCA115933R1001 1
125 000, 00  4 OS125GDS40N2K 1SCA115934R1001 1
160 000, 00  3 OS160GDS30K 1SCA115935R1001 1
160 000, 00  4 OS160GDS40N2K 1SCA115939R1001 1
N2 = Seccionador sin fusible neutro en la derecha

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar
Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 

terminales 
incluidos

OS40FDS_ (OS Mini) OPX6X150 OHB65J6 -
OS32G...63_K OXP6X42-TO OHB65D6 -
OS125G...160G_K OXP6X42-TO OHB65D6 M8X25

Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

OS32...63GDS30K

OS32...63GDS40N2K

OS125...160GDS40N2K



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores seccionadores / OS |    365

15

Seccionadores-fusible con operación lateral con mando de 
montaje directo
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

200 0 3 OS200DS30K 1SCA022871R1450 1

200 0 4 OS200DS40FK 1SCA022871R1610 1

250 0-1 3 OS250DS30K 1SCA022871R2260 1

250 0-1 4 OS250DS40FK 1SCA022871R2420 1

400 0-2 3 OS400DS30K 1SCA022871R2930 1

400 0-2 4 OS400DS40FK 1SCA022871R3150 1

630 3 3 OS630DS30K 1SCA108136R1001 1

630 3 4 OS630DS40FK 1SCA108138R1001 1

800 3 3 OS800DS30K 1SCA108099R1001 1

800 3 4 OS800DS40FK 1SCA108101R1001 1
F = Seccionador-fusible neutro

Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar
Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 

terminales 
incluidos

OS200_K OXP6X42-TO OHB65D6 M8x25
OS250_K OXP6X42-TO OHB65D6 M10x30
OS315...400_K OXP12X47-TO OHB95D12 M10x30
OS630…800_K OXP12X59-TO OHB145D12 M12x40

Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

OS200...250DS40FK

OS630...800DS04FK
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Seccionadores-fusible, tipo DIN
Detalles

Seccionadores-fusible con conexión especial
Intensidad nominal AC-
20...23A ≤ 690V
[A]

Tamaño 
fusible

Número
de polos

Tipo Pedido UE

Mando frontal izquierdo

125 000, 00 3 OS125GD12LRP 1SCA120062R1001 1
125 000, 00 3 OS125GD21LRP 1SCA120255R1001 1
125 000, 00 4 OS125GD22LRP 1SCA120263R1001 1
160 000, 00 3 OS160GD12LRP 1SCA120267R1001 1
160 000, 00 3 OS160GD21LRP 1SCA120294R1001 1
160 000, 00 4 OS160GD22LRP 1SCA120275R1001 1
250 0...1 3 OS250D12LRP 1SCA022852R8410 1
250 0...1 3 OS250D21LRP 1SCA022852R8500 1
250 0...1 4 OS250D22LRP 1SCA022853R0310 1
400 0…2 3 OS400D12LRP 1SCA022853R2280 1
400 0…2 3 OS400D21LRP 1SCA022853R2360 1
400 0…2 4 OS400D22LRP 1SCA022853R4140 1

 
Ejes, mandos y tornillería incluidos como estandar
Para seccionadores Eje incluido Mando incluido Pernos para 

terminales 
incluidos

OS125G_...160G_P OXP6X161 OHB65J6 M8x25
OS250_P OXP6X210 OHB65J6 M8x16
OS400_P OXP12X250 OHB95J12 M8x16

OS125...160GD12LRP

OS200...250D22LR

OS400D12LRP
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S
07

01
9

5
6

4
3

1

8
9

2

4

7

3

4

10

1 Seccionador-fusible | 2 Eje extendido | 3 Marco de montaje para contactos auxiliares | 4 Contactos auxiliares | 5 Monitor de fusibles | 6 En-
lace neutro desmontable | 7 Mando | 8 Mando tipo pistola | 9 Indicador de fusibles quemados | 10 Kit de conversión: 6/8-polo, C/O, enclava-
miento mecánico

OS16...OS40 (OS Mini)

OS32G...OS63G

1 Seccionador-fusible | 2 Eje extendido | 3 Módulo para contactos auxiliares | 4 Contactos auxiliares | 5 Monitor de fusibles | 6 Mando tipo pis-
tola | 7 Mando de montaje directo | 8 Indicador de fusibles quemados | 9 Enclavamientos mecánicos y eléctricos | 10 Enlace neutral desmonta-
ble | 11 Kit de conversión: 6/8-polo, C/O, bypass, enclavamiento mecánico | 12 Kit montaje de riel DIN 

4

8

5

3

1

6 7

2

910

11

12

S
04

13
5

Accesorios
Visión general
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Accesorios
Visión general

OS100G...OS1250_

OSM32G...OSM1250

1 Seccionador-fusible | 2 Eje extendido | 3 Bornes desmontable | 4 Cuarto polo | 5 Cubierta de bornes | 6 Módulo para contactos auxiliares | 7 
Contactos auxiliares | 8 Monitor de fusibles | 9 Mando tipo pistola | 10 Mando de montaje directo | 11 Enlace neutro desmontable | 12 Enclava-
mientos mecánicos y eléctricos | 13 Indicador de fusibles quemados | 14 Kit de conversión: 6/8-polo, C/O, bypass, enclavamiento mecánico | 
15 Kit montaje riel DIN ( sólo para OS100G...160G_) 

1 Operador de motor | 2 Bornes desmontable | 3 Cubierta de bornes | 4 Contactos auxiliares | 5 Monitor de fusibles | 6 Enlace neutral desmon-
table | 7 Indicador de fusibles quemados | 8 Almacenamiento para mando y fusibles

13

15

8

7

6

1

2

4

10
9

11 12

3

5 14

S
04

13
4

5

1

2

6

4

3

S
07

01
8

8

7
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Mandos plásticas tipo pistola, IP 65, Nema tipo 1, 3R, 12
Color Longitud 

empuñadura 
[mm]

Tipo Pedido UE

Para eje con diámetro de 6 mm (para OSMini y OS32...250)

Negro y rojo-amarillo: I-O/ON-OFF, gris: I-O.
Negro 45 OHB45J6 1SCA022380R8770 1

Rojo-amarillo 45 OHY45J6 1SCA022380R8930 1

Gris 45 OHG45J6 1SCA022380R8850 1

Negro 65 OHB65J6 1SCA022380R9660 1

Rojo-amarillo 65 OHY65J6 1SCA022380R9820 1

Gris 65 OHG65J6 1SCA022380R9740 1

Negro 80 OHB80J6 1SCA022381R0240 1

Negro y rojo-amarillo: Test/I-O/ON-OFF, gris: Test/I-O.

Negro 45 OHB45J6T 1SCA109870R1001 1

Negro 65 OHB65J6T 1SCA022399R8110 1

Rojo-amarillo 65 OHY65J6T 1SCA022456R9540 1

Gris 65 OHG65J6T 1SCA022456R9620 1

Negro 80 OHB80J6T 1SCA022399R8290 1

Para eje con diámetro de 12 mm (para OS315...400)

Negro y rojo-amarillo: I-O/ON-OFF, gris: I-O.

Negro 95 OHB95J12 1SCA022381R0830 1

Rojo-amarillo 95 OHY95J12 1SCA022381R1050 1

Gris 95 OHG95J12 1SCA022381R0910 1

Indicación: Test-OFF-ON/Test-O-I

Negro 95 OHB95J12T 1SCA022736R1750 1

Rojo-amarillo 95 OHY95J12T 1SCA022736R1910 1

Para eje con diámetro de 12 mm (para OS630...800)

Negro y rojo-amarillo: I-O/ON-OFF, gris: I-O.

Negro 125 OHB125J12 1SCA022381R1560 1

Rojo-amarillo 125 OHY125J12 1SCA022381R1720 1

Gris 125 OHG125J12 1SCA022381R1640 1

Negro 145 OHB145J12 1SCA022381R2110 1

Red-yellow 145 OHY145J12 1SCA022381R2370 1

Gris 145 OHG145J12 1SCA022381R2290 1

Negro 175 OHB175J12 1SCA022381R2450 1

Rojo-amarillo 175 OHY175J12 1SCA022381R2700 1

Gris 175 OHG175J12 1SCA022381R2610 1

Indicación: Test-OFF-ON/Test-O-I

Negro 125 OHB125J12T 1SCA022652R2220 1

Rojo-amarillo 125 OHY125J12T 1SCA022652R2310 1

Negro 145 OHB145J12T 1SCA022652R2570 1

Rojo-amarillo 145 OHY145J12T 1SCA022652R2650 1

Negro 175 OHB175J12T 1SCA022708R0740 1
- Enclavamiento de la puerta en posición ON, significa que no podrá abrirse mientras la manilla este en la posición ON.  
Puede desactivarse para permitir el acceso a personal autorizado para inspección. 
- Puede usarse un candado en las manillas estando en cualquier posición y las manillas NEMA4/4X se encuentras disponibles a 
petición.

OHB65J6

OHY65J6

OHG65J6

OHB95J12

OHY95J12T

OHB125J12

Mandos tipo pistola para seccionadores-fusible
con operación frontal
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Mandos plásticas tipo pistola, IP 65, Nema tipo 1, 3R, 12
Color Longitud 

empuñadura 
[mm]

Tipo Pedido UE

Para eje con diámetro 12 mm (para OS1200...1250)

Negro y rojo-amarillo: I-O/ON-OFF.

Negro 274 OHB274J12 1SCA115920R1001 1

Rojo-amarillo 274 OHY274J12 1SCA115919R1001 1

Negro 330 OHB330J12 1SCA115922R1001 1

Rojo-amarillo 330 OHY330J12 1SCA115921R1001 1

Negro 2x150 OHB150J12P 1SCA022865R9430 1

Rojo-amarillo 2x150 OHY150J12P 1SCA101586R1001 1

Negro 2x200 OHB200J12P 1SCA022865R9510 1

Rojo-amarillo 2x200 OHY200J12P 1SCA101587R1001 1

Indicación: Test-OFF-ON/Test-O-I

Negro 274 OHB274J12T 1SCA120250R1001 1

Negro 330 OHB330J12T 1SCA120252R1001 1

Negro 2x200 OHB200J12PT 1SCA106510R1001 1

Rojo-amarillo 2x200 OHY200J12PT 1SCA111512R1001 1
- Enclavamiento de la puerta en posición ON, significa que no podrá abrirse mientras la manilla este en la posición ON.
Puede desactivarse para permitir el acceso a personal autorizado para inspección. 
- Puede usarse un candado en las manillas estando en cualquier posición y las manillas NEMA4/4X se encuentras disponibles a 
petición.

Mandos de acero inoxidable, IP66, NEMA 4X
Color Longitud 

empuñadura 
[mm]

Tipo Pedido UE

Para eje con diámetro 6 mm (para OSMini y OS32...250)

Metálico 65 OHM65L6 1SCA022739R1070 1

Para eje con diámetro 12 mm

Metálico 125 OHM125L12 1SCA022739R1150 1

Metálico 175 OHM175L12 1SCA022739R1230 1

Metálico 275 OHM275L12 1SCA022832R4840 1

Mandos de metal tipo pistola
Para eje con diámetro 12 mm

Negro 1-0 220 YASDA 7 1SCA022071R3010 1

Negro ON-OFF 220 YASDA 8 1SCA022071R3270 1

Negro I-0 320 YASDA35 1SCA104400R1001 1

Mandos tipo pistola para seccionadores-fusible
con operación frontal

OHB274/330J12

OHM_

YASDA_

OHY274J12
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Mando de plástico tipo pistola, IP 65, Nema tipo 1, 3R, 12
Color Longitud 

empuñadura 
[mm]

Tipo Pedido UE

Para eje con diámetro de 6 mm
Manillas plásticas, negro y rojo-amarillo: I-O/ON-OFF, gris: I-O.

Negro 65 OHB65J6E00S 1SCA022382R9850 1

Rojo-amarillo 65 OHY65J6E00S 1SCA022382R9930 1
Gris 65 OHG65J6E00S 1SCA022383R4510 1
Manillas plásticas, negro y rojo-amarillo: Test/I-O/ON-OFF, gris: Test/I-O.

Negro 65 OHB65J6TE00S 1SCA109016R1001 1

Rojo-amarillo 65 OHY65J6TE00S 1SCA022688R0140 1

Gris 65 OHG65J6TE00S 1SCA109014R1001 1

Para eje con diámetro de 12 mm
Manillas plásticas, indicación I-O/ON-OFF

Negro 145 OHB145J12E00S 1SCA022679R9700 1

- Enclavamiento de la puerta en posición ON, significa que no podrá abrirse mientras la manilla este en la posición ON. 
Puede desactivarse para permitir el acceso a personal autorizado para inspección. 
- Puede usarse un candado en las manillas estando en cualquier posición y las manillas NEMA4/4X se encuentras disponibles 
a petición.

Anillos de extensión para manillas tipo pistola
Para manillas tipo Color Tipo Pedido UE

OHB_ Black OHZX14 1SCA022851R6590 1

OHB65J6E00S

OHY65J6E00S

OHZX14

Mandos tipo pistola para seccionadores-fusible
Con operación lateral
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Contactos auxiliares y sus marcos de montaje
Para OS20F_ ... 40F_ (OS Mini)

Descripción Tipo Pedido UE

Montaje para el mecanismo del seccionador
Cambio de contactos
Contactos auxiliares/test. Máx. dos cambios de contacto.

ver el diagrama de funciones OA4B1C 1SCA022193R0150 1
Contacto de 1 polo
 > 3 mm apertura de contactos

1 NO OA4B10 1SCA022276R9050 1
1 NC OA4B01 1SCA022276R9210 1

Montaje lateral en el seccionador
Montaje lateral en el seccionador con marco de contacto auxiliar OESAZX 169
1NO MCB-10 1SCA022150R5110 1
1NC MCB-01 1SCA022150R5370 1
Broche de presión de montaje del seccionador, usando un marco OSZ4, IP20 
Ningún contacto posee aperturas positivas.

Tipos _AU  poseen contactos bañados en oro para ambientes hostiles y voltages de baja operación.

1 NO OA1G10 1SCA022353R4970 1
1 NC OA3G01 1SCA022456R7410 1
1 NO OA1G10AU 1SCA022436R7910 1
1 NC OA3G01AU 1SCA022819R5260 1

Descripción Cantidad de  
contactos auxiliares

Tipo Pedido UE

Marco para contactos auxiliares OA1G10, OA3G01 y para monitor de fusibles
Montaje en el lado izquierdo 
del seccionador  

máx. 6  OSZ4 1SCA022530R0200 1

Marco para contactos auxiliares MCB-_. Inadecuado para seccionadores con operación lateral

Montaje en el lado derecho  
del  seccionador

máx. 6 OESAZX169 1SCA022196R9360 1

Diagrama de funciones, cambia sobre contactos OA4B1C / OS Mini

Posición de la manilla Contactos  
principales

Contactos N.A. 
auxiliares / test

Test abierto cerrado
0 abierto abierto
I cerrado cerrado

OA4B10

OA3G01

OESAZX169
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Tipos _AU  poseen contactos bañados en oro para ambientes hostiles y voltages de baja operación.

Para seccionadores Descripción Grado de 
protección

Tipo Pedido UE

OS/OSM32G...1250 1NA IP20 OA1G10 1SCA022353R4970 1
OS/OSM32G...1250 1NC IP20 OA3G01 1SCA022456R7410 1
OS/OSM32G...1250 1NA IP20 OA1G10AU 1SCA022436R7910 1
OS/OSM32G...1250 1NC IP20 OA3G01AU 1SCA022819R5260 1

Montaje bajo la cubierta del mecanismo
Los contactos "test" operan en posiciones -ON y -OFF, tal como cuando la manilla esta girada a la posición-TEST = 45° sobre la posición-OFF. Los 
contactos con "indicación test" sólo operan cuando la manilla esta en la posición-TEST. Los bloques de contacto auxiliares OA1G10 (N.A.) o OA3G01 
(N.C.) pueden usarse como contactos auxiliares standard, "test" o "indicación test".

Tabla de funciones de contactos auxiliaresares OS/OSM32G…1250

Posición de la 
manilla

Contactos principales Contactos N.A. auxiliares/test Indicación contactos 
N.A. test

Test abierto cerrado cerrado
0 abierto abierto abierto

I cerrado cerrado abierto

Contactos auxiliares para OS/OSM32G ... 1250

Número máx. de contactos auxiliares bajo la cubierta del mecanismo

OS/OSM32G…250 OS/OSM315…800 OS/OSM1200…1250

Versión de polo Standard N3 Standard N3 Standard N3
Números máx. de bloques de contactos 4 0 8 4 12 8
ontactos aux./test contacts 4 0 4 2 81) 62)

Indicación de contactos test 2 0 4 2 4 2
1) 6 contactos aux/test y 2 contactos aux./test de operación temprana 
2) 4 contactos aux/test contactos y 2 contactos aux./test de operación temprana

Montaje en el lado izquierdo del seccionador-fusible OS:
8 bloques de contactos auxiliares máx. (N.A. o N.C.) con módulo OEA28 
Tipos d eoperación lateral: OS_S30..._S40 

Montaje en el lado derecho del seccionador-fusible OSM motorizado:
4 bloques de contacto auxiliares máx. (N.A. o N.C.), broche de presión de montaje del seccionador

OA3G01

OA3G01AU
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Ejes y manillas para kits de conversión

Tipo de kit de 
conversión

Deben 
ordenarse 
por  
separado

Incluido en la 
entrega del kit 
de conversión

El mando o eje 
standard de uno de 
los seccionadores 
combinados puede 
usarse

Eje Mando Eje Mando Eje Mando

Seccionadores de 6 y 8-polos
OWP6DS1 x  -  -  -  -  x

OWP6DS2 x  -  -  -  -  x

OESAZW2  -  - x (2 piezas) OHB145J12  -  -
OETLZW9  -  -  -  -  x  x

Seccionadores de recambio
OWC6DSH1 x (length min. 170mm)  -  - OHB65J6E011  -  -
OWC6DSH2 x (length min. 170mm)  -  - OHB65J6E011  -  -
OTZW25     -  - x (2 piezas) OHB95J12E011  -  -
OETLZW11  -  - x (2 piezas) OHB145J12E011  -  -
OETLZW12  -  - x (2 piezas) YASDA21  -  -

Seccionadores bypass
OTZW26    -  - x (3 piezas) OHB95J12E011  -  -
OETLZW13  -  - x (3 piezas) YASDA 6  -  -

Enclavamiento mecánico
OWM6DS1  x (2 piezas, long. mín. 170mm)  x (2 pcs)  -  -  -  -
OWM6DS2  x (2 piezas, long. mín. 170mm)  x (2 pcs)  -  -  -  -
OTZW10  -  -  -  -  x  x
OETLZW14  -  -  -  -  x  x
OETLZW3  -  -  -  -  x  x
OETLZW15  -  -  -  -  x  x

I ONI ON

II ON II ON

O
OFF

O
OFF

Seccionadores de recambio Seccionadores bypass

II

III

I

I

I II

II

I

I

II

II

I II II I III

Seccionadores de  
recambio

Seccionadores de recambio 
y bypass

Enclavamiento mecánico

I ONI ON

II ON II ON

O
OFF

O
OFF

Seccionadores de recambio Seccionadores bypass

II

III

I

I

I II

II

I

I

II

II

I II II I III

I ONI ON

II ON II ON

O
OFF

O
OFF

Seccionadores de recambio Seccionadores bypass

II

III

I

I

I II

II

I

I

II

II

I II II I III



Interruptores de corte en carga
Versiones motorizadas 
OTM, OSM y OTM-C
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Fusible DIN OSM32GD OSM125GD OSM200D OSM400D OSM630D OSM1250D

OSM63GD OSM160GD OSM250D OSM800D

Fusible BS OSM32GB OSM100GB OSM200B OSM315B OSM630B OSM1250B

OSM63GB OSM125GB OSM250B OSM400B OSM800B

OSM160GB

Fusible NFC OSM50GF OSM125GF

Tamaño [A] 32 50 63 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1250

Interruptor-seccionador 

motorizado

OTM160E OTM315E OTM630E OTM1000E OTM1600E OTM2000E

OTM200E OTM400E OTM800E OTM1250E OTM2500E

OTM250E

Tamaño [A] 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000  2500

Interruptores-seccionadores y seccionadores-fusible
Para control remoto

Seccionador-fusible motorizado  
OSM

OSM

Interruptor-seccionador motorizado  
OTM

OTM
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Fusible DIN OSM32GD OSM125GD OSM200D OSM400D OSM630D OSM1250D

OSM63GD OSM160GD OSM250D OSM800D

Fusible BS OSM32GB OSM100GB OSM200B OSM315B OSM630B OSM1250B

OSM63GB OSM125GB OSM250B OSM400B OSM800B

OSM160GB

Fusible NFC OSM50GF OSM125GF

Tamaño [A] 32 50 63 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1250

Interruptor-seccionador 

motorizado

OTM160E OTM315E OTM630E OTM1000E OTM1600E OTM2000E

OTM200E OTM400E OTM800E OTM1250E OTM2500E

OTM250E

Tamaño [A] 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000  2500
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Interruptor-conmutador 
motorizado OTM_C

OTM40F_C OTM160E_C OTM315E_C OTM630E_C OTM1000E_C OTM1600E_C OTM2000E_C

OTM63F_C OTM200E_C OTM400E_C OTM800E_C OTM1250E_C OTM2500E_C

OTM80F_C OTM250E_C

OTM100F_C

OTM125F_C

lth /A 40 63 80 115 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
le /AC-22A, < 415V 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-23A, < 415V 40 63 80 80 90 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-21B, < 415V 2000 2500

Interruptor-conmutador 
motorizado con conmutación 
automática OTM_C_D

OTM160E_C_D OTM315E_C_D OTM630E_C_D OTM1000E_C_D OTM1600E_C_D

OTM200E_C_D OTM400E_C_D OTM800E_C_D OTM1250E_C_D

OTM250E_C_D

lth /A 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-22A, < 415V 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-23A, < 415V 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1250

Interruptores-conmutadores para control remoto
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Interruptor-conmutador 
motorizado OTM_C

OTM40F_C OTM160E_C OTM315E_C OTM630E_C OTM1000E_C OTM1600E_C OTM2000E_C

OTM63F_C OTM200E_C OTM400E_C OTM800E_C OTM1250E_C OTM2500E_C

OTM80F_C OTM250E_C

OTM100F_C

OTM125F_C

lth /A 40 63 80 115 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
le /AC-22A, < 415V 40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-23A, < 415V 40 63 80 80 90 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-21B, < 415V 2000 2500

Interruptor-conmutador 
motorizado con conmutación 
automática OTM_C_D

OTM160E_C_D OTM315E_C_D OTM630E_C_D OTM1000E_C_D OTM1600E_C_D

OTM200E_C_D OTM400E_C_D OTM800E_C_D OTM1250E_C_D

OTM250E_C_D

lth /A 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-22A, < 415V 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600
le /AC-23A, < 415V 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1250

Accesorios
Mandos
Cubrebornes
Ejes
Terminales
Contactos auxiliares
Bloqueos

S
01

47
3A

NO I                     

O
 O

FF
 

II

I
S

01
57

5A

NO I                     

O
 O

FF
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Interruptores-seccionadores motorizados OTM160...OTM2500

Interruptores-seccionadores OTM160…2500 con mando 
motor I-O 
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O, eje, tornillería 
y conectores para los circuitos de control como estándar. Con enclavamiento por candado 
en posición O-OFF (máx. 3). Pedidos de pedido para tensión de empleo Ue=220-240VCA y 
tensión de actuación 0,85…1,1xUe.

Corriente asignada 
de empleo AC-
21...22A.
415V 
[A]

Número  
de polos

Diámetro  
eje
[mm]

Tipo Pedido UE

160 3 6 OTM160E3M230C 1SCA115283R1001 1
4 6 OTM160E4M230C 1SCA115293R1001 1

200 3 6 OTM200E3M230C 1SCA115284R1001 1
4 6 OTM200E4M230C 1SCA115292R1001 1

250 3 6 OTM250E3M230C 1SCA115285R1001 1
4 6 OTM250E4M230C 1SCA115290R1001 1

315 3 12 OTM315E3M230C 1SCA115334R1001 1
4 12 OTM315E4M230C 1SCA115335R1001 1

400 3 12 OTM400E3M230C 1SCA115333R1001 1
4 12 OTM400E4M230C 1SCA115336R1001 1

630 3 12 OTM630E3M230C 1SCA115354R1001 1
4 12 OTM630E4M230C 1SCA115357R1001 1

800 3 12 OTM800E3M230C 1SCA115355R1001 1
4 12 OTM800E4M230C 1SCA115356R1001 1

1000 3 12 OTM1000E3M230C 1SCA115364R1001 1
4 12 OTM1000E4M230C 1SCA115368R1001 1

1250 3 12 OTM1250E3M230C 1SCA115365R1001 1
4 12 OTM1250E4M230C 1SCA115367R1001 1

1600 3 12 OTM1600E3M230C 1SCA115366R1001 1
4 12 OTM1600E4M230C 1SCA115369R1001 1

2000 3 12 OTM2000E3M230C 1SCA115372R1001 1
4 12 OTM2000E4M230C 1SCA115374R1001 1

2500 3 12 OTM2500E3M230C 1SCA115373R1001 1
4 12 OTM2500E4M230C 1SCA115375R1001 1

OTM630...800

OTM1000...1250

OTM2000...2500

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores Eje y mando Tornilleria terminales

OTM160...250 OTV250EMK M8 x 25

OTM315...400 OTV400EMK M10 x 30

OTM630...800 OTV800EMK M12 x 40

OTM1000…1250 OTV1000EMK M12 x 50

OTM1600 OTV1000EMK M12 x 60

OTM2000…2500 OTV1000EMK M12 x 60

S
07

05
0

S
07

04
8

S
07

00
8

S
07

00
8

S
07
04
8

S
07

05
0
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Seccionadores-fusible motorizados OSM32…OSM1250

Seccionadores-fusible motorizados OSM32…OSM1250 con 
mando directo sobre el interruptor-fusible tipo DIN (NH)
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II, eje, tornillería, clip para 
alojar el mando y conectores para los circuitos de control como estándar.
Corriente 
asignada de 
empleo AC-
21...22A.
415V 
[A]

Calibre  

de fusible

Número  

de polos

Tipo Pedido UE

32 000 3 OSM32GD3M230C 1SCA116664R1001 1
4 OSM32GD4N2M230C 1SCA118822R1001 1

63 000 3 OSM63GD3M230C 1SCA116660R1001 1
4 OSM63GD4N2M230C 1SCA118865R1001 1

125 000,00 3 OSM125GD3M230C 1SCA116674R1001 1
4 OSM125GD4N2M230C 1SCA118828R1001 1

160 000,00 3 OSM160GD3M230C 1SCA116673R1001 1
4 OSM160GD4N2M230C 1SCA118831R1001 1

200 0 3 OSM200D3M230C 1SCA104284R1001 1
3 + N OSM200D3N3M230C 1SCA104282R1001 1
4 OSM200D4N2M230C 1SCA118836R1001 1

250 0-1 3 OSM250D3M230C 1SCA104295R1001 1
3 + N OSM250D3N3M230C 1SCA104297R1001 1
4 OSM250D4N2M230C 1SCA118838R1001 1

400 0-2 3 OSM400D3M230C 1SCA104315R1001 1
3 + N OSM400D3N3M230C 1SCA104317R1001 1
4 OSM400D4N2M230C 1SCA118842R1001 1

630 3 3 OSM630D3M230C 1SCA104518R1001 1
3 + N OSM630D3N3M230C 1SCA104533R1001 1
4 OSM630D4N2M230C 1SCA118846R1001 1

800 3 3 OSM800D3M230C 1SCA104522R1001 1
3 + N OSM800D3N3M230C 1SCA104534R1001 1
4 OSM800D4N2M230C 1SCA118847R1001 1

1250 4 3 OSM1250D3M230C 1SCA112549R1001 1
3 + N OSM1250D3N3M230C 1SCA112547R1001 1
4 OSM1250D4N2M230C 1SCA118850R1001 1

4a 3 OSM1250DA3M230C 1SCA112546R1001 1
3 + N OSM1250DAN3M230C 1SCA112544R1001 1
4 OSM1250DA4N2M230C 1SCA118851R1001 1

3+N: incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo. 

OSM32...63_M_

S
07

02
0

OSM315...400_M_

S
07

02
3

OSM630...800_M_

S
07

02
4

OSM1250_M_

S
07

02
5

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores Eje y mando Tornilleria terminales

OSM32…63 OTV250EMK -

OSM125…200 OTV250EMK M8x25

OSM250 OTV250EMK M10X30

OSM315…400 OTV400EMK M10X30

OSM630…800 OTV800EMK M12X40

OSM1250 OTV1000EMK M12X50

S
07

02
0

S
07
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3

S
07

02
4

S
07
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Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores Eje y mando Tornilleria terminales

OSM32…63 OTV250EMK -

OSM100…200 OTV250EMK M8x25

OSM250 OTV250EMK M10X30

OSM315…400 OTV400EMK M10X30

OSM630…800 OTV800EMK M12X40

OSM1250 OTV1000EMK M12X50

Seccionadores-fusible motorizados OSM32…OSM1250

Seccionadores-fusible motorizados OSM32…OSM1250 con 
mando directo sobre el interruptor. Fusible tipo BS
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II, eje, tornillería, clip para 
alojar el mando y conectores para los circuitos de control como estándar.
Corriente asignada 
de empleo AC-
21...22A.
415V [A]

Calibre  

de fusible

Número  

de polos

Tipo Pedido UE 

32 A2-A3 3 OSM32GB3M230C 1SCA116662R1001 1
4 OSM32GB4N1M230C 1SCA118775R1001 1

63 A2-A3 3 OSM63GB3M230C 1SCA116657R1001 1
4 OSM63GB4N1M230C 1SCA118776R1001 1

100 A2-A4 3 OSM100GB3M230C 1SCA116679R1001 1
4 OSM100GB4N1M230C 1SCA118779R1001 1

125 A2-A4 3 OSM125GB3M230C 1SCA116677R1001 1
4 OSM125GB4N1M230C 1SCA118780R1001 1

160 A2-A4 3 OSM160GB3M230C 1SCA116670R1001 1
4 OSM160GB4N1M230C 1SCA118781R1001 1

200 B1-B2 3 OSM200B3M230C 1SCA104272R1001 1
3+N OSM200B3N3M230C 1SCA104323R1001 1
4 OSM200B4N1M230C 1SCA118784R1001 1

250 B1-B3 3 OSM250B3M230C 1SCA104287R1001 1
3+N OSM250B3N3M230C 1SCA104290R1001 1
4 OSM250B4N1M230C 1SCA118785R1001 1

315 B1-B4 3 OSM315B3M230C 1SCA104303R1001 1
3+N OSM315B3N3M230C 1SCA104306R1001 1
4 OSM315B4N1M230C 1SCA118788R1001 1

400 B1-B4 3 OSM400B3M230C 1SCA104310R1001 1
3+N OSM400B3N3M230C 1SCA104312R1001 1
4 OSM400B4N1M230C 1SCA118789R1001 1

630 C1-C2 3 OSM630B3M230C 1SCA104516R1001 1
3+N OSM630B3N3M230C 1SCA104535R1001 1
4 OSM630B4N1M230C 1SCA118791R1001 1

800 C1-C3 3 OSM800B3M230C 1SCA104520R1001 1
3+N OSM800B3N3M230C 1SCA104536R1001 1
4 OSM800B4N1M230C 1SCA118792R1001 1

1250 D1 3 OSM1250B3M230C 1SCA112552R1001 1
3+N OSM1250B3N3M230C 1SCA112550R1001 1
4 OSM1250B4N1M230C 1SCA118795R1001 1

3+N: incluye un puente de neutro desmontable integrado en el mecanismo. 

Seccionadores-fusible motorizados OSM32…OSM1250 con 
mando directo sobre el interruptor. Fusible tipo NFC
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II, eje, tornillería, clip para 
alojar el mando y conectores para los circuitos de control como estándar.
50 14X51 3 OSM50GF3M230C 1SCA116666R1001 1

4 OSM50GF4N1M230C 1SCA118871R1001 1

125 22X58 3 OSM125GF3M230C 1SCA116681R1001 1

4 OSM125GF4N1M230C 1SCA118798R1001 1

S
07

02
0

S
07

02
1

S
07

02
2

S
07

02
3

S
07

02
4

S
07

02
5

S
07

02
0

OSM32...63_M_

S
07

02
1

S
07

02
2

S
07

02
3

S
07

02
4

OSM100...160_M_

OSM250_M_

OSM315...400_M_

OSM630...800_M_

OSM1250_M_



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores - motorizados / OTM, OSM |    383

16

OTM40...125F4C_

OTM315...400E4C_

Interruptores-conmutadores OTM40_C…OTM2500_C

Interruptores-conmutadores Motorizados OTM40...2500 con 
mando directo sobre el interruptor

OTM40...125
Incluyen un mando directo de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II, eje, tornillería, clip 
para alojar el mando y conectores para los circuitos de control como estándar.
Sección de cable: OTM40_ 2.5...25 o 2 x 2.5...16 mm2 y OTM63…125_ 10 … 70mm2

OTM160...2500
Posibilidad de dos posiciones de maniobra mediante un accionamiento frontal: motorizado y 
manual (mando directo). Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación I-O-II, 
eje, tornillería y conectores para los circuitos de control como estándar.
Con enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3). Las barras de puente se han de 
solicitar por separado (OTZC_).

Mando Frontal Izquierda (excepto OTM40_125C que es mando frontal centrado)
Ith Potencia asignada Tensión de

empleo motor

N.°

de

polos

Tipo Pedido UE
AC-21A

400V

AC-21A

400...415V

AC-23A

400...415V
A S [kVA] I [A] p [kW] V

40 27 40 18,5 110-240 
V CA/CC

3 OTM40F3CMA230V 1SCA120096R1001 1
4 OTM40F4CMA230V 1SCA120102R1001 1

24 V CC 3 OTM40F3CMA24D 1SCA124061R1001 1
4 OTM40F4CMA24D 1SCA124063R1001 1

63 43 63 30 110-240  
V CA/CC

3 OTM63F3CMA230V 1SCA120095R1001 1
4 OTM63F4CMA230V 1SCA120101R1001 1

24 VCC 3 OTM63F3CMA24D 1SCA124060R1001 1
4 OTM63F4CMA24D 1SCA124064R1001 1

80 55 80 37 110-240  
V CA/CC

3 OTM80F3CMA230V 1SCA120093R1001 1
4 OTM80F4CMA230V 1SCA120100R1001 1

24 V CC 3 OTM80F3CMA24D 1SCA124059R1001 1
4 OTM80F4CMA24D 1SCA124062R1001 1

100 70 100 37 110-240  
V CA/CC

3 OTM100F3CMA230V 1SCA120071R1001 1
4 OTM100F4CMA230V 1SCA120098R1001 1

24 V CC 3 OTM100F3CMA24D 1SCA124058R1001 1
4 OTM100F4CMA24D 1SCA124066R1001 1

125 86 125 45 110-240  
V CA/CC

3 OTM125F3CMA230V 1SCA120070R1001 1
4 OTM125F4CMA230V 1SCA120097R1001 1

24 V CC 3 OTM125F3CMA24D 1SCA124057R1001 1
4 OTM125F4CMA24D 1SCA124065R1001 1

160 110 160 90 230 V CA 3 OTM160E3CM230C 1SCA022845R8610 1
4 OTM160E4CM230C 1SCA022848R1510 1

110 V CA/CC 3 OTM160E3CM110V 1SCA022845R8530 1
4 OTM160E4CM110V 1SCA022846R1080 1

48 V CC 3 OTM160E3CM48D 1SCA022845R8450 1
4 OTM160E4CM48D 1SCA022846R0940 1

24 V CC 3 OTM160E3CM24D 1SCA022845R8110 1
4 OTM160E4CM24D 1SCA022846R0860 1

200 135 200 110 230 V CA 3 OTM200E3CM230C 1SCA022845R8960 1
4 OTM200E4CM230C 1SCA022846R1590 1

110 V CA/CC 3 OTM200E3CM110V 1SCA022845R8880 1
4 OTM200E4CM110V 1SCA022846R1410 1

48 V CC 3 OTM200E3CM48D 1SCA022845R8700 1
4 OTM200E4CM48D 1SCA022846R1320 1

24 V CC 3 OTM200E3CM24D 1SCA022845R8290 1
4 OTM200E4CM24D 1SCA022846R1240 1
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OTM315...400E3C_

OTM630…800E3

Interruptores-conmutadores OTM40_C…OTM2500_C

Mando Frontal Izquierda
Ith Potencia asignada Tensión de

empleo motor

N.°

de

polos

Tipo Pedido UE
AC-21A

400V

AC-21A

400...415V

AC-23A

400...415V
A S [kVA] I [A] p [kW] V

250 170 250 145 230 V CA 3 OTM250E3CM230C 1SCA022845R9260 1
4 OTM250E4CM230C 1SCA022846R1910 1

110 V CA/CC 3 OTM250E3CM110V 1SCA022845R9180 1
4 OTM250E4CM110V 1SCA022846R1830 1

48 V CCW 3 OTM250E3CM48D 1SCA022845R9000 1
4 OTM250E4CM48D 1SCA022846R1750 1

24 V CC 3 OTM250E3CM24D 1SCA022845R8370 1
4 OTM250E4CM24D 1SCA022846R1670 1

315 215 315 180 230 V CA 3 OTM315E3CM230C 1SCA022847R1210 1
4 OTM315E4CM230C 1SCA022847R2870 1

110 V CA/CC 3 OTM315E3CM110V 1SCA022847R1120 1
4 OTM315E4CM110V 1SCA022847R2790 1

48 V CC 3 OTM315E3CM48D 1SCA022847R1040 1
4 OTM315E4CM48D 1SCA022847R2610 1

24 V CC 3 OTM315E3CM24D 1SCA022847R0910 1
4 OTM315E4CM24D 1SCA022847R2520 1

400 275 400 230 230 V CA 3 OTM400E3CM230C 1SCA022847R1630 1
4 OTM400E4CM230C 1SCA022847R3250 1

110 V CA/CC 3 OTM400E3CM110V 1SCA022847R1550 1
4 OTM400E4CM110V 1SCA022847R3170 1

48 V CC 3 OTM400E3CM48D 1SCA022847R1470 1
4 OTM400E4CM48D 1SCA022847R3090 1

24 V CC 3 OTM400E3CM24D 1SCA022847R1390 1
4 OTM400E4CM24D 1SCA022847R2950 1

630 435 630 355 230 V CA 3 OTM630E3CM230C 1SCA103567R1001 1
4 OTM630E4CM230C 1SCA022873R1990 1

110 V CA/CC 3 OTM630E3CM110V 1SCA022873R1050 1
4 OTM630E4CM110V 1SCA022873R1810 1

48 V CC 3 OTM630E3CM48D 1SCA022873R1300 1
4 OTM630E4CM48D 1SCA022873R2110 1

24 V CC 3 OTM630E3CM24D 1SCA022873R1210 1
4 OTM630E4CM24D 1SCA022873R2020 1

800 550 800 450 230 V CA 3 OTM800E3CM230C 1SCA103570R1001 1
4 OTM800E4CM230C 1SCA022872R8340 1

110 V CA/CC 3 OTM800E3CM110V 1SCA022872R5750 1
4 OTM800E4CM110V 1SCA022872R8260 1

48 V CC 3 OTM800E3CM48D 1SCA022872R6050 1
4 OTM800E4CM48D 1SCA022872R8510 1

24 V CC 3 OTM800E3CM24D 1SCA022872R5910 1
4 OTM800E4CM24D 1SCA022872R8420 1

1000 680 1000 560 230 V CA 3 OTM1000E3CM230C 1SCA112677R1001 1
4 OTM1000E4CM230C 1SCA112703R1001 1

110 V CA/CC 3 OTM1000E3CM110V 1SCA113653R1001 1
4 OTM1000E4CM110V 1SCA113656R1001 1

48 V CC 3 OTM1000E3CM48D 1SCA113663R1001 1
4 OTM1000E4CM48D 1SCA113666R1001 1

24 V CC 3 OTM1000E3CM24D 1SCA113672R1001 1
4 OTM1000E4CM24D 1SCA113675R1001 1

OTM315...400E4C_
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Interruptores-conmutadores OTM40_C…OTM2500_C

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores Mando Tornilleria terminales

OTM40…125 OHB65D6CM -

OTM160…250 OTV250ECMK M8X25

OTM315…400 OTV400ECMK M10X30

OTM630…800 OTV800ECMK M12X40

OTM1000…2500 OTV1000ECMK M12X60

Mando Frontal Izquierda
Ith Potencia asignada Tensión De

empleo motor

N.°

de

polos

Tipo Pedido UE
AC-21A

400V

AC-21A

400...415V

AC-23A

400...415V
A S [kVA] I [A] p [kW] V

1250 850 1250 710 230 V CA 3 OTM1250E3CM230C 1SCA112676R1001 1
4 OTM1250E4CM230C 1SCA112702R1001 1

110 V CA/CC 3 OTM1250E3CM110V 1SCA113652R1001 1
4 OTM1250E4CM110V 1SCA113655R1001 1

48 V CC 3 OTM1250E3CM48D 1SCA113662R1001 1
4 OTM1250E4CM48D 1SCA113665R1001 1

24 V CC 3 OTM1250E3CM24D 1SCA113671R1001 1
4 OTM1250E4CM24D 1SCA113674R1001 1

1600 1000 1600 710 230 V CA 3 OTM1600E3CM230C 1SCA112678R1001 1
4 OTM1600E4CM230C 1SCA112704R1001 1

110 V CA/CC 3 OTM1600E3CM110V 1SCA113654R1001 1
4 OTM1600E4CM110V 1SCA113657R1001 1

48 V CC 3 OTM1600E3CM48D 1SCA113664R1001 1
4 OTM1600E4CM48D 1SCA113667R1001 1

24 V CC 3 OTM1600E3CM24D 1SCA113673R1001 1
4 OTM1600E4CM24D 1SCA113676R1001 1

2000 1350 2000 - 230 V CA 3 OTM2000E3CM230C 1SCA112709R1001 1
4 OTM2000E4CM230C 1SCA112712R1001 1

110 V CA/CC 3 OTM2000E3CM110V 1SCA113683R1001 1
4 OTM2000E4CM110V 1SCA113685R1001 1

48 V CC 3 OTM2000E3CM48D 1SCA113689R1001 1
4 OTM2000E4CM48D 1SCA113691R1001 1

24 V CC 3 OTM2000E3CM24D 1SCA113695R1001 1
4 OTM2000E4CM24D 1SCA113697R1001 1

2500 1700 2500 - 230 V CA 3 OTM2500E3CM230C 1SCA112710R1001 1
4 OTM2500E4CM230C 1SCA112713R1001 1

110 V CA/CC 3 OTM2500E3CM110V 1SCA113684R1001 1
4 OTM2500E4CM110V 1SCA113686R1001 1

48 V CC 3 OTM2500E3CM48D 1SCA113690R1001 1
4 OTM2500E4CM48D 1SCA113692R1001 1

24 V CC 3 OTM2500E3CM24D 1SCA113696R1001 1
4 OTM2500E4CM24D 1SCA113698R1001 1

OTM1600E3C_

OTM2000...2500E3C_
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Interruptores-conmutadores motorizados
Con conmutación automática OTM160_C_D…OT1600_C_D

Características generales de los Interruptores - 
Conmutadores Motorizados con Conmutación Automática

OTM_C3D_ OTM_C8D_

OTM_C_D características generales
Maniobra manual mediante mando x x
Maniobra local mediante pulsantería frontal x x
Equipo de conmutación automática de redes (ATSE) x x
Alimentación dual para mando motor 1) x o

Medida
Medida de tensión trifásica en LINEA 1 x x
Medida de tensión monofásica en LINEA 1 x x
Medida de tensión trifásica en LINEA 2 x x
Medida de tensión monofásica en LINEA 2 x x
Frecuencia en LINEA 1 x x
Frecuencia en LINEA 2 x x
Posibilidad de verificar las medidas via LCD x

Configuración 2)

Mediante microinterruptores x
Mediante contactos rotativos x
Mediante pulsantería y LCD x
Configuración umbral de tensión x x
Configuración umbral de frecuencia x
Retardos en tiempo
  Retardo de conmutación x 3) x
  Banda de tiempo I-II x
  Retardo de retorno x 3) x
  Banda de tiempo II-I x
  Retardo stop generador x 4) x
Prioridad de línea x

Características
Arranque/Parada del Generador x x
Test secuencia carga-OFF x x
Test secuencia carga-ON x x
Estado de la alimentación vía frontal panel x x
Estado interruptor vía frontal panel x x
LCD 5) x
Interfaz Fieldbus 6) x
Control cargas secundarias x
Registro de alarmas x
Contador de número de operaciones x
Alimentación de tensión auxiliar 7) x

Aplicaciones
Conmutación transformador-transformador x x
Conmutación transformador-generador x x

1) La alimentación dual permite que el mando motor se autoalimente mediante el dispositivo OMD, de dos fuentes de tensión 
separadas. De este modo el mando motor está siempre alimentado desde la línea activa.
2) Consulte a ABB para más información.
3) OTM_C3D, la duración de los retardos de la conmutación y del retorno de conmutación son iguales.
El retardo en tiempo es el mismo para I-II como para II-I.
4) OTM_C3D, El retardo de parada del generador tiene dos valores; El mismo que para conmutación o 5 min.
5) Menus disponibles en seis idiomas; Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español y Finés.
6) Protocolo de comunicación es Modbus.
7) En caso de fallo de alimentación, la unidad de control puede ser alimentada con alimentación auxiliar externa de 24…110 VCC.

x = incluido como estándar.
o = solicitar como accesorio el dispositivo ODPSE.

OTM1600E3C8D230C
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Interruptores - Conmutadores Motorizados con Conmutación 
Automática de redes OTM160…1600_C_D 
Incluyen mando directo de plástico negro, IP65, con indicación ON-OFF/I-O, eje, tornillería y 
conectores para los circuitos de control como estándar. Con enclavamiento por candado en 
posición O-OFF (máx. 3).
Pedidos de pedido para tensión de empleo Ue=220-240 V CA y tensión de actuación 
0,85…1,1xUe.

Tipo OTM_C3D_ con alimentación dual incluida
Ith

A

Número 

de polos

Diámetro eje

[mm]

Tipo Pedido UE

160 4 6 OTM160E4C3D230C 1SCA106305R1001 1
200 4 6 OTM200E4C3D230C 1SCA106309R1001 1
250 4 6 OTM250E4C3D230C 1SCA106313R1001 1
315 4 12 OTM315E4C3D230C 1SCA106317R1001 1
400 4 12 OTM400E4C3D230C 1SCA106318R1001 1
630 4 12 OTM630E4C3D230C 1SCA108726R1001 1
800 4 12 OTM800E4C3D230C 1SCA108728R1001 1
1000 4 12 OTM1000E4C3D230C 1SCA112852R1001 1
1250 4 12 OTM1250E4C3D230C 1SCA112851R1001 1
1600 4 12 OTM1600E4C3D230C 1SCA112848R1001 1

Tipo OTM_C8D_, alimentación dual opcional
160 3 6 OTM160E3C8D230C 1SCA101017R1001 1 

4 6 OTM160E4C8D230C 1SCA101020R1001 1
200 3 6 OTM200E3C8D230C 1SCA101018R1001 1

4 6 OTM200E4C8D230C 1SCA101021R1001 1
250 3 6 OTM250E3C8D230C 1SCA101019R1001 1

4 6 OTM250E4C8D230C 1SCA101022R1001 1
315 3 12 OTM315E3C8D230C 1SCA101062R1001 1

4 12 OTM315E4C8D230C 1SCA101063R1001 1
400 3 12 OTM400E3C8D230C 1SCA101061R1001 1

4 12 OTM400E4C8D230C 1SCA101064R1001 1
630 3 12 OTM630E3C8D230C 1SCA108452R1001 1

4 12 OTM630E4C8D230C 1SCA108453R1001 1
800 3 12 OTM800E3C8D230C 1SCA108454R1001 1

4 12 OTM800E4C8D230C 1SCA108455R1001 1
1000 3 12 OTM1000E3C8D230C 1SCA112868R1001 1

4 12 OTM1000E4C8D230C 1SCA112861R1001 1
1250 3 12 OTM1250E3C8D230C 1SCA112862R1001 1

4 12 OTM1250E4C8D230C 1SCA112864R1001 1
1600 3 12 OTM1600E3C8D230C 1SCA112866R1001 1

4 12 OTM1600E4C8D230C 1SCA112867R1001 1

Ejes, Mandos y Tornillería incluidos como estándar

Interruptores Mando Tornilleria terminales
OTM160…250 OTV250ECMK M8X25

OTM315…400 OTV400ECMK M10X30

OTM630…800 OTV800ECMK M12X40

OTM1000…1600 OTV1000ECMK M12X60

Alimentación dual para interruptores motorizados
El dispositivo dispone de dos entradas (línea normal y línea de emergencia) y de una salida para 
alimentar el mando motor. 
El mando motor queda automáticamente alimentado de la línea que tenga potencia disponible.
Instalación disponible en carril DIN o fondo panel.
Válido para Interruptores-Conmutadores OTM40…2500.
Descripción Tensión del motor V Tipo Pedido UE

Alimentador dual 230 V CA ODPSE230C 1SCA116892R1001 1

OTM400E4C3D230C
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Interruptores-conmutadores motorizados
Con conmutación automática OTM160_C_D…OTM1600_C_D
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1 Seccionador-fusible motorizado | 2 Terminal | 3 Cubrebornes | 4 Contactos auxiliares | 5 Monitor de fusibles | 6 Neutro desmontable  
| 7 Indicador de fusión de fusibles | 8 Fijación de mando y fusibles

Accesorios

1 Interruptor-seccionador motorizado | 2 Terminal | 3 Cubrebornes | 4 Contactos auxiliares | 5 Fijación de mando y fusibles |  
6 Neutro desmontable
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| 7 Terminal para medición de tensión

1 Interruptor-conmutador motorizado | 2 Terminal | 3 Cuarto polo | 4 Contactos auxiliares | 5 Cubrebornes |  6 Fijación de mando |  
7 Barras de puente para conexión terminales en paralelo
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1 Interruptor-conmutador | 2 Terminal | 3 Cubrebornes | 4 Contactos auxiliares | 5 Fijación para mando y fusibles | 6 Barra de puente 
 | 7 Carcasa frontal

Accesorios
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Mandos opcionales para montaje directo sobre seccionador
Con indicación I-O-II. Mando directo tipo empuñadura. Con enclavamiento por candado en la 
posición O-OFF (máx. 3). Incluye un eje y un marco embellecedor.

Válido para Color Tipo Pedido UE

OTM40…125F_C Negro OHB65D6CM 1SCA022807R9430 1

OTM160…250_C Negro OTV250ECMK 1SCA022804R0570 1

OTM315…400_C Negro OTV400ECMK 1SCA022843R2900 1

OTM630…800_C Negro OTV800ECMK 1SCA022804R3410 1

OTM1000…2500_C Negro OTV1000ECMK 1SCA111301R1001 1

Clip para almacenaje del mando
El mando puede almacenarse en este accesorio tipo clip. El clip puede fijarse al panel 
mediante un adhesivo incluido.

OTM40…125F_C OTVS0 1SCA117524R1001 1

OTM160…250E_ / OSM32…250_ OTVS1 1SCA111413R1001 1

OTM315…2500E_ / OSM315…1250 OTVS2 1SCA111414R1001 1

Contactos auxiliares
Montaje de dos bloques por cada lado del interruptor, IP20.
Válido para sección de cable máximo 2x2,5 mm2.
Actuación simultánea con los contactos principales.
OTM40…125F_C: Máximo 2+2 por cada interruptor
OTM160…2500/OSM32…1250_: Máximo 2+2 por cada interruptor. En el caso de los 
conmutadores 4+4.

Válido para Posición Función Tipo Pedido UE

OTM40…125F_CM Derecha 1NA OA1G10 1SCA022353R4970 1

1NC OA8G01 1SCA022744R2240 1

Izquierda 1NA OA7G10 1SCA022673R1140 1

1NC OA1G01 1SCA022353R4890 1

OTM40…125F3CM Ambos 1NA+1NC OA2G11 1SCA022379R8100 1

OTM, OSM Derecha 1NA OA1G10 1SCA022353R4970 1

160…2500 1NC OA3G01 1SCA022456R7410 1

Accesorios

OTV_

S
01

99
7A

OA1G01
OA7G10
S00261A 

OA2G11 
S01025A

OA1G10
OA8G01
OA3G10
S00261A 
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Accesorios

Conmutación automática de redes (OMD)
Las unidades de control OMD se pueden utilizar en conjunción con los OTM40...2500_CM_ 
para el montaje de una conmutación automática de redes. Unidad OMD, conectores PCB  
y 2 fijaciones a puerta incluidas como estándar.

OTM40…125_CMA_:
Se deben solicitar 6 u 8 x OZXT6 para realizar el montaje
OTM160…2500_CM_:
Se deben solicitar 1 x OMZB_ y 2 x OA1G10 para realizar el montaje
Válido para Tipo Pedido UE

OTM40…2500_CM_ OMD300E480C-A1 1SCA123790R1001 1

OTM40…2500_CM_ OMD800E480C-A1 1SCA123791R1001 1

Fijación a panel
Para montaje de la unidad OMD en puerta. Se deben solicitar dos unidades por cada OMD.
Válido para Tipo Pedido UE

OMD300_, OMD800_ OMZD1 1SCA022787R5190 1

Conectores para medición de tensión*
Para 0,5...1,5mm2 tanto en la parte superior como inferior. El conector incluye también 
bornes (ver imagen). Suministrados 8 conectores y 8 bornes. Cables no incluidos.
Válido para Sección de 

cable
[mm2]

Tipo Pedido UE

OTM160…250_C 0.5…1.5 OMZB18 1SCA120153R1001 1

OTM315…400_C 0.5…1.5 OMZB28 1SCA120154R1001 1

OTM630…800E_C 0.5…1.5 OMZB38 1SCA120155R1001 1

OT_1000…2500E_C 0.5…1.5 OMZB48 1SCA120156R1001 1

*  Para los OTM40…125_C se recomienda conector para medición de tensión OZXT6 que incluye conexión de 0,75...2,5 mm2. 

I

III
II

OMD

OFF

ON

ON

20

5
10
15

+- %

0s 5
10

30
0s5

10
30

Ts
Tbs=300s

Tbs=Ts

Lim

SETUP

TEST

25
30

Power
Auto

Alarm

LN 1
LN 2

AUTO

I

II

OMD

OFF

ON

ON
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OMZB18...28 montado
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Accesorios

OMZC2
A07207

ODPSE230C
A07078

ODPS

Carcasa frontal para OMD
Provee protección contra contactos accidentales.
 Posibilidad de bloqueo por candado.
Válido para Tipo Pedido UE

OMD300_, OMD800_ OMZC2 1SCA101001R1001 1

Diagrama de conexión
S07186

Line 1

ODPS

Motor 
operator

M

G
Line 2

Línea 1

Línea 2

Motor

Alimentación dual para interruptores-Conmutadores
El dispositivo dispone de dos entradas (línea normal y línea de emergencia) y de una salida 
para alimentar el mando motor.
El mando motor queda automáticamente alimentado de la línea que tenga potencia disponible.
Instalación disponible en carril DIN o fondo panel.
Válido para Tipo Pedido UE

OTM40…2500_ ODPSE230C 1SCA116892R1001 1





Interruptores seccionadores OT_OTP 
Interruptores de seguridad 16...1250 A
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Plástico
 
IP65 
Instalación interruptores de seguridad:  
- Mando de color blanco/ negro/ rojo-amarillo 
Interruptores de seguridad industriales / EMC:  
- Mando de color negro/ rojo-amarillo  
Interruptor de seguridad con operación lateral:  
- Mando de color gris oscuro/ amarillo

Interruptores de seguridad de operación frontal Interruptores de seguridad de operación lateral

Instalación interruptores de seguridad OTP16H_ OTP16HT_ OTP16K_

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 7.5 7.5
Interruptores de seguridad industriales OTP_ OTP_ OT_ BWS_ BWS_ BWS_

Tamaño 16 25 36 63 25 36 63 75 90 90 125 160 200 250 315 400 630 1000 16 25 16 25

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 45 55 75 160 200 250 355 560 1000 7.5 11
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 37 45 55 75 160 200 250 355 7.5 11
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 45 55 75 160 200 250 355 7.5 11
Interruptores de seguridad EMC OTE_ OTE_

Tamaño 16 25 36 25 36 75 90

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 37 45
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 37 45
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 37 45
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Interruptores de seguridad 
de 16 a 1250 A 7.5…1200 kW / 690 V, AC-23A

Aluminio
 
IP65 
Mando de color negro 
 
 
 
 

Interruptores de seguridad de operación lateral Interruptores de seguridad de operación frontal

Interruptores de seguridad industriales LBAS_ LBAS_ LBAS_ LBAS_

Tamaño 16 25 45 75 90 125 160 200 250 400 630

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 11 22 37 45 70 80 250 315 350 350
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 11 37 45
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 37
Interruptores de seguridad EMC 16 25

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 11
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Accesorios

Mando

Contactos auxiliares

Bornes

Conexiones busbar

Enlaces neutros

Candado

Cables y entradas

Salida de condensación de agua

S
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Plástico
 
IP65 
Instalación interruptores de seguridad:  
- Mando de color blanco/ negro/ rojo-amarillo 
Interruptores de seguridad industriales / EMC:  
- Mando de color negro/ rojo-amarillo  
Interruptor de seguridad con operación lateral:  
- Mando de color gris oscuro/ amarillo

Interruptores de seguridad de operación frontal Interruptores de seguridad de operación lateral

Instalación interruptores de seguridad OTP16H_ OTP16HT_ OTP16K_

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 7.5 7.5
Interruptores de seguridad industriales OTP_ OTP_ OT_ BWS_ BWS_ BWS_

Tamaño 16 25 36 63 25 36 63 75 90 90 125 160 200 250 315 400 630 1000 16 25 16 25

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 45 55 75 160 200 250 355 560 1000 7.5 11
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 37 45 55 75 160 200 250 355 7.5 11
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 45 55 75 160 200 250 355 7.5 11
Interruptores de seguridad EMC OTE_ OTE_

Tamaño 16 25 36 25 36 75 90

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 37 45
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 37 45
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 37 45

Aluminio
 
IP65 
Mando de color negro 
 
 
 
 

Interruptores de seguridad de operación lateral Interruptores de seguridad de operación frontal

Interruptores de seguridad industriales LBAS_ LBAS_ LBAS_ LBAS_

Tamaño 16 25 45 75 90 125 160 200 250 400 630

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 11 22 37 45 70 80 250 315 350 350
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 11 37 45
Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 37
Interruptores de seguridad EMC 16 25

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 11
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Acero
 
IP65, IP54  
Mando de color negro/ rojo-amarillo 
 
 
 
 
 

Interruptores de seguridad industriales, IP65 OTL_ OTL_ OTL_ OT_  OT_

Tamaño 16 25 36 63 25 36 63 75 90 16 25 36 63 75 90 16 25 36 75 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45 7.5 15 15 30 37 45 7.5 15 15 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000 1200

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45 45 55 75 160 200 250 355 560 710

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 37 45 15 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 800

Interruptores de seguridad industriales, IP54 OT_ OT_

Tamaño 16 25 36 63 75 90 36 75 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 15 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30 37 45

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 800

Interruptores de seguridad EMC, IP65 OT_ OT_ OT_ OT_

Tamaño 16 25 36 25 36 63 16 25 36 63 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 7.5 15 15 30 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000 1200

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 7.5 15 15 30 45 55 75 160 200 250 355 560 710 800

Interruptores de seguridad EMC, IP54 OT_ OT_

Tamaño 16 25 36 63 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30

Acero inoxidable
 
IP65 
Mando de color negro/ rojo-amarillo en tipos OTR 
Mando de acero inoxidable en tipos OT 
 

Interruptores de seguridad OTR_ OTR_ OTR_  OT_

Tamaño 16 25 36 63 25 36 63 75 90 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45 75 160 200 250 355 560 710 1000 1200

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 37 45 75 160 200 250 355 560 710
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Interruptores de seguridad 
de 16 a 1250 A 7.5…1200 kW / 690 V, AC-23A
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Accesorios

Mando

Contactos auxiliares

Bornes

Conexiones busbar

Enlaces neutros

Candado

Cables y entradas

Salida de condensación de agua
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Acero
 
IP65, IP54  
Mando de color negro/ rojo-amarillo 
 
 
 
 
 

Interruptores de seguridad industriales, IP65 OTL_ OTL_ OTL_ OT_  OT_

Tamaño 16 25 36 63 25 36 63 75 90 16 25 36 63 75 90 16 25 36 75 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45 7.5 15 15 30 37 45 7.5 15 15 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000 1200

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45 45 55 75 160 200 250 355 560 710

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 37 45 15 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 800

Interruptores de seguridad industriales, IP54 OT_ OT_

Tamaño 16 25 36 63 75 90 36 75 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 15 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30 37 45

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 30 37 45 55 75 160 200 250 355 560 710 800

Interruptores de seguridad EMC, IP65 OT_ OT_ OT_ OT_

Tamaño 16 25 36 25 36 63 16 25 36 63 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 7.5 15 15 30 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000 1200

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 7.5 15 15 30 45 55 75 160 200 250 355 560 710 800

Interruptores de seguridad EMC, IP54 OT_ OT_

Tamaño 16 25 36 63 90 125 160 200 250 315 400 630 800 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 45 55 75 160 200 250 355 560 710 1000

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30

Acero inoxidable
 
IP65 
Mando de color negro/ rojo-amarillo en tipos OTR 
Mando de acero inoxidable en tipos OT 
 

Interruptores de seguridad OTR_ OTR_ OTR_  OT_

Tamaño 16 25 36 63 25 36 63 75 90 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 3-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45 75 160 200 250 355 560 710 1000 1200

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 4-polos kW 7.5 15 15 30 30 37 45

Máx. potencia motor 690 V / AC23A 6-polos kW 7.5 15 15 37 45 75 160 200 250 355 560 710
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Interruptores de seguridad
7.5...1200 kW, de 16 a 1250A

Diseñados para ofrecer la máxima seguridad
Los criterios y materiales de construcción del interruptor de 
seguridad fueron escogidos con un profundo énfasis en una 
operación segura.

 – Todos los interruptores de seguridad han sido probados 
según la norma IEC 60947-3. Uno de los factores de se-
guridad más significativos es la prueba de durabilidad de 
cortocircuito de arco. Despues de numerosos test, los in-
terruptores de seguridad de ABB prueban mantener un alto 
grafo de seguridad. Los gabinetes de aluminio tienen incor-
porados arandelas de expansión y los gabinetes grandes de 
de chapa de acero tienen pestillos de seguridad para evitar 
daños personales.

	

	 En el improbable caso de un cortocircuito, la fuerza de 
 la explosión y los gases peligrosos son dirigidos lejos del 
 operador.

 – Si los contactos están soldados entre sí, el mando no llega 
a la posición OFF, pero permanece entre ON y OFF, mante-
niendo la puerta trabada e impidiendo el cerrado con can-
dado. No hay piezas elásticas o no compatibles entre los 
contactos y el mando.

 
	 Indicación de posición fiable garantizada constantemente.

 – El mando puede bloquearse en la posición OFF con hasta 
seis candados, dependiendo del tipo de interruptor y los ac-
cesorios usados. La puerta del interruptor de seguridad no se 
puede abrir cuyo la palanca está en la posición ON.

 
	 Prevención de operaciones no deseadaas.

Los interruptores de seguridad se entregan con un contacto 
auxiliar que se puede utilizar para enclavamiento eléctrico. Esto 
se realiza mediante la conexión del interruptor de seguridad 
para un motor de arranque o en otros dispositivos de control 
de motores. Para facilitar su identificación, el interruptor de 
seguridad tiene una etiqueta adhesiva.

EMC
ABB ofrece interruptores de seguridad especialmente diseñado 
para entornos con perturbaciones electromagnéticas.

Ineterruptores de seguridad EMC
Los interruptores de seguridad EMC ABB cumplen con la norma 
IEC 61000-6-3/4,de acuerdo con la Directiva 2004/108 / EC.

Los interruptores de seguridad están diseñados para ser 
montados cerca de un motor o máquina para aislarlo del 
circuito principal. Impiden el arranque accidental de la 
maquinaria eléctrica durante el mantenimiento o reparación.

Para garantizar la máxima seguridad, es una buena práctica 
utilizar un interruptor separado para el arranque y parada normal 
y utilizar el interruptor de seguridad sólo durante la reparación y 
el mantenimiento.
La gama de ABB incluye interruptores de seguridad con 
operación lateral y frontal desde 16 a 1200 amperes, con 
potencias que van de 7.5 a 1200 kW hasta 690 V. Las potencias 
señaladas corresponden a la utilizacion de la categoría AC-23A.

Los gabinetes están disponibles en plásticoo, aluminio, chapa 
de acero, chapa de acero inoxidable y materiales a prueba de 
ácido. El material apropiado puede ser escogido de acuerdo a 
las preferencias o la aplicación requerida. 

Adecuado para entornos exigentes. 
 Los gabinetes están hechos de materiales fuertes y  
 de alta calidad.

	 Alta durabilidad en condiciones dificiles.
 — Todos los interruptores de 200 A tienen contactos   
 plateados extra gruesos.

	 Resistencia a la corrosión incluso en las condiciones de 
operación mas dificiles. 
 — Contactos chapados en oro para circunstancias   
 extremadamente difíciles están disponibles si se solicita.



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores de Seguridad 16...1250A / OT_OTP |    401

17

S0
06

95
A O

  O
FF

  I  ON

O
 O

FF
    

    

     
  I   O

N 

S0
06

91
A

S0
06

94
A

O
 O

FF
   

    
    

    I 
  ON 

S0
04

53
A O

  O
FF

  I  ON

Interruptor de seguridad, 3 Polos, IP65

La entrega incluye un mando de selección (I-O / ON-OFF), N y PE-terminales, glándulas de 
cable de dos membranas, dos tapones de tracción, contactos auxiliares de acuerdo con la 
siguiente tabla. 

Mando blanca, gabinete blanco (RAL9001), entradas de cable superiores e inferiores
Máx. potencia motor/

AC-23A

Entradas 
de cable/
lateral1)

Contactos
auxiliares 
incluidos

Contactos
auxiliares
máx.

Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando redonda

5.5 7.5 7.5 7.5 2×Pg16 - 1na+1nc OTP16H3P1 1SCA022371R2400 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×Pg16 - 1na+1nc OTP16H3P1/10 1SCA022373R1700 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×Pg16 1na 1na+1nc OTP16H3P 1SCA022371R2310 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×Pg16 1na 1na+1nc OTP16H3P/10 1SCA022373R1610 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 - 1na+1nc OTP16H3M1 1SCA022432R1090 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 - 1na+1nc OTP16H3M1/10 1SCA022608R9750 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 1na 1na+1nc OTP16H3M 1SCA022608R8190 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 1na 1na+1nc OTP16H3M/10 1SCA022608R9240 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 - 1na+1nc OTP16H3M251 1SCA022699R3340 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 - 1na+1nc OTP16H3M251/10 1SCA022699R3420 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 1na 1na+1nc OTP16H3M25 1SCA022699R3000 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 1na 1na+1nc OTP16H3M25/10 1SCA022699R3180 1

Mando negro, gabinete gris, entradas de cable superiores e inferiores
Mando redonda

5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 - 1na+1nc OTP16HT3M1 1SCA022400R9320 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 - 1na+1nc OTP16HT3M1/10 1SCA022641R7600 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 1na 1na+1nc OTP16HT3M 1SCA022400R9410 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 1na 1na+1nc OTP16HT3M/10 1SCA022641R7510 1

5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 - 1na+1nc OTP16HT3M251 1SCA022699R4070 1

5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 - 1na+1nc OTP16HT3M251/10 1SCA022699R4150 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 1na 1na+1nc OTP16HT3M25 1SCA022699R3770 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 1na 1na+1nc OTP16HT3M25/10 1SCA022699R3850 1
Mando rectangular

5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 - 1na+1nc OTP16K3M1 1SCA022400R9750 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 1na 1na+1nc OTP16K3M 1SCA022400R9830 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 - 1na+1nc OTP16K3M251 1SCA022699R4400 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 1na 1na+1nc OTP16K3M25 1SCA022699R4310 1

Mando rojo-amarillo, gabinete gris, entradas de clable superiores e inferiores
Mando rectangular

5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 - 1na+1nc OTP16KA3M1 1SCA022401R0330 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M20 1na 1na+1nc OTP16KA3M 1SCA022399R6590 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 - 1na+1nc OTP16KA3M251 1SCA022699R4660 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25 1na 1na+1nc OTP16KA3M25 1SCA022699R4580 1
1) Pg-threads disponibles a petición

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65

OTP16K_
S00695A

OTP16H_
S00691A

OTP16HT_
S00694A

OTP16KA_
S00453A
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Interruptor de seguridad, 3 polos, IP65, mando negro

La entrega incluye un mando negro (I-O / ON-OFF), knock-out, aberturas PE-terminales y 
contactos auxiliares de acuerdo con la siguiente tabla. Gabinete gris

Entradas de cable superiores e inferiores
Máx. potencia motor/

AC-23A

Salidas  
de cable/
lateral1)

Contactos 
auxiliares
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

Incluye terminales N. Aperturas knock-out, para el control de cables. Compresores deben ordenarse por separado
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25+M16 1na 2na+2nc OTP16T3M 1SCA022400R9910 1
7.5 15 15 15 2×M32+M16 1na 2na+2nc OTP25T3M 1SCA022401R0090 1
11 22 22 15 2×M32+M16 1na 2na+2nc OTP36T3M 1SCA022401R0170 1
18.5 30 30 30 2×M32+M16 1na 2na+2nc OTP63T3M 1SCA022608R2910 1
22 37 37 37 2×M50+M16 1na 2na+2nc OTP75T3M 1SCA022812R2890 1
22 45 45 45 2×M50+M16 1na 2na+2nc OTP90T3M 1SCA022812R2970 1
Incluye terminales N. Bridas deben ordenarse por separado
22 37 37 37 I-brida 1na 2na+2nc OTP75T3B 1SCA022371R2910 1
22 37 37 37 - 1na 2na+2nc OTP75T3U 1SCA022401R0250 1
22 45 45 45 I-brida 1na 2na+2nc OTP90T3B 1SCA022429R3450 1
22 45 45 45 - 1na 2na+2nc OTP90T3U 1SCA022430R0760 1
Mando de selección

Bridas deben ordenarse por separado
30 45 45 45 II-brida 1na+1nc 2na+2nc OT90AFCC3T 1SCA022576R0200 1
37 55 55 55 II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT125EFCC3T 1SCA022260R4990 1
45 75 75 75 II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT160EFCC3T 1SCA022299R1910 1
55 110 132 160 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT200KFCC3T 1SCA022260R5370 1
75 132 160 200 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT250KFCC3T 1SCA022276R8830 1
90 160 200 250 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT315KFCC3T 1SCA022276R9810 1
110 220 280 355 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT400DFCC3T 1SCA022277R0490 1
180 355 400 560 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT630KFCC3T 1SCA022277R1030 1
315 560 710 1000 2×II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT1000BFCC3T 1SCA022277R1620 1

Entradas de cable inferiores
Máx. potencia motor/ Salidas

de cable/
costado 
inferior

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE
AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

Bridas deben ordenarse por separado
4511 75 75 75 II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT160EGCC3T 1SCA022298R9680 1
55 110 132 160 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT200KGCC3T 1SCA022276R8670 1
75 132 160 200 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT250KGCC3T 1SCA022276R9640 1
90 160 200 250 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT315KGCC3T 1SCA022277R0220 1
110 220 280 355 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT400DGCC3T 1SCA022277R0810 1
180 355 400 560 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT630KGCC3T 1SCA022277R1460 1
1) Pg-threads disponibles a petición

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65

OTP16T_, OTP25T_,
OTP36T_, OTP63T
S00764A

OTP75T_, OTP90T_
S00692A

OT90A_...1000_
S00835

OT160_...630_
S00835
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Interruptor de seguridad, 3 polos, IP65, mando amarillo-rojo

La entrega incluye un mando de color rojo-amarillo (I-O / ON-OFF), knock-out, aberturas PE-
terminales y contactos auxiliares de acuerdo con la siguiente tabla. Gabinete gris.

Entradas de cable superiores e inferiores
Máx. potencia motor/ Entradas de 

cable/ 
costado 
inferior1)

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE
AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

Incluye terminales N. Aperturas knock-out, para el control de cables. Compresores deben ordenarse por separado
5.5 7.5 7.5 7.5 2×M25+M16 1na 2na+2nc OTP16A3M 1SCA022399R6750 1
7.5 15 15 15 2×M32+M16 1na 2na+2nc OTP25A3M 1SCA022399R6670 1
11 22 22 15 2×M32+M16 1na 2na+2nc OTP36A3M 1SCA022399R6830 1
18.5 30 30 30 2×M32+M16 1na 2na+2nc OTP63A3M 1SCA022613R1200 1
22 37 37 37 2×M50+M16 1na 2na+2nc OTP75A3M 1SCA022812R3430 1
22 45 45 45 2×M50+M16 1na 2na+2nc OTP90A3M 1SCA022812R3510 1
Incluye terminales N. Bridas deben ordenarse por separado
22 37 37 37 I-brida 1na 2na+2nc OTP75A3B 1SCA022382R0550 1
22 37 37 37 - 1na 2na+2nc OTP75A3U 1SCA022401R0410 1
22 45 45 45 I-brida 1na 2na+2nc OTP90A3B 1SCA022430R0410 1
22 45 45 45 - 1na 2na+2nc OTP90A3U 1SCA022430R1060 1
Mando de selección

Bridas deben ordenarse por separado
30 45 45 45 II-brida 1na+1nc 2na+2nc OT90AFCC3A 1SCA110504R1001 1
37 55 55 55 II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT125EFCC3A 1SCA022280R1040 1
45 75 75 75 II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT160EFCC3A 1SCA022278R6810 1
55 110 132 160 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT200KFCC3A 1SCA022278R1340 1
75 132 160 200 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT250KFCC3A 1SCA022278R1930 1
90 160 200 250 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT315KFCC3A 1SCA022278R2580 1
110 220 280 355 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT400DFCC3A 1SCA022278R3120 1
180 315 400 560 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT630KFCC3A 1SCA022278R3710 1
315 560 710 1000 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT1000BFCC3A 1SCA022297R5620 1

Entradas de cable inferiores
Máx. potencia motor/ Entradas de 

cable/
costado 
inferior

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE
AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

Bridas knock-out, bridas deben ordenarse por separado
45 75 75 75 II-brida 1na+1nc 1na+1nc OT160EGCC3A 1SCA022297R5890 1
55 110 132 160 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT200KGCC3A 1SCA022297R6010 1
75 132 160 200 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT250KGCC3A 1SCA022297R6270 1
90 160 200 250 II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT315KGCC3A 1SCA022298R8280 1
110 220 280 355 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT400DGCC3A 1SCA022297R6430 1
180 315 400 560 2×II-brida 2na+1nc 2na+1nc OT630KGCC3A 1SCA022297R6600 1
1) Pg-threads disponibles a petición

OTP16A_, OTP25A_
OTP36A_, OTP63A_
S00760A

OTP75A_, OTP90A_
S00763A

OT90A...1000_
S01765A

OT160_...630_
S01765A

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65
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Interruptores de seguridad operados lateralmente, 3, 4 y 6 
polos, IP65

Gabinete en termoplástico sólido (PBT). Colores: Gabinete en gris claro, cubierta y mando 
de acuerdo a la tabla siguiente. El interruptor de seguridad viene completo con neutral, PE 
terminales, un contacto auxiliar, entradas de cables con rosca métrica knock-outs, tapón de 
cierre IP54. Para IP65 se deben usar prensaestopas.

Entradas de cable superiores e inferiores
Corriente/  
potencia  
nominal

Entradas de cable Tamaño gabi-
nete [mm]

Tipo Código UE

AC-23A
500V 690V
[A] [A] [kW] Arriba/Abajo W H D

3-polos

Mando gris oscuro lateral, cubierta gris oscuro
16 10 7.5 2×M25/2×M25 111 130 60 BWS316 TPN 2CMA142417R1000 1
25 16 11 2×M32/2×M32+1×M16 138 168 68 BWS325 TPN 2CMA142420R1000 1
Mando rojo lateral, cubierta amarilla
16 10 7.5 2×M25/2×M25 111 130 60 BWS316 Y TPN 2CMA142423R1000 1
25 16 11 2×M32/2×M32+1×M16 138 168 68 BWS325 Y TPN 2CMA142426R1000 1
Mando gris oscuro lateral, cubierta gris oscuro, contactos auxiliares no incluidos
16 10 7.5 2×M25/2×M25 111 130 60 BWS316 F TPN 2CMA142440R1000 1
4-polos

Mando lateral gris oscuro, cubierta gris oscuro
16 10 7.5 2×M25/2×M25 111 130 60 BWS416 TPSN 2CMA142418R1000 1
25 16 11 2×M32/2×M32+1×M16 138 168 68 BWS425 TPSN 2CMA142421R1000 1
Mando lateral rojo, cubierta amarilla
16 10 7.5 2×M25/2×M25 111 130 60 BWS416 Y TPSN 2CMA142424R1000 1
25 16 11 2×M32/2×M32+1×M16 138 168 68 BWS425 Y TPSN 2CMA142427R1000 1
6-polos

Mando lateral gris oscuro, cubierta gris oscuro
16 10 7.5 2×Ø25+Ø16/2×Ø25+Ø16 190 130 65 BWS616 TPN 2CMA142419R1000 1
25 16 11 2×Ø25+Ø16/2×Ø25+Ø16 190 130 65 BWS625 TPN 2CMA142422R1000 1
Mando lateral rojo, cubierta amarilla
16 10 7.5 2×Ø25+Ø16/2×Ø25+Ø16 190 130 65 BWS616 Y TPN 2CMA142425R1000 1
25 16 11 2×Ø25+Ø16/2×Ø25+Ø16 190 130 65 BWS625 Y TPN 2CMA142428R1000 1

BWS316 TPN, BWS416 TPSN
2CMC341011F0054

BWS316 Y TPN, BWS416 Y TPSN
2CMC342002F0056

BWS325 Y TPN, BWS425 Y TPSN
2CMC342002F0056

BWS325 TPN, BWS425 TPSN
2CMC341011F0056

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65

BWS616 TPN, BWS625 TPN
2CMC341011F0066

BWS616 Y TPN, BWS625 Y TPN
2CMC341011F0070
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Interruptor de seguridad, 3 polos, IP65, mando negro

La entrega incluye un mando negro (I-O/ON-OFF) PE-terminal y un contacto auxiliar 
normalmente abierto. Aberturas de cables tipo Knock-out incluidas, entradas de cable 
también para el cable de control. Prensaestopas

Cubierta con bisagra, entradas de cable superiores e inferiores
Cubierta gris, equipada con bisagras y seguro
Máx. potencia motor/ Salidas  

de cable/
lateral

Contactos 
auxiliares
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE
AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL16T3M 1SCA102679R1001 1
7.5 15 15 15 2×ø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL25T3M 1SCA022612R9990 1
11 22 22 15 2×ø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL36T3M 1SCA022613R0060 1
Mando de selección

18.5 30 30 30 2×ø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL63T3M  1SCA022609R7180 1

22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OTL75T3B  1SCA022546R0820 1
22 37 37 37 - 1na 2na+2nc OTL75T3U  1SCA022718R4520 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OTL90T3B  1SCA022546R1120 1
22 45 45 45 - 1na 2na+2nc OTL90T3U  1SCA022718R4610 1

Cubierta con bisagra, entradas de cable inferiores
Cubierta gris, equipada con bisagras y seguro
Máx. potencia motor/ Salidas  

de cable/
costado 
inferior

Contactos 
auxiliares
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE
AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 B-brida 1na 2na+2nc OTL16T3B  1SCA022571R9150 1
7.5 15 15 15 B-brida 1na 2na+2nc OTL25T3B  1SCA022571R9230 1

11 22 22 15 B-brida 1na 2na+2nc OTL36T3B  1SCA022571R9310 1
18.5 30 30 30 B-brida 1na 2na+2nc OTL63T3B  1SCA022571R9400 1

Cubierta atornillada, entradas de cable superiores e inferiores
Gabinete gris, cubierta atornillada
Máx. potencia motor/ Salidas  

de cable/
lateral

Contactos 
auxiliares
incluidos

Contactos 
auxiliares 
máx.

Tipo Código UE
AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16 1na 2na+2nc OT16ELMM3TZ 1SCA022786R0670 1
7.5 15 15 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT25ELMM3TZ 1SCA022692R7040 1
11 22 22 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT36ELMM3TZ 1SCA022786R0830 1
18.5 30 30 30 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT63ELMM3TZ 1SCA022513R7290 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OT75ELBB3TZ 1SCA022462R4150 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OT90ELBB3TZ 1SCA022462R4230 1

OTL75...90T3B
S01251A

OTL16...36T3M
S01211A

OTL63T3M
S01335A

OTL16...63T3B
S01334A

OT16...90_3TZ
S00822A

Interruptores de seguridad en caja de acero
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Interruptores de seguridad con entradas de cable de brida, 3 
polos, IP65, mando negro

La entrega incluye: 
 – Mando negro tipo Pistol (I-O / ON - OFF Indicación), gabinete gris
 – Los contactos auxiliares están conectados a los bloques de terminales en los tamaños 

200A...800A 
 – PE-terminal
 – Entrada del cable dividido fijo con las entradas de brida. Perfiles de fijación de la placa de 

entrada se utilizan también para el montaje del interruptor de seguridad
 – Cubierto con brida con aberturas knock-out, (se entrega por separado), una abertura 

knock-out / Covertura de brida. El número de cubiertas de brida y el tamaño de aberturas 
knock-out se encuentran en la tabla siguiente.      

Para pedir por separado:
 – Bridas; la tabla siguiente muestra el número de entradas de brida / placa de entrada. De-

pendiendo del número de cables, cubiertas de brida pueden ser sustituidos por bridas, si es 
necesario.         

Las entradas de cables desde la parte superior e inferior

Max. salida de motor/
AC-23A Entrada 

de brida/
lateral 

[pcs]

Covertura 
de brida 
con
knock-outs
incluidos
[pcs]
ø25,5 ø40,5

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos
Auxiliares
max. Tipo Código UE

230V
[kW]

400V
[kW]

500V
[kW]

690V
[kW] 

Entrada del cable dividida con las entradas de brida en la parte superior e inferior

45 75 75 75 4 3 3 1na+1nc 1na+1nc OT160ELRR3TZ 1SCA022339R9910 1
55 110 132 160 4 3 3 2na+1nc 2na+1nc OT200KLRR3TZ 1SCA022340R0770 1
75 132 160 200 4 3 3 2na+1nc 2na+1nc OT250KLRR3TZ 1SCA022340R1150 1
90 160 200 250 4 3 3 2na+1nc 2na+1nc OT315KLRR3TZ 1SCA022340R1580 1
110 220 280 355 4 2 3 2na+1nc 2na+1nc OT400DLRR3TZ 1SCA022340R1910 1

180 315 400 560 4 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT630KLRR3TZ 1SCA022281R6230 1
200 400 500 710 4 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT800ELRR3TZ 1SCA022827R8390 1
315 560 710 1000 8 5 5 2na+1nc 2na+1nc OT1000BLRR3TZ 1SCA022340R3520 1
315 560 710 1000 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT1000BBRR3TZ 1SCA022340R3100 1
400 710 900 1200 8 5 5 2na+1nc 2na+1nc OT1250ELRR3TZ 1SCA102773R1001 1

Entrada de cables desde abajo
Entrada del cable dividida con las entradas de brida en la parte inferior, placa de entrada en blanco arriba

30 45 45 45 4 2 2 1na+1nc 1na+1nc OT90AAUR3TZ 1SCA022303R2440 1
37 55 55 55 4 2 2 1na+1nc 1na+1nc OT125EAUR3TZ 1SCA022281R6660 1
45 75 75 75 4 1 1 1na+1nc 1na+1nc OT160EAUR3TZ 1SCA022340R0340 1
55 110 132 160 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT200KAUR3TZ 1SCA022281R6820 1
75 132 160 200 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT250KAUR3TZ 1SCA022281R7040 1
90 160 200 250 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT315KAUR3TZ 1SCA022281R7210 1
110 220 280 355 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT400DAUR3TZ 1SCA022281R7470 1
180 315 400 560 8 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT630KAUR3TZ 1SCA022281R7630 1
180 315 400 560 4 - - 2na+1nc 2na+1nc OT630KBUR3TZ 1SCA022340R2710 1
200 400 500 710 8 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT800EAUR3TZ 1SCA022827R8210 1
315 560 710 1000 8 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT1000BAUR3TZ 1SCA022340R3950 1
400 710 900 1200 8 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT1250EAUR3TZ 1SCA103273R1001 1

S
07

20
1

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65

OT160...1250_RR3TZ
S00850A

OT90...1250_UR3TZ
S00507A
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Interruptores de seguridad, 3, 4 y 6 polos, IP54, mando negro

La entrega incluye un mando negro (I-O/ON-OFF), PE terminal y contactos auxiliares de 
acuerdo a la tabla siguiente. Gabinete gris, tornillo de cubierta fija. Entradas knock-out 
incluidas, tambien para cable de control. Prensaestopas y bridas tienen que ser pedidas por 
separado.

3-polos, entrada de cable desde la parte superior e inferior
Max. salida de motor/ Cable

toma de 
corriente/
lateral

AC-23A Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos
Auxiliares
max.

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW] Tipo Código UE

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16 1na 2na+2nc OT16ELMM3T 1SCA022472R6070 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16  - 2na+2nc OT16ELMM3T1 1SCA022472R6150 1
7.5 15 15 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT25ELMM3T 1SCA022472R6230 1
11 22 22 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT36ELMM3T 1SCA022472R6310 1
18.5 30 30 30 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT63ELMM3T 1SCA022473R0000 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OT75ELBB3T 1SCA022462R3000 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OT90ELBB3T 1SCA022462R3180 1

4-polos, entrada de cable desde la parte superior e inferior
Max. salida de motor/ Cable

toma de 
corriente/
lateral

AC-23A Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos
Auxiliares
max.

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW] Tipo Código UE

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2xø25+ø16 1na 2na+2nc OT16ELMM4T 1SCA022472R6910 1
7.5 15 15 15 2xø32+ø16 1na 2na+2nc OT25ELMM4T 1SCA022472R7040 1
11 22 22 15 2xø32+ø16 1na 2na+2nc OT36ELMM4T 1SCA022472R7120 1
18.5 30 30 30 2xø32+ø16 1na 2na+2nc OT63ELMM4T 1SCA022473R0180 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OT75ELBB4T 1SCA022472R6740 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OT90ELBB4T 1SCA022472R6820 1

6-polos, entrada de cable desde la parte superior e inferior
Max. salida de motor/

Cable
toma de 
corriente/
lateral

AC-23A Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos
Auxiliares
max.

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW] Tipo Código UE

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16 1na 2na+2nc OT16ELMM6T 1SCA022473R3100 1
Mando de selección

7.5 15 15 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT25ELMM6T 1SCA022473R3280 1
11 22 22 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT36ELMM6T 1SCA022472R9840 1
18.5 30 30 30 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT63ELMM6T 1SCA022473R0260 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OT75ELBB6T 1SCA022462R3510 1

S
07

22
7

Interruptores de seguridad en caja plástica IP54

OT16...90_3T
S00822A

OT16ELMM6T
S00822A

OT25...75_6T
S07227

OT16...90_4T
S00822A
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP54, mando negro

La entrega incluye un mando negro (I-O/ON-OFF), PE-terminal y contactos auxiliares de 
acuerdo a la tabla siguiente. Gabinete gris.

Entradas de cable desde la parte superior e inferior, abierto arriba y abajo
Max. salida de motor/ Tamaño 

adecuado de 
entrada de 
cable
W × D
 [mm]

Contactos
auxiliares
incluidos

Contactos
auxiliares
max. Tipo Código UE

AC-23A

230V
[kW]

400V
[kW]

500V
[kW]

690V
[kW]

Mando de selección

Las entradas de cables y bridas tienen que ser pedidos por separado.
Perfiles de placas de entrada fijos tambien son usados para montar los interruptores de seguridad.
30 45 45 45 250 × 180 1na+1nc 1na+1nc OT90ALAA3T 1SCA022281R7390 1
37 55 55 55 250 × 180 1na+1nc 1na+1nc OT125ELAA3T 1SCA022277R3240 1
45 75 75 75 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT160ELAA3T 1SCA022281R7550 1
55 110 132 160 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT200KLAA3T 1SCA022277R3830 1
75 132 160 200 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT250KLAA3T 1SCA022277R4480 1
90 160 200 250 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT315KLAA3T 1SCA022276R8910 1
110 220 280 355 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT400DLAA3T 1SCA022276R9560 1
180 315 400 560 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT630KLAA3T 1SCA022277R0140 1
200 400 500 710 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT800ELAA3T 1SCA022828R0530 1
315 560 710 1000 800 × 330 2na+1nc 2na+1nc OT1000BLAA3T 1SCA022277R0730 1

Entradas de cable desde la parte inferior, parte inferior abierta
Max. salida de motor/ Tamaño 

adecuado de 
entrada de 
cable
W × D
 [mm]

Contactos
auxiliares
incluidos

Contactos
auxiliares
max. Tipo Código UE

AC-23A

230V
[kW]

400V
[kW]

500V
[kW]

690V
[kW]

Mando de selección

Placa de entrada blanca en la parte superior. Entrada de cable y bridas deben pedirse por separado para la parte 
inferior. Perfiles de placas de entrada fijos tambien pueden montarse a los interruptores de seguridad.
11 22 22 15 250 × 180 1na 2na+2nc OT36EAUA3T 1SCA022470R8760 1
22 37 37 37 250 × 180 1na 2na+2nc OT75EAUA3T 1SCA022470R8920 1
30 45 45 45 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT90AAUA3T 1SCA022299R0420 1
37 55 55 55 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT125EAUA3T 1SCA022277R3670 1
45 75 75 75 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT160EAUA3T 1SCA022299R0690 1
55 110 132 160 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT200KAUA3T 1SCA022277R4210 1
75 132 160 200 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT250KAUA3T 1SCA022276R8750 1
90 160 200 250 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT315KAUA3T 1SCA022276R9300 1
110 220 280 355 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT400DAUA3T 1SCA022276R9990 1
180 315 400 560 800 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT630KAUA3T 1SCA022277R0570 1
180 315 400 560 400 × 330 2na+1nc 2na+1nc OT630KBUA3T 1SCA022284R1510 1
200 400 500 710 800 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT800EAUA3T 1SCA022827R9610 1
315 560 710 1000 800 × 330 2na+1nc 2na+1nc OT1000BAUA3T 1SCA022277R1110 1
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Interruptores de seguridad en caja plástica IP54

OT90...1000_AA3T
S00834A

OT36...1000_UA3T
S07203
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP65, mando rojo-
amarillo

La entrega incluye un mando rojo-amarillo (I-O/ON-OFF), contactos auxiliares 1 na y PE-
terminal. Entradas de cable tipo knock-out incluidas, salidas de cable también para el cable 
de control. Prensaestopas y bridas deben pedirse por separado. Gabinete gris, equipado con 
bisagra y cerradura.

Entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/

Entradas de
cable/
lateral

Contactos
auxiliares
incluidos

Contactos
auxiliares
max. Tipo Código UE

AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL16A3M 1SCA022612R8750 1
7.5 15 15 15 2×ø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL25A3M 1SCA022612R8830 1
11 22 22 15 2×ø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL36A3M 1SCA022612R8910 1
Mando de selección

18.5 30 30 30 2×ø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTL63A3M 1SCA022612R9050 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OTL75A3B 1SCA022555R7580 1
22 37 37 37 - 1na 2na+2nc OTL75A3U 1SCA022707R7610 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OTL90A3B 1SCA022555R7820 1
22 45 45 45 - 1na 2na+2nc OTL90A3U 1SCA022707R7790 1

Entradas de cable desde abajo
Max. salida de motor/

Entradas de 
cable/
costado inferior

Contactos
auxiliares
incluidos

Contactos
auxiliares
max. Tipo Código UE

AC-23A
230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 B-brida 1na 2na+2nc OTL16A3B 1SCA022575R1630 1
7.5 15 15 15 B-brida 1na 2na+2nc OTL25A3B 1SCA022575R1710 1
11 22 22 15 B-brida 1na 2na+2nc OTL36A3B 1SCA022575R1800 1
18.5 30 30 30 B-brida 1na 2na+2nc OTL63A3B 1SCA022575R1980 1

OTL75...90A3B
S01347A

OTL16...36A3M
S01345A

OTL63A3M
S01346A

OTL16...63A3B
S01348A

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65
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OT160...1250_RR3AZ
S01764A

OT90...1250_UR3AZ
S00870A

Interruptores de seguridad con entrada de cables de brida,  
3 polos, IP65, mando rojo-amarillo

La entrega incluye: 
 – Manilla roja-amarilla (I-O / ON - OFF indicación), gabinete gris.
 – Los contactos auxiliares están conectados al bloque terminal en tamaños 200A...800A 
 – PE-terminal
 – Entrada de cable fijo dividida con entradas de anillo de brida. El perfil de las placas de 

entrada fijas pueden usarse tambien para montar el interruptor de seguridad
 – Cubierta de brida con apertura knock-out, (entrega por separado), una apertura knock-out 

/ cubierta de brida. El número de coverturas de brida y tamaños de aperturas knock-out se 
encuentran en la tabla siguiente.      

Para pedir por separado:
 – Bridas; La tabla siguiente ilustra el número de entradas de bridas / placa de entrada. 

Dependiendo del numero de cables, las coverturas de brida pueden ser reemplazadas por 
bridas si se requiere.

Entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entra-

das de 
brida/
lateral 
[pcs]

Covertura 
de brida con 
knock-outs
incluidos
[pcs]

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW] ø25,5 ø40,5

Entrada de cable dividida con entradas de brida arriba y abajo

45 75 75 75 4 3 3 1na+1nc 1na+1nc OT160ELRR3AZ 1SCA022512R7220 1
55 110 132 160 4 3 3 2na+1nc 2na+1nc OT200KLRR3AZ 1SCA022512R7310 1
75 132 160 200 4 3 3 2na+1nc 2na+1nc OT250KLRR3AZ 1SCA022512R7490 1
90 160 200 250 4 3 3 2na+1nc 2na+1nc OT315KLRR3AZ 1SCA022512R7570 1
110 220 280 355 4 2 3 2na+1nc 2na+1nc OT400DLRR3AZ 1SCA022512R7650 1
180 315 400 560 4 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT630KLRR3AZ 1SCA022512R7730 1
200 400 500 710 4 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT800ELRR3AZ 1SCA022828R1180 1
315 560 710 1000 8 5 5 2na+1nc 2na+1nc OT1000BLRR3AZ 1SCA022512R7810 1
315 560 710 1000 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT1000BBRR3AZ 1SCA022543R2060 1
400 710 900 1200 8 5 5 2na+1nc 2na+1nc OT1250ELRR3AZ 1SCA102772R1001 1

Entradas de cable desde abajo
Entrada de cable dividida con entradas de brida abajo, placa de entrada en blanco arriba

30 45 45 45 4 2 2 1na+1nc 1na+1nc OT90AAUR3AZ 1SCA022513R0790 1
37 55 55 55 4 2 2 1na+1nc 1na+1nc OT125EAUR3AZ 1SCA022513R0870 1
45 75 75 75 4 1 1 1na+1nc 1na+1nc OT160EAUR3AZ 1SCA022513R0950 1
55 110 132 160 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT200KAUR3AZ 1SCA022513R1090 1
75 132 160 200 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT250KAUR3AZ 1SCA022513R1170 1
90 160 200 250 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT315KAUR3AZ 1SCA022513R1250 1
110 220 280 355 4 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT400DAUR3AZ 1SCA022513R1330 1
180 315 400 560 8 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT630KAUR3AZ 1SCA022513R1410 1
180 315 400 560 4 - - 2na+1nc 2na+1nc OT630KBUR3AZ 1SCA022542R6720 1
200 400 500 710 8 2 2 2na+1nc 2na+1nc OT800EAUR3AZ 1SCA022828R0020 1
315 560 710 1000 8 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT1000BAUR3AZ 1SCA022513R1500 1
400 710 900 1200 8 1 1 2na+1nc 2na+1nc OT1250EAUR3AZ 1SCA103275R1001 1

Interruptores de seguridad en caja plástica IP65
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Interruptores de seguridad, 3 y 6 polos, IP54, mando rojo-
amarillo

La entrega incluye un mando rojo-amarillo (I-O/ON-OFF), PE-terminal y contactos auxiliares de 
acuerdo a la tabla siguiente. Gabinete gris, cubierta con tornillos fijo. Tipos IP65 disponible a 
pedido. Entradas knock-out incluidas, tambien para cables de control. Prensaestopas y bridas 
se piden por separado.

3 polos, entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entradas de 

cable/ 
lateral

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V 
[kW]

400V 
[kW]

500V 
[kW]

690V 
[kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16 1na 2na+2nc OT16ELMM3A 1SCA022745R8670 1
5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16  - 2na+2nc OT16ELMM3A1 1SCA022745R8750 1
7.5 15 15 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT25ELMM3A 1SCA022745R8830 1
11 22 22 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT36ELMM3A 1SCA022745R8910 1
18.5 30 30 30 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT63ELMM3A 1SCA022617R6050 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OT75ELBB3A 1SCA022462R0830 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OT90ELBB3A 1SCA022462R0910 1

6 polos, entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entradas de 

cable/ 
lateral

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V
[kW]

400V
[kW]

500V
[kW]

690V
[kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2×ø25+ø16 1na 2na+2nc OT16ELMM6A 1SCA022745R8410 1

Mando de selección

7.5 15 15 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT25ELMM6A 1SCA022745R8590 1
11 22 22 15 2×ø32+ø16 1na 2na+2nc OT36ELMM6A 1SCA022745R9130 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OT75ELBB6A 1SCA022462R1300 1
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Interruptores de seguridad en caja de acero IP54

OT16...90_3A
S01090A

OT16ELMM6A
S01090A

OT25...75_6A
S07226
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP54, mando rojo-amarillo

La entrega incluye un mando rojo-amarillo (I-O/ON-OFF), PE-terminal y contactos auxiliares de 
acuerdo a la tabla siguiente. Gabinete gris. Tipos IP65 disponibles a pedido.

Entradas de cable desde arriba y abajo, abierto arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A

Tamaño 
de entrada 
del cable 
adecuado 
W × D
 [mm]

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V
[kW]

400V
[kW]

500V
[kW]

690V
[kW]

Mando de selección

Las entradas de cables y bridas tienen que ser pedidos por separado. Perfiles de placas de entrada fijos también 
se usan para montarse a interruptores de seguridad.
30 45 45 45 250 × 180 1na+1nc 1na+1nc OT90ALAA3A 1SCA022297R9290 1
37 55 55 55 250 × 180 1na+1nc 1na+1nc OT125ELAA3A 1SCA022297R9450 1
45 75 75 75 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT160ELAA3A 1SCA022280R3250 1
55 110 132 160 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT200KLAA3A 1SCA022280R3840 1

75 132 160 200 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT250KLAA3A 1SCA022280R4490 1
90 160 200 250 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT315KLAA3A 1SCA022280R5030 1
110 220 280 355 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT400DLAA3A 1SCA022280R5620 1
180 315 400 560 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT630KLAA3A 1SCA022280R0150 1
200 400 500 710 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT800ELAA3A 1SCA022828R0880 1
315 560 710 1000 800 × 330 2na+1nc 2na+1nc OT1000BLAA3A 1SCA022297R9610 1

Entradas de cable desde abajo, abierto arriba
Max. salida de motor/ Tamaño 

de entrada 
del cable 
adecuado
 W × D
 [mm]

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

AC-23A

230V
[kW]

400V
[kW]

500V
[kW]

690V
[kW]

Mando de selección

Placa de entrada blanca en la parte superior. Cable de entrada y bridas tienen que ser pedidos por separado para 
la parte inferior.
11 22 22 15 250 × 180 1na 2na+2nc OT36EAUA3A 1SCA022544R0800 1
22 37 37 37 250 × 180 1na 2na+2nc OT75EAUA3A 1SCA022544R0980 1
30 45 45 45 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT90AAUA3A 1SCA022297R9880 1
37 55 55 55 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT125EAUA3A 1SCA022298R0030 1
45 75 75 75 400 × 230 1na+1nc 1na+1nc OT160EAUA3A 1SCA022298R0200 1
55 110 132 160 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT200KAUA3A 1SCA022298R0460 1
75 132 160 200 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT250KAUA3A 1SCA022298R0620 1
90 160 200 250 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT315KAUA3A 1SCA022298R0890 1
110 220 280 355 400 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT400DAUA3A 1SCA022297R4900 1
180 315 400 560 800 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT630KAUA3A 1SCA022297R5110 1
180 315 400 560 400 × 330 2na+1nc 2na+1nc OT630KBUA3A 1SCA022544R0710 1
200 400 500 710 800 × 230 2na+1nc 2na+1nc OT800EAUA3A 1SCA022827R9870 1
315 560 710 1000 800 × 330 2na+1nc 2na+1nc OT1000BAUA3A 1SCA022297R5380 1
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Interruptores de seguridad en caja plástica IP54

OT90...1000_AA3A
S07205

OT36...1000_UA3A
S07206
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP65, mando negro

La entrega incluye un mando negro (I-O/ON-OFF), contacto auxiliar 1 NA y PE-terminal. 
Cable de entrada tipo knock-out incluido, entrada de cable tambien para cable de control. 
Prensaestopas y bridas se deben pedir por separado. Equipado con bisagra y cerradura.

Entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entradas de 

cable/ 
lateral

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2xø25.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR16T3M 1SCA022613R2780 1
7.5 15 15 15 2xø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR25T3M 1SCA022613R3910 1
11 22 22 15 2xø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR36T3M 1SCA022613R4050 1
Mando de selección

18.5 30 30 30 2xø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR63T3M 1SCA022613R4130 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OTR75T3B 1SCA022567R1280 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OTR90T3B 1SCA022567R1440 1

Entradas de cable desde abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entradas de 

cable/
lateral inferior

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 B-brida 1na 2na+2nc OTR16T3B 1SCA022572R0160 1
7.5 15 15 15 B-brida 1na 2na+2nc OTR25T3B 1SCA022572R0240 1
11 22 22 15 B-brida 1na 2na+2nc OTR36T3B 1SCA022572R0320 1
18.5 30 30 30 B-brida 1na 2na+2nc OTR63T3B 1SCA022572R0410 1
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Interruptores de seguridad en caja de acero inoxidable

OTR75...90T3B
S07209

OTR16...36T3M
S07207

OTR63T3M
S07208

OT16...63T3B
S07210
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP65, mando rojo-
amarillo

La entrega incluye a mando rojo-amarillo (I-O/ON-OFF), contacto auxiliar 1 na y PE-terminal. 
Aperturas de cable tipo knock-out incluidas, entradas de cable también para cables de 
control. Prensaestopas y bridas se deben pedir por separado. Equipado con bisagra y 
cerradura.

Entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entradas de 

cable/
lateral

Contactos
auxiliares
incluidos

Contactos
auxiliaress
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 2xø25.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR16A3M 1SCA022613R2860 1
7.5 15 15 15 2xø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR25A3M 1SCA022613R2940 1
11 22 22 15 2xø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR36A3M 1SCA022613R3080 1
Mando de selección

18.5 30 30 30 2xø32.5+ø16.5 1na 2na+2nc OTR63A3M 1SCA022613R3160 1
22 37 37 37 B-brida 1na 2na+2nc OTR75A3B 1SCA022567R8960 1
22 45 45 45 B-brida 1na 2na+2nc OTR90A3B 1SCA022567R9180 1

Entradas de cable desde abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Entradas de 

cable/
inferior lateral

Contactos
auxiliares
incluidos

Contactos
auxiliaress
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

5.5 7.5 7.5 7.5 B-brida 1na 2na+2nc OTR16A3B 1SCA022575R7410 1

7.5 15 15 15 B-brida 1na 2na+2nc OTR25A3B 1SCA022575R7590 1
11 22 22 15 B-brida 1na 2na+2nc OTR36A3B 1SCA022575R7670 1
18.5 30 30 30 B-brida 1na 2na+2nc OTR63A3B 1SCA022575R7750 1
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Interruptores de seguridad en caja de acero inoxidable

OTR75...90A3B
S07213

OTR16...36A3M
S07211

OTR63A3M
S07212

OTR16...63A3B
S07214
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP65, mando de acero 
inoxidable

La entrega incluye un mando de acero inoxidable (I-O/ON-OFF), contacto auxiliares de 
acuerdo a la tabla siguiente y PE-terminal. Cable de entrada tipo knock-out para cable de 
control (25 mm) y Entradas de cable de tipo abierto para cables principales. Bridas de cable y 
tapas de brida se piden por separado. Equipado con bisagra y cerradura.

Entradas de cable desde arriba y abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Aberturas

de brida/
lateral

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

45 75 75 75 4x 2na+1nc 2na+1nc OT160EVRRR3TZ 1SCA125630R1001 1
55 110 132 160 4x 2na+1nc 2na+1nc OT200ERRR3TZ 1SCA101252R1001 1
75 132 160 200 4x 2na+1nc 2na+1nc OT250ERRR3TZ 1SCA102364R1001 1
90 160 200 250 4x 2na+1nc 2na+1nc OT315ERRR3TZ 1SCA102332R1001 1
110 220 280 355 4x 2na+1nc 2na+1nc OT400ERRR3TZ 1SCA102318R1001 1
180 315 400 560 4x 2na+1nc 2na+1nc OT630ERRR3TZ 1SCA102321R1001 1
200 400 500 710 4x 2na+1nc 2na+1nc OT800ERRR3TZ 1SCA102333R1001 1
315 560 710 1000 8x 2na+1nc 2na+1nc OT1000ERRR3TZ 1SCA103329R1001 1
400 710 900 1200 8x 2na+1nc 2na+1nc OT1250ERRR3TZ 1SCA103351R1001 1

Entradas de cable desde abajo
Max. salida de motor/
AC-23A Aberturas

de brida/
inferior lateral

Contactos 
auxiliares 
incluidos

Contactos 
auxiliares
max. Tipo Código UE

230V 400V 500V 690V
[kW] [kW] [kW] [kW]

Mando de selección

Tapas de las bridas montadas en la parte superior
45 75 75 75 4x 2na+1nc 2na+1nc OT160EVSUR3TZ 1SCA125726R1001 1
55 110 132 160 4x 2na+1nc 2na+1nc OT200ESUR3TZ 1SCA102325R1001 1
75 132 160 200 4x 2na+1nc 2na+1nc OT250ESUR3TZ 1SCA102320R1001 1
90 160 200 250 4x 2na+1nc 2na+1nc OT315ESUR3TZ 1SCA102317R1001 1
110 220 280 355 4x 2na+1nc 2na+1nc OT400ESUR3TZ 1SCA102323R1001 1
180 315 400 560 8x 2na+1nc 2na+1nc OT630ESUR3TZ 1SCA102336R1001 1
200 400 500 710 8x 2na+1nc 2na+1nc OT800ESUR3TZ 1SCA102324R1001 1
315 560 710 1000 8x 2na+1nc 2na+1nc OT1000ESUR3TZ 1SCA104434R1001 1
400 710 900 1200 8x 2na+1nc 2na+1nc OT1250ESUR3TZ 1SCA104440R1001 1

S
07

19
9

Interruptores de seguridad en caja de acero inoxidable
A prueba de ácido

OT160EV...400_UR3TZ
S07197

OT160EV...800_RR3TZ
S07196

OT1000...1250_RR3TZ
S07198

OT630...1250_UR3TZ
S07199
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Interruptores de seguridad operados lateralmente, 3 y 4 
polos, IP65

3 polos, entradas de cable desde arriba y abajo
La entrega incluye: gabinete en aluminio y mando en plástico gris oscuro, PE terminal y 
neutral, 1 NA contacto auxiliar, entradas de cable con orificios roscados métricos con tapones 
de sellado de membrana IP54. Para protección IP65 se deben usar prensaestopas. El 
interruptor seccionador se puede bloquear.

Intensidad nominal 

Entradas de cable
Arriba/Abajo

Gabinete 

Tipo Código UE

AC-23A

500V
[A]

690V
[A]

690V
[kW]

Tamaño [mm]
W H D

Mando gris oscuro operado lateralmente, tapa gris oscuro

16 10 7,5 2xM25/2xM25 111 130 60 LBAS316 TPN 2CMA142430R1000 1
25 16 11 2xM32/2xM32+1xM16 138 168 68 LBAS325 TPN 2CMA142432R1000 1

4 polos, Entradas de cable desde arriba y abajo

La entrega incluye: gabinete en aluminio y mando en palstico gris oscuro, conmutación neutral 
y PE terminal, 1 NA contacto auxiliar, entradas de cable con orificios roscados métricos con 
tapones de sellado de membrana IP54. Para protección IP65 se deben usar prensaestopas. El 
interruptor-seccionador se puede bloquear. 

Intensidad nominal

Entradas de cable
Gabinete

Tipo Código UE

AC-23A
500V 690V 690V Tamaño [mm]
[A] [A] [kW] Arriba/Abajo W H D

Mando gris oscuro operado lateralmente, tapa gris oscuro

16 10 7,5 2xM25/2xM25 111 130 60 LBAS416 TPSN 2CMA142431R1000 1
25 16 11 2xM32/2xM32+1xM16 138 168 68 LBAS425 TPSN  2CMA142433R1000 1

Interruptores de seguridad en caja de aluminio

LBAS316 TPN, LBAS416 TPSN
2CMC342002F0008

LBAS325 TPN, LBAS425 TPSN
2CMC342002F0010



Catálogo ABB 2017/18 | Interruptores de Seguridad 16...1250A / OT_OTP |    417

17

Interruptores de seguridad, 3, 4 y 6 polos, IP65, mando negro

3 polos, entradas de cable desde arriba y abajo
La entrega incluye: Gabinete de aluminio y mando en plásticoo negro, PE neutral y terminal, 
1 NA contacto auxiliar, entradas de cable con orificios roscados métricos con tapones de 
sellado de membrana IP54. Para protección IP65 se deben usar prensaestopas. El interruptor 
seccionador se puede bloquear.

Intensidad nominal

Entradas de cable
Arriba/Abajo

Gabinete 
tamaño [mm]

Tipo Código UE

AC-23A
500V 690V 690V
[A] [A] [kW] W H D

Mando de selección, tapa gris oscuro

45 20 22 2xM40/2xM40+1xM16 160 230 145 LBAS345 TPN 2CMA142627R1000 1
58 20 37 2xM40/2xM40+1xM16 160 230 145 LBAS375 TPN 2CMA142628R1000 1
70 50 45 2xM40/2xM40+1xM16 160 230 145 LBAS390 TPN 2CMA142629R1000 1

4 polos, entradas de cable desde arriba y abajo
La entrega incluye: Gabinete de aluminio y mando en plásticoo negro, conmutación neutral 
y PE terminal, 1 NA contacto auxiliar, entradas de cable con orificios roscados métricos con 
tapones de sellado de membrana IP54. Para protección IP65 se deben usar prensaestopas. El 
interruptor-seccionador se puede bloquear. 

Intensidad nominal 
/ poder

Entradas de cable
Arriba/Abajo

Gabinete 

Tipo Código UE

AC-23A
500V 690V 690V tamaño [mm]
[A] [A] [kW] W H D

Mando de selección, tapa gris oscuro

58 20 37 2xM40/2xM40+1xM16 160 230 145 LBAS475 TPN 2CMA142631R1000 1
70 50 45 2xM40/2xM40+1xM16 160 230 145 LBAS490 TPN 2CMA142632R1000 1

6 polos, entradas de cable desde arriba y abajo
La entrega incluye: Gabinete de aluminio y mando en plásticoo negro, PE neutral y terminal, 
1 NA contacto auxiliar, entradas de cable con orificios roscados métricos con tapones de 
sellado de membrana IP54. Para protección IP65 se deben usar prensaestopas. El interruptor 
seccionador se puede bloquear.

Intensidad nominal 
/ poder

Entradas de cable
Arriba/Abajo

Gabinete 

Tipo Código UE

AC-23A
500V 690V 690V tamaño [mm]
[A] [A] [kW] W H D

Mando de selección, tapa gris oscuro

58 20 37 2xM40/2xM40+1xM16 160 230 145 LBAS675 TPN 2CMA142633R1000 1

Interruptores de seguridad en caja de aluminio

LBAS_ TPN
2CMC341011F0075
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Interruptores de seguridad, 3 polos, IP65, mando negro

Entradas de cable desde abajo

La entrega incluye: Gabinete en aluminio blanco y mando en plástico negro, PE terminal,  
1 NA contacto auxiliar, atrapa cables.

Intensidad nominal 
/ poder

Entradas de cable
Abajo

Gabinete 
tamaño [mm]

Tipo Código UE

AC-23A
500V 690V
[A] [A] [kW] W H D

Mando de selección, tapa blanca

125 90 70 2xØ 18-48 400 405 234 LBAS125/S 2CMA144495R1000 1
125 90 70 2xØ 18-48 400 405 234 LBAS125/SK1) 2CMA144496R1000 1
160 125 80 2xØ 18-48 400 405 234 LBAS160/S 2CMA144498R1000 1
160 125 80 2xØ 18-48 400 405 234 LBAS160/SK1) 2CMA144499R1000 1
250 250 250 4xØ 30-68 465 555 235 LBAS200/S2) 2CMA144500R1000 1
315 315 315 4xØ 30-68 465 555 235 LBAS250/S3) 2CMA144503R1000 1
500 500 350 4xØ 30-68 565 655 235 LBAS400/S3) 2CMA144505R1000 1
630 580 350 4xØ 30-68 565 655 235 LBAS630/S3) 2CMA144506R1000 1
1) Terminales de tornillo para terminales de cable max 95 mm2

2) Terminales de tornillo para terminales de cable max 2//240 mm2

3) Terminales de tornillo para terminales de cable max 2//300 mm2

S
07

10
1

LBAS_
2CMC341011F0023

Interruptores de seguridad en caja de aluminio
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ABB SafeLine

NO I                     

O
 O

FF
 

Gabinetes plásticos
Operados lateral y frontalmente

Gabinetes de acero

1

10

9

8

1

1 Gabinete | 2 Prensaestopas | 3 Tuerca de bloqueo | 4 Adaptador (expansor) | 5 Adaptador (reductor) | 6 Culata  | 7 B-brida |  
8 Entrada de cables | 9 Entrada de cables con entradas de C-brida | 10 Entrada de cables con entrada de brida | 11 Anillo de brida | 
12 Tapa de brida | 13 Extensión de la placa para el anillo de bridas | 14 Adaptadores de anillo de brida para cubiertas de C-brida  |  
15 C-brida | 16 Entradas de cable | 17 Tapa de C-brida

1 Gabinete | 2 Tapón de cierre (incluido) | 3 Grillete del candado L6  | 4 Prensaestopas | 5 Adaptador (reductor) | 6 Culata  |  
7 Adaptador (expansor) | 8 I-Brida | 9 II-Brida

S
01

86
6A

S
07

12
3

O
  O
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1

3

2 2

2

2
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5
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1
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Accesorios
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S
07

20
0

S
07

09
9

2

3

Gabinetes de aluminio
Operados frontal y lateralmente

1 Gabinete | 2 Prensaestopas | 3 Tuerca de bloqueo | 4 Adaptador (expansor) | 5 Adaptador (reductor) | 6 Culata | 7 B-brida |  
8 Brida para cables tipo membrana | 9 Cable de brida para aplicaciones en EMC tipo membrana | 10 Tapa de brida

S
07

20
8

1

S
01

86
6A

S
07

12
3

O
  O

FF

S
07

20
7

2
2

4
5

1

3
3

6

Gabinetes de acero inoxidable

1

3

2 2

2 2

1

1 Gabinete | 2 Prensaestopas / tapón de cierre (incluido) | 3 Grillete del candado L6 | 2  Atrapa cables (incluida) | 

3 Abrazadera (incluida)

1

1

8
109

7

7
7

7

Accesorios
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Mando, plásticos, negros

Indicación I-O y ON-OFF, color = negro

Para interruptores 
de seguridad

Longitud del 
mando
[mm]

Diámetro 
del eje
[mm] Tipo Código UE

Mando de selección para interruptores de seguridad de 3 y 4 polos, IP65

El mando es bloqueable con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueable.
OT16_...90E OHBS2AJ 1SCA022347R4030 1
Mando de selección para interruptores de seguridad de 3 y 4 polos, IP65

El mando es bloqueable con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueable.
OT90A...250_ 65 6 OHB65J6 1SCA022380R9660 1
OT315_...400_ 95 12 OHB95J12 1SCA022381R0830 1
OT630_...800_ 125 12 OHB125J12 1SCA022381R1560 1
OT1000_...1250_ 274 12 OHB274J12 1SCA115920R1001 1
Mando de selección para interruptores de seguridad de 6 polos, IP65

El mando es bloqueable con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueable.
OT25_...75_ 45 6 OHB45J6 1SCA022380R8770 1
OTP75_...90_ 45 6 OHB45J6 1SCA022380R8770 1
OT90A...800_ 145 12 OHB145J12 1SCA022381R2110 1
OT1000_ 175 12 OHB175J12 1SCA022381R2450 1

Mando, plástico, rojo-amarillo

Indicación I-O y ON-OFF, color = rojo-amarillo

Para interruptores de 
seguridad

Longitud del 
mando
[mm]

Diámetro 
del eje

Tipo Código UE[mm]

Mando de selección para interruptores de seguridad de 3 y 4 polos, IP65

El mando es bloqueable con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueable.
OT16_...90E_ OHYS2AJ 1SCA022353R2840 1
Mando de selección para interruptores de seguridad de 3 y 4 polos, IP65

Los mandos son bloqueables con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueables.
OT90A...250_ 65 6 OHY65J6 1SCA022380R9820 1
OT315_...400_ 95 12 OHY95J12 1SCA022381R1050 1
OT630_...800_ 125 12 OHY125J12 1SCA022381R1720 1
OT1000_...OT1250 274 12 OHY274J12 1SCA115919R1001 1
Mando de selección para interruptores de seguridad de 6 polos, IP65

Los mandos son bloqueables con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueables.
OT25_...75_ 45 6 OHY45J6 1SCA022380R8930 1
OTP75_...90_ 45 6 OHY45J6 1SCA022380R8930 1
OT90A...800_ 145 12 OHY145J12 1SCA022381R2370 1
OT1000_ 175 12 OHY175J12 1SCA022381R2700 1
Puerta de enclavamiento en la I-posición significa que la puerta no se puede abrir, cuando el mando está en posición ON.
Esto puede ser desactivado en tipos IP65 para permitir el acceso de personal autorizado para su inspección.

OHB_
S00601A

OHB_
S00469A

OHB_2_
S00396A

OHY_2_
S00856A

OHY_
S00853A

OHY_
S00865A

Accesorios
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Mandos, metalicos / acero inoxidable

Indicación I-O y ON-OFF

Mando de selección con aldaba metálica, IP65

Para interruptores de seguridad Tipo Código UE

El mando es bloqueable con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, desbloqueable.
OT16_...90E_ OHBS2AJEH 1SCA108230R1001 1

Mando de selección de acero inoxidable, para interruptores de seguridad de 3 polos, 
IP65
Los mandos son bloqueables con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, 
desbloqueables.

Color

Longitud del 
mando
[mm]

Diámetro del 
eje
[mm] Tipo Código UE

OT25_...75_ 65 6 OHM65L6 1SCA022739R1070 1
OT90A...800_ 125 12 OHM125L12 1SCA022739R1150 1
OT1000_ 175 12 OHM175L12 1SCA022739R1230 1

Mando de selección de acero inoxidable, para interruptores de seguridad de 6 polos, 
IP65
Los mandos son bloqueables con 3 candados en posición O, trabar la puerta en posición I, 
desbloqueables.

Color

Longitud del 
mando
[mm]

Diámetro del 
eje
[mm] Tipo Código UE

OT25_...75_ 65 6 OHM65L6 1SCA022739R1070 1
OT90A...800_ 175 12 OHM175L12 1SCA022739R1230 1
Puerta de enclavamiento en la I-posición significa que la puerta no se puede abrir, cuando el mando está en posición ON.
Esto puede ser desactivado en tipos IP65 para permitir el acceso de personal autorizado para su inspección.

OHBS2AJEH

OHM_
S02140A

Accesorios
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Contacto auxiliares

Contacto auxiliares para interruptores de seguridad OTP_, OTE_, OT16...90E, OTR_, 
OTL_, BWS_ y LBAS_ 
Complemento para el montaje al conmutador, los contacto auxiliares (na) abrir antes de los 
contactos principales. El contacto auxiliar tipo OBEA_ se monta con el adaptador ONP1. El 
tipo y código son de una sola pieza. 

Para interruptores de seguridad

 
Contactos
auxiliares

Montaje  
lateral del 
interruptor Tipo Código UE

OTP_, OTE_, OT16...90E_, OTR_, OTL_ 1na derecho OA1G10 1SCA022353R4970 10
OTP_, OTE_, OT16...90E_, OTR_, OTL_ 1nc izquierdo OA1G01 1SCA022353R4890 10
LBAS345…390, 475…490, 675_ 1na derecho OA1G10 2CMA144690R1000 10
LBAS345…390, 475…490, 675_ 1nc izquierdo OA1G01 2CMA144691R1000 10
OTR_, OTL_, 3 y 4 polos, OTP_6 polos 1na+1nc izquierdo OA2G11 1SCA022379R8100 10
BWS316...625, LBAS316...425 1na OBEA10 2CMA144519R1000 10
BWS316...625, LBAS316...425 1nc OBEA01 2CMA144520R1000 10
LBAS125..160/S_ 1na OBEA10 2CMA144519R1000 10
LBAS125..160/S_ 1nc OBEA01 2CMA144520R1000 10
LBAS200…250/S 1na+1nc OZXK12 2CMA144521R1000 1
LBAS400…630/S 1na+1nc OZXK1 2CMA144522R1000 1

Contacto auxiliares para interruptores de seguridad OT90A...1000 
Early break-type contacts (I-0). Los contactos auxiliares adicionales pueden montarse a 
un interruptor de seguridad, o se puede cambiar a otra función de contactos. Para el max. 
número de contactos auxiliares, ver la información de la tabla de pedidos. El contacto auxiliar 
tipo OBEA_ se monta con un adaptador OEZNP1. El tipo y código son de una sola pieza.

Para interruptores de seguridad
Contactos
auxiliares Tipo 1) Código UE

OT90A...160_ 1na OBEA10 1SCA022190R3000 10
OT90A...160_ 1na OBEA10AU 1SCA022185R3310 10
OT90A...160_ 1nc OBEA01 1SCA022190R3260 10
OT90A...160_ 1nc OBEA01AU 1SCA022185R3730 10
OT200...1250_ 1na OA1G10 1SCA022353R4970 10
OT200...1250_ 1nc OA3G01 1SCA022456R7410 10

Adaptador para OBEA_
Montable en la parte superior del interruptor

OEZNP1 1SCA022259R7410 1
1) Tipos _AU  por circunstancoas de extrema dificultad, incluso a bajos voltajes. Los contactos están chapados en oro.

OBEA _
S00040A

OA2G11
S01025A

OA1G_, OA3G_
S00261A

S
01

24
8

OZXK _
S01248A

22

21

14

13

22

21

14

13

1na, 1nc

1na + 1nc

OEZNP1 
S00492A

Accesorios
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Contactos auxiliares

Datos técnicos de los contactos auxiliares:
OA_ OBEA_ y OZXK_

Clase de protección IP20 IP20
Corriente térmica nominal lth 16 A 10 A
Sección del cable, max. 2 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2
Sección del cable, min. 0.75 mm2 0.5 mm2
Tensión de aislamiento 690 V 690 V
Corriente de empleo en diferentes voltajes (IEC 60947-5-1)

AC-15 230 V 6 A -
400...415 V 4 A -

690 V 2 A
AC-12 120 V - 8 A

240 V - 6 A
400...415 V - 4 A
480...500 V - 3 A

690 V - 2 A
DC-12 24 V 10 A 5 A

72 V 4 A 1.9 A
125 V 2 A 1.1 A
250 V 0.55 A 0.55 A

440 V 0.1 A 0.31 A
500 V - 0.27 A
600 V - 0.2 A

Accesorios
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X

W

H

D

A øC

B

LBAS125...LBAS160

Tipo Tamaño Entrada de cable Medidas de fijación

H W D X A B C

min/max min/max

3 polos, interruptores de seguridad operados frontalmente cerrados en aluminio
LBAS125/160 405 400 234 2xØ18-48 340/414 331/405 8

Tipo Tamaño Entrada de cable Medidas de fijación

H W D X A B C

min/max min/max

3 polos, interruptores de seguridad operados frontalmente cerrados en aluminio
LBAS200/250 555 465 322 4xØ30-68 395/490 485/580 10

LBAS400/630 655 565 322 4xØ30-68 495/590 585/680 10

LBAS200...LBAS630

W

H

X

D

A øC

B

Interruptores de seguridad en caja de aluminio
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System pro E Power
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Introducción

Con el nuevo tablero, ABB puede ofrecer una solución completa para la distribución de energía eléctrica en infraestructuras e 
industrias, de acuerdo con las normas regulatorias. Las áreas típicas de aplicación son los aeropuertos, metropolitanas, hospitales, 
edificios industriales y residenciales, puertos, túneles, ferrocarriles, teatros, etc.
Además, System pro E Power garantiza la completa sinergia con todos los equipos de ABB (como aparatos modulares, interruptores 
de caja moldeada, interruptores automáticos de bastidor abierto Emax 2), combinada con la facilidad de instalación y cableado. 
Se ha prestado gran atención a las necesidades de cableado, proporcionando espacios adecuados en las estructuras para el 
montaje de los conductos plásticos en posición vertical y horizontal.

Los componentes de los cuadros son los siguientes:
- Estructura: rápida y fácil de montar. Proporciona estabilidad gracias al nuevo perfil montante de doble superficie y al nuevo 

sistema de fijación patentado.  
- Kits internos: diseñados para integrar los productos ABB de baja tensión. Permiten ahorrar tiempo de montaje gracias al nuevo 

sistema de fijación rápido patentado.
- Sistemas de distribución: disponible en las versiones lineal y escalar. Le permitirá instalar las barras en cualquier posición, 

horizontal o vertical.

System pro E Power
Presentación de la gama de productos

System pro E Power, es la nueva e innovadora solución de tableros de distribución de 
ABB con corriente nominal de hasta 6300A y corriente de cortocircuito  hasta 120 kA, 
que da respuesta a todas las necesidades de la planta según el tipo de instalación, el 
grado de protección requerido y las características eléctricas y mecánicas.  



Catálogo ABB 2017/18 | Sist. de cuadros para distribución / System pro E power |    429

18

Características principales de la serie
Conforme con las normas IEC 61439-1-2 

Ensayo de vibraciones según la norma IEC 60068-2-57

Ensayo de resistencia sísmica según la norma IEE Std 693

Tensión asignada de empleo Ue hasta 1000V CA - 1500V CC

Tensión asignada de aislamiento Ui hasta 1000V CA - 1500V CC

Frecuencia nominal 50-60Hz

Tensión nominal soportada de impulso 12kV

Corriente nominal In hasta 6300A

Corriente nominal de corta duración admisible Icw hasta 120kA

Corriente nominal de cortocircuito de pico Ipk hasta 264kA

Grado de protección IP IP30, IP31, IP40, IP41, IP65

Dimensiones útiles Altura (mm) 1800, 2000mm

Ancho (mm) 300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm

Profundidad (mm) 200, 300, 500, 700, 900mm
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System pro E Power
Presentación de la gama de productos

La gama de cuadros System pro E Power puede ser utilizada para crear numerosas configuraciones garantizando flexibilidad y 
un producto certificado. Con un número límite de Pedidos pueden montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura 
de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, garantizando la equipotencialidad del cuadro.
Se puede obtener un grado de protección IP para cada tipo de aplicación, por ejemplo, hasta IP65. Es el único cuadro que puede 
alcanzar un valor tan elevado.  
La certificación obtenida es el resultado de rigurosas pruebas llevadas a cabo en todo el conjunto (armario, interruptores y 
sistema de barras), siguiendo las instrucciones de montaje de ABB se pueden conseguir sistemas que cumplen con la nueva 
norma internacional IEC 61439-1-2.
En los cuadros pueden instalarse los aparatos de ABB con un nivel de integración que optimice el espacio útil con los nuevos 
módulos de 150 mm de altura que se integran a los módulos ya disponibles de 200 mm. Los interruptores pueden segregarse 
internamente desde la Forma 1 a la Forma 4b.

Ventajas
La serie de cuadros System pro E se ha diseñado a partir de tres criterios básicos que definen sus características prácticas y 
las ventajas para los usuarios.

Flexibilidad
La estructura puede ensamblarse para satisfacer las diferentes secuencias lógicas.
Número limitado de Pedidos para 120 tamaños de columnas. 
Se puede montar con o sin zócalo.
Montantes con dos niveles diferentes o planos en cada lado para el montaje de los diferentes kits.
Nueva maneta ergonómica que permite la apertura de la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda.
Nuevos sistemas de barras montadas en componentes comunes: travesaños, escuadras de fijación y soportes aislantes 
multifunción para montar barras planas o perfiladas de 5 o 10 mm de espesor.
Conexiones con barras flexibles.
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Velocidad
Nuevos soportes de montaje con sistema rápido de fijación. 
Paneles con tornillos de 1/4 de vuelta.
Kits de interruptores fijados directamente en los montantes.
Segregaciones internas construidas añadiendo diferentes accesorios en secuencia.
Nueva maneta que permite el alojamiento de diferentes cierres. 

Simplicidad
Nueva y simple secuencia de montaje. 
Montaje de la estructura libre de errores por ser perfectamente simétrica.
Montantes y travesaños iguales que se unen con un nuevo sistema patentado de unión con tornillos en los tres ejes.
Kits especiales para interruptores automáticos de 3 polos y kits comunes para interruptores en caja moldeada de 3 y 4 polos.
Los mismos paneles frontales tanto para el bastidor fijo como para el giratorio, atornillados o abisagrados. 
Paneles frontales en dos alturas (150 y 200 mm) para los kits de perfil DIN.

Todo esto combinado con una robustez y seguridad excelentes gracias al nuevo montante de 13 plegados soldados con 
tecnología láser.



18

432    | Sist. de cuadros para distribución / System pro E power | Catálogo ABB 2017/18

System pro E Power
Información general

La gama de armarios System pro E permite crear numerosas configuraciones de 
cuadros, garantizando escalabilidad, flexibilidad y un producto certificado. 

Estructura

La estructura puede montarse en diferentes secuencias lógicas, eliminando posibles errores durante el montaje gracias a la simetría de 
los montantes y travesaños. La estructura consta de:  
- Montantes y travesaños
- Zócalos y tapas
- Techo/Base
- Puerta y Paneles
Para garantizar la máxima libertad de elección, flexibilidad y ahorro de espacio en el stock, los elementos que forman la estructura se 
suministran por separado, cada uno con su propio Pedido de pedido.

Montantes y travesaños 

Los montantes y travesaños (ancho y profundidad) tienen el mismo perfil, de 13 pliegues soldados con tecnología láser y se pueden 
montar con un nuevo sistema de unión patentado, con 3 tornillos en los tres ejes que hace que el cuadro sea increíblemente resistente. 
Los montantes pueden ser de acero galvanizado o de acero inoxidable AISI 304 para corrientes nominales In >4000A para contrarrestar 
las corrientes de fuga.
La forma del nuevo perfil permite tener dos niveles de superficie en cada lado para el montaje de diferentes kits. 
Los agujeros internos presentan una importante innovación, una alternancia entre un agujero redondo y un agujero cuadrado con un 
paso de 25 mm. Los agujeros redondos son para fijar tornillos autorroscantes, mientras que el agujero cuadrado ha sido diseñado para 
la fijación de kits.

Dimensiones funcionales disponibles Estructuras con puerta ciega

Tipo de instalación Dimensiones

Altura (útil) 1800, 2000mm

Ancho (útil) 300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm

Profundidad (útil) 200, 300, 500, 700, 900mm

A (mm) 300 400 600 800 1000 1250*
Módulos 
DIN 

12 24 36 48 -

* Versión con doble puerta con cierre solapado. 
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13 pliegues soldados con la nueva tecnología láser. Extremadamente resistentes sin 
ser demasiado pesados. 

Estructuras con puerta de vidrio Estructuras con puerta de vidrio y columna interna

Los agujeros externos se diferencian por la presencia de dos agujeros redondos de diferentes diámetros que permiten fijar tornillos 
autorroscantes y tuercas enjauladas de caja redonda. Los dos tipos de agujeros diferentes se alternan con un paso de 25 mm de acuerdo 
con las normas DIN.

Zócalos y tapas

La innovadora esquina de zócalo con su tecnología "plegable" patentada, asegura una alta resistencia mecánica y puede fijarse desde 
adentro o desde afuera de la estructura. El cuadro puede pedirse también sin zócalo y en el caso de que fuera requerido por la 
especificación del proyecto o por necesidad del cliente final, los cubos del zócalo pueden montarse a la estructura en una fase sucesiva. 
El zócalo está equipado con un sistema antirrotación para facilitar el transporte sobre transpalets. Se dispone de una versión reforzada, 
bajo pedido, que permite el desplazamiento del cuadro sobre rodillos.

Techo/Base

Nuevos tipos de techo/base se han creado para facilitar diferentes posibilidades en la entrada de cables, ya sea superior o inferior. Se 
completa con las tapas que garantizan el grado IP deseado.

Puerta y Paneles

Las puertas, en vidrio o con puerta ciega, tienen un ángulo de apertura de 135º para una columna. Puede conseguirse un ángulo de 
apertura de 180º bajo pedido. Para asegurar la máxima flexibilidad y simplicidad de uso, las bisagras ya no están fijadas en los montantes 
sino que se incluyen en el embalaje de la puerta. La maneta está montada para facilitar la elección del sentido de apertura, hacia la 
derecha o hacia la izquierda.  La maneta puede alojar varios tipos de bombines de cierre (llave de doble aleta, con llave, etc.).
Los paneles se fijan con tornillos TORX, son de color RAL7035 rugoso.

A (mm) 400 600 800 1000 1250*
Módulos 
DIN 

12 24 36 48 -
A (mm) 600 800 1000
Módulos 
DIN 

12 12/24 24/36

* Versión con doble puerta con cierre solapado. 
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Techo/base ciega, agujereada y para 
aplicaciones sin zócalo hasta un grado 
de protección IP65 de chapa de acero 
decapado y pintado RAL 7035 rugoso.

Tapas de entrada de cables de chapa de 
acero decapada.

Puerta de vidrio o ciega de chapa de acero 
decapada y pintada en RAL 7035, rugosa. 
hasta IP65 de grado de protección.

Panel posterior de chapa de acero 
decapada y pintada RAL 7035 con grado 
de protección hasta IP65.

Panel exterior de chapa de acero 
decapada y pintada RAL 7035 con grado 
de protección hasta IP65.

System pro E Power
Información general
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+ +

+ +

IP30

IP31

IP40

IP41

IP30

IP31

IP40

IP41

IP65

PUCM.... or  PUCS...

PCCM....

200

700
900

200

700
900

800
1000

200

200

Realización de los diferentes ejemplos de grado de protección IP

System pro E Power
Elección de la estructura





Interruptores Automáticos
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Series S 
20

0

S 
20

0 
M

S 
20

0 
M

 U
C

S 
20

0 
P 

S 
20

0 
PR

S 
20

0 
S

S 
20

0 
U

S 
20

0 
UP

SU
 2

00
 P

R

S 
20

0 
UD

C

SN
 2

01
 L

SN
 2

01

SN
 2

01
 M

Características
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C, K, Z
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

K B,C C,K,Z C,K,Z C,K,Z C,K,Z K K,Z B,C B,C,D B,C

Intensidad 
nominal

[A] 0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

32 ≤  
In 
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

6 ≤
In 
≤ 20

0.2 ≤  
In 
≤ 25

32 ≤  
In  
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

0.2 ≤  
In  
≤ 63

1 ≤
In
≤ 63

2 ≤
In  
≤ 40

2 ≤
In 
≤ 40

2 ≤
In 
≤  40

Poder de corte [kA]

Norma de 
referencia

N°. 
polos

Ue[V]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 6 10 10 25 15 15 6 4.5 6 10

IEC/EN 60947-2       
Corriente 
alterna

Icu 1, 
1P+N

133 20 25 40 25 25 40 25 25 40 10 15 20

230 10 15 25 15 15 15 25 15 15 25 15 6 10 10

253

2, 3, 4 230 20 25 10 /6  40 25 25 40 25 25 40

400 10 15 25 15 15 15 25 15 15 25 15

440 10 15 10 /6 

2, 3, 4 500

690

Ics 1, 
1P+N

133 15 18.7 h 20 18.7 18.7 20 18.7 18.7 20 6 10 10

230 7.5 11.2 h 12.5 11.2 7.5 12.5 11.2 7.5 12.5 4.5 6 7.5

253
7.5 /6 

7.5 
11.2 

7.5 
11.2 

2, 3, 4 230 15 18.7 h 20 18.7 18.7 20 18.7 18.7 20

400 7.5 11.2 h 12.5 11.2 7.5 12.5 11.2 7.5 12.5

440
7.5 11.2 h 7.5 /6 

7.5 
11.2 

7.5 
11.2 

2, 3, 4 500

690

IEC/EN 60947-2       
Corriente  
continua
T=I/R≤5ms para 
todas las series, 
excepto S280 UC 
y S800S-UC,
donde
T=I/R<15ms  

Icu 1, 
1P+N

24 20

60 10 10 15 10 10 15 10 10 15 10 15 15

125

220 10

250

2 48 20

125 10 10 15 10 10 15 10 10 15 10 15 15

250

440 10

500

800

3,4 375

500

750

1200

Interruptores Automáticos
Tablas de selección

  sólo hasta 40 A; 10 kA hasta 50/63 A
  sólo para curva “D” 
c  estos valores no son para todas las tensiones de empleo
d  600 V DC for 100, 125 A 
e  1000 V DC for100, 125 A
f  3 polos
g  4 polos
h  Valores máximos

i  norma de producto relevante: E DIN VDE 0645 (basada en IEC/EN 
60898-1 e IEC/EN 60947-2)

j  by 250 V DC 1 polo, 600 V 3 y 4 polos
k  by 600 V DC 2 polos
l  ≤ 25 A 
m  > 25 A 
  curva B, C 
  sólo 2 polos (conexión en serie)

p  sólo UL 1077
  ≤ 40 A
  > 40 A  
  ≤ 35 A
t  10-80 A
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Series S 
20

0

S 
20

0 
M

S 
20

0 
M

 U
C

S 
20

0 
P 

S 
20

0 
PR

S 
20

0 
S

S 
20

0 
U

S 
20

0 
UP

SU
 2

00
 P

R

S 
20

0 
UD

C

SN
 2

01
 L

SN
 2

01

SN
 2

01
 M

Características
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C, K, Z
B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

B,C,D, 
K,Z

K B,C C,K,Z C,K,Z C,K,Z C,K,Z K K,Z B,C B,C,D B,C

Intensidad 
nominal

[A] 0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.5 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

32 ≤  
In 
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 63

6 ≤
In 
≤ 20

0.2 ≤  
In 
≤ 25

32 ≤  
In  
≤ 40

50 ≤  
In  
≤ 63

0.2 ≤  
In  
≤ 25

0.2 ≤  
In  
≤ 63

1 ≤
In
≤ 63

2 ≤
In  
≤ 40

2 ≤
In 
≤ 40

2 ≤
In 
≤  40

Poder de corte [kA]

Norma de 
referencia

N°. 
polos

Ue[V]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 6 10 10 25 15 15 6 4.5 6 10

IEC/EN 60947-2       
Corriente 
alterna

Icu 1, 
1P+N

133 20 25 40 25 25 40 25 25 40 10 15 20

230 10 15 25 15 15 15 25 15 15 25 15 6 10 10

253

2, 3, 4 230 20 25 10 /6  40 25 25 40 25 25 40

400 10 15 25 15 15 15 25 15 15 25 15

440 10 15 10 /6 

2, 3, 4 500

690

Ics 1, 
1P+N

133 15 18.7 h 20 18.7 18.7 20 18.7 18.7 20 6 10 10

230 7.5 11.2 h 12.5 11.2 7.5 12.5 11.2 7.5 12.5 4.5 6 7.5

253
7.5 /6 

7.5 
11.2 

7.5 
11.2 

2, 3, 4 230 15 18.7 h 20 18.7 18.7 20 18.7 18.7 20

400 7.5 11.2 h 12.5 11.2 7.5 12.5 11.2 7.5 12.5

440
7.5 11.2 h 7.5 /6 

7.5 
11.2 

7.5 
11.2 

2, 3, 4 500

690

IEC/EN 60947-2       
Corriente  
continua
T=I/R≤5ms para 
todas las series, 
excepto S280 UC 
y S800S-UC,
donde
T=I/R<15ms  

Icu 1, 
1P+N

24 20

60 10 10 15 10 10 15 10 10 15 10 15 15

125

220 10

250

2 48 20

125 10 10 15 10 10 15 10 10 15 10 15 15

250

440 10

500

800

3,4 375

500

750

1200
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Series S 
75

0 
D

R

S 
70

0

S8
00

S

S8
00

N

S8
00

C

S8
00

B

S8
00

U

S8
00

U-
UC

Z

S8
04

U-
PV

S

S8
00

PV
-S

Características
E, K

E regulable,
K regulable i

B,C,D K KM UCB UCK B,C,D B,C,D,K B,C,D,K Z,K, UCZ, PVS PV-S

Intensidad 
nominal

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

10 ≤ 
In 
≤ 100

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤
In ≤ 100/
125 

5 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
10 ≤ 
In 
≤ 125

Poder de corte [kA]

Norma de 
referencia

N°. 
polos

Ue[V]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 25 i 25 t 20 t 15

IEC/EN 60947-2       
Corriente 
alterna

Icu 1, 
1P+N

133

230 25 50 50 50 f 36 25 16 30

253

2, 3, 4 230 50 50 50 f 36 25 16 50

400 25 50 50 50 f 36 25 16 50

440

2, 3, 4 500 15 c 15 c

690 6 c 6 c 4.5

Ics 1, 
1P+N

133

230 12.5 12.5 i 40 40 30 18 10 25

253

2, 3, 4 230 40 40 40 f 30 18 10 40

400 12.5 12.5 i 40 40 40 f 30 18 10

440

2, 3, 4 500 11 c 11 c

690 4 c 4 c 3

IEC/EN 60947-2       
Corriente 
continua
T=I/R≤5ms para 
todas las series, 
excepto S280 UC 
y S800S-UC,
donde
T=I/R<15ms  

Icu 1, 
1P+N

24

60

125 30 30 20 10

220

250 50 50

2 48

125

250 30 30 20 10

440

500 50 50

800 5 d

3,4 375 30 f 30 f 30 f 50 50 20 f 10 f

500 30 g 30 g 50 50 20 g 10 g

750 50 50

1200 5 e

  sólo hasta 40 A; 10 kA hasta 50/63 A
  sólo para curva "D"
c  estos valores no son para todas las tensiones
d  600 V DC for 100, 125 A 
e  1000 V DC for 100, 125 A
f  3 polos
g  4 polos
h  Valores máximos

i  norma de producto relevante: E DIN VDE 0645 (basada en IEC/EN 
60898-1 e IEC/EN 60947-2)

j  by 250 V DC 1 polo, 600 V 3 y 4 polos
k  by 600 V DC 2 polos
l  ≤ 25 A 
m  > 25 A 
  curva B, C 
  sólo 2 polos (conexión en serie)

p  sólo UL 1077
  ≤ 40 A
  > 40 A  
  ≤ 35 A
t  10-80 A

  sólo para S804U-UCZ
  sólo para S804U-PVS

Interruptores Automáticos
Tablas de selección
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Series S 
75

0 
D

R

S 
70

0

S8
00

S

S8
00

N

S8
00

C

S8
00

B

S8
00

U

S8
00

U-
UC

Z

S8
04

U-
PV

S

S8
00

PV
-S

Características
E, K

E regulable,
K regulable i

B,C,D K KM UCB UCK B,C,D B,C,D,K B,C,D,K Z,K, UCZ, PVS PV-S

Intensidad 
nominal

[A] 16 ≤ 
In 
≤ 63

10 ≤ 
In 
≤ 100

6 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

20 ≤ 
In 
≤ 80

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

6 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤ 
In 
≤ 125

10 ≤
In ≤ 100/
125 

5 ≤ 
In 
≤ 100

10-80 5
10 ≤ 
In 
≤ 125

Poder de corte [kA]

Norma de 
referencia

N°. 
polos

Ue[V]

IEC/EN 60898 Icn 230/400 25 i 25 t 20 t 15

IEC/EN 60947-2       
Corriente 
alterna

Icu 1, 
1P+N

133

230 25 50 50 50 f 36 25 16 30

253

2, 3, 4 230 50 50 50 f 36 25 16 50

400 25 50 50 50 f 36 25 16 50

440

2, 3, 4 500 15 c 15 c

690 6 c 6 c 4.5

Ics 1, 
1P+N

133

230 12.5 12.5 i 40 40 30 18 10 25

253

2, 3, 4 230 40 40 40 f 30 18 10 40

400 12.5 12.5 i 40 40 40 f 30 18 10

440

2, 3, 4 500 11 c 11 c

690 4 c 4 c 3

IEC/EN 60947-2       
Corriente 
continua
T=I/R≤5ms para 
todas las series, 
excepto S280 UC 
y S800S-UC,
donde
T=I/R<15ms  

Icu 1, 
1P+N

24

60

125 30 30 20 10

220

250 50 50

2 48

125

250 30 30 20 10

440

500 50 50

800 5 d

3,4 375 30 f 30 f 30 f 50 50 20 f 10 f

500 30 g 30 g 50 50 20 g 10 g

750 50 50

1200 5 e
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Tablas de selección
Interruptores automáticos SH 200 - S 200

S 200 Curva B
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn= 6 kA  Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal
 
In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 6 S 201-B 6 2CDS251001R0065

10 S 201-B 10 2CDS251001R0105

16 S 201-B 16 2CDS251001R1165

20  S 201-B 20 2CDS251001R0205

25 S 201-B 25 2CDS251001R0255

32  S 201-B 32 2CDS251001R0325

40 c S 201-B 40 2CDS251001R0405

50 S 201-B 50 2CDS251001R0505

63 S 201-B 63 2CDS251001R0635

2 6 S 202-B 6 2CDS252001R0065

10 S 202-B 10 2CDS252001R0105

16 S 202-B 16 2CDS252001R0165

20 S 202-B 20 2CDS252001R0205

25 S 202-B 25 2CDS252001R0255

32 S 202-B 32 2CDS252001R0325

40 S 202-B 40 2CDS252001R0405

50 S 202-B 50 2CDS252001R0505

63 S 202-B 63 2CDS252001R0635

3 6 S 203-B 6 2CDS253001R0065

10 S 203-B 10 2CDS253001R0105

16 S 203-B 16 2CDS253001R0165

20  S 203-B 20 2CDS253001R0205

25 S 203-B 25 2CDS253001R0255

32  S 203-B 32 2CDS253001R0325

40 c S 203-B 40 2CDS253001R0405

50 S 203-B 50 2CDS253001R0505

63 S 203-B 63 2CDS253001R0635

 válido para calentadores de 12 kW

 válido para calentadores de 18 kW

c válido para calentadores de 21, 24 y 27 kW

SH 201 

SH 200 Curva C
Aplicaciones: residencial
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn= 6 kA

Número 
de polos

Intensidad
nominal
 
In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 6 SH 201-C 6 2CDS211001R0064

10 SH 201-C 10 2CDS211001R0104

16 SH 201-C 16 2CDS211001R0164

20 SH 201-C 20 2CDS211001R0204

25 SH 201-C 25 2CDS211001R0254

32 SH 201-C 32 2CDS211001R0324

40 SH 201-C 40 2CDS211001R0404

50 SH 201-C 50 2CDS211001R0504

63 SH 201-C 63 2CDS211001R0634

3 6 SH 203-C 6 2CDS213001R0064

10 SH 203-C 10 2CDS213001R0104

16 SH 203-C 16 2CDS213001R0164

20 SH 203-C 20 2CDS213001R0204

25 SH 203-C 25 2CDS213001R0254

32 SH 203-C 32 2CDS213001R0324

40 SH 203-C 40 2CDS213001R0404

50 SH 203-C 50 2CDS213001R0504

63 SH 203-C 63 2CDS213001R0634

UBmax

440 V ~
125 V ...

UBmax

440 V ~
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 

S 200 Curva C
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn= 6 kA  Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201-C 0.5 2CDS251001R0984

1 S 201-C 1 2CDS251001R0014

1.6 S 201-C 1.6 2CDS251001R0974

2 S 201-C 2 2CDS251001R0024

3 S 201-C 3 2CDS251001R0034

4 S 201-C 4 2CDS251001R0044

6 S 201-C 6 2CDS251001R0064

8 S 201-C 8 2CDS251001R0084

10 S 201-C 10 2CDS251001R0104

13 S 201-C 13 2CDS251001R0134

16 S 201-C 16 2CDS251001R0164

20  S 201-C 20 2CDS251001R0204

25 S 201-C 25 2CDS251001R0254

32  S 201-C 32 2CDS251001R0324

40 c S 201-C 40 2CDS251001R0404

50 S 201-C 50 2CDS251001R0504

63 S 201-C 63 2CDS251001R0634

2 0.5 S 202-C 0.5 2CDS252001R0984

 1 S 202-C 1 2CDS252001R0014

 1.6 S 202-C 1.6 2CDS252001R0974

2 S 202-C 2 2CDS252001R0024

3 S 202-C 3 2CDS252001R0034

4 S 202-C 4 2CDS252001R0044

6 S 202-C 6 2CDS252001R0064

8 S 202-C 8 2CDS252001R0084

10 S 202-C 10 2CDS252001R0104

13 S 202-C 13 2CDS252001R0134

16 S 202-C 16 2CDS252001R0164

20  S 202-C 20 2CDS252001R0204

25 S 202-C 25 2CDS252001R0254

32  S 202-C 32 2CDS252001R0324

40 c S 202-C 40 2CDS252001R0404

50 S 202-C 50 2CDS252001R0504

63 S 202-C 63 2CDS252001R0634

2C
D

C
02

10
58

S
00

12

S 201 
Número
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 1 S 203-C 1 2CDS253001R0014

 1.6 S 203-C 1.6 2CDS253001R0974

2 S 203-C 2 2CDS253001R0024

3 S 203-C 3 2CDS253001R0034

4 S 203-C 4 2CDS253001R0044

6 S 203-C 6 2CDS253001R0064

8 S 203-C 8 2CDS253001R0084

10 S 203-C 10 2CDS253001R0104

13 S 203-C 13 2CDS253001R0134

16 S 203-C 16 2CDS253001R0164

20  S 203-C 20 2CDS253001R0204

25 S 203-C 25 2CDS253001R0254

32  S 203-C 32 2CDS253001R0324

40 c S 203-C 40 2CDS253001R0404

50 S 203-C 50 2CDS253001R0504

63 S 203-C 63 2CDS253001R0634

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201-C 0.5 NA 2CDS251103R0984

1 S 201-C 1 NA 2CDS251103R0014

1.6 S 201-C 1.6 NA 2CDS251103R0974

 2 S 201-C 2 NA 2CDS251103R0024

 3 S 201-C 3 NA 2CDS251103R0034

4 S 201-C 4 NA 2CDS251103R0044

 6 S 201-C 6 NA 2CDS251103R0064

8 S 201-C 8 NA 2CDS251103R0084

10 S 201-C 10 NA 2CDS251103R0104

13 S 201-C 13 NA 2CDS251103R0134

16 S 201-C 16 NA 2CDS251103R0164

20  S 201-C 20 NA 2CDS251103R0204

25 S 201-C 25 NA 2CDS251103R0254

32  S 201-C 32 NA 2CDS251103R0324

40 c S 201-C 40 NA 2CDS251103R0404

50 S 201-C 50 NA 2CDS251103R0504

63 S 201-C 63 NA 2CDS251103R0634

 válido para calentadores de 12 kW

 válido para calentadores de 18 kW

c válido para calentadores de 21, 24 y 27 kW
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S 200 Curva D
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn= 6 kA  Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal 

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201-D 0.5 2CDS251001R0981

1 S 201-D 1 2CDS251001R0011

1.6 S 201-D 1.6 2CDS251001R0971

2 S 201-D 2 2CDS251001R0021

3 S 201-D 3 2CDS251001R0031

4 S 201-D 4 2CDS251001R0041

6 S 201-D 6 2CDS251001R0061

8 S 201-D 8 2CDS251001R0081

10 S 201-D 10 2CDS251001R0101

13 S 201-D 13 2CDS251001R0131

16 S 201-D 16 2CDS251001R0161

20  S 201-D 20 2CDS251001R0201

25 S 201-D 25 2CDS251001R0251

32  S 201-D 32 2CDS251001R0321

40 c S 201-D 40 2CDS251001R0401

50 S 201-D 50 2CDS251001R0501

63 S 201-D 63 2CDS251001R0631

2 0.5 S 202-D 0.5 2CDS252001R0981

1 S 202-D 1 2CDS252001R0011

 1.6 S 202-D 1.6 2CDS252001R0971

2 S 202-D 2 2CDS252001R0021

3 S 202-D 3 2CDS252001R0031

4 S 202-D 4 2CDS252001R0041

6 S 202-D 6 2CDS252001R0061

8 S 202-D 8 2CDS252001R0081

10 S 202-D 10 2CDS252001R0101

13 S 202-D 13 2CDS252001R0131

16 S 202-D 16 2CDS252001R0161

20 S 202-D 20 2CDS252001R0201

25 S 202-D 25 2CDS252001R0251

32 S 202-D 32 2CDS252001R0321

40 S 202-D 40 2CDS252001R0401

50 S 202-D 50 2CDS252001R0501

63 S 202-D 63 2CDS252001R0631

2C
D

C
02

10
51

S
00

12

S 201 

Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203-D 0.5 2CDS253001R0981

1 S 203-D 1 2CDS253001R0011

 1.6 S 203-D 1.6 2CDS253001R0971

2 S 203-D 2 2CDS253001R0021

3 S 203-D 3 2CDS253001R0031

4 S 203-D 4 2CDS253001R0041

6 S 203-D 6 2CDS253001R0061

8 S 203-D 8 2CDS253001R0081

10 S 203-D 10 2CDS253001R0101

13 S 203-D 13 2CDS253001R0131

16 S 203-D 16 2CDS253001R0161

20  S 203-D 20 2CDS253001R0201

25 S 203-D 25 2CDS253001R0251

32  S 203-D 32 2CDS253001R0321

40 c S 203-D 40 2CDS253001R0401

50 S 203-D 50 2CDS253001R0501

63 S 203-D 63 2CDS253001R0631

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201-D 0.5 NA 2CDS251103R0981

1 S 201-D 1 NA 2CDS251103R0011

1.6 S 201-D 1.6 NA 2CDS251103R0971

 2 S 201-D 2 NA 2CDS251103R0021

 3 S 201-D 3 NA 2CDS251103R0031

4 S 201-D 4 NA 2CDS251103R0041

 6 S 201-D 6 NA 2CDS251103R0061

8 S 201-D 8 NA 2CDS251103R0081

10 S 201-D 10 NA 2CDS251103R0101

13 S 201-D 13 NA 2CDS251103R0131

16 S 201-D 16 NA 2CDS251103R0161

20  S 201-D 20 NA 2CDS251103R0201

25 S 201-D 25 NA 2CDS251103R0251

32  S 201-D 32 NA 2CDS251103R0321

40 c S 201-D 40 NA 2CDS251103R0401

50 S 201-D 50 NA 2CDS251103R0501

63 S 201-D 63 NA 2CDS251103R0631

 válido para calentadores de 12 kW

 válido para calentadores de 18 kW

c válido para calentadores de 21, 24 y 27 kW
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200

S 200 Curva K (potencia) 
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60947-2
Icu= 10 kA  Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201-K 0.5 2CDS251001R0157

1 S 201-K 1 2CDS251001R0217

1.6 S 201-K 1.6 2CDS251001R0257

 2 S 201-K 2 2CDS251001R0277

3 S 201-K 3 2CDS251001R0317

4 S 201-K 4 2CDS251001R0337

 6 S 201-K 6 2CDS251001R0377

8 S 201-K 8 2CDS251001R0407

10 S 201-K 10 2CDS251001R0427

13 S 201-K 13 2CDS251001R0447

16 S 201-K 16 2CDS251001R0467

20 S 201-K 20 2CDS251001R0487

25 S 201-K 25 2CDS251001R0517

32 S 201-K 32 2CDS251001R0537

40 S 201-K 40 2CDS251001R0557

50 S 201-K 50 2CDS251001R0577

63 S 201-K 63 2CDS251001R0607

2 0.5 S 202-K 0.5 2CDS252001R0157

1 S 202-K 1 2CDS252001R0217

 1.6 S 202-K 1.6 2CDS252001R0257

 2 S 202-K 2 2CDS252001R0277

 3 S 202-K 3 2CDS252001R0317

 4 S 202-K 4 2CDS252001R0337

 6 S 202-K 6 2CDS252001R0377

 8 S 202-K 8 2CDS252001R0407

10 S 202-K 10 2CDS252001R0427

13 S 202-K 13 2CDS252001R0447

16 S 202-K 16 2CDS252001R0467

20 S 202-K 20 2CDS252001R0487

25 S 202-K 25 2CDS252001R0517

32 S 202-K 32 2CDS252001R0537

40 S 202-K 40 2CDS252001R0557

50 S 202-K 50 2CDS252001R0577

63 S 202-K 63 2CDS252001R0607

2C
DC

02
10

02
S0

01
3

S 201 

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203-K 0.5 2CDS253001R0157

1 S 203-K 1 2CDS253001R0217

 1.6 S 203-K 1.6 2CDS253001R0257

 2 S 203-K 2 2CDS253001R0277

 3 S 203-K 3 2CDS253001R0317

 4 S 203-K 4 2CDS253001R0337

 6 S 203-K 6 2CDS253001R0377

 8 S 203-K 8 2CDS253001R0407

10 S 203-K 10 2CDS253001R0427

13 S 203-K 13 2CDS253001R0447

16 S 203-K 16 2CDS253001R0467

20 S 203-K 20 2CDS253001R0487

25 S 203-K 25 2CDS253001R0517

32 S 203-K 32 2CDS253001R0537

40 S 203-K 40 2CDS253001R0557

50 S 203-K 50 2CDS253001R0577

63 S 203-K 63 2CDS253001R0607

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201-K 0.5 NA 2CDS251103R0157

1 S 201-K 1 NA 2CDS251103R0217

1.6 S 201-K 1.6 NA 2CDS251103R0257

 2 S 201-K 2 NA 2CDS251103R0277

3 S 201-K 3 NA 2CDS251103R0317

4 S 201-K 4 NA 2CDS251103R0337

6 S 201-K 6 NA 2CDS251103R0377

8 S 201-K 8 NA 2CDS251103R0407

10 S 201-K 10 NA 2CDS251103R0427

13 S 201-K 13 NA 2CDS251103R0447

16 S 201-K 16 NA 2CDS251103R0467

20 S 201-K 20 NA 2CDS251103R0487

25 S 201-K 25 NA 2CDS251103R0517

32 S 201-K 32 NA 2CDS251103R0537

40 S 201-K 40 NA 2CDS251103R0557

50 S 201-K 50 NA 2CDS251103R0577

63 S 201-K 63 NA 2CDS251103R0607
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Tablas de selección
Interruptores automáticos  S 200

S 200 Curva Z
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60947-2
Icn= 6 kA  Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201-Z 0.5 2CDS251001R0158

1 S 201-Z 1 2CDS251001R0218

1.6 S 201-Z 1.6 2CDS251001R0258

2 S 201-Z 2 2CDS251001R0278

3 S 201-Z 3 2CDS251001R0318

4 S 201-Z 4 2CDS251001R0338

6 S 201-Z 6 2CDS251001R0378

8 S 201-Z 8 2CDS251001R0408

10 S 201-Z 10 2CDS251001R0428

16 S 201-Z 16 2CDS251001R0468

20 S 201-Z 20 2CDS251001R0488

25 S 201-Z 25 2CDS251001R0518

32 S 201-Z 32 2CDS251001R0538

40 S 201-Z 40 2CDS251001R0558

50 S 201-Z 50 2CDS251001R0578

63 S 201-Z 63 2CDS251001R0608

2 0.5 S 202-Z 0.5 2CDS252001R0158

1 S 202-Z 1 2CDS252001R0218

1.6 S 202-Z 1.6 2CDS252001R0258

2 S 202-Z 2 2CDS252001R0278

3 S 202-Z 3 2CDS252001R0318

4 S 202-Z 4 2CDS252001R0338

6 S 202-Z 6 2CDS252001R0378

8 S 202-Z 8 2CDS252001R0408

10 S 202-Z 10 2CDS252001R0428

16 S 202-Z 16 2CDS252001R0468

20 S 202-Z 20 2CDS252001R0488

25 S 202-Z 25 2CDS252001R0518

32 S 202-Z 32 2CDS252001R0538

40 S 202-Z 40 2CDS252001R0558

50 S 202-Z 50 2CDS252001R0578

63 S 202-Z 63 2CDS252001R0608

2C
DC

02
10

46
S0

01
2

S 201 

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203-Z 0.5 2CDS253001R0158

1 S 203-Z 1 2CDS253001R0218

1.6 S 203-Z 1.6 2CDS253001R0258

2 S 203-Z 2 2CDS253001R0278

3 S 203-Z 3 2CDS253001R0318

4 S 203-Z 4 2CDS253001R0338

6 S 203-Z 6 2CDS253001R0378

8 S 203-Z 8 2CDS253001R0408

10 S 203-Z 10 2CDS253001R0428

16 S 203-Z 16 2CDS253001R0468

20 S 203-Z 20 2CDS253001R0488

25 S 203-Z 25 2CDS253001R0518

32 S 203-Z 32 2CDS253001R0538

40 S 203-Z 40 2CDS253001R0558

50 S 203-Z 50 2CDS253001R0578

63 S 203-Z 63 2CDS253001R0608

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201-Z 0.5 NA 2CDS251103R0158

1 S 201-Z 1 NA 2CDS251103R0218

1.6 S 201-Z 1.6 NA 2CDS251103R0258

2 S 201-Z 2 NA 2CDS251103R0278

3 S 201-Z 3 NA 2CDS251103R0318

4 S 201-Z 4 NA 2CDS251103R0338

6 S 201-Z 6 NA 2CDS251103R0378

8 S 201-Z 8 NA 2CDS251103R0408

10 S 201-Z 10 NA 2CDS251103R0428

16 S 201-Z 16 NA 2CDS251103R0468

20 S 201-Z 20 NA 2CDS251103R0488

25 S 201-Z 25 NA 2CDS251103R0518

32 S 201-Z 32 NA 2CDS251103R0538

40 S 201-Z 40 NA 2CDS251103R0558

50 S 201-Z 50 NA 2CDS251103R0578

63 S 201-Z 63 NA 2CDS251103R0608
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M

S 201 M

2C
DC

02
10

47
S0

01
2

S 200 M - Curva B
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn= 10 kA  Icu = 15 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 6 S 201 M-B 6 2CDS271001R0065

10 S 201 M-B 10 2CDS271001R0105

13 S 201 M-B 13 2CDS271001R0135

16 S 201 M-B 16 2CDS271001R0165

20  S 201 M-B 20 2CDS271001R0205

25 S 201 M-B 25 2CDS271001R0255

32  S 201 M-B 32 2CDS271001R0325

40 c S 201 M-B 40 2CDS271001R0405

50 S 201 M-B 50 2CDS271001R0505

63 S 201 M-B 63 2CDS271001R0635

2 6 S 202 M-B 6 2CDS272001R0065

10 S 202 M-B 10 2CDS272001R0105

13 S 202 M-B 13 2CDS272001R0135

16 S 202 M-B 16 2CDS272001R0165

20 S 202 M-B 20 2CDS272001R0205

25 S 202 M-B 25 2CDS272001R0255

32 S 202 M-B 32 2CDS272001R0325

40 S 202 M-B 40 2CDS272001R0405

50 S 202 M-B 50 2CDS272001R0505

63 S 202 M-B 63 2CDS272001R0635

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 6 S 203 M-B  6 2CDS273001R0065

10 S 203 M-B 10 2CDS273001R0105

13 S 203 M-B 13 2CDS273001R0135

16 S 203 M-B 16 2CDS273001R0165

20  S 203 M-B 20 2CDS273001R0205

25 S 203 M-B 25 2CDS273001R0255

32  S 203 M-B 32 2CDS273001R0325

40 c S 203 M-B 40 2CDS273001R0405

50 S 203 M-B 50 2CDS273001R0505

63 S 203 M-B 63 2CDS273001R0635

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 6 S 201 M-B 6 NA 2CDS271103R0065

10 S 201 M-B 10 NA 2CDS271103R0105

13 S 201 M-B 13 NA 2CDS271103R0135

16 S 201 M-B 16 NA 2CDS271103R0165

20  S 201 M-B 20 NA 2CDS271103R0205

25 S 201 M-B 25 NA 2CDS271103R0255

32  S 201 M-B 32 NA 2CDS271103R0325

40 c S 201 M-B 40 NA 2CDS271103R0405

50 S 201 M-B 50 NA 2CDS271103R0505

63 S 201 M-B 63 NA 2CDS271103R0635

50 S 203 M-B 50 NA 2CDS273103R0505

63 S 203 M-B 63 NA 2CDS273103R0635

 válido para calentadores de 12 kW 

 válido para calentadores de 18 kW

c válido para calentadores de 21, 24 y 27 kW
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S 200 M - Curva C
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn= 10 kA  Icu = 15 kA

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 M-C 0.5 2CDS271001R0984

1 S 201 M-C 1 2CDS271001R0014

1.6 S 201 M-C 1.6 2CDS271001R0974

2 S 201 M-C 2 2CDS271001R0024

3 S 201 M-C 3 2CDS271001R0034

4 S 201 M-C 4 2CDS271001R0044

6 S 201 M-C 6 2CDS271001R0064

8 S 201 M-C 8 2CDS271001R0084

10 S 201 M-C 10 2CDS271001R0104

13 S 201 M-C 13 2CDS271001R0134

16 S 201 M-C 16 2CDS271001R0164

20  S 201 M-C 20 2CDS271001R0204

25 S 201 M-C 25 2CDS271001R0254

32  S 201 M-C 32 2CDS271001R0324

40 c S 201 M-C 40 2CDS271001R0404

50 S 201 M-C 50 2CDS271001R0504

63 S 201 M-C 63 2CDS271001R0634

2 0.5 S 202 M-C 0.5 2CDS272001R0984

1 S 202 M-C 1 2CDS272001R0014

1.6 S 202 M-C 1.6 2CDS272001R0974

2 S 202 M-C 2 2CDS272001R0024

3 S 202 M-C 3 2CDS272001R0034

4 S 202 M-C 4 2CDS272001R0044

6 S 202 M-C 6 2CDS272001R0064

8 S 202 M-C 8 2CDS272001R0084

10 S 202 M-C 10 2CDS272001R0104

13 S 202 M-C 13 2CDS272001R0134

16 S 202 M-C 16 2CDS272001R0164

20 S 202 M-C 20 2CDS272001R0204

25 S 202 M-C 25 2CDS272001R0254

32 S 202 M-C 32 2CDS272001R0324

40 S 202 M-C 40 2CDS272001R0404

50 S 202 M-C 50 2CDS272001R0504

63 S 202 M-C 63 2CDS272001R0634

2C
DC

02
10

47
S0

01
2

Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 M-C 0.5 2CDS273001R0984

1 S 203 M-C 1 2CDS273001R0014

1.6 S 203 M-C 1.6 2CDS273001R0974

2 S 203 M-C 2 2CDS273001R0024

3 S 203 M-C 3 2CDS273001R0034

4 S 203 M-C 4 2CDS273001R0044

6 S 203 M-C 6 2CDS273001R0064

8 S 203 M-C 8 2CDS273001R0084

10 S 203 M-C 10 2CDS273001R0104

13 S 203 M-C 13 2CDS273001R0134

16 S 203 M-C 16 2CDS273001R0164

20  S 203 M-C 20 2CDS273001R0204

25 S 203 M-C 25 2CDS273001R0254

32  S 203 M-C 32 2CDS273001R0324

40 c S 203 M-C 40 2CDS273001R0404

50 S 203 M-C 50 2CDS273001R0504

63 S 203 M-C 63 2CDS273001R0634

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 M-C 0.5 NA 2CDS271103R0984

1 S 201 M-C 1 NA 2CDS271103R0014

1.6 S 201 M-C 1.6 NA 2CDS271103R0974

2 S 201 M-C 2 NA 2CDS271103R0024

3 S 201 M-C 3 NA 2CDS271103R0034

4 S 201 M-C 4 NA 2CDS271103R0044

6 S 201 M-C 6 NA 2CDS271103R0064

8 S 201 M-C 8 NA 2CDS271103R0084

10 S 201 M-C 10 NA 2CDS271103R0104

13 S 201 M-C 13 NA 2CDS271103R0134

16 S 201 M-C 16 NA 2CDS271103R0164

20  S 201 M-C 20 NA 2CDS271103R0204

25 S 201 M-C 25 NA 2CDS271103R0254

32  S 201 M-C 32 NA 2CDS271103R0324

40 c S 201 M-C 40 NA 2CDS271103R0404

50 S 201 M-C 50 NA 2CDS271103R0504

63 S 201 M-C 63 NA 2CDS271103R0634

 válido para calentadores de 12 kW 

 válido para calentadores de 18 kW

c válido para calentadores de 21, 24 y 27 kW

S 201 M
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M

S 200 M - Curva D
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Icn= 10 kA  Icu = 15 kA

Número 
de polos

Intensidad
Nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 M-D 0.5 2CDS271001R0981

1 S 201 M-D 1 2CDS271001R0011

1.6 S 201 M-D 1.6 2CDS271001R0971

2 S 201 M-D 2 2CDS271001R0021

3 S 201 M-D 3 2CDS271001R0031

4 S 201 M-D 4 2CDS271001R0041

6 S 201 M-D 6 2CDS271001R0061

8 S 201 M-D 8 2CDS271001R0081

10 S 201 M-D 10 2CDS271001R0101

13 S 201 M-D 13 2CDS271001R0131

16 S 201 M-D 16 2CDS271001R0161

20  S 201 M-D 20 2CDS271001R0201

25 S 201 M-D 25 2CDS271001R0251

32  S 201 M-D 32 2CDS271001R0321

40 c S 201 M-D 40 2CDS271001R0401

50 S 201 M-D 50 2CDS271001R0501

63 S 201 M-D 63 2CDS271001R0631

2 0.5 S 202 M-D 0.5 2CDS272001R0981

1 S 202 M-D 1 2CDS272001R0011

 1.6 S 202 M-D 1.6 2CDS272001R0971

2 S 202 M-D 2 2CDS272001R0021

3 S 202 M-D 3 2CDS272001R0031

4 S 202 M-D 4 2CDS272001R0041

6 S 202 M-D 6 2CDS272001R0061

8 S 202 M-D 8 2CDS272001R0081

10 S 202 M-D 10 2CDS272001R0101

13 S 202 M-D 13 2CDS272001R0131

16 S 202 M-D 16 2CDS272001R0161

20 S 202 M-D 20 2CDS272001R0201

25 S 202 M-D 25 2CDS272001R0251

32 S 202 M-D 32 2CDS272001R0321

40 S 202 M-D 40 2CDS272001R0401

50 S 202 M-D 50 2CDS272001R0501

63 S 202 M-D 63 2CDS272001R0631

2C
DC

02
10

47
S0

01
2

S 201 M

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 M-D 0.5 2CDS273001R0981

1 S 203 M-D 1 2CDS273001R0011

 1.6 S 203 M-D 1.6 2CDS273001R0971

2 S 203 M-D 2 2CDS273001R0021

3 S 203 M-D 3 2CDS273001R0031

4 S 203 M-D 4 2CDS273001R0041

6 S 203 M-D 6 2CDS273001R0061

8 S 203 M-D 8 2CDS273001R0081

10 S 203 M-D 10 2CDS273001R0101

13 S 203 M-D 13 2CDS273001R0131

16 S 203 M-D 16 2CDS273001R0161

20  S 203 M-D 20 2CDS273001R0201

25 S 203 M-D 25 2CDS273001R0251

32  S 203 M-D 32 2CDS273001R0321

40 c S 203 M-D 40 2CDS273001R0401

50 S 203 M-D 50 2CDS273001R0501

63 S 203 M-D 63 2CDS273001R0631

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 M-D 0.5 NA 2CDS271103R0981

1 S 201 M-D 1 NA 2CDS271103R0011

1.6 S 201-M D 1.6 NA 2CDS271103R0971

 2 S 201 M-D 2 NA 2CDS271103R0021

 3 S 201 M-D 3 NA 2CDS271103R0031

4 S 201 M-D 4 NA 2CDS271103R0041

 6 S 201 M-D 6 NA 2CDS271103R0061

8 S 201 M-D 8 NA 2CDS271103R0081

10 S 201 M-D 10 NA 2CDS271103R0101

13 S 201 M-D 13 NA 2CDS271103R0131

16 S 201 M-D 16 NA 2CDS271103R0161

20  S 201 M-D 20 NA 2CDS271103R0201

25 S 201 M-D 25 NA 2CDS271103R0251

32  S 201 M-D 32 NA 2CDS271103R0321

40 c S 201 M-D 40 NA 2CDS271103R0401

50 S 201 M-D 50 NA 2CDS271103R0501

63 S 201 M-D 63 NA 2CDS271103R0631

 válido para calentadores de 12 kW 

 válido para calentadores de 18 kW

c válido para calentadores de 21, 24 y 27 kW
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M

S 200 M - Curva K (potencia)
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60947-2
Icu= 15 kA para 0.5 A ≤ In ≤ 40 A
Icu= 10 kA para 50 A ≤ In ≤ 63 A

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 M-K 0.5 2CDS271001R0157

1 S 201 M-K 1 2CDS271001R0217

1.6 S 201 M-K 1.6 2CDS271001R0257

 2 S 201 M-K 2 2CDS271001R0277

3 S 201 M-K 3 2CDS271001R0317

4 S 201 M-K 4 2CDS271001R0337

 6 S 201 M-K 6 2CDS271001R0377

8 S 201 M-K 8 2CDS271001R0407

10 S 201 M-K 10 2CDS271001R0427

13 S 201 M-K 13 2CDS271001R0447

16 S 201 M-K 16 2CDS271001R0467

20 S 201 M-K 20 2CDS271001R0487

25 S 201 M-K 25 2CDS271001R0517

32 S 201 M-K 32 2CDS271001R0537

40 S 201 M-K 40 2CDS271001R0557

50 S 201 M-K 50 2CDS271001R0577

63 S 201 M-K 63 2CDS271001R0607

2 0.5 S 202 M-K 0.5 2CDS272001R0157

1 S 202 M-K 1 2CDS272001R0217

 1.6 S 202 M-K 1.6 2CDS272001R0257

 2 S 202 M-K 2 2CDS272001R0277

 3 S 202 M-K 3 2CDS272001R0317

 4 S 202 M-K 4 2CDS272001R0337

 6 S 202 M-K 6 2CDS272001R0377

 8 S 202 M-K 8 2CDS272001R0407

10 S 202 M-K 10 2CDS272001R0427

13 S 202 M-K 13 2CDS272001R0447

16 S 202 M-K 16 2CDS272001R0467

20 S 202 M-K 20 2CDS272001R0487

25 S 202 M-K 25 2CDS272001R0517

32 S 202 M-K 32 2CDS272001R0537

40 S 202 M-K 40 2CDS272001R0557

50 S 202 M-K 50 2CDS272001R0577

63 S 202 M-K 63 2CDS272001R0607

2C
DC

02
10

47
S0

01
2

S 201 M Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 M-K 0.5 2CDS273001R0157

1 S 203 M-K 1 2CDS273001R0217

 1.6 S 203 M-K 1.6 2CDS273001R0257

 2 S 203 M-K 2 2CDS273001R0277

 3 S 203 M-K 3 2CDS273001R0317

 4 S 203 M-K 4 2CDS273001R0337

 6 S 203 M-K 6 2CDS273001R0377

 8 S 203 M-K 8 2CDS273001R0407

10 S 203 M-K 10 2CDS273001R0427

13 S 203 M-K 13 2CDS273001R0447

16 S 203 M-K 16 2CDS273001R0467

20 S 203 M-K 20 2CDS273001R0487

25 S 203 M-K 25 2CDS273001R0517

32 S 203 M-K 32 2CDS273001R0537

40 S 203 M-K 40 2CDS273001R0557

50 S 203 M-K 50 2CDS273001R0577

63 S 203 M-K 63 2CDS273001R0607

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 M-K 0.5 NA 2CDS271103R0157

1 S 201 M-K 1 NA 2CDS271103R0217

1.6 S 201 M-K 1.6 NA 2CDS271103R0257

 2 S 201 M-K 2 NA 2CDS271103R0277

3 S 201 M-K 3 NA 2CDS271103R0317

4 S 201 M-K 4 NA 2CDS271103R0337

6 S 201 M-K 6 NA 2CDS271103R0377

8 S 201 M-K 8 NA 2CDS271103R0407

10 S 201 M-K10 NA 2CDS271103R0427

13 S 201 M-K13 NA 2CDS271103R0447

16 S 201 M-K16 NA 2CDS271103R0467

20 S 201 M-K20 NA 2CDS271103R0487

25 S 201 M-K25 NA 2CDS271103R0517

32 S 201 M-K32 NA 2CDS271103R0537

40 S 201 M-K40 NA 2CDS271103R0557

50 S 201 M-K50 NA 2CDS271103R0577

63 S 201 M-K63 NA 2CDS271103R0607
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M

S 200 M - Curva Z
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 Part 101
Icu= 10 kA (según VDE 0660 Part 101)

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 M-Z 0.5 2CDS271001R0158

1 S 201 M-Z 1 2CDS271001R0218

1.6 S 201 M-Z 1.6 2CDS271001R0258

2 S 201 M-Z 2 2CDS271001R0278

3 S 201 M-Z 3 2CDS271001R0318

4 S 201 M-Z 4 2CDS271001R0338

6 S 201 M-Z 6 2CDS271001R0378

8 S 201 M-Z 8 2CDS271001R0408

10 S 201 M-Z 10 2CDS271001R0428

16 S 201 M-Z 16 2CDS271001R0468

20 S 201 M-Z 20 2CDS271001R0488

25 S 201 M-Z 25 2CDS271001R0518

32 S 201 M-Z 32 2CDS271001R0538

40 S 201 M-Z 40 2CDS271001R0558

50 S 201 M-Z 50 2CDS271001R0578

63 S 201 M-Z 63 2CDS271001R0608

2 0.5 S 202 M-Z 0.5 2CDS272001R0158

1 S 202 M-Z 1 2CDS272001R0218

1.6 S 202 M-Z 1.6 2CDS272001R0258

2 S 202 M-Z 2 2CDS272001R0278

3 S 202 M-Z 3 2CDS272001R0318

4 S 202 M-Z 4 2CDS272001R0338

6 S 202 M-Z 6 2CDS272001R0378

8 S 202 M-Z 8 2CDS272001R0408

10 S 202 M-Z 10 2CDS272001R0428

16 S 202 M-Z 16 2CDS272001R0468

20 S 202 M-Z 20 2CDS272001R0488

25 S 202 M-Z 25 2CDS272001R0518

32 S 202 M-Z 32 2CDS272001R0538

40 S 202 M-Z 40 2CDS272001R0558

50 S 202-M Z 50 2CDS272001R0578

63 S 202 M-Z 63 2CDS272001R0608

2C
D

C
02

10
47

S
00

12

S 201 M

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 M-Z 0.5 2CDS273001R0158

1 S 203 M-Z 1 2CDS273001R0218

1.6 S 203 M-Z 1.6 2CDS273001R0258

2 S 203 M-Z 2 2CDS273001R0278

3 S 203 M-Z 3 2CDS273001R0318

4 S 203 M-Z 4 2CDS273001R0338

6 S 203 M-Z 6 2CDS273001R0378

8 S 203 M-Z 8 2CDS273001R0408

10 S 203 M-Z 10 2CDS273001R0428

16 S 203 M-Z 16 2CDS273001R0468

20 S 203 M-Z 20 2CDS273001R0488

25 S 203 M-Z 25 2CDS273001R0518

32 S 203 M-Z 32 2CDS273001R0538

40 S 203 M-Z 40 2CDS273001R0558

50 S 203 M-Z 50 2CDS273001R0578

63 S 203 M-Z 63 2CDS273001R0608

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 M-Z 0.5 NA 2CDS271103R0158

1 S 201 M-Z 1 NA 2CDS271103R0218

1.6 S 201 M-Z 1.6 NA 2CDS271103R0258

2 S 201 M-Z 2 NA 2CDS271103R0278

3 S 201 M-Z 3 NA 2CDS271103R0318

4 S 201 M-Z 4 NA 2CDS271103R0338

6 S 201 M-Z 6 NA 2CDS271103R0378

8 S 201 M-Z 8 NA 2CDS271103R0408

10 S 201 M-Z 10 NA 2CDS271103R0428

16 S 201 M-Z 16 NA 2CDS271103R0468

20 S 201 M-Z 20 NA 2CDS271103R0488

25 S 201 M-Z 25 NA 2CDS271103R0518

32 S 201 M-Z 32 NA 2CDS271103R0538

40 S 201 M-Z 40 NA 2CDS271103R0558

50 S 201 M-Z 50 NA 2CDS271103R0578

63 S 201 M-Z 63 NA 2CDS271103R0608
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M UC

S 201 M UC

2C
D

C
02

10
31

S
00

11

S 200 M UC - Curva B
Aplicaciones: industrial
Norma: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2,  
UL1077, CSA 22.2 No. 335
Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 6 S201M-B6UC 2CDS271061R0065

10 S201M-B10UC 2CDS271061R0105

13 S201M-B13UC 2CDS271061R0135

16 S201M-B16UC 2CDS271061R0165

20 S201M-B20UC 2CDS271061R0205

25 S201M-B25UC 2CDS271061R0255

32 S201M-B32UC 2CDS271061R0325

40 S201M-B40UC 2CDS271061R0405

50 S201M-B50UC 2CDS271061R0505

63 S201M-B63UC 2CDS271061R0635

2 6 S202M-B6UC 2CDS272061R0065

10 S202M-B10UC 2CDS272061R0105

13 S202M-B13UC 2CDS272061R0135

16 S202M-B16UC 2CDS272061R0165

20 S202M-B20UC 2CDS272061R0205

25 S202M-B25UC 2CDS272061R0255

32 S202M-B32UC 2CDS272061R0325

40 S202M-B40UC 2CDS272061R0405

50 S202M-B50UC 2CDS272061R0505

63 S202M-B63UC 2CDS272061R0635

3 6 S203M-B6UC 2CDS273061R0065

10 S203M-B10UC 2CDS273061R0105

13 S203M-B13UC 2CDS273061R0135

16 S203M-B16UC 2CDS273061R0165

20 S203M-B20UC 2CDS273061R0205

25 S203M-B25UC 2CDS273061R0255

32 S203M-B32UC 2CDS273061R0325

40 S203M-B40UC 2CDS273061R0405

50 S203M-B50UC 2CDS273061R0505

63 S203M-B63UC 2CDS273061R0635

S 200 M UC - Curva C
Aplicaciones: industrial
Norma: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2,  
UL1077, CSA 22.2 No. 335 
Icu= 10 kA

Número  
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 0.5 S201M-C0.5UC 2CDS271061R0984

1 S201M-C1UC 2CDS271061R0014
1.6 S201M-C1.6UC 2CDS271061R0974
2 S201M-C2UC 2CDS271061R0024
3 S201M-C3UC 2CDS271061R0034
4 S201M-C4UC 2CDS271061R0044
6 S201M-C6UC 2CDS271061R0064
8 S201M-C8UC 2CDS271061R0084
10 S201M-C10UC 2CDS271061R0104
13 S201M-C13UC 2CDS271061R0134
16 S201M-C16UC 2CDS271061R0164
20 S201M-C20UC 2CDS271061R0204
25 S201M-C25UC 2CDS271061R0254
32 S201M-C32UC 2CDS271061R0324
40 S201M-C40UC 2CDS271061R0404
50 S201M-C50UC 2CDS271061R0504
63 S201M-C63UC 2CDS271061R0634

2 0.5 S202M-C0.5UC 2CDS272061R0984
1 S202M-C1UC 2CDS272061R0014
1.6 S202M-C1.6UC 2CDS272061R0974
2 S202M-C2UC 2CDS272061R0024
3 S202M-C3UC 2CDS272061R0034
4 S202M-C4UC 2CDS272061R0044
6 S202M-C6UC 2CDS272061R0064
8 S202M-C8UC 2CDS272061R0084
10 S202M-C10UC 2CDS272061R0104
13 S202M-C13UC 2CDS272061R0134
16 S202M-C16UC 2CDS272061R0164
20 S202M-C20UC 2CDS272061R0204
25 S202M-C25UC 2CDS272061R0254
32 S202M-C32UC 2CDS272061R0324
40 S202M-C40UC 2CDS272061R0404
50 S202M-C50UC 2CDS272061R0504
63 S202M-C63UC 2CDS272061R0634

3 0.5 S203M-C0.5UC 2CDS273061R0984
1 S203M-C1UC 2CDS273061R0014
1.6 S203M-C1.6UC 2CDS273061R0974
2 S203M-C2UC 2CDS273061R0024
3 S203M-C3UC 2CDS273061R0034
4 S203M-C4UC 2CDS273061R0044
6 S203M-C6UC 2CDS273061R0064
8 S203M-C8UC 2CDS273061R0084
10 S203M-C10UC 2CDS273061R0104
13 S203M-C13UC 2CDS273061R0134
16 S203M-C16UC 2CDS273061R0164
20 S203M-C20UC 2CDS273061R0204
25 S203M-C25UC 2CDS273061R0254
32 S203M-C32UC 2CDS273061R0324
40 S203M-C40UC 2CDS273061R0404
50 S203M-C50UC 2CDS273061R0504
63 S203M-C63UC 2CDS273061R0634
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 M UC

S 201 M UC

2C
D

C
02

10
31

S
00

11

S 200 M UC - Curva K
Aplicaciones: industrial
Norma: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2, 
UL1077, CSA 22.2 No. 335  
Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 0.2 S201M-K0.2UC 2CDS271061R0087

0.3 S201M-K0.3UC 2CDS271061R0117
0.5 S201M-K0.5UC 2CDS271061R0157
0.75 S201M-K0.75UC 2CDS271061R0187
1 S201M-K1UC 2CDS271061R0217
1.6 S201M-K1.6UC 2CDS271061R0257
2 S201M-K2UC 2CDS271061R0277
3 S201M-K3UC 2CDS271061R0317
4 S201M-K4UC 2CDS271061R0337
5 S201M-K5UC 2CDS271061R0357
6 S201M-K6UC 2CDS271061R0377
8 S201M-K8UC 2CDS271061R0407
10 S201M-K10UC 2CDS271061R0427
13 S201M-K13UC 2CDS271061R0447
15 S201M-K15UC 2CDS271061R0457
16 S201M-K16UC 2CDS271061R0467
20 S201M-K20UC 2CDS271061R0487
25 S201M-K25UC 2CDS271061R0517
30 S201M-K30UC 2CDS271061R0527
32 S201M-K32UC 2CDS271061R0537
35 S201M-K35UC 2CDS271061R0547
40 S201M-K40UC 2CDS271061R0557
50 S201M-K50UC 2CDS271061R0577
60 S201M-K60UC 2CDS271061R0587
63 S201M-K63UC 2CDS271061R0607

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
2 0.2 S202M-K0.2UC 2CDS272061R0087

0.3 S202M-K0.3UC 2CDS272061R0117
0.5 S202M-K0.5UC 2CDS272061R0157
0.75 S202M-K0.75UC 2CDS272061R0187
1 S202M-K1UC 2CDS272061R0217
1.6 S202M-K1.6UC 2CDS272061R0257
2 S202M-K2UC 2CDS272061R0277
3 S202M-K3UC 2CDS272061R0317
4 S202M-K4UC 2CDS272061R0337
5 S202M-K5UC 2CDS272061R0357
6 S202M-K6UC 2CDS272061R0377
8 S202M-K8UC 2CDS272061R0407
10 S202M-K10UC 2CDS272061R0427
13 S202M-K13UC 2CDS272061R0447
15 S202M-K15UC 2CDS272061R0457
16 S202M-K16UC 2CDS272061R0467
20 S202M-K20UC 2CDS272061R0487
25 S202M-K25UC 2CDS272061R0517
30 S202M-K30UC 2CDS272061R0527
32 S202M-K32UC 2CDS272061R0537
35 S202M-K35UC 2CDS272061R0547
40 S202M-K40UC 2CDS272061R0557
50 S202M-K50UC 2CDS272061R0577
60 S202M-K60UC 2CDS272061R0587
63 S202M-K63UC 2CDS272061R0607

3 0.2 S203M-K0.2UC 2CDS273061R0087
0.3 S203M-K0.3UC 2CDS273061R0117
0.5 S203M-K0.5UC 2CDS273061R0157
0.75 S203M-K0.75UC 2CDS273061R0187
1 S203M-K1UC 2CDS273061R0217
1.6 S203M-K1.6UC 2CDS273061R0257
2 S203M-K2UC 2CDS273061R0277
3 S203M-K3UC 2CDS273061R0317
4 S203M-K4UC 2CDS273061R0337
5 S203M-K5UC 2CDS273061R0357
6 S203M-K6UC 2CDS273061R0377
8 S203M-K8UC 2CDS273061R0407
10 S203M-K10UC 2CDS273061R0427
13 S203M-K13UC 2CDS273061R0447
15 S203M-K15UC 2CDS273061R0457
16 S203M-K16UC 2CDS273061R0467
20 S203M-K20UC 2CDS273061R0487
25 S203M-K25UC 2CDS273061R0517
30 S203M-K30UC 2CDS273061R0527
32 S203M-K32UC 2CDS273061R0537
35 S203M-K35UC 2CDS273061R0547
40 S203M-K40UC 2CDS273061R0557
50 S203M-K50UC 2CDS273061R0577
60 S203M-K60UC 2CDS273061R0587
63 S203M-K63UC 2CDS273061R0607
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S 200 P - Curva B 
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn= 25 kA para 0.5 A≤In≤25 A
Icn= 15 kA para 32 A≤In≤63 A
Icu= 25kA para 0.2 A≤In≤25 A
Icu= 15kA para 32 A≤In≤63 A

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 6 S 201 P-B 6 2CDS281001R0065

10 S 201 P-B 10 2CDS281001R0105

13 S 201 P-B 13 2CDS281001R0135

16 S 201 P-B 16 2CDS281001R0165

20 S 201 P-B 20 2CDS281001R0205

25 S 201 P-B 25 2CDS281001R0255

32 S 201 P-B 32 2CDS281001R0325

40 S 201 P-B 40 2CDS281001R0405

50 S 201 P-B 50 2CDS281001R0505

63 S 201 P-B 63 2CDS281001R0635

2 6 S 202 P-B 6 2CDS282001R0065

10 S 202 P-B 10 2CDS282001R0105

13 S 202 P-B 13 2CDS282001R0135

16 S 202 P-B 16 2CDS282001R0165

20 S 202 P-B 20 2CDS282001R0205

25 S 202 P-B 25 2CDS282001R0255

32 S 202 P-B 32 2CDS282001R0325

40 S 202 P-B 40 2CDS282001R0405

50 S 202 P-B 50 2CDS282001R0505

63 S 202 P-B 63 2CDS282001R0635

3 6 S 203 P-B 6 2CDS283001R0065

10 S 203 P-B 10 2CDS283001R0105

13 S 203 P-B 13 2CDS283001R0135

16 S 203 P-B 16 2CDS283001R0165

20 S 203 P-B 20 2CDS283001R0205

25 S 203 P-B 25 2CDS283001R0255

32 S 203 P-B 32 2CDS283001R0325

40 S 203 P-B 40 2CDS283001R0405

50 S 203 P-B 50 2CDS283001R0505

63 S 203 P-B 63 2CDS283001R0635

2C
S

C
40

00
56

F0
20

1

S 201 P

Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 P

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

4 6 S 204 P-B 6 2CDS284001R0065

10 S 204 P-B 10 2CDS284001R0105

13 S 204 P-B 13 2CDS284001R0135

16 S 204 P-B 16 2CDS284001R0165

20 S 204 P-B 20 2CDS284001R0205

25 S 204 P-B 25 2CDS284001R0255

32 S 204 P-B 32 2CDS284001R0325

40 S 204 P-B 40 2CDS284001R0405

50 S 204 P-B 50 2CDS284001R0505

63 S 204 P-B 63 2CDS284001R0635

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 6 S 201 P-B 6 NA 2CDS281103R0065

10 S 201 P-B 10 NA 2CDS281103R0105

13 S 201 P-B 13 NA 2CDS281103R0135

16 S 201 P-B 16 NA 2CDS281103R0165

20 S 201 P-B 20 NA 2CDS281103R0205

25 S 201 P-B 25 NA 2CDS281103R0255

32 S 201 P-B 32 NA 2CDS281103R0325

40 S 201 P-B 40 NA 2CDS281103R0405

50 S 201 P-B 50 NA 2CDS281103R0505

63 S 201 P-B 63 NA 2CDS281103R0635
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 P

S 200 P - Curva C
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn= 25 kA para 0.5 A≤In≤25 A
Icn= 15 kA para 32 A≤In≤63 A
Icu= 25kA para 0.2 A≤In≤25 A
Icu= 15kA para 32 A≤In≤63 A

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 P-C 0.5 2CDS281001R0984

1 S 201 P-C 1 2CDS281001R0014

1.6 S 201 P-C 1.6 2CDS281001R0974

2 S 201 P-C 2 2CDS281001R0024

3 S 201 P-C 3 2CDS281001R0034

4 S 201 P-C 4 2CDS281001R0044

6 S 201 P-C 6 2CDS281001R0064

8 S 201 P-C 8 2CDS281001R0084

10 S 201 P-C 10 2CDS281001R0104

13 S 201 P-C 13 2CDS281001R0134

16 S 201 P-C 16 2CDS281001R0164

20 S 201 P-C 20 2CDS281001R0204

25 S 201 P-C 25 2CDS281001R0254

32 S 201 P-C 32 2CDS281001R0324

40 S 201 P-C 40 2CDS281001R0404

50 S 201 P-C 50 2CDS281001R0504

63 S 201 P-C 63 2CDS281001R0634

2 0.5 S 202 P-C 0.5 2CDS282001R0984

1 S 202 P-C 1 2CDS282001R0014

1.6 S 202 P-C 1.6 2CDS282001R0974

2 S 202 P-C 2 2CDS282001R0024

3 S 202 P-C 3 2CDS282001R0034

4 S 202 P-C 4 2CDS282001R0044

6 S 202 P-C 6 2CDS282001R0064

8 S 202 P-C 8 2CDS282001R0084

10 S 202 P-C 10 2CDS282001R0104

13 S 202 P-C 13 2CDS282001R0134

16 S 202 P-C 16 2CDS282001R0164

20 S 202 P-C 20 2CDS282001R0204

25 S 202 P-C 25 2CDS282001R0254

32 S 202 P-C 32 2CDS282001R0324

40 S 202 P-C 40 2CDS282001R0404

50 S 202 P-C 50 2CDS282001R0504

63 S 202 P-C 63 2CDS 282 001 R0634

2C
S

C
40

00
56

F0
20

1

S 201 P

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 P-C 0.5 2CDS283001R0984

1 S 203 P-C 1 2CDS283001R0014

1.6 S 203 P-C 1.6 2CDS283001R0974

2 S 203 P-C 2 2CDS283001R0024

3 S 203 P-C 3 2CDS283001R0034

4 S 203 P-C 4 2CDS283001R0044

6 S 203 P-C 6 2CDS283001R0064

8 S 203 P-C 8 2CDS283001R0084

10 S 203 P-C 10 2CDS283001R0104

13 S 203 P-C 13 2CDS283001R0134

16 S 203 P-C 16 2CDS283001R0164

20 S 203 P-C 20 2CDS283001R0204

25 S 203 P-C 25 2CDS283001R0254

32 S 203 P-C 32 2CDS283001R0324

40 S 203 P-C 40 2CDS283001R0404

50 S 203 P-C50 2CDS283001R0504

63 S 203 P-C63 2CDS283001R0634

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 P-C 0.5 NA 2CDS281103R0984

1 S 201 P-C 1 NA 2CDS281103R0014

1.6 S 201 P-C 1.6 NA 2CDS281103R0974

2 S 201 P-C 2 NA 2CDS281103R0024

3 S 201 P-C 3 NA 2CDS281103R0034

4 S 201 P-C 4 NA 2CDS281103R0044

6 S 201 P-C 6 NA 2CDS281103R0064

8 S 201 P-C 8 NA 2CDS281103R0084

10 S 201 P-C 10 NA 2CDS281103R0104

13 S 201 P-C 13 NA 2CDS281103R0134

16 S 201 P-C 16 NA 2CDS281103R0164

20 S 201 P-C 20 NA 2CDS281103R0204

25 S 201 P-C 25 NA 2CDS281103R0254

32 S 201 P-C 32 NA 2CDS281103R0324

40 S 201 P-C 40 NA 2CDS281103R0404

50 S 201 P-C 50 NA 2CDS281103R0504

63 S 201 P-C 63 NA 2CDS281103R0634
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 P

S 200 P - Curva D
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn= 25 kA para 0.5 A≤In≤25 A
Icn= 15 kA para 32 A≤In≤63 A
Icu= 25kA para 0.2 A≤In≤25 A
Icu= 15kA para 32 A≤In≤63 A

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 P-D 0.5 2CDS281001R0981

1 S 201 P-D 1 2CDS281001R0011

1.6 S 201 P-D 1.6 2CDS281001R0971

2 S 201 P-D 2 2CDS281001R0021

3 S 201 P-D 3 2CDS281001R0031

4 S 201 P-D 4 2CDS281001R0041

6 S 201 P-D 6 2CDS281001R0061

8 S 201 P-D 8 2CDS281001R0081

10 S 201 P-D 10 2CDS281001R0101

13 S 201 P-D 13 2CDS281001R0131

16 S 201 P-D 16 2CDS281001R0161

20 S 201 P-D 20 2CDS281001R0201

25 S 201 P-D 25 2CDS281001R0251

32 S 201 P-D 32 2CDS281001R0321

40 S 201 P-D 40 2CDS281001R0401

50 S 201 P-D 50 2CDS281001R0501

63 S 201 P-D 63 2CDS281001R0631

2 0.5 S 202 P-D 0.5 2CDS282001R0981

1 S 202 P-D 1 2CDS282001R0011

1.6 S 202 P-D 1.6 2CDS282001R0971

2 S 202 P-D 2 2CDS282001R0021

3 S 202 P-D 3 2CDS282001R0031

4 S 202 P-D 4 2CDS282001R0041

6 S 202 P-D 6 2CDS282001R0061

8 S 202 P-D 8 2CDS282001R0081

10 S 202 P-D 10 2CDS282001R0101

13 S 202 P-D 13 2CDS282001R0131

16 S 202 P-D 16 2CDS282001R0161

20 S 202 P-D 20 2CDS282001R0201

25 S 202 P-D 25 2CDS282001R0251

32 S 202 P-D 32 2CDS282001R0321

40 S 202 P-D 40 2CDS282001R0401

50 S 202 P-D 50 2CDS282001R0501

63 S 202 P-D 63 2CDS282001R0631

2C
S

C
40

00
56

F0
20

1

S 201 P
Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 P-D 0.5 2CDS283001R0981

1 S 203 P-D 1 2CDS283001R0011

1.6 S 203 P-D 1.6 2CDS283001R0971

2 S 203 P-D 2 2CDS283001R0021

3 S 203 P-D 3 2CDS283001R0031

4 S 203 P-D 4 2CDS283001R0041

6 S 203 P-D 6 2CDS283001R0061

8 S 203 P-D 8 2CDS283001R0081

10 S 203 P-D 10 2CDS283001R0101

13 S 203 P-D 13 2CDS283001R0131

16 S 203 P-D 16 2CDS283001R0161

20 S 203 P-D 20 2CDS283001R0201

25 S 203 P-D 25 2CDS283001R0251

32 S 203 P-D 32 2CDS283001R0321

40 S 203 P-D 40 2CDS283001R0401

50 S 203 P-D50 2CDS283001R0501

63 S 203 P-D63 2CDS283001R0631

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 P-D 0.5 NA 2CDS281103R0981

1 S 201 P-D 1 NA 2CDS281103R0011

1.6 S 201 P-D 1.6 NA 2CDS281103R0971

2 S 201 P-D 2 NA 2CDS281103R0021

3 S 201 P-D 3 NA 2CDS281103R0031

4 S 201 P-D 4 NA 2CDS281103R0041

6 S 201 P-D 6 NA 2CDS281103R0061

8 S 201 P-D 8 NA 2CDS281103R0081

10 S 201 P-D 10 NA 2CDS281103R0101

13 S 201 P-D 13 NA 2CDS281103R0131

16 S 201 P-D 16 NA 2CDS281103R0161

20 S 201 P-D 20 NA 2CDS281103R0201

25 S 201 P-D 25 NA 2CDS281103R0251

32 S 201 P-D 32 NA 2CDS281103R0321

40 S 201 P-D 40 NA 2CDS281103R0401

50 S 201 P-D 50 NA 2CDS281103R0501

63 S 201 P-D 63 NA 2CDS281103R0631
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 P

S 200 P - Curva K (potencia)
Aplicaciones: terciario e industrial 
Norma: IEC/EN 60947-2
Icu= 25 kA para 0.5 A≤In≤25 A 
Icu= 15 kA para 32 A≤In≤63 A
Icu= 25kA para 0.2 A≤In≤25 A
Icu= 15kA para 32 A≤In≤63 A

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.2 S 201 P-K 0.2 2CDS281001R0087

0.3 S 201 P-K 0.3 2CDS281001R0117

0.5 S 201 P-K 0.5 2CDS281001R0157

0.75 S 201 P-K 0.75 2CDS281001R0187

1 S 201 P-K 1 2CDS281001R0217

1.6 S 201 P-K 1.6 2CDS281001R0257

2 S 201 P-K 2 2CDS281001R0277

3 S 201 P-K 3 2CDS281001R0317

4 S 201 P-K 4 2CDS281001R0337

6 S 201 P-K 6 2CDS281001R0377

8 S 201 P-K 8 2CDS281001R0407

10 S 201 P-K 10 2CDS281001R0427

13 S 201 P-K 13 2CDS281001R0447

16 S 201 P-K 16 2CDS281001R0467

20 S 201 P-K 20 2CDS281001R0487

25 S 201 P-K 25 2CDS281001R0517

32 S 201 P-K 32 2CDS281001R0537

40 S 201 P-K 40 2CDS281001R0557

50 S 201 P-K 50 2CDS281001R0577

63 S 201 P-K 63 2CDS281001R0607

2 0.2 S 202 P-K 0.2 2CDS282001R0087

0.3 S 202 P-K 0.3 2CDS282001R0117

0.5 S 202 P-K 0.5 2CDS282001R0157

0.75 S 202 P-K 0.75 2CDS282001R0187

1 S 202 P-K 1 2CDS282001R0217

1.6 S 202 P-K 1.6 2CDS282001R0257

2 S 202 P-K 2 2CDS282001R0277

3 S 202 P-K 3 2CDS282001R0317

4 S 202 P-K 4 2CDS282001R0337

6 S 202 P-K 6 2CDS282001R0377

8 S 202 P-K 8 2CDS282001R0407

10 S 202 P-K 10 2CDS282001R0427

13 S 202 P-K 13 2CDS282001R0447

16 S 202 P-K 16 2CDS282001R0467

20 S 202 P-K 20 2CDS282001R0487

25 S 202 P-K 25 2CDS282001R0517

32 S 202 P-K 32 2CDS282001R0537

40 S 202 P-K 40 2CDS282001R0557

50 S 202 P-K 50 2CDS282001R0577

63 S 202 P-K 63 2CDS282001R0607

2C
S

C
40

00
02

F0
20

1

S 201 P Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.2 S 203 P-K 0.2 2CDS283001R0087

0.3 S 203 P-K 0.3 2CDS283001R0117

0.5 S 203 P-K 0.5 2CDS283001R0157

0.75 S 203 P-K 0.75 2CDS283001R0187

1 S 203 P-K 1 2CDS283001R0217

1.6 S 203 P-K 1.6 2CDS283001R0257

2 S 203 P-K 2 2CDS283001R0277

3 S 203 P-K 3 2CDS283001R0317

4 S 203 P-K 4 2CDS283001R0337

6 S 203 P-K 6 2CDS283001R0377

8 S 203 P-K 8 2CDS283001R0407

10 S 203 P-K 10 2CDS283001R0427

13 S 203 P-K 13 2CDS283001R0447

16 S 203 P-K 16 2CDS283001R0467

20 S 203 P-K 20 2CDS283001R0487

25 S 203 P-K 25 2CDS283001R0517

32 S 203 P-K 32 2CDS283001R0537

40 S 203 P-K 40 2CDS283001R0557

50 S 203 P-K 50 2CDS283001R0577

63 S 203 P-K 63 2CDS283001R0607

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.2 S 201 P-K 0.2 NA 2CDS281103R0087

0.3 S 201 P-K 0.3 NA 2CDS281103R0117

0.5 S 201 P-K 0.5 NA 2CDS281103R0157

0.75 S 201 P-K 0.75 NA 2CDS281103R0187

1 S 201 P-K 1 NA 2CDS281103R0217

1.6 S 201 P-K 1.6 NA 2CDS281103R0257

2 S 201 P-K 2 NA 2CDS281103R0277

3 S 201 P-K 3 NA 2CDS281103R0317

4 S 201 P-K 4 NA 2CDS281103R0337

6 S 201 P-K 6 NA 2CDS281103R0377

8 S 201 P-K 8 NA 2CDS281103R0407

10 S 201 P-K 10 NA 2CDS281103R0427

13 S 201 P-K 13 NA 2CDS281103R0447

16 S 201 P-K 16 NA 2CDS281103R0467

20 S 201 P-K 20 NA 2CDS281103R0487

25 S 201 P-K 25 NA 2CDS281103R0517

32 S 201 P-K 32 NA 2CDS281103R0537

40 S 201 P-K 40 NA 2CDS281103R0557

50 S 201 P-K 50 NA 2CDS281103R0577

63 S 201 P-K 63 NA 2CDS281103R0607
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Tablas de selección
Interruptores automáticos S 200 P / 

S 200 P - Curva Z
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60947-2
Icu=25 kA para 0.5 A≤In≤25 A 
Icu=15 kA para 32 A≤In≤63 A

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 0.5 S 201 P-Z 0.5 2CDS281001R0158

1 S 201 P-Z 1 2CDS281001R0218

1.6 S 201 P-Z 1.6 2CDS281001R0258

2 S 201 P-Z 2 2CDS281001R0278

3 S 201 P-Z 3 2CDS281001R0318

4 S 201 P-Z 4 2CDS281001R0338

6 S 201 P-Z 6 2CDS281001R0378

8 S 201 P-Z 8 2CDS281001R0408

10 S 201 P-Z 10 2CDS281001R0428

16 S 201 P-Z 16 2CDS281001R0468

20 S 201 P-Z 20 2CDS281001R0488

25 S 201 P-Z 25 2CDS281001R0518

32 S 201 P-Z 32 2CDS281001R0538

40 S 201 P-Z 40 2CDS281001R0558

50 S 201 P-Z 50 2CDS281001R0578

63 S 201 P-Z 63 2CDS281001R0608

2 0.5 S 202 P-Z 0.5 2CDS282001R0158

1 S 202 P-Z 1 2CDS282001R0218

1.6 S 202 P-Z 1.6 2CDS282001R0258

2 S 202 P-Z 2 2CDS282001R0278

3 S 202 P-Z 3 2CDS282001R0318

4 S 202 P-Z 4 2CDS282001R0338

6 S 202 P-Z 6 2CDS282001R0378

8 S 202 P-Z 8 2CDS282001R0408

10 S 202 P-Z 10 2CDS282001R0428

16 S 202 P-Z 16 2CDS282001R0468

20 S 202 P-Z 20 2CDS282001R0488

25 S 202 P-Z 25 2CDS282001R0518

32 S 202 P-Z 32 2CDS282001R0538

40 S 202 P-Z 40 2CDS282001R0558

50 S 202 P-Z 50 2CDS282001R0578

63 S 202 P-Z 63 2CDS282001R0608

2C
S

C
40

00
02

F0
20

1

S 201 P

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 0.5 S 203 P-Z 0.5 2CDS283001R0158

1 S 203 P-Z 1 2CDS283001R0218

1.6 S 203 P-Z 1.6 2CDS283001R0258

2 S 203 P-Z 2 2CDS283001R0278

3 S 203 P-Z 3 2CDS283001R0318

4 S 203 P-Z 4 2CDS283001R0338

6 S 203 P-Z 6 2CDS283001R0378

8 S 203 P-Z 8 2CDS283001R0408

10 S 203 P-Z 10 2CDS283001R0428

16 S 203 P-Z 16 2CDS283001R0468

20 S 203 P-Z 20 2CDS283001R0488

25 S 203 P-Z 25 2CDS283001R0518

32 S 203 P-Z 32 2CDS283001R0538

40 S 203 P-Z 40 2CDS283001R0558

50 S 203 P-Z 50 2CDS283001R0578

63 S 203 P-Z 63 2CDS283001R0608

Con neutro seccionable y protegido contra cortocircuitos

1+NA 0.5 S 201 P-Z 0.5 NA 2CDS281103R0158

1 S 201 P-Z 1 NA 2CDS281103R0218

1.6 S 201 P-Z 1.6 NA 2CDS281103R0258

2 S 201 P-Z 2 NA 2CDS281103R0278

3 S 201 P-Z 3 NA 2CDS281103R0318

4 S 201 P-Z 4 NA 2CDS281103R0338

6 S 201 P-Z 6 NA 2CDS281103R0378

8 S 201 P-Z 8 NA 2CDS281103R0408

10 S 201 P-Z 10 NA 2CDS281103R0428

16 S 201 P-Z 16 NA 2CDS281103R0468

20 S 201 P-Z 20 NA 2CDS281103R0488

25 S 201 P-Z 25 NA 2CDS281103R0518

32 S 201 P-Z 32 NA 2CDS281103R0538

40 S 201 P-Z 40 NA 2CDS281103R0558

50 S 201 P-Z 50 NA 2CDS281103R0578

63 S 201 P-Z 63 NA 2CDS281103R0608
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Tablas de selección
Interruptores automáticos SN 201 L - SN 201- SN 201 M /

SN 201 L - Curva B 
Aplicaciones: residencial
Norma: IEC/EN 60898
Icn= 4.5 kA  Icu= 6 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1+N 2 SN201 L B2 2CSS245101R0025

4 SN201 L B4 2CSS245101R0045

6 SN201 L B6 2CSS245101R0065

10 SN201 L B10 2CSS245101R0105

16 SN201 L B16 2CSS245101R0165

20 SN201 L B20 2CSS245101R0205

25 SN201 L B25 2CSS245101R0255

32 SN201 L B32 2CSS245101R0325

40 SN201 L B40 2CSS245101R0405

SN 201 L - Curva C 
1+N 2 SN201 L C2 2CSS245101R0024

4 SN201 L C4 2CSS245101R0044

6 SN201 L C6 2CSS245101R0064

10 SN201 L C10 2CSS245101R0104

16 SN201 L C16 2CSS245101R0164

20 SN201 L C20 2CSS245101R0204

25 SN201 L C25 2CSS245101R0254

32 SN201 L C32 2CSS245101R0324

40 SN201 L C40 2CSS245101R0404

2C
SC

40
06

67
F0

00
1

SN 201 L

SN 201 - Curva B 
Aplicaciones: residencial y terciario
Norma: IEC/EN 60898
Icn= 6 kA  Icu= 10 kA
Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1+N 6 SN201 B6 2CSS255101R0065

10 SN201 B10 2CSS255101R0105

16 SN201 B16 2CSS255101R0165

20 SN201 B20 2CSS255101R0205

25 SN201 B25 2CSS255101R0255

32 SN201 B32 2CSS255101R0325

40 SN201 B40 2CSS255101R0405

SN 201 - Curva C 
1+N 2 SN201 C2 2CSS255101R0024

4 SN201 C4 2CSS255101R0044

6 SN201 C6 2CSS255101R0064

10 SN201 C10 2CSS255101R0104

13 SN201 C13 2CSS255101R0134

16 SN201 C16 2CSS255101R0164

20 SN201 C20 2CSS255101R0204

25 SN201 C25 2CSS255101R0254

32 SN201 C32 2CSS255101R0324

40 SN201 C40 2CSS255101R0404

2C
SC

40
06

72
F0

00
1

SN 201 

SN 201 M - Curva B 
Aplicaciones: residencial y terciario
Norma: IEC/EN 60898
Icn= 10 kA  Icu= 10 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1+N 6 SN201 M B6 2CSS275101R0065

10 SN201 M B10 2CSS275101R0105

16 SN201 M B16 2CSS275101R0165

20 SN201 M B20 2CSS275101R0205

25 SN201 M B25 2CSS275101R0255

32 SN201 M B32 2CSS275101R0325

40 SN201 M B40 2CSS275101R0405

SN 201 M - C 
1+N 2 SN201 M C2 2CSS275101R0024

4 SN201 M C4 2CSS275101R0044

6 SN201 M C6 2CSS275101R0064

10 SN201 M C10 2CSS275101R0104

16 SN201 M C16 2CSS275101R0164

20 SN201 M C20 2CSS275101R0204

25 SN201 M C25 2CSS275101R0254

32 SN201 M C32 2CSS275101R0324

40 SN201 M C40 2CSS275101R0404
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Interruptores principales selectivos - S750 DR
Eselectivo - Kselectivo

S751 DR

2C
DC

 0
21

 0
64

 S
00

12

2C
DC

 0
21

 0
66

 S
00

12

S753 DR

S750 DR - Eselectivo   Icu= 25 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 16 S 751 DR-E16 2CDH781010R0162

20 S 751 DR-E20 2CDH781010R0202

25 S 751 DR-E25 2CDH781010R0252

32 S 751 DR-E32 2CDH781010R0322

40 S 751 DR-E40 2CDH781010R0402

50 S 751 DR-E50 2CDH781010R0502

63 S 751 DR-E63 2CDH781010R0632

3 16 S 753 DR-E16 2CDH783010R0162

20 S 753 DR-E20 2CDH783010R0202

25 S 753 DR-E25 2CDH783010R0252

32 S 753 DR-E32 2CDH783010R0322

40 S 753 DR-E40 2CDH783010R0402

50 S 753 DR-E50 2CDH783010R0502

63 S 753 DR-E63 2CDH783010R0632

S750 DR - Kselectivo  Icu= 25kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 16 S 751 DR-K16 2CDH781010R0467

20 S 751 DR-K20 2CDH781010R0487

25 S 751 DR-K25 2CDH781010R0517

32 S 751 DR-K32 2CDH781010R0537

40 S 751 DR-K40 2CDH781010R0557

50 S 751 DR-K50 2CDH781010R0577

63 S 751 DR-K63 2CDH781010R0607

3 16 S 753 DR-K16 2CDH783010R0467

20 S 753 DR-K20 2CDH783010R0487

25 S 753 DR-K25 2CDH783010R0517

32 S 753 DR-K32 2CDH783010R0537

40 S 753 DR-K40 2CDH783010R0557

50 S 753 DR-K50 2CDH783010R0577

63 S 753 DR-K63 2CDH783010R0607
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S800S - Curva B
Aplicaciones: terciario e industrial
Norma: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn= 25kA (10 ... 80A)
Icu= 50 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 6 S801S-B6 2CCS861001R0065

10 S801S-B10 2CCS861001R0105
16 S801S-B16 2CCS861001R0165
20 S801S-B20 2CCS861001R0205
25 S801S-B25 2CCS861001R0255
32 S801S-B32 2CCS861001R0325
40 S801S-B40 2CCS861001R0405
50 S801S-B50 2CCS861001R0505
63 S801S-B63 2CCS861001R0635
80 S801S-B80 2CCS861001R0805
100 S801S-B100 2CCS861001R0825
125 S801S-B125 2CCS861001R0845

3 6 S803S-B6 2CCS863001R0065
10 S803S-B10 2CCS863001R0105
16 S803S-B16 2CCS863001R0165
20 S803S-B20 2CCS863001R0205
25 S803S-B25 2CCS863001R0255
32 S803S-B32 2CCS863001R0325
40 S803S-B40 2CCS863001R0405
50 S803S-B50 2CCS863001R0505
63 S803S-B63 2CCS863001R0635
80 S803S-B80 2CCS863001R0805
100 S803S-B100 2CCS863001R0825
125 S803S-B125 2CCS863001R0845

Interruptores de altas prestaciones
S800S 

2C
CC

41
30

05
F0

00
2

S801S

2C
CC

41
30

07
F0

00
2

S803S

S800S - Curva C
1 6 S801S-C6 2CCS861001R0064

10 S801S-C10 2CCS861001R0104
16 S801S-C16 2CCS861001R0164
20 S801S-C20 2CCS861001R0204
25 S801S-C25 2CCS861001R0254
32 S801S-C32 2CCS861001R0324
40 S801S-C40 2CCS861001R0404
50 S801S-C50 2CCS861001R0504
63 S801S-C63 2CCS861001R0634
80 S801S-C80 2CCS861001R0804
100 S801S-C100 2CCS861001R0824
125 S801S-C125 2CCS861001R0844

3 6 S803S-C6 2CCS863001R0064
10 S803S-C10 2CCS863001R0104
16 S803S-C16 2CCS863001R0164
20 S803S-C20 2CCS863001R0204
25 S803S-C25 2CCS863001R0254
32 S803S-C32 2CCS863001R0324
40 S803S-C40 2CCS863001R0404
50 S803S-C50 2CCS863001R0504
63 S803S-C63 2CCS863001R0634
80 S803S-C80 2CCS863001R0804
100 S803S-C100 2CCS863001R0824
125 S803S-C125 2CCS863001R0844

S800S - Curva D

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 6 S801S-D6 2CCS861001R0061

10 S801S-D10 2CCS861001R0101
16 S801S-D16 2CCS861001R0161
20 S801S-D20 2CCS861001R0201
25 S801S-D25 2CCS861001R0251
32 S801S-D32 2CCS861001R0321
40 S801S-D40 2CCS861001R0401
50 S801S-D50 2CCS861001R0501
63 S801S-D63 2CCS861001R0631
80 S801S-D80 2CCS861001R0801
100 S801S-D100 2CCS861001R0821
125 S801S-D125 2CCS861001R0841

3 6 S803S-D6 2CCS863001R0061
10 S803S-D10 2CCS863001R0101
16 S803S-D16 2CCS863001R0161
20 S803S-D20 2CCS863001R0201
25 S803S-D25 2CCS863001R0251
32 S803S-D32 2CCS863001R0321
40 S803S-D40 2CCS863001R0401
50 S803S-D50 2CCS863001R0501
63 S803S-D63 2CCS863001R0631
80 S803S-D80 2CCS863001R0801
100 S803S-D100 2CCS863001R0821
125 S803S-D125 2CCS863001R0841

S800S - Curva K  
1 6 S801S-K6 2CCS861001R0067

10 S801S-K10 2CCS861001R0427
16 S801S-K16 2CCS861001R0467
20 S801S-K20 2CCS861001R0487
25 S801S-K25 2CCS861001R0517
32 S801S-K32 2CCS861001R0537
40 S801S-K40 2CCS861001R0557
50 S801S-K50 2CCS861001R0577
63 S801S-K63 2CCS861001R0597
80 S801S-K80 2CCS861001R0627
100 S801S-K100 2CCS861001R0637
125 S801S-K125 2CCS861001R0647

3 6 S803S-K6 2CCS863001R0067
10 S803S-K10 2CCS863001R0427
16 S803S-K16 2CCS863001R0467
20 S803S-K20 2CCS863001R0487
25 S803S-K25 2CCS863001R0517
32 S803S-K32 2CCS863001R0537
40 S803S-K40 2CCS863001R0557
50 S803S-K50 2CCS863001R0577
63 S803S-K63 2CCS863001R0597
80 S803S-K80 2CCS863001R0627
100 S803S-K100 2CCS863001R0637
125 S803S-K125 2CCS863001R0647
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Interruptores de altas prestaciones
S800N 

S800N - Curva B
Aplicaciones: terciario e industrial.
Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn= 20 kA (10 ... 80 A)
Icu= 36 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 10 S801N-B10 2CCS891001R0105

13 S801N-B13 2CCS891001R0135
16 S801N-B16 2CCS891001R0165
20 S801N-B20 2CCS891001R0205
25 S801N-B25 2CCS891001R0255
32 S801N-B32 2CCS891001R0325
40 S801N-B40 2CCS891001R0405
50 S801N-B50 2CCS891001R0505
63 S801N-B63 2CCS891001R0635
80 S801N-B80 2CCS891001R0805
100 S801N-B100 2CCS891001R0825
125 S801N-B125 2CCS891001R0845

3 10 S803N-B10 2CCS893001R0105
13 S803N-B13 2CCS893001R0135
16 S803N-B16 2CCS893001R0165
20 S803N-B20 2CCS893001R0205
25 S803N-B25 2CCS893001R0255
32 S803N-B32 2CCS893001R0325
40 S803N-B40 2CCS893001R0405
50 S803N-B50 2CCS893001R0505
63 S803N-B63 2CCS893001R0635
80 S803N-B80 2CCS893001R0805
100 S803N-B100 2CCS893001R0825
125 S803N-B125 2CCS893001R0845

2C
CC

41
32

23
F0

00
1

S801N

2C
CC

41
32

25
F0

00
1

S803N

S800N -  Curva C
1 10 S801N-C10 2CCS891001R0104

13 S801N-C13 2CCS891001R0134
16 S801N-C16 2CCS891001R0164
20 S801N-C20 2CCS891001R0204
25 S801N-C25 2CCS891001R0254
32 S801N-C32 2CCS891001R0324
40 S801N-C40 2CCS891001R0404
50 S801N-C50 2CCS891001R0504
63 S801N-C63 2CCS891001R0634
80 S801N-C80 2CCS891001R0804
100 S801N-C100 2CCS891001R0824
125 S801N-C125 2CCS891001R0844

3 10 S803N-C10 2CCS893001R0104
13 S803N-C13 2CCS893001R0134
16 S803N-C16 2CCS893001R0164
20 S803N-C20 2CCS893001R0204
25 S803N-C25 2CCS893001R0254
32 S803N-C32 2CCS893001R0324
40 S803N-C40 2CCS893001R0404
50 S803N-C50 2CCS893001R0504
63 S803N-C63 2CCS893001R0634
80 S803N-C80 2CCS893001R0804
100 S803N-C100 2CCS893001R0824
125 S803N-C125 2CCS893001R0844

S800N - Curva D

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 10 S801N-D10 2CCS891001R0101

13 S801N-D13 2CCS891001R0131
16 S801N-D16 2CCS891001R0161
20 S801N-D20 2CCS891001R0201
25 S801N-D25 2CCS891001R0251
32 S801N-D32 2CCS891001R0321
40 S801N-D40 2CCS891001R0401
50 S801N-D50 2CCS891001R0501
63 S801N-D63 2CCS891001R0631
80 S801N-D80 2CCS891001R0801
100 S801N-D100 2CCS891001R0821
125 S801N-D125 2CCS891001R0841

3 10 S803N-D10 2CCS893001R0101
13 S803N-D13 2CCS893001R0131
16 S803N-D16 2CCS893001R0161
20 S803N-D20 2CCS893001R0201
25 S803N-D25 2CCS893001R0251
32 S803N-D32 2CCS893001R0321
40 S803N-D40 2CCS893001R0401
50 S803N-D50 2CCS893001R0501
63 S803N-D63 2CCS893001R0631
80 S803N-D80 2CCS893001R0801
100 S803N-D100 2CCS893001R0821
125 S803N-D125 2CCS893001R0841
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Interruptores de altas prestaciones
S800C 

S800C - Curva B
Aplicaciones: terciario e industrial.
Standard: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898
Icn= 15 kA
Icu= 25 kA 

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 10 S801C-B10 2CCS881001R0105

13 S801C-B13 2CCS881001R0135
16 S801C-B16 2CCS881001R0165
20 S801C-B20 2CCS881001R0205
25 S801C-B25 2CCS881001R0255
32 S801C-B32 2CCS881001R0325
40 S801C-B40 2CCS881001R0405
50 S801C-B50 2CCS881001R0505
63 S801C-B63 2CCS881001R0635
80 S801C-B80 2CCS881001R0805
100 S801C-B100 2CCS881001R0825
125 S801C-B125 2CCS881001R0845

3 10 S803C-B10 2CCS883001R0105
13 S803C-B13 2CCS883001R0135
16 S803C-B16 2CCS883001R0165
20 S803C-B20 2CCS883001R0205
25 S803C-B25 2CCS883001R0255
32 S803C-B32 2CCS883001R0325
40 S803C-B40 2CCS883001R0405
50 S803C-B50 2CCS883001R0505
63 S803C-B63 2CCS883001R0635
80 S803C-B80 2CCS883001R0805
100 S803C-B100 2CCS883001R0825
125 S803C-B125 2CCS883001R0845

2C
CC

41
30

01
F0

02
1

S801C

2C
CC

41
30

03
F0

02
1

S803C

S800C - Curva C
1 10 S801C-C10 2CCS881001R0104

13 S801C-C13 2CCS881001R0134
16 S801C-C16 2CCS881001R0164
20 S801C-C20 2CCS881001R0204
25 S801C-C25 2CCS881001R0254
32 S801C-C32 2CCS881001R0324
40 S801C-C40 2CCS881001R0404
50 S801C-C50 2CCS881001R0504
63 S801C-C63 2CCS881001R0634
80 S801C-C80 2CCS881001R0804
100 S801C-C100 2CCS881001R0824
125 S801C-C125 2CCS881001R0844

3 10 S803C-C10 2CCS883001R0104
13 S803C-C13 2CCS883001R0134
16 S803C-C16 2CCS883001R0164
20 S803C-C20 2CCS883001R0204
25 S803C-C25 2CCS883001R0254
32 S803C-C32 2CCS883001R0324
40 S803C-C40 2CCS883001R0404
50 S803C-C50 2CCS883001R0504
63 S803C-C63 2CCS883001R0634
80 S803C-C80 2CCS883001R0804
100 S803C-C100 2CCS883001R0824
125 S803C-C125 2CCS883001R0844

S800C - Curva D

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido
1 10 S801C-D10 2CCS881001R0101

13 S801C-D13 2CCS881001R0131
16 S801C-D16 2CCS881001R0161
20 S801C-D20 2CCS881001R0201
25 S801C-D25 2CCS881001R0251
32 S801C-D32 2CCS881001R0321
40 S801C-D40 2CCS881001R0401
50 S801C-D50 2CCS881001R0501
63 S801C-D63 2CCS881001R0631
80 S801C-D80 2CCS881001R0801
100 S801C-D100 2CCS881001R0821
125 S801C-D125 2CCS881001R0841

3 10 S803C-D10 2CCS883001R0101
13 S803C-D13 2CCS883001R0131
16 S803C-D16 2CCS883001R0161
20 S803C-D20 2CCS883001R0201
25 S803C-D25 2CCS883001R0251
32 S803C-D32 2CCS883001R0321
40 S803C-D40 2CCS883001R0401
50 S803C-D50 2CCS883001R0501
63 S803C-D63 2CCS883001R0631
80 S803C-D80 2CCS883001R0801
100 S803C-D100 2CCS883001R0821
125 S803C-D125 2CCS883001R0841

S800C - Curva K
1 10 S801C-K10 2CCS881001R0427

13 S801C-K13 2CCS881001R0447
16 S801C-K16 2CCS881001R0467
20 S801C-K20 2CCS881001R0487
25 S801C-K25 2CCS881001R0517
32 S801C-K32 2CCS881001R0537
40 S801C-K40 2CCS881001R0557
50 S801C-K50 2CCS881001R0577
63 S801C-K63 2CCS881001R0597
80 S801C-K80 2CCS881001R0627
100 S801C-K100 2CCS881001R0637
125 S801C-K125 2CCS881001R0647

3 10 S803C-K10 2CCS883001R0427
13 S803C-K13 2CCS883001R0447
16 S803C-K16 2CCS883001R0467
20 S803C-K20 2CCS883001R0487
25 S803C-K25 2CCS883001R0517
32 S803C-K32 2CCS883001R0537
40 S803C-K40 2CCS883001R0557
50 S803C-K50 2CCS883001R0577
63 S803C-K63 2CCS883001R0597
80 S803C-K80 2CCS883001R0627
100 S803C-K100 2CCS883001R0637
125 S803C-K125 2CCS883001R0647
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Interruptores de altas prestaciones
S800B 

2C
CC

41
33

68
F0

00
1

2C
CC

41
33

70
F0

00
1

S801B

S803B

S800B - Curva B
Aplicaciones: terciario e industrial.
Standard: IEC/EN 60947-2
Icu= 16 kA

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 32 S801B-B32 2CCS811001R0325 

40 S801B-B40 2CCS811001R0405 

50 S801B-B50 2CCS811001R0505 

63 S801B-B63 2CCS811001R0635 

80 S801B-B80 2CCS811001R0805 

100 S801B-B100 2CCS811001R0825 

125 S801B-B125 2CCS811001R0845 

3 32 S803B-B32 2CCS813001R0325 

40 S803B-B40 2CCS813001R0405 

50 S803B-B50 2CCS813001R0505 

63 S803B-B63 2CCS813001R0635 

80 S803B-B80 2CCS813001R0805 

100 S803B-B100 2CCS813001R0825 

125 S803B-B125 2CCS813001R0845 

S800B - Curva C
1 32 S801B-C32 2CCS811001R0324 

40 S801B-C40 2CCS811001R0404 

50 S801B-C50 2CCS811001R0504 

63 S801B-C63 2CCS811001R0634 

80 S801B-C80 2CCS811001R0804 

100 S801B-C100 2CCS811001R0824 

125 S801B-C125 2CCS811001R0844 

3 32 S803B-C32 2CCS813001R0324 

40 S803B-C40 2CCS813001R0404 

50 S803B-C50 2CCS813001R0504 

63 S803B-C63 2CCS813001R0634 

80 S803B-C80 2CCS813001R0804 

100 S803B-C100 2CCS813001R0824 

125 S803B-C125 2CCS813001R0844 

S800B - Curva D

Número 
de polos

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 32 S801B-D32 2CCS811001R0321 

40 S801B-D40 2CCS811001R0401 

50 S801B-D50 2CCS811001R0501 

63 S801B-D63 2CCS811001R0631 

80 S801B-D80 2CCS811001R0801 

100 S801B-D100 2CCS811001R0821 

3 32 S803B-D32 2CCS813001R0321 

40 S803B-D40 2CCS813001R0401 

50 S803B-D50 2CCS813001R0501 

63 S803B-D63 2CCS813001R0631 

80 S803B-D80 2CCS813001R0801 

100 S803B-D100 2CCS813001R0821 

S800B - Curva K
1 32 S801B-K32 2CCS811001R0537 

40 S801B-K40 2CCS811001R0557 

50 S801B-K50 2CCS811001R0577 

63 S801B-K63 2CCS811001R0597 

80 S801B-K80 2CCS811001R0627 

100 S801B-K100 2CCS811001R0637 

3 32 S803B-K32 2CCS813001R0537 

40 S803B-K40 2CCS813001R0557 

50 S803B-K50 2CCS813001R0577 

63 S803B-K63 2CCS813001R0597 

80 S803B-K80 2CCS813001R0627 

100 S803B-K100 2CCS813001R0637 
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Interruptores de altas prestaciones
S800PV-S 5000

S800PV-S 
Aplicaciones: sistemas fotovoltaicos
Standard: IEC 60947-2
Icu=5 kA

Número 
de polos 

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

2 10 S802PV-S10 2CCP842001R1109

13 S802PV-S13 2CCP842001R1139

16 S802PV-S16 2CCP842001R1169

20 S802PV-S20 2CCP842001R1209

25 S802PV-S25 2CCP842001R1259

32 S802PV-S32 2CCP842001R1329

40 S802PV-S40 2CCP842001R1409

50 S802PV-S50 2CCP842001R1509

63 S802PV-S63 2CCP842001R1639

80 S802PV-S80 2CCP842001R1809

100 S802PV-S100 2CCP842001R1829

125 S802PV-S125 2CCP842001R1849

3 10 S803PV-S10 2CCP843001R1109

13 S803PV-S13 2CCP843001R1139

16 S803PV-S16 2CCP843001R1169

20 S803PV-S20 2CCP843001R1209

25 S803PV-S25 2CCP843001R1259

32 S803PV-S32 2CCP843001R1329

40 S803PV-S40 2CCP843001R1409

50 S803PV-S50 2CCP843001R1509

63 S803PV-S63 2CCP843001R1639

80 S803PV-S80 2CCP843001R1809

100 S803PV-S100 2CCP843001R1829

125 S803PV-S125 2CCP843001R1849

4 10 S804PV-S10 2CCP844001R1109

13 S804PV-S13 2CCP844001R1139

16 S804PV-S16 2CCP844001R1169

20 S804PV-S20 2CCP844001R1209

25 S804PV-S25 2CCP844001R1259

32 S804PV-S32 2CCP844001R1329

40 S804PV-S40 2CCP844001R1409

50 S804PV-S50 2CCP844001R1509

63 S804PV-S63 2CCP844001R1639

80 S804PV-S80 2CCP844001R1809

100 S804PV-S100 2CCP844001R1829

125 S804PV-S125 2CCP844001R1849

2C
CC

41
30

03
F0

02
1

S802PV

2C
C4

13
00

3F
00

21

S803PV





Interruptores Diferenciales
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Interruptores Diferenciales 
FH200 / F200 clase AC

2C
S

C
40

05
65

F0
20

1

2C
S

C
40

05
69

F0
20

1

F202

F204

F 200 clase AC
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial. 
Norma: IEC/EN 61008
Número 
de polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

2 10 16 F202 AC-16/0.01 2CSF202005R0160 

30 25 F202 AC-25/0.03 1TMF202005R1250 

40 F202 AC-40/0.03 1TMF202005R1400 

63 F202 AC-63/0.03 1TMF202005R1630 

80 F202 AC-80/0.03 2CSF202005R1800

100 F202 AC-100/0.03 2CSF202005R1900

300 25 F202 AC-25/0.3 1TMF202005R3250 

40 F202 AC-40/0.3 1TMF202005R3400 

63 F202 AC-63/0.3 1TMF202005R3630 

80 F202 AC-80/0.3 2CSF202005R3800

100 F202 AC-100/0.3 2CSF202005R3900

4 30 25 F204 AC-25/0.03 1TMF204005R1250 

40 F204 AC-40/0.03 1TMF204005R1400 

63 F204 AC-63/0.03 1TMF204005R1630 

80 F204 AC-80/0.03 2CSF204005R1800

100 F204 AC-100/0.03 2CSF204005R1900

100 F204 AC-100/0.1 2CSF204005R2900

300 25 F204 AC-25/0.3 1TMF204005R3250 

40 F204 AC-40/0.3 1TMF204005R3400 

63 F204 AC-63/0.3 1TMF204005R3630 

80 F204 AC-80/0.3 2CSF204005R3800

100 F204 AC-100/0.3 2CSF204005R3900

FH 200 clase AC
Aplicaciones: residencial y terciario 
Norma: IEC/EN 61008
Número 
de polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

2 30 25 FH202 AC-25/0.03 1TMF202006R1250

30 40 FH202 AC-40/0.03 1TMF202006R1400 

FH202
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Interruptores Diferenciales 
F 200 clase A

F 200 clase A
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial. 
Norma: IEC/EN 61008
Número
de polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

2 10 16 F202 A-16/0.01 2CSF202101R0160

30 25 F202 A-25/0.03 2CSF202101R1250

40 F202 A-40/0.03 2CSF202101R1400

63 F202 A-63/0.03 2CSF202101R1630

80 F202 A-80/0.03 2CSF202101R1800

100 F202 A-100/0.03 2CSF202101R1900

300 25 F202 A-25/0.3 2CSF202101R3250

40 F202 A-40/0.3 2CSF202101R3400

63 F202 A-63/0.3 2CSF202101R3630

80 F202 A-80/0.3 2CSF202101R3800

100 F202 A-100/0.3 2CSF202101R3900

4 30 25 F204 A-25/0.03 2CSF204101R1250

40 F204 A-40/0.03 2CSF204101R1400

63 F204 A-63/0.03 2CSF204101R1630

80 F204 A-80/0.03 2CSF204101R1800

100 F204 A-100/0.03 2CSF204101R1900

125 F204 A-125/0.03 2CSF204101R1950

300 25 F204 A-25/0.3 2CSF204101R3250

40 F204 A-40/0.3 2CSF204101R3400

63 F204 A-63/0.3 2CSF204101R3630

80 F204 A-80/0.3 2CSF204101R3800

100 F204 A-100/0.3 2CSF204101R3900

125 F204 A-125/0.3 2CSF204101R3950
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2C
S

C
40

05
69

F0
20

1

F204

F 200 clase A, AP-R (inmunizado)
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial.
Norma: IEC/EN 61008
Resistencia ante sobretensiones transitorias 
(onda 8/20)=3000 A
Número
de polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

2 30 25 F202 A-25/0.03 AP-R 2CSF202401R1250

40 F202 A-40/0.03 AP-R 2CSF202401R1400

63 F202 A-63/0.03 AP-R 2CSF202401R1630

80 F202 A-80/0.03 AP-R 2CSF202401R1800

100 F202 A-100/0.03 AP-R 2CSF202401R1900

4 30 25 F204 A-25/0.03 AP-R 2CSF204401R1250

40 F204 A-40/0.03 AP-R 2CSF204401R1400

63 F204 A-63/0.03 AP-R 2CSF204401R1630

80 F204 A-80/0.03 AP-R 2CSF204401R1800

100 F204 A-100/0.03 AP-R 2CSF204401R1900

125 F204 A-125/0.03 AP-R 2CSF204401R1950
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Interruptores combinados
DS201  clase AC y APR (inmunizado)

DS201 clase AC curva C 
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial.
Norma: IEC/EN 61009
Icn=6 kA
Número 
de polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad 
nominal
A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1+N 30 6 DS201 C6 AC30 2CSR255040R1064

10 DS201 C10 AC30 2CSR255040R1104

13 DS201 C13 AC30 2CSR255040R1134

16 DS201 C16 AC30 2CSR255040R1164

20 DS201 C20 AC30 2CSR255040R1204

25 DS201 C25 AC30 2CSR255040R1254

32 DS201 C32 AC30 2CSR255040R1324

40 DS201 C40 AC30 2CSR255040R1404

300 6 DS201 C6 AC300 2CSR255040R3064

10 DS201 C10 AC300 2CSR255040R3104

13 DS201 C13 AC300 2CSR255040R3134

16 DS201 C16 AC300 2CSR255040R3164

20 DS201 C20 AC300 2CSR255040R3204

25 DS201 C25 AC300 2CSR255040R3254

32 DS201 C32 AC300 2CSR255040R3324

40 DS201 C40 AC300 2CSR255040R3404

DS201 clase APR curva C (inmunizado) 
1+N 30 6 DS201 C6 APR30 2CSR255440R1064

10 DS201 C10 APR30 2CSR255440R1104

13 DS201 C13 APR30 2CSR255440R1134

16 DS201 C16 APR30 2CSR255440R1164

20 DS201 C20 APR30 2CSR255440R1204

25 DS201 C25 APR30 2CSR255440R1254

32 DS201 C32 APR30 2CSR255440R1324

40 DS201 C40 APR30 2CSR255440R1404

300 6 DS201 C6 APR300 2CSR255440R3064

10 DS201 C10 APR300 2CSR255440R3104

13 DS201 C13 APR300 2CSR255440R3134

16 DS201 C16 APR300 2CSR255440R3164

20 DS201 C20 APR300 2CSR255440R3204

25 DS201 C25 APR300 2CSR255440R3254

32 DS201 C32 APR300 2CSR255440R3324

40 DS201 C40 APR300 2CSR255440R3404
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Interruptores combinados
DS201  clase A - M  clase AC

DS201 clase A, curva C
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial.
Norma: IEC/EN 61009
Icn=6 kA
Número de 
polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1+N 10 10 DS201 C10 A10 2CSR255140R0104

13 DS201 C13 A10 2CSR255140R0134

16 DS201 C16 A10 2CSR255140R0164

30 2 DS201 C2 A30 2CSR255140R1024

4 DS201 C4 A30 2CSR255140R1044

6 DS201 C6 A30 2CSR255140R1064

8 DS201 C8 A30 2CSR255140R1084

10 DS201 C10 A30 2CSR255140R1104

13 DS201 C13 A30 2CSR255140R1134

16 DS201 C16 A30 2CSR255140R1164

20 DS201 C20 A30 2CSR255140R1204

25 DS201 C25 A30 2CSR255140R1254

32 DS201 C32 A30 2CSR255140R1324

40 DS201 C40 A30 2CSR255140R1404

300 2 DS201 C2 A300 2CSR255140R3024

4 DS201 C4 A300 2CSR255140R3044

6 DS201 C6 A300 2CSR255140R3064

8 DS201 C8 A300 2CSR255140R3084

10 DS201 C10 A300 2CSR255140R3104

13 DS201 C13 A300 2CSR255140R3134

16 DS201 C16 A300 2CSR255140R3164

20 DS201 C20 A300 2CSR255140R3204

25 DS201 C25 A300 2CSR255140R3254

32 DS201 C32 A300 2CSR255140R3324

40 DS201 C40 A300 2CSR255140R3404
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DS201 

DS201 M clase AC, curva C
Icn=10 kA
1+N 30 6 DS201 M C6 AC30 2CSR275040R1064

10 DS201 M C10 AC30 2CSR275040R1104

13 DS201 M C13 AC30 2CSR275040R1134

16 DS201 M C16 AC30 2CSR275040R1164

20 DS201 M C20 AC30 2CSR275040R1204

25 DS201 M C25 AC30 2CSR275040R1254

32 DS201 M C32 AC30 2CSR275040R1324

40 DS201 M C40 AC30 2CSR275040R1404

300 6 DS201 M C6 AC300 2CSR275040R3064

10 DS201 M C10 AC300 2CSR275040R3104

13 DS201 M C13 AC300 2CSR275040R3134

16 DS201 M C16 AC300 2CSR275040R3164

20 DS201 M C20 AC300 2CSR275040R3204

25 DS201 M C25 AC300 2CSR275040R3254

32 DS201 M C32 AC300 2CSR275040R3324

40 DS201 M C40 AC300 2CSR275040R3404
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DS201 M
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DS201 M clase A, APR, curva C (inmunizado)
Aplicaciones: residencial, terciario e industrial.
Norma: IEC/EN 61009
Icn=10 kA
Número de 
polos

Sensibilidad

I∆n mA

Intensidad 
nominal

in A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1+N 30 6 DS201 M C6 APR30 2CSR275440R1064

10 DS201 M C10 APR30 2CSR275440R1104

13 DS201 M C13 APR30 2CSR275440R1134

16 DS201 M C16 APR30 2CSR275440R1164

20 DS201 M C20 APR30 2CSR275440R1204

25 DS201 M C25 APR30 2CSR275440R1254

32 DS201 M C32 APR30 2CSR275440R1324

40 DS201 M C40 APR30 2CSR275440R1404

300 6 DS201 M C6 APR300 2CSR275440R3064

10 DS201 M C10 APR300 2CSR275440R3104

13 DS201 M C13 APR300 2CSR275440R3134

16 DS201 M C16 APR300 2CSR275440R3164

20 DS201 M C20 APR300 2CSR275440R3204

25 DS201 M C25 APR300 2CSR275440R3254

32 DS201 M C32 APR300 2CSR275440R3324

40 DS201 M C40 APR300 2CSR275440R3404

Interruptores combinados
DS201 M   clase APR - clase A (inmunizado)

2C
S

C
40

00
05

F0
20

2

DS201 M

DS201 M clase A, curva C
1+N 10 10 DS201 M C10 A10 2CSR275140R0104

16 DS201 M C16 A10 2CSR275140R0164

30 4 DS201 M C4 A30 2CSR275140R1044

6 DS201 M C6 A30 2CSR275140R1064

10 DS201 M C10 A30 2CSR275140R1104

13 DS201 M C13 A30 2CSR275140R1134

16 DS201 M C16 A30 2CSR275140R1164

20 DS201 M C20 A30 2CSR275140R1204

25 DS201 M C25 A30 2CSR275140R1254

32 DS201 M C32 A30 2CSR275140R1324

40 DS201 M C40 A30 2CSR275140R1404

300 6 DS201 M C6 A300 2CSR275140R3064

10 DS201 M C10 A300 2CSR275140R3104

13 DS201 M C13 A300 2CSR275140R3134

16 DS201 M C16 A300 2CSR275140R3164

20 DS201 M C20 A300 2CSR275140R3204

25 DS201 M C25 A300 2CSR275140R3254

32 DS201 M C32 A300 2CSR275140R3324

40 DS201 M C40 A300 2CSR275140R3404
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Relés diferenciales
RD2 - RD3

Relés diferenciales RD2
Tensión de funcionamiento

V

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

230…400 a.c. RD2 2CSM142120R1201

48…150 a.c./d.c. RD2-48 2CSM242120R1201

Relés diferenciales RD3
Tensión de funcionamiento

V

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

12-48 a.c./d.c. RD3-48 2CSJ201001R0001

230-400 a.c. RD3 2CSJ201001R0002

12-48 a.c./d.c. RD3M-48 2CSJ202001R0001

230-400 a.c. RD3M 2CSJ202001R0002

12-48 a.c./d.c. RD3P-48 2CSJ203001R0001

230-400 a.c. RD3P 2CSJ203001R0002
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RD2

RD3P

Relés diferenciales a panel
ELR

Relés direnciales a panel ELR
Tensión de funcionamiento

V

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

110 V a.c./d.c. - 230 V a.c. ELR48P 2CSG252211R1202

24-48 V a.c./d.c. ELR48V24P 2CSG452211R1202

110 V a.c./d.c. - 230 V a.c. ELR72 2CSG252120R1202

24-48 V a.c./d.c. ELR72V24 2CSG452120R1202

110-230-400 V a.c. ELR72P 2CSG152424R1202

24-48 V a.c./d.c. ELR72V24P 2CSG452424R1202

110-230-400 V a.c. ELR96 2CSG152130R1202

24-48 V a.c./d.c. ELR96V24 2CSG452130R1202

110-230-400 V a.c. ELR96P 2CSG152434R1202

24-48 V a.c./d.c. ELR96V24P 2CSG452434R1202

110-230-400 V a.c. ELR96PF 2CSG152435R1202

110-230-400 V a.c. ELR96PD 2CSG152436R1202
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ELR96PD
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Transformadores toroidales
Tamaño de Ø

mm

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

29 (versión modular) TRM 2CSM029000R1211

35 TR1 2CSG035100R1211

60 TR2 2CSG060100R1211

80 TR3 2CSG080100R1211

110 TR4 2CSG110100R1211

160 TR160 2CSG160100R1211

210 TR5 2CSG210100R1211
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20

1

TR

Transformadores toroidales



Elementos auxiliares
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Contacto de señalización de defecto para SN201
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto de señalización 1CO SN201-S 2CSS200924R0001

Contacto auxiliar / elemento interface para SN 201
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto auxiliar / cabecera 1CO SN201-IH 2CSS200923R0001

Contacto de señalización / Auxiliar para F 200 125A y F 200 B
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto de señalización/auxiliar 1CO+1NC F2-125A-B-S/H 2CSF200922R0001
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SN201-S

SN201-IH

Elementos Auxiliares
S 200, SN 201. F 200, DS 200 y SD 200

Bobinas de apertura para S200 / DS200
Tensión nominal Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

AC/DC 12…60 V S2C-A1 2CDS200909R0001

AC 110…415 V/DC110…250 V S2C-A2 2CDS200909R0002
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S2C-A

Bobinas de apertura para F200 / DS200
Tensión nominal Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

AC/DC 12...60V F2C-A1 2CSS200933R0011

AC 110...415V / DC 110...250V F2C-A2 2CSS200933R0012
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F2C-A

Contactos auxiliares / de señalización 
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto de señalización/ 

contacto auxiliar 1CO

S2C-S/H6R 2CDS200922R0001

Contacto auxiliar 1CO S2C-H6R 2CDS200912R0001

Contacto auxiliar 1NO/1NC S2C-H6-11R 2CDS200946R0001

Contacto auxiliar 2NO S2C-H6-20R 2CDS200946R0002

Contacto auxiliar 2NC S2C-H6-02R 2CDS200946R0003

Contactos auxiliares para montaje en el lado izquierdo
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto auxiliar 1 NO/1NC S2C-H11L 2CDS200936R0001

Contacto auxiliar 2 NO S2C-H20L 2CDS200936R0002

Contacto auxiliar 2 NC S2C-H02L 2CDS200936R0003
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S2C-S/H6R

S2C-H6-...
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Bobinas de mínima tensión
Tensión nominal Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

12V DC S2C-UA 12 DC 2CSS200911R0001

24V AC S2C-UA 24 AC 2CSS200911R0002

24V DC S2C-UA 24 DC 2CSS200911R0007

48V AC S2C-UA 48 AC 2CSS200911R0003

48V DC S2C-UA 48 DC 2CSS200911R0008

110V AC S2C-UA 110 AC 2CSS200911R0004

110V DC S2C-UA 110 DC 2CSS200911R0009

230V AC S2C-UA 230 AC 2CSS200911R0005

230V DC S2C-UA 230 DC 2CSS200911R0010

400V AC S2C-UA 400 AC 2CSS200911R0006
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S2C-UA

Bobinas contra sobretensiones permanentes
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Bobina contra sobretensiones permanentes 

(umbral de disparo máx. de AC: 275 V)

S2C-OVP1 2CSS200910R0005

Bobina contra sobretensiones permanentes 

(umbral de disparo máx. de AC: 290 V)

S2C-OVP2 2CSS200993R0005

Seccionador de neutro
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Máx 40A S2C-Nt 2CDS200918R0001
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S2C-OVP

S2C-Nt

Accesorios 
para S200, SN201, F200 y DS200

Dispositivos de enclavamiento para interruptores 
automáticos e interruptores-seccionadores

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Dispositivo de enclavamiento

para candado con barra

3 mm SA 1 GJ F110 1903 R0001

6 mm SA 1E GJ F110 1903 R0004

Candado con 2 llaves SA 2 GJ F110 1903 R0002

Candado, identica cerradura con 2 llaves SA 2 i GJ F110 9999 R0001

Dispositivo de enclavamiento incl. candado 

con 3 llaves en caja transparente

SA 3 GJ F110 1903 R0003

SA 1

SA 2
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Unidad operación remota

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Unidad operación remota S800-RSU-H 2CCS800900R0501

Descripción

 

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Cable con enchufe S800-RSU S800-RSU-CP 2CCS800900R0541

Enchufe Micro Fit 3.0 10 polos S800-RSU-P 2CCS800900R0551

Limitadores de corriente de cortocircuito 

Descripción

 
A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

32 S803S-SCL32 2CCS800900R0291

63 S803S-SCL63 2CCS800900R0301

125 S803S-SCL125 2CCS800900R0281

Limitador de corriente de cortocircuito

Descripción

 
A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

32 S803W-SCL32-SR 2CCS803917R0539

63 S803W-SCL63-SR 2CCS803917R0599

100 S803W-SCL100-SR 2CCS803917R0639
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S800-RSU

S800-RSU-CP

S800S-SCL

S800W-SCL-SR

interruptor
no incluido

Elementos auxiliares
S800
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S800-AUX

Contacto auxiliar

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto auxiliar S800-AUX 2CCS800900R0011

Contacto auxiliar / de señalización

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Contacto auxiliar / de señalización S800-AUX/ALT 2CCS800900R0021
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S800-AUX-ALT
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Seccionador de neutro

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Seccionador de neutro 63A S800-NT 2CCS800900R0061

Bobinas de apertura

Descripción

 

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

2V AC/DC S800-SOR12 2CCS800900R0191

24V AC/DC S800-SOR24 2CCS800900R0191

48...130V AC/DC S800-SOR130 2CCS800900R0221

110...250V AC/DC S800-SOR250 2CCS800900R0211

220...400V AC/DC S800-SOR400 2CCS800900R0231

Bobinas de mínima tensión

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

24...36V AC/DC S800-UVR36 2CCS800900R0241

48...60V AC/DC S800-UVR60 2CCS800900R0251

110...130V AC/DC S800-UVR130 2CCS800900R0261

220...250V AC/DC S800-UVR250 2CCS800900R0271

Mando rotativo para S800 de 3-4 polos

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Mando rotativo S800-RD 2CCS800900R0041

Maneta antracita / estándar para montaje en puerta

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Mando giratorio antracita S800-RHE-H 1SDA060150R1
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Maneta roja / de emergencia para montaje en puerta

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Mando giratorio rojo S800-RHE-EM 1SDA060151R1

S800-RD

S800-NT

S800-SOR

S800-UVR
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1

S800-RHE-H

S800-RHE-M

S800-RHE-S

Eje para mando giratorio 500 mm

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Eje para mando giratorio para RHE S800-RHE-S 1SDA060179R1

Protección para maneta del mando giratorio

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Kit IP54 S800-RHE-IP54 1SDA060180R1

Carcasa intermedia

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Pieza intermedia 9mm S800-IP9 2CCS800900R0031

Dispositivo de enclavamiento

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Dispositivo de enclavamiento con  

orificio de 4mm

S800-PLL 2CCS800900R0051

Dispositivo de enclavamiento UL 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Dispositivo de enclavamiento UL S800U-PLL 2CCS800017R0001

Kit de terminales intercambiables (caja)

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Terminal de caja S800N-CT2125 2CCS800900R0181

Terminal de caja S800N-CT4125 2CCS800900R0151

Kit de terminales intercambiables (anilla)

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Terminal de anilla S800-RT2125 2CCS800900R0161

Terminal de anilla S800-RT4125 2CCS800900R0131 

2C
C

C
41

30
68

F0
00

1
2C

C
C

41
30

66
F0

00
1

2C
C

C
41

33
08

F0
00

1

S800-IP9

S800-PLL

S800U-PLL



Limitadores de sobretensión
OVR



22

482    | Limitadores de sobretensión | Catálogo ABB 2017/18

Limitadores de sobretensión OVR
Tabla de selección

Número
de polos

Corriente
de impulso

Corriente
máxima de
descarga

Corriente 
nominal de 
descarga

Corriente 
seguimiento

Tensión
residual

Tensión
asignada

Tensión
máxima de
servicio

Tipo Código

Iimp 10 / 350 Imax 8 / 20 In Ifi Up Un Uc
kA kA kA kA kV V V

Tipo 1 - Enchufable

Uc 255 V
1 25 60 25 50 2.5 230 255 OVR T1 25-255 2CTB815101R0100
1 25 60 25 7 2.5 230 255 OVR T1 25-255-7 2CTB815101R8700
2 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 2L 25-255 2CTB815101R1200
2 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 2L 25-255 TS 2CTB815101R1100
3 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 3L 25-255 2CTB815101R1300
3 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 3L 25-255 TS 2CTB815101R0600
4 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 4L 25-255 2CTB815101R1400
4 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 4L 25-255 TS 2CTB815101R0800
1+1 25 60 25 50 2.5 230 255 OVR T1 1N 25-255 2CTB815101R1500
1+1 25 60 25 50 2.5 230 255 OVR T1 1N 25-255 TS 2CTB815101R1000
3+1 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 3N 25-255 2CTB815101R1600
3+1 25 60 25 50 2.5 230 / 400 255 OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700
3+1 25 60 25 7 2 230 / 400 255 OVR T1 3N 25-255-7 2CTB815101R8800

Uc 440 V
1 25 60 25 50 2.5 400 440 OVR T1 25-440-50 2CTB815101R9300

Neutro
1 25 60 25 0.1 4 440 690 OVR T1 25 N 2CTB815101R9700
1 50 100 25 0.1 1.5 230 255 OVR T1 50 N 2CTB815101R0400
1 100 100 25 0.1 2 230 255 OVR T1 100 N 2CTB815101R0500

Tipo 1+2
Uc 255-275 V
1 12.5 80 30 - 1.1 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s P QS 2CTB815710R1200
1 12.5 80 30 - 1.1 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0000
3 12.5 80 30 - 1.1 230 / 400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS 2CTB815710R1800
3 12.5 80 30 - 1.1 230 / 400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0600
4 12.5 80 30 - 1.1 230 / 400 275 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS 2CTB815710R2300
4 12.5 80 30 - 1.1 230 / 400 275 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R1100
3+1 12.5 80 30 - 1.3 230 / 400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS 2CTB815710R1900
3+1 12.5 80 30 - 1.3 230 / 400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0700
1+1 12.5 80 30 - 1.3 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS 2CTB815710R1300
1+1 12.5 80 30 - 1.3 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0100
1 15 60 15 7 1.7 230 255 OVR T1+2 15-255-7 2CTB815101R8900
3+1 15 60 15 7 1.5 230 / 400 255 OVR T1+2 3N 15-255-7 2CTB815101R9000
1 25 60 25 15 1.5 230 255 OVR T1+2 25-255 TS 2CTB815101R0300
3 25 60 25 - 1.5 230 / 240 255 OVR T1+2 3L 25-255 TS 2CTB815101R4300
4 25 60 25 15 1.5 230 / 240 255 OVR T1+2 4L 25-255 TS 2CTB815101R4200
1+1 25 60 25 15 1.5 230 255 OVR T1+2 1N 25-255 TS 2CTB815101R4400
3+1 25 60 25 15 1.5 230 / 400 255 OVR T1+2 3N 25-255 TS 2CTB815101R4500

Uc 440 V
1 12.5 80 30 - 1.6 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s P QS 2CTB815710R4100
1 12.5 80 30 - 1.6 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R2900
1+1 12.5 80 30 - 1.8 400 440 OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS 2CTB815710R4200
1+1 12.5 80 30 - 1.8 400 440 OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3000
3 12.5 80 30 - 1.8 400 / 690 440 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS 2CTB815710R4700
3 12.5 80 30 - 1.8 400 / 690 440 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3500
3+1 12.5 80 30 - 1.8 400 / 690 440 OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS 2CTB815710R4800
3+1 12.5 80 30 - 1.8 400 / 690 440 OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3600
4 12.5 80 30 - 1.8 400 / 690 440 OVR T1-T2 4L 12.5-440s P QS 2CTB815710R5200
4 12.5 80 30 - 1.8 400 / 690 440 OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R4000
Neutro
1 50 80 30 - 1 230 275 OVR T1-T2 N 50-275s P QS 2CTB815710R2400
1 50 80 30 - 1 400 440 OVR T1-T2 N 50-440s P QS 2CTB815710R5300
Cartuchos
1 12.5 80 30 - 1.1 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s C QS 2CTB815710R2600
1 12.5 80 30 - 1.6 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s C QS 2CTB815710R5500
1 50 80 30 - 1 230 275 OVR T1-T2 N 50-275s C QS 2CTB815710R2700
1 50 80 30 - 1 400 440 OVR T1-T2 N 50-440s C QS 2CTB815710R2700
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Número
de polos

Corriente
de impulso

Corriente
máxima de
descarga

Corriente 
nominal de 
descarga

Corriente 
seguimiento

Tensión
residual

Tensión
asignada

Tensión
máxima de
servicio

Tipo Código

Iimp 10 / 350 Imax 8 / 20 In Ifi Up Un Uc
kA kA kA kA kV V V

Tipo 2 - Enchufable
Uc 150 V
1 – 20 5 – 0.6 120 (±15%) 150 OVR T2 20-150 2CTB804200R0700
1 – 20 5 – 0.6 120 (±15%) 150 OVR T2 20-150 (x20) 2CTB804200R1700
1 – 40 20 – 0.9 120 (±15%) 150 OVR T2 40-150 2CTB804201R0700
1 – 40 20 – 0.9 120 (±15%) 150 OVR T2 40-150 (x20) 2CTB804201R1700
Uc 275 V
1 – 20 5 – 1 230 275 OVR T2 20-275 2CTB804200R0100
1 – 20 5 – 1 230 275 OVR T2 20-275 (x20) 2CTB804200R1100
3 – 20 5 – 1 230 / 400 275 OVR T2 3L 20-275 2CTB804600R0400
3 – 20 5 – 1 230 / 400 275 OVR T2 3L 20-275 (x6) 2CTB804600R1400
4 – 20 5 – 1 230 / 400 275 OVR T2 4L 20-275 (x5) 2CTB804600R1500
1 – 40 20 – 1.4 230 275 OVR T2 40-275 2CTB804201R0100
1 – 40 20 – 1.4 230 275 OVR T2 40-275 (x20) 2CTB804201R1100
3 – 40 20 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2 3L 40-275 2CTB804601R0400
3 – 40 20 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2 3L 40-275 (x6) 2CTB804601R1400
4 – 40 20 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2 4L 40-275 2CTB804601R0500
4 – 40 20 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2 4L 40-275 (x5) 2CTB804601R1500
Uc 440 V
1 – 20 5 – 1.3 400 440 OVR T2 20-440 2CTB804200R0200
1 – 20 5 – 1.3 400 440 OVR T2 20-440 (x20) 2CTB804200R1200
1 – 40 20 – 1.9 400 440 OVR T2 40-440 2CTB804201R0200
1 – 40 20 – 1.9 400 440 OVR T2 40-440 (x20) 2CTB804201R1200

Tipo 2 - Enchufable
Uc 75 V
1 – 20 5 – 0.3 57 75 OVR T2 20-75 P 2CTB803851R2800
1 – 20 5 – 0.3 57 75 OVR T2 20-75 P TS 2CTB803851R2700
2 – 20 5 – 0.3 57 75 OVR T2 2 20-75 P 2CTB803852R1700
2 – 20 5 – 0.3 57 75 OVR T2 2 20-75 P TS 2CTB803852R1600
Uc 275 V
1 2 40 20 – 1.25 230 275 OVR T2 40-275 P QS 2CTB803871R2300
1 2 40 20 – 1.25 230 275 OVR T2 40-275 P TS QS 2CTB803871R1700
1 2 40 20 – 1.5 230 275 OVR T2 40-275s P QS 2CTB815704R1200
1 2 40 20 – 1.5 230 275 OVR T2 40-275s P TS QS 2CTB815704R0000
3 2 40 20 – 1.25 230 / 400 275 OVR T2 3L 40-275 P QS 2CTB803873R2400
3 2 40 20 – 1.25 230 / 400 275 OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500
3 2 40 20 – 1.5 230 / 400 275 OVR T2 3L 40-275s P QS 2CTB815704R1800
3 2 40 20 – 1.5 230 / 400 275 OVR T2 3L 40-275s P TS QS 2CTB815704R0600
4 2 40 20 – 1.25 230 / 400 275 OVR T2 4L 40-275 P QS 2CTB803873R5600
4 2 40 20 – 1.25 230 / 400 275 OVR T2 4L 40-275 P TS QS 2CTB803873R5200
4 2 40 20 – 1.5 230 / 400 275 OVR T2 4L 40-275s P QS 2CTB815704R2300
4 2 40 20 – 1.5 230 / 400 275 OVR T2 4L 40-275s P TS QS 2CTB815704R1100
1+1 2 40 20 – 1.25 230 275 OVR T2 1N 40-275 P QS 2CTB803972R1100
1+1 2 40 20 – 1.25 230 275 OVR T2 1N 40-275 P TS QS 2CTB803972R0500
1+1 2 40 20 – 1.3 230 275 OVR T2 1N 40-275s P QS 2CTB815704R1400
1+1 2 40 20 – 1.3 230 275 OVR T2 1N 40-275s P TS QS 2CTB815704R0200
3+1 2 40 20 – 1.5 230 / 400 275 OVR T2 3N 40-275 P QS 2CTB803973R1100
3+1 2 40 20 – 1.5 230 275 OVR T2 3N 40-275 P TS QS 2CTB803973R0500
3+1 2 40 20 – 1.5 230 275 OVR T2 3N 40-275s P QS 2CTB815704R2000
3+1 2 40 20 – 1.5 230 275 OVR T2 3N 40-275s P TS QS 2CTB815704R0800
1 6.25 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 80-275s P QS 2CTB815708R1200
1 6.25 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 80-275s P TS QS 2CTB815708R0000
3 6.25 80 30 – 1.8 230 / 400 275 OVR T2 3L 80-275s P QS 2CTB815708R1800
3 6.25 80 30 – 1.8 230 / 400 275 OVR T2 3L 80-275s P TS QS 2CTB815708R0600
4 6.25 80 30 – 1.8 230 / 400 275 OVR T2 4L 80-275s P QS 2CTB815708R2300
4 6.25 80 30 – 1.8 230 / 400 275 OVR T2 4L 80-275s P TS QS 2CTB815708R1100
1+1 6.25 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 1N 80-275s P QS 2CTB815708R1400
1+1 6.25 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 1N 80-275s P TS QS 2CTB815708R0200
3+1 6.25 80 30 – 1.8 230 / 400 275 OVR T2 3N 80-275s P QS 2CTB815708R2000
3+1 6.25 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 3N 80-275s P TS QS 2CTB815708R0800
Neutro
1 – 80 30 – 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900
1 – 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 N 80-275s P QS 2CTB815708R2500
Cartuchos
1 – 40 20 – 1.25 230 275 OVR T2 40-275 C QS 2CTB803876R1000
1 – 40 20 – 1.5 230 275 OVR T2 40-275s C QS 2CTB815704R2600
1 – 80 30 – 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000
1 – 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 80-275s C QS* 2CTB815708R2600
1 – 80 30 – 1.8 230 275 OVR T2 N 80-275s C QS 2CTB815708R2800

(x5) caja de 5 piezas. (x6) caja de 6 piezas. (x20) caja de 20 piezas.



22

484    | Limitadores de sobretensión | Catálogo ABB 2017/18

Limitadores de sobretensión OVR
Tabla de selección

Número 
de polos

Corriente
de impulso

Corriente
máxima de
descarga

Corriente 
nominal de 
descarga

Corriente 
seguimiento

Tensión
residual

Tensión 
asignada

Tensión
máxima de
servicio

Tipo Código

Iimp 10/350 Imax 8/20 In Ifi Up Un Uc

kA kA kA kA kV V V

Tipo 2 - Enchufable

Uc 350 V
1 2 40 20 – 1.5 230 350 OVR T2 40-350 P QS 2CTB803881R2300
1 2 40 20 – 1.5 230 350 OVR T2 40-350 P TS QS 2CTB803881R1700
1+1 2 40 20 – 1.7 230 350 OVR T2 1N 40-350 P QS 2CTB803982R1100
1+1 2 40 20 – 1.7 230 350 OVR T2 1N 40-350 P TS QS 2CTB803982R0500
3 2 40 20 – 1.5 230 / 400 350 OVR T2 3L 40-350 P QS 2CTB803883R2400
3 2 40 20 – 1.5 230 / 400 350 OVR T2 3L 40-350 P TS QS 2CTB803883R2500
3+1 2 40 20 – 1.7 230 / 400 350 OVR T2 3N 40-350 P QS 2CTB803983R1100
3+1 2 40 20 – 1.7 230 / 400 350 OVR T2 3N 40-350 P TS QS 2CTB803983R0500
Neutro
1 – 80 30 – 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900
1 – 80 30 – 1.4 230 350 OVR T2 N 80-350 P QS 2CTB803983R1900
Cartuchos
1 – 40 20 – 1.5 230 350 OVR T2 40-350 C QS 2CTB803886R1000
1 – 80 30 – 1.4 230 350 OVR T2 N 80-350 C QS 2CTB803886R0000

Uc 440 V
1 2 40 20 – 1.8 400 440 OVR T2 40-440 P QS 2CTB803871R1200
1 2 40 20 – 1.8 400 440 OVR T2 40-440 P TS QS 2CTB803871R0500
1 2 40 20 – 2 400 440 OVR T2 40-440s P QS 2CTB815704R4100
1 2 40 20 – 2 400 440 OVR T2 40-440s P TS QS 2CTB815704R2900
3 2 40 20 – 1.8 400 / 690 440 OVR T2 3L 40-440 P QS 2CTB803873R2800
3 2 40 20 – 1.8 400 / 690 440 OVR T2 3L 40-440 P TS QS 2CTB803873R2700
4 2 40 20 – 1.8 400 / 690 440 OVR T2 4L 40-440 P QS 2CTB803873R5100
4 2 40 20 – 1.8 400 / 690 440 OVR T2 4L 40-440 P TS QS 2CTB803873R5300
3+1 2 40 20 – 2.1 400 / 690 440 OVR T2 3N 40-440 P QS 2CTB803973R1400
3+1 2 40 20 – 2.1 400 / 690 440 OVR T2 3N 40-440 P TS QS 2CTB803973R1500
3+1 2 40 20 – 2 400 / 690 440 OVR T2 3N 40-440s P TS QS 2CTB815704R3700
1 – 60 60 – 2.5 400 440 OVR T2 120-440s P TS 2CTB803951R1300
1 6.25 80 30 – 2.4 400 440 OVR T2 80-440s P QS 2CTB815708R4100
1 6.25 80 30 – 2.4 400 440 OVR T2 80-440s P TS QS 2CTB815708R2900
3 6.25 80 30 – 2.4 400 / 690 440 OVR T2 3L 80-440s P QS 2CTB815708R4700
3 6.25 80 30 – 2.4 400 / 690 440 OVR T2 3L 80-440s P TS QS 2CTB815708R3500
4 6.25 80 30 – 2.4 400 / 690 440 OVR T2 4L 80-440s P QS 2CTB815708R5200
4 6.25 80 30 – 2.4 400 / 690 440 OVR T2 4L 80-440s P TS QS 2CTB815708R4000
3+1 6.25 80 30 – 2.4 400 / 690 440 OVR T2 3N 80-440s P QS 2CTB815708R4900
3+1 6.25 80 30 – 2.4 400 / 690 440 OVR T2 3N 80-440s P TS QS 2CTB815708R3700
Neutro
1 – 80 30 – 1 400 440 OVR T2 N 80-440s P QS 2CTB815708R5400
1 – 80 30 – 1.4 400 440 OVR T2 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000
Cartuchos
1 2 40 20 – 1.5 400 440 OVR T2 40-440s C QS 2CTB815704R5500
1 2 80 40 – 2.4 400 440 OVR T2 40-440 C QS 2CTB803876R0400
1 6.25 80 30 – 1.8 400 440 OVR T2 80-440s C QS 2CTB815708R5500
1 6.25 80 30 – 1.8 400 440 OVR T2 N 80-440 C QS 2CTB803886R0100
1 6.25 80 30 – 1 400 440 OVR T2 N 80-440s C QS 2CTB815708R5700

Uc 600 V
1 2 40 20 – 2.3 400 600 OVR T2 40-600 P TS QS 2CTB803881R0500
3 2 40 20 – 2.3 400 / 690 600 OVR T2 3L 40-600 P TS QS 2CTB803883R2700
4 2 40 20 – 2.3 400 / 690 600 OVR T2 4L 40-600 P TS QS 2CTB803883R5300

Uc 760 V
3 – 40 15 – 2.9 400 / 690 440 OVR T2 3L 40-400/690 P 2CTB803853R4500
3 – 40 15 – 2.9 400 / 690 440 OVR T2 3L 40-400/690 P TS 2CTB803853R4600
Cartuchos
1 – 40 20 – 2.9 400 / 690 440 OVR T2 40-400/690 C 2CTB803854R1100
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Número 
de polos

Corriente
de impulso

Corriente
máxima de
descarga

Corriente 
nominal de 
descarga

Corriente 
seguimiento

Tensión
residual

Tensión 
asignada

Tensión
máxima de
servicio

Tipo Código

Iimp 10/350 Imax 8/20 In Ifi Up Un Uc

kA kA kA kA kV V V

Tipo 2-3 - Enchufable

Uc 275 V
1 2 20 5 – 0.9 230 275 OVR T2-T3 20-275 P QS 2CTB803871R2400
1 2 20 5 – 0.9 230 275 OVR T2-T3 20-275 P TS QS 2CTB803871R2500
1+1 2 20 5 – 1.4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 2CTB803972R1200
1+1 2 20 5 – 1.4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS 2CTB803972R1300
3 2 20 5 – 0.85 230 / 400 275 OVR T2-T3 3L 20-275 P QS 2CTB803873R3400
3 2 20 5 – 0.85 230 / 400 275 OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS 2CTB803873R3500
3+1 2 20 5 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS 2CTB803973R1200
3+1 2 20 5 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS 2CTB803973R1600
Neutro
1 – 80 30 – 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900
Cartuchos
1 – 20 5 – 1.4 230 275 OVR T2 20-275 C QS 2CTB803876R1200
1 – 80 30 – 1.4 230 / 400 275 OVR T2 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000

Uc 440 V
1+1 2 20 5 – 1.4 400 440 OVR T2-T3 20-440 P QS 2CTB803871R1100
1+1 2 20 5 – 1.4 400 440 OVR T2-T3 20-440 P TS QS 2CTB803871R1300
3+1 2 20 5 – 1.4 400 / 690 440 OVR T2-T3 3N 20-440 P QS 2CTB803973R1300
Neutro
1 – 80 30 – 1.4 400 440 OVR T2 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000
Cartuchos
1 – 80 5 – 1.4 400 440 OVR T2 20-440 C QS 2CTB803876R0600
1 – 80 30 – 1.4 400 440 OVR T2 N 80-440 C QS 2CTB803886R0100

Tipo 3 - Enchufable

Combinación onda Uoc 6 kV
1+1 – 10 3 – 0.9 230 275 OVR 1N 10 275 2CTB813912R1000
3+1 – 10 3 – 0.9 230 / 400 275 OVR 3N 10 275 2CTB813913R1000

Tipo 2 - Autoprotegido
1+1 – 20 5 – 1.3 230 275 OVR PLUS N1 20 2CTB803701R0700
1+1 – 40 20 – 1.6 230 275 OVR PLUS N1 40 2CTB803701R0100
3+1 – 20 5 – 1.3 230 / 400 275 OVR PLUS N3 20 2CTB803701R0400
3+1 – 40 20 – 1.5 230 / 400 275 OVR PLUS N3 40 2CTB803701R0300

(x20) caja de 20 piezas.
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Limitadores de sobretensión OVR
Tabla de selección

Número
de polos

Corriente
de impulso

Corriente
máxima de
descarga

Corriente 
nominal de 
descarga

Resistencia a 
cortocircuitos 

Tensión 
residual

Tensión
asignada

Tensión
máxima de
servicio

Tipo Código

Iimp 10/350 Imax 8/20 In Isccr/Iscpv Up Un Uc

kA kA kA kA kV V V

Tipo 1 - Enchufable - Aplicaciones Fotovoltaicas 
Uc 600 V DC
2 6.25 – 6.25 0.3 (Iscpv) 1.9 600 670 OVR PV T1 6.25-600 P TS 2CTB803953R5700
Cartuchos
2 6.25 – 6.25 0.3 (Iscpv) 1.9 600 670 OVR PV T1 6.25-600 C 2CTB803950R1000

Uc 1000 V DC
2 6.25 – 6.25 0.3 (Iscpv) 2.5 1000 1100 OVR PV T1 6.25-1000 P TS 2CTB803953R6700
Cartuchos
2 6.25 – 6.25 0.3 (Iscpv) 2.5 1000 1100 OVR PV T1 6.25-1000 C 2CTB803950R1100

Tipo 2 - Enchufable - Aplicaciones Fotovoltaicas
Uc 670 V DC
2 – 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8 600 670 OVR PV 40-600 P 2CTB803953R5300
2 – 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8 600 670 OVR PV 40-600 P TS 2CTB803953R5400
Cartuchos
1+1 DC – 40 20 0.3 (Iscpv) 2.8 600 670 OVR PV 40-600 C 2CTB803950R0000

Uc 1100 V DC
2 – 20 20 10 000 (Iscpv) 3.8 / 3.8 1000 1100 OVR PV T2 40-1000 P QS 2CTB804153R2400
2 – 40 20 10 000 (Iscpv) 3.8 1000 1100 OVR PV 40-1000 P 2CTB803953R6400
2 – 40 20 10 000 (Iscpv) 3.8 1000 1100 OVR PV 40-1000 P TS 2CTB803953R6500
2 – 40 20 10 000 (Iscpv) 3.8 1000 1100 OVR PV 40-1000 P TS BW (x30) 2CTB804153R1900
Cartuchos
1+1 DC – 40 20 10 000 (Iscpv) 1.9 1000 1100 OVR PV 40-1000 C 2CTB803950R0100

Uc 1500 V DC
2 – 40 15 10 000 (Iscpv) 4.5 1500 1500 OVR PV 40-1500 P BW 2CTB804153R2200
2 – 40 15 10 000 (Iscpv) 4.5 1500 1500 OVR PV 40-1500 P TS BW 2CTB804153R2100
Cartuchos
1 – 40 20 10 000 (Iscpv) 4.5 1500 1500 OVR PV 40-1500 C 2CTB803950R2000

Tipo 1+2 - Enchufable - Aplicaciones Turbina de viento
Uc 690 V
3 2 40 20 – 6 400 / 690 690 OVR WT 3L 690 P TS 2CTB235402R0000
Cartuchos
1 2 40 20 – 6 400 440 OVR T2 40 440 C 2CTB803854R0400

Protección Línea de datos - Enchufable
Uc 7 V DC
1 par – 10 5 – 0.015 6 7 OVR TC 06V P 2CTB804820R0000
Cartuchos
1 par 10 5 – 0.015 6 7 OVR TC 06V C 2CTB804821R0000

Uc 14 V DC
1 par – 10 5 – 0.02 12 14 OVR TC 12V P 2CTB804820R0100
Cartuchos
1 par 10 5 – 0.02 12 14 OVR TC 12V C 2CTB804821R0100

Uc 27 V DC
1 par – 10 5 – 0.035 24 27 OVR TC 24V P 2CTB804820R0200
Cartuchos
1 par 10 5 – 0.035 24 27 OVR TC 24V C 2CTB804821R0200

Uc 53 V DC
1 par – 10 5 – 0.07 48 53 OVR TC 48V P 2CTB804820R0300
Cartuchos
1 par – 10 5 – 0.07 48 53 OVR TC 48V C 2CTB804821R0300

Uc 220 V DC
1 par – 10 5 – 0.7 200 220 OVR TC 200V P 2CTB804820R0400
1 par – 10 5 – 0.4 200 220 OVR TC 200FR P 2CTB804820R0500
Cartuchos
1 par – 10 5 – 0.7 200 220 OVR TC 200V C 2CTB804821R0400
1 par – 10 5 – 0.4 200 220 OVR TC 200FR C 2CTB804821R0500

Tipo 2-3 - Enchufable - Para iluminación vial
1+1 – 15 5 – 1.1 230 275 OVR T2-T3 N1 15-275s SL 2CTB804500R0200
1+1 – 15 5 – 1.1 230 275 OVR T2-T3 N1 15-275s SL (x20) 2CTB804500Z1200

(x30) caja de 30 piezas.
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Limitadores de sobretensión 
OVR Tipo 1 Redes TNC-TNS-TT

OVR T1

2C
S

C
40

00
20

F0
01

3

2C
S

C
40

00
21

F0
01

3

OVR T1 3L 25-255

Redes TNC - 230 V

Corriente seguimiento 50 kA - Monobloque
3 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3L 25-255 2CTB815101R1300
3 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3L 25-255 TS 2CTB815101R0600

Número 
de polos

Cte. de
impulso

Iimp 
10/350

Cte. de
seguim.

If,

Tensión
residual

 
Up

Tensión  
asignada

Un

Tensión
máx. de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Corriente seguimiento 7 kA - Monobloque
1 25 7 2.5 230 255 OVR T1 25-255-7 2CTB815101R8700

Corriente seguimiento 50 kA - Monobloque
1 25 50 2.5 400 440 OVR T1 25-440-50 2CTB815101R9300
1 25 50 2.5 230 255 OVR T1 25-255 2CTB815101R0100

OVR T1 1N 25-255

2C
S

C
40

00
22

F0
01

3

Redes TNS - TT - 230 V - 1F+1

Corriente seguimiento 50 kA - Monobloque
1+1 25 50 2.5 230 255 OVR T1 1N 25-255 2CTB815101R1500
1+1 25 50 2.5 230 255 OVR T1 1N 25-255 TS 2CTB815101R1000
2 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 2L 25-255 2CTB815101R1200
2 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 2L 25-255 TS 2CTB815101R1100

OVR T1 3N 25-255 TS

1T
X

H
00

01
27

F0
01

4

OVR T1 3N 25-255-7

2C
TC

43
10

20
F1

70
1

Redes TNS - TT - 230 V - 3F+N

Corriente seguimiento 50 kA - Monobloque
4 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 4L 25-255 2CTB815101R1400
4 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 4L 25-255 TS 2CTB815101R0800
3+1 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3N 25-255 2CTB815101R1600
3+1 25 50 2.5 230/400 255 OVR T1 3N 25-255 TS 2CTB815101R0700

Corriente seguimiento 7 kA - Monobloque
3+1 25 7 2 230/400 255 OVR T1 3N 25-255-7 2CTB815101R8800

OVR T1 100 N

2C
S

C
40

00
23

F0
01

3

Neutro 1 polo tipo 1

Tipo 1 Neutro - Monobloque
1 25 0.1 4 440 690 OVR T1 25 N 2CTB815101R9700
1 50 0.1 1.5 230 255 OVR T1 50 N 2CTB815101R0400
1 100 0.1 2 230 255 OVR T1 100 N 2CTB815101R0500
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Limitadores de sobretensión 
OVR Tipo 1+2 Redes TNC-TNS-TT (L-N)

OVR T1-T2 12.5-275s P QS

2C
TC

43
10

42
V

00
14

OVR T1-T2 12.5-440s P QS

2C
TC

43
10

50
V

00
14

OVR T1+2 15-255-7

2C
TC

43
10

21
F1

70
1

Número 
de polos

Cte. de 
impulso

Iimp  
10/350

Cte.
máx. de
descarga

Imax 
8/20

Cte. de
impulso

Ifi

Tensión
residual

Up

Tensión 
asignada

Un

Tensión 
máx. de 
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kA kV V V

Enchufable
1 12.5 80 – 1.1 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s P QS 2CTB815710R1200
1 12.5 80 – 1.1 230 275 OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0000
1 12.5 80 – 1.6 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s P QS 2CTB815710R4100
1 12.5 80 – 1.6 400 440 OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R2900
1 50 80 – 1 230 275 OVR T1-T2 N 50-275s P QS (*) 2CTB815710R2400
1 50 80 – 1 400 440 OVR T1-T2 N 50-440s P QS (*) 2CTB815710R5300

Monobloque
1 15 60 7 1.7 230 255 OVR T1+2 15-255-7 2CTB815101R8900
1 25 60 15 1.5 230 255 OVR T1+2 25-255 TS 2CTB815101R0300

(*)Redes TWS - TT

2C
TC

43
10

60
V

00
14

OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS

OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS

2C
TC

43
10

45
V

00
14

Redes TNC - 230 y 400 V

Número 
de polos

Cte. de
impulso

Iimp 
10/350

Cte. de
seguim.

If,

Tensión
residual

 
Up

Tensión  
asignada

Un

Tensión
máxima 
de servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Corriente seguimiento 50 kA - Enchufable
3 12.5 80 1.1 230/400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS 2CTB815710R1800
3 12.5 80 1.1 230/400 275 OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0600
3 12.5 80 1.8 400/690 440 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS 2CTB815710R4700
3 12.5 80 1.8 400/690 440 OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3500

Corriente seguimiento 50 kA - Monobloque
3 25 60 1.5 230/400 255 OVR T1+2 3L 25-255 TS 2CTB815101R4300

OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS

2C
TC

43
10

41
V

00
00

Redes TNS - TT - 230 y 400 V - 1F+N y 3F+N

Número 
de polos

Cte. de 
impulso

Iimp  
10/350

Cte.
máx. de
descarga

Imax 
8/20

Cte. de
impulso

Ifi

Tensión
residual

Up

Tensión 
asignada

Un

Tensión 
máx. de 
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kA kV V V

Enchufable
1+1 12.5 80 – 1.3 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS 2CTB815710R1300
1+1 12.5 80 – 1.3 230 275 OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0100
1+1 12.5 80 – 1.8 400 440 OVR T1-T2 1N 12.5-440s P QS 2CTB815710R4200
1+1 12.5 80 – 1.8 400 440 OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3000
3+1 12.5 80 – 1.3 230/400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS 2CTB815710R1900
3+1 12.5 80 – 1.3 230/400 275 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R0700
3+1 12.5 80 – 1.8 400/690 440 OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS 2CTB815710R4800
3+1 12.5 80 – 1.8 400/690 440 OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R3600
4 12.5 80 – 1.1 230/400 275 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS 2CTB815710R2300
4 12.5 80 – 1.1 230/400 275 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS 2CTB815710R1100
4 12.5 80 – 1.8 400/690 440 OVR T1-T2 4L 12.5-440s P QS 2CTB815710R5200
4 12.5 80 – 1.8 400/690 440 OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS 2CTB815710R4000

Monobloque
3+1 15 60 7 1.5 230/400 255 OVR T1+2 3N 15-255-7 2CTB815101R9000
1+1 25 60 15 1.5 230 255 OVR T1+2 1N 25-255 TS 2CTB815101R4400
3+1 25 60 15 1.5 230/400 255 OVR T1+2 3N 25-255 TS 2CTB815101R4500
4 25 60 15 1.5 230/400 255 OVR T1+2 4L 25-255 TS 2CTB815101R4200
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OVR Tipo 2: Redes TNC-TNS-TT

OVR T2 20 75 P

1T
X

H
00

00
95

F0
00

0

Redes 57 V - Enchufable

Número
de polos

Cte.
máx. de
descarga

Imax 
8/20

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

 
Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx. de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Tipo 2 Enchufable - Uc 75 V
1 20 5 0.3 57 75 OVR T2 20-75 P 2CTB803851R2800
1 20 5 0.3 57 75 OVR T2 20-75 P TS 2CTB803851R2700
2 20 5 0.3 57 75 OVR T2 2 20-75 P 2CTB803852R1700
2 20 5 0.3 57 75 OVR T2 2 20-75 P TS 2CTB803852R1600

OVR T2 20-150

1T
X

H
00

00
95

F0
00

0

Redes 120 V y 230 V - Monobloque

Número
de polos

Cte.
máx. de
descarga

Imax 
8/20

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

 
Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Tipo 2 Monobloque
1 20 5 0.6 120 (±15%) 150 OVR T2 20-150 2CTB804200R0700
1 20 5 0.6 120 (±15%) 150 OVR T2 20-150 (x20) 2CTB804200R1700
1 40 20 0.9 120 (±15%) 150 OVR T2 40-150 2CTB804201R0700
1 40 20 0.9 120 (±15%) 150 OVR T2 40-150 (x20) 2CTB804201R1700
1 20 5 1.0 230 275 OVR T2 20-275 2CTB804200R0100
1 20 5 1.0 230 275 OVR T2 20-275 (x20) 2CTB804200R1100
1 40 20 1.4 230 275 OVR T2 40-275 2CTB804201R0100
1 40 20 1.4 230 275 OVR T2 40-275 (x20) 2CTB804201R1100

(x20) caja de 20 piezas.

OVR T2 40-275 P QS

2C
TC

43
22

08
V

00
14

Redes 230 V - Enchufable

Número 
de polos

Cte.
máx. de
descarga

Imax 
8/20

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx. de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Enchufable
1 40 20 1.25 230 275 OVR T2 40-275 P QS 2CTB803871R2300
1 40 20 1.25 230 275 OVR T2 40-275 P TS QS 2CTB803871R1700
1 40 20 1.5 230 275 OVR T2 40-275s P QS 2CTB815704R1200
1 40 20 1.5 230 275 OVR T2 40-275s P TS QS 2CTB815704R0000
1 40 20 1.5 230 350 OVR T2 40-350 P QS 2CTB803881R2300
1 40 20 1.5 230 350 OVR T2 40-350 P TS QS 2CTB803881R1700
1 80 30 1.8 230 275 OVR T2 80-275s P QS 2CTB815708R1200
1 80 30 1.8 230 275 OVR T2 80-275s P TS QS 2CTB815708R0000
1 80 30 1.4 230 275 OVR T2 N 80-275 P QS 2CTB803973R1900
1 80 30 1.4 230 350 OVR T2 N 80-350 P QS 2CTB803983R1900
1 80 30 1 230 275 OVR T2 N 80-275s P QS 2CTB815708R2500
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Limitadores de sobretensión
OVR Tipo 2 TNC-TNS-TT-IT

Redes TNC - 400 V

Enchufable
3 40 20 1.8 400/690 440 OVR T2 3L 40-440 P QS 2CTB803873R2800
3 40 20 1.8 400/690 440 OVR T2 3L 40-440 P TS QS 2CTB803873R2700
3 80 30 2.4 400/690 440 OVR T2 3L 80-440s P QS 2CTB815708R4700
3 80 30 2.4 400/690 440 OVR T2 3L 80-440s P TS QS 2CTB815708R3500
3 40 15 2.9 400/690 440 OVR T2 3L 40-400/690 P 2CTB803853R4500
3 40 15 2.9 400/690 440 OVR T2 3L 40-400/690 P TS 2CTB803853R4600
3 40 20 2.3 400/690 600 OVR T2 3L 40-600 P TS QS 2CTB803883R2700

OVR T2 3L 40-440 P QS

2C
TC

43
22

32
V

00
14

Redes TNS - 230 V

Tipo 2 Monobloque - Uc 275 V
4 20 5 1.0 230/400 275 OVR T2 4L 20-275 (x5) 2CTB804600R1500
4 40 20 1.4 230/400 275 OVR T2 4L 40-275 2CTB804601R0500
4 40 20 1.4 230/400 275 OVR T2 4L 40-275 (x5) 2CTB804601R1500

Tipo 2 Enchufable - Uc 275 V
4 40 20 1.25 230/400 275 OVR T2 4L 40-275 P QS 2CTB803873R5600
4 40 20 1.25 230/400 275 OVR T2 4L 40-275 P TS QS 2CTB803873R5200
4 40 20 1.5 230/400 275 OVR T2 4L 40-275s P QS 2CTB815704R2300
4 40 20 1.5 230/400 275 OVR T2 4L 40-275s P TS QS 2CTB815704R1100
4 80 30 1.8 230/400 275 OVR T2 4L 80-275s P QS 2CTB815708R2300
4 80 30 1.8 230/400 275 OVR T2 4L 80-275s P TS QS 2CTB815708R1100

(x5) caja de 5 piezas.

OVR T2 80-440s P TS QS

2C
TC

43
23

12
V

00
14

Un polo - Redes 400 V

Tipo 2 Monobloque - Uc 440 V
1 20 5 1.3 400 440 OVR T2 20-440 2CTB804200R0200
1 20 5 1.3 400 440 OVR T2 20-440 (x20) 2CTB804200R1200
1 40 20 1.9 400 440 OVR T2 40-440 2CTB804201R0200
1 40 20 1.9 400 440 OVR T2 40-440 (x20) 2CTB804201R1200

Tipo 2 Enchufable - Uc 440 V
1 40 20 1.8 400 440 OVR T2 40-440 P QS 2CTB803871R1200
1 40 20 2 400 440 OVR T2 40-440 P TS QS 2CTB803871R0500
1 40 20 2 400 440 OVR T2 40-440s P QS 2CTB815704R4100
1 40 20 2 400 440 OVR T2 40-440s P TS QS 2CTB815704R2900
1 80 30 2.4 400 440 OVR T2 80-440s P QS 2CTB815708R4100
1 80 30 2.4 400 440 OVR T2 80-440s P TS QS 2CTB815708R2900
1 40 20 2.3 400 600 OVR T2 40-600 P TS QS 2CTB803881R0500
1 80 30 – 400 440 OVR T2 N 80-440 P QS 2CTB803973R2000
1 80 30 – 400 440 OVR T2 N 80-440s P QS 2CTB815708R5400
1 120 60 2.5 400 440 OVR T2 120-440s P TS 2CTB803951R1300

(x20) caja de 20 piezas.

Redes TNC - 230 V
Número
de polos

Cte.
max. de
descarga

Imax  
8/20 

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Tipo 2 Monobloque - Uc 275 V
3 20 5 1.0 230/400 275 OVR T2 3L 20-275 2CTB804600R0400
3 40 20 1.4 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 2CTB804601R0400

Tipo 2 Enchufable - Uc 275 V
3 40 20 1.25 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 P QS 2CTB803873R2400
3 40 20 1.25 230/400 275 OVR T2 3L 40-275 P TS QS 2CTB803873R2500
3 40 30 1.5 230/400 275 OVR T2 3L 40-275s P QS 2CTB815704R1800
3 40 30 1.5 230/400 275 OVR T2 3L 40-275s P TS QS 2CTB815704R0600
3 80 30 1.8 230/400 275 OVR T2 3L 80-275s P QS 2CTB815708R1800
3 80 30 1.8 230/400 275 OVR T2 3L 80-275s P TS QS 2CTB815708R0600
3 40 20 1.5 230/400 350 OVR T2 3L 40-350 P QS 2CTB803883R2400
3 40 20 1.5 230/400 350 OVR T2 3L 40-350 P TS QS 2CTB803883R2500

OVR T2 3L 40-275 P QS

2C
TC

43
22

32
V

00
14

OVR T2 3L 20-275

O
V

R
T2

3L
40

27
5s

P
1
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OVR Tipo 2

Redes TNS - 400 V
Número
de polos

Cte.
máx. de 
descarga

8/20

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx. de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Tipo 2 Enchufable
4 40 20 1.8 400 440 OVR T2 4L 40-440 P QS 2CTB803873R5100
4 40 20 1.8 400 440 OVR T2 4L 40-440 P TS QS 2CTB803873R5300
4 40 20 2.3 400 600 OVR T2 4L 40-600 P TS QS 2CTB803883R5300
4 80 30 2.4 400 440 OVR T2 4L 80-440s P QS 2CTB815708R5200
4 80 30 2.4 400 440 OVR T2 4L 80-440s P TS QS 2CTB815708R4000

OVR T2 4L 40-275 P QS

2C
TC

43
22

42
V

00
14

Redes TNS - TT - 230 V - 1F+N
Número
de polos

Cte. de
impulso

Iimp 
10/350

Cte.
máx de
descarga

Imax 
8/20

Nominal 
current

In

Tensión
residual

Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx. de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kA kV V V

Tipo 2 Enchufable - Uc 275 V
1+1 2 40 20 1.5 230 275 OVR T2 1N 40-275 P QS 2CTB803972R1100
1+1 2 40 20 1.5 230 275 OVR T2 1N 40-275 P TS QS 2CTB803972R0500
1+1 2 40 20 1.5 230 275 OVR T2 1N 40-275s P QS* 2CTB815704R1400
1+1 2 40 20 1.5 230 275 OVR T2 1N 40-275s P TS QS* 2CTB815704R0200
1+1 2 80 30 1.8 230 275 OVR T2 1N 80-275s P QS* 2CTB815708R1400
1+1 2 80 30 1.8 230 275 OVR T2 1N 80-275s P TS QS* 2CTB815708R0200
1+1 2 40 20 1.7 230 350 OVR T2 1N 40-350 P QS 2CTB803982R1100
1+1 2 40 20 1.7 230 350 OVR T2 1N 40-350 P TS QS 2CTB803982R0500

OVR T2 1N 40-275 P QS

2C
TC

43
22

19
V

00
14

Redes TNS - TT - 230 y 400 V
Número
de polos

Cte.
máx de
descarga

Imax 
8/20
kA

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kV V V

Tipo 2 Enchufable - Uc 275 V
3+1 40 20 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275 P QS 2CTB803973R1100
3+1 40 20 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275 P TS QS 2CTB803973R0500
3+1 40 20 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275s P QS 2CTB815704R2000
3+1 40 20 1.5 230/400 275 OVR T2 3N 40-275s P TS QS 2CTB815704R0800
3+1 80 30 1.8 230/400 275 OVR T2 3N 80-275s P QS 2CTB815708R2000
3+1 80 30 1.8 230/400 275 OVR T2 3N 80-275s P TS QS 2CTB815708R0800
3+1 40 20 1.7 230/400 350 OVR T2 3N 40-350 P QS 2CTB803983R1100
3+1 40 20 1.7 230/400 350 OVR T2 3N 40-350 P TS QS 2CTB803983R0500
3+1 40 20 2.1 400/690 440 OVR T2 3N 40-440 P QS 2CTB803973R1400
3+1 40 20 2.1 400/690 440 OVR T2 3N 40-440 P TS QS 2CTB803973R1500
3+1 40 20 2.1 400/690 440 OVR T2 3N 40-440s P TS QS 2CTB815704R3700
3+1 80 30 2.4 400/690 440 OVR T2 3N 80-440s P QS 2CTB815708R4900
3+1 80 30 2.4 400/690 440 OVR T2 3N 80-440s P TS QS 2CTB815708R3700

OVR T2 3N 40-275 P QS

2C
TC

43
22

45
V

00
14
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Redes TNC-TNS-TT 230 y 400 V
Número
de polos

Cte.
máx de
descarga

Imax 
8/20

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

 
Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx. de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Enchufable
1 20 5 0.9 230 275 OVR T2-T3 20-275 P QS 2CTB803871R2400
1 20 5 0.9 230 275 OVR T2-T3 20-275 P TS QS 2CTB803871R2500
1 20 5 1.4 400 440 OVR T2-T3 20-440 P QS 2CTB803871R1100
1 20 5 1.4 400 440 OVR T2-T3 20-440 P TS QS 2CTB803871R1300

OVR T2 T3 20- 275 P QS

2C
TC

43
22

06
V

00
14

Redes - TNC - 230 V - 3F+PEN

Enchufable
3 20 5 0.85 230/400 275 OVR T2-T3 3L 20-275 P QS 2CTB803873R3400
3 20 5 0.85 230/400 275 OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS 2CTB803873R3500

OVR T2 T3 3L 20-275 P TS QS

2C
TC

43
22

71
V

00
14

Limitadores de sobretensión
OVR Tipo 2-3 / OVR Tipo 3

Redes TNS - TT - 230 V - 1F+N

Enchufable
1+1 20 5 1.4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 2CTB803972R1200
1+1 20 5 1.4 230 275 OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS 2CTB803972R1300

Redes TT - 230 y 400 V - 3F+N

Enchufable
3+1 20 5 1.4 230/400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS 2CTB803973R1200
3+1 20 5 1.4 230/400 275 OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS 2CTB803973R1600
3+1 20 5 1.5 400/690 440 OVR T2-T3 3N 20-440 P QS 2CTB803973R1300

Iluminación vial LED - Redes TT - TN - 230 V
1+1 15 5 1.3 230 275 OVR T2-T3 N1 15-275s SL 2CTB804500R0200
1+1 15 5 1.3 230 275 OVR T2-T3 N1 15-275s SL (x20) 2CTB804500Z1200

(x20) caja de 20 piezas.OVR T2-T3 Iluminación vial LED

2C
TC

43
23

03
V

00
14

Redes TNS - TT - 230 V
Número
de polos

Cte.
máx. de
descarga

Imax 
8/20

Cte.
asignada
descarga

In

Tensión
residual

 
Up

Tensión
asignada

Un

Tensión
máx de
servicio

Uc

Tipo Código

kA kA kV V V

Tipo 3 Monobloque - Uc 275 V
1+1 10 3 0.9 230 275 OVR 1N 10 275 2CTB813912R1000
3+1 10 3 0.9 230/400 275 OVR 3N 10 275 2CTB813913R1000

OVR 3N 10 275

2C
S

C
40

00
32

F0
01

3
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Dispositivos de protección
Bases portafusibles E 90h

Bases portafusibles E 90h
Bases portafusibles E 90h para fusibles de 10.3 x 38 mm 

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1+N 32 1 E 91hN/32 2CSM200913R1801

1+N 32 1 E 91hN/32s 2CSM206573R1801

3+N 32 3 E 93hN/32 2CSM204743R1801

3+N 32 3 E 93hN/32s 2CSM274343R1801

s: versión con indicador de fusión de fusible

Bases portafusibles E 90h para fusibles de 8.5 x 31.5 mm

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1+N 20 1 E 91hN/20 2CSM200963R1801

1+N 20 1 E 91hN/20s 2CSM200703R1801

3+N 20 3 E 93hN/20 2CSM200933R1801

3+N 20 3 E 93hN/20s 2CSM289603R1801

s: versión con indicador de fusión de fusible

2C
S
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40

06
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1
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S

C
40
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20

1

E 91hN

E 93hN

2C
S

C
40
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96

F0
20

1

E 90

Dispositivos de protección
Bases portafusibles seccionables E 90

Bases portafusibles seccionables E 90
Bases portafusibles seccionables E 90 para fusibles de 10.3 x 38 mm (AC-22B)

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1 32 1 E 91/32 2CSM200923R1801

1 32 1 E 91/32s 2CSM202483R1801

1+N 32 2 E 91N/32 2CSM200893R1801

1+N 32 2 E 91N/32s 2CSM251503R1801

2 32 2 E 92/32 2CSM200883R1801

2 32 2 E 92/32s 2CSM251493R1801

3 32 3 E 93/32 2CSM204753R1801

3 32 3 E 93/32s 2CSM202063R1801

s: versión con luz indicadora de fusión

Bases portafusibles seccionables E 90 para fusibles de 8.5 x 31.5 mm (AC-22B) 

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1 20 1 E 91/20 2CSM200983R1801

1 20 1 E 91/20s 2CSM202423R1801

2 20 2 E 92/20 2CSM200953R1801

2 20 2 E 92/20s 2CSM289623R1801

3 20 3 E 93/20 2CSM200943R1801

3 20 3 E 93/20s 2CSM289613R1801

s: versión con luz indicadora de fusión 
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Dispositivos de protección
Bases portafusibles seccionables E 90 PV

Bases portafusibles seccionables E 90 PV para aplicaciones 
fotovoltaicas

Bases portafusibles seccionables E 90 para fusibles de 10.3 x 38 mm (DC-20B) 

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1 32 1 E |91/32 PV 2CSM204713R1801

1 32 1 E 91/32 PVs 2CSM204693R1801

2 32 2 E 92/32 PV 2CSM204703R1801

2 32 2 E 92/32 PVs 2CSM256913R1801

s: versión con indicador de fusión de fusible

2C
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E 90 PV

Dispositivos de protección

Bases portafusibles E930

Bases portafusibles E930
Bases portafusibles E 930 para fusibles de 14 x 51 mm (AC-20B)

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1 50 1.5 E 931/50 2CSM361610R1801

1+N 50 3 E 931N/50 2CSM365610R1801

2 50 3 E 932/50 2CSM362610R1801

3 50 4.5 E 933/50 2CSM363610R1801

3+N 50 6 E 933N/50 2CSM367610R1801

Bases portafusibles E 930 para fusibles de 22 x 58 mm (AC-20B)  

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos Detalles

Tipo Pedido

1 125 2 E 931/125 2CSM371710R1801

1+N 125 4 E 931N/125 2CSM375710R1801

2 125 4 E 932/125 2CSM372710R1801

3 125 6 E 933/125 2CSM373710R1801

3+N 125 8 E 933N/125 2CSM377710R1801

2C
S

C
40
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F0
20

1

E 931

Microinterruptores para bases portafusibles E 930  

Polos Intensidad
nominal
 
In 

Módulos  Detalles

Tipo Pedido

1 50 1 E 930/MCR1P50 2CSM060019R1801

3 50 3 E 930/MCR3P50 2CSM060029R1801

1 125 1 E 930/MCR1P125 2CSM070019R1801

3 125 3 E 930/MCR3P125 2CSM070029R1801

2C
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C
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10
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20

1

E 930/MPR
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Dispositivos de protección
Fusibles cilíndricos E 9F gG38

Fusibles cilíndricos E 9F gG
Fusibles cilíndricos E 9F 8 gG 8.5 x 31.5 mm 

Intensidad
nominal
 
In 

Tamaño 
 
 
mm

Detalles

Tipo Pedido

1 8.5x31.5 E 9F8 GG1 2CSM257573R1801

2 8.5x31.5 E 9F8 GG2 2CSM256393R1801

4 8.5x31.5 E 9F8 GG4 2CSM258663R1801

6 8.5x31.5 E 9F8 GG6 2CSM257483R1801

8 8.5x31.5 E 9F8 GG8 2CSM256303R1801

10 8.5x31.5 E 9F8 GG10 2CSM277573R1801

12 8.5x31.5 E 9F8 GG12 2CSM277353R1801

16 8.5x31.5 E 9F8 GG16 2CSM277133R1801

20 8.5x31.5 E 9F8 GG20 2CSM277503R1801

Fusibles cilíndricos E 9F 10 gG 10.3 x 38 mm  

Intensidad
nominal
 
In 

Tamaño 
 
 
mm

Detalles

Tipo Pedido

0.5 10.3x38 E 9F10 GG05 2CSM277333R1801

1 10.3x38 E 9F10 GG1 2CSM277113R1801

2 10.3x38 E 9F10 GG2 2CSM258723R1801

4 10.3x38 E 9F10 GG4 2CSM257543R1801

6 10.3x38 E 9F10 GG6 2CSM256363R1801

8 10.3x38 E 9F10 GG8 2CSM258633R1801

10 10.3x38 E 9F10 GG10 2CSM257453R1801

12 10.3x38 E 9F10 GG12 2CSM256273R1801

16 10.3x38 E 9F10 GG16 2CSM277543R1801

20 10.3x38 E 9F10 GG20 2CSM277323R1801

25 10.3x38 E 9F10 GG25 2CSM277103R1801

32 10.3x38 E 9F10 GG32 2CSM258713R1801
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E 9F8

E 9F10

Fusibles cilíndricos E 9F 14 gG 14 x 51 mm  

Intensidad
nominal
 
In 

Tamaño 
 
 
mm

Detalles

Tipo Pedido

2 14x51 E 9F14 GG2 2CSM277523R1801

4 14x51 E 9F14 GG4 2CSM277303R1801

6 14x51 E 9F14 GG6 2CSM277083R1801

8 14x51 E 9F14 GG8 2CSM291003R1801

10 14x51 E 9F14 GG10 2CSM290983R1801

12 14x51 E 9F14 GG12 2CSM290963R1801

16 14x51 E 9F14 GG16 2CSM258783R1801

20 14x51 E 9F14 GG20 2CSM257603R1801

25 14x51 E 9F14 GG25 2CSM256423R1801

32 14x51 E 9F14 GG32 2CSM258693R1801

40 14x51 E 9F14 GG40 2CSM257513R1801

50 14x51 E 9F14 GG50 2CSM256333R1801

2C
S

C
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E 9F14
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Fusibles cilíndricos E 9F 22 gG 22 x 58 mm 

Intensidad
nominal
 
In 

Tamaño 
 
 
mm

Detalles

Tipo Pedido

4 22x58 E 9F22 GG4 2CSM257183R1801

6 22x58 E 9F22 GG6 2CSM259283R1801

8 22x58 E 9F22 GG8 2CSM258103R1801

10 22x58 E 9F22 GG10 2CSM256923R1801

12 22x58 E 9F22 GG12 2CSM259403R1801

16 22x58 E 9F22 GG16 2CSM258223R1801

20 22x58 E 9F22 GG20 2CSM257043R1801

25 22x58 E 9F22 GG25 2CSM259533R1801

32 22x58 E 9F22 GG32 2CSM258353R1801

40 22x58 E 9F22 GG40 2CSM257173R1801

50 22x58 E 9F22 GG50 2CSM259393R1801

63 22x58 E 9F22 GG63 2CSM258213R1801

80 22x58 E 9F22 GG80 2CSM257033R1801

100 22x58 E 9F22 GG100 2CSM259523R1801

125 22x58 E 9F22 GG125 2CSM258343R1801
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E 9F22

Dispositivos de protección
Fusibles cilíndricos E 9F gG38 y E 9F PV

Fusibles cilíndricos E 9F PV para aplicaciones fotovoltaicas
Fusibles cilíndricos E 9F PV 10.3 x 38 mm 

Intensidad
nominal
 
In 

Detalles

Tipo Pedido

1 A  E 9F1 PV 2CSM213456R1801   

2 A E 9F2 PV 2CSM213466R1801 

3 A E 9F3 PV 2CSM213476R1801 

4 A E 9F4 PV 2CSM213486R1801 

5 A E 9F5 PV 2CSM213496R1801 

6 A E 9F6 PV 2CSM213506R1801 

7 A E 9F7 PV 2CSM213516R1801 

8 A E 9F8 PV 2CSM213526R1801 

10 A E 9F10 PV 2CSM213536R1801 

12 A E 9F12 PV 2CSM213546R1801 

15 A E 9F15 PV 2CSM213556R1801 

20 A E 9F20 PV 2CSM213566R1801 

25 A E 9F25 PV 2CSM213576R1801 

30 A E 9F30 PV 2CSM213586R1801 

2C
S
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E 9F PV
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Dispositivos de mando
Interruptores-seccionadores SD 200

SD 200
Intensidad nominal: 16 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 253 SD201/16 2CDD281101R0016

2 440 SD202/16 2CDD282101R0016

3 440 SD203/16 2CDD283101R0016

4 440 SD204/16 2CDD284101R0016

Intensidad nominal: 25 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 253 SD201/25 2CDD281101R0025

2 440 SD202/25 2CDD282101R0025

3 440 SD203/25 2CDD283101R0025

4 440 SD204/25 2CDD284101R0025

Intensidad nominal: 32 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 253 SD201/32 2CDD281101R0032

2 440 SD202/32 2CDD282101R0032

3 440 SD203/32 2CDD283101R0032

4 440 SD204/32 2CDD284101R0032
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SD 201

SD 202

SD 203

SD 204

Intensidad nominal: 40 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 253 SD201/40 2CDD281101R0040

2 440 SD202/40 2CDD282101R0040

3 440 SD203/40 2CDD283101R0040

4 440 SD204/40 2CDD284101R0040

Intensidad nominal: 50 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 253 SD201/50 2CDD281101R0050

2 440 SD202/50 2CDD282101R0050

3 440 SD203/50 2CDD283101R0050

4 440 SD204/50 2CDD284101R0050

Intensidad nominal: 63 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 253 SD201/63 2CDD281101R0063

2 440 SD202/63 2CDD282101R0063

3 440 SD203/63 2CDD283101R0063

4 440 SD204/63 2CDD284101R0063
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Dispositivos de mando 
Interruptores-seccionadores SHD 200

SHD 200
Intensidad nominal: 16 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 240 SHD201/16 2CDD271111R0016

2 415 SHD202/16 2CDD272111R0016

3 415 SHD203/16 2CDD273111R0016

4 415 SHD204/16 2CDD274111R0016

Intensidad nominal: 25 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 240 SHD201/25 2CDD271111R0025

2 415 SHD202/25 2CDD272111R0025

3 415 SHD203/25 2CDD273111R0025

4 415 SHD204/25 2CDD274111R0025

T

Intensidad nominal: 32 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 240 SHD201/32 2CDD271111R0032

2 415 SHD202/32 2CDD272111R0032

3 415 SHD203/32 2CDD273111R0032

4 415 SHD204/32 2CDD274111R0032
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SHD 201

SHD 202

SHD 203

SHD 204

Intensidad nominal: 40 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 240 SHD201/40 2CDD271111R0040

2 415 SHD202/40 2CDD272111R0040

3 415 SHD203/40 2CDD273111R0040

4 415 SHD204/40 2CDD274111R0040

 
Intensidad nominal: 50 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 240 SHD201/50 2CDD271111R0050

2 415 SHD202/50 2CDD272111R0050

3 415 SHD203/50 2CDD273111R0050

4 415 SHD204/50 2CDD274111R0050

Intensidad nominal: 63 A

Polos Tensión
nominal

V AC

Detalles

Tipo Pedido

1 240 SHD201/63 2CDD271111R0063

2 415 SHD202/63 2CDD272111R0063

3 415 SHD203/63 2CDD273111R0063

4 415 SHD204/63 2CDD274111R0063
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Dispositivos de mando
Interruptores-seccionadores E 200

Interruptores-seccionadores E 200
Intensidad nominal: 16 A

1NA 230 0.15 E201/16g 2CDE281001R1016 

1NA 230 0.15 E201/16r 2CDE281001R0016 

2NA 400 0.30 E202/16g 2CDE282001R1016 

2NA 400 0.30 E202/16r 2CDE282001R0016 

3NA 400 0.45 E203/16g 2CDE283001R1016 

3NA 400 0.45 E203/16r 2CDE283001R0016 

4NA 400 0.60 E204/16g 2CDE284001R1016 

4NA 400 0.60 E204/16r 2CDE284001R0016 

Intensidad nominal: 25 A

1NA 230 0.30 E201/25g 2CDE281001R1025 

1NA 230 0.30 E201/25r 2CDE281001R0025 

2NA 400 0.60 E202/25g 2CDE282001R1025

2NA 400 0.60 E202/25r 2CDE282001R0025 

3NA 400 0.90 E203/25g 2CDE283001R1025 

3NA 400 0.90 E203/25r 2CDE283001R0025 

4NA 400 1.20 E204/25g 2CDE284001R1025 

4NA 400 1.20 E204/25r 2CDE284001R0025 
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E 201

Intensidad nominal: 32 A

1NA 230 0.50 E201/32g 2CDE281001R1032 

1NA 230 0.50 E201/32r 2CDE281001R0032 

2NA 400 0.95 E202/32g 2CDE282001R1032

2NA 400 0.95 E202/32r 2CDE282001R0032 

3NA 400 1.40 E203/32g 2CDE283001R1032 

3NA 400 1.40 E203/32r 2CDE283001R0032 

4NA 400 1.90 E204/32g 2CDE284001R1032 

4NA 400 1.90 E204/32r 2CDE284001R0032 

Intensidad nominal: 40 A

1NA 230 0.70 E201/40g 2CDE281001R1040 

1NA 230 0.70 E201/40r 2CDE281001R0040 

2NA 400 1.40 E202/40g 2CDE282001R1040 

2NA 400 1.40 E202/40r 2CDE282001R0040 

3NA 400 2.10 E203/40g 2CDE283001R1040 

3NA 400 2.10 E203/40r 2CDE283001R0040 

4NA 400 2.80 E204/40g 2CDE284001R1040 

4NA 400 2.80 E204/40r 2CDE284001R0040 

Intensidad nominal: 45 A

1NA 230 0.90 E201/45g 2CDE281001R1045 

1NA 230 0.90 E201/45r 2CDE281001R0045 

2NA 400 1.80 E202/45g 2CDE282001R1045

2NA 400 1.80 E202/45r 2CDE282001R0045 

3NA 400 2.65 E203/45g 2CDE283001R1045 

3NA 400 2.65 E203/45r 2CDE283001R0045 

4NA 400 3.50 E204/45g 2CDE284001R1045 

4NA 400 3.50 E204/45r 2CDE284001R0045 

Polos Tensión
nominal
 
V AC 

Potencia
disipada

W

Detalles

Tipo Pedido
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Intensidad nominal: 63 A 

1NA 230 1.65 E201/63g 2CDE281001R1063 

1NA 230 1.65 E201/63r 2CDE281001R0063 

2NA 400 3.30 E202/63g 2CDE282001R1063 

2NA 400 3.30 E202/63r 2CDE282001R0063 

3NA 400 4.90 E203/63g 2CDE283001R1063 

3NA 400 4.90 E203/63r 2CDE283001R0063 

4NA 400 6,55 E204/63g 2CDE284001R1063 

4NA 400 6.55 E204/63r 2CDE284001R0063 
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E 201

Intensidad nominal: 80 A

1NA 230 2.60 E201/80g 2CDE281001R1080

1NA 230 2.60 E201/80r 2CDE281001R0080

2NA 400 5.15 E202/80g 2CDE282001R1080

2NA 400 5.15 E202/80r 2CDE282001R0080

3NA 400 7.75 E203/80g 2CDE283001R1080

3NA 400 7.75 E203/80r 2CDE283001R0080

4NA 400 10.30 E204/80g 2CDE284001R1080

4NA 400 10.30 E204/80r 2CDE284001R0080

Intensidad nominal: 100 A

1NA 230 3.95 E201/100g 2CDE281001R1100

1NA 230 3.95 E201/100r 2CDE281001R0100

2NA 400 7.90 E202/100g 2CDE282001R1100

2NA 400 7.90 E202/100r 2CDE282001R0100

3NA 400 11.85 E203/100g 2CDE283001R1100

3NA 400 11.85 E203/100r 2CDE283001R0100

4NA 400 15.80 E204/100g 2CDE284001R1100

4NA 400 15.80 E204/100r 2CDE284001R0100

Intensidad nominal: 125 A

1NA 230 6.10 E201/125g 2CDE281001R1125

1NA 230 6.10 E201/125r 2CDE281001R0125

2NA 400 12.20 E202/125g 2CDE282001R1125

2NA 400 12.20 E202/125r 2CDE282001R0125

3NA 400 18.30 E203/125g a 2CDE283001R1125

3NA 400 18.30 E203/125r  a 2CDE283001R0125

4NA 400 24.35 E204/125g a 2CDE284001R1125

4NA 400 24.35 E204/125r  a 2CDE284001R0125

a Sin homologaciones

Polos Tensión
nominal
 
V AC 

Potencia
disipada

W

Detalles

Tipo Pedido
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E 219-... Pilotos LED (5 colores diferentes) 

2C
C

C
44

10
75

F0
00

1

E 219

Dispositivos de mando
Pilotos LED E 210

Dispositivos de mando
Interruptor seccionador S 800PV

S800PV-M 
Aplicaciones: Sistemas fotovoltaicos.
Standard: IEC 60947-3
Icw=1.5 kA

Número 
de polos

Intensidad
nominal

In A

Detalles

Tipo Pedido

2 32 S802PV-M32 2CCP812001R1329

63 S802PV-M63 2CCD842001R1590

125 S802PV-M125 2CCP812001R1849

2C
C

C
41

30
01

F0
00

2

S802PV-M

Rango de tensión LED = 60-220 V CC

1.00 blanco   9 E219-B220 2CCA703405R0001

1.00 rojo   9 E219-C220 2CCA703406R0001

1.00 verde   9 E219-D220 2CCA703407R0001

1.00 amarillo   9 E219-E220 2CCA703408R0001

1.00 azul   9 E219-G220 2CCA703409R0001

Rango de tensión LED = 115-250 V CA

Potencia
disipada

W

Color de
LED

Ancho

mm

Detalles

Tipo Pedido

0.47 blanco   9 E219-B 2CCA703400R0001

0.47 rojo   9 E219-C 2CCA703401R0001

0.47 verde   9 E219-D 2CCA703402R0001

0.47 amarillo   9 E219-E 2CCA703403R0001

0.47 azul   9 E219-G 2CCA703404R0001

3 32 S803PV-M32 2CCP813001R1329

63 S803PV-M63 2CCD843001R1590

125 S803PV-M125 2CCP813001R1849

4 32 S804PV-M32 2CCP814001R1329

63 S804PV-M63 2CCD844001R1590

125 S804PV-M125 2CCP814001R1849

2 32 S802PV-M32-H 2CCP247204R0001

63 S802PV-M63-H 2CCP247205R0001

100 S802PV-M100-H 2CCP247212R0001

S800PV-M-H
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Rango de tensión LED = 415-230 V AC

Potencia
disipada

W

Color de
LED

Ancho

mm

Detalles

Tipo Pedido

1.2 rojo, rojo, rojo   9 E219-3C 2CCA703900R0001 

1.2 verde, verde, verde   9 E219-3D 2CCA703901R0001 

1.2 rojo, amarillo, verde   9 E219-3CDE 2CCA703902R0001 

2C
C

C
44

10
89

F0
00

1
2C

C
C

44
10

88
F0

00
1

2C
C

C
44

11
65

F0
00

1

E 219-2CD

E 210-DH

E 210-ASV9

Carcasa ciega de 9 mm de ancho

Detalles

Tipo Pedido
E210-DH 2CCA703480R0001

Candados

Detalles

Tipo Pedido

para unidades de 9 y 18 mm de ancho E210-ASV9 2CCA703648R0001

Dispositivos de mando
Pilotos LED E 210

Dispositivos de mando
Accessorios E 210
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Dispositivos de mando
Relés de instalación E 259

Relés de instalación E 259
E 259, 16 A

Contactos Tensión de bobina Detalles

Tipo Pedido
1NA

A

0

B

AB

8 V c.a. E259 16-10/8 2CSM261123R0401

12 V c.a. / 6 V d.c. E259 16-10/12 2CSM273693R0401

24 V c.a. / 12 V d.c. E259 16-10/24 2CSM273603R0401

48 V c.a. / 24 V d.c. E259 16-10/48 2CSM273683R0401

230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-10/230 2CSM273593R0401

1NA+1NC  

A

0

B

AB

8 V c.a. E259 16-11/8 2CSM273673R0401

12 V c.a. / 6 V d.c. E259 16-11/12 2CSM273583R0401

24 V c.a. / 12 V d.c. E259 16-11/24 2CSM273663R0401

48 V c.a. / 24 V d.c. E259 16-11/48 2CSM273573R0401

230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-11/230 2CSM273653R0401

2NA

A

0

B

AB

8 V c.a. E259 16-20/8 2CSM273563R0401

12 V c.a. / 6 V d.c. E259 16-20/12 2CSM273643R0401

24 V c.a. / 12 V d.c. E259 16-20/24 2CSM273553R0401

48 V c.a. / 24 V d.c. E259 16-20/48 2CSM273633R0401

115 V c.a. / 48 V d.c. E259 16-20/115 2CSM273543R0401

230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-20/230 2CSM273623R0401

1CO

A

0

B

AB

8 V c.a. E259 16-19/8 2CSM273533R0401

12 V c.a. / 6 V d.c. E259 16-19/12 2CSM273613R0401

24 V c.a. / 12 V d.c. E259 16-19/24 2CSM273523R0401

48 V c.a. / 24 V d.c. E259 16-19/48 2CSM274833R0401

230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-19/230 2CSM261113R0401

2CO

A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E259 16-29/12 2CSM273513R0401

24 V c.a. / 12 V d.c. E259 16-29/24 2CSM273423R0401

230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-29/230 2CSM273503R0401

3NA 230 V c.a. / 115 V DC E259 16-30/230 2CSM272983R0401

4NA

A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E259 16-40/12 2CSM273413R0401

24 V c.a. / 12 V d.c. E259 16-40/24 2CSM273493R0401

48 V c.a. / 24 V d.c. E259 16-40/48 2CSM272993R0401

230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-40/230 2CSM273403R0401

3CO 230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-39/230 2CSM274783R0401

4CO 230 V c.a. / 115 V d.c. E259 16-49/230 2CSM273073R0401

2C
S

C
40

07
21

F0
20

1

2C
S

C
40

07
22

F0
20

1

E 259 1NA

E 259 2NA

2C
S

C
40

07
23

F0
20

1

Contactos auxiliares
Intensidad nominal

A

Detalles

Tipo Pedido
1NA+1NC 5 E 250 H11 2CSM004400R0201  

2NA 5 E 250 H20 2CSM002400R0201  

2NC 5 E 250 H02 2CSM008400R0201  

Otros accesorios

Detalles

Tipo Pedido
Elemento espaciador para disipación de calor E 259-DIS 2CSM000800R0401

E 250 H



Catálogo ABB 2017/18 | Dispositivos modulares a Riel Din |    505

23

Dispositivos de mando
Telerruptores E 250

Telerruptores E 250 
E 250, 16 A

Contactos Tensión de bobina Detalles

Tipo Pedido
1NA

A

0

B

AB

8 V c.a. E 251-8 2CSM211000R0201

12 V c.a. / 6 V d.c. E 251-12 2CSM311000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 251-24 2CSM411000R0201

48 V c.a. / 24 V d.c. E 251-48 2CSM511000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 251-230 2CSM111000R0201

1NA+1NC

A

0

B

AB

8 V c.a. E 256-8 2CSM214000R0201

12 V c.a. / 6 V d.c. E 256-12 2CSM314000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 256-24 2CSM414000R0201

48 V c.a. / 24 V d.c. E 256-48 2CSM514000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 256-230 2CSM114000R0201

2NA

A

0

B

AB

8 V c.a. E 252-8 2CSM212000R0201

12 V c.a. / 6 V d.c. E 252-12 2CSM312000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 252-24 2CSM412000R0201

48 V c.a. / 24 V d.c. E 252-48 2CSM512000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 252-230 2CSM112000R0201

1CO 12 V c.a. / 6 V d.c. E 256.1-12 2CSM315000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 256.1-24 2CSM415000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 256.1-230 2CSM115000R0201

2CO 12 V c.a. / 6 V d.c. E 256.2-12 2CSM316000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 256.2-24 2CSM416000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 256.2-230 2CSM116000R0201

2C
S

C
40

01
47

F0
00

1

E 251-230

E 250, 32 A

Contactos Tensión de bobina Detalles

Tipo Pedido
1NA

A

0

B

AB

8 V c.a. E 251-32/8 2CSM231000R0201

12 V c.a. / 6 V d.c. E 251-32/12 2CSM331000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 251-32/24 2CSM431000R0201

48 V c.a. / 24 V d.c. E 251-32/48 2CSM531000R0201

115 V c.a. / 48 V d.c. E 251-32/115 2CSM631000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 251-32/230 2CSM131000R0201

2NA

A

0

B

AB

8 V c.a. E 252-32/8 2CSM232000R0201

12 V c.a. / 6 V d.c. E 252-32/12 2CSM332000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 252-32/24 2CSM432000R0201

48 V c.a. / 24 V d.c. E 252-32/48 2CSM532000R0201

115 V c.a. / 48 V d.c. E 252-32/115 2CSM632000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 252-32/230 2CSM132000R0201

2C
S

C
40

02
02

F0
20

1

E251-32/8

E 255 16 A con dos contactos secuenciales

Contactos Tensión de bobina Detalles

Tipo Pedido

2

A

0

B

AB

8 V c.a. E 255-8 2CSM219000R0201

12 V c.a. / 6 V d.c. E 255-12 2CSM319000R0201

24 V c.a. / 12 V d.c. E 255-24 2CSM419000R0201

230 V c.a. / 115 V d.c. E 255-230 2CSM119000R0201

A

0

B

AB

A

0

B

AB
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Telerruptores con función de control centralizado
E 257, 16 A

Contactos Tensión de bobina Detalles

Tipo Pedido

1NA

A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E 257 C10-12 2CSM311000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257 C10-24 2CSM411000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257 C10-230 2CSM111000R0211

2NA

A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E 257 C20-12 2CSM312000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257 C20-24 2CSM412000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257 C20-230 2CSM112000R0211

3NA

A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E 257 C30-12 2CSM313000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257 C30-24 2CSM413000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257 C30-230 2CSM113000R0211

1CO
A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E 257 C001-12 2CSM315000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257 C001-24 2CSM415000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257 C001-230 2CSM115000R0211

2CO
A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E 257 C002-12 2CSM316000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257 C002-24 2CSM416000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257 C002-230 2CSM116000R0211

3CO
A

0

B

AB

12 V c.a. / 6 V d.c. E 257 C003-12 2CSM317000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257 C003-24 2CSM417000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257 C003-230 2CSM117000R0211

E 257, 32 A

Contactos Tensión de bobina Detalles

Tipo Pedido

1NA 12 V c.a. / 6 V d.c. E 257-32C10/12 2CSM331000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257-32C10/24 2CSM431000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257-32C10/230 2CSM131000R0211

2NA 12 V c.a. / 6 V d.c. E 257-32C20/12 2CSM332000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257-32C20/24 2CSM432000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257-32C20/230 2CSM132000R0211

3NA 12 V c.a. / 6 V d.c. E 257-32C30/12 2CSM333000R0211

24 V c.a. / 12 V d.c. E 257-32C30/24 2CSM433000R0211

230 V c.a. / 115 V d.c. E 257-32C30/230 2CSM133000R0211

2C
S

C
40

02
03

F0
20

1

E 250

E 258 C, 16 A
Tensión de la bobina local 230 V c.a. / 115 V c.c., ON/OFF centralizado 24 V c.a./c.c.

Contactos Detalles

Tipo Pedido

1 NO E 258 C10-230/24  2CSM211000R0231  

2 NO  E 258 C20-230/24  2CSM212000R0231  

1 NO + 1 NC  E 258 C11-230/24  2CSM213000R0231  

1 NO + 1 NC +1 CO  E 258 C111-230/24 2CSM215000R0231

2 NO +1 CO  E 258 C201-230/24 2CSM214000R0231

2 CO  E 258 C002-230/24 2CSM216000R0231

3 CO  E 258 C003-230/24 2CSM217000R0231

2C
S

C
40

02
04

F0
20

1

E 257 32-C30/12
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Tensión de la bobina local 230 V c.a. / 115 V c.c., ON/OFF centralizado 230 V c.a./c.c.

Contactos Detalles

Tipo Pedido

1 NO  E 258 C10-230/230  2CSM111000R0231

2 NO  E 258 C20-230/230  2CSM112000R0231

1 NO + 1 NC  E 258 C11-230/230  2CSM113000R0231

1 NO + 1 NC +1 CO  E 258 C111-230/230 2CSM115000R0231

2 NO +1 CO  E 258 C201-230/230 2CSM114000R0231

2 CO  E 258 C002-230/230 2CSM116000R0231

3 CO  E 258 C003-230/230 2CSM117000R0231

Tensión de la bobina local 24 V c.a. / 12 V c.c., ON/OFF centralizado 24 V c.a./c.c.

Contactos Detalles

Tipo Pedido

1 NO  E 258 C10-24/24  2CSM411000R0231  

2 NO  E 258 C20-24/24  2CSM412000R0231  

2 NO +1 CO  E 258 C201-24/24 2CSM414000R0231  

2 CO  E 258 C002-24/24 2CSM416000R0231  

3 CO  E 258 C003-24/24 2CSM417000R0231  

Accesorios para E 250

Contactos de alimentación adicionales para todas las tensiones de bobina

Contactos Intensidad nominal Detalles
Tipo Pedido

2NA 16A E 250 CM20 2CSM012100R0201

1NA+1NC 16A E 250 CM11 2CSM014100R0201

2CO 16A E 250 CM002 2CSM016100R0201

2NA 32A E 250-32 CM20* 2CSM032100R0201

* Solamente para uso con telerruptores de 32 A

Contactos auxiliares

Contactos Intensidad nominal Detalles

Tipo Pedido

1NA+1NC 5A E 250 H11 2CSM004400R0201

2NA 5A E 250 H20 2CSM002400R0201

2NC 5A E 250 H02 2CSM008400R0201

Otros accesorios

Detalles

Tipo Pedido

control centralizado para E251, E252 y E256 E 257 CM 2CSM000200R0211

módulo de grupo E 250 GM 2CSM000600R0201

módulo compensador E 250 CP 2CSM000500R0201

2C
S

C
40

07
23

F0
20

1

E 250
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Otros dispositivos
Tabla de selección de transformadores de control, aislamiento
y seguridad

Selection table of products and secondary protections

TM-C  

Control

TM-S  

Control/Seguridad

TM-I  

Control/Aislamiento

Potencia  

VA

Tensión en el 

secundario

12 V 24 V 115 V 230 V 12 V 24 V 24 V 48 V 115 V 230 V

50 Transformador 2CSM207113R0801 2CSM207213R0801 2CSM236893R0801 2CSM204653R0801 b 2CSM204583R0801

Fusible de indicador a 4 A 2 A 0.4 A 0.2 A 4 A 2 A 2 A 1 A 0.4 A 0.2 A

100 Transformador 2CSM207103R0801 2CSM236933R0801 2CSM207163R0801 2CSM204643R0801 2CSM201123R0801

Fusible de indicador a 8 A 4 A 0.8 A 0.4 A 8 A 4 A 4 A 2 A 0.8 A 0.4 A

Tipo de interruptor S202 C8 S202 C4 S202 C1 S202 C0,5 S202 C8 S202 C4 S202 C4 S202 C2 S202 C1 S202 C0,5

160 Transformador 2CSM236853R0801 2CSM207203R0801 2CSM202073R0801 2CSM204633R0801 2CSM204533R0801

Fusible de indicador a 12 A 6.3 A 1.25 A 0.63 A 12 A 6,3 A 6.3 A 3.15 A 1.25 A 0.63 A

Tipo de interruptor S202 C13 S202 C8 S202 C1.6 S202 C- S202 C13 S202 C8 S202 C8 S202 C4 S202 C1.6 -

200 Transformador 2CSM236823R0801 2CSM236883R0801 2CSM260043R0801 2CSM204513R0801

Fusible de indicador a 16 A 8 A 1.6 A  0.8 A 16 A 8 A 1.6 A 0.8 A

Tipo de interruptor S202 C16 S202 C8 S202 C2 S202 C1 S202 C16 S202 C8 S202 C2 S202 C1

250 Transformador 2CSM207093R0801 2CSM236923R0801 2CSM260063R0801 2CSM204673R0801 2CSM204493R0801

Fusible de indicador a 20 A 10 A 2 A  1 A 20 A 10 A 10 A 5 A 2 A 1 A

Tipo de interruptor S202 C20 S202 C10 S202 C2 S202 C1 S202 C20 S202 C10 S202 C10 S202 C6 S202 C2 S202 C1

320 Transformador 2CSM236843R0801 2CSM236923R0801 2CSM260063R0801 2CSM204673R0801 2CSM204493R0801

Fusible de indicador a 25 A 12 A 2.5 A  1.25 A 25 A 12 A 12 A 6.3 A 2.5 A 1.25 A

Tipo de interruptor S202 C25 S202 C13 S202 C3 S202 C1,6 S202 C25 S202 C13 S202 C13 S202 C8 S202 C3 S202 C1,6

400 Transformador 2CSM289703R0801 2CSM207193R0801 2CSM260103R0801 2CSM204613R0801 2CSM201073R0801

Fusible de indicador a 32 A 16 A 3.15 A  1.6 A 32 A 16 A 16 A 8 A 3.15 A 1.6 A

Tipo de interruptor S202 C32 S202 C16 S202 C4 S202 C2 S202 C32 S202 C16 S202 C16 S202 C8 S202 C4 S202 C2

630 Transformador 2CSM236813R0801 2CSM207183R0801 2CSM260053R0801 2CSM204603R0801 2CSM204423R0801

Fusible de indicador a 50 A 25 A 5 A  2.5 A 50 A 25 A 25 A 12 A 5 A 2.5 A

Tipo de interruptor S202 C50 S202 C25 S202 C6 S202 C3 S202 C50 S202 C25 S202 C25 S202 C13 S202 C6 S202 C3

1000 Transformador 2CSM292873R0801 2CSM236913R0801 2CSM260093R0801 2CSM204413R0801

Fusible de indicador a 80 A  40 A 8 A  4 A 80 A 40 A 8 A 4 A

Tipo de interruptor S292 C80 S202 C40 S202 C8 S202 C4 S292 C80 S202 C40 S202 C8 S202 C4

1600 Transformador 2CSM292863R0801 2CSM201813R0801 2CSM260083R0801 2CSM204403R0801

Fusible de indicador a 125 A  63 A 16 A  8 A 125 A 63 A 16 A 8 A

Tipo de interruptor S292 C125 S202 C63 S202 C16 S202 C8 S292 C125 S202 C63 S202 C16 S202 C8

2000 Transformador 2CSM292853R0801 2CSM236903R0801 2CSM260073R0801 2CSM204383R0801

Fusible de indicador a 160 A  80 A 16 A  8 A 160 A 80 A 16 A 8 A

Tipo de interruptor - S292 C80 S202 C20 S202 C10 - S292 C80 S202 C20 S202 C10

2500 Transformador 2CSM236943R0801 2CSM207173R0801 2CSM204663R0801 2CSM204363R0801

Fusible de indicador a 200 A  100 A 20 A  10 A 200 A 100 A 20 A 10 A

Tipo de interruptor - S292 C100 S202 C25 S202 C13 - S292 C100 S202 C25 S202 C13

a  FUSIBLES
- Indicador ≤ 6,3 A, funciona con fusibles aM con gran poder de corte que cumplen con IEC6012
- Indicador > 6,3 A, funciona con fusibles gG que cumplen con IEC60269-2 o IEC60269-3  

b El transformador TM-S 50/24-48 P cumple con IEC EN 61558-2-4 en el secundario a 48 V y con IEC EN 61558-2-6 en el secundario a 24 V 
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Otros dispositivos
Transformadores de control, aislamiento y seguridad  TM-C, TM-S, TM-I

Transformadores de control monofásicos TM-C, 230-400 V en primario

Potencia nominal

VA

Tensión en el 
secundario

V c.a. 

Detalles

Tipo Pedido

50 12-24 TM-C 50/12-24 2CSM207113R0801

100 12-24 TM-C 100/12-24 2CSM207103R0801

160 12-24 TM-C 160/12-24 2CSM236853R0801

200 12-24 TM-C 200/12-24 2CSM236823R0801

250 12-24 TM-C 250/12-24 2CSM207093R0801

320 12-24 TM-C 320/12-24 2CSM236843R0801

400 12-24 TM-C 400/12-24 2CSM289703R0801

630 12-24 TM-C 630/12-24 2CSM236813R0801

1000 12-24 TM-C 1000/12-24 2CSM292873R0801

1600 12-24 TM-C 1600/12-24 2CSM292863R0801

2000 12-24 TM-C 2000/12-24 2CSM292853R0801

2500 12-24 TM-C 2500/12-24 2CSM236943R0801

50 115-230 TM-C 50/115-230 2CSM207213R0801

100 115-230 TM-C 100/115-230 2CSM236933R0801

160 115-230 TM-C 160/115-230 2CSM207203R0801

200 115-230 TM-C 200/115-230 2CSM236883R0801

250 115-230 TM-C 250/115-230 2CSM207153R0801

320 115-230 TM-C 320/115-230 2CSM236923R0801

400 115-230 TM-C 400/115-230 2CSM207193R0801

630 115-230 TM-C 630/115-230 2CSM207183R0801

1000 115-230 TM-C 1000/115-230 2CSM236913R0801

1600 115-230 TM-C 1600/115-230 2CSM201813R0801

2000 115-230 TM-C 2000/115-230 2CSM236903R0801

2500 115-230 TM-C 2500/115-230 2CSM207173R0801

Transformadores de control y seguridad monofásicos TM-S, 230-400 V ±15 en el 
primario

Potencia nominal

VA

Tensión en el 
secundario

V c.a. 

Detalles

Tipo Pedido

50 12-24 TM-S 50/12-24 P 2CSM236893R0801

100 12-24 TM-S 100/12-24 P 2CSM207163R0801

160 12-24 TM-S 160/12-24 P 2CSM202073R0801

200 12-24 TM-S 200/12-24 P 2CSM260043R0801

250 12-24 TM-S 250/12-24 P 2CSM260113R0801

320 12-24 TM-S 320/12-24 P 2CSM260063R0801

400 12-24 TM-S 400/12-24 P 2CSM260103R0801

630 12-24 TM-S 630/12-24 P 2CSM260053R0801

1000 12-24 TM-S 1000/12-24 P 2CSM260093R0801

1600 12-24 TM-S 1600/12-24 P 2CSM260083R0801

2000 12-24 TM-S 2000/12-24 P 2CSM260073R0801

2500 12-24 TM-S 2500/12-24 P 2CSM204663R0801

50 24-48 TM-S 50/24-48 P � 2CSM204653R0801

100 24-48 TM-S 100/24-48 P 2CSM204643R0801

160 24-48 TM-S 160/24-48 P 2CSM204633R0801

250 24-48 TM-S 250/24-48 P 2CSM204683R0801

320 24-48 TM-S 320/24-48 P 2CSM204673R0801

400 24-48 TM-S 400/24-48 P 2CSM204613R0801

630 24-48 TM-S 630/24-48 P 2CSM204603R0801
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Transformadores de control y aislamiento monofásicos TM-I, 230-400 V ±15 en el 
primario 

Potencia nominal

VA

Tensión en el 
secundario

V c.a. 

Detalles

Tipo Pedido

50 115-230 TM-I 50/115-230 P 2CSM204583R0801

100 115-230 TM-I 100/115-230 P 2CSM201123R0801

160 115-230 TM-I 160/115-230 P 2CSM204533R0801

200 115-230 TM-I 200/115-230 P 2CSM204513R0801

250 115-230 TM-I 250/115-230 P 2CSM204503R0801

320 115-230 TM-I 320/115-230 P 2CSM204493R0801

400 115-230 TM-I 400/115-230 P 2CSM201073R0801

630 115-230 TM-I 630/115-230 P 2CSM204423R0801

1000 115-230 TM-I 1000/115-230 P 2CSM204413R0801

1600 115-230 TM-I 1600/115-230 P 2CSM204403R0801

2000 115-230 TM-I 2000/115-230 P 2CSM204383R0801

2500 115-230 TM-I 2500/115-230 P 2CSM204363R0801

Accessorios

Detalles

Tipo Pedido

Soporte de fijación para

carril DIN (hasta 160 VA)

TM-C-DIN 2CSM201033R0801
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TM-I
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M1170

Norma dual italiana/alemana

Color Detalles

Tipo Pedido

n gris M1170 2CSM210000R0701

n verde M1170-G 2CSM220000R0701

n rojo M1170-R 2CSM230000R0701

n negro M1170-B 2CSM240000R0701

Otros dispositivos
Enchufes modulares
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Control y automatización 
Programadores digitales D-line e interruptores horarios electromecánicos AT
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Programadores digitales D-line
N.º de canales Detalles

Tipo Pedido

1 D1 2CSM258763R0621

1 D1 PLUS 2CSM257583R0621

1 D1 SYNCHRO 2CSM257493R0621

2 D2 2CSM256313R0621

2 D2 PLUS 2CSM277583R0621

2 D2 SYNCHRO 2CSM277363R0621

Accesorios para programadores digitales D-Line

Versión Detalles

Tipo Pedido

Llave de programación D KEY 2CSM277143R0621

Software de programación D SW 2CSM299973R0621

Antena DCF77 D DCF77 2CSM299983R0621

Antena GPS D GPS 2CSM299993R0621

D1

D1 PLUS

Interruptores horarios electromecánicos AT
Contactos Reserva de 

func.

 

Versión Detalles

Tipo Pedido

1NA - diario AT1 2CSM204205R0601

1NA 200h diario AT1-R 2CSM204215R0601

1CO - diario AT3 2CSM204225R0601

1CO 200h diario AT3-R 2CSM204235R0601

1CO 200h semanal AT3-7R 2CSM204245R0601
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AT1

Interruptores horarios electromecánicos AT2
Contactos Reserva de 

func.

 

Versión Detalles

Tipo Pedido

1 CO - diario AT2 2CSM204105R0601

1 CO 150h diario AT2-R 2CSM204115R0601

1 CO 150h semanal AT2-7R 2CSM204125R0601
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Minuteros de escalera E 232
Intervalo de tiempo Potencia 

disipada

W 

Bbn
4013614
 
EAN

Detalles Peso
1 pieza
 
kg

Ud. de 
embal.
 
ud.Tipo Pedido

1 …  7 min. 1 V A 54824 3 E 232-230 2CDE 110 000 R0501 0.081 10

20 min 6 V A 65416 6 E 232 E-230N 2CDE 110 003 R0511 0.095 10

20 min 6 V A 65417 3 E 232 E-8/230N 2CDE 010 003 R0511 0.1 10

20 min 6 V A 65418 0 E 232 E-230 Multi 10 2CDE 110 013 R0511 0.095 10

20 min 6 V A 65419 7 E 232 E-8/230 Multi 10 2CDE 010 013 R0511 0.1 10

20 … 60 sec. 6 V A 54828 1 E 232-HLM 2CDE 150 000 R0521 0.075 10
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E 232-230

Control y automatización 
Minuteros de escalera E 232 e Interruptores crepusculares TW

Interruptores crepusculares modulares TW
Ajuste luminosidad

lx

Detalles

Tipo Pedido

2 : 200 T1 2CSM295563R1341

2 : 15000 T1 PLUS 2CSM295793R1341

Accesorios para interruptores crepusculares modulares TW
Detalles

Tipo Pedido
LS-D 2CSM295723R1341
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TW1

LS-SP

Interruptores astronómicos TWA 
Ajuste luminosidad

lx

Detalles

Tipo Pedido

1NA/NC TWA-1 2CSM204365R1341

2NA/NC TWA-2 2CSM295793R1341

Accessorios for Interruptores astronómicos TWA
Detalles

Tipo Pedido

Llave de programación DT-VK 2CSM204335R1341

Llave de bloqueo DT-LK 2CSM204615R1341

Software de programación DT-SW 2CSM204345R1341
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TWA-1
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Control y automatización 
Interruptores prioritarios E 450

Interruptores prioritarios E 450
Para calentadores instantáneos controlados neumáticamente

Intervalo intensidad 
nominal

Potencia disipada

W

Detalles

Tipo Pedido

6,7 ... 39 A 2.4 E 451- 5.7 A 2CDE160000R0901

Para calentadores instantáneos controlados electrónicamente

Intervalo intensidad 
nominal

Potencia disipada

W

Detalles

Tipo Pedido

 6.7 ... 39 A 2.4 E 452-5.7 A 2CDE160010R0901
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E 450





Eficiencia Energetica
Analizadores de red y  
medición de energía
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Protocolo de 
comunicación 
e interface

2 salidas 
de relé

3 entradas 
digitales, 
2 salidas 
análogas

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

M2M 2CSG299883R4052

Modbus RTU 
RS485

M2M MODBUS 2CSG299893R4052

Ethernet RJ45 M2M ETHERNET 2CSG299903R4052

Profibus RS485 M2M PROFIBUS 2CSG299913R4052

Modbus RTU 
RS485

X M2M ALARM 2CSG299923R4052

Modbus RTU 
RS485

X M2M I/O 2CSG299933R4052

M2M LV 2CSG299943R4052

Modbus RTU 
RS485

M2M LV MODBUS 2CSG296992R4052

Protocolo de comunicación 
e interface

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

S/Comunicación
NEXUS II  
S/Comunicación

2CNM203002R1000

Modbus RTU
NEXUS II  
MODBUS RTU

2CNM203001R1000

Eficiencia Energética
Analizador de redes M2M, ANR y NEXUS II
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M2M

Analizador de redes ANR
Alimentación 
auxiliar

V a.c./d.c.

Program. 
Entrada 
pantalla

Capacidad Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

20÷60 2 128 Kb ANR96-24 2CSG113000R4051

85÷265 2 128 Kb ANR96-230 2CSG213000R4051

20÷60 4 1 Mb ANR96P-24 2CSG123000R4051

85÷265 4 1 Mb ANR96P-230 2CSG223000R4051

20÷60 2 128 kb ANR96PRF-24 2CSG258333R4051

85÷265 2 128 kb ANR96PRF-230 2CSG257153R4051

20÷60 2 128 kb ANR96LAN-24 2CSG277253R4051

85÷265 2 128 kb ANR96LAN-230 2CSG277033R4051

20÷60 2 128 kb ANR96-24 02 2CSG257383R4051

85÷265 2 128 kb ANR96-230 02 2CSG256203R4051
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ANR96

NEXUS II

Analizador de redes M2M

Analizador de redes NEXUS II

abb 

· ‘

Data sheet

Power Meter
Nexus II

Nexus II is a power meter for electrical parameters
with local indication and communication, capable of
measuring instantaneous values, cumulative,
predictive and power quality. It has a LED display
with seven segments and keyboard with 4 keys, in
which you can navigate through the measured
quantities and configure the instrument locally.
Through its serial interface it is possible to read the
measurements, configure the meter and update the
firmware.

Characteristics

· Electrical quantities measured: voltage, current, frequency, power, power factor, energy, demand,

Total Harmonic Distortion and voltage and current unbalance.

· Bright LED display with four digits for clear visualization of the values.

· Navigation via keyboard with four keys.

· RS485 serial port with Modbus RTU protocol, which allows to read the measurements and set

parameters.

· Firmware upgrade via serial communication, which allows to have a product always updated.

· Compliance with IEC 61557-12.

· IBIS_BE is the software that allows configuration, which allows to configure the meter, view the

measurements and update the firmware.

· Universal configurable network: unbalanced three-phase with neutral, three-phase balanced or

unbalanced and single-phase.
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Eficiencia Energética
Contadores de energía EQ - Serie A

Contadores de energía EQ, monofásico, directo  
4 DIN con puerto IR, 80 A 

Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, salida de pulsos A41 111 - 100 2CMA170554R1000

57.7...288 V AC, salida de pulsos, RS-485 A41 112 - 100 2CMA170500R1000

57.7...288 V AC, salida de pulsos, M-Bus A41 113 - 100 2CMA100240R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Bronce. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, salida de pulsos, RS-485 A41 212 - 100 2CMA170501R1000

Clase 1 (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada, tarifas 1-4, tarifas de control vía salidas y comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas A41 311 - 100 2CMA170502R1000

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 A41 312 - 100 2CMA170503R1000

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas. M-Bus A41 313 - 100 2CMA170504R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Oro. Energía activa y reactiva, im-
portada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/comunicación/reloj, 
valores previos, demanda máxima y mínima

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 A41 412 - 100 2CMA170505R1000

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus A41 413 - 100 2CMA170506R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Platino. Energía activa y reactiva, 
importar/exportar. , tde 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/comunicación/reloj, 
valores previos, demanda máxima y mínima, perfiles de carga avanzados, armónicos y 
THD.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, Configurable 4 I/O canales, RS-485 A41 512 - 100 2CMA100237R1000

57.7...288 V AC, Configurable 4 I/O canales, M-Bus A41 513 - 100 2CMA170508R1000
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Contador de energía EQ, monofásico, indirecto
6A, 4 DIN con puerto IR

Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, salida de pulsos A42 111 - 100 2CMA170555R1000

57.7...288 V AC, salida de pulsos, RS-485 A42 112 - 100 2CMA170510R1000

57.7...288 V AC, salida de pulsos, M-Bus A42 113 - 100 2CMA100242R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Bronce. Energía activa  
y reactiva, importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, salida de pulsos, RS-485 A42 212 - 100 2CMA170511R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 A42 312 - 100 2CMA170512R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Oro. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/comunicación/
reloj, valores previos, demanda máxima y mínima.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 A42 412 - 100 2CMA170513R1000

57.7...288 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus A42 413 - 100 2CMA170514R1000

Clase C (Cl. 0.5 S) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Platino. Energía activa 
y reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/
comunicación/reloj, valores previos, demanda máxima y mínima, perfiles de carga 
avanzados, armónicos y THD.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

57.7...288 V AC, Configurable 4 I/O canales, RS-485 A42 552 - 100 2CMA100238R1000

57.7...288 V AC, Configurable 4 I/O canales, M-Bus A42 553 - 100 2CMA170516R1000
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Eficiencia Energética
Contadores de energía EQ - Serie A
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Contador de energía EQ, trifásico, directo
80A, 7 DIN con puerto IR

Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos A43 111 - 100 2CMA170520R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, RS-485 A43 112 - 100 2CMA100244R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, M-Bus A43 113 - 100 2CMA100245R1000

Clase A (Cl. 2) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos A43 121 - 100 2CMA170521R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Bronce. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos A43 211 - 100 2CMA100012R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, RS-485 A43 212 - 100 2CMA170522R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, M-Bus A43 213 - 100 2CMA170523R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas A43 311 - 100 2CMA170524R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 A43 312 - 100 2CMA170525R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus A43 313 - 100 2CMA170526R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Oro. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entrada/comunicación/reloj, 
valores previos y demanda máxima y mínima.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, 

RS-485
A43 412 - 100 2CMA170528R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus A43 413 - 100 2CMA170529R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Platino. Energía activa y reactiva, 
importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/comunicación/
reloj, valores previos, demanda máxima y mínima,  perfiles de carga avanzados, 
armónicos y THD.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 I/O canales A43 511 - 100 2CMA100143R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 I/O canales, RS-485 A43 512 - 100 2CMA170531R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 I/O canales, M-Bus A43 513 - 100 2CMA170532R1000
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Contador de energía EQ, trifásico, indirecto 
7 DIN con puerto IR, 6 A 

Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos A44 111 - 100 2CMA170533R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, RS-485 A44 112 - 100 2CMA100248R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, M-Bus A44 113 - 100 2CMA100249R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Bronce. Energía activa y 
reactiva, importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos A44 211 - 100 2CMA100013R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, RS-485 A44 212 - 100 2CMA170534R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, salida de pulsos, M-Bus A44 213 - 100 2CMA170535R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata. Energía activa y 
reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía  
entradas/comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas A44 311 - 100 2CMA170536R1000

Clase C (Cl. 0.5 S) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata. Energía activa y 
reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/
comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, 

RS-485
A44 352 - 100 2CMA170537R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, 

M-Bus
A44 353 - 100 2CMA170538R1000

Clase C (Cl. 0.5 S) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Oro. Energía activa y 
reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entrada/comu-
nicación/reloj, valores previos y demanda máxima y mínima.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100..288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 A44 452 - 100 2CMA170540R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus A44 453 - 100 2CMA170541R1000

Clase C (Cl. 0.5 S) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Platino. Energía activa 
y reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía entradas/
comunicación/reloj, valores previos, demanda máxima y mínima,  perfiles de carga 
avanzados, armónicos y THD.

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 57.7/100...288/500 V AC,  
Configurable 4 I/O canales, RS-485

A44 552 - 100 2CMA170545R1000

3 x 57.7/100...288/500 V AC, 
Configurable 4 I/O canales, M-Bus

A44 553 - 100 2CMA170546R1000
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Contador de energía EQ, monofásico, directo
65A, 2 DIN con puerto IR

Lectura directa hasta 65A. Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero.
Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 x 230 V AC, salida de pulsos B21 111 - 100 2CMA100149R1000

1 x 230 V AC, salida de pulsos, RS-485 B21 112 - 100 2CMA100150R1000

1 x 230 V AC, salida de pulsos, M-Bus B21 113 - 100 2CMA100151R1000

Lectura directa hasta 65A. Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad  
nivel Bronce.
Energía activa y reactiva, importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 x 230 V AC, Salida de pulsos, RS-485 B21 212 - 100 2CMA100152R1000

Lectura directa hasta 65A. Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad  
nivel Plata.
Energía activa y reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía 
entradas/comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 x 230 V AC, 2 salidas, 2 entradas B21 311 - 100 2CMA100154R1000

1 x 230 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 B21 312 - 100 2CMA100155R1000

1 x 230 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus B21 313 - 100 2CMA100156R1000
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Eficiencia Energética
Contadores de energía EQ - Serie B
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Contador de energía EQ, trifásico, directo
65A, 4 DIN con puerto IR

Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero.
Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos B23 111 - 100 2CMA100163R1000

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos, RS-485 B23 112 - 100 2CMA100164R1000

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos, M-Bus B23 113 - 100 2CMA100165R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Bronce.
Energía activa y reactiva, importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos, RS-485 B23 212 - 100 2CMA100166R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata.
Energía activa y reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía 
entradas/comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, 2 salidas, 2 entradas B23 311 - 100 2CMA100168R1000

3 x 230/400 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 B23 312 - 100 2CMA100169R1000

3 x 230/400 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus B23 313 - 100 2CMA100170R1000

B23
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Contador de energía EQ, trifásico, indirecto 
6 A, 4 DIN con puerto IR 

Clase B (Cl. 1) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos B24 111 - 100 2CMA100177R1000

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos, RS-485 B24 112 - 100 2CMA100178R1000

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos, M-Bus B24 113 - 100 2CMA100179R1000

Clase B (Cl. 1) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Bronce.
Energía activa y reactiva, importada/exportada. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos, RS-485 B24 212 - 100 2CMA100180R1000

Clase C (Cl. 0.5 S) (Reactivo Cl. 2) con funcionalidad nivel Plata.
Energía activa y reactiva, importada/exportada, de 1 a 4 tarifas, control de tarifas vía 
entradas/comunicación. 

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, 2 salidas, 2 entradas B24 351 - 100 2CMA100182R1000

3 x 230/400 V AC, 2 salidas, 2 entradas, RS-485 B24 352 - 100 2CMA100183R1000

3 x 230/400 V AC, 2 salidas, 2 entradas, M-Bus B24 353 - 100 2CMA100184R1000
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Contador de energía EQ, monofásico, directo
40A, 1DIN

Clase B (Cl.1) con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

1 x 230 V AC, salida de pulsos C11 111 - 100 2CMA100014R1000

Clase 1 con funcionalidad nivel Acero. Energía activa

1 x 230 V AC, salida de pulsos C11 110 - 300 2CMA170550R1000

Certificación IEC. Medida mediante 2 y 3 elementos. Valores de
instrumentación. Función de alarma. Verificado y aprobado 
según la directiva MID. 3 DIN.

Contador de energía EQ, trifásico, directo
40A, 1DIN 

Lectura directa hasta 40 A. Clase B (Cl.1) con funcionalidad nivel Acero.
Energía activa

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos C13 110 - 100*) 2CMA100191R1000

Lectura directa hasta 40 A. Clase 1 con funcionalidad nivel Acero.
Energía activa

3 x 230/400 V AC, salida de pulsos C13 110 - 300 2CMA100192R1000

*)  Aprobación MID
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Eficiencia Energética
Contadores de energía EQ - Serie C
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Pasarela Ethernet

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

100 - 240 V AC G13 100-000 2CMA170552R1000
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Selección interruptor

Modular S200, S280, S290, S700, S800

Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 T6,T7 T6,T7

Emax E1.2, E2.2, E4.2 E2.2, E4.2, E6.2 E2.2, E4.2

Selección de instalación

Montaje Riel Din Riel Din Riel Din, cable o barra Riel Din, cable, barra o montaje a base Riel Din, cable, barra o montaje a base

Corriente 
nominal (A)

CTA TRF M CT PRO XT CT MAX CT6 CT8 CT8V CT12 CT12V Clase

Estándar Versión SELV Estándar Versión SELV

5 2CSG111020R1141  
CTA/5

0,5

10 2CSG111030R1141 
CTA/10

0,5

15 2CSG111040R1141 
CTA/15

0,5

20 2CSG111050R1141 
CTA/20

0,5

25 2CSG111060R1141 
CTA/25

0,5

40 2CSG111080R1141 
CTA/40 (cl. 0.5)

2CSM100050R1111 
TRFM/40

2CSG225745R1101 
CT PRO XT 40

2CSG225845R1101 
CT PRO XT 40 SELV

3

50 2CSG111090R1141 
CTA/50 (cl. 0.5)

2CSG225755R1101 
CT PRO XT 50

2CSG225855R1101 
CT PRO XT 50 SELV

3

60 2CSG111100R1141 
CTA/60 (cl. 0.5)

2CSM100070R1111  
TRFM/60 (cl. 1)

2CSG225765R1101 
CT PRO XT 60

2CSG225865R1101 
CT PRO XT 60 SELV

3

80 2CSG111110R1141 
CTA/80 (cl. 0.5)

2CSG225775R1101 
CT PRO XT 80

2CSG225875R1101 
CT PRO XT 80 SELV

3

100 2CSG111120R1141 
CTA/100 (cl. 0.5)

2CSM100090R1111  
TRFM/100 

2CSG225785R1101 
CT PRO XT 100

2CSG225885R1101 
CT PRO XT 100 SELV

1

150 2CSM100100R1111  
TRFM/150 

2CSG225795R1101 
CT PRO XT 150

2CSG225895R1101 
CT PRO XT 150 SELV

0,5

200 2CSG225805R1101 
CT PRO XT 200

2CSG225905R1101 
CT PRO XT 200 SELV

0,5

250 2CSM100120R1111  
TRFM/250 

2CSG225815R1101 
CT PRO XT 250

2CSG225915R1101 
CT PRO XT 250 SELV

2CSG421130R1101  
CT6/250 

0,5

300 2CSG225825R1101 
CT PRO XT 300

2CSG225925R1101 
CT PRO XT 300 SELV

2CSG225945R1101 
CT MAX 300

2CSG226005R1101 
CT MAX 300 SELV

2CSG421140R1101  
CT6/300 

2CSG521140R1101  
CT8/300 

0,5

400 2CSM100140R1111  
TRFM/400 

2CSG225835R1101 
CT PRO XT 400

2CSG225935R1101 
CT PRO XT 400 SELV

2CSG225955R1101 
CT MAX 400

2CSG226015R1101 
CT MAX 400 SELV

2CSG421150R1101  
CT6/400 

2CSG521150R1101  
CT8/400 

2CSG631150R1101 
CT8-V/400

0,5

500 2CSG225965R1101 
CT MAX 500

2CSG226025R1101 
CT MAX 500 SELV

2CSG421160R1101  
CT6/500 

2CSG521160R1101  
CT8/500 

2CSG631160R1101 
CT8-V/500

2CSG721160R1101 
CT12/500

0,5

600 2CSM100160R1111  
TRFM/600 

2CSG225975R1101 
CT MAX 600

2CSG226035R1101 
CT MAX 600 SELV

2CSG421170R1101  
CT6/600 

2CSG521170R1101  
CT8/600 

2CSG631170R1101 
CT8-V/600

2CSG721170R1101 
CT12/600

0,5

800 2CSG225985R1101  
CT MAX 800

2CSG226045R1101 
CT MAX 800 SELV

2CSG421180R1101  
CT6/800 

2CSG521180R1101  
CT8/800 

2CSG631180R1101 
CT8-V/800

2CSG721180R1101 
CT12/800

2CSG831180R1101 
CT12-V/800

0,5

Eficiencia Energética
Transformadores de corriente
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Selección interruptor

Modular S200, S280, S290, S700, S800

Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 T6,T7 T6,T7

Emax E1.2, E2.2, E4.2 E2.2, E4.2, E6.2 E2.2, E4.2

Selección de instalación

Montaje Riel Din Riel Din Riel Din, cable o barra Riel Din, cable, barra o montaje a base Riel Din, cable, barra o montaje a base

Corriente 
nominal (A)

CTA TRF M CT PRO XT CT MAX CT6 CT8 CT8V CT12 CT12V Clase

Estándar Versión SELV Estándar Versión SELV

5 2CSG111020R1141  
CTA/5

0,5

10 2CSG111030R1141 
CTA/10

0,5

15 2CSG111040R1141 
CTA/15

0,5

20 2CSG111050R1141 
CTA/20

0,5

25 2CSG111060R1141 
CTA/25

0,5

40 2CSG111080R1141 
CTA/40 (cl. 0.5)

2CSM100050R1111 
TRFM/40

2CSG225745R1101 
CT PRO XT 40

2CSG225845R1101 
CT PRO XT 40 SELV

3

50 2CSG111090R1141 
CTA/50 (cl. 0.5)

2CSG225755R1101 
CT PRO XT 50

2CSG225855R1101 
CT PRO XT 50 SELV

3

60 2CSG111100R1141 
CTA/60 (cl. 0.5)

2CSM100070R1111  
TRFM/60 (cl. 1)

2CSG225765R1101 
CT PRO XT 60

2CSG225865R1101 
CT PRO XT 60 SELV

3

80 2CSG111110R1141 
CTA/80 (cl. 0.5)

2CSG225775R1101 
CT PRO XT 80

2CSG225875R1101 
CT PRO XT 80 SELV

3

100 2CSG111120R1141 
CTA/100 (cl. 0.5)

2CSM100090R1111  
TRFM/100 

2CSG225785R1101 
CT PRO XT 100

2CSG225885R1101 
CT PRO XT 100 SELV

1

150 2CSM100100R1111  
TRFM/150 

2CSG225795R1101 
CT PRO XT 150

2CSG225895R1101 
CT PRO XT 150 SELV

0,5

200 2CSG225805R1101 
CT PRO XT 200

2CSG225905R1101 
CT PRO XT 200 SELV

0,5

250 2CSM100120R1111  
TRFM/250 

2CSG225815R1101 
CT PRO XT 250

2CSG225915R1101 
CT PRO XT 250 SELV

2CSG421130R1101  
CT6/250 

0,5

300 2CSG225825R1101 
CT PRO XT 300

2CSG225925R1101 
CT PRO XT 300 SELV

2CSG225945R1101 
CT MAX 300

2CSG226005R1101 
CT MAX 300 SELV

2CSG421140R1101  
CT6/300 

2CSG521140R1101  
CT8/300 

0,5

400 2CSM100140R1111  
TRFM/400 

2CSG225835R1101 
CT PRO XT 400

2CSG225935R1101 
CT PRO XT 400 SELV

2CSG225955R1101 
CT MAX 400

2CSG226015R1101 
CT MAX 400 SELV

2CSG421150R1101  
CT6/400 

2CSG521150R1101  
CT8/400 

2CSG631150R1101 
CT8-V/400

0,5

500 2CSG225965R1101 
CT MAX 500

2CSG226025R1101 
CT MAX 500 SELV

2CSG421160R1101  
CT6/500 

2CSG521160R1101  
CT8/500 

2CSG631160R1101 
CT8-V/500

2CSG721160R1101 
CT12/500

0,5

600 2CSM100160R1111  
TRFM/600 

2CSG225975R1101 
CT MAX 600

2CSG226035R1101 
CT MAX 600 SELV

2CSG421170R1101  
CT6/600 

2CSG521170R1101  
CT8/600 

2CSG631170R1101 
CT8-V/600

2CSG721170R1101 
CT12/600

0,5

800 2CSG225985R1101  
CT MAX 800

2CSG226045R1101 
CT MAX 800 SELV

2CSG421180R1101  
CT6/800 

2CSG521180R1101  
CT8/800 

2CSG631180R1101 
CT8-V/800

2CSG721180R1101 
CT12/800

2CSG831180R1101 
CT12-V/800

0,5
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Selección interruptor

Modular S200, S280, S290, S700, S800

Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 T6,T7 T6,T7

Emax E1.2, E2.2, E4.2 E2.2, E4.2, E6.2 E2.2, E4.2

Selección de instalación

Montaje Riel Din Riel Din Riel Din, cable o barra Riel Din, cable, barra o montaje a base Riel Din, cable, barra o montaje a base

Corriente 
nominal (A)

CTA TRF M CT PRO XT CT MAX CT6 CT8 CT8V CT12 CT12V Clase

Estándar Versión SELV Estándar Versión SELV

1000 2CSG225995R1101 
CT MAX 1000

2CSG226055R1101 
CT MAX 1000 SELV

2CSG421190R1101  
CT6/1000 

2CSG521190R1101  
CT8/1000 

2CSG631190R1101 
CT8-V/1000

2CSG721190R1101 
CT12/1000

2CSG831190R1101 
CT12-V/1000

0,5

1200 2CSG421200R1101  
CT6/1200 

2CSG521200R1101  
CT8/1200 

2CSG631200R1101 
CT8-V/1200

2CSG721200R1101 
CT12/1200

2CSG831200R1101 
CT12-V/1200

0,5

1250 2CSG831210R1101 
CT12-V/1250

0,5

1500 2CSG421220R1101  
CT6/1500 

2CSG521220R1101  
CT8/1500 

2CSG631220R1101 
CT8-V/1500

2CSG721220R1101 
CT12/1500

2CSG831220R1101 
CT12-V/1500

0,5

2000 2CSG421230R1101  
CT6/2000 

2CSG521230R1101  
CT8/2000 

2CSG631230R1101 
CT8-V/2000

2CSG721230R1101 
CT12/2000

2CSG831230R1101 
CT12-V/2000

0,5

2500 2CSG421240R1101
CT6/2500

2CSG521240R1101
CT8/2500

2CSG631240R1101 
CT8-V/2500

2CSG721240R1101 
CT12/2500

2CSG831240R1101 
CT12-V/2500

0,5

3000 2CSG521250R1101
CT8/3000

2CSG721250R1101 
CT12/3000

2CSG831250R1101 
CT12-V/3000

0,5

4000 2CSG721260R1101 
CT12/4000

2CSG831260R1101 
CT12-V/4000

0,5

5000 2CSG721270R1101 
CT12/5000

0,5

6000 2CSG721280R1101 
CT12/6000

0,5

Selección de primario

CTA TRF M CT PRO XT CT MAX CT6 CT8 CT8V CT12 CT12V

Primario bobinado Primario pasante A través primario Primario pasante Primario pasante

A través 8 29 18 18 30 30 50 2x30 2x35 2x50 3x35

Máx 
primario

– – 20x10 20x10 30x15; 40x10 30x15; 40x10 60x20 80x30 – 80x50; 100x50; 
125x50

–

sección 
[mm]

– – – – – – – – 80x30; 3x80x5 – 125x30, 3x100x10, 
4x100x5, 4x125x5

Eficiencia Energética
Transformadores de corriente
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Selección interruptor

Modular S200, S280, S290, S700, S800

Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 T6,T7 T6,T7

Emax E1.2, E2.2, E4.2 E2.2, E4.2, E6.2 E2.2, E4.2

Selección de instalación

Montaje Riel Din Riel Din Riel Din, cable o barra Riel Din, cable, barra o montaje a base Riel Din, cable, barra o montaje a base

Corriente 
nominal (A)

CTA TRF M CT PRO XT CT MAX CT6 CT8 CT8V CT12 CT12V Clase

Estándar Versión SELV Estándar Versión SELV

1000 2CSG225995R1101 
CT MAX 1000

2CSG226055R1101 
CT MAX 1000 SELV

2CSG421190R1101  
CT6/1000 

2CSG521190R1101  
CT8/1000 

2CSG631190R1101 
CT8-V/1000

2CSG721190R1101 
CT12/1000

2CSG831190R1101 
CT12-V/1000

0,5

1200 2CSG421200R1101  
CT6/1200 

2CSG521200R1101  
CT8/1200 

2CSG631200R1101 
CT8-V/1200

2CSG721200R1101 
CT12/1200

2CSG831200R1101 
CT12-V/1200

0,5

1250 2CSG831210R1101 
CT12-V/1250

0,5

1500 2CSG421220R1101  
CT6/1500 

2CSG521220R1101  
CT8/1500 

2CSG631220R1101 
CT8-V/1500

2CSG721220R1101 
CT12/1500

2CSG831220R1101 
CT12-V/1500

0,5

2000 2CSG421230R1101  
CT6/2000 

2CSG521230R1101  
CT8/2000 

2CSG631230R1101 
CT8-V/2000

2CSG721230R1101 
CT12/2000

2CSG831230R1101 
CT12-V/2000

0,5

2500 2CSG421240R1101
CT6/2500

2CSG521240R1101
CT8/2500

2CSG631240R1101 
CT8-V/2500

2CSG721240R1101 
CT12/2500

2CSG831240R1101 
CT12-V/2500

0,5

3000 2CSG521250R1101
CT8/3000

2CSG721250R1101 
CT12/3000

2CSG831250R1101 
CT12-V/3000

0,5

4000 2CSG721260R1101 
CT12/4000

2CSG831260R1101 
CT12-V/4000

0,5

5000 2CSG721270R1101 
CT12/5000

0,5

6000 2CSG721280R1101 
CT12/6000

0,5

Selección de primario

CTA TRF M CT PRO XT CT MAX CT6 CT8 CT8V CT12 CT12V

Primario bobinado Primario pasante A través primario Primario pasante Primario pasante

A través 8 29 18 18 30 30 50 2x30 2x35 2x50 3x35

Máx 
primario

– – 20x10 20x10 30x15; 40x10 30x15; 40x10 60x20 80x30 – 80x50; 100x50; 
125x50

–

sección 
[mm]

– – – – – – – – 80x30; 3x80x5 – 125x30, 3x100x10, 
4x100x5, 4x125x5
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Eficiencia Energética
Contadores horarios E233 y HMT

Contador de horas electro-mecánico E 233
Tensión Nominal Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

AC 230 V/50 Hz E 233-230 2CDE100000R1601

AC  24 V/50 Hz E 233-24 2CDE400000R1601

DC  12 V ... 48 V E 233-12/48 2CDE300010R1601

AC 240 V/60 Hz E 233-240/60 Hz 2CDE100021R1601

AC 120 V/60 Hz E 233-120/60 Hz 2CDE600021R1601

AC  24 V/60 Hz E 233- 24/60 Hz 2CDE400021R1601

Otras tensiónes nominales a pedido.
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HMT

Contador de horas electro-mecánico HMT

Tensión Nominal

V AC

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

24 HMT 1/24 2CSM111000R1601

110 HMT 1/110 2CSM121000R1601

220 HMT 1/220 2CSM131000R1601

230 HMT 11 2CSM133000R1601



Catálogo ABB 2017/18 | Eficiencia Energética |    529

24

Eficiencia Energética
Transformadores de corriente SNT para aplicaciones d.c.

2C
S

C
40

05
23

F0
20

1

SNT

Derivaciones
Derivaciones 60 mV

Intensidad 
nominal

In A

Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

5 SNT 1/5 2CSM100010R1121

6 SNT 1/6 2CSM100020R1121

10 SNT 1/10 2CSM100030R1121

15 SNT 1/15 2CSM100040R1121

20 SNT 1/20 2CSM100050R1121

25 SNT 1/25 2CSM100060R1121

30 SNT 1/30 2CSM100070R1121

40 SNT 1/40 2CSM100080R1121

50 SNT 1/50 2CSM100090R1121

60 SNT 1/60 2CSM100100R1121

80 SNT 1/80 2CSM100110R1121

100 SNT 1/100 2CSM100120R1121

150 SNT 1/150 2CSM100130R1121

200 SNT 1/200 2CSM100140R1121

250 SNT 1/250 2CSM100150R1121

400 SNT 1/400 2CSM100160R1121

500 SNT 1/500 2CSM100170R1121

600 SNT 1/600 2CSM100180R1121

800 SNT 1/800 2CSM100190R1121

1000 SNT 1/1000 2CSM100200R1121

2C
C

C
48

10
70

F0
00

1

2C
C

C
48

10
70

F0
00

1

CMS-600

CMS-700

Sistema de medición de corriente

Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Control Unit (24VDC)

Unidad de control 

CMS-600

CMS-600 2CCA880000R001

Unidad de control 

CMS-700

CMS-700 2CCA880700R001
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CMS-100PS

CMS-100S8

CMS-120DR

CMS-100DR

CMS-120CA

CMS-100CA

2C
C

C
48

10
30

F0
00

1
2C

C
C

48
10

32
F0

00
1

2C
C

C
48

10
32

F0
00

1
2C

C
C

48
10

36
F0

00
1

2C
C

C
48

10
36

F0
00

1
2C

C
C

48
10

40
F0

00
1

Sensores de núcleo abierto
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Sensores de 18 mm for pro M compact y dispositivos de instalación 
SMISSLINE con terminales dobles

80 A CMS-120PS 2CCA880210R0001

40 A CMS-121PS 2CCA880211R0001

20 A CMS-122PS 2CCA880212R0001

Sensores de 18 mm para montaje Rial Din (uso universal)

80 A CMS-120DR 2CCA880240R0001

40 A CMS-121DR 2CCA880241R0001

20 A CMS-122DR 2CCA880242R0001

Sensores de 18 mm para cable mounting (uso universal)

80 A CMS-120CA 2CCA880220R0001

40 A CMS-121CA 2CCA880221R0001

20 A CMS-122CA 2CCA880222R0001

CMS-200S8

CMS-200DR

CMS-200CA

2C
C

C
48

10
34

F0
00

1
2C

C
C

48
10

38
F0

00
1

2C
C

C
48

10
42

F0
00

1

Sensores de núcleo cerrado
Sensores de 18 mm para pro M compact y dispositivos de instalación 
SMISSLINE con terminales dobles

80 A CMS-100PS 2CCA880100R0001

40 A CMS-101PS 2CCA880101R0001

20 A CMS-102PS 2CCA880102R0001

Sensores de 18 mm para S800

80 A CMS-100S8 2CCA880124R0001

40 A CMS-101S8 2CCA880125R0001

20 A CMS-102S8 2CCA880126R0001

Sensor de 18 mm para montaje Rial Din

80 A CMS-100DR 2CCA880128R0001

40 A CMS-101DR 2CCA880129R0001

20 A CMS-102DR 2CCA880130R0001

Sensor de 18 mm para montaje de cables

80 A CMS-100CA 2CCA880107R0001

40 A CMS-101CA 2CCA880108R0001

20 A CMS-102CA 2CCA880109R0001

Sensores de 25 mm para S800 dispositivos de instalación con 
terminales de jaula

160 A CMS-200S8 2CCA880136R0001

80 A CMS-201S8 2CCA880137R0001

40 A CMS-202S8 2CCA880138R0001

Sensor de 25 mm para montaje Rial Din

160 A CMS-200DR 2CCA880132R0001

80 A CMS-201DR 2CCA880133R0001

40 A CMS-202DR 2CCA880134R0001

Sensor de 25 mm para montaje de cables

160 A CMS-200CA 2CCA880117R0001

80 A CMS-201CA 2CCA880118R0001

40 A CMS-202CA 2CCA880119R0001

Accesorios
Descripción Detalles de pedido

Tipo Código de pedido

Cable plano 2 m CMS-800 2CCA880148R0001

Cable plano 3 m CMS-801 2CCA880149R0001

Kit de conectores CMS-820 2CCA880145R0001

Eficiencia Energética
Sistema de medición de corriente



Enchufes industriales
IP44 & IP67/IP69
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3P + N + E

3P + E

2P + E

Enchufes y tomas industriales
"reloj "IEC 60 309-2 

Codigos de color de acuerdo a IEC60309-1, -2

Posición de  toma de tierra de acuerdo a 

IEC 60309-2 (reloj)

2P 3P 3P+N

1 Todos los voltajes y / o corrientes de funci-
onamiento  
no se indica a continuación

n Tensión opcional
 
(no se indica a continuación)

n Tensión opcional
 
(no se indica a continuación)

n Tensión opcional
 
(no se indica a continuación)

2 Aeronáutica / aeropuertos, militares n >50 V >300-500 Hz  16 A, 32 A n >50 V >300-500 Hz  16 
A, 32 A

n >50 V >300-500 Hz  16 A, 32 A

3 Trifasico sólo para recipientes de 
enfriamiento (estandarizada por ISO)

n 50-250 V DC n 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
16 A, 32 A

n 220/380 V 50 Hz, 250/440 V 60 Hz
16 A, 32 A

4 Por ejemplo en Reino Unido n 100-130 V 50/60 Hz n 100-130 V 50/60 Hz n 57/100-75/130 V
50/60 Hz

5 Energía eólica n 277 V 60 Hz n 600-690 V 50/60 Hz n 647/600-400/690 V
50/60 Hz

6 Voltajes más comunes en Europa oriental n 200-250 V 50/60 Hz n 380-415 V 50/60 Hz n 200/346-240/415 V
50/60 Hz

7 Fábricas de papel, plantas de acero, 
construcción naval

n 480-500 V 50/60 Hz n 480-500 V 50/60 Hz n 480-500 V 50/60 Hz

8 n >250 V DC n 1000 V *) n No usado

9 n 380-415 V 50/60 Hz n 200-250 V 50/60 Hz n

10 n No usado n >50 V >100-300 Hz n No usado

11 Principalmente para instalaciones marinas n No usado n 440-460 V 60 Hz n 250/440 265/460

12 Suministro de transformador de aislamiento n Suministro de transformador de 
aislamiento

n No usado

*) 1000 V para 63-125 A
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Critical & Safe

Tomas de corriente interbloqueadas mecánica y eléctricamente 
16-125 A, montaje vertical, carcasa de aleación de aluminio, IP44.

Tomas de corriente interbloqueadas mecánica y eléctricamente 
16-125 A, montaje vertical, carcasa de plástico (PBT), IP67.

Críitical & Safe

La gama para aplicaciones con altas exigencias en materia de 
seguridad, durabilidad y rendimiento. Es perfecto para 
aplicaciones con conexión y desconexión frecuente, y para su 
uso en zonas comunes. La carcasa está hecha de PBT o 
aluminio. PBT es un material plástico de alta resistencia a la 
mayoría de las sustancias químicas que se encuentran en 
entornos industriales. Las carcasas de aluminio están 
fundidas a presión, hecha de una aleación de silicio. El silicio 
tiene una excelente resistencia a la corrosión, al impacto y la 
luz UV.

Características

• IP67 / IP69 impermeable o IP44 a prueba de salpicaduras 
• 16-125 A, 50-690 VAC 
• IEC 60 309-1, -2, -4 
• Todos los tornillos externos utilizados son de acero   
inoxidable

Use Críitical & Safe para obtener:

•  Confiabilidad. 
• Seguridad personal (se bloquea automaticamente para   
 impedir el acceso a las partes bajo tensión). 
 - Bloqueo automatico para instalaciones en lugares en los  
  que las personas no autorizadas tengan acceso. 
 - En parques públicos, estadios, ferias, hospitales,   
  escuelas, etc. 
•  Conexión y desconexión frecuente de equipos portátiles. 
 - Ej: ventiladores, bombas, generadores, iluminación. 
 - En industrias, aeropuertos, hospitales, estadios. 
•  Productividad incrementada. 
 - Seccionamiento local para la desconexión selectiva,   
  limitada a una sola toma. 
 - Seccionamiento local, reajustable en la salida. 
•  Mejoras en la seguridad 
 - Dispositivos de corriente residual individuales y/o   
 disyuntores miniatura para salida 
•  Ambientes peligrosos (no clasificados extremos) 
 - En granjas, industria química, etc.

Tipo MHS, 16 A Tipo MHS, 32 A Tipo MHS, 63 A

Tipo MM, 16-32 A Tipo MM, 63 A Tipo MM, 125 A

Tipo MVS heavy-duty, 16-32 A Tipo MVS heavy-duty, 63-125 A

Tomas de corriente interbloqueadas mecánica y eléctricamente 
16-63 A, montaje horizontal, carcasa de plástico (PBT), IP67.
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Tough & Safe

Machos volantes, 16-125 A,
carcasa de plástico (PBT), IP67 / IP69.

Tough & Safe

La gama para aplicaciones en ambientes con altas 
demandas de confiabilidad y seguridad. Los 
recubrimientos tienen un diseño muy robusto y están 
hechos de plástico PBT de alta resistencia. La gama 
Tough & Safe está disponible como hermético (IP67 / 
IP69, 16-125 A) y a prueba de salpicaduras (IP44, 63 A). 
Los productos 125 A están equipados con tornillos de 
conexión dobles en cada terminal.

Hembras volantes, 16-125 A,
carcasa de plástico (PBT), IP67 / IP69.

Características

•  IP67 / IP69 HERMÉTICO o IP44 a prueba de salpicaduras

•  16-125 A, 50-690 VAC

•  IEC 60 309-1, -2

•  Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable

Use Tough & Safe for

•  Confiabilidad

•  Entornos exigentes

•  16 A to 125 A Aplicacioness

 - En contenedores refrigerados, puertos, aeropuertos,  
  estaciones de tren, obras en construcción, minas,  
  industrias, talleres, ferias, arenas, en equipos portátiles, etc.

Hembras volantes, 63 A,
carcasa de plástico (PBT), IP44.

Machos volantes, 63 A,
carcasa de plástico (PBT), IP44.

Tipo P, 16 A Tipo P, 32 A Tipo P, 63 A Tipo P, 125 A

Tipo C, 16 A Tipo C, 32 A Tipo C, 63 A Tipo C, 125 A

Tipo P, 63 A Tipo C, 63 A



Catálogo ABB 2017/18 | Enchufes industriales / IP44 e IP67/IP69 |    535

25

Easy & Safe

Machos volantes, 16-32 A,
carcasa de plástico (PA6), IP44.

Hembras volantes, 16-32 A,
carcasa de plástico (PA6), IP44.

Machos sobrepuestos, 16-32 A,
carcasa de plástico (PA6), IP44.

Hembras sobrepuestas, 16-32 A,
carcasa de plástico (PA6), IP44.

Easy & Safe

Sin comprometer la calidad, Easy & Safe es nuestra gama 
básica.Los enchufes y tomas tienen una abrazadera de cable 
para un fácil ajuste tracción tracción con la prensa. Los 
productos tienen un diseño único y están llenos de pequeños 
detalles prácticos. Las claras marcas de los terminales hacen 
la instalación fácil y segura. Cuando los cables están 
conectados, la carcasa se cierra facilmente por una vuelta de 
la prensa. El material plástico PA se utiliza para proporcionar 
un dispositivo que cumple con los requisitos de calidad y 
seguridad.

Hembra embutida para machos, 16-32 A, brida recta o 
en ángulo, unificada o minimizada, carcasa de plástico 
(PA6), IP44.

Machos sobrepuestos para hembras, 16-32 A,
brida recta, unificada o minimizada, carcasa de plástico 
(PA6), IP44. 

Características

•  IP44 a prueba de salpicaduras

•  16-32 A, 50-690 VAC

•  IEC 60 309-1, -2

•  Carcasa de plástico PA6

Use Easy & Safe para

•  Uso general en interiores y exteriores 

 - En obras de construcción, industrias, talleres,    
  restaurantes, supermercados, estaciones de tren,   
  estadios deportivos, ferias, etc.

 - En máquinas, iluminación, calefacción, bombas,   
  ventiladores, motores, equipos portátiles, etc.

Tipo P, 16 A Tipo P, 32 A Tipo C, 16 A Tipo C, 32 A

Tipo RS, 16 A Tipo RS, 32 A Tipo BS, 16 A Tipo BS, 32 A

Tipo RU, 16-32 A Tipo RAM, 16-32 A Tipo B, 16 A Tipo BU, 16-32 A
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Tough & Safe

IP67/IP69

2CMA..R1000 2CMA..R1000 2CMA..R1000 2CMA..R1000 2CMA..R1000

100-130V 50/60Hz
16A

2P+T 166458 166536 167148 167042 166994

3P+T 166472 166550 167155 167056 167008

32A 2P+T 166504 166582 167171 167088 166946

200-250V 50/60Hz

16A

2P+T 166460 166538 167149 167044 166996

3P+T 166480 166558 167159 167064 167016

3P+N+T 166498 166576 167168 167082 167034

32A

2P+T 166722 166584 167172 167090 166948

3P+T 166508 166608 167182 167108 166968

3P+N+T 166528 166622 167191 167126 166986

63A

2P+T 166776 166874 167306 167340 167442

3P+T 166790 166898 167320 167354 167456

3P+N+T 166802 166910 167332 167366 167468

125A

2P+T 166810 166918 167246 167276 -

3P+T 166820 166928 167256 167286 -

3P+N+T 166832 166940 167268 167298 -

380-415V 50/60Hz

16A
2P+T 166462 166540 167150 167046 166998

3P+T 166476 166554 167157 167060 167012

32A
2P+T 166724 166586 167173 167092 166950

3P+T 166738 166604 167180 167104 166964

63A
2P+T 166778 166876 167308 167734 167444

3P+T 166786 166894 167316 167350 167452

125A 3P+T 166816 166924 167252 167282 -

346-415V 50/60Hz

16A 3P+N+T 166494 166572 167166 167078 167030

32A 3P+N+T 166524 166618 167189 167122 166982

63A 3P+N+T 166798 166906 167328 167362 167464

125A 3P+N+T 166828 166936 167264 167294 -

480-500V 50/60Hz

16A
3P+T 166478 166556 167158 167062 167014

3P+N+T 166496 166574 167167 167080 167032

32A
3P+T 166506 166606 167181 167106 166966

3P+N+T 166526 166620 167190 167124 166984

63A
3P+T 166788 166896 167318 167348 167454

3P+N+T 166800 166908 167330 167364 167466

125A
3P+T 166818 166926 167254 167284 -

3P+N+T 166830 166938 167266 167296 -

600-690V 50/60Hz

16A 3P+T 166474 166552 167156 167058 167010

32A 3P+T 166736 166602 167179 167103 166962

63A 3P+T 166784 166892 167314 167348 167450

125A 3P+T 166815 166923 167251 - -

Macho 
Volante

Macho 
Sobrepuesto

Hembra 
Volante

Hembra 
Sobrepuesta

Hembra

Embutida
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Easy & Safe

Macho 
Volante

Macho 
Sobrepuesto

Hembra 
Volante

Hembra 
Sobrepuesta

Hembra

Embutida

2CMA..R1000 2CMA..R1000 2CMA..R1000 2CMA..R1000 2CMA..R1000

100-130V 50/60Hz
16A

2P+T 193500 193520 193097 193289 170003* 193217

3P+T 193504 193522 193104 193296 170010* 193224

32A 2P+T 193512 193527 193121 193313 170026* 193265

200-250V 50/60Hz

16A
2P+T 193501 193521 193098 193290 170004* 193218

3P+T 193508 193525 193108 193300 170014* 193228

32A
2P+T 193513 193528 193122 193314 170027* 193266

3P+T 193517 193530 193132 193324 170037* 193276

63A
2P+T 166742 166840 167476 167544 - 167408

3P+T 166756 166854 167502 167558 - 167422

380-2415V 50/60Hz

16A
2P+T 193502 - - - - -

3P+T 193506 193523 193106 193298 170012* 193226

32A 3P+T 193515 193529 193130 193322 170035* 193274

63A 3P+T 166752 166850 167498 167554 - 167418

346-415V 50/60Hz

16A 3P+N+T 193511 193526 193115 193307 170021* 193235

32A 3P+N+T 193519 193531 193139 193331 170044* 193283

63A 3P+N+T 166764 166862 167484 167566 - 167430

480-500V 50/60Hz

16A 3P+T 193507 193524 193107 193297 170013* 193227

32A 3P+T 193516 193534 193131 193321 170036* 193275

63A 3P+T 166754 166852 167500 167552 - 167420

600-690V 50/60Hz

16A 3P+T 193505 - 193105 193297 170011* 193225

32A 3P+T 193514 193533 193129 193321 170034* 193273

63A 3P+T 166750 166848 167496 167552 - 167416

IP44

* flange reducido





Envolventes metálicas,  
inoxidables y plásticas
IS2, ISX, SR2, SRX & Gemini
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(H)

(L)

H

L

(P)

P

150

150

mod.
12/18
24/36

12 mod.

18 mod.

18 mod.

24 mod.

24 mod.

36 mod.

180

300

250

230

450

375

230

600

230

600

330

750

330

900

375 500

500

900

Caja plástica Gemini IP66
Tabla de selección rápida

Tamaño

Módulos
verticales 
(H=150mm)

N° máximo
de módulos

Medidas
exteriores (mm)

Medidas
útiles (mm) Caja con puerta

Box

Puerta

Montantes

Conjuntos para
equipamiento modular

Conjuntos para
Tmax Paneles modulares ciegos

Placas de montaje
parciales

Riel
(H)
mm

(W)
mm

(D)
mm

H
mm

W
mm

D
mm Transparente Opaca Transparente Opaca

1 mod.
H=150mm

1+1/2 mod.
H=225mm

1 mod.
H=150mm

2 mod.
H=300mm

1/2 mod.
H=75mm

1 mod.
H=150mm

2 mod.
H=300mm

1 mod.
H=150mm

2 mod.
H=300mm

1 2 24 (12x2) 400 335 210 300 250 180 1SL0211A00 1SL0201A00 1SL0221A00 1SL0241A00 1SL0231A00 1SL0283A00 1SL0307A00 - - - 1SL0318A00 1SL0324A00 1SL0330A00 1SL0296A00 - 1SL0290A00

2 3 54 (18x3) 550 460 260 450 375 230 1SL0212A00 1SL0202A00 1SL0222A00 1SL0242A00 1SL0232A00 1SL0284A00 1SL0308A00 1SL0313A00 1SL0336A00 1SL0370A00 1SL0319A00 1SL0325A00 1SL0331A00 1SL0297A00 1SL0302A00 1SL0291A00

3 4 72 (18x4) 700 460 260 600 375 230 1SL0213A00 1SL0203A00 1SL0223A00 1SL0243A00 1SL0233A00 1SL0285A00 1SL0308A00 1SL0313A00 1SL0336A00 1SL0370A00 1SL0319A00 1SL0325A00 1SL0331A00 1SL0297A00 1SL0302A00 1SL0291A00

4 4 96 (24x4) 700 580 260 600 500 230 1SL0214A00 1SL0204A00 1SL0224A00 1SL0244A00 1SL0234A00 1SL0285A00 1SL0309A00 1SL0314A00 1SL0337A00 1SL0371A00 1SL0320A00 1SL0326A00 1SL0332A00 1SL0298A00 1SL0303A00 1SL0292A00

5 5 120 (24x5) 855 585 360 750 500 330 1SL0215A00 1SL0205A00 1SL0225A00 1SL0245A00 1SL0235A00 1SL0286A00 1SL0309A00 1SL0314A00 1SL0337A00 1SL0371A00 1SL0320A00 1SL0326A00 1SL0332A00 1SL0298A00 1SL0303A00 1SL0292A00

6 6 216 (36x6) 1005 840 360 900 750 330 1SL0216A00 1SL0206A00 1SL0226A00 1SL0246A00 1SL0236A00 1SL0287A00 1SL0310A00 1SL0315A00 1SL0338A00 1SL0372A00 1SL0321A00 1SL0327A00 1SL0333A00 1SL0299A00 1SL0304A00 1SL0293A00

Tabla de selección

Tamaños disponibles

Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5 Tamaño 6

Disponible en 6 diferentes tamaños con puerta transparente u opaca, la linea Gemini  son adecuados para su instalación en cualquier
contexto de aplicación.
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(H)

(L)

H

L

(P)

P

150

150

mod.
12/18
24/36

Tamaño

Módulos
verticales 
(H=150mm)

N° máximo
de módulos

Medidas
exteriores (mm)

Medidas
útiles (mm) Caja con puerta

Box

Puerta

Montantes

Conjuntos para
equipamiento modular

Conjuntos para
Tmax Paneles modulares ciegos

Placas de montaje
parciales

Riel
(H)
mm

(W)
mm

(D)
mm

H
mm

W
mm

D
mm Transparente Opaca Transparente Opaca

1 mod.
H=150mm

1+1/2 mod.
H=225mm

1 mod.
H=150mm

2 mod.
H=300mm

1/2 mod.
H=75mm

1 mod.
H=150mm

2 mod.
H=300mm

1 mod.
H=150mm

2 mod.
H=300mm

1 2 24 (12x2) 400 335 210 300 250 180 1SL0211A00 1SL0201A00 1SL0221A00 1SL0241A00 1SL0231A00 1SL0283A00 1SL0307A00 - - - 1SL0318A00 1SL0324A00 1SL0330A00 1SL0296A00 - 1SL0290A00

2 3 54 (18x3) 550 460 260 450 375 230 1SL0212A00 1SL0202A00 1SL0222A00 1SL0242A00 1SL0232A00 1SL0284A00 1SL0308A00 1SL0313A00 1SL0336A00 1SL0370A00 1SL0319A00 1SL0325A00 1SL0331A00 1SL0297A00 1SL0302A00 1SL0291A00

3 4 72 (18x4) 700 460 260 600 375 230 1SL0213A00 1SL0203A00 1SL0223A00 1SL0243A00 1SL0233A00 1SL0285A00 1SL0308A00 1SL0313A00 1SL0336A00 1SL0370A00 1SL0319A00 1SL0325A00 1SL0331A00 1SL0297A00 1SL0302A00 1SL0291A00

4 4 96 (24x4) 700 580 260 600 500 230 1SL0214A00 1SL0204A00 1SL0224A00 1SL0244A00 1SL0234A00 1SL0285A00 1SL0309A00 1SL0314A00 1SL0337A00 1SL0371A00 1SL0320A00 1SL0326A00 1SL0332A00 1SL0298A00 1SL0303A00 1SL0292A00

5 5 120 (24x5) 855 585 360 750 500 330 1SL0215A00 1SL0205A00 1SL0225A00 1SL0245A00 1SL0235A00 1SL0286A00 1SL0309A00 1SL0314A00 1SL0337A00 1SL0371A00 1SL0320A00 1SL0326A00 1SL0332A00 1SL0298A00 1SL0303A00 1SL0292A00

6 6 216 (36x6) 1005 840 360 900 750 330 1SL0216A00 1SL0206A00 1SL0226A00 1SL0246A00 1SL0236A00 1SL0287A00 1SL0310A00 1SL0315A00 1SL0338A00 1SL0372A00 1SL0321A00 1SL0327A00 1SL0333A00 1SL0299A00 1SL0304A00 1SL0293A00
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Instalación horizontal

Instalación vertical

Interruptor fijo 
conexión anterior No. polos

Dimensiones
 H (mm)

Tamaño/Códigos

2/3 4/5 6

Tmax T1 03/4 150 1SL0336A00 1SL0337A00 1SL0338A00

Tmax T2 03/4 150 1SL0336A00 1SL0337A00 1SL0338A00

Tmax T2+diff.le 3 300 1SL0370A00 1SL0371A00 1SL0372A00

Tmax T3 03/4 300 1SL0370A00 1SL0371A00 1SL0372A00

Interruptor fijo 
conexión anterior No. polos

Dimensiones
H (mm)

Tamaño/Códigos

1 2/3 4/5 6

System Pro M compact aparato 
modular

150 1SL0307A00 1SL0308A00 1SL0309A00 1SL0310A00

225 1SL0313A00 1SL0314A00 1SL0315A00

Tmax T1-T2-T3 3/4 225 1SL0313A00 1SL0314A00 1SL0315A00

Kit para Tmax con perforado preparado

Instalación sobre riel
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Caja plástica Gemini IP66
Pedido

Caja sin puerta

Puerta transparente

Tamaño

N° mod.
verticales 
H=150mm

Dimensiones
útiles
WxHxD (mm) Código

1 2 250x300x180 1SL0211A00

2 3 375x450x230 1SL0212A00

3 4 375x600x230 1SL0213A00

4 4 500x600x230 1SL0214A00

5 5 500x750x330 1SL0215A00

6 6 750x900x330 1SL0216A00

Puerta opaca

Tamaño

N° mod.
verticales 
H=150mm

Dimensiones
útiles
WxHxD (mm) Código

1 2 250x300x180 1SL0201A00

2 3 375x450x230 1SL0202A00

3 4 375x600x230 1SL0203A00

4 4 500x600x230 1SL0204A00

5 5 500x750x330 1SL0205A00

6 6 750x900x330 1SL0206A00

Tamaño

N° mod.
verticales 
H=150mm

Dimensiones
útiles
WxHxD (mm) Código

1 2 250x300x180 1SL0221A00

2 3 375x450x230 1SL0222A00

3 4 375x600x230 1SL0223A00

4 4 500x600x230 1SL0224A00

5 5 500x750x330 1SL0225A00

6 6 750x900x330 1SL0226A00

Cajas y puertas
Estructuras con puertas
- Disponible en 6 tamaños.
- Un código para solicitar la caja con puerta transparante u opaca.
- La puerta se suministra desmontada y en embalaje de cartón independiente.
- Diseñados para el montaje y fijación de la puerta a ambos laterales dla caja, sin necesidad de utilizar herramientas.
- La fijación mural se puede realizar desde el interior dla caja, utilizando las marcas previstas para ello; o desde el
 exterior con los soportes de fijación mural (accesorios a pedir por separado).
- Apertura de la puerta superior a 180° una vez montada.
- Color gris claro RAL 7035.
- La puerta se suministra con dos cierres de doble aleta (3 en tamaños 5 y 6), sustituibles por cerradura con 

maneta y llave ó por cerradura con cierre cuadrado/triangular (la llave está adaptada para los tres tipos de cierre).
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Contrapuerta interior
- Fabricado en material aislante.
- Grado de protección a puerta abierta IP40.
- Apertura abisagrada por ambos lados y con independencia de la forma de montaje.
- Montaje y fijación a presión (sin necesidad de herramientas).

Puerta Frontal

Estructura

Puerta transparente

Tamaño

N° mod.
verticales 
H=150mm

Dimensiones
útiles
WxHxD (mm) Código

1 2 250x300x180 1SL0241A00

2 3 375x450x230 1SL0242A00

3 4 375x600x230 1SL0243A00

4 4 500x600x230 1SL0244A00

5 5 500x750x330 1SL0245A00

6 6 750x900x330 1SL0246A00

Puerta opaca

Tamaño

N° mod.
verticales 
H=150mm

Dimensiones
útiles
WxHxD (mm) Código

1 2 250x300x180 1SL0231A00

2 3 375x450x230 1SL0232A00

3 4 375x600x230 1SL0233A00

4 4 500x600x230 1SL0234A00

5 5 500x750x330 1SL0235A00

6 6 750x900x330 1SL0236A00

Inner door

Tamaño

N° mod.
verticales 
H=150mm

Dimensiones
útiles
WxHxD (mm) Código

1 2 250x300x180 1SL0251A00

2 3 375x450x230 1SL0252A00

3 4 375x600x230 1SL0253A00

4 4 500x600x230 1SL0254A00

5 5 500x750x330 1SL0255A00

6 6 750x900x330 1SL0256A00



Catálogo ABB 2017/18 | Envolventes metálicas, inoxidables y plásticas / IS2, ISX, SR2, SRX & Gemini |    545

26

1SL0307A00
1SL0308A00
1SL0309A00
1SL0310A00

1SL0313A00
1SL0314A00
1SL0315A00

150

225

Upright with incorporated wiring duct

Tamaño

Dimensiones
útiles 
H (mm) Código Sum./Emb.

1 300 1SL0283A00 1/4

2 450 1SL0284A00 1/4

3 600 1SL0285A00 1/4

4/5 750 1SL0286A00 1/4

6 900 1SL0287A00 1/4

Panel + riel

Tamaño
Dimensiones de panel
W (mm) Código Sum./Emb.

1 módulo

1 300 1SL0307A00 1/8

2/3 450 1SL0308A00 1/8

4/5 750 1SL0309A00 1/8

6 900 1SL0310A00 1/8

1+1/2 módulos

2/3 450 1SL0313A00 1/8

4/5 750 1SL0314A00 1/8

6 900 1SL0315A00 1/8

Riel

Tamaño
N° mód.
horizontal

Dimensiones
W (mm) Código Sum./Emb.

1 12 210 1SL0290A00 1/10

2/3 18 318 1SL0291A00 1/10

4/5 24 443 1SL0292A00 1/10

6 36 663 1SL0293A00 1/10

Complementos estructura
Montantes
- Componente imprescindible en las aplicaciones de distribución, es el elemento donde se montan el resto de 

componentes que configuran la caja.
- Incluye canal vertical, para el cableado, integrado en el montante que elimina las canaletas verticales
- Montaje a presión de todos los componentes, paso de montaje vertical 75 mm.
- Posibilidad de regular la posición de montaje de los componentes (6 posiciones con paso 12,5 mm, excepto
bastidor para caja tamaño 1).
- Sistema de fijación ergonómico para facil montaje y extracción.

Conjuntos para equipamiento modular 
- El suministro incluye además del panel perforado para aparenta modular, el riel con sus correspondientes
soportes de fijación a los montantes. Estos soportes se fijan a presión y son regulables en profundidad.
- Dos módelos disponibles - 1 módulo (H 150 mm) y 1 + 1⁄2 módulo (H=225 mm, tamaño 2-6).
- Están diseñados con un sistema de apertura abisagrado, en ambos lados del panel.
- El panel perforado está abisagrado a ambos lados y su montaje se realiza a presión en los montantes (el panel sólo
se puede desmontar utilizando una herramienta).
- El panel incorpora espacio portaetiquetas para identificación de los aparatos instalados.

Riel
- Perfil simétrico que posibilita el montaje de aparatos modulares Sytem pro M compact y bornas Entrelec por
 ambas caras.
- Suministrado con los soportes de fijación a presión para su montaje en los montantes.
- Posibilidad de regulación, en 6 niveles de profundidad (paso 12,5 mm), excepto en caja tamaño 1.
- Predispuesto para el sistema de fijación rápido Unifix L.
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1SL0336A00
1SL0337A00
1SL0338A00

1SL0370A00
1SL0371A00
1SL0372A00

150

300

Complementos estructura

Placa + panel

Tamaño
Dimensiones
W (mm) Código Sum./Emb.

1 módulo H=150mm

2/3 375 1SL0336A00 1/4

4/5 500 1SL0337A00 1/4

6 700 1SL0338A00 1/2

2 módulos H=300mm

2/3 375 1SL0370A00 1/4

4/5 500 1SL0371A00 1/4

6 700 1SL0372A00 1/2

Caja plástica Gemini IP66
Códigos

1SL0299A00

1SL0296A00
1SL0297A00
1SL0298A00

1SL0302A00
1SL0303A00
1SL0304A00

150

300

Placas de montaje parciales
- Disponible en dos alturas distintas (módulos verticales): 1 módulo (H = 150mm) y 2 módulos /H = 300 mm, 

tamaño 2-6).
- El montaje se realiza a presión sobre los montantes, siendo posible su regulación en profundidad.

Modular base plate

Tamaño
Dimensiones 
W (mm) Código Sum./Emb.

1 módulo H=150mm

1 210 1SL0296A00 1/6

2/3 318 1SL0297A00 1/4

4/5 443 1SL0298A00 1/4

6 663 1SL0299A00 1/2

2 módulos H=300mm

2/3 318 1SL0302A00 1/4

4/5 443 1SL0303A00 1/4

6 663 1SL0304A00 1/2

Kit de fijación para interruptores Tmax
-  Permite el montaje de los interruptores Tmax (ejecución fija con conexión anterior).
- Compuesto por una placa de montaje parcial mecanizada, con sus correspondientes soportes de fijación a los
montantes y panel perforado con abertura vertical.
- El panel perforado está abisagrado a ambos lados (sólo se puede desmontar utilizando una herramienta).
- Disponibles para tamaños, 2 - 6.
- La placa de montaje en la versión de 1 módulo vertical (H = 150 mm) incorpora taladros para la fijación de Tmax 

T1 3 y 4 polos (con y sin diferencial), Tmax T1 4 polos ( con y sin diferencial), Tmax T2 3 polos ( con y sin dife-
rencial), Tmax T2 4 polos ( sin diferencial ).

- Versión H =300 mm con placa de montaje para Tmax T2 4 polos (con diferencial), Tmax T3 3 y 4 polos (con y 
sin diferencial).

- El montaje se realiza a presión sobre los montantes, siendo posible su regulación en profundidad.
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Paneles modulares ciegos
- Disponible en tres alturas distintas (módulos verticales): 1⁄2 módulo (75 mm), 1 módulo (150 mm) y 2 módulos 

(300 mm).
- Los paneles de H = 150 y 300 mm están diseñados con un sistema de apertura abisagrado, en ambos lados 

del panel.
- El montaje se realiza a presión en los montates (el panel sólo se puede desmontar utilizando una herramienta).

Panel modular ciego

Tamaño
Dimensiones
W (mm) Código Sum./Emb.

1/2 módulo H=75mm

1 250 1SL0318A00 1/10

2/3 375 1SL0319A00 1/10

4/5 500 1SL0320A00 1/6

6 700 1SL0321A00 1/4

1 módulo H=150mm

1 250 1SL0324A00 1/8

2/3 375 1SL0325A00 1/8

4/5 500 1SL0326A00 1/4

6 700 1SL0327A00 1/4

2 módulos H=200mm

1 250 1SL0330A00 1/6

2/3 375 1SL0331A00 1/6

4/5 500 1SL0332A00 1/4

6 700 1SL0333A00 1/4

1SL0318A00
1SL0319A00
1SL0320A00
1SL0321A00

1SL0324A00
1SL0325A00
1SL0326A00
1SL0327A00

1SL0330A00
1SL0331A00
1SL0332A00
1SL0333A00

300

150

75
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1SL0259A00
1SL0260A00
1SL0261A00
1SL0262A00
1SL0263A00
1SL0264A00

1SL0275A00
1SL0276A00
1SL0277A00
1SL0278A00
1SL0279A00
1SL0280A00

1SL0267A00
1SL0268A00
1SL0269A00
1SL0270A00
1SL0271A00
1SL0272A00

2

5

2

Placa de montaje

Tamaño
Dimensiones caja
WxHxD (mm) Código Sum./Emb.

Metálica ciega

1 250x300x180 1SL0259A00 1/6

2 375x450x230 1SL0260A00 1/6

3 375x600x230 1SL0261A00 1/4

4 500x600x230 1SL0262A00 1/4

5 500x750x330 1SL0263A00 1/4

6 750x900x330 1SL0264A00 1/2

Metálica perforada

1 250x300x180 1SL0275A00 1/6

2 375x450x230 1SL0276A00 1/6

3 375x600x230 1SL0277A00 1/4

4 500x600x230 1SL0278A00 1/4

5 500x750x330 1SL0279A00 1/4

6 750x900x330 1SL0280A00 1/2

En material aislante

1 250x300x180 1SL0267A00 1/6

2 375x450x230 1SL0268A00 1/6

3 375x600x230 1SL0269A00 1/4

4 500x600x230 1SL0270A00 1/4

5 500x750x330 1SL0271A00 1/4

6 750x900x330 1SL0272A00 1/2

Placas de montaje
- Disponibles en tres versiones: aislante, metálica ciega y metálica perforada.
- Es posible regular en profundidad (pasos de 30 mm) el montaje de las placas: en 3 niveles para el tamaño 1, en 

4 niveles para los tamaños 2 a 4 y en 7 niveles para los tamaños 5 y 6.
- El suministro incluye los soportes y fijaciones de la placa, que permiten 3 niveles añadidos de regulación en el 

montaje de la placa (pasos de 7,5 mm).
- El montaje en la caja se realiza a presión.
- Posibilidad de fijación directa de la placa de montaje con el adecuado kit.

Kit fijación placa de montaje metálica a fondo caja

Descripción Código Sum./Emb.

Kit fijación placa de montaje 
metálica a fondo caja

1SL0383A00
1/10
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Dimensiones Cajas murales Kit para automatización
Kit para distribución
Bastidor de montaje paneles modulares

H
mm

W
mm

D
mm

Puerta ciega +
placa montaje

Puerta transparente
sin placa *

Contrapuerta
ciega IP20

Placa de
montaje

Pasos
verticales
H=185mm

N° mod. DIN
por fila

Total
módulos

Soporte
DIN

300

200

150

SRN3215K

300 SRN3315K

400 SRN3415K

400

300 150 SRN4315K

300

200

SRN4320K

400 SRN4420K

600 SRN4620K

500

300
200

SRN5320K

400 SRN5420K SRN5420VK* KC504020KCL PF5040 2 14 28 KD5040K

400 250 SRN5425K SRN5425VK* KC504025KCL PF5040 2 14 28 KD5040K

600 400 200 SRN6420K SRN6420VK* KC604020KCL PF6040 3 14 42 KD6040K

400
250

SRN6425K SRN6425VK* KC604025KCL PF6040 3 14 42 KD6040K

600 SRN6625K

700 500 200 SRN7520K SRN7520VK* KC705020KCL PF7050

500 250 SRN7525K SRN7525VK* KC705025KCL PF7050

800 600 250 SRN8625K SRN8625VK* KC806025KCL PF8060 4 25 100 KD8060K

600
300

SRN8630K SRN8630VK* KC806030KCL PF8060 4 25 100 KD8060K

800 SRN8830K

1000 600 250 SRN10625K SRN10625VK* KC106025KCL PF1060 5 25 125 KD1060K

600
300

SRN10630K SRN10630VK* KC106030KCL PF1060 5 25 125 KD1060K

800 SRN10830K SRN10830VK* KC108030KCL PF1080 5 36 180 KD1080K

1200 600
300

SRN12630K SRN12630VK* KC126030KCL PF1260 6 25 150 KD1260K

800 SRN12830K SRN12830VK* KC128030KCL PF1280 6 36 216 KD1280K

DIN mod.

185

185

W D

H

Caja metálica SR2 IP65
Tabla de selección

* La placa de montaje debe pedirse por separado.

Tabla de selección rápida
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120°

300
500
600
700
800

120°

1000
1200

Cajas con puerta ciega (placa de montaje incluida)

Dimensiones (mm)

CódigoH W D

300 (1)

200 150 SRN3215K

300 150 SRN3315K

400 150 SRN3415K

400 (1)

300 150 SRN4315K

300 200 SRN4320K

400 200 SRN4420K

600 200 SRN4620K

500 (1)

300 200 SRN5320K

400 200 SRN5420K

400 250 SRN5425K

600

400 200 SRN6420K

400 250 SRN6425K

600 250 SRN6625K

700
500 200 SRN7520K

500 250 SRN7525K

800

600 250 SRN8625K

600 300 SRN8630K

800 300 SRN8830K

1000

600 250 SRN10625K

600 300 SRN10630K

800 300 SRN10830K

1200
600 300 SRN12630K

800 300 SRN12830K

(1) Las cajas de altura de menos de o igual a 500 mm tienen sólo un cierre por caja.

120°

Caja SR2 con puerta transparente

Dimensiones (mm)

CódigoH W D

500 (1)
400 200 SRN5420VK

400 250 SRN5425VK

600
400 200 SRN6420VK

400 250 SRN6425VK

700
500 200 SRN7520VK

500 250 SRN7525VK

800
600 250 SRN8625VK

600 300 SRN8630VK

1000

600 250 SRN10625VK

600 300 SRN10630VK

800 300 SRN10830VK

1200
600 300 SRN12630VK

800 300 SRN12830VK

(1) Las cajas de altura de menos de o igual a 500 mm tienen sólo un cierre por caja.

Cajas SR2 con puerta ciega (placa de montaje incluida)

Caja SR2 con puerta transparente
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Contrapuerta ciega regulable en profundidad
Contrapuerta interna que garantiza el grado de protección IP 20. De chapa de acero de 1,5 mm, galvanizada y 
pintada color RAL 7035 rugoso, con cierre ergonómico y de doble aleta.

Placa de montaje
Dimensiones (mm)

CódigoH W

300 200 PF3020

300 300 PF3030

300 400 PF3040

400 300 PF4030

400 400 PF4040

400 600 PF4060

500 300 PF5030

500 400 PF5040

600 400 PF6040

600 600 PF6060

700 500 PF7050

800 600 PF8060

800 800 PF8080

1000 600 PF1060

1000 800 PF1080

1200 600 PF1260

1200 800 PF1280

Placa de montaje 
De chapa galvanizada de 2 mm de espesor, tornillería de fijación incluída. Regulable en profundidad
con kit (a pedir aparte).

Contrapuerta ciega

Dimensiones (mm)
CódigoH W D

500 400 200 KC504020KCL
500 400 250 KC504025KCL
600 400 200 KC604020KCL
600 400 250 KC604025KCL
700 500 200 KC705020KCL
700 500 250 KC705025KCL
800 600 250 KC806025KCL
800 600 300 KC806030KCL
1000 600 250 KC106025KCL
1000 600 300 KC106030KCL
1000 800 300 KC108030KCL
1200 600 300 KC126030KCL
1200 800 300 KC128030KCL
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Placa de montaje ranurada
Fijación con tornillería incluída. Regulable en profundidad con kit (a pedir aparte).

Placa de montaje ranurada
Dimensiones (mm)

CódigoW H

200 300 TQ3020

300 300 TQ3030

400 300 TQ3040

300 400 TQ4030

400 400 TQ4040

600 400 TQ4060

300 500 TQ5030

400 500 TQ5040

400 600 TQ6040

600 600 TQ6060

500 700 TQ7050

600 800 TQ8060

800 800 TQ8080

600 1000 TQ1060

800 1000 TQ1080

600 1200 TQ1260

800 1200 TQ1280

Código Sum./Emb.Descripción

Tuercas de fijación, 20 ud. TQ6610 1/20

Tuercas de fijación
Para placa de montaje ranurada. Fijación con tornillos de cabeza hexagonal M6x10mm.

Descripción

Dimensiones 
(mm)

CódigoH W

Supports 14 mod. DIN x 2 rows 500 400 KD5040K

Supports 14 mod. DIN x 3 rows 600 400 KD6040K

Supports 25 mod. DIN x 4 rows 800 600 KD8060K

Supports 25 mod. DIN x 5 rows 1000 600 KD1060K

Supports 36 mod. DIN x 5 rows 1000 800 KD1080K

Supports 25 mod. DIN x 6 rows 1200 600 KD1260K

Supports 36 mod. DIN x 6 rows 1200 800 KD1280K

Bastidor para montaje de paneles modulares 
Para el montaje de conjuntos para equipamiento modular, panel ciego, medida y riel, color RAL 7035.
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Kit para equipamiento modular

Paneles con bisagras para equipos modulares (incluyendo los soportes de 
montaje de riel DIN)

Dimensiones (mm)
CódigoDescripción H W

14 mod. DIN + soportes de montaje 185 400 PM1414K

25 mod. DIN + soportes de montaje 185 600 PM1625K

36 mod. DIN + soportes de montaje 185 800 PM1836K

Paneles para instrumentos de medida
Dimensiones (mm)

CódigoDescripción H W

Panel para 2 instrumentos
de medida 72 x 72 mm

185 400 PS2476K

185 600 PS2676K

185 800 PS2876K

Paneles ciegos
Dimensiones (mm)

CódigoDescripción H W

Panel ciego

185 400 PC1406K

185 600 PC1606K

185 800 PC1806K

370 600 PC2606K

370 800 PC2806K

Descripción
No. of
módulos

W 
(mm) Código

Riel y soportes
de fijación

14 400 GD4006

25 600 GD6006

36 800 GD8006

Adaptador de profundidad

Adaptador de profundidad para
Tmax XT1-XT3 A=600mm

AP6001

Descripción Código

Placa Tmax XT1 3P montado en riel AD3301

Placa Tmax XT1 4P montado en riel AD3302

Placa Tmax XT3 3P montado en riel AD3303

Placa Tmax XT3 4P montado en riel AD3304

Riel (incluye soportes de fijación)

Placa Tmax XT para riel

PC….

PS….

PM….

AP6001

Barra de neutro o tierra

Descripción
W
(mm) Código Sum./Emb.

Barras 20 x 5mm, 4 ud. 1000 AA8010 1/4

Soporte barras, 5 ud. AA8011 1/5

AA8011AA8010
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Tejadillo

Tejadillo
Dimensiones (mm)

CódigoW D

200 150 TT2015K

300 150 TT3015K

400 150 TT4015K

300 200 TT3020K

400 200 TT4020K

500 200 TT5020K

600 200 TT6020K

400 250 TT4025K

500 250 TT5025K

600 250 TT6025K

600 300 TT6030K

800 300 TT8030K

Descripción
Dimensiones (mm)

Código Sum./Emb.H

Perfiles, 2 unidades

600 TS6009 1/2

700 TS7009 1/2

800 TS8009 1/2

Perfiles verticales para accesorios
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CódigoDescripción

Cierre doble aleta con llave de plástico AA8001

Cierre con cierre de seguridad y llave tipo Yale AA8002

Cierre Ø 19 con maneta y llave tipo Yale AA8003

Cierre Ø 19 mm triangular AA5200

Llave en plástico para cierre triangular AA5200 AA5190

Cerradura doble aleta (sin lengüeta) EV1008

Cierre tipo Yale para EV1008 EV1036

Cierre Ronis 455 para EV1008 EV1037

Cierre doble aleta 3 mm para EV1008 EV1039

Cierres
Puede reemplazarse la cerradura de serie de la puerta exterior. Las cerraduras pueden intercambiarse
y son fácilmente reemplazables, simplemente aflojando una sola tuerca.

Portaplanos RAL 7035
En plástico, color RAL 7035, tamaño A4; puede montarse en el interior de la puerta ciega con un ancho superior 
a 400 mm, mediante los adhesivos que se suministran.

Descripción Código

Portaplanos A4 EV1075K 

AA8001

AA8002

AA8003

EV1008
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H

W D

185

185

1

2

3

Mod. DIN

Caja de acero inoxidable SRX IP66
Tabla de selección

Tabla de selección rápida

Dimensiones

Puerta ciega + 
placa montaje

Puerta transparen-
te sin placa1

Kit para automatización
Kit  para distribución
Bastidor de montaje paneles modulares

H
mm

A
mm

P
mm

Contrapuerta 
ciega IP20

Placa de 
montaje

Pasos 
verticales 
H=185mm

Nº mod. 
DIN por 
fila

Total 
módulos Soporte DIN 

300
200 150 SRN3215X PF3020

400 150 SRN3415X PF3040

400

300
150 SRN4315X

KC4030X PF4030
200 SRN4320X

400 200 SRN4420X PF4040

600 200 SRN4620X PF4060

500
400 200 SRN5420X SRN5420VX KC5040X PF5040 2 14 28 KD5040X

500 200 SRN5520X PF5050

600

400 200 SRN6420X SRN6420VX KC6040X PF6040 3 14 42 KD6040X

600
200 SRN6620X

PF6060
300 SRN6630X

700 500 250 SRN7525X SRN7525VX KC7050X PF7050

800
600

200 SRN8620X

KC8060X PF8060 4

25 100

KD8060X250 SRN8625VX 25 100

300 SRN8630X 25 100

800 300 SRN8830X PF8080

1000 800 300 SRN10830X SRN10830VX KC1080X PF1080 5 36 180 KD1080X

1200
600 300 SRN12630X PF1260

800 300 SRN12830X PF1280

1 La placa de montaje debe pedirse por separado.

DIN Mód.
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Caja de acero inoxidable SRX IP66
Código de pedido

3

10

12

1

5

9

11

7

8

2

6

4

1
Tejadillo

2
Soporte de fijación a pared

3
Tuercas de fijación

4
Placa de montaje

5
Placa de montaje ranurada

6
Portaplanos

7
Contrapuerta

8
Zocalo

9
Bastidor para distribución

10
Paneles para instrumentos de medida

11
Kit riel DIN

12
Panel ciego
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Cajas SRX con puerta ciega (placa de montaje incluida)
Cajas con una puerta ciega, fabricados en acero inoxidable AISI 304, destinados a realizar cajas de mando 
y control, con placa de montaje de acero galvanizado.120°

Cajas SRX  con puerta transparente
También pueden utilizarse para distribución.
Para el equipamiento interno se puede optar entre los kits:
• KA... (Kit Automatización) formado por contrapuerta ciega en chapa de acero galvanizada y pintada con 
sus montantes de fijación y placa de montaje galvanizada (para automatización, mando y control).
• KD... (Kit Distribución) formado por el bastidor para el montaje de paneles modulares (a pedir aparte) y de 
paneles ciegos o de medida. Los paneles modulares, que también pueden montarse en cajas con puerta 
ciega mediante el mismo kit KD, tienen bisagras y su modularidad en altura es de 185 mm. 

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A P

500 400
200

SRN5420VX 1/1

600 400 SRN6420VX 1/1

700 500
250

SRN7525VX 1/1

800 600 SRN8625VX 1/1

1000 800 300 SRN10830VX 1/1

120°

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A P

300
200

150
SRN3215X 1/1

400 SRN3415X 1/1

400

300 150 SRN4315X 1/1

300

200

SRN4320X 1/1

400 SRN4420X 1/1

600 SRN4620X 1/1

500
400

200
SRN5420X 1/1

500 SRN5520X 1/1

600

400
200

SRN6420X 1/1

600 SRN6620X 1/1

600 300 SRN6630X 1/1

700 500 250 SRN7525X 1/1

800

600 200 SRN8620X 1/1

600
300

SRN8630X 1/1

800 SRN8830X 1/1

1000 800 300 SRN10830X 1/1

1200
600

300
SRN12630X 1/1

800 SRN12830X 1/1

Caja de acero inoxidable SRX IP66
Código de pedido
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Caja de acero inoxidable SRX IP66
Código de pedido

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A

400 300 KC4030X 1/1

500
400

KC5040X 1/1

600 KC6040X 1/1

700 500 KC7050X 1/1

800 600 KC8060X 1/1

1000 800 KC1080X 1/1

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A

300 200 PF3020 1/1

300 400 PF3040 1/1

400 300 PF4030 1/1

400 400 PF4040 1/1

400 600 PF4060 1/1

500 400 PF5040 1/1

500 500 PF5050 1/1

600 400 PF6040 1/1

600 600 PF6060 1/1

700 500 PF7050 1/1

800 600 PF8060 1/1

800 800 PF8080 1/1

1000 800 PF1080 1/1

1200 600 PF1260 1/1

1200 800 PF1280 1/1

Contrapuerta
Contrapuerta interna que garantiza el grado de protección IP 20, de chapa de acero de 1,5 mm, con cierre 
ergonómico y de doble aleta.

Placa de montaje 
De chapa galvanizada de 2 mm de espesor, tornillería de fijación incluida, regulable en profundidad con 
kit (pedir por separado).
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Código
Embalaje /

Nº de piezasDescripción

Soportes de fijación a pared 4ud.           AA1206X 1/4

Soportes de fijación a pared
Se montan utilizando los agujeros situados en la parte posterior de chapa de acero galvanizada de 3 mm 
de espesor.

Juntas estancas para uniones verticales
Junta de poliuretano IP65.

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasDescripción A P

Juntas estancas para SRN3215X 200 150 FLN3215X 1/1

Juntas estancas para SRN4315X 300 150 FLN4315X 1/1

Juntas estancas para SRN3415X 400 150 FLN3415X 1/1

Juntas estancas para SR-
N4320X, SRN4320VX

300 200 FLN4320X 1/1

Juntas estancas para SR-
N4420X, SRN5420X, SR-
N6420X, SRN5420VX, 
SRN6420VX

400 200 FLN4420X 1/1

Juntas estancas 500x200mm 
para SRN5520X

500 200 FLN5520X 1/1

Juntas estancas para SR-
N4620X, SRN6620X, SRN8620X

600 200 FLN4620X 1/1

Juntas estancas para SR-
N7525X, SRN7525VX

500 250 FLN7525X 1/1

Juntas estancas para SRN-
8625VX

600 250 FLN8625X 1/1

Juntas estancas para SR-
N6630X, SRN8630X, SR-
N12630X

600 300 FLN6630X 1/1

Juntas estancas para SR-
N6830X, SRN8830X, SR-
N10830X, SRN12830X, 
SRN10830VX

800 300 FLN6830X 1/1

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasA P

Junta IP65

400
200 GZ4020 1/1

250 GZ4025 1/1

500
200 GZ5020 1/1

250 GZ5025 1/1

600

200 GZ6020 1/1

250 GZ6025 1/1

300 GZ6030 1/1

800 300 GZ8030 1/1

Accesorios para unir 

Caja de acero inoxidable SRX IP66
Código de pedido
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Caja de acero inoxidable SRX IP66
Código de pedido

Descripción
Dimensiones (mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasH A
Bastidor para 14 mód. DIN x 
2 filas

500 400 KD5040X 1/1

Bastidor para 14 mód. DIN x 
3 filas

600 400 KD6040X 1/1

Bastidor para 25 mód. DIN x 
4 filas

800 600 KD8060X 1/1

Bastidor para 36 mód. DIN x 
5 filas

1000 800 KD1080X 1/1

Bastidor para distribución
Para el montaje de conjuntos para equipamiento modular, panel ciego, medida y riel, acero inoxidable AISI 
304.

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A P

100 400 200 ZA4020X 1/1

100
500

200 ZA5020X 1/1

100 250 ZA5025X 1/1

100
600

200 ZA6020X 1/1

100 300 ZA6030X 1/1

100 800 300 ZA8030X 1/1

Zócalo
Zócalo de 2,5 mm de espesor AISI 304 de acero inoxidable.
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Descripción
Nº
módulos

A 
(mm) Código

Embalaje /
Nº de piezas

Riel y soportes de fijación 14 400 GD4006 1/1

Riel y soportes de fijación 25 600 GD6006 1/1

Riel y soportes de fijación 36 800 GD8006 1/1

Tejadillo
Mejora la protección contra la infiltración de líquidos y aerosoles accidentales. Hecho de 1.5 mm de espesor 
AISI 304 de acero inoxidable.

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasA P

200 150 TT2015X 1/1

300 150 TT3015X 1/1

400 150 TT4015X 1/1

300 200 TT3020X 1/1

400 200 TT4020X 1/1

500 200 TT5020X 1/1

600 200 TT6020X 1/1

500 250 TT5025X 1/1

600 250 TT6025X 1/1

600 300 TT6030X 1/1

800 300 TT8030X 1/1

Kit para equipamiento modular (riel y soportes de fijación incluidos)

Código
Embalaje /

Nº de piezasDescripción

Cierre doble aleta con llave de plástico AA8001X 1/1

Cierre con cierre de seguridad y llave tipo Yale AA8002 (1) 1/1

Cierre Ø 19 con maneta y llave tipo Yale AA8003 (1) 1/1

Cierre Ø 19 mm triangular AA5200 (1) 1/1

Llave en plástico para cierre triangular AA5200 AA5190 1/1

Cerradura doble aleta (sin lengüeta) EV1008 1/1

Cierre tipo Yale para EV1008 EV1036 1/1

Cierre Ronis 455 para EV1008 EV1037 1/1

Cierre doble aleta 3 mm para EV1008 EV1039 1/1

Cierres
Puede reemplazarse la cerradura de serie de la puerta exterior. Las cerraduras pueden intercambiarse y son 
fácilmente reemplazables, simplemente aflojando una sola tuerca.

(1) Sólo para puerta exterior.

AA8001X

AA8002

AA8003

EV1008

Caja de acero inoxidable SRX IP66
Código de pedido
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Armarios Autosoportados IS2
Selección de cajas componibles en kits - h2000 mm

(*)   La altura útil es siempre 100 mm menor a las dimensiones externas dla caja; en la 
versión con celdas la altura es 200 mm menor.

(1)   Doble puerta con cierre sobre montante intermedio o puertas transparentes + columnas  
A = 200/400 mm, también está disponible.

(2)  Disponemos también de puertas laterales.

EC....VCK
EC....FCK
EC....FVK

ED....SK

EC....VCK
EC....FCK
EC....FVK

EM2001

Ejemplo composición doble puerta

Puertas con
cierre solapado

Puerta con cierre sobre
montante intermedio

A P

H

100

Cajas en kits -h 2000 mm- Versión base

Dimensiones 
generales

Base/
Techo/
Zócalo

Montantes Cierre delantero o posterior Placa de montaje

Para  
estructura

Puerta ciega
IP65 Doble puerta ciega solapada (1)

Puerta 
transparente

IP65 
Panel ciego

IP65 Estándar

Optimizada
+

guías
H(*)

(mm)
A

(mm)
P

(mm)

2000

400

400

EK4040KN

EM2000

EC2040K - - EP2041K EA2040 EA2140
600 EK6040KN EC2060K - ET2060K EP2060K EA2060 EA2160
800 EK8040KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2181

1000 EK1040KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110

1200 EK1240KN - ED2012SK+ EC2080FC6K - EP2012K EA2013 EA2112
400

500

EK4050KN EC2040K - - EP2041K EA2040 EA2140
600 EK6050KN EC2060K - ET2060K EP2060K EA2060 EA2160
800 EK8050KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2181

1000 EK1050KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
1200 EK1250KN - ED2012SK+ EC2080FC6K - EP2012K EA2013 EA2112

400

600

EK4060KN EC2040K - - EP2041K EA2040 EA2140
600 EK6060KN EC2060K - ET2060K EP2060K EA2060 EA2160
800 EK8060KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2181

1000 EK1060KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
1200 EK1260KN - ED2012SK+ EC2080FC6K - EP2012K EA2013 EA2112

400

800

EK4080KN EC2040K - - EP2041K EA2040 EA2140
600 EK6080KN EC2060K - ET2060K EP2060K EA2060 EA2160
800 EK8080KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2181

1000 EK1080KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
1200 EK1280KN - ED2012SK+ EC2080FC6K - EP2012K EA2013 EA2112

400

1000

EK4010KN EC2040K - - EP2041K EA2040 EA2140
600 EK6010KN EC2060K - ET2060K EP2060K EA2060 EA2160
800 EK8010KN EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2181

1000 EK1010KN EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
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A P

H

100

Tapas entrada cables Tapas zócalos
Cierres 

laterales (2)

Contra- 
puerta Bastidor Rack

Kit unión 
estructuras

Kit unión 
placa de 
montaje 

Kit unión 
placa de 
montaje 

optimizadaCerraduras Componibles Fijas
Frente/
trasera Lateral

2 paneles 
ciegos

Fijo Giratorio

Centrado
Centrado
A=600mm

Descentrado
A=800mm

EF4040 EF4041 EF4042 ZN4000

ZN4000 EL2040K

- - - -

EV0002
EV0003
EV0006

EA2000 EA2113

EF6040 EF6041 EF6043 ZN6000 EE2060K EG2000 EG2001K -
EF8040 EF8041 EF8042 ZN8000 EE2080K EG2080 - EG2003K
EF1040 EF1041 EF1042 ZN1000 EE2010K - - -

2xEF6040 2xEF6041 2xEF6043 2xZN6000 - - - -
EF4050 EF4051 EF4052 ZN4000

ZN5000 EL2050K

- - - -

EV0002
EV0003
EV0006

EF6050 EF6051 EF6052 ZN6000 EE2060K EG2000 EG2001K -
EF8050 EF8051 EF8052 ZN8000 EE2080K EG2080 - EG2003K
EF1053 EF1051 EF1052 ZN1000 EE2010K - - -

2xEF6050 2xEF6051 2xEF6052 2xZN6000 - - - -
EF4060 EF4061 EF4063 ZN4000

ZN6000 EL2060K

- - - -

EV0002
EV0003
EV0006

EF6060 EF6061 EF6062 ZN6000 EE2060K EG2000 EG2001K -
EF8060 EF8061 EF8062 ZN8000 EE2080K EG2080 - EG2003K
EF1060 EF1061 EF1062 ZN1000 EE2010K - - -

2xEF6060 2xEF6061 2xEF6062 2xZN6000 - - - -
EF4080 EF4081 EF4082 ZN4000

ZN8000 EL2080K

- - - -

EV0002
EV0003
EV0006

EF6080 EF6081 EF6082 ZN6000 EE2060K EG2000 EG2001K -
EF8080 EF8081 EF8082 ZN8000 EE2080K EG2080 - EG2003K

EF1080 EF1081 EF1082 ZN1000 EE2010K - - -
2xEF6080 2xEF6081 2xEF6082 2xZN6000 - - - -
EF4010 EF4011 EF4012 ZN4000

ZN1000 EL2012K

- - - -
EV0002
EV0003
EV0006

EF6010 EF6011 EF6012 ZN6000 EE2060K EG2000 EG2001K -
EF8010 EF8011 EF8012 ZN8000 EE2080K EG2080 - EG2003K
EF1010 EF1011 EF1012 ZN1000 EE2010K - - -

Armarios Autosoportados IS2
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Códigos de pedido
Complementos estructura

Zócalo único
Zócalo en una única pieza con tubos de refuerzo montados en 
profundidad, que permiten elevar cuadros unidos y montados 
especialmente pesados. Altura 100/200 mm, longitud hasta 6 
metros. Color negro RAL 7012 rugoso. El número de tubos de 
refuerzo es en función del ancho del conjunto (ver pág. 8/32).

Código Descripción
ZU1100 Zócalo único H=100mm
ZU2100 H=200mm

• Para solicitarlo debe adjuntarse el diseño frontal del 
conjunto de cajas, especificando la anchura, profundidad 
y secuencia de las cajas.

•  La unidad de medida para solicitarlo: Metro.
• Disponible a partir de anchura mínima 1,6 m hasta 

máximo 6 metros.

ZU1100 H100mm
ZU2100 H200mm

EZ4001-EZ6001
EZ8001-EZ1001
EZ1201-EZ1601

1S
TC

80
43

77
F0

00
1

Kit antisísmico
Pruebas antisísmicas
Los ensayos constituyen una base referencial para estructuras 
de dimensiones y cargas similares.
Caja IS2 2000x800x800 mm (HxAxP), con una carga uniforme-
mente distribuida de 435 kg.
La caja ha sido probado de acuerdo a la Norma IEC 60068-2-
57 “Environmental testing Part 2: Test method. Vibration - Time 
History method” y la norma IEE Std 693 “Recommended Practi-
ce for Seismic Design of Substation”.

Ámbitos de aplicación similares*
Caja sin accesorios

De acuerdo con la norma  
IEC 60068-2-57 - IEE Std 693

Zona sísmica  
IEC 68-3-3 

Magnitud 
escala Richter

Nivel de impacto de ensayo hasta 0,5 g Zona 4 7

Cajas con accesorios específicos AS0001 + travesaños + zóca-
lo reforzado

De acuerdo con la norma  
IEC 60068-2-57 - IEE Std 693

Zona sísmica  
IEC 68-3-3 

Magnitud 
escala Richter

Nivel de impacto de ensayo hasta 0,75 g Zona 4 7,5
* Los valores de las diferentes escalas son indicativos.

Códigos para estructura antisísmica 
El kit antisísmico está formado por 12 ángulos reforzados para 
ser montados en las esquinas de la estructura y en correspon-
dencia con los travesaños H=100 mm, a solicitar.
La caja debe reforzarse con los travesaños EB... H=48 mm  
y con el zócalo reforzado.

Código Descripción
AS0001 Ángulos reforzados antisísmicos para las esquinas dla caja, 

12 ud.
EB... Travesaños H=48 mm (vér pág. 3/36)
EB... Travesaños H=100 mm (vér pág. 3/36)
EZ... Zócalo reforzado H=100 mm

AS0001

EB.... H=48mm

EB.... H=100mm

EB.... H=48mm

EB.... H=48mm

EB.... H=48mm

EB.... H=100mm

EZ....
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Códigos de pedido

EB0400
EB0500
EB0600
EB0800
EB1000
EB1200

EB0440
EB0550
EB0660
EB0880
EB1010
EB1020

100

48

1S
TC

80
43

43
F0

00
1

EB6102
EB8102
EB1102

EB4100
EB5100
EB6100
EB8100
EB1100

1S
TC

80
43

44
F0

00
1

Travesaños H = 48 mm para fijar 
accesorios 
Travesaño multifunción de chapa galvanizada de 2 mm de 
espesor. Se fija entre los montantes y permiten el montaje 
de accesorios además de la placa de montaje parcial y de 
los soportes de barras planas y perfiladas (a agujerear).

Código Descripción Dimensiones 
mm (A)

EB0400 Travesaños para fijar placa parcial, 2 ud. 400
EB0500 500

EB0600 600
EB0800 (1) 800
EB1000 1000
EB1200 1200
(1) Para estructuras A = 1.600 mm hay que pedir 2 ud.

Travesaños H = 100 mm para 
fijación de accesorios
Travesaño multifunción de chapa galvanizada de 2 mm de 
espesor.

Código Descripción Dimensiones 
mm (A)

EB0440 Travesaños para fijar accesorios, 2 ud. 400
EB0550 500
EB0660 600
EB0880 (1) 800
EB1010 1000
EB1020 1200
(1) Para estructuras A = 1.600 mm hay que pedir 2 ud.

Travesaños para accesorios 
pesados (montados en la base)
Código Descripción Dimensiones 

mm (A)
EB4100 Travesaños para montar en la base, 2 ud. 400
EB5100 500
EB6100 600
EB8100 800
EB1100 1000

Travesaños para transformadores
Travesaños de chapa de 3,5 mm de espesor, galvanizados, 
completados con 4 prisioneros M12, A = 50 mm

Código Descripción Dimensiones 
mm (A)

EB6102 Travesaños para transformadores, 2 ud. 600
EB8102 800
EB1102 1000



Catálogo ABB 2017/18 | Envolventes metálicas, inoxidables y plásticas / IS2, ISX, SR2, SRX & Gemini |    567

26

Códigos de pedido
Accesorios

Kit unión cajas
Con junta de poliuretano adhesiva de alta densidad, que garantiza 
el grado de protección para columnas adosadas.

Código Descripción
EV0002 (*) Kit de unión angular reforzada para elevación
EV0003  unión cajas
EV0006 (*)  de unión interno de cajas

EV0008 Pasadores para unión de la estructura, 8 ud.
(*) Accesoriable con EV0008.

Kit unión interno/externo caja EV0003
El kit está compuesto por 4 escuadras con junta adhesiva y 8 
pasadores:
La unión se realiza:
-  Por el interior con 4 escuadras que se pueden montar en toda la 

altura o profundidad dla caja. 
-  Por el exterior con 8 pasadores montados en las bisagras (se 

requiere el desmontaje del panel posterior).

Kit unión interno dla caja
EV0006
El kit está compuesto por 6 escuadras y junta adhesiva.
La unión se realiza por el interior con 6 escuadras que se pueden 
montar en toda la altura o profundidad dla caja.

EV0002
El kit está compuesto de 6 escuadras (4 en “L” y dos en “C”) y 
junta adhesiva.
La unión se realiza con 4 escuadras en “L” montadas en las esqui-
nas y 2 escuadras en “C” en toda la altura dla caja.
No permite el montaje a fondo de las placas de montaje estándar y 
optimizada (menos 75 mm).

EV0003 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

EV0002 OK OK OK OK OK OK OK

EV0006 OK OKOK OK

EV0006

EV0002

75

EV0003

ZN1030

1S
TC

80
43

65
F0

00
1

Placa unión zócalos
Código Descripción
ZN1030 Placa unión zócalos, 10 ud.

Nota: Los kits de unión sirven para uniones laterales y espalda-espalda.
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Códigos de pedido

Kit de ventilación natural IP21/54
Rejillas de material aislante (PC/ABS autoextinguible UL94V-0) color 
RAL 7035 rugoso, dotadas de paño filtrante con alta retención de 
polvo (620 g/m2), que reduce la necesidad de limpieza (por 
sacudida o lavado con agua). Grado de protección sin filtro IP21, 
con filtro IP54, dotadas de junta de estanqueidad. Homologación 
UL508 (Type 1,12).

Código Descripción Entrada de aire para 
ventilación

Dimensiones mm 
(AxA)

Sin filtro cm2 Con filtro cm2

EN0105K Kit rejilla+filtro  
de aire

27 6 105x105
EN0150K 53 10 150x150
EN0204K 121 22 204x204
EN0250K 225 32 250x250
EN0325K 317 55 325x325

Campana de ventilación IP43
Estructura de acero pintada color RAL7035 rugoso, con junta de 
estanqueidad autoadhesiva. Sección útil de ventilación 200 cm2.

Código Descripción Dimensiones mm 
(AxHxP)

EN0481K Kit aireación techo 375x295x119

Kit de ventilación natural IP20
Permite elevar 15 mm el techo dla caja aumentando la ventilación 
natural, manteniendo el grado de protección IP20. Este kit no puede 
instalarse si se colocan los cáncamos y refuerzos de elevación para 
trasladar la caja.

Código Descripción 
AE1015 Kit aireación techo, IP20

1S
TC

80
43

70
F0

00
1

EN0481K

AE1015

EN0105K
EN0150K
EN0204K
EN0250K
EN0325K

EN0480K
EN0482K

IP23

IP20

EN1105K-EN1150K
EN1204K-EN1250K
EN2105K-EN2150K
EN2204K-EN2250K
EN2325K-EN3325K

IP54

IP43

IP21/54

245.5
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Códigos de pedido
Gestión térmica

1S
TC

80
43

70
F0

00
1

EN0481K

AE1015

EN0105K
EN0150K
EN0204K
EN0250K
EN0325K

EN0480K
EN0482K

IP20

IP23

EN1105K-EN1150K
EN1204K-EN1250K
EN2105K-EN2150K
EN2204K-EN2250K
EN2325K-EN3325K

IP54

IP43

IP21/54

Kit ventilación forzada IP54
Rejillas de material aislante (ABS autoextinguible UL94V-0) color 
RAL 7035 rugoso, dotadas de paño filtrante con alta retención de 
polvo (620 g/m2) que reduce la necesidad de limpieza (por sacu-
dida o lavado con agua). Grado de protección con filtro IP54, 
dotadas de junta de estanqueidad premontada. Temperatura de 
funcionamiento -10°C ÷ 50°C, ruido 50 dB (A). 
Los ventiladores permiten un flujo de aire reversible. Homologaci-
ón UL507.

Código Descripción Absorción  
[W]

Caudal  
[m3/h]

Con ventilador de 230 V ~ IP54
EN1105K Filtro de ventilación 105x105mm (HxA) 10 23
EN1150K 150x150mm (HxA) 20 57
EN1204K 204x204mm (HxA) 17 120
EN1250K 250x250mm (HxA) 29 240
EN2325K 325x325mm (HxA) 67 520

Con ventilador de 115 V ~ IP54
EN2105K Filtro de ventilación 105x105mm (HxA) 9 23
EN2150K 150x150mm (HxA) 20 57
EN2204K 204x204mm (HxA) 17 120
EN2250K 250x250mm (HxA) 30 240
EN3325K 325x325mm (HxA) 50 520

Campana de ventilación forzada IP23
Extrae el aire desde el techo dla caja. Color RAL 7035 rugoso, 
con junta estanqueidad autoadhesiva. Absorción 58/78 W, cau-
dal 550/590 m3/h. Temperatura de funcionamiento de –20°C a 
+60°C. Ruido 59/61 dB(A) (tipo 1).

Código Descripción Dimensiones  
mm (AxHxP)

EN0480K Campana de ventilación 230V - 50/60Hz 375x295x119
EN0482K 115V - 50/60Hz 375x295x119

Climatizadores extraplanos, montaje  
en pared IP54
Código Descripción Rendimiento 

frig.(W)
Caudal (m3/h)

Alimentación 230V c.a. Evaporat. Condens.
VZ1000K Montaje en pared 

extraplano
1510x380x105mm (HxAxP)

1000 200 400

VZ1450K Montaje en pared 
extraplano
510x380x105mm (HxAxP)

1450 200 600

VZ1700K Montaje en pared 
extraplano
1510x380x105mm (HxAxP)

1700 400 800

VZ2100K Montaje en pared 
extraplano
1510x380x105mm (HxAxP)

2100 400 1400

VZ1000K
VZ1450K
VZ1700K
VZ2100K

VZ1550K
VZ1850K
VZ1400K
VZ2000K

VZ8501K
VZ1401K

1S
TC

80
43

71
F0

00
1
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La gama de envolventes para automatización y distribución de ABB fue concebido y diseñado en base a muchos años de experiencia 
y un trabajo en conjunto con integradores y tableristas en el mundo más industrializado.

Ahora, la gama se ha completado con las nuevas estructuras de acero inoxidable, para garantizar a todos los sectores que requieren 
altos estándares en materia de higiene y resistencia a la corrosión.

La gama cumple con las exigencias del mercado y garantiza un alto grado de protección IP66 (IEC EN 60529) y NEMA 4x (UL 
estándar). El grado de protección contra los impactos mecánicos es un IK 10. Estas características permiten su instalación en la 
mayoría de los entornos industriales en los sectores de referencia, tales como la minería, la industria de alimentos en sus distintas 
aplicaciones, el sector químico y el sector farmacéutico y hospitalario.

Todos los envolventes ABB se pueden integrar con los diferentes aparatos de control, maniobra y operación de ABB donde se 
asegura tanto un excelente comportamiento mecánico como el cumplimiento de todos los valores eléctricos como disipación, 
corriente de corta duración, las distancias de aislamiento, etc. Todo esto ha sido analizado y verificado por ABB con el objeto de 
entregar un producto/solución de excelente calidad y prestación.

También ofrecen un alto nivel de preparación para el montaje de los aparatos, con optimización de perforaciones, fijaciones y en 
general dimensiones. Todo esto para ahorrar tiempo y dinero! 

De hecho, el acero inoxidable es adecuado para las más diversas situaciones: los cambios de temperatura no son un obstáculo, 
ni la resistencia a diversos tipos de acciones exteriores (fuentes de calor y llamas, rayos UV, ondas electromagnéticas y otros tipos 
de esfuerzos mecánicos).

Una nueva solución para aplicaciones específicas
en los sectores de minería, alimentos, químicos y farmacéuticos.

Armarios en acero inoxidable para la automatización
La funcionalidad y la higiene en la nueva gama de cajas de ABB



Catálogo ABB 2017/18 | Envolventes metálicas, inoxidables y plásticas / IS2, ISX, SR2, SRX & Gemini |    571

26

ISX gabinetes modulares inoxidables
características generales

ABB amplia su oferta de cajas para la automatización y distribución con la 
nueva serie de acero inoxidable ISX, pensados para hacer cuadros eléctricos de 
automatización, mando y control.

Las cajas  modulares ISX cumplen con la norma IEC EN 
62208 e IEC61439-1-2. La gama ISX posee pruebas de 
vibraciones según IEC 60068-2-57 y además cuenta con las 
pruebas sísmicas de acuerdo con IEE Std. 693 apto para 
zona 4.

Se suman al ISX los grados de protección IP66 (IEC EN 
60529) y NEMA 4X (UL estándar) y el grado de protección 
contra los impactos mecánicos externos es para el caso de 
la puerta ciega de un IK10 y un IK09 para la versión con 
puerta de vidrio   (IEC 62262). 

El acero inoxidable permite instalar  las cajas tanto en 
interiores como en exteriores, por su fijación en el suelo,  
disponible con puerta opaca o puerta de vidrio, que tienen 
una estructura con techo desmontable, con puerta opaca 
y el panel trasero, entrada de cable fijo a través de  bridas, 
zócalo H = 100 mm formada por cuatro piezas angulares y se 
pueden completar con zócalo bridas y lateral paneles.
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W D

H

100

Armarios inoxidables ISX
Selección de cajas

Tabla de selección rápida

Dimensiones generales

Caja con puerta ciega Tapas de zócalo Tapas entrada cables Paneles laterales Puerta Interior Placa de montaje Bastidor Rack

Puerta ciega
Puerta ciega con 
doble puerta

Puerta
transparente

 

Optimizada + guias

Fijo Giratorio

H
(mm)

A
(mm)

P
(mm)

Frontales / 
traseras Laterales Correderas Fijas Componibles Panel ciego Estándar Centrado

Centrado
A=600mm

Descentrado
A=800mm

1800

600
400

ES1864X ES1864VX ZN6000X ZN4001X EF6040X EF6043X EF6041X EL1840X EE1860X EA1860 EA1960 EG1800 EG1801K

800 ES1884X ES1884VX ZN8000X ZN4001X EF8040X EF8042X EF8041X EL1840X EE1880X EA1880 EA1981 EG1880 EG1803K

600

500

ES1865X ES1865VX ZN6000X ZN5001X EF6050X EF6052X EF6051X EL1850X EE1860X EA1860 EA1960 EG1800 EG1801K

800 ES1885X ES1885VX ZN8000X ZN5001X EF8050X EF8052X EF8051X EL1850X EE1880X EA1880 EA1981 EG1880 EG1803K

1000 ES1805X ES1805VX ZN1000X ZN5000X EF1053X EF1052X EF1051X EL1850X EE1810X EA1810 EA1910

1000 600 ES1806X ES1806VX ZN1000X ZN6000X EF1060X EF1062X EF1061X EL1860X EE1810X EA1810 EA1910

1200 500 ES1827BX 2xZN6000X ZN5001X 2xEF6050X 2xEF6052X 2xEF6051X EL1850X EA1812 EA1912

1200 600 ES1826BX 2xZN6000X ZN6000X 2xEF6060X 2xEF6062X 2xEF6061X EL1860X EA1812 EA1912

2000

600

500

ES2065X ES2065VX ZN6000X ZN5001X EF6050X EF6052X EF6051X EL2050X EE2060X EA2060 EA2161 EG2000 EG2001K

800 ES2085X ES2085VX ZN8000X ZN5001X EF8050X EF8052X EF8051X EL2050X EE2080X EA2080 EA2180 EG2080 EG2003K

1000 ES2007X ES2005VX ZN1000X ZN5001X EF1053X EF1052X EF1051X EL2050X EE2010X EA2010 EA2110

600

600

ES2066X ES2066VX ZN6000X ZN6000X EF6060X EF6062X EF6061X EL2060X EE2060X EA2060 EA2161 EG2000 EG2001K

800 ES2086X ES2086VX ZN8000X ZN6000X EF8060X EF8062X EF8061X EL2060X EE2080X EA2080 EA2180 EG2080 EG2003K

1000 ES2006X ES2006VX ZN1000X ZN6000X EF1060X EF1062X EF1061X EL2060X EE2010X EA2010 EA2110

1200 500 ES2025BX 2xZN6000X ZN5001X 2xEF6050X 2xEF6052X 2xEF5051X EL2050X EA2013 EA2112

1200 600 ES2026BX 2xZN6000X ZN6000X 2xEF6060X 2xEF6062X 2xEF6061X EL2060X EA2013 EA2112
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W D

H

100

Dimensiones generales

Caja con puerta ciega Tapas de zócalo Tapas entrada cables Paneles laterales Puerta Interior Placa de montaje Bastidor Rack

Puerta ciega
Puerta ciega con 
doble puerta

Puerta
transparente

 

Optimizada + guias

Fijo Giratorio

H
(mm)

A
(mm)

P
(mm)

Frontales / 
traseras Laterales Correderas Fijas Componibles Panel ciego Estándar Centrado

Centrado
A=600mm

Descentrado
A=800mm

1800

600
400

ES1864X ES1864VX ZN6000X ZN4001X EF6040X EF6043X EF6041X EL1840X EE1860X EA1860 EA1960 EG1800 EG1801K

800 ES1884X ES1884VX ZN8000X ZN4001X EF8040X EF8042X EF8041X EL1840X EE1880X EA1880 EA1981 EG1880 EG1803K

600

500

ES1865X ES1865VX ZN6000X ZN5001X EF6050X EF6052X EF6051X EL1850X EE1860X EA1860 EA1960 EG1800 EG1801K

800 ES1885X ES1885VX ZN8000X ZN5001X EF8050X EF8052X EF8051X EL1850X EE1880X EA1880 EA1981 EG1880 EG1803K

1000 ES1805X ES1805VX ZN1000X ZN5000X EF1053X EF1052X EF1051X EL1850X EE1810X EA1810 EA1910

1000 600 ES1806X ES1806VX ZN1000X ZN6000X EF1060X EF1062X EF1061X EL1860X EE1810X EA1810 EA1910

1200 500 ES1827BX 2xZN6000X ZN5001X 2xEF6050X 2xEF6052X 2xEF6051X EL1850X EA1812 EA1912

1200 600 ES1826BX 2xZN6000X ZN6000X 2xEF6060X 2xEF6062X 2xEF6061X EL1860X EA1812 EA1912

2000

600

500

ES2065X ES2065VX ZN6000X ZN5001X EF6050X EF6052X EF6051X EL2050X EE2060X EA2060 EA2161 EG2000 EG2001K

800 ES2085X ES2085VX ZN8000X ZN5001X EF8050X EF8052X EF8051X EL2050X EE2080X EA2080 EA2180 EG2080 EG2003K

1000 ES2007X ES2005VX ZN1000X ZN5001X EF1053X EF1052X EF1051X EL2050X EE2010X EA2010 EA2110

600

600

ES2066X ES2066VX ZN6000X ZN6000X EF6060X EF6062X EF6061X EL2060X EE2060X EA2060 EA2161 EG2000 EG2001K

800 ES2086X ES2086VX ZN8000X ZN6000X EF8060X EF8062X EF8061X EL2060X EE2080X EA2080 EA2180 EG2080 EG2003K

1000 ES2006X ES2006VX ZN1000X ZN6000X EF1060X EF1062X EF1061X EL2060X EE2010X EA2010 EA2110

1200 500 ES2025BX 2xZN6000X ZN5001X 2xEF6050X 2xEF6052X 2xEF5051X EL2050X EA2013 EA2112

1200 600 ES2026BX 2xZN6000X ZN6000X 2xEF6060X 2xEF6062X 2xEF6061X EL2060X EA2013 EA2112
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1

5

7

9

10

12
13

14

2

6

4

8

11

3

1
Tejadillo

2
Paneles laterales

3
Perfiles de refuerzo

4
Travesaños para fijación de accesorios

5
Travesaños para fijación de accesorios

6
Kit de ventilación

7
Portaplanos metálico

8
Tapas para entrada de cables

9
Dispositivo anticierre puerta

10
Tapas de zocalo

11
Cáncamos

12
Puerta interior

13
Placa de montaje

14
Placa de montaje contrapuerta

Armarios inoxidables ISX
Código de pedido
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Armarios inoxidables ISX
Código de pedido

(1) Versión con doble puerta.

Caja con puerta ciega
Estructura con techo desmontable con puerta ciega y panel posterior, zócalo H=100 mm, compuesto de 
cuatro ángulos. A completar con las tapas de los zócalos, tapas para entrada de cables y paneles laterales.

Caja con puerta transparente
Estructura con techo desmontable con puerta transparente y panel posterior, zócalo H=100 mm, compuesto 
de cuatro ángulos. A completar con las tapas de los zócalos, tapas para entrada de cables y paneles laterales.

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A P

1800

600
400

ES1864X 1/1

800 ES1884X 1/1

600

500

ES1865X 1/1

800 ES1885X 1/1

1000 ES1805X 1/1

1000 600 ES1806X 1/1

1200(1) 500 ES1827BX 1/1

1200(1) 600 ES1826BX 1/1

2000

600

500

ES2065X 1/1

800 ES2085X 1/1

1000 ES2007X 1/1

600

600

ES2066X 1/1

800 ES2086X 1/1

1000 ES2006X 1/1

1200(1) 500 ES2025BX 1/1

1200(1) 600 ES2026BX 1/1

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A P

1800

600
400

ES1864VX 1/1

800 ES1884VX 1/1

600

500

ES1865VX 1/1

800 ES1885VX 1/1

1000 ES1805VX 1/1

1000 600 ES1806VX 1/1

2000

600

500

ES2065VX 1/1

800 ES2085VX 1/1

1000 ES2005VX 1/1

600

600

ES2066VX 1/1

800 ES2086VX 1/1

1000 ES2006VX 1/1
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Descripción
Dimensiones (mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasH A

Paneles laterales ciegos

1800

400 EL1840X 1/2

Paneles laterales ciegos 500 EL1850X 1/2

Paneles laterales ciegos 600 EL1860X 1/2

Paneles laterales ciegos
2000

500 EL2050X 1/2

Paneles laterales ciegos 600 EL2060X 1/2

Paneles laterales IP66
Panel de chapa de 1,5 mm, con junta de poliuretano y pernos de puesta a tierra. Sustituible por puertas 
laterales.

Descripción
Dimensiones (mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasH A

Tapas de zócalo frontales/traseras

100

600 ZN6000X 1/2

Tapas de zócalo frontales/traseras 800 ZN8000X 1/2

Tapas de zócalo frontales/traseras 1000 ZN1000X 1/2

Tapas de zócalo laterales

100

400 ZN4001X 1/2

Tapas de zócalo laterales 500 ZN5001X 1/2

Tapas de zócalo laterales 600 ZN6000X 1/2

Descripción
Dimensiones (mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasH

4 ángulos 100 ZN1010X 1/4

Tapas de zócalo
Tapas monobloques extraíbles en acero inoxidable.

Zócalo adicional
Para realizar un zócalo de 200mm de altura hay que ordenar un kit de piezas angulares H = 100 mm que 
se completará con dos bridas de cubierta (H = 100 mm) de cada lado de la estructura.

Armarios inoxidables ISX
Código de pedido
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51

81

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A

1800

600 EE1860X 1/1

800 EE1880X 1/1

1000 EE1810X 1/1

2000

600 EE2060X 1/1

800 EE2080X 1/1

1000 EE2010X 1/1

Contrapuerta
Puerta interior en chapa de acero inoxidable en 1,5 mm, con marco de refuerzo, bastidor, bisagras y 2 
cierres con llave doble aleta intercambiables por cerraduras, apertura máxima 100°.

Dimensiones (mm)
Código

Embalaje /
Nº de piezasH A

1800

600 EE1906X 1/1

800 EE1908X 1/1

1000 EE1910X 1/1

2000

600 EE2106X 1/1

800 EE2108X 1/1

1000 EE2110X 1/1

Contrapuertas reentradas
Puerta interna en chapa de acero inoxidable espesor 1,5 mm, con bastidor bisagras y 2 cierres con llave 
doble aleta intercambiables por cerraduras, apertura máxima 100°.

Armarios inoxidables ISX
Código de pedido
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Descripción

Dimensiones 
(mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasA P

Tapa entrada de cables correderas 600
400

EF6040X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 800 EF8040X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 600

500

EF6050X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 800 EF8050X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 1000 EF1053X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 600

600

EF6060X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 800 EF8060X 1/1

Tapa entrada de cables correderas 1000 EF1060X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 600
400

EF6041X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 800 EF8041X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 600

500

EF6051X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 800 EF8051X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 1000 EF1051X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 600

600

EF6061X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 800 EF8061X 1/1

Tapa entrada de cables componibles 1000 EF1061X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 600
400

EF6043X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 800 EF8042X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 600

500

EF6052X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 800 EF8052X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 1000 EF1052X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 600

600

EF6062X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 800 EF8062X 1/1

Tapa entrada de cables ciegas 1000 EF1062X 1/1

Tapas para entrada de cables
Tapas de chapa inoxidable de 2 mm, correderas, componibles y ciegas.

Nota: para estructuras de A=1200 mm hay que pedir 2 unidades.

Descripción
Dimensiones (mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasA P

Tejadillo 600 400 TP6040X 1/1

Tejadillo 600 500 TP6050X 1/1

Tejadillo 800 400 TP8040X 1/1

Tejadillo 800 500 TP8050X 1/1

Tejadillo 800 600 TP8060X 1/1

Tejadillo 1000 500 TP1050X 1/1

Tejadillo 1000 600 TP1060X 1/1

Tejadillo 1200 500 TP1250X 1/1

Tejadillo 1200 600 TP1260X 1/1

Tejadillo
Mejora la protección de la entrada accidental de líquidos, agua ó salpicaduras accidentales. En chapa de 
acero de 1,5 mm de espesor.

Armarios inoxidables ISX
Código de pedido
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Kit unión de cajas
Con junta de poliuretano adhesiva de alta densidad, que garantiza el grado de protección para columnas 
adosadas.

Descripción Código
Embalaje /

Nº de piezas

Kit de unión angular reforzada para elevación EV0002X 1/1

Unión cajas EV0003X 1/1

De unión interno de cajas EV0006X 1/1

Kit unión cajas EV0002X
El kit está compuesto de 6 escuadras (4 en “L” y dos en “C”) y junta adhesiva. La unión se realiza con 4 
escuadras en “L” montadas en las esquinas y 2 escuadras en “C” en toda la altura dla caja. No permite el 
montaje a fondo de las placas de montaje estándar y optimizada (menos 75 mm).

Kit unión interno/externo caja EV0003X
El kit está compuesto por 4 escuadras con junta adhesiva y 8 pasadores: 
La unión se realiza:
- Por el interior con 4 escuadras que se pueden montar en toda la altura o profundidad dla caja. 
- Por el exterior con 8 pasadores montados en las bisagras (se requiere el desmontaje del panel posterior).

Kit unión interno dla caja EV0006X
El kit está compuesto por 6 escuadras y junta adhesiva. La unión se realiza por el interior con 6 escuadras 
que se pueden montar en toda la altura o profundidad dla caja.

EV0006X

EV0002X

75

EV0003X

EV0002X OK OK OK OK OK OK OK

EV0003X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

EV0006X OK OK OK OK

Armarios inoxidables ISX
Código de pedido
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Descripción
Dimensiones (mm)

Código
Embalaje /

Nº de piezasH W

Placa de montaje

1800

600 EA1860 1/1

Placa de montaje 800 EA1880 1/1

Placa de montaje 1000 EA1810 1/1

Placa de montaje 1200 EA1812 1/1

Placa de montaje

2000

600 EA2060 1/1

Placa de montaje 800 EA2080 1/1

Placa de montaje 1000 EA2010 1/1

Placa de montaje 1200 EA2013 1/1

Placa de montaje estándar
Placa de acero galvanizado 2,5 mm para montaje frontal (estándar) o lateralmente con guías que se piden 
aparte. Con soportes de deslizamiento y fijación. Posibilidad de montaje colateral y a fondo caja con kit.

Descripción
H
(mm) Código

Embalaje /
Nº de piezas

Kit de unión placa de montaje 1800 EA1800 1/1

Kit de unión placa de montaje 2000 EA2000 1/1

Kit unión placas montaje

Kit montaje a fondo

Descripción Código
Embalaje /

Nº de piezas

Kit de montaje a fondo de placa de montaje EA2100 1/1

Armarios inoxidables ISX
Código de pedido





Contáctenos

ABB S.A.
Oficina Central y ABB University 
Av. Vicuña Mackenna 1602 
Ñuñoa - Santiago 
Fono: +56 2 2471 4000

Oficina Comercial 
Alcántara 200, Piso 8 
Las Condes - Santiago 
Fono: +56 2 2471 4109

Zona Norte 
bajatension_norte@cl.abb.com

Zona Centro 
bajatension_centro@cl.abb.com

Zona Sur 
bajatension_sur@cl.abb.com

Contact Center ABB 
Fono: 800 487 300 
contact.center@cl.abb.com

www.abb.cl

Síganos en:

 @ABBenChile

 /ABBenChile

 /ABBChile

Los datos y f iguras no son vinculantes. ABB se reserva el 
derecho a modificar el contenido de este documento sin previo 
aviso en función de la evolución técnica de los productos.
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